









Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku ,,D” nad poradniami specjalistycznymi Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
Parametry dachu  

Dach budynku ,,D” pokryty jest wierzchnią papą zgrzewalną, posiada spadki  8% do środka w kierunku koryt odprowadzających wody opadowe. 

Na dachu znajduje się 60 naświetli dachowych o podstawach kwadratowych o wym. (1,1 x 1,1 m),   28 kominów wentylacyjnych oraz  właz  wejściowy, 

1. Zamówienie obejmuje:
·  dostawę papy i  jednokrotne pokrycie dachu  papą zgrzewalną wierzchnią, 

· dostawę i wymianę koszy spustowych, 

· dostawę i montaż - kratek wentylacyjnych w kominach wentylacyjnych, 
·  naprawę poszczególnych elementów połączeń papy przy naświetlach, kominach, ogniomurkach,
·  naprawę opierzeń  ogniomurków, 
· naprawę - uszczelnienie żeliwnych kielichów w pionach przewodów spustowych w przestrzeni stropowej,
2.Specyfikacja: 

· Papa zgrzewalna powinna zawierać osnowe nośną:

· włókna poliestrowe, 140 - 250 g/m²
· kompozyt poliestrowo – szklany charakteryzujący się dużą wytrzymałością na rozrywanie 700 – 1000 N/5 cm

· welon szklany gramatura 60 g/m²

· tkaninę szklaną  200g/m²

· elastyczność do – 30 C◦
· warstwa bitumiczna w papie termozgrzewalnej 
· asfalt modyfikowany temp. Spływania  70◦C, łamliwość wzdłużna 0%

· asfalt modyfikowany SBS temp. Spływania 120 ◦C temp. Łamania – 20◦ C, elastyczność do 65% oraz wzdłużną do 2000%

· Kosze spustowe dostosowane do obróbki papą zgrzewalną
· Kratki wentylacyjne plastikowe lub metalowe posiadające żaluzje pod kontem zabezpieczające przed opadami deszczu
Zalecana wizja lokalna przedmiotowego dachu budynku ,,D”
Dostępna jest do wglądu dokumentacja projektowa: dach budynku ,,D”  – 1 egz. (wersja  papierowa).
Przed przystąpieniem do robót sporządzić – przedstawić plan  BIOZ

Wymagania: prowadzenie działalności gospodarczej ogólnobudowlanej – dekarskiej 2 lata 
