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WENTYLATORNIA
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kanały wentylacyjne 
dla laboratorium

mgr inż. Elżbieta Klimek
( projektant w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
    w zakresie sieci i instalacji sanitarnych)

GT-V-63/147/77

inż. Renata Pluto-Prądzyńska
( projektant w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
    w zakresie instalacji sanitarnych)

UAN/N/7210/80/85

SPRAWDZIŁA

PROJEKTANT

NR RYS.TEMAT:  

NAZWA

OBIEKT
Regionalny Szpital w Kołobrzegu

CENTRUM DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
SKALA

1:100

DATA
czerwiec
2019

ul. Łopuskiego 31-33  Kołobrzeg dz. 52/8 obr. 0011

K/2

RZUT  WENTYLATORNI - SEGMENT B
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Rura osłonowa
Dn40mm
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Rura osłonowa
Dn450mm

Odprowadzenie 
skroplin  Dn25mm

Odprowadzenie 
skroplin  Dn25mm

Jednostka zewnętrzna KL.1.0 - 
dla klimatyzatorów systemu VRF
PUHY-P500YNW, Qchł=56,0kW 
Qgrz=63,0kW, Qel=12,52kW

INSTALACJA KLIMATYZACJI VRF


