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Nr | Nr ST Opis

1. G.PRZEBUDOWA GEOWNEJ STACJI ZASILANIA
1.1. SST-01 Roboty rozbidérkowe i demontazowe

1.2. SST-02 Roboty betoniarskie i zbrojarskie

1.3. SST-03 Roboty murarskie

1.4..SST-04 Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k
1.5. SST-05 Roboty stolarskie i $lusarskie

1.6. SST-06 Roboty posadzkarskie

1.7. SST-08 Roboty malarskie

1.8. SST-09 Roboty elewacjyjne

1.9. SST-10 Roboty dekarskie
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1. G.PRZEBUDOWA GEOWNEJ STACJI ZASILANIA
SST-01/|1.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1 | Kalkulacja SST-01 Demontaz konstrukcji stalowej do podnoszenai agregatu (stup+belka)
indywidualna
kpl 1
2 | KNNRS5 SST-01 Mechaniczne cigcie nawierzchni na gltgbokos$¢ Scm z betonu
0721/03
2x(4,4+2,3) m 13,4
razem m 13,4
3 KNNR 5 | SST-01|Mechaniczne cigcie nawierzchni z betonu - za nastepny 1cm glebokosci cigcia
0721/04
(doptata 15x)
2x(4,4+2,3) m 13,4
razem m 13,4
4 | KNR4-01 |SST-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
0212/02
0,3x2,0x1,0x3 m3 1,8
0,20x4,4x2,30 m3 2,024
razem| m3 3,824
5 | KNR4-01 SST-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
0354/10
1,90x2,5x4+1,50x2,50+2,40x2,50x2 m2 34,75
razem| m2 34,75
6 | KNR4-01 |SST-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09 szt 3
7 | KNR4-01 SST-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajace;j
0535/08 si¢ do uzytku
2x(21,66+20,98)x0,4 m2 34,11
razem| m2 34,11
8 ' KNR4-01 |SST-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z ceglty o grubosci ponad 1/2
0329/03 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,4x(1,82x1,67+1,82x1,67) m3 2,43
0,4x0,5x2,5 m3 0,5
razem m3 2,93
9  KNNR-W 9 |SST-01 Wiercenie otworéw o §rednicy 125mm w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o szt
1104/04 grubos$ci do 40cm w $cianie lub stropie (analogia) (otworu } 3
10 | KNR 4-01 | SST-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego segregowanego samochodami skrzyniowymi na
0108/09 odlegtoé¢ do 1km z optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych m3 11
11 | KNR4-01 |SST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nast¢pny
0108/10 1km ponad 1km
(doptata 9x) m3 11
SST-02 1.2. Roboty betoniarskie i zbrojarskie
12 KNR-W 2-02  SST-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie
1103/01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
4,20x2,10x0,2 m3 1,764
razem m3 1,764
13  KNR-W 2-02 | SST-02 |Ptyty fundamentowe zZelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01
4,20x2,10x0,4 m3 3,528
razem m3 3,528
14 KNR-W 2-02  SST-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli
0259/02 8mm
0,395x(2,0x82+4,1x40)x0,001 t 0,13
razem t 0,13
15 KNR-W 2-02 |SST-02 Izolacje pionowe przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych
0608/10
0,6x2x(4,20+2,10) m2 7,56
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razem m2 7,56

SST-03 1.3. Roboty murarskie

16  KNR 4-01 |SST-03 Uzupehienie scianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie

0304/01 cementowo-wapiennej
1,6x1,6x0,38x2 m3 1,95
razem| m3 1,95
17| KNR2-02 |SST-03 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu
0107/01 komérkowego grubosci 24cm
4,10x(2,90+3,45)-0,9x2,0 m2 24,24
razem| m2 24,24
18 = Kalkulacja |SST-03 Kotwienie $cian
indywidualna
4,1x2 m 82
razem m 8,2
19 | KNR 2-02 | SST-03|Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegly
0126/02 z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakdw otwor 1
20 | KNR 2-02 |SST-03 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
2x1,5 m 3
razem m 3

SST-04 1.4. Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k

21| KNR 2-02 | SST-04|Tynki zwykte kategorii III §cian i stupéw wykonywane recznie
0803/03

4,10x(2,90+3,70+2,60+3,45)-0,9x2,0 m2 50,07
razem m2 50,07

SST-05 1.5. Roboty stolarskie i §lusarskie

22 | KNR 2-02 |SST-05 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI60
1204/03

0,9x2,0 m2 1,8

razem m2 1,8

23 | KNR 2-02 |SST-05 Bramy pelne z o$cieznica, ocieplane
1205/01

1,48x2,5+1,88x2,5+1,9x2,5x2+2,4x2,5x3 m2 35,9

razem m2 35,9

SST-061.6. Roboty posadzkarskie

24 | KNR 4-01 |SST-06|Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni w jednym miejscu

0804/03 do 1,0m2 miejsce 12
25| KNR4-01 |SST-06|Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z
0803/02 zatarciem na gladko m2 30

SST-08|1.7. Roboty malarskie

26 | KNR 4-01 |SST-08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni

1204/08 tynku
sufity;  7,30x11,70+5,80x7,90+3,60x2,5+3,6x3,3+11,70x6,70 m2 230,5
$ciany
4,10x2x(7,30+11,70+2,60+3,45)-(1,90x2,50+2,40x2,50)+0,2x(1,9+2,5x2+2,4+2,5x2) m2 197,52

4,30x2x(5,80+7,90+2,5+3,60+3,3+3,6)-(1,48x2,50+1,90x2,5+1,88x2,50)+0,2x(1,48x2,5  m2 220,71
X2+1,9+2,5x2+1,88+2,5x2)
4,3x2x(11,70+6,70)-2,4x2,5x2+(2,4+2,5x2)x2 m2 161,04

razem m2 809,77

27 | NNRNKB 7 |SST-08|Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych

1134/02
sufity;  7,30x11,70+5,80x7,90+3,60x2,5+3,6x3,3+11,70x6,70 m2 230,5
$ciany
4,10x2x(7,30+11,70+2,60+3,45)-(1,90x2,50+2,40x2,50)+0,2x(1,9+2,5x2+2,4+2,5x2) m2 197,52

4,30x2x(5,80+7,90+2,5+3,60+3,3+3,6)-(1,48x2,50+1,90x2,5+1,88x2,50)+0,2x(1,48x2,5 | m2 220,71
x2+1,9+2,5x2+1,88+2,5x2)
4,3x2x(11,70+6,70)-2,4x2,5x2+(2,4+2,5x2)x2 m2 161,04
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razem m2 809,77
28 | KNR 4-01 |SST-08 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow
1204/01
sufity; 7,30x11,70+5,80x7,90+3,60x2,5+3,6x3,3+11,70x6,70 m2 230,5
razem m2 230,5
29 | KNR 4-01 |SST-08 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych §cian
1204/02
4,10x2x(7,30+11,70+2,60+3,45)-(1,90x2,50+2,40x2,50)+0,2x(1,9+2,5x2+2,4+2,5x2) m2 197,52
4,30x2x(5,80+7,90+2,5+3,60+3,3+3,6)-(1,48x2,50+1,90x2,5+1,88x2,50)+0,2x(1,48x2,5 | m2 220,706
x2+1,9+2,5x2+1,88+2,5x2)
4,3x2x(11,70+6,70)-2,4x2,5x2+(2,4+2,5x2)x2 m2 161,04
razem| m2 579,266
SST-09 1.8. Roboty elewacjyjne
30 | KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez
2611/01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
5,0x12,66x2+4,80x21,22x2 m2 330,31
-(1,50x2,50x1+1,9x2,50x34+2,4x2,50x3) m2 -36
razem| m2 294,31
31| KNRO0-23 | SST-09|Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami
2614/11 styropianowymi systemem STOPTER przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j z
gotowej suchej mieszanki
2x(21,22+21,66)-(2,5x3+1,9x3+1,5) m 71,06
razem m 71,06
32| KNR0-23 | SST-09|Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi gr. 10cm przy uzyciu
2614/02 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
5,0x12,66x2+4,80x21,22x2 m2 330,31
-(1,50x2,50x1+1,9x2,50x34+2,4x2,50x3) m2 -36
razem| m2 294,31
33 | KNR 0-23 | SST-09|Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z cegly ptytami styropianowymi gr.2cm przy
2614/08 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
0,3x(1,50+2x2,50+(1,9+2x2,50)x3+(2,4+2x2,50)x3) m2 14,82
0,3x12,66x2 m2 7,6
razem| m2 22,42
34| KNR0-23 | SST-09|Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian
2614/10 budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(1,50+2x2,50+(1,9+2x2,50)x3+(2,4+2x2,50)x3) m 49,4
5,0x4+0,2x4 m 20,8
razem m 70,2
35| KNR0-33 | SST-09 Malowanie elewacji farba elewacyjng silikonowa
28/01
294,31+22,42 m2 316,73
razem m2 316,73
36 KNR-W 2-02 |SST-09 Rusztowania ramowe zewngtrzne RR-1/30 przyscienne o wysokosci do 10m
1609/01
5,0x12,66x2+4,80x21,22x2 m2 330,31
razem m2 330,31
37| KNR2-02 |SST-09 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe
rozdz.16 Naktady robocizny = 1 300 r-g
Sktad zespotu roboczego = 5
Wspétczynnik przestoju = 0,84
Wspdiczynnik za pomosty = 1 kpl 1
SST-10/1.9. Roboty dekarskie
38 | KNR 0-22 |SST-10 Przygotowanie podloza pod renowacje starych dachoéw krytych papa termozgrzewalng
0528/01
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12,66x20,98x1,01 m2 268,26
razem m2 268,26
39| KNNR2 |SST-10|Izolacja z folii
0604/01
12,66x20,98x1,01 m2 268,26
razem m2 268,26
40 ' KNR 2-02 |SST-10 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych na lepiku - styropian
0609/01 wyréwnawczy §r. grubosci 5 cm
12,66x20,98x1,01 m2 268,26
razem m2 268,26
41 ' KNR 0-22 |SST-10 Krycie dachéw papa termozgrzewalna na podlozu betonowym z utozeniem ptyt
0527/01 styropianowych jednostronnie oklejonych gr.20cm
12,66x20,98x1,01 m2 268,26
razem m2 268,26
42 | KNR 0-22 |SST-10 Obrébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokosci 30cm- papa
0529/04 podktadowa
12,66x2 m 25,32
razem m 25,32
43 | KNR 0-22 |SST-10 Obrébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokosci 30cm- papa
0529/04 nawierzchniowa
12,66x2 m 25,32
razem m 25,32
44 KNNR 7 |SST-01 Listwy dociskowe do papy (analogia)
0507/04
12,66x2 m 25,32
razem m 25,32
45 | NNRNKB 6 |SST-10 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
pasy nadrynnowe; 0,3x21,22x2 m2 12,73
Scianki kolnakowe; 0,4x21,22x2 m2 16,98
razem m2 29,71
46 | NNRNKB 1 |SST-10|Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragltych o $rednicy 10cm z blachy
0519/02 ocynkowanej powlekanejgrubosci 0,55mm
4,8x4 m 19,2
razem m 19,2
47  NNRNKB 1 |SST-10 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o §rednicy 12cm z blachy
0517/03 ocynkowanej grubosci 0,55mm
2x21,22 m 42,44
razem m 42,44
48 | KNR-W 2-17 |SST-10| Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy 125mm
0152/01 szt 3




