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ISTNIEJĄCY STROP

UWAGA:
Spoiny czołowe wykonywać grubości ścianek krzyżulców i słupków. 

Blachy oraz żeberka należy łączyć spoinami pachwinowymi gr. 0,7 grubości cieńszej blachy. 

WĘZŁY MONTAŻOWE KONSTRUKCJI

1RYGIEL GŁÓWNY
HEA200 L=6220

2

2
3

8x97x170 8x157x170
4 3

4

3
5

UWAGI:
1. PRZED MONTAŻEM RYGLI GŁÓWNYCH USUNĄĆ TYNK Z RYGLI ŻELBETOWYCH.
2. DOKŁADNĄ DŁUGOŚĆ RYGLI GŁÓWNYCH USTALIĆ PO POMIARACH Z NATURY I PO SKUCIU TYNKU.
3. PRZESTRZEŃ POMIĘDZY ELEMENTAMI STALOWYMI A STROPEM I RYGLAMI ŻELBETOWYMI WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ PĘCZNIEJĄCĄ, np CX15.
4. OBCIĄŻENIE STROPU URZĄDZENIEM WYKONAĆ PO ZAKOŃCZENIU PRAC MONTAŻOWYCH I ZWIĄZANIU ZAPRAWY.

ŻEBRO
C200x60x2 L=790

d=17

M16x50
8.8

Stal konstrukcyjna: S355J2
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