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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD-KAN | C.O.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.0 Zlecenie Inwestora.
1.1 Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projekidwy
1.2 Obowsgzujgce przepisy i normy
- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r, presvie
szczegO6towych wymaga jakim powinny odpowiadapomieszczenia
I urgdzenia podmiotu wykonggego dziataln& lecznicz”.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powyrodpowiadé budynki i ich usytuowanie.
Stan prawny na 1 styaz2019 .

2.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie sposmwigzania uktadu instalacji zimnej
i cieptej wody, kanalizacji sanitarnej i wentylagjechanicznej dla przebudowy Centrum
Diagnostyczno-Obrazowego w budynku " B " - Regloago Szpitala w Kotobrzegu, przy
ulicy Lopuskiego 31 - 33.
Zakres opracowania obejmuje:

- instalacja wody zimnej i cieptej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja c.o. tazienek personelu.

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek " B " Szpitala wybudowany zostat w lata€h-&0 - tych. Jest to budynek
podpiwniczonych o 3 kondygnacjach nadziemnych inpivetanowacych przestrze
technologiczn o wysokdci 1,5 m.

W budynku wysok& pomieszcze wynosi 2,95 m.

Budynek wyposzony jest w instalacje:

* woda zimna,

» woda ciepfa i cyrkulacja,

» kanalizacja sanitarna,

» centralne ogrzewanie,

* wentylacja mechaniczna.

Stan techniczny instalacji c. o. i cieptej wodytjdsbry - instalacje zostaty wymienione w
ramach termomodernizacji. Ze wzdl na zmiaa uktadu i funkcji pomieszczenalery ja
przebudowa. Instalacja zimnej wody jest do wymiany od poziostopu na d wysokim
parterem ( Aptek Szpitalr)

4.0 ZAKRES MODERNIZACJI.

Planowana przebudowa dotyczy pomiesadZentrum Diagnostyczno-Obrazowego -
przebudow istniegcego oddziatu ze zmigruktadu przestrzennegogzi pomieszczie

i z dostosowaniem do aktualnych potrzeb. Przewitzrozwizanie z trzema gabinetami
RTG, gabinetem Tomografii Komputerowej, gabinelRezonansu Magnetycznego, trzema
gabinetami USG, poczekadnipomieszczeniami technicznymi, socjalnymi i magazvymi.



Przebudowa nie zmienia funkcji i wield@ istniegcego Oddziatu. Zmianie ulegnie uktad
niektorych pomieszcze

5,0 ROBOTY DEMONTAZOWE.

W budynku B - w Centrum Diagnostyczno Obrazowymenakdemontowé

Instalacja wod-kan

1 - Wszystkie istnigce uradzenia sanitarne.

2 - Przewody zimnej wody do poziomu wysokiego partevymiana istniejcej instalacji
wykonanej z rur stalowych.

3 - Podjczenia istnigjce cieptej wody zlokalizowane w tych samych miegbcanaley
pozostawd jezeli ich stan techniczny jest dobry.

3 - Piony kanalizacyjne od poziomu wysokiego parthy dachu - wymiana istnigjej
instalacji wykonanej z rueliwnych.

4 - podjczenia kanalizacyjne - istnigja kanalizacja sanitarna wykonana jest z rur
zeliwnych.

Instalacja ogrzewcza

W ramach termomodernizacji zostata wykonana nowtalacja c.0. W ramach realizowanej
przebudowy pomieszcaeCDO naley zdemontowéwszystkie istnigjce grzejniki i po
remoncie zamontowge ponownie w miejscu ich poprzedniej lokalizacji.

5.0 OPIS PRZYETEGO ROZWI AZANIA.

5.1. INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPtEJ WODY.

W istniegcym budynku zostaty wymienione przewody staloweéala€ji cieptej wody
i cyrkulacji na przewody z rur p.p. Instalacja wadsnnej pozostata bez zmian i wykonana
jest z rur stalowych ocynkowanych.
Gtowne piony instalacyjne prowadzorgve szachtach.
W ramach przebudowy i rozbudowy nalevykona:
- nowe piony zimnej wody od poziomu wysokiego partesufitu apteki),
- nowe podeicia instalacji wodoagigowej pod projektowane wdzenia,
- na odejciach od pionéw zimnej i cieptej wody zamontd@wawory odcinajce kulowe,
srubunkowe lub pérubunkowe.

Instalacg zaprojektowano z nagiujacych rodzajéw rur:

- instalacg zimnej wody z rur jednorodnych PN 10, SDR11,
- §rednice rur: 20x1,9,

- instalacg cieptej wody i cyrkulacji z rur wielowarstwowyclegpolonych PN 16
Stabi Al, SDR 7,4
- $rednice rur: 20x2,8.

Armatura czerpalna.

W projekcie przyjto:

- baterie umywalkowe i zlewozmywakoweécienne z mieszaczangaznymi,
- zawory odcinajce kulowe,




Prowadzenie przewodow

- Przewody instalacji wodoggowej prowadzi w bruzdacthsciennych lub w posadzce,
pode§cia do baterii naley prowadz¢ w bruzdachciennych. Baterie montowana
wysokdaci 110 cm.

- Przy przejciu przewodow przez przegredudowlan (np. przewodu poziomego przez
ciare), nalery stosowa przepust w tulei ochronnej. Tuleje wyk@narur z tworzywa o
srednicy wewntrznej wikszej odsrednicy zewgtrznej rury co najmniej o 2 cm.
Przewody prowadzipod kablami elektrycznymi.

Izolacja termiczna.

Przewody wody cieptej oraz cyrkulacji najezaizolowa termicznie otulig o wspoétczynniku
przewodzenia 0,035 W/(m - K)

Minimalna grubé¢ izolacji cieplnej rur prowadzonych w bruzdadennych wynosi 1/2
wymaganej grubici rur prowadzonych po wierzclgian i dla rur do 22 mm powinna
wynost 13 mm.

Przewody zimnej wody prowadzone w bruzdach uldadatulinie gr. 13 mm.

Préba szczelnéci instalacji wodociggowe.

Instalacje wody cieptej i zimnej nalepoddd badaniom na szczelfio Wykona préby
szczelnéci poszczegoinych odgatien. Badania szczelsoi urzadzen nalery przeprowadzi
w temperaturze otoczenia poxey 0 °C. Badania wykorgrzed zakryciem bruzd i obudow
i wykonaniem izolacji cieplnej.

Przed przysipieniem do préby instalacji naie przylaczy¢ manometr z doktadsoig odczytu
0,1 bar. Przygotowando proby instalagjnalezy napeiné wodg i odpowietrzy.

Préky instalacji wodocgigowej wykona przy cénieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wasto
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym hD Bar.

Badanie dzieli i na ws¢pne i gtdwne (przeprowadzane beggalnio po pozytywnie
zakaiczonym badaniu wgpnym).

Badanie wsipne polega na tynie po podniesieniu @iienia do wartéci cisnienia probnego
jeszcze trzykrotnie co 10 minut podnosi sisnienie do probnego, a naghie obserwuje i
instalacg przez Y2 godz. Prghuznaje sj za udag, jesli jest brak przeciekéw i roszenia,
zwtaszcza na petzeniach, a spadeksnienia lgdzie mniejszy i 0,6 bar.

Badanie gtéwne polega na ponownym podniesiesiamia do probnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Badanie jest zakaone wynikiem pozytywnym, §& brak
przeciekdw i roszenia, a spadeknignia jest nie wikszy niz 0,2 bar.

Po przeprowadzonym badaniu powinierd Bporzdzony protokét z badania z okleniem
cisnienia probnego i wynikiem badania.

W czasie proby naky utrzymywa stab temperatug, poniewa moze to wptyra¢ na zmiany
cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniwpy szczelnéci nalezy wykona probe
,na gorco”, wypetiajc instalacj cieph woda o temperaturze +5% i cisnieniu 0,6 MPa.

5.2 INSTALACJA KANALIZACYJI SANITARNEJ.

Gtoéwne piony kanalizacyjne prowadzonevs szachtach. Kaly szacht naley zaopatrzy w
rewizje zamykas, umazliwiajgcag swobodny dosgp do przegidu instalacji przez sy
techniczne szpitala.



W ramach modernizacji natg wykonat:

- nowe podeicia instalacji pod projektowane @dzenia sanitarne,

- na krotkich odcinkach i cianach o grubi@i 25 cm podéicia prowadzat w bruzdach
sciennych,

- na diugich podégiach do pionow instalagprowadzt pod stropem rszej kondygnacii,

- piony kanalizacyjne od poziomu stropu wysokiegag@ru do dachu wykonane z rur
zeliwnych wymiené na piony z rur PCV.

Piony i podejcia odptywowe o Dn 50-110 mm wykaha rur PCV klasy U, niskoszumo-
wych, kielichowych aczonych metoglwciskowg na uszczekk gumows.
Spadki podég powinny wynost minimum 2%.

Zaprojektowano nastgpujace urzadzenia:

- umywalki ceramiczne, z syfonem PCV Dn 50 mm,

- muszle usfpowe wisace na stelau podtynkowym, z kompletem wyposmia: ptuczlg
ustpows, zaworem do sptuczki i przyciskiem sptugeym.

- natrysk w tazienkach personelu z brodzikiem oakgsci 25 cm- o podwyszonym
standardzie, profile kabiny aluminiowe,

- zlewy jednokomorowe z ociekaczem ze stali nienadmg AISI 304,

- wszystkie instalacje musby¢ zabudowane.

5.3 INSTALACJA OGRZEWCZA.

Poniewa pomieszczenia i ich funkcje nie zmienitg gnacznie w stosunku do istrgeych
pomieszcze - instalacja c.0. nie ulega zmianie. Budynek pestermomodernizacji i ma
wykonarny nowg instalacg centralnego ogrzewania.

Istniejgce grzejniki wraz z zaworami grzejnikowymi i ternetami naley ostraznie zdemon-
towa i opis&, ktory grzejnik byt w jakim pomieszczeniu i po skaonym remoncie
zamontowa ponownie.

Dla nowych tazienek personelu zaprojektowano dveajgiki tazienkowe. Czynnik grzewczy
do grzejnikéw doprowadzonybzie przewodami z rur wielowarstwowych de 18 x 2,5.
Rury uktada w posadzce w wykutej btdzie.

Przewody zaizolow@otuling gr 20 mm w ptaszczu z pcv.

Proba szczelnéci instalacji c.o..

Po wykonaniu montai instalacji naley wykona proke szczelnéci.

Dla instalacji centralnego ogrzewaniénienie probne powinno wynds? bar + cnienie
robocze w najriiszym punkcie instalacji, z tyme nie mniej ni 4 bar dla instalacji
grzejnikowej. Przed przygtieniem do proby instalacji naig przylaczy¢ manometr z
doktadndcig odczytu 0,1 bar. Przygotowado préby instalaejnalezy napeiné wod i
odpowietrzy.

Badanie dzieli sina ws¢pne i gitdbwne (przeprowadzane begealnio po pozytywnie
zakaiczonym badaniu wgbnym).

Badanie wsipne polega na tynie po podniesieniu @iienia do wartéci cisnienia prébnego
jeszcze trzykrotnie co 10 minut podnosi cgnienie do prébnego, a nashie obserwuje si
instalacg przez % godz. Pr@luznaje sj za udan, jesli jest brak przeciekdw i roszenia,
zwlaszcza na petzeniach, a spadeksnienia lzdzie mniejszy i 0,6 bar.

Badanie gtéwne polega na ponownym podniesiesniamia do probnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Badanie jest zadaone wynikiem pozytywnym, $& brak



przeciekdéw i roszenia, a spadekni¢nia jest nie wkszy niz 0,2 bar.

Po przeprowadzonym badaniu powiniert Bporzdzony protokét z badania z okkeniem
cisnienia probnego i wynikiem badania.

W czasie préby naky utrzymywa stah temperatuy, poniewa maze to wptyrg¢ na zmiany
cisnienia. Dla instalacji centralnego ogrzewania p&enaniu préby szczeldoi nalezy
wykona proke ,na goyco”, wypetniajc instalact gorgca wod i cisnieniu 0,6 MPa.

5.4 OCHRONA P.PCZ,

1/ Budynek jest wypogsany w instalagj hydrantowy. Instalacja wykonana jest z rur
stalowych ocynkowanych. Instalacja hydrantoveazmienia s w stosunku do
istniepce.

2/ 1zolacje cieplne i akustyczne zastosowane valasfi powinny by wykonane w sposob
zapewniajcy nierozprzestrzenianie ognia.

3/ Przepusty instalacyjnescednicy powyej 4 cm wscianach i stropachebacych elementa-
mi oddzielé przeciwpaarowych, dla ktorych jest wymagana klasa odpg&cinogniowej,
powinny mi€ klas; odporndci ogniowej (El) tych elementéw.

4/ Przejcia instalacji przez strop wentylatorni oraz praere przegrody oddzielenia jaro-
wego nalgy zabezpieczyopaskami gczniegcymi p. pa dla rur palnych oraz niepalnych
lub uszczeltimasg o odpornéci ogniowej EI 120.



