Maszt odgromowy h=3,0m

LACZNIK E

WENTYLATORNIA

dotaczyé do zwoddbw poziom
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1.1[]

o QOdbiory zasilic przewodami YDY ulozonymi na uchwytach z rozdzielnicy RW, na dachu chroni¢ w rurkach.
o Migdzy agregatami zewngtrznymi i modulem sterujgcym obok central wykonac potgczenia przewodami YKSY 3x1,5mm’

o 0d jednostki zewngtrznej Klimatyzatorow wykonac polqczenie przewodem YKSYekw 3x1,5mm’* do klimatyzatoréw na | pigtrze

o 0Od central, agregatéw i chillera wykona¢ polqczenia przewodem U/UTP kat. 6 do szafy PD na | pigtrze
o Wykona¢ potqczenie przewodem NKGs 3x1,5mm’ migdzy centralg ppoz. (Apteka) i sitownikami.
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UWAGA: LEGENDA:
RW - istnie joco rozdzielnica

1 - centrala NW1 1500m°/h (2x0,75W/400V>
- centrala NW2 1000m>/h (2x0,37W/400V)
1 - agregat zewnetrzny centralki NW1 230V, 32A>
1 - agregat zewnetrzny centralki NW2 230V, 16A>
- Jednhostka zewnetrzna klimatyzatordw (12,52kW/400V>
= chiller (15,0kV/400V>
- klopy z sitownikami na przewodoch wentylacy jnych
- zasilacz 230VAC/24VDC
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3.2 - moduty zasilo joco-sterujace sitownikdw

= Regionalny Szpital w Kofobrzegu, Budynek B
ul. topuskiego 31-33, 78—100 Kotobrzeg
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