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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU Z DOCIEPLENIEM GLOWNEGO PUNKTU ZASILANIA
REGIONALNEGO SZPITALA W KOLOBRZEGU

Regionalny Szpital w Kolobrzegu — Glowny Punkt Zasilania

Obiekt:
kategoria obiektu XVIII
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dzialka nr 52/8 obreb 0011
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy remontu z dociepleniem Gléwnego
Punktu Zasilania Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu przy ul. Lopuskiego 31-33
dziatka nr 52/8 obregb 0011, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski mgr inz. arch. Jan Drzazga
A/PB/8300/153/83 A/PB/8300/240/83

ZP- 0250 ZP-0349

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz inz. elektryk Grazyna Kalita
ZAP/0188/PWOE/14 A/PNB/8300/23/79
ZAP/1E/0024/15 ZAP/1E/2534/01

Koszalin — wrzesien 2019r



Zawartos¢ opracowania

A. Projekt Zagospodarowania Terenu
1. Opis techniczny
2. Cze$¢ rysunkowa

B. Projekt architektury
1. Opis techniczny
2. Czg$¢ rysunkowa

C. Projekt instalacji elektrycznych
1. Opis techniczny
2. Czg$¢ rysunkowa

D. Odpisy zalacznikow i uzgodnien

- Zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynaleznos$ci do izb
zawodowych



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt: Regionalny Szpital w Kolobrzegu — Gléwny Punkt Zasilania
kategoria obiektu XVI1I

Adres: 78-100 Kolobrzeg ul. Lopuskiego 31-33
dziatka nr 52/8 obre¢b 0011

Branza:  Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany

Inwestor: Regionalny Szpital w Kolobrzegu
78-100 Kotobrzeg ul. Lopuskiego 31-33

projektant sprawdzit

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski mgr inz. arch. Jan Drzazga
A/PB/8300/153/83 A/PB/8300/240/83

ZP- 0250 ZP-0349

specjalnos¢ archit. specjalnos¢ archit.

Koszalin — wrzesien 2019 r.



Zawarto$¢ opracowania - Projekt Zagospodarowania Terenu

A - Czes¢ tekstowa
1.0pis techniczny

B - Czg$¢ rysunkowa

Spis rysunkow:
1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Kotobrzegu
uchwata nr VI/73/19

1.3 Koncepcja rozwiazania obiektu uzgodniona z Inwestorem.

1.4 Obowiazujace przepisy 1 normy.

2.0 Przedmiot inwestycji

Projekt rozwiazania remontu i docieplenia budynku zwiazany jest z przystosowa-
niem do aktualnych wymagan i poprawy stanu technicznego obiektu.

3.0 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktorym znajduja si¢ obiekty Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu
zlokalizowany jest w centralnej czesci miasta ograniczony ulica Lopuskiego 1 Ka-
natem Drzewnym. Od strony potudniowej przylegaja dziatki z zabudowa
jedno-rodzinng przy ul. Radomskie;j.

Dziatki Szpitala oznaczone sa w terenie elementarnym Uzl (uchwata nr VI/ 73/19)
Teren dziatki jest ptaski z rzgdnymi na poziomie 2,50 — 5,07 m npm.

Od strony poétnocno-zachodniej do dziatki przylega pas techniczny ul. Lopuskiego.
W pasie drogowym ulozone sa sieci wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, kanali-
zacji deszczowej, gazowe oraz energetyczne i telekomunikacyjne.

Zabudowe tworza obiekty szpitalne, biurowe 1 techniczne oraz magazynowe.
Zielen ksztattuja drzewa 1 krzewy na trawnikach, w grupach i pojedynczo.

Dojazd na dziatkeg istnieje z ulicy Lopuskiego. Komunikacj¢ na terenie zapewnia
system drog wewngtrznych oraz placow manewrowych i1 zespotéw parkingowych.
Teren uzbrojony jest w przylacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej, energetyczne, gazowe 1 teletechniczne. Budynek Gloéwnego Punktu Zasilania
znajduje si¢ w potudniowej czesci dziatki.



4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu - opis rozwiazan

Remont i docieplenie budynku Gléwnego Punktu Zasilania dotyczy
obiektu istniejacego.
Opracowanie nie wprowadza zmian zagospodarowania terenu zwigzanych
Z inwestycja.
Jedyna zmiang bedzie likwidacja stalowego zbiornika podziemnego na paliwo przy
Glownej Stacji Zasilania. Zbiornik o pojemnosci 5000 litrow zostanie usunigty, a
teren po zasypaniu nalezy wyréwnac 1 w czg$ci wykona¢ miejsca parkingowe oraz
uzupehi¢ trawnik.



PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obiekt: Regionalny Szpital w Kotobrzegu — Glowny Punkt Zasilania
kategoria obiektu XVI1I

Adres: 78-100 Kolobrzeg ul. Lopuskiego 31-33
dziatka nr 52/8 obre¢b 0011

Branza:  Projekt architektoniczno-budowlany

Inwestor: Regionalny Szpital w Kolobrzegu
78-100 Kolobrzeg ul. Lopuskiego 31-33

projektant sprawdzit

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski mgr inz. arch. Jan Drzazga
A/PB/8300/153/83 A/PB/8300/240/83

ZP- 0250 ZP-0349

specjalnos¢ archit. specjalno$¢ archit.

Koszalin — wrzesien 2019 r.



zawartosé opracowania projekt architektoniczno-budowlany

A - Czes¢ tekstowa
1.0pis techniczny

B - Czg$¢ rysunkowa
Spis rysunkow:

2. Rzut przyziemia — inwentaryzacja

3. Rzut przyziemia — projekt

4. Rzut dachu - projekt

5. Przekroj A-A — projekt

6. Elewacje — projekt

7. Szczegdt fundamentu pod agregat — projekt
8. Zestawienie stolarki drzwiowej

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:50

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Kotobrzegu

uchwata nr VI/ 73/19.

1.3 Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy obiektu uzgodniony

Z Inwestorem.

1.4 Opinia techniczna dot. budynku istniejacego.

1.5 Obowiazujace przepisy 1 normy.

2.0 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt rozwiazania remontu 1 docieplenia budynku

Gtownego Punktu Zasilania Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu.

3.0 Dane liczbowe

dla czg¢sci objetej przebudowa

powierzchnia uzytkowa budynku - 228,51 m?2

kubatura -1 608,00 m3

wysoko$¢ pomieszczen -430m



4.0 Opis stanu istniejacego obiektu

Budynek Gtownego Punktu Zasilania jest obiektem wolnostojaCym na rzucie
prostokata o wymiarach 21,02x12,46 m.

Posiada jedna kondygnacj¢ nadziemna bez podpiwniczenia i ptaski dach z odwod-
nieniem wewnetrznym.

Obiekt zostal wybudowany w latach siedemdziesiatych w technologii tradycyjne;j
murowanej ze stropodachem ptaskim pelnym. Fundamenty zelbetowe
monolityczne. Sciany zewnetrzne murowane z cegiet petnych, nieocieplone.
Sciany wewnetrzne z cegiet pelnych lub zelbetowe, tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym. Dach kryty papa termozgrzewalna. Stolarka drzwiowa
stalowa. Otwory nawiewne i wywiewne przestonigte zaluzjami stalowymi. Przy
wejsciach do poszczegdlnych pomieszczen zewnetrzne podesty zelbetowe.

W posadzce zostaly wykonane kanaty zelbetowe do prowadzenia kabli
zasilajacych poszczegolne urzadzenia.

Stan techniczny elementoéw konstrukcyjnych jest dobry, natomiast elementy wy-
konczeniowe wykazuja cechy zuzycia technicznego.. Przegrody zewnetrzne nie
speliaja warunkoéw i1zolacyjnosci termicznej, a na stropie widoczne sa zacieki
wynikajace z nieszczelnosci pokrycia dachowego.

4.0 Opis rozwiazania

Zakres rob6t zwiazanych z remontem Gtownego Punktu Zasilania obejmuje:

- likwidacjg elementéw ostonowych przy wyrzutniach powietrza

- zamurowanie czg¢$ci otworéw nawiewnych 1 wywiewnych

- wykonanie nowych otworéw nawiewnych 1 wywiewnych zwiazanych z mon-
tazem nowych urzadzen

- docieplenie $cian zewngtrznych styropianem gr. 10 cm z tynkiem cienkowarst-
wowym, docieplenie stropodachu styropapa gr. 20 cm z pokryciem z papy termo-

zgrzewalnej

- montaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

- poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia agregatu z osadzeniem nowe-
go nadproza

- likwidacje elementow stalowych (stupa 1 belki) stuzacych poprzednio do podno-
szenia czgScl starego agregatu w trakcie remontu

- wymiang¢ drzwi zewngtrznych na nowe ocieplone

- montaz grzejnikdéw elektrycznych dla zapewnienia dodatniej temperatury w po-
mieszczeniach

- montaz wywietrzakow dachowych @ 125

- wykonanie fundamentu zelbetowego pod agregat.



