3.3* m u@ 3.6% Gm 3.10% u@
. ROZDZIELNICA R2 "
" ] " SRR N il il
1 | L3 u L2
! . % . Mr £ hm - % ! 150,0m/160,0m : Om/21,0m 8 0m/24,0m 18,0m/22,0m 10,0m/14,0m 30,0m/34,0m 5 ,0m/37,0m sos\: Om 20,0m/24,0m 25,0m/29,0m 20,0m/240m |
I 17 B64 B6AS, 9020 " u.
. 3 3 i . =
1 1 1 R<10Q
X X 304 3.13* 3.12* 347+ 3.18%
" 3 uktad | © " @
" 0 sterowania 2 "
I 11
1 1
| P fe
" wm Lo . Q.m.ﬁ ) Qmﬁ 3 o.m.x ) " 2 om/o.0m X om/a.0m 8,0m/12,0m 8om/120m | - 80m/120m Y om/150m | 25,0m/200m
Eeopeedees " ! L "
! ! R<100 R<100 R<100
1 1
qﬂ@ e 3.15¢ 316 319
1 1
3 g2 mw g= ﬁ;
2 g g g L
Rozdzielnica Ronn 044V |3 g Ng : w 25,0m/29,0m
o 25 ____ I g™ g|™ 8™~ L
U Fl44 ! . 5 < z
m 403 m .W .M ..ﬂW R<10Q
! IS , 5 21 22 23 24
| | M ® ®
216 217
m@% 6A m@% m@%
u 2 ]
40,0m/50,0m 25,0m/29,0m 17,0m/21,0m 26,0m/30,0m 17,0m/31,0m aoa 19,0m 212 2.13 2.14
L 6A 6A
R<100 u 2
25,0m/29,0m 33,0m/37,0m
= 6A 6A
R<10Q 3 u
30,0m/34,0m 38,0m/42,0m 45,0m/49,0m 5 ,0m/37,0m
.w
2.7 2.8 R<100
u 2
23,0m/27,0m 20,0m/24,0m 30,0m/34,0m s 0m/34,0m 30,0m/34,0m
mA“,_cb
1.1 @ 1.3 @ 1.7 1.9 1.10 1.1
6A @@% M M m@% M 6A 6A H
&} 2 L3 L3 ]
UWAGA! 60,0m/70,0m 20,0m/24,0m 20,0m/24,0m Nm 0m/29,0m 30,0m/34,0m 26,0m/30,0m 23,0m/27,0m Mo osE Om 25,0m/29,0m 25,0m/29,0m 15,0m/19,0m Yo ,0m/27,0m
Kabel zasilajgcy oprawy oswietleniowe YKY 5x25mm* z rozdzielnicy R2 w Stacji Transformatorowej. Wraz z kablem W
zasilajgcym uktada¢ we wspdlnym rowie kablowym tasme stalowq ocynkowanq FeZn 25x4mm. Stupy oswietleniowe <10
do tasmy podfqczac za pomocq preta stalowego ocynkowanego DFeZn #8mm. Lqczenie wykona¢ zaciskiem
uniwersalnym skrecany ma cztery sruby. Miejsce lqczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie. 1.13 15
Obwad nr 1 — oswietlenie parku, oprawy 1.1 = 1.17. G
Stupy aluminiowe anodowane h=>5,5m, oprawy LED 44W, IP66, sposéb montazu bezposrednio na stupie
Obwad nr 2 — oprawy 2.1 = 2.16.
Stupy aluminiowe anodowane h=10,0m, oprawy LED 48W, IP66, sposéb montazu na wysiggniku @@ . . DATA
Obwéd nr 3 — oprawy istniejgce: 3.1 + 3.6, 310 3,18, oprawy projektowane: 3.7 + 3.9, 319 : 3.21, OBIEKT HWQR_MJM_M_M_MNM_MMMOMHHH 42 5216 abr. 0011 wrzesier
Stupy dluminiowe anodowane h=10,0m, oprawy LED 48W, IP66, sposéb montazu na wysiegniku 200m/240m T " 260m/300m 200m/240m |  30,0m/34,0m oPHs e 9 : 2019
Stupy montowa¢ za pomocq $rub na typowych fundamentach betonowych wyniesionych 10,0cm nad poziom terenu. Wl Wl NAZWA Schemat ideowy o$wietlenia terenu SKALA
= b — ; - b.s.
<10! R<10Q inz. Grazyna Kalita
LEGENDA: |_| 30,0m/34,0m PROJEKTANT A/PNB/8300/23/01 NR RYS.
Oznaczenie 25,0m/30,0m: dlugos¢ rowu kablowego [m]/dlugos¢ kabla zasilajqcego [m], S SPRAWDZIL mgr in2. Tomasz Juszkiewicz E2
<10 ZAP/0188/POWE/14




