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OPIS DO TECHNOLOGII CENTRUM DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.0 Zlecenie Inwestora.
1.1 Projekt architektoniczny.
1.2 Obowsgzujgce przepisy i normy

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r, presvie szczegotowych
wymaga, jakim powinny odpowiadapomieszczenia i uggdzenia podmiotu
wykonujcego dziataln& lecznicz”. Dz.U.2019.p0z.595.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinogpowiadd budynki i ich usytuowanie.
Stan prawny na 1 styaz2019 .

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 rspvawie warunkow
bezpiecznego stosowania promieniosv@omizupcego dla wszystkich rodzajéw
ekspozycji medycznej

- Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 200& sprawie szczegoto-
wych warunkéw bezpiecznej pracy zdezeniami radiologicznymi Dz.U. 2006 nr
180 poz. 1325

2.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie sposobwigzania funkcjonalnego
modernizacji i przebudowy istniggego Zakiadu Diagnostyki Obrazowej Regionalnego
Szpitala w Kotobrzegu przy ul. topuskiego 31-33.

Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia Igttegp Zaktadu Diagnostyki
Obrazowej, zlokalizowanego na kpize lewego skrzydta budynku B.

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek B jest jednym z czterech budynkéw (A, Bj O) tworzacych kompleks
szpitala, palczonych ze sapuktadem komunikacyjnym -gé¢znikami (E i F).

Budynek B jest obiektem trzykondygnacyjnym z piasidachem. Pod budynkiem
istnieje przestrze techniczna (piwnica), ktgr przebiegaj wszystkie instalacje.

Komunikacg w budynku stanowi trzy klatki schodowe oraz dwa zwdigi.
Kondygnacja oljta zakresem opracowania posiada bémmnie wyfcie na teren
zewretrzny, znajducy sk przed budynkiem (parking, utwardzony — nawierzahni
asfaltowa).

Obiekt wybudowany w latach 70, g@ziowo wyremontowany. Wykonany w
technologii szkieletowej, stupowo-ryglowej, ze sami z ptyt kanatowych, stropodach
wentylowany. Schodyelbetowe Sciany zewwtrzne czsciowo murowane z cegiet petnych,
a czséciowo wykonane z piyt prefabrykowanych, ocieplorsEiany wewntrzne néne
wykonane z cegiet petnych i pustakow ceramicznygh Zelbetowe, sciany tynkowane
tynkiem cementowo wapiennym. Stolarka okienna £P¥zwiowa - aluminium, ptycinowa
oraz PVC. Na oddziale w pomieszczeniach z aparatanmgenowskimi istnigj pzregrody
budowlane z ostonami radiologicznymi.

Budynek B wraz z pozostatymi budynkami szpitalatab poddany w 2016 roku
kompleksowej termomodernizacji wraz z wymgarewretrznej stolarki okiennej i drzwiowej.



Poszczegolne kondygnacje BudynkugBugytkowane w nagpujacy sposob:
- piwnica - przestrzetechniczna dla sieci instalacyjnych o wysakd.,5m,

- niski parter - apteka szpitalna, archiwum i pialn

- wysoki parter - pomieszczenia laboratorium,

- | pigtro - Zaktad diagnostyki Obrazowej ,

- nad Z.D.O. - na poddaszu nigtkowym zlokalizowana jest wentylatornia.

Budynek wyposzony jest w instalacje:

- wodochgowo-kanalizacyja

- hydrantovg

- C.0. po termomodernizacji

- elektryczn

- odwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- teletechnicza (telefoniczr, komputerow, monitoring, oddymianie, SSP)
UPS i agregat pdotworczy

- gazéw medycznych

- wentylacja: grawitacyjna, mechaniczna, klimatyaac

4,0 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Budynek B szpitala obly opracowaniem petni funkgj budynku diagnostyczno
zabiegowego. Opracowanie dotyczy istgeelgo Zaktadu Diagnostyki Obrazowej. Wyséko
pomieszczé w swietle wynosi 2,95 m. Przebudowa polega na dostasaw funkcji
pomieszczeé do wymaga stawianych wswietle przepiséw dla pomieszaze aparatami
RTG, tomografu komputerowego i rezonansu magneggzmoraz dostosowanie pozostatych
pomieszczeé do wymaga uzytkownika ( szatnie, pomieszczenia WC i pomieszizzen

techniczne).

4.1 ZESTAWIENIE POMIESZCZHN

W Zaktadzie Diagnostyki Obrazowej zaprojektowansefgpaujace pomieszczenia:

Tabela Nr 1 — Zestawienie pomieszcze

Nr.pom. Nazwa pomieszczenia Povgierzchlnia
m

1 Pomieszczenie padkowe 6,12

2 Gabinet USG 17,00

3 Gabinet USG 13,45

4 Gabinet USG 13,50

5 Pokdj przygotowania pacjenta 10,82
6 Kabina do przebierania 2,57
7 Gabinet tomografu komputerowego 28,40
8 Sterownia 11,82

9 Pokdj socjalny 12,91
10 Pokoj opisow 14,36
11 Pokoj lekarzy 13,51
12 Pokdj inspektora ochrony radiologicznej 13,54
13 Serwer 14,20

14 Pokdj ordynatora 12,21
15 Korytarz o4,77




16 Pokoj technikow 8,20

17 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne persorjelu 5,27
damskiego

18 Pomieszczenie techniczne rezonansu 10,63
magnetycznego

19 Gabinet rezonansu magnetycznego 30,5C

20 Sterownia RM 7,95

21 Korytarz pracowni rezonansu magnetycznego 14,39

2la WC rezonansu magnetycznego 3,33

22 Pokdj przygotowania pacjenta 14,22

23 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne persorjelu 5,80
meskiego

24 Kabina do przebierania 1,73

25 Kabina do przebierania 2,91

26 Poczekalnia 68,35

27 Gabinet RTG 39,54

27a WC dla RTG 2,20

28 Kabina do przebierania 2,87

29 Kabina do przebierania 2,87

30 Sterownia 7,39

31 Gabinet RTG 24,40

32 Gabinet RTG 32,47

33 Sterownia 8,24

34 Kabina do przebierania 3,04

35 WC neskie pacjentow 9,56

36 WC pacjenta niepetnosprawnego 4,43

37 WC damskie pacjentéw 4,95

38 Kartoteki 11,46

39 Rejestracja 16,77

40 Hall wegciowy 40,15

41 Poczekalnia - komunikacja 30,95

42 Magazyn 1,57

43 Szatnia personelu damska 14,87

44 Szatnia personelugska 6,26

4.2 DOSTEPNOSC DLA PACJENTOW

Zaktad Diagnostyki Obrazowej funkcjonowagdzie na potrzeby Szpitala oraz na zlecenia z
zewrgtrz.

Zespot pomieszcezostat wydzielony od pozostatych funkcji budynkest dosgpny
wejsciem z komunikacji ogolnej szpitala. Deggt dla pacjentow przebywaych na
oddziatach szpitalnych zapewnionydzie komunikagj ogdlny szpitala oraz poprzez:dig
szpitalny przystosowany do przewozu chorych, gost z komunikacji ogolnej. Druga klatka
schodowa na kiwu korytarza w Oddziale stanowi drogwakuacyijy.

4.3 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Wefcie niepetnosprawnych do szpitala zapewnione jeshyiniami. Dos§p na wysze
kondygnacje dla oséb niepetnosprawnych oraz pamjenha t@kach zorganizowano



dzwigiem szpitalnym zlokalizowanym w przestrzeni kboklatki schodowej. W oddziale
zapewniona jest jedna toaleta dostosowana dla osgetnosprawnych wyposana w
uchwyty i uradzenia sanitarne. Przed Wa@gm do pomieszchez aparatami rentgenowskimi,
tomografem komputerowym i rezonansem magnetyczregng z kabin do przebieranig si
pacjentow dostosowana jest dla oséb niepetnospretwny

4.4 DOSTEPNOSC DLA PERSONELU

Wejscie dla pracownikow odbywacsz komunikacji ogolnej szpitala. Wagie z oddziatu na skrajn
klatke ewakuacyjs budynku ldzie miato wyhcznie charakter wygia ewakuacyjnego dla
pracownikéw.

4.5 UKEAD FUNKCJONALNY

- Naprzeciwko wejcia do Zaktadu Diagnostyki Obrazowej zaprojektowpnoakt rejestracji
pacjentow. Obok po lewej stronie holu zaprojekdnw poczekalnie i pomieszczenia WC dla
pacjentow zlokalizowane w bezZpednim gsiedztwie rejestracji i poczekalni, dggshe
z drog komunikacji ogoélnej szpitala .

- Od strony komunikacji nr 40 zaprojektowano gabyngSG ( pom. nr 2, 3i4) itomografu
komputerowego. Od strony poczekalni nr 26 zaktopano gabinety RTG( pom. nr 27,
31 i 32) oraz rezonansu magnetycznego ( por20nr Wejcie pacjentéw do gabinetow
TK, RTG i RM odbywato sibedzie poprzez kabiny - przebieralnie.

- W celu ochrony przed promieniowaniem rentgenomsgersonelu wykonggego badanie
w gabinetach TK i RTG i RM, obok tych gabinetosprojektowano sterownie z oknami
wewretrznymi miedzy gabinetem a sterovniPomedzy gabinetami TRG i TK zamontowa
okna z otowiem, ngdzy sterowrni a Rezonansem magnetycznym okno gaaglve
dostarczanegdlzie przez dostawaurzadzenia.

- Opisywanie wynikow badeobywato s¢ bedzie w pokoju opisow ( pom. nr 10 )

- Personel po wégiu do Zaktadu wégiami z komunikacji ogélnej Szpitala kieruje sio
zlokalizowanych przy weégiu szatni personelu ( damskiej eskiej), gdzie zlokalizowano
szafki dwudzielne BHP przeznaczone na adwierzchng i czyste fartuchy. Pomieszczenia
higieniczno-sanitarne ( damskiej eskiej) i socjalne dla personelu zaprojektowano
wewngtrz oddziatu, dogpne z korytarza nr 15. Pokdj socjalny wypassy bedzie w stét
z krzestami, kanapszafki stogce, wisace oraz zlewozmywak jednokomorowy. Ogoélna
liczba zatrudnionych to 25 oséb.

- W obrbie Zaktadu zaprojektowano pomieszczenia gakewe, w ktorym przechowywane
beda srodki czystdci oraz podgczny sprzt do spratania. Gérg krawedz zlewu poradko-
wego montowana wysokéci 50 cm nad posadzk

- W gabinetach badazaprojektowano umywalki z ciept zimng wods.

- Wszystkie umywalki w sanitariatach i gabinetagfpesay¢ w dozowniki mydta w ptynie,

z pojemnikiem nagczniki jednorazowe i koszem na odpady. Nad umygvadmontowa
lustro. Przy miskach ugiowych w WC zamontowauchwyt na papier toaletowy i wieszak.

4.6 WYMAGANIA DLA PRACOWNI | GABINETOW RENTGENOWSKCH

Zgodnie zRozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 rsprawie szczegoétowych
warunkow bezpiecznej pracy z gdzeniami radiologicznymi Dz.U. 2006 nr 180 poz. 332
Konstrukcjascian, stropow, okien, drzwi oraz zainstalowaneydzenia ochronne w pracowni
rentgenowskiej, zabezpieczajsoby pracujce:
1) w gabinecie rentgenowskim przed otrzymaniemaglcroku dawki przekraczgjej

6 milisiwertow (mSv);



2) w pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej p@angtem rentgenowskim przed
otrzymaniem w @gu roku dawki przekraczgej 3 mSy;

3) w pomieszczeniach poza pracogvrentgenows¥, a take osoby z og6tu ludroi
przebywajce w gsiedztwie - przed otrzymaniem wagu roku dawki przekraczgjej
0,5 mSv

Rezonans magnetyczny posiada wydziglmzdzielni¢ i sterownie, urzzdzorg w pomie -
szczeniu przylegtym.

Diagnostyczne aparaty rentgenowskie rozdzielnich Bterownica maj umieszczone
wewngtrz gabinetu za parawanem ochronnym lub askiah.

Aparaty rentgenowskie instalowa tak, aby:

1) byt zapewniony swobodny deptdo pacjenta co najmniej z dwéch stron;

2) odlegté¢ zrodta promieniowania (ogniska lampy) od najbliej sciany wynosita co
najmniej 1,5 m przy pionowym kierunku yzki promieniowania

3) wigzka promieniowania pierwotnego nie byta kierowanstire sterowni i drzwi. -

W pracowniach rentgenowskichzapewni tacznas¢ gtosows i wizualmg pomiedzy persone-
lem medycznym przebywgym w sterowni, a pacjentem przebywajm w gabinecie rent-
genowskim.

Wentylacja: Gabinety rentgenowskie nr 7, 27, 31 i 32 wypagéav wentylacg mechanicza
zapewniajca co najmniej 4,0 - ro krognwymiare powietrza w cigu godziny.

W pomieszczeniu rezonansu magnetycznego pom. rad®vné minimum 10 -cio krotg
wymiarg powietrza w cigu godziny,

Gabinety z diagnostycznymi aparatami rentgenowshigposay¢ w ostrzegawcz sygnali-
zacg swietlng umieszczosg nad drzwiami do gabinetu, ydzary rownoczénie z zasilaniem
generatora.

Diagnostyczne pracownie rentgenowskie wypggéav sprzt ochronny przed promieniowa-
niem rentgenowskim dobrany do typu zainstalowaramdratow rentgenowskich i rodzaju
wykonywanych bada

W gabinetach rentgenowskichw zalenaosci od potrzeb, znajdaijsic:

1) parawan, ekran oraz komplet ost@ldrych wyposaeniem zestawu dostarczonego przez
producenta, umieszczonych na state lub w¢patrzeb podwieszanych do aparatu
rentgenowskiego;

2) srodki ochrony indywidualnej pracownikéw, w szczegsti fartuchy, ekawice
i kotnierze z gumy otowiowej, okulary, gogleblmaski ze szkta lub tworzywa
otowiowego, zwane dalegrpdkami ochrony indywidualnej”;

3) ostony dla pacjentow, w szczegdaioostony na gonady, fartuchy i potfartuchy oraz
kotnierze wykonane z blachy otowianej lub guohywiowej.

Ostony na gonadyasvykonywane z materiatu o rownowdku co najmniej 1.0 mmmPb
Osoby wykonujce procedury z zakresu radiologii zabiegowej paajlegndywidualnej
kontroli dawek otrzymywanych przez skdattoni.

Ocena i opis wynikéw bada rentgenowskichodbywat s¢ bedzie w wydzielonym pomie-
szczeniu nr 10.



Wyposaenie tego pomieszczenia usliwia:

1) catkowite zaciemnienie okna rajetieprzepuszczaga swiatta,

2) takie rozmieszczenie negatoskopow, aby nie bmat) st one w pobliu zrodetswiatta;

3) rozmieszczenie negatoskopdw w sposob zapohmgegh wzajemnemu oddziatywaniu
jakozrédetswiatta.

4) zewretrzne dwietlenie negatoskopu mierzone na jego powierzoleimaze przekracza
50 luksow.

5) sciany pomieszczenia wykozy¢ ciemry, niepotyskling powierzchma,

6) ubranie oséb opisagych nie mae zawierd elementow odbijacychswiatto.

Drzwi do pracowni rentgenowskich oznakotablic informacyjry ze znakiem
ostrzegawczym przed promieniowanienizjggcym.

‘.‘ PRACOWNIA
& RENTGENOWSKA

W podmiocie udzielacym swiadczér zdrowotnych z wykorzystaniem promieniowania
jonizujagcego, w ktorego sktad wchodzi pracownia rentgenewgabinet rentgenowski),
opracowuje & i wdraza program bezpieczstwa pdrowego i ochrony radiologicznej.

5.0 SZCZEGOLOWE WEASCIWO SCI FEUNKCJONALNO - U ZYTKOWE

5.1 WYTYCZNE WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Zestawienie wykaczenia pomieszcaebijetych zakresem opracowania przedstawiono w Tabeli
Nr 2.

Tabela Nr 2 — Zestawienie wykgzenia pomieszcaen zakresie opracowania

RZUT KONDYGNACJI Il — CENTRUM DIAGNOSTYKI OBRAZOW EJ
NR. NAZWA POW. POSADZKI SCIANY SUFITY UWAGI
POM. | POMIESZCZENIA [m?
wykfadzina PVC
homogeniczna tynk gipsowy | farba .
POM. . wentylacja
1 6,12 | przyktadowo typu | farba latekso-| emulsyjna . ;
PORZADKOWE Tarkett iQ Natural| wa zmywalna grawitacyjna
lub rbwnoweine
2 GABINET USG | 17,00 iw. iw. farba iw.
emulsyjna
3 GABINET USG | 13,45 iw. jw, | farba iw.
emulsyjna
4 GABINET USG | 13,50 w jw, | farba iw
emulsyjna
POKOJ farba
5 PRZYGOTOWANIA | 10,82 jow j-w emulsyjna jw
PACJENTA
KAB. . . farba .
6 | przeBiERALNIA | 27 Jw Jw emulsyjna W
wykfadzina PVC | tynk gipsowy farba wentylacja
7 GABINET TK 28,40 | homogeniczna farba latekso- . mechaniczna
emulsyjna .
pradoprzewodzca | wa, ostony nawiewno-




radiologiczne wywiewna
i klimatyz
, tynk gipsowy .
8 STEROWNIA 11.82 Wyk}adzm_a PVC tarba latekso- farba . Wenltylac_ja
homogeniczna wa emulsyjna grawitacyjna
9 | POKOJ SOCJALNY| 12,01 Wykiadzina PVC jw farba jw
homogeniczna emulsyjna
tynk gipsowy
farba latekso-
) ) wa C'?mﬂl‘?" farba
10 POKOJ OPISOW | 14,36 jw NIEPOIYSKIWA | o mulsyjna jw
rolety w ok.- ciemna
nach nieprze-
puszczajce
Swiatta
) tynk gipsowy farba
11 POKOJ LEKARZY | 13,51| jw farba latekso- emulsyjna J.w.
wa
POKOJ
INSPEKTORA . . farba .
12 OCHRONY 13,54 J-w. J-w. emulsyjna J-w.
RADIOLOGICZNEJ
wentylacja
mechanicznd
13 SERWER 14,20 jow. j-w. farba . nawiewno-
emulsyjna .
wywiewna
i klimatyz
POKOJ . : farba wentylacja
14 ORDYNATORA 12,21 J-W- W emulsyjna grawitacyjna
farba
tynk gipsowy ;ri?é?gcvae'
15 KORYTARZ 54,77 jw. farba latekso- obujd owy jw.
wa kanatow
wentylacyjnych
POKOJ . . farba .
16 TECHNIKOW 9,20 W J-W- emulsyjna J-W-
plytki cera-
miczne do .
POM. SANITARNE . . farba wentylacja
17 PERSONELU - | 5,27 g*zgkll(;f’l:izrr“n'czne jode 220cm emulsyjna | grawitacyjna
DAMSKIE el
arba
emulsyjna
. tynk gipsowy
POM. jow. farba .
18 | TecHNICZNE RM | 1063 f;‘;ba latekso-| o isyina J-W.
ik ginso wentylacja
wykfadzina PVC fy b gl pt kWy farba mechaniczng
19 GABINET RM 30,50 | homogeniczna | 'aroa }ae SO emiloving | nawiewno-
pradoprzewodzca W‘Z_OT ony vl wywiewna
radiologiczne i Klimatyz
tynk gipsowy farba .
. X wentylacja
20 STEROWNIA 7,95 J-w. f,s;ba latekso- emulsyjna grawitacyjna
KORYTARZ . . farba .
21 PRACOWNIRM | 439 J-W- W emulsyjna J-W-




ptytki cera-

miczne do
21a WG plytki ceramiczne | Wys. _25_OCm farba j-W.
z cokolikiem powyzej emulsyjna
farba
emulsyjna
POKOJ wyktadzina PVC | tynk gipsowy tarba
22 PRZYGOTOWANIA | 14,22 | homogeniczna farba latekso- emulsvina jow.
PACJENTA wa Yl
ptytki cera-
miczne do
POM. SANITARNE . .
23 PERSONELU- | 5,80 | Pitki ceramiczne| wys. 250cm farba jw.
z co-kolikiem powyzej emulsyjna
MESKIE
farba
emulsyjna
wyktadzina PVC | tynk gipsowy farba
24 KAB. 1,73 | homogeniczna farba latek emulsyjna j-W.
PRZEBIERALNIA | ™ 9 Vs; a latekso- Y J-W.
farba
KAB. : . X .
25 PRZEBIERALNIA 291 j-w. jow. emulsyjna jw.
W farba
26 POCZEKALNIA | 68,35 jw - emulsyjna jw
wyktadzina PVC | tynk gipsowy ngtﬁl;i?gna
27 GABINETRTG | 37,92| nomogeniczna | farba latekso-| ~ farba nawiewno-
pradoprzewodzca | wa ostony emulsyjna :
. : wywiewna
. radiologiczne -
i klimatyz
plytki cera-
miczne do tarba
27a wcC 2,21 plytid ceramiczne | Wys. .25.00m emulsyjna WenFyIac_ja
z cokolikiem powyzej grawitacyjna
farba
emulsyjna
08 KAB. wyktadzina PvC | YNk gipsowy farba wentylacja
PRZEBIERALNIA | 2,87 | homogeniczna farbav\llztekso- emulsyjna | grawitacyjna
KAB. . . farba .
29 | pRzEBIERALNIA | 287 W J-W- emulsyjna J-W-
wykfadzina PVC ]t%rrwlljagmsowy farba
30 STEROWNIA 7,39 | homogeniczna emulsyjna j-w
lateksowa,
. wentylacja
wykfadzina PVC :cynlg g:ptsolllvy farba mechaniczng
31 GABINET RTC 24,40 | homogeniczna arba a*e S0- emulsyjna nawiewno-
pradoprzewodzca wa ostony wywiewna
radiologiczne S
i klimatyz
W farba
32 GABINET RTG 32,47 J-W. jw. emulsyjna jw.
33 STEROWNIA 8,24 | wyktadzina PVC| tynk gipsowy farba wentylacja
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homogeniczna farba latekso-|  emulsyjna grawitacyjna
wa,
tynk gipsowy
KAB. . farba .
34 PRZEBIERALNIA 3,04 J-w. I/il;ba latekso- emulsyjna J-w.
plytki cera-
miczne do
35 WC MESKIE 9.56 plytki ceramiczne | Wys. ?§Ocm farba iw.
z cokolikiem powyzej emulsyjna
farba
emulsyjna
farba
36 WC NIEPELN 4,43 j-w. j-w. emulsyjna j-w.
farba
37 WC DAMSKIE 4,95 jw. jw. emulsyjna jw.
wyktadzina PVC | tynk gipsowy farba
38 KARTOTEKI 11,46 | homogeniczna farba latekso- emulsyjna jw
wa,
farba emul
syjna,sufit
tynk gipsowy | podwieszany z
39 REJESTRACJA | 16,71 jw. farba latekso-| ptyt GK na jw.
wa, ruszciestato-
wym wys.
250cm
POCZEKALNIA . . : .
40 KOMUNIKACJIA 40,15 J-w. J-w. J-W. J-w.
41 | HALL WEXCIOWY | 30,95 jow. j.w. jw. j.w.
farba
42 MAGAZYN 1,57 j-w. j-w. emulsyjna j-w.
farba
SZATNIA . : X .
43 DAMSKA 14,87 J-w. J-w. emulsyjna J-w.
farba
44 SZATNIA MESKA 6,26 jw. jw. emulsyjna jw.

Sciany i sufity powinny by gtadkie malowane na jasny kolor farbmywalry.

Sciany cagéw komunikacyjnych zabezpieazyoktadzim scienmm w dwéch pasach o
szerokdci 40 i 20 cm oraz zamontowagorecze przycienne wzdha calego korytarza.
Porcze wg wytycznych Inwestora.

Wszystkie nargniki $cian i drzwi zabezpiecZydo wysokdci 150 cm od posadzki
listwami ochronnymi narmymi z zywicy akrylowinylowej, lub stali nierdzewnej wymiar
skrzydta min. 50mm.

Posadzki musg by¢ wykonane z materiatdw gladkich, trwatych, niegkbivych i
odpornych na&rodki dezynfekcyjne, umdiwiajacych ich mycie i dezynfekej o bardzo
wysokiej jakaci, odpornych nascieranie isrodki dezynfekcyjne. Petzenie scian z
podtogami we wszystkich pomieszczeniach wykonaspesob bezszczelinowy.
Posadzki wykortaz wywinigciem na cokolik wys.10cm. Styk cokotu z posaginklery
wykona w sposéb umdiwiajacy tatwe mycie i dezynfekej

W pomieszczeniach, w ktorych zachodzi koniegzreakrycia instalacji stosowaufity
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podwieszane. Ptyty w sufitach mygdzy¢ gtadkie, niepalne, odbiciaviatta bez efektu
ol$nienia, odporne na wilgal00% RH.

6.0 POZOSTALE WYMAGANIA

Wszystkie materialy do wbudowania maday¢ dopuszczone do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia i posiadastosowne atesty.

6.1 WYMAGANIA DOTYCZACE AKUSTYKI

W budynku staby zdrowia wymagane jest uzyskanie poziomwigku o nastpujacych

wartasciach:

» Tio akustyczne na terenie lokalizacji obiektow dlkore mae by na poziomie 40 — 50
dBA.

* Wentylacja mechaniczna w budynku o maksymalnejjehagasu do pomieszciae
30 dBA okrélanej w odlegtéci 1.5 od anemostatu.

* lzolacyjnag¢ akustyczna przegrody guizy pokojem RM a pokojem technikdw nie
powinna by mniejsza ni R'’A1l = 40 dB.

Dla obiektow shiaby zdrowia konieczne jest zastosowanie r@zamia podnosgego

izolacyjnas¢ akustyczyg stropu od dwigckdw uderzeniowych do waroi L' w = 63 dB

* Urzadzenia zainstalowane w pomieszczeniach technicznych budynku, a w
szczegOlnéci zainstalowane, pomieszczenie central wentylaeyjnnie powinny mié
deklarowanej emisji hatasu gtiszej nz LwA= 60 dB dla kadego uradzenia.

* Pomieszczenie techniczne w budynku dla eliminadpi® dzwickow wewrgtrz (hatas
pogtosowy) nalgy na powierzchni sufitu scian wytazy¢ materiatem dwickochtonnym,
technicznym.

* Wszystkie urgdzenia z naglem montowé na stropach za pomgaowibroizolatoréw
dostosowanych do wdzenia. Drgania na stropie w odlegio 1m od urzdzenia nie
mog mie¢ wartasci wigkszej nz wymagane prawem budowlanym.

Wyposaenie techniczne, ugdzenia mechaniczne musspetnig pod kadym wzgkdem
wymagania dyrektywy wspoélnot europejskich 98/37/ddEyczca bezpieczastwa maszyn.

Wentylatory dachowe powinny charakteryz@éve& emisp hatasu maksymalnie na
poziomie LwA =45 dB dla §peinienia wymagemisji hatasu dérodowiska zgodnie
z Rozporadzeniem Ministr&rodowiska z dnia 29 lipca 2004.

6.2. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI SANITARNEJ

INSTALACJA WOD-KAN

W budynku wymieniono piony oraz poziomy instalaspdy cieptej i cyrkulacji. Gtéwne
piony instalacyjne prowadzong w szachtach.

W zakresie opracowania wymagane jest:

- wymiana pionéw zimnej wody,

- wykonanie podgf instalacji pod projektowane odbiorniki.

Wszystkie piony i poziomy instalacyjne po zéakmeniu robo6t powinny ki obudowane

zgodnie ze standardem danego pomieszczenia.
Zastosow&
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» Baterie z gtlowicami ceramicznymi.

» Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe seienne jedno-uchwytowe z mieszaczem
recznym.

* We wszystkich gabinetach instalotmamywalki z batey scienr.

» Zastosowa miski ustpowe wiszce na stetau podtynkowym.

» Kolor ceramiki -$nieznobiata.

* Umywalki wyposay¢ w potnogi,

WENTYLACJA MECHANICZNA:

Wentylacg mechaniczg zastosowatylko w gabinetach badeRTG, TK i RM. Dla
pomieszczenia rezonansu magnetycznego zaprojekiuezalena centrat wentylacyjr z
klimatyzacp. Dla pomieszczenia RTG i TK ( pom. nr 7, 27, 3), Baprojektowa wentylacg
mechaniczna z klimatyzagcjDodatkowe schtodzenie pomiesztzaprojektowa za pomog
klimatyzacji indywidualnej - splitbw montowanych f@anach.

Pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczeniggiiarzve wyposay¢ w wentylacg
mechanicza wywiewng za pomog wentylatoréw kanatowych indywidualnych dlazki@go
pomieszczenia.

W pozostatych pomieszczeniach zaprojekiowantylacg grawitacyjm.

System wentylacji mechanicznej musi reguléywarametry temperatury powietrza oraz jego
wilgotnos¢ . Klasa filtracji- Filtr G7.

Temperatura w pomieszczeniu rezonansu magnetycrg2g6°C, wilgotnai¢ 30-70%.
Temperatura w pomieszczeniu RTG i TK 18°2% wilgotnds¢ 30-65%.

INSTALACJE CO

Budynek jest wypos@any w instalagj C.O. zasilaa z lokalnego wzta c.o.. W budynku
zostata wykonana termomodernizacja i zostata wyioreninstalacja centralnego grzewania.
W kazdym pomieszczeniu mugsby¢ stosowane grzejniki ptytowe w wykonaniu higieni -
cznym.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojekiogezejniki tazienkowe, drabinkowe.
Temperatura w pomieszczeniu rezonansu magnetyczaegmgrafu komputerowego i w
pomieszczeniach RTG powinna wyno$B-26°C.

6.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Przewidzié niezalene wewngtrzne linie zasilgjce dla:

» Zasilania nierezerwowane.

e Zasilania rezerwowanego.

* Przewidzié 15 kW mocy elektrycznej dla agregatu chigoigo gtowie rezonansu
magnetycznego nie¢ip w tabeli zestawienia wyposia.

* Praca central wentylacyjnych i agregatow chtodrsbzynusz by¢ dostosowane do
komunikacji z BMS

6.4 SWIETLENIE.
OSWIETLENIE NATURALNE

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staly tptzi map oswietlenie
naturalne. W miar mazliwosci, stanowiska pracy zostaty usytuowane prgranach
zewrgtrznych budynku, wypoganych w okna. W pomieszczeniach pracy bez okien jak
sterownie ( pom. nr 27 i 33) oraz pomieszczenig/gmiowania pacjenta (nr 22), osoby
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pracupce kxda przebywaty do czterech godzin dziennie. W pomiesamch tych zostanie
zastosowaneswietlenie podstawowe, spetnaap obowizujgce przepisy.

OSWIETLENIE ELEKTRYCZNE

Dla doboru i rozmieszczenia oprawweetleniowych przyj¢ aktualnie obowgzujace
normy i przepisy. Nalgy zastosowa zasilanie rezerwowane dla zasilaniawitlenia
korytarza, éwietlenia nocnego,dwietlenia gabinetow bada

OSWIETLENIE AWARYJNE.

Zgodnie z obowjzujacymi przepisami oraz normami budynek mglevyposay¢ w uktad
oSwietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego. Wszysthawy déwietleniowe, ktére
przeznaczoneasdo pracy awaryjnej lub ewakuacyjnej. Opraw§ietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego naty wyposay¢ w indywidualne inwertery zasilgge zgodnie z
ustaleniami z zytkownikiem obiektu. Na drogach ewakuacyjnych aaleastosowaoprawy
kierunkowe. W wybranych miejscach nalezlokalizow& wydzielone oprawy @avietlenia
awaryjnego z czasem podtrzymania 1kwi@tlenie awaryjne musi zapewiiaatzenie na
poziomie 2Ix nasrodku drogi ewakuacyjnej oraz poziom 5Ix w miejdtanstalowania
urzadzen zwigzanych z akg ratunkows np. przy hydrantach p.po Stosowa oprawy
wyposaone wzrodtaswiatta LED. Naley zamontowa oswietlenie awaryjne w toalecie dla
niepetnosprawnych.

OSWIETLENIE OGOLNE | NOCNE.

Oswietlenie zrealizowaprzy pomocy oprawswietlenia ogélnego, sufitowego.
Oprawy dwietleniowe stosowaw wykonaniu technologii LED. Wykzniki cswietlenia
umieszczaw puszkach podtynkowych na wysgkdl,30 m nad podiceg
W korytarzach komunikacyjnych przewidziesekcjonowanie dwvietlanie umaliwiajace
zalyczenia cgsci opraw dwietlenia ogolnego. Dla pomieszaézeilgotnych stosowaosprzt
min IP44.

INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH.

Gniazda wtykowe umiesz&zaa wysokéci okoto 0,30 m od poziomu podtogi. W
pomieszczeniach WC gniazda wtykowe umieszaza wysokéci 1,30 m. W sanitariatach
stosowé gniazda wtykowe kroploszczelne. W korytarzach koikacyjnych zastosoév
gniazda wtykowe pogzlkowe. Dla korytarzy i przestrzeni komunikacyjnyplzewidzie€
gniazda rozmieszczone co 6-8 m jedno od drugiegoolpa@odzie pomieszczenia. W
pomieszczeniu socjalnym gniazda wtykowe umieszcmad blatem roboczym tj. na
wysokasci 1,3 m liczc od powierzchni podtogi.

Zastosowéa wydzielone obwody zabezpieczone oddzielnymi gazhikami dla zasilania
nastpujacych gniazd:

» Gniazda IP44 w pomieszczeniach sanitarnych,

» Zgrupowane gniazda paidkowe w korytarzach komunikacyjnych,

Dla wszystkich pomieszcaeprzewiduje s zastosowanie gniazd ogolnych wsio 1
gniazdo na kade 5 nf powierzchni pomieszczenia.

Nie montow& osprztu elektroinstalacyjnego w odlegto blizszej ni 1,0 m od krawdzi
umywalek lub natryskow.
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Dla kazdego stanowiska biurowego zastoséwamojedyncze punkty elektryczno logiczne
(PEL). Punkt PEL wyposg¢ w gniazda zasilania ogélnego i dedykowanego oraazga
logiczne

Przewidzié wydzielory instalacg sieci izolowanej IT dla gniazd w pomieszczeniach
specjalnych ( okrdone wydzielonymi przepisami dotygzymi instalacji elektrycznych w
pomieszczeniach szpitalnych).

Stosowé gniazda 16A/230V 2P+Z w miejscach maonta wszystkich urzdzea
technologicznych zwzanych z funkcjonowaniem oddziatu. Dotyczy to |akadji:

* lodowek,

* monitorow.

Podhczenie aparatow rentgenowskich, tomografu komputego i rezonansu
magnetycznego wykokdacisle w/g dtr uradzenia.

SYSTEM KOMUNIKACJI Z PACJENTEM.

1) Podczas badania rezonansem magnetycznym w pdifi, pacjenta nahy wyposayc¢
stuchawki z maiwoscig komunikacji gtosowej - dostawa i montaraz z uradzeniem.

2) W pracowniach RTG zainstalowaystem Intercom unitiwiajacy kontakt glosowy
pomegdzy sterowny aparatu, a pacjentem.

3) Interkom zamontowaréwniez w rejestracji i pomidzy serwerowniami a korytarzami
w celu wywotywania numeru pacjenta do kabiny.

3) Na korytarzach zamontow&amery umaliwiajgce kontro¢ ilosci pacjentow przez
technikow w serwerowniach.

KONTROLA DOSTEPU.
Kontrole dostpu naley zamontowa w nas¢pujacych pomieszczeniach:

- drzwi miedzy korytarzem nr 40 a wewtiznym korytarzem nr 15,
- na klatce schodowej ewakuacyjnej,
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Tabela Nr 3 — Zestawienie wypa@&Emia pomieszczew zakresie opracowania

NR OPIS WYPOSKENIA ILOSC
POMIESZCZENIE NR 1 - porgdkowe
28 | Regaty 900x500x1800 mm 2
POMIESZCZENIE NR 2 - gabinet USG
1 Kozetka do badal850 x 550 x 500 1
2 Aparat USG , 230V, 1
3 Fotel lekarski obrotowy 2
4 Biurko lekarskie 1200 x 600 x 800 mm 1
6 Krzesto dla pacjenta
POMIESZCZENIE NR 3- gabinet USG
1 Kozetka do badal850 x 550 x 500 1
2 Aparat USG , 230V, 1
3 Fotel lekarski obrotowy 2
4 Biurko lekarskie 1200 x 600 x 800 mm 1
6 Krzesto dla pacjenta
POMIESZCZENIE NR 4- gabinet USG
1 Kozetka do badal850 x 550 x 500 1
2 Aparat USG , 230V, 1
3 Fotel lekarski obrotowy 2
4 Biurko lekarskie 1200 x 600 x 800 mm 1
6 Krzesto dla pacjenta 1
POMIESZCZENIE NR 5 - przygotowania pacjenta
1 Kozetka do badal850 x 550 x 500 1
6 Krzesto dla pacjenta 1
7 Szafka z szufladami 1
42 | Stolik zabiegowy 1
POMIESZCZENIE NR 6 - kabina przebieralni
6 Krzesto dla pacjenta 1
9 Wieszakicienny 1
POMIESZCZENIE NR 7 - gabinet rezonansu magnetygane
8 Szafa zasilgra 700x623x1200 mm, kabel dedykowany 480V, 60Hz, |1
70 kKVA
10 | Tomograf komputerowy , moc el. 70kVA , 400V 1
35 | Skrzynka rozdzielcza f@enna, podjczenie linii zasilajcej dedykowanej |1
80 kw, 400V, 50hz,
39 | Przycisk bezpiecastwa - wyhcznik awaryjny zasilania montowany na |1
wysokaci 1,8 m nad posadzk
40 | System intercom 1
41 | Wstrzykiwacz automatyczny do podawania kontmastaolnojezdzacy, 1
230V
POMIESZCZENIE NR 8 - sterownia
3 Fotel lekarski obrotowy 3
4 Biurko 1200 x 600 x 800 mm 1
11 | Biurko dwustanowiskowe 2400x600x800 mm 1
39 | Przycisk bezpiecastwa - wyhcznik awaryjny zasilania montowany na |1
wysokaci 1,8 m nad posadzk
40 | System intercom 1
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POMIESZCZENIE NR 9 - pokoj socjalny

12 | Zestaw mebli kuchennych L=3000 , szr. 600, ha800+ wiszce L=3000 ,| 1
szr. 300, h=600mm
13 | Lodéwka podblatowa 230V 1
14 | Stét kuchenny 1200x800x800 mm 1
15 | Krzesta kuchenne 4
17 Kanapa 3-osobowa 2000x900mm 1
POMIESZCZENIE NR 10 - pokdj opisow
3 Fotel obrotowy 4
5 Biurko lekarskie 1400 x 600 x 800 mm
18a | Szafa biurowa 800x500x1800 mm 1
18b | Regat otwarty 500x400x1800 mm 1
POMIESZCZENIE NR 11 - pokoj lekarzy
3 Fotel obrotowy 2
5 Biurko lekarskie 1400 x 600 x 800 mm
16 | Stolik okolicznéciowy 1
17 Kanapa 3-osobowa 2000x900mm 1
18 | Szafa biurowa 900x500x1800 mm 1
POMIESZCZENIE NR 12 - pokoj inspektora ochronyicdmgicznej
3 Fotel obrotowy 1
4 Biurko lekarskie 1200 x 600 x 800 mm
6 Krzesto dla pacjenta 1
14 | Stét kuchenny 1200x800x800 mm 1
15 | Krzesta kuchenne 4
18 | Szafa biurowa 900x500x1800 mm 2
POMIESZCZENIE NR 14 - pokoj ordynatora
3 Fotel obrotowy 1
5 Biurko 1400 x 600 x 800 mm 1
18 | Szafa biurowa 900x500x1800 mm 2
19 | Stolik okolicznéciowy 1
20 | Fotelik 2
POMIESZCZENIE NR 16 - pokdj technokow
3 Fotel obrotowy 2
5 Biurko lekarskie 1400 x 600 x 800 mm
17 | Kanapa 3-osobowa 2000x800mm 1
POMIESZCZENIE NR 18 pomieszczenie techniczne RM
21 | Szafa zasilaga 700x623x1200 mm, kabel dedykowany 480V, 60Hz,
50 kVA
POMIESZCZENIE NR 19 - gabinet RM
22 | Szafka na akcesoria 1200x450x920 mm - w dostawirgdzeniem RM 1
23 | Rezonans magnetyczny np. uCT 530 lub podobny
39 | Przycisk bezpiecastwa - wyhcznik awaryjny zasilania montowany na |1
wysokaici 1,8 m nad posadzk w dostawie z ugdzeniem RM
POMIESZCZENIE NR 20 - sterownia
3 Fotel obrotowy 2
11 | Biurko dwustanowiskowe 2400 x 600 x 800 mm
POMIESZCZENIE NR 22 -przygotowanie pacjenta
1 Kozetka do badal850 x 550 x 500 1
6 Krzesto dla pacjenta 1
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25 | Zestaw mebli medycznych - niskich z szafkamurkem 1
3200x600x800mm
42 | Stolik zabiegowy 1
POMIESZCZENIE NR 24 i 25 - kabiny przebieralni
6 Krzesto dla pacjenta 2
9 Wieszakscienny 2
POMIESZCZENIE NR 26 - poczekalnia
38 | 38 Krzesta do poczekalni 15
POMIESZCZENIE NR 27 - gabinet RTG
32 | Aparat cyfrowy RTG, np typ DRX lub podobny wypaeny w zawieszenie 1
lampy z kolimatorem,stot kostny, stojak ptucny
33 | Skrzynka rozdzielcza f@enna, podiczenie linii zasilajcej dedykowanej | 1
65 kW, 400V, 50hz,
39 | Przycisk bezpiecastwa - wyhcznik awaryjny zasilania montowany na |1
wysokasci 1,8 m nad posadzk w dostawie z urgdzeniem RM
40 | System intercom 1
POMIESZCZENIE NR 28, 29 i 34- kabiny przebieralni
6 Krzesto dla pacjenta 2
9 Wieszakicienny 2
POMIESZCZENIE NR 30 - sterownia
3 Fotel obrotowy 2
4 Biurko lekarskie 1200 x 600 x 800 mm
39 | Przycisk bezpiecastwa - wyhcznik awaryjny zasilania montowany na |2
wysokaici 1,8 m nad posadzk
40 | System intercom 2
POMIESZCZENIE NR 31 - gabinet RTG
34 | Aparat RTG, typ SINIALVISION G4 1
35 | Skrzynka rozdzielcza f@enna, podiczenie linii zasilajcej dedykowanej |1
80 kw, 400V, 50hz,
39 | Przycisk bezpiecastwa - wyhcznik awaryjny zasilania montowany na |1
wysokaici 1,8 m nad posadzk w dostawie z urgdzeniem RM
40 | System intercom 1
POMIESZCZENIE NR 32 - gabinet RTG
36 | Aparat cyfrowy RTG, np typ DRX lub podobny wypasny w zawieszenie
lampy z kolimatorem,st6t kostny, stojak ptucny
37 | Skrzynka rozdzielcza f@enna, podjczenie linii zasilajcej dedykowanej
80 kw, 400V, 50hz,
39 | Przycisk bezpiecastwa - wyhcznik awaryjny zasilania montowany na |1
wysokaci 1,8 m nad posadzk w dostawie z urgdzeniem RM
40 | System intercom 1
POMIESZCZENIE NR 33 - sterownia
3 Fotel obrotowy 1
30 | Biurko indywidualne szerokoi 60 cm z szafkami 1
39 | Przycisk bezpiecastwa - wyhcznik awaryjny zasilania montowany na |1
wysokaci 1,8 m nad posadzk w dostawie z urgdzeniem RM
40 | System intercom 1
POMIESZCZENIE NR 38 - kartoteki
26 | Regaty 500x600x1800 mm 2
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28 | Regaty 900x500x1800 mm 7
POMIESZCZENIE NR 39 - rejestracja
3 Fotel obrotowy 2
43 | Zestaw mebli do recepcji w/g/ afagji na dwa stanowiska komputerowe
POMIESZCZENIE NR 41 hall wégiowy
38 | Krzesta do poczekalni 9
POMIESZCZENIE NR 42 - magazyn
29 Regaty 600x500x1800 mm 2
POMIESZCZENIE NR 43 - szatnia damska
31 | Szafki dwudzielne na odzi&ierzchng i czyste fartuchy 400x500x1800mmal
POMIESZCZENIE NR 44 - szatniagska
31 | Szafki dwudzielne na odzigvierzchng i czyste fartuchy 400x500x1800mwh
POZOSTALE
24 | Lampka ostrzegawcza rentgenowska 7
43 | Kameraw Korytarzach padzona do serwerowni 4
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