OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI WZMOCNIENIA STROPU RADIOLOGIA - SZPITAL
W KOLOBRZEGU

1.0 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI
1.1 WZMOCNIENIE STROPU CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-OBRAZOWEGO

Ze wzgledu na konieczno$S¢ zamontowania urzgdzenia diagnozowania obrazowego o
catkowitej masie wynoszgcej 2500kg zaprojektowano wzmocnienie istniejgcego stropu
Zelbetowego stanowigcego podfoge pomieszczenia przeznaczonego do lokalizacji w/w
urzgdzenia. Wzmocnienie zaprojektowano w postaci rygli stalowych potgczonych zebrami,
zamocowanymi pod stropem, mocowanymi do istniejgcych rygli zelbetowych stanowigcych
konstrukcje szkieletowg budynku.

2.0 KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA STROPU ODDZIALU DIAGNOSTYCZNEGO

Zaprojektowano wzmocnienie stropu w celu przeniesienia obcigzenia od urzgdzenia
diagnostyki obrazowej o masie 2500kg. Wzmocnienie wykonaC¢ w postaci dwoch rygli
gtownych wykonanych z dwuteownika HEA200. Miedzy potkami dwuteownikow wspawac
nalezy zeberka usztywniajgce przystosowane do montazu zeber. Na koncach rygli wspawac
flansze montazowe z otworami. Rygle nalezy zamontowac pod stropem do podciggow
zelbetowych stanowigcych gtowng konstrukcje nosng budynku. Mocowanie wykonac za
pomocg kotew stalowych M20x200 10.9 wklejanych w podciggi. Miedzy gtobwnymi ryglami
zamontowac nalezy zebra wykonane z ceownikow zimnogietych typu C200x60x2. Montaz
Zeber wykonac¢ na Sruby M16x50 8.8. Wszystkie szczeliny miedzy ryglami a stropem i
miedzy flanszami a podciggami wypetni¢ zaprawg peczniejgcg np. CX15.

UWAGA! Wszystkie wymiary geometryczne nalezy potwierdzic "z natury"” na budowie.
Dtugosci rygli gtownych ustalic po usunieciu tynku z podciggbw w miejscu montazu
przyjmujgc luz montazowy na poziomie 2cm z kazdej strony.

7.0 OBLICZENIA STATYCZNE

7.1 Zatozenia przyjete do obliczen:
e Obcigzenie ciezarem wtasnym konstrukcji i pokrycia.
e Obcigzenie wiatrem zgodnie z PN-B-02011:1997/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Przyjeto lokalizacje w Il strefie obcigzenia wiatrem (qk=420Pa) oraz usytuowanie obiektu
w terenie A. Wartosc wspotfczynnikow aerodynamicznych zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
e Obcigzenie $niegiem zgodnie z PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
Przyjeto lokalizacje w Il strefie obcigzenia $niegiem (Sk=0,9kN/m?)
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