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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy przebudowy Centrum
Diagnostycz-no-Obrazowego Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu przy ul.
L.opuskiego 31-33 dziatka nr 52/8 obreb 0011, zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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mgr inz. Rajmund Pluto-Pradzynski
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Zawartos¢ opracowania

A. Projekt Zagospodarowania Terenu
1. Opis techniczny
2. Cze$¢ rysunkowa

B. Projekt architektury i konstrukcji
1. Opis techniczny
2. Czg$¢ rysunkowa

C. Projekt instalacji sanitarnych
1. Opis techniczny
2. Czes¢ rysunkowa :

D. Projekt instalacji elektrycznych
1. Opis techniczny
2. Czes¢ rysunkowa

E. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej
1. Opis techniczny
2. Czes¢ rysunkowa :

E. Projekt instalacji gazéw medycznych
1. Opis techniczny
2. Cze$é rysunkowa :

F. Odpisy zalgcznikow i uzgodnien

- Zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynaleznosci do izb
zawodowych



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt: Regionalny Szpital w Kolobrzegu — Centrum Diagnostyczno-

Obrazowe
kategoria obiektu XI

Adres: 78-100 Kolobrzeg ul. Lopuskiego 31-33

dzialka nr 52/8 obreb 0011

Branza:  Projekt architektoniczno-budowlany

Inwestor: Regionalny Szpital w Kolobrzegu

78-100 Kolobrzeg ul. Lopuskiego 31-33

projektant

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski
A/PB/8300/153/83

ZP- 0250

specjalnos¢ archit.

sprawdzit

mgr inz. arch. Jan Drzazga
A/PB/8300/240/83
ZP-0349

specjalnos¢ archit.

Koszalin — wrzesien 2019 r.



Zawarto$¢ opracowania - Projekt Zagospodarowania Terenu

A - Czes¢ tekstowa
1.0pis techniczny

B - Cze$¢ rysunkowa
Spis rysunkow:
1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Kotobrzegu
uchwata nr V1/73/19

1.3 Koncepcja rozwigzania obiektu uzgodniona z Inwestorem.

1.4 Obowiazujace przepisy 1 normy.

2.0 Przedmiot inwestycji

Projekt rozwiazania przebudowy i1 rozbudowy cz¢sci budynku zwigzany jest
z przystosowaniem do aktualnych wymagan jakim powinny odpowiadac
,pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza".
Dz.U. Nr 112, poz.654, nr 149, poz.887, nr 174, poz. 1039 i nr185, poz 1092,
warunkow technicznych oraz zamierzen Inwestora.

3.0 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktorym znajduja si¢ obiekty Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu
zlokalizowany jest w centralnej czes$ci miasta ograniczony ulica Lopuskiego 1
Ka-nalem Drzewnym. Od strony potudniowej przylegaja dziatki z zabudowa
jedno-rodzinna przy ul. Radomskiej.

Dzialki Szpitala oznaczone sa w terenie elementarnym Uz1(uchwata nr VI/ 73/19)
Teren dziatki jest ptaski z rzgdnymi na poziomie 2,50 — 5,07 m npm.

Od strony potnocno-zachodniej do dziatki przylega pas techniczny ul. Lopuskiego.
W pasie drogowym utozone sa sieci wodociagowe, kanalizacji sanitarnej,
kanali-zacji deszczowej, gazowe oraz energetyczne i telekomunikacyjne.
Zabudowe tworza obiekty szpitalne, biurowe 1 techniczne oraz magazynowe.
Zielen ksztattuja drzewa i krzewy na trawnikach, w grupach i pojedynczo.

Dojazd na dziatkg istnieje z ulicy Lopuskiego. Komunikacj¢ na terenie zapewnia
system drog wewnetrznych oraz placow manewrowych 1 zespotow parkingowych.



Teren uzbrojony jest w przytacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej 1
deszczo-wej, energetyczne, gazowe i teletechniczne

4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu - opis rozwiazan

Przebudowa Centrum Diagnostyczno-Obrazowego dotyczy tylko
wnetrza budynku.
Opracowanie zamienne nie wprowadza zmian zagospodarowania terenu.
zwigzanych z przebudowg.



PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obiekt: Regionalny Szpital w Kolobrzegu — Centrum Diagnostyczno-
Obrazowe
kategoria obiektu XI

Adres: 78-100 Kolobrzeg ul. Lopuskiego 31-33
dziatka nr 52/8 obre¢b 0011

Branza:  Projekt architektoniczno-budowlany

Inwestor: Regionalny Szpital w Kolobrzegu
78-100 Kolobrzeg ul. Lopuskiego 31-33

projektant sprawdzit

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski mgr inz. arch. Jan Drzazga
A/PB/8300/153/83 A/PB/8300/240/83

ZP- 0250 ZP-0349

specjalnos¢ archit. specjalno$¢ archit.
projektant sprawdzit

mgr inz. Rajmund Pluto-Pradzynski mgr inz. Lukasz llkiewicz
UAN/N/7210/296/86 ZAP/0042/PWOK/07
ZAP/BO/2360/01 ZAP/BO/0123/07
specjalnos¢ konstr. bud. specjalnos¢ konstr. bud.

Koszalin — wrzesien 2019 r.



zawarto$s¢ opracowania projekt architektoniczno-budowlany

A - Czes¢ tekstowa
1.0pis techniczny

B - Czg$¢ rysunkowa
Spis rysunkow:

2. Rzut kondygnacji Il — segment B

(zamurowania i wyburzenia) 1:100
3. Rzut kondygnacji Ill — projekt 1:100
4. Szczego6t konstrukcji wzmocnienia stropu A 1:25
3. Szczegot konstrukceji wzmocnienia stropu B 1:25
4. Zestawienie stolarki drzwiowej

5. Rzut kondygnacji 111 — podziat na etapy 1 1:150
6. Rzut kondygnacji 1l — podziat na etapy 2 1:150
7. Rzut kondygnacji Il — podziat na etapy 3 1:150

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora.
1.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Kotobrzegu
uchwata nr VI/ 73/19
1.3 Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy obiektu uzgodniony
Z Inwestorem.
1.4 Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta PSP i ekspertyza
techniczna dot. dostosowania warunkow ochrony p.pozarowej
1.5 Opinia techniczna dot. budynku istniejacego
1.6 Wspotzalezne opracowania branzowe
1.7 Obowiazujace przepisy i normy.

2.0 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt rozwiazania przebudowy Centrum
Diagnostyczno-Obrazowego Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu.

3.0 Dane liczbowe



dla czesci objetej przebudowa

powierzchnia uzytkowa - 672,521 m?2
kubatura - 2609,00 m3
WYsokos$¢ pomieszczen - 29m

4.0 Opis stanu istniejacego obiektu

Budynek B stanowi jeden z czterech podstawowych budynkow (A, B, C i D)
tworzacych kompleks szpitala, potaczonych ze soba uktadem komunikacyjnym —
tacznikami (E i F), umozliwiajacym dotarcie do kazdego budynku bez
koniecznosci wychodzenia na zewnatrz. Caty obiekt obstugiwany jest przez piony
komunikacyjne sktadajacy si¢ z trzech klatek schodowych i wind. Windy
umozliwiaja dostep do wszystkich kondygnacji szpitala osobom
niepetnospraw-nym oraz umozliwiaja wszelki transport na wszystkie kondygnacje
w budynku bez koniecznosci pokonywania roznicy wysokosci migdzy nimi za
pomoca schodow. Pod budynkami istnieja przestrzenie techniczne (piwnice),
ktoymi przebiegaja sieci instalacyjne.
Budynek B zabudowany jest na podstawie prostokata o wymiarach ok. 95,40m x
16,65m, jest obiektem trzykondygnacyjnym catkowicie podpiwniczonym, z
ptas-kim dachem. Komunikacje w budynku stanowia trzy klatki schodowe oraz
dwa dzwigi. Klatki schodowe tacza wszystkie kondygnacje. Kondygnacja objeta
zakresem opracowania znajduje si¢ na 1 pictrze. Budynek peini funkcje budynku
diagnostyczno-zabiegowego.
Obiekt wybudowany w latach 70, czesciowo wyremontowany. Wykonany w
tech-nologii szkieletowej, stupowo-ryglowej, ze stropami gestozebrowymi,
stropodach wentylowany. Schody zelbetowe. Fundamenty zelbetowe
monolityczne. Sciany zewnetrzne czesciowo murowane z cegiet petnych a
czesciowo wykonane z ptyt prefabrykowanych, ocieplone. Sciany wewngtrzne
nosne wykonane z cegiet pet-nych i pustakow ceramicznych lub zelbetowe, $ciany
tynkowane tynkiem cementowo wapiennym. Stolarka okienna z PVC, drzwiowa -
aluminium, ptycinowa oraz PVC. Na oddziatach wyremontowanych zastosowano
przegrody EI60.
Budynek B wraz z pozostatymi budynkami szpitala zostat poddany w 2016 roku
kompleksowej termomodernizacji wraz z wymiana zewnetrznej stolarki okiennej
I drzwiowej oraz montazem instalacji ptaskich kolektoréw stonecznych.
Poszczegolne kondygnacje Budynku B sa uzytkowane w nastepujacy sposob:
Piwnica - przestrzen techniczna dla sieci instalacyjnych
Niski parter:
c. Skrzydto wschodnie:
- Pomieszczenia magazynowe
- Szatnie



- Pomieszczenia techniczne — wymiennikownia, wentylatornia
d. Skrzydto zachodnie:

Pomieszczenia magazynowe

Sterylizatornia (projektowana wg odrebnego opracowania)
Pomieszczenia techniczne — rozdzielnia gtéwna, wentylatornia

WysoKki parter:
b. Skrzydto wschodnie:
- Pomieszczenia magazynowe
- Pomieszczenia apteki
- Pomieszczenia biurowe
- Pomieszczenia Laboratorium Analitycznego i Mikrobiologicznego
c. Skrzydto zachodnie:

Blok operacyjny

| pigtro:
b. Skrzydto wschodnie:
- Pomieszczenia Pracowni Radiologicznej
c. Skrzydto zachodnie:

Pomieszczenia Zaktadu Rehabilitacji

Nadbudowana wentylatornia — maszynownia dla urzadzen wentylacyjnych

5.0 Opis rozwiazania

W istniejacym obiekcie przewidziano zmiang uktadu pomieszczen za pomoca
przebudowy Scian dzialowych bez ingerencji w uktad konstrukcyjny 1 elewacjg
budynku.

Naprzeciwko wejscia do Zaktadu Diagnostyki Obrazowej zaprojektowano punkt
rejestracji pacjentow. Obok po lewej stronie holu zaprojektowano poczekalnie

I pomieszczenia WC dla pacjentow, zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie
rejestracji 1 poczekalni, dostgpne z drog komunikacji ogdlnej szpitala .

Od strony komunikacji zaprojektowano gabinety USG i tomografu
komputerowe-go. Od strony poczekalni zaprojektowano gabinety RTG oraz
rezonansu magne-tycznego. Wejscie pacjentow do gabinetow TK, RTG 1 RM
odbywato si¢ bedzie poprzez kabiny - przebieralnie.

W celu ochrony przed promieniowaniem rentgenowskimpersonelu wykonujacego
badanie w gabinetach TK i RTG i RM, obok tych gabinetéw zaprojektowano
sterownie z oknami wewngtrznymi mi¢dzy gabinetem a sterownia. Pomigdzy
gabinetami TRG 1 TK zamontowa¢ okna z otowiem, mi¢dzy sterownia, a
gabine-tem rezonansu magnetycznego okno pogladowe, ktore dostarczane bedzie
przez dostawce urzadzenia.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne ( damskiej i megskiej) i socjalne dla
personelu zaprojektowano wewnatrz oddziatu, dostepne z korytarza nr 15.

6.0 Zakres prac budowlanych



6.1 Prace rozhiérkowe

Wyburzone begda fragmenty scian dziatowych i nosnych dla nowoprojektowanych
otworéw drzwiowych, zdemontowana zostanie stolarka drzwiowa, oktadziny
podtogowe, urzadzenia sanitarne.

czesciowe wyburzenie scian dziatowych — murowanych z cegty wynikajace ze
zmiany funkcji pomieszczen

wyburzenie i poszerzenie czesci otworéw drzwiowych

demontaz dzwigu towarowego

demontaz stalowych schodéw spiralnych

zerwanie wyktadzin PCV

skucie wszystkich istniejacych oktadzin podtogowych z ptytek ceramicznych
skucie wszystkich istniejacych oktadzin sciennych z ptytek

demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami

demontaz istniejacych scianek aluminiowych

demontaz istniejacych sufitow podwieszanych (komunikacja ogolna)

demontaz istniejacego oswietlenia umieszczonego w stropie podwieszanym
demontaz wszystkich odbojnic $ciennych

demontaz kratek sciekowych

demontaz uchwytow dla osob niepetnosprawnych

demontaz catego osprzetu sanitarnego (lustra, pojemniki na papier, pojemniki na
myadto i srodki dezynfekcyjne, wieszaki)

demontaz catej armatury sanitarnej (natryski, umywalki, ustepy)

demontaz baterii umywalkowych i prysznicowych

demontaz wszystkich kratek wentylacyjnych

demontaz wszystkich instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej,
elektrycznych i teletechnicznych

UWAGI:

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych i wyburzeniowych trzeba wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, czyli:

zabezpieczy¢ wszystkie przejscia w zasiegu robot

Zaleznie od warunkow rozbioke wykonywac recznie (uzywajac mtotow i kilofow)
albo mechanicznie — uzywajac mtotow elektrycznych i pneumatycznych oraz pit
tarczowych. Gruz trzeba od razu usuwac z budynku, aby nie obciazat stropow.
Rozbioke dziatowych $cian murowanych rozpoczyna si¢ od skucia tynku, a
nastep-nie kolejno, warstwami, od goéry do poziomu podtogi, zdejmuje si¢
elementy z kto-rych sa wykonane. Prace wykonuje sig z podestow lub lekkich
przestawnych rusztowan.

Murowanych §cian nie wolno przewraca¢ na strop

6.2 Prace budowlane dla nowych pomieszczen




W zwiazku z nowym podzialem funkcjonalnym wznoszenie nowych $cianek
dzialowych murowanych oraz z ptyt gipsowo-kartonowych,
- wykonanie nowych nadprozy z belek stalowych lub prefabrykowanych nad
otworami drzwiowymi 1 w miejscach wyburzanych $cian,
- osadzenia drzwi pozarowych EI60S 1 okien pozarowych lub rolet pozarowych na
granicy stref pozarowych,
- osadzenie drzwi pozarowych EI60 z klatek schodowych, przystosowanie klatki
do wymogoéw p.poz (oddymianie, uzyskanie odstgpstwa od spetnienia wymagan),
- wykonanie zabezpieczen pozarowych elementow konstrukcji do odpowiednich
wartosci,
- wymiana stolarki drzwiowej
- remont tynkOw wewngtrznych — skucie tynkdw na Scianach i sufitach,
- wykonanie nowych tynkow cementowo- wapiennych 1 wykonanie gtadzi
gipsowych $cian 1 sufitéw, ukladanie plytek Sciennych, malowanie,
- montaz zabezpieczen $ciennych,
- wykonanie nowych warstw podtogi wraz z posadzkami (wyktadziny, ptytki),
- wykonanie instalacji elektrycznej 1 stabopradowe;,
- wykonanie instalacji wod-kan. wraz z biatym montazem i osprzgtem dla
niepelnosprawnych,
- wykonanie instalacji C.O., c.t., gazéw medycznych w wybranych
pomieszczeniach,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w wybranych pomieszczeniach
- wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach
- wykonanie sufitow podwieszonych na catosci lub czgs$ci pomieszczen, w ktorych
przebiegaja instalacje (korytarze w catosci , oraz czgs$¢ pozostaltych pomieszczen)
- zabudowy z ptyt g-K,
- wykonanie oktadzin — zabezpieczenia czg$ci przegrod przed promieniowaniem
rentgenowskim
- montaz wyposazenia medycznego — panele $cienne, lampy zabiegowe, myjki
dezynfektory itp.
- w gabinetach zabiegowych gniazda gazowe instalowa¢ w panelach §ciennych,
oswietlenie gabinetow sufitowe oraz w lampach zabiegowych (LED),
- montaz nowych odbojnic, odbojoporeczy, tasm ochronnych i naroznikéw na
korytarzach ogoélnych
montaz nowej armatury sanitarnej (umywalki, ustepy itp.)
montaz nowego osprzetu sanitarnego (lustra, pojemniki na papier, mydto itp.)
montaz nowych poreczy dla 0sob niepetnosprawnych
wykonanie nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, klimatyzaciji,
elektrycznych, teletechnicznych wg. projektéw branzowych
wykonanie przebié¢ w stropie pod przejscie przewodow wentylacji mechanicznej

7.0 Elementy budynku



1. Konstrukcja nosna
Konstrukcja bez zmian, jedynie pod pomieszczeniem rezonansu

magnetycz-nego nalezy dokona¢ wzmocnienia stropu dla przeniesienia
obcigzen urza-dzenia do badan.

4. Stropy

Istniejace stropy zelbetowe bez zmian.

5. Sciany istniejace —przekucia i uzupeienia
W czgsci $cian istniejacych nalezy wykonac przebicia, uzupelnienia 1 za-
murowania.

6. Hydroizolacje wewngtrzne:
W pomieszczeniach sanitarnych wykonac izolacje z wodoszczelnej folii
w plynie na posadzkach 1 Scianach. W narozach wkleja¢ tasmy
uszczelniajace, wokot wpustow kolnierze uszczelniajace.
Izolacje¢ nanosi¢ w 2 warstwach, kierunek naktadania izolacji zgodnie
z wytycznymi producenta.

7. Sciany dziatowe:
Sciany dziatowe murowane obustronnie tynkowane z gladzia gipsowa.
Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych systemowych: poszycie
obustronnie 2xptyta GKB, GKBI, GKF, GKFI 12,5 mm na ruszcie 751 100
mm, welna mineralna gr. odpowiednio min.50 1 100 mm — w zaleznosci
od funkcji pomieszczenia.
Weka mineralna nie osiadajaca o wysokiej izolacyjnosci akustyczne;j
przegrod, przeznaczona do $cian dziatlowych.
Sciany musza spelniaé wymogi izolacyjnoéci akustycznej R'A1=45 dB.
Konstrukcja scian musi umozliwi¢ zawieszenie na Scianach przewidzianej
w projekcie technologii aparatury i osprzg¢towania specjalistycznego.
Wszystkie rury i instalacje obudowaé ptytami GK. Obudowy szachtow i
ka-natow z ptyt g-k spelniajace wymogi pozarowe.

8. Nadproza lub podciagi:
We wszystkich przebiciach otworow drzwiowych lub w miejscach
wyburzanych $cian stosowac nadproza z belek stalowych lub
prefabrykowanych. Podciagi wykona¢ stalowe lub zelbetowe zgodnie z
obowiazujaca wiedza techniczna 1 obowiazujacymi przepisami.

9. Kominy / wentylacja:

Istniejace 1 projektowane kanaty wentylacyjne wykonane z pustakdéw
ceramicznych 19x19cm.

Wentylacja mechaniczna w wybranych pomieszczeniach wg wytycznych




instalacyjnych.

10.Schody i pochylnie:
Schody wewngtrzne istniejace zelbetowe.
Klatki schodowe nalezy wydzieli¢ pozarowo drzwiami EI30

11. Stolarka drzwiowa
Skrzydta drzwiowe aluminiowe — przesuwne lub rozwierne z materiatow
aluminiowych, w gornej cze$ci przeszklone szklem bezpiecznym, dolny
panel pelny do wysokos$ci 90 cm, ze stopka, klamki dwustronne, zamek
z wktadka, samozamykacz.
Oscieznice — aluminiowe, blokowe, wyposazone w niezbedne okucia,
z uszczelka gumowa, zawiasy potrojne.

Skrzydta drzwiowe ptycinowe — do pozostatych pomieszczen - skrzydta
plytowe pelne, okleinowane. Okleina CPL gr. 0,7mm. Rama skrzydta
wykonana z klejonki drewna iglastego, wypelnienie z ptyty peine;.

Skrzydta drzwiowe z okuciami, zamkiem z wktadka, zawiasy potrojne.
Skrzydta drzwiowe w pomieszczeniach sanitarnych z otworami nawiewnymi
w dolnej czgsci stolarki. Skrzydta do pomieszczen sanitarnych 1 kabinach
sanitarnych zamykane na zamek tazienkowy -rozeta WC z oznacznikiem
»Zajetosct."

Do gabinetoéw lekarskich i1 gabinetu ordynatora drzwi o izolacyjnosci
akustycznej Rw 42 db.

Oscieznice — metalowe, regulowane obejmujace, z blachy o grubosci min.
1,2 mm, wyposazone w niezb¢dne okucia, z uszczelka gumowa, zawiasy
potrojne.

Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe — komunikacja wewngtrzna (Sluzy,
wejscia do oddzialu) — z materiatow aluminiowych, w gornej czgsci
przeszklone szklem bezpiecznym, dolny panel pelne do wysokosci 90 cm,
ze stopka, klamki dwustronne, zamek z wkladka patentowa, samozamykacz.

Drzwi z klatek schodowych EI 30 dymoszczelne, jedno lub dwuskrzydtowe,
z ksztalttownikow aluminiowych, w gornej czesci przeszklone (powyzej 90
cm) szklem bezpiecznym, z samozamykaczem, bez progu, zamek z wktadka
patentowa.

Na granicy stref drzwi pozarowe EI 60 dymoszczelne, dwuskrzydtowe,

z ksztatltownikéw aluminiowych, w gérnej czgsci przeszklone (powyzej 90
cm) szklem bezpiecznym, z samozamykaczem, bez progu, zamek z wktadka
patentowa. Podtaczone do trzymaczy (zwora elektromagnetyczna).
Obustronnie klamka.



Drzwi wymagajace zabezpieczenia kodami dostgpu - wejscia z komunikacji
ogoélnej oddzialow, gabinety diagnostyczno- zabiegowe, pomieszczenia
przygotowawcze, dyzurki lekarskie, pokoj ordynatora. Otwieranie drzwi

z kodami pochwyt- klamka.

Drzwi podtaczone do instalacji domofonowej - wejscia do oddziatow z
ko-munikacji ogdlne;.

Drzwiczki do szachtow technicznych — stalowe, biate.

Kolorystyka stolarki drzwiowej do uzgodnienia z Inwestorem.

15. Dylatacje
W miejscach dylatacji zastosowac profile dylatacyjne na podtodze, §cianach
I stropie, Profile aluminiowe lub aluminiowe + elementy gumowe

16. Zabezpieczenie przeciw pozarowe elementéw konstrukcyjnych:
Elementy stalowe malowaé farbami pegczniejacymi i w razie potrzeby
obudowac ptytami g-k.

17. Posadzki i podiogi:
Wszystkie podtogi istniejace o roznej grubosci posadzek skuc / rozebraé
1 dostosowac¢ do poziomu catosci posadzek. Posadzki zniszczone naprawié
lub rozebra¢ 1 wykona¢ na nowo.
Podlogi wykona¢ na nowych podtozach z warstwa wyrdwnawcza 1 1zolacja.
W sanitariatach, gabinetach diagnostyczno- zabiegowych, pomieszczeniu
porzadkowym, wykona¢ posadzki z ptytek gresowych. W pozostatych
pomieszczeniach wyktadzina PCV.
Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych —warstwa wyréwnawcza z betonu
na niej izolacja z folii w plynie . W tazienkach (natryski) foli¢ wywina¢ na
Sciany do wysokosci 2m. Phytki gresowe 40x40cm z wyprofilowaniem
obnizenia w obr¢bie natrysku —nie stosowa¢ brodzikéw w tazienkach
pacjentow.
W sanitariatach pacjentow wyprofilowac spadki pod natrysk (wbudowac
odpltywy liniowe). W sanitariatach dla personelu instalowa¢ brodziki

z kabinami.

Posadzki wykona¢ z wywinigciem na cokolik wys.10cm. Styk cokotu
z posadzka nalezy zaokragli¢. Dla ptytek —wstawi¢ profil wyoblajacy.

Wymagania dla wyktadzin:



- wyktadzina homogeniczna o nastgpujacych wtasciwosciach:
- cigzar < 2,85 kg/m_,
- zabezpieczenie powierzchni: poliuretan PUR,
- klasa odpornosci na §cieranie: grupa T,
- klasa uzytkowania: 34/43,
- grubos¢ catkowita: 2,0 mm,
- grubo$¢ warstwy uzytkowej: 2,0 mm,
- odpornos$¢ chemiczna: dobra,
- odpornos$¢ na oddziatywanie krzesta na rolkach: dobra,
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien; Bfl-s1.
- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

Wymagania dla wyktadziny pradoprzewodzace;j:
- cigzar < 3,00 kg/m_,
- antyposlizgowos¢ RO,
- zabezpieczenie powierzchni: poliuretan PUR,
- izolacja elektryczna Ri <5 x 10 z,
- wlasciwosci elektrostatyczne <2kV,
- klasa uzytkowania: 34/43,
- grubo$¢ catkowita: 2,0 mm,
- grubo$¢ warstwy uzytkowej: 2,0 mm,
- odpornos¢ chemiczna: bardzo dobra,
- odpornos¢ przeciw grzybom 1 bakteriom: dobra, nie sprzyja wzrostowi,
- odporno$¢ na §wiatto: > poziom 6,
- reakcja na ogien: >8 kW/m,,
- 9 kolorow,
- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

Posadzka z ptytek ceramicznych gresowych o wymiarach min. 40x40.
Wilasciwosci:
- barwa: wg wzorca producenta, po uzgodnieniu z Zamawiaja,
- antyposlizgowos¢ -13,

- nasias¢ <,5 %

- wytrzymalo$¢ zginanie nie mniejsza niz ,0 N/mm?2

- klasa $cieralnosci V,

- odporno$¢ plamienie — min. 4,

- odpornos¢ : odporne,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia,

kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

W gabinetach diagnostyczno- zabiegowych wykona¢ jako bezfugowe.

18. Sufity podwieszane
Sufity podwieszane stosowa¢ w pomieszczeniach, ktore tego wymagaja ze




wzgledu na konieczno$¢ zakrycia instalacji. Sufity podwieszane systemowe
z welny mineralnej lub szklanej, o wymiarach 60x60 cm, z widoczna
konstrukcja no$na, tatwe w demontazu. W miejscach montazu elementow
wentylacji dopuszcza si¢ inny wymiar ptyt pozwalajacy na bezposredni
dostep do elementdw wymagajacych serwisowania.
Plyty odporne na §rodki czyszczace 1 dezynfekujace, gtadkie, niepalne, odbicie
Swiatla bez efektu ol§nienia, odporne na rozwdj mikroorganizmow, odporne na
wilgo¢ 100% RH.
W gabinetach diagnostyczno- zabiegowych, sufity szczelne, wykonczone powloka
antybakteryjna.
Przej$cia wszystkich instalacji przez stropy 1 strefy pozarowe uszczelnié¢
preparatami spetniajacymi wymagania p.poz.
W salach operacyjnych sufity metalowe w systemie zabudowy sal
operacyjnych dostarczane razem z oktadzinami $cian.
Czgsciowo obudowy z g-k.

19. Wykonczenie wewngtrzne:
Uszkodzone tynki na $cianach 1 sufitach odbi¢ 1 uzupeini¢ tynkiem
cementowo- wapiennym. We wszystkich pomieszczeniach na $cianach i
sufitach wykona¢ gladzie gipsowe.
Sciany malowaé min. dwukrotnie farba zmywalna lateksowa, odporna na
szorowanie. W przypadku wykonywania sufitdw podwieszanych, na sufitach
wykonac tynk cementowo-wapienny 1 pomalowa¢ farba emulsyjna (min.
dwukrotnie).
Farba lateksowa dobrej jakosci wysoce odporna na $cieranie o nast¢pujacych
parametrach:
- bezemisyjna farba lateksowa do wngtrz,
- jedwabisty potysk,
- odporno$¢ szorowanie na mokro wg EN 13 300 — 1,
- krycie wg EN 13 300 - 2,
- wysoka odporno$¢ na dziatanie §rodkoéw dezynfekcyjnych,
- certyfikat potwierdzajacy odporno$¢ na dziatanie srodkow dezynfekcyj-
nych,
- atest higieniczny do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia,
- kolorystyka sufitow- biaty,
kolorystyka $cian pastelowa - do ustalenia z Inwestorem.

Na $cianach gabinetow diagnostyczno- zabiegowych utozy¢ ptytki
ceramiczne glazurowane do sufitu o wymiarach min. 20x40cm lub 25x40
cm, spojne z ptytkami gresowymi podtogowymi.
Na $cianach pomieszczen higieniczno-sanitarnych, kuchni, brudownika,
pomieszczenia porzadkowego plytki utozy¢ do wysokosci 200 cm od posadzki.



Kolorystyka ptytek do ustalenia z Inwestorem.

W gabinetach TK, RM, RTG $ciany oraz sufity wykona¢ w systemie
zabudowy z zabezpieczeniem przed promieniowaniem jonizujacym wg
obliczen oston statych.
W przypadku wymogoéw radiologicznych w skrzydto, rame wklejona
odpowiednia ilo$¢ blachy otowiane;.
Mechanizm sktadajacy si¢ ze stabilnych szyn jezdnych powinien posiada¢ ptynna
regulacjg szczeliny pomigdzy skrzydtem drzwiowym a podlozem pomigdzy O - 40
mm.
Automatyka powinna spelnia¢ nastgpujace wymogi:
- regulowana szybkos¢ ruchu
- regulowana szerokos$¢ otwarcia
- przyciski sterujace (2 szt.) montowane na $cianie,
- mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie r¢czne w przypadku braku zasilania
- redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi
- sterownik cyfrowy kontrolujacy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany
kierunku ruchu w momencie
napotkania przeszkody
- uktad powinien posiada¢ samodiagnozujacy procesor z pamigcia btedéw otwarcia
- mozliwos$¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okreslonego czasu
otwarcia 1-30 s.
- mozliwos$¢ programowania sity docisku drzwi
Uruchamianie automatyki drzwiowej przyciskiem (bez dotyku dtonig np. kolanem
lub tokciem) montowanym na $cianie po dwdéch stronach drzwi.
Okno obserwacyjne w drzwiach typu bulaj. Okno szklone szkltem bezpiecznym
zlicowane z powierzchnia drzwi (bez zastosowania ramek).

Sciany ciagéw komunikacyjnych zabezpieczy¢ oktadzing $cienng w postaci
ptyt ochronnych z zywicy akrylowinylowej gr. 0,8 mm do wysokosci od 110
do 130 cm od posadzki oraz zamontowac porgcze przyscienne wzdtuz
catego korytarza.

Porgcze wg wytycznych Inwestora.

Wszystkie narozniki $cian zabezpieczy¢ do wysokosci 200 cm od posadzki
listwami ochronnymi naroznymi z zywicy akrylowinylowej, wymiar
skrzydia min. 50 mm.

We wszystkich tazienkach dla pacjentow montowac siedziska pod natryski oraz
pochwyty dla niepelnosprawnych ze stali nierdzewnej (przy umywalce, muszli
ustepowej 1 natrysku).

Natryski w tazienkach pacjentow bez brodzikéw w postaci zaglebienia 2 cm



w posadzce z parawanami sufitowymi z zastonka (podwojny komplet
zastonek).
Parawany wg wytycznych Inwestora.

System informacji wizualnej — tablice podswietlane przy wejsciu na Oddziat
zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Miejsca w pomieszczeniach mieszczacych si¢ poza remontowanym
Oddziatem, w ktorych wykonywane beda prace instalacyjne nalezy
naprawic, tj. przywroci¢ pierwotny wyglad (np. malowanie, uzupetnienie
glazury).

Wszystkie materiaty do wbudowania musza by¢ dopuszczone do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia i posiada¢ stosowne atesty.



Tabela Nr 2 — Zestawienie wykornczenia pomieszczen w zakresie opracowania

RZUT KONDYGNACJI 111

— CENTRUM DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ]

NR. NAZWA POW. POSADZKI SCIANY SUFITY UWAGI
POM. | POMIESZCZENIA | [m2]
wyktadzina PVC tvnk dinso
homogeniczna YNKGIPSOWY | farpa .
1 POM. 6,12 | przyktadowo typu farba emulsyjna Wentylaqg
PORZADKOWE Tarkett iQ Natural Iatekso]wa grawitacyjna
Iub réwnowazne zmywalna
. . farba :
2 GABINET USG 17,00 j.w. jw. . jow.
emulsyjna
3 GABINET USG 13,45 jw. jw. farba jw.
emulsyjna
4 GABINET USG 13,50 jw jw. farba jw
emulsyjna
POKOJ farba
5 PRZYGOTOWANIA | 10,82 j.w jw emulsyjna jw
PACJENTA
6 KAB. 257 W - farba -
PRZEBIERALNIA : - ) emulsyjna )
tynk gipsowy wentylacja
wyktadzina PVC farba farba mechaniczna
7 GABINET TK 28,40 | homogeniczna latekso-wa . nawiewno-w
emulsyjna .
pradoprzewodzaca | oslony ywiewna
radiologiczne i klimatyz
. tynk gipsowy .
8 STEROWNIA 11,82 wykladzu_la PVC farba farba _ Wen_tylaqa
homogeniczna emulsyjna grawitacyjna
latekso-wa
9 | POKOJSOCJALNY | 1291 | Wkladzina PVC jw farba jw
homogeniczna emulsyjna
tynk gipsowy
farba
latekso-wa farba
. , . ciemna i i
10 POKOJ OPISOW 14,36 j.w emulsyjna j.w
rolety ciemna
nieprze-puszc
zajace Swiatla
w ok.-nach
) tynk gipsowy farba
11 POKOJ LEKARZY | 1351 | jw farba . jw.
emulsyjna
latekso-wa
POKOJ
INSPEKTORA . . farba .
12 OCHRONY 1354 )W )W emulsyjna W
RADIOLOGICZNEJ]
wentylacja
mechaniczna
13 SERWER 14,20 j.w. j.w. farba . nawiewno-w
emulsyjna .
ywiewna
i klimatyz
POKOJ . . farba wentylacja
14 ORDYNATORA 12,21 )W )W emulsyjna grawitacyjna
tynk gipsowy farba
15 KORYTARZ 54,77 farba . JR
emulsyjna
latekso-wa
POKOJ . . farba .
16 TECHNIKOW 9,20 )W )W emulsyjna )W




wentylacja

17 POM. SANITARNE 5,27 | plytki ceramiczne z | plytki farba grawitacyjna
PERSONELU - cokolikiem cera-miczne emulsyjna
DAMSKIE do wys.
250cm
powyzej farba
emulsyjna
POM. TECHNICZNE jw. tynk gipsowy farba .
18 10,63 farba . J.W.
RM emulsyjna
latekso-wa
tynk gipsowy wentylacja
wyktadzina PVC farba farba mechaniczna
19 GABINET RM 30,50 | homogeniczna latekso-wa . nawiewno-w
emulsyjna .
pradoprzewodzaca | ostony ywiewna
radiologiczne i klimatyz
tynk gipsowy farba .
20 STEROWNIA 7,95 jw. farba emulsyjna | Ventylacja
grawitacyjna
latekso-wa
KORYTARZ . . farba .
21 PRACOWNIRM | 439 JW- JW- emulsyjna J-W-
plytki
cera-miczne
ptytki ceramiczne z | do wys. farba jw.
21a we cokolikiem 250cm emulsyjna
powyzej farba
emulsyjna
POKOJ wykladzina PVC tynk gipsowy farba
22 PRZYGOTOWANIA | 14,22 | homogeniczna farba ; J-w.
emulsyjna
PACJENTA latekso-wa
plytki _
cera-miczne
93 P?D,\élegNgﬁjRi\lE 5gp | Plytki ceramiczne z do wys. farba W
MESKIE : co-kolikiem 250cm emulsyjna J-W-
powyzej farba
emulsyjna
KAB wyktadzina PVC tynk gipsowy farba
24 PRZEBIERALNIA 1,73 | homogeniczna farba emulsyjna jow.
latekso-wa
farba
KAB. . . . .
25 PRZEBIERALNIA 2,91 j.w. j.w. emulsyjna jw.
W farba
26 POCZEKALNIA 68,35 j.w - emulsyjna jw
wykladzina PVC tynk gipsowy wentylacja
homogeniczna farba farba mechaniczna
27 GABINET RTG 37,92 g latekso-wa . nawiewno-w
pradoprzewodzaca emulsyjna -
ostony ywiewna
radiologiczne i klimatyz
plytki
cera-miczne farba
phytki ceramiczne z | do wys. emulsyjna wentylacja
27a we 2,21 cokolikiem 250cm grawitacyjna

powyzej farba
emulsyjna




28 KAB. tynk gipsowy wentylacja
PRZEBIERALNIA 2,87 | wykladzina PVC farba grawitacyjna
homogeniczna latekso-wa
farba
emulsyjna
KAB. . . farba .
2% | przeBIERALNIA | 287 JW )W emulsyjna )W
tynk gi
wyktadzina PVC f)é:lbaglpsowy farba
30 STEROWNIA 7,39 | homogeniczna emulsyjna jw
lateksowa,
tynk gipsowy wentylacja
wyktadzina PVC farba farba mechaniczna
GABINET ; . .
31 RTG 24,40 | homogeniczna latekso-wa emulsyjna nawiewno-w
pradoprzewodzaca ostony ywiewna
radiologiczne i klimatyz
W farba
32 GABINET RTG 32,47 )W j.w. emulsyjna Jow.
wyktadzina PVC tynk gipsowy farba wentylacja
33 STEROWNIA 8,24 | homogeniczna farba emulsyjna grawitacyjna
latekso-wa,
tynk gipsowy
KAB. . farba .
3 | przeBiERALNIA | 204 J-w. farba emulsyjna J-w.
latekso-wa
plytki
cera-miczne
ptytki ceramiczne z | do wys. farba .
35 WC MESKIE 9,56 cokolikiem 250cm emulsyjna J-W-
powyzej farba
emulsyjna
farba
36 WC NIEPELN 4,43 jw. jw. emulsyjna jw.
farba
37 WC DAMSKIE 4,95 jw. jw. emulsyjna jow.
wyktadzina PVC tynk gipsowy farba
38 KARTOTEKI 11,46 | homogeniczna farba emulsyjna jw
latekso-wa,
FARBA
EMUL-SYINA
tynk gipsowy SUFIT
. PODWIESZANY .
39 REJESTRACJA 16,77 j.w. :‘arblf 7 PLYT GK NA JR
atekso-wa, RUSZCIE
STALO-WYM
WYS. 250CcM
POCZEKALNIA . . . .
40 KOMUNIKACIA 40,15 J.w. J.w. j.w. jw.
41 | HALL WEJSCIOWY | 30,95 jw. jw. LW jw,
farba
42 MAGAZYN 1,57 jw. jw. emulsyjna jw.




farba

43 | SZATNIADAMSKA | 14,87 jw. jw. emulsyjna jw.
farba
44 | SZATNIAMESKA | 6,26 jw. jw. emulsyjna jw.




