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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llosé
1. Etap | (pom. 10-27a)
SST-01 1.1. Roboty rozbiéorkowe i demontazowe
1 | KNR4-01 |SST-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych, PCV o powierzchni do 2m2
0354/04 szt 24
2 | KNR4-01 |SST-01 Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni ponad 2m2
0354/05
1,4x2,0x2 m2 5,6
2,3x1,7x2 m2 7,82
razem| m2 13,42
3 | KNR4-01 |SST-01 Wykucie z muru podokiennikéw
0354/11
2,3x2 m 4,6
razem m 4,6
4 | KNR4-01 |SST-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do
0535/08 uzytku
0,3x2,3x2 m2 1,38
razem | m2 1,38
5 | KNR4-01 |SST-01 Rozebranie sufitu podwieszanego
0426/02
9,74+42,66+3,0x2+2,64+3,50 m2 64,54
razem | m2 64,54
6 | KNR4-01 |SST-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej
2,95x2x(3,39+3,18+3,18+3,39+2,93+4,345x5)-2,3x1,7x5 m2 203,44
2,95x(3,10+1,9+2,63+9,5)-2,3x1,7x4 m2 34,89
2,95x(15,3+3,0+4,0+6,10) m2 83,78
razem m2 322,11
7 | KNR4-01 |SST-01 Odbicie paséw o szerokosci do 20cm tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
0702/05
2x1,0 m 2
razem m 2
8 | KNR4-01 |SST-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/02
2,95x(3,0x2+2,9)-(0,9x2,0+0,8x2,0) m2 22,86
razem | m2 22,86
9 | KNR4-01 |SST-01 Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
0348/03
2,95x(1,30+1,2+3,2+0,7+2,4+9,1+1,75x2+3,10+2,9+3,55+2,5+1,45+1,3+3,1x2+1,6x3) m2 139,24
-(0,8x2,00+0,6x2,0x7+0,7x2,0x5+1,4x2,0) m2 -19,8
razem| m2 119,44
10 | KNR 4-01 |SST-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami przysciennymi
0818/05
12,2+16,2+13,7+13,5+14,30+60,2+8,6+5,8+1,5+1,8+1,8+9,5+3,6+4,2+1,6x3+38,0+9,8x2,93+ | m2 284,98
3,35x3,05+1,6x3,7+1,66x16,2+2,35x0,7+2,7x0,7
razem | m2 284,98
11 | KNR 4-01 |SST-01 Zerwanie posadzki cementowej- warstw wyréwnawczych, wylewki
0804/07
12,2+16,2+13,7+13,5+14,30+60,2+8,6+5,8+1,5+1,8+1,8+9,5+3,6+4,2+1,6x3+38,0+9,8x2,93+ | m2 284,98
3,35x3,05+1,6x3,7+1,66x16,2+2,35x0,7+2,7x0,7
razem | m2 284,98
12 KNR 4-01 |SST-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1 i szerokosci 1/2 cegty w $cianach z cegiet na
0336/06 zaprawie cementowo-wapiennej
1,1x2,10x3+0,2x2,10x2+0,6x2,10 m 9,03
razem m 9,03
13 | KNR 4-01 |SST-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci 1/2 cegly na
0329/02 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1,1x2,1x3+0,3x2,10x2+0,6x2,10 m2 9,45
razem | m2 9,45
14 | KNR 4-01 |SST-01 Przebicie otwordéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do
0208/03 30cm szt 14
15 | KNR 4-01 |SST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego segregowanego samochodami skrzyniowymi na
0108/09 odlegtos¢ do 1km z optatg za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych
(24x0,06+13,42x0,03+64,54x0,02+322,115x0,02+2,0x0,2x0,02+22,855x0,1+119,44x0,15+284, m3 55,66
979x0,04+9,03x0,2x0,12+9,45x0,15)x1,3
razem| m3 55,66
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PRZEBUDOWA CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-OBRAZOWEGO (zad.H)
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llosé
16 | KNR 4-01 |SST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
0108/10 ponad 1km
(doptata 9x)
(24x0,06+13,42x0,03+64,54x0,02+322,115x0,02+2,0x0,2x0,02+22,855x0,1+119,44x0,15+284, m3 55,66
979x0,04+9,03x0,2x0,12+9,45x0,15)x1,3
razem| m3 55,66
17 | Kalkulacja |SST-01 Koszt wywozu i utylizacji wyktadziny PCV na wysypisku
indywidualna
284,979x0,003 t 0,85
razem t 0,85
18 ' KNR 2-02 |SST-01 Ostony okien folig polietylenowa
0925/01
2,7x1,7x9+2,10x1,7+1,1x1,7 m2 46,75
razem | m2 46,75
SST-03 1.2. Roboty murarskie
19 ' KNR 2-05 |SST-03 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250kg- wzmocnienie stropu
0208/05
(2x6,22x42,30+7x0,79x25,30+10,7x0,255x14+31,4x0,19x4)x0,001x1,025x1,018 t 0,76
razem t 0,76
20 KNR 4-01 |SST-03|Uzupetnienie scianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegty na zaprawie
0304/01 cementowo-wapiennej
0,24x2,3x1,7x2 m3 1,88
razem| m3 1,88
21 KNR 4-01 |SST-03|Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegly lub zamurowan otworéw w $ciankach na
0303/02 zaprawie cementowo-wapiennej
1,0x2,1x2 m2 4,2
razem m2 4,2
22 | Kalkulacja |SST-03|Kotwienie $cianek dziatowych
indywidualna
2,95x14 m 41,3
razem m 41,3
23 | KNR2-02 SST-03 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
3,0x(3,17+3,06+0,9+4,38+7,11+5,20+1,15+1,68+3,15+6,10+2,93+3,6+3,0x2+1,57+2,0+1,6) m2 160,8
-(0,9x2,0x7+1,0x2,0+1,2x2,0+1,3x2,0+1,4x1,2) m2 -21,28
razem | m2 139,52
24 | KNR2-02 |SST-03 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 8cm
0121/03
3,0x(2,3+0,7)-0,9x2,0 m2 7,2
razem| m2 7,2
25 [KNR-W 2-17 | SST-03 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) o srednicy 200mm
0122/02
3,14x0,2x4,45x14 m2 39,12
razem | m2 39,12
26 | KNR2-02 |SST-03 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 6cm
0121/01
2,95x(0,2x8+0,3x3+0,5x4+0,7x1) m2 15,34
razem m2 15,34
27 | KNR2-02 |SST-03|Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z
0126/02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
12 otwor 12
razem | otwor 12
28 | KNR2-02 |SST-03 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
11x1,5+1,8 m 18,3
razem m 18,3
29 | KNR2-02 |SST-03 Scianki dziatowe petne z cegly petnej grubosci 1/2 cegty- obudowa pionéw wentylacyjnych
0120/02
0,6x2x(0,44x6+0,4x2+0,52+0,92+0,2+0,6) m2 6,82
razem | m2 6,82
SST-04 1.3. Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k
30  NNRNKB 7 |SST-04 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych
1134/02
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llosé
10-14; 2,95x2x(4,345x5+3,39+3,18+3,18+3,39+2,93)-0,9x2,0x5-2,3x1,7x5 m2 194,44
15; 2,95x(4,84+3,18+2x(16,30+0,9+0,7))-(0,9x2,0x11+1,4x2,0) m2 106,67
16; 2,95x2x(3,06+3,05)-0,9x2,0-2,1x1,7 m2 30,68
17+21a+23+27a; 2,95x2x(1,68+3,70+1,23+2,65+1,80+3,6+2,2+1,0)-4x0,9x2,0 m2 98,17
18; 2,95x2x(1,90+4,38)-0,9x2,0 m2 35,25
19; 2,95x2x(7,005+4,435)-1,2x2,0 m2 65,1
20; 2,95x2x(2,63+2,93)-0,9x2,0-2,3x1,7x1 m2 27,09
21; 2,95x2x(4,265+3,0)-(1,2+0,9x3+1,3+1,0+1,1)x2,0 m2 28,26
22; 2,95x2x(4,56+3,60)-(0,9+1,10)x2,0 m2 44,14
24; 2,95x2x(1,60+1,10)-0,9x2,0 m2 14,13
25; 2,95x2x(1,60+1,9)-0,9x2,0 m2 18,85
26; 2,95x(2x9,50+2,93+0,55x3)-1,30x2,0-2,3x1,7x3 m2 55,23
27; 2,95x2x(6,105+6,06)-(0,9+1,30)x2,0 m2 67,37
razem | m2 785,38
31 KNR2-02 |SST-04 Tynki zwykte kategorii Ill Scian i stupéw wykonywane recznie
0803/03
10-14; 2,95x2x(4,345x5+3,39+3,18+3,18+3,39+2,93)-0,9x2,0x5-2,3x1,7x5 m2 194,44
15; 2,95x(4,84+3,18+2x(16,30+0,9+0,7))-(0,9x2,0x11+1,4x2,0) m2 106,67
16; 2,95x2x(3,06+3,05)-0,9x2,0-2,1x1,7 m2 30,68
17+21a+23+27a; 2,95x2x(1,68+3,70+1,23+2,65+1,80+3,6+2,2+1,0)-4x0,9x2,0 m2 98,17
18; 2,95x2x(1,90+4,38)-0,9x2,0 m2 35,25
19; 2,95x2x(7,005+4,435)-1,2x2,0 m2 65,1
20; 2,95x2x(2,63+2,93)-0,9x2,0-2,3x1,7x1 m2 27,09
21; 2,95x2x(4,265+3,0)-(1,2+0,9x3+1,3+1,0+1,1)x2,0 m2 28,26
22; 2,95x2x(4,56+3,60)-(0,9+1,10)x2,0 m2 44,14
24; 2,95x2x(1,60+1,10)-0,9x2,0 m2 14,13
25; 2,95x2x(1,60+1,9)-0,9x2,0 m2 18,85
26; 2,95x(2x9,50+2,93+0,55x3)-1,30x2,0-2,3x1,7x3 m2 55,23
27; 2,95x2x(6,105+6,06)-(0,9+1,30)x2,0 m2 67,37
razem| m2 785,38
32 KNR2-02 |SST-04|Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/02 wykonywane recznie grubosci 3mm
10-14; 2,95x2x(4,345x5+3,39+3,18+3,18+3,39+2,93)-0,9x2,0x5-2,3x1,7x5 m2 194,44
15; 2,95x(4,84+3,18+2x(16,30+0,9+0,7))-(0,9x2,0x11+1,4x2,0) m2 106,67
16; 2,95x2x(3,06+3,05)-0,9x2,0-2,1x1,7 m2 30,68
17+21a+23+27a; 0,45x2x(1,68+3,70+1,23+2,65+1,80+3,6+2,2+1,0) m2 16,07
18; 2,95x2x(1,90+4,38)-0,9x2,0 m2 35,25
19; 2,95x2x(7,005+4,435)-1,2x2,0 m2 65,1
20; 2,95x2x(2,63+2,93)-0,9x2,0-2,3x1,7x1 m2 27,09
21; 2,95x2x(4,265+3,0)-(1,2+0,9x3+1,3+1,0+1,1)x2,0 m2 28,26
22; 2,95x2x(4,56+3,60)-(0,9+1,10)x2,0 m2 44,14
24; 2,95x2x(1,60+1,10)-0,9x2,0 m2 14,13
25; 2,95x2x(1,60+1,9)-0,9x2,0 m2 18,85
26; 2,95x(2x9,50+2,93+0,55x3)-1,30x2,0-2,3x1,7x3 m2 55,23
27; 2,95x2x(6,105+6,06)-(0,9+1,30)x2,0 m2 67,37
minus fartuchy; -1,6x1,8x5 m2 -14,4
razem | m2 688,88
33 KNR2-02 |SST-04 Tynki zwykte kategorii lll i IV na o$ciezach o szerokosci 20cm w otworach o powierzchni
0810/06 ponad 3m2 wykonywane recznie
0,15x(2,3+1,7x2)x8 m2 6,84
razem | m2 6,84
34 | KNR2-02 |SST-04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/05 recznie grubosci 3mm
0,15x(2,3+1,7x2)x8 m2 6,84
razem | m2 6,84
35 NNRNKB 7 |SST-04 | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni sufitow
1134/02
10+11+12+13+14; 14,36+13,51+13,54+14,20+12,21 m2 67,82
15; 33,73 m2 33,73
16; 9,20 m2 9,2
18; 10,63 m2 10,63
17+21a+23+27a; 5,27+3,24+5,8+2,21 m2 16,52
19+20; 30,5+7,95 m2 38,45
21422; 14,39+14,22 m2 28,61
24+25; 1,73+2,91 m2 4,64
26; 27,85 m2 27,85
27; 37,92 m2 37,92
razem | m2 275,37
36 | KNR 4-01 |SST-04 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5m2
0716/04 wykonywane recznie na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na
stropach ptaskich
10+11+12+13+14; 14,36+13,51+13,54+14,20+12,21 m2 67,82
15; 33,73 m2 33,73
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PRZEBUDOWA CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-OBRAZOWEGO (zad.H)
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llosé
16; 9,20 m2 9,2
18; 10,63 m2 10,63
17+21a+23+27a; 5,27+3,24+5,8+2,21 m2 16,52
19+20; 30,5+7,95 m2 38,45
21+22; 14,39+14,22 m2 28,61
24+25; 1,73+2,91 m2 4,64
26; 27,85 m2 27,85
27; 37,92 m2 37,92
razem| m2 275,37
37 | KNR2-02 |SST-04|Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/04 wykonywane recznie grubosci 3mm
10+11+12+13+14; 14,36+13,51+13,54+14,20+12,21 m2 67,82
15; 33,73 m2 33,73
16; 9,20 m2 9,2
18; 10,63 m2 10,63
17+21a+23+27a; 5,27+3,24+5,8+2,21 m2 16,52
19+20; 30,5+7,95 m2 38,45
21422; 14,39+14,22 m2 28,61
24+25; 1,73+2,91 m2 4,64
26; 27,85 m2 27,85
27; 37,92 m2 37,92
razem| m2 275,37
38 KNR-W 2-17 | SST-03 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) o $rednicy 200mm
0122/02
3,14x0,2x4,45x14 m2 39,12
razem m2 39,12
39 | KNR2-02 |SST-04|Obudowa dwuwarstwowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach
2004/03 metalowych pojedynczych
2,95x(0,2x8+0,3x3+0,5x4+0,7x1) m2 15,34
razem| m2 15,34
40 | KNR0-14 |SST-04 Scianki dwuwarstwowe 100-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym - ptyta
2010/12 wodoodporna
17; 3,0x(0,2+1,20) m2 4,2
21a; 1,23x(0,2+1,2) m2 1,72
23; 0,8x(0,2+1,2) m2 1,12
27; 1,0x(0,2+1,2) m2 1,4
razem m2 8,44
SST-05 1.4. Roboty stolarskie i slusarskie
41 KNR 2-02 |SST-05|Oscieznice drzwiowe metalowe regulowane "80-90" gr.muru 14-18 cm (analogia)
1016/05
4412 szt 16
razem | szt 16
42 | KNR 2-02 |SST-05|0Oscieznice drzwiowe metalowe regulowane "100-130" gr.muru 14-18 cm (analogia)
1016/05
1+1 szt
razem szt
43 | KNR 2-02 |SST-05|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie
1017/02 wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2 z okuciami, klamkami, zamkami
D4; 0,9x2,0x12 m2 21,6
D5; 1,0x2,0x1 m2 2
D7; 1,3x2,0x1 m2 2,6
razem m2 26,2
44 | KNR 2-02 |SST-05|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie
1017/02 wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2 z okuciami, wentylacjg
DL3; 0,9x2,0x4 m2 7,2
razem| m2 7,2
45  KNR 2-02 |SST-05|Drzwi stalowe przesuwne petne RTG (analogia)
1203/05
D9; 1,4x2,0x1 m2 2,8
razem| m2 2,8
46 = KNR 2-02 |SST-05|Drzwi stalowe petne RTG (analogia)
1203/02
D8; 1,20x2,0x1 m2 24
razem| m2 2,4
47 KNR-W 2-02 | SST-05 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przesuwne petne
1040/01
D13; 1,2x2,0x1 m2 2.4
razem m2 2,4




Rodos 7.0.15 [12870] Strona 7/21
Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-OBRAZOWEGO (zad.H)
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llosé
48 KNR-W 2-02 | SST-05|Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI30
1040/01
D10; 0,9x2,0 m2 1,8
razem| m2 1,8
49 KNR-W 2-02 | SST-05|Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0m2
1039/01
1,2x0,8 m2 0,96
razem| m2 0,96
50  KNR2-02 |SST-05 Okna otowiane (analogia)
1202/01
0,8x0,9 m2 0,72
razem| m2 0,72
51 | Kalkulacja |SST-08 Montaz nawiewnikdw okiennych
indywidualna
szt 11
SST-06 1.5. Roboty posadzkarskie
52  KNR 4-01 |SST-06 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2
0205/05 miejsce 8
53 KNR 4-01 |SST-06|Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy gtebokosci ponad 10cm w stropach i
0206/02 $cianach szt 14
54 | NNRNKB 7 |SST-06|Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych
1134/01
14,36+13,51+13,54+14,20+12,21+33,73+9,20+5,27+10,63+30,5+7,95+14,39+3,24+14,22+5,8 m2 275,37
0+1,73+2,91+27,85+37,92+2,21
razem| m2 275,37
55  NNRNKB 6 |SST-06 Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na ostro z zaprawy cementowe;j
1127/01 z zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2- Warstwa niwelujgca nieréwnosci po skuciu
posadzek
14,36+13,51+13,54+14,20+12,21+33,73+9,20+5,27+10,63+30,5+7,95+14,39+3,24+14,22+5,8 m2 275,37
0+1,73+2,91+27,85+37,92+2,21
razem| m2 275,37
56 = KNR2-02 |SST-06 lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych gr 2cm
0609/03
14,36+13,51+13,54+14,20+12,21+33,73+9,20+5,27+10,63+30,5+7,95+14,39+3,24+14,22+5,8 m2 275,37
0+1,73+2,91+27,85+37,92+2,21
razem| m2 275,37
57 ' KNR 2-02 |SST-06|lzolacje poziome z jednej warstwy folii
0616/01
14,36+13,51+13,54+14,20+12,21+33,73+9,20+5,27+10,63+30,5+7,95+14,39+3,24+14,22+5,8 m2 275,37
0+1,73+2,91+27,85+37,92+2,21
razem| m2 275,37
58 KNR 2-02u2 | SST-06 Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm zatarte na ostro z zaprawy cementowej pod posadzki
1127/01 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
14,36+13,51+13,54+14,20+12,21+33,73+9,20+5,27+10,63+30,5+7,95+14,39+3,24+14,22+5,8 m2 275,37
0+1,73+2,91+27,85+37,92+2,21
razem| m2 275,37
59 | KNR 2-02u2 |SST-06 | Warstwy wyréwnawcze z zaprzwy cementowej pod posadzki wykonywane przy uzyciu
1127/03 "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmiane grubosci o
(doptata 3x) 1icm
14,36+13,51+13,54+14,20+12,21+33,73+9,20+5,27+10,63+30,5+7,95+14,39+3,24+14,22+5,8 m2 275,37
0+1,73+2,91+27,85+37,92+2,21
razem| m2 275,37
60 KNR2-02 |SST-06 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg 15x15 cm, d=2,5mm
1106/07
14,36+13,51+13,54+14,20+12,21+33,73+9,20+5,27+10,63+30,5+7,95+14,39+3,24+14,22+5,8 m2 275,37
0+1,73+2,91+27,85+37,92+2,21
razem| m2 275,37
61 KNR2-02 |SST-06|lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome dwuwarstwowe- elastyczna powtoka
0602/07 wodoszczelna dwusktadnikowa z wyprowadzeniem na $ciang na 15 cm
17+21a+23+27a; 5,27+3,24+5,80+2,21 m2 16,52
razem m2 16,52
62  KNR2-02 |SST-06 lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma uszczelniajaca (CL 152)
0617/03
17+21a+23; 2x(1,68+3,70+1,23+2,65+1,80+3,6+2,2+1,0) m 35,72
razem m 35,72
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63  NNRNKB 6 |SST-06 | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2805/05 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
17+18+21a+23+27a; 5,27+10,63+3,24+5,80+2,21 m2 27,15
razem | m2 27,15
64 NNRNKB 6 |SST-06|Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 10x30 cm w
2809/04 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
18; 2x(1,90+4,38)-1,0 m 11,56
razem m 11,56
65  NNRNKB 7 |SST-06 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5Smm pod
1130/01 wyktadziny
19+20+21+27; 30,50+7,95+14,39+37,92 m2 90,76
10+11+12+13+14+15+16+22+24+25+26; m2 157,46
14,36+13,51+13,54+14,20+12,21+33,73+9,20+14,22+1,73+2,91+27,85
razem m2 248,22
66 = KNNR-W 3 |SST-06|Wyroéwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie
0809/03
19+20+21+27; 30,50+7,95+14,39+37,92 m2 90,76
10+11+12+13+14+15+16+22+24+25+26; m2 157,46
14,36+13,51+13,54+14,20+12,21+33,73+9,20+14,22+1,73+2,91+27,85
razem m2 248,22
67  KNR2-02 |SST-06 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej z
1112/06 wywinigciem na $ciany cokotow- wyktadzina prgdoprzewodzaca
19+20+21+27; 30,50+7,95+14,39+37,92 m2 90,76
razem | m2 90,76
68 | Kalkulacja |SST-06 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych-wywingcie wyktadziny na $ciane na
indywidualna wysokos¢ do 12 cm (cokolik) wyktadzina pradoprzewodzaca
19; 2x(7,005+4,435)-1,3 m 21,58
20; 2x(2,63+2,93)-1,0 m 10,12
21; 2x(4,265+3,0)-(1,3+1,0x3+1,4+1,1+1,2) m 6,53
27; 2x(6,105+6,06)-(1,0+1,40) m 21,93
razem m 60,16
69 | KNR2-02 |SST-06 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych homogenicznych min 2 mm,
1112/06 zabezpieczona PUR, odpornos$¢ ogniowa
10+11+12+13+14+15+16+22+24+25+26; m2 157,46
14,36+13,51+13,54+14,20+12,21+33,73+9,20+14,22+1,73+2,91+27,85
razem | m2 157,46
70 | Kalkulacja |SST-06 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych-wywingcie wyktadziny na $ciane na
indywidualna wysokos¢ do 12 cm (cokolik)
10-14; 2x(4,345x5+3,39+3,18+3,18+3,39+2,93)-1,0x5 m 70,59
15; 4,84+3,18+2x(16,30+0,9+0,7)-(1,0x11+1,4) m 31,42
16; 2x(3,06+3,05)-1,0 m 11,22
22; 2x(4,56+3,60)-(1,0+1,20) m 14,12
24; 2x(1,60+1,10)-1,0 m 4,4
25; 2x(1,60+1,9)-1,0 m 6
26; 2x9,50+2,93+0,55x3-1,40 m 22,18
razem m 159,93
SST-07 1.6. Oktadziny $cienne
71 KNR 2-02 |SST-07 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 25x40 cm metodg kombinowang
0829/09
17; 2,50x2x(1,68+3,70)-1,0x2,0 m2 24,9
21a; 2,50x2x(1,23+2,65)-1,0x2,0 m2 17,4
23; 2,50x2x(1,8+3,6)-1,0x2,0 m2 25
27a; 2,5x2x(2,2+1,1)-1,0x2,0 m2 14,5
fartuchy; 1,6x1,8x5 m2 14,4
razem | m2 96,2
72 | Kalkulacja |SST-07 Oktadzina $cienna elastomerowa o szer.40 cm
indywidualna
2x2,3 m 4,6
razem m 4,6
73 | Kalkulacja |SST-07 Oktadzina elastomerowa gr.0,8mm o szer.100 cm z listwami wykonczeniowymi
indywidualna
15; 4,84+3,18+2x(16,30+0,9+0,7)-(1,0x11+1,4) m 31,42
21; 2x(4,265+3,0)-(1,3+1,0x3+1,4+1,1+1,2) m 6,53
26; 2x9,50+2,93+0,55x3-(1,40+2,3x3) m 15,28
razem m 53,23
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74 KNR0-17 |SST-07|Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem ochronnym z tworzyw
2609/08
1,5x24 m 36
razem m 36
75 KNR2-02 |SST-07 Porecze systemowe $cienne
1214/05 m 53
SST-08 1.7. Roboty malarskie
76 = KNR 2-02 |SST-08 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
1505/03 gruntowaniem - kolor
10-14; 2,95x2x(4,345x5+3,39+3,18+3,18+3,39+2,93)-0,9x2,0x5-2,3x1,7x5 m2 194,44
15; 2,95x(4,84+3,18+2x(16,30+0,9+0,7))-(0,9x2,0x11+1,4x2,0) m2 106,67
16; 2,95x2x(3,06+3,05)-0,9x2,0-2,1x1,7 m2 30,68
17+21a+23+27a; 0,45x2x(1,68+3,70+1,23+2,65+1,80+3,6+2,2+1,0) m2 16,07
18; 2,95x2x(1,90+4,38)-0,9x2,0 m2 35,25
19; 2,95x2x(7,005+4,435)-1,2x2,0 m2 65,1
20; 2,95x2x(2,63+2,93)-0,9x2,0-2,3x1,7x1 m2 27,09
21; 2,95x2x(4,265+3,0)-(1,2+0,9x3+1,3+1,0+1,1)x2,0 m2 28,26
22; 2,95x2x(4,56+3,60)-(0,9+1,10)x2,0 m2 44,14
24; 2,95x2x(1,60+1,10)-0,9x2,0 m2 14,13
25; 2,95x2x(1,60+1,9)-0,9x2,0 m2 18,85
26; 2,95x(2x9,50+2,93+0,55x3)-1,30x2,0-2,3x1,7x3 m2 55,23
27; 2,95x2x(6,105+6,06)-(0,9+1,30)x2,0 m2 67,37
oscieza; 0,15x(2,3+1,7x2)x8 m2 6,84
minus oktadziny; -53,23x1,0 m2 -53,23
minus fartuchy; -1,6x1,8x5 m2 -14,4
razem | m2 642,49
77 | KNR 2-02 |SST-08|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
1505/03 gruntowaniem -biata
10+11+12+13+14; 14,36+13,51+13,54+14,20+12,21 m2 67,82
15; 33,73 m2 33,73
16; 9,20 m2 9,2
18; 10,63 m2 10,63
17+21a+23+27a; 5,27+3,24+5,8+2,21 m2 16,52
19+20; 30,5+7,95 m2 38,45
21+422; 14,39+14,22 m2 28,61
24+25; 1,73+2,91 m2 4,64
26; 27,85 m2 27,85
27; 37,92 m2 37,92
razem | m2 275,37
SST-10 1.8. Roboty dekarskie
78 ' KNR0-22 |SST-10 Obrébki komindéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej- papa podktadowa
0529/06
2x(0,44x6+0,64x2+0,76+1,16+0,44+0,86) m 14,28
razem m 14,28
79 KNR0-22 |SST-10|Obrébki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej- papa nawierzchniowa
0529/06
2x(0,44x6+0,64x2+0,76+1,16+0,44+0,86) m 14,28
razem m 14,28
80 | NNRNKB 6 |SST-10|Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
0541/02
0,7x(0,9x2+1,02x1+1,42+0,7+1,1) m2 4,23
razem | m2 4,23
2. Etap Il
SST-01 2.1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe
81 | KNR4-01 |SST-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych, PCV o powierzchni do 2m2
0354/04
27 szt 27
razem| szt 27
82  KNR4-01 |SST-01|Wykucie z muru oscieznic drewnianych, PCV o powierzchni ponad 2m2
0354/05
1,4x2,0x2+1,1x2,0x1 m2 7,8
razem | m2 7,8
83 | Kalkulacja |SST-01 Demontaz $cianek dziatowych ptycinowych, przeszklonych
indywidualna
6,1x2,95 m2 18
razem| m2 18
84 | KNR 4-01 |SST-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej
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2,95x(30,0+5,6x2+6,10x2)-2,3x1,7x9 m2 122,34
razem | m2 122,34
85 KNR4-01 |SST-01|Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
2,95x(4,15+0,9+2x3,6+5,0+2,85+3,1x2+4,9+2,3+1,2+1,0+2,3+2,3+3,8+3,2+6,3+1,6x3+1,7x2+ | m2 261,67
3,1x2+8,1+1,5+2,2+3,5+3,3+2,1)
-(0,6x2,10x5+0,7x2,10x6+0,8x2,10x6+1,0x2,1x2+1,1x2,1x2+1,4x2,1x1) m2 -36,96
razem| m2 224,71
86 KNR4-01 |SST-01|Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
0,25x((2,95x2,5x2+2,95x4,05)-1,4x2,0-1,0x2,0) m3 5,47
razem| m3 5,47
87 | KNR 4-01 |SST-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami przy$ciennymi
0818/05
14,0+5,8+9,2+4,6+8,9+4,8+5,8+3,7+72,3+21,8+6,0x5,9+1,6x2+22,4+1,6x2+6,1x6,1+10,1 m2 262,41
razem m2 262,41
88 KNR4-01 |SST-01|Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych
0811/07
1,3x2 m2 2,6
razem | m2 2,6
89 | KNR 4-01 |SST-01 Zerwanie posadzki cementowej- warstw wyréwnawczych, wylewki
0804/07
14,0+5,8+9,2+4,6+8,9+4,8+5,8+3,7+72,3+21,8+6,0x5,9+1,6x2+22,4+1,3x2+1,6x2+6,1x6,1+10, m2 265,01
1
razem | m2 265,01
90 KNR4-01 |SST-01|Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci 1/2 cegly na
0329/02 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,3x2,1+1,20x0,8 m2 1,59
razem | m2 1,59
91 ' KNR 4-01 |SST-01|Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do
0208/03 30cm szt 16
92  KNR4-01 |SST-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego segregowanego samochodami skrzyniowymi na
0108/09 odlegtos¢ do 1km z optatg za sktadowanie materiatéw rozbiorkowych
(27x0,06+7,8x0,03+17,995x0,05+122,34x0,02+224,705x0,15+5,474+2,6x0,02+265,01x0,03+1| m3 68,41
,59x0,15)x1,3
razem| m3 68,41
93 | KNR 4-01 |SST-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
0108/10 ponad 1km
(doptata 9x)
(27x0,06+7,8x0,03+17,995x0,05+122,34x0,02+224,705x0,15+5,474+2,6x0,02+265,01x0,03+1| m3 68,41
,59x0,15)x1,3
razem| m3 68,41
94 | Kalkulacja |SST-01|Koszt wywozu i utylizacji wyktadziny PCV na wysypisku
indywidualna
262,41x0,003 t 0,79
razem t 0,79
95 KNR2-02 |SST-01|Ostony okien folig polietylenowg
0925/01
2,3x1,7x9 m2 35,19
razem | m2 35,19
SST-03 2.2. Roboty murarskie
96 = Kalkulacja |SST-03|Kotwienie $cianek dziatowych
indywidualna
16x2,95 m 47,2
razem m 47,2
97 | KNR2-02 ' SST-03 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
3,0x(1,3+3,6+1,7+1,5+4,99+4,0+1,5x2+2,9+2,93+8,0+3,7+3,1+1,6+4,0+3,5+3,075+1,9+1,055 | m2 239,42
x2+3,7+0,8+1,4+9,2+3,6+4,2)
-(0,8x2,0x3+0,9x2,0x12+1,4x2,0+1,5x2,0) m2 -32,2
razem m2 207,22
98 | KNR2-02 |SST-03 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 8cm
0121/03
3,0x(1,8+2,4x3+1,6+1,0) m2 34,8
-0,9x2,0x3 m2 -5,4
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razem | m2 29,4
99 KNR-W 2-17 | SST-03|Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) o srednicy 200mm
0122/02
3,14x0,2x4,45x16 m2 44,71
razem | m2 44,71
100 KNR 2-02 |SST-03 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 6cm
0121/01
2,95x(1,2+0,2x5+0,5%x2+0,7x4+0,4+1,7) m2 23,9
razem | m2 23,9
101, KNR 2-02 ' SST-03 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegty z
0126/02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw otwér 20
102 KNR 2-02 SST-03 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
16x1,5+3x1,8 m 29,4
razem m 29,4
103 K(l)\l1F; 02/(;)22 SST-03 | Scianki dziatowe petne z cegly petnej grubosci 1/2 cegty- obudowa pionéw wentylacyjnych
0,6x2x(0,44x6+0,8+0,2+0,6x3+0,4) m2 7,01
razem | m2 7,01

SST-04 2.3. Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k
104 NNRNKB 7 SST-04 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych

1134/02

26; 2,95x(2,93+2x13,91+0,6x3)-0,9x2,0x3-1,20x2,0-2,3x1,7x4 m2 72,58
28; 2,95x2x(1,50+1,91)-0,9x2,0x2 m2 16,52
29; 2,95x2x(1,91+1,50)-0,9x2,0x2 m2 16,52
30; 2,95x2x(3,60+2,5)-0,9x2,0 m2 34,19
31; 2,95x2x(5,50+6,0+1,0)-0,9x2,0-1,4x2,0 m2 69,15
32; 2,95x(6,0+5,565+3,7+1,1+1,3+5,1)-0,9x2,0x2-1,4x2,0 m2 60,76
33; (3,45+2,90+2,95+0,6+1,0+1,3)-0,9x2,0x2 m2 8,6
34; 2,95x2x(1,6+1,9)-0,9x2,0x2 m2 17,05
35; m2 53,47
2,95x(2x(1,60+1,055+1,47+1,055)+(3,075+2,385+1,0+0,8+1,5+1,785))-0,8x2,0x4-0,9x2,0

36; 2,95x(2,40+1,4+0,9+1,85+1,90)-0,9x2,0 m2 23,13
37; 2,95x2x(1,58+1,90+1,91+1,055)-0,8x2,0x2-0,9x2,0 m2 33,03
38; 2,95x2x(2,90+4,54)-0,9x2,0x2 m2 40,3
39+41; 2,95x((9,125x2+16,275+0,6x2)-3,5)-0,9x2,0x8-1,2x2,0-1,5x2,0-2,3x1,7x4 m2 59,62
42; 2,95x2x(0,65+2,42)-0,9x2,0 m2 16,31
43; 2,95x2x(3,58+4,205+0,6)-0,9x2,0 m2 47,67
44; 2,95x2x(1,80+3,58)-0,9x2,0 m2 29,94
2,95x9,3-1,5x2,0 m2 24,44
WC; 2,95x2x(1,40+1,0)-0,9x2,0 m2 12,36

razem| m2 635,64

105 KNR 2-02 SST-04 Tynki zwykie kategorii Ill $cian i stupéw wykonywane recznie

0803/03

26; 2,95x(2,93+2x13,91+0,6x3)-0,9x2,0x3-1,20x2,0-2,3x1,7x4 m2 72,58
28; 2,95x2x(1,50+1,91)-0,9x2,0x2 m2 16,52
29; 2,95x2x(1,91+1,50)-0,9x2,0x2 m2 16,52
30; 2,95x2x(3,60+2,5)-0,9x2,0 m2 34,19
31; 2,95x2x(5,50+6,0+1,0)-0,9x2,0-1,4x2,0 m2 69,15
32; 2,95x(6,0+5,565+3,7+1,1+1,3+5,1)-0,9x2,0x2-1,4x2,0 m2 60,76
33; (3,45+2,90+2,95+0,6+1,0+1,3)-0,9x2,0x2 m2 8,6
34; 2,95x2x(1,6+1,9)-0,9x2,0x2 m2 17,05
35; m2 53,47
2,95x(2x(1,60+1,055+1,47+1,055)+(3,075+2,385+1,0+0,8+1,5+1,785))-0,8x2,0x4-0,9x2,0

36; 2,95x(2,40+1,4+0,9+1,85+1,90)-0,9x2,0 m2 23,13
37; 2,95x2x(1,58+1,90+1,91+1,055)-0,8x2,0x2-0,9x2,0 m2 33,03
38; 2,95x2x(2,90+4,54)-0,9x2,0x2 m2 40,3
39+41; 2,95x((9,125x2+16,275+0,6x2)-3,5)-0,9x2,0x8-1,2x2,0-1,5x2,0-2,3x1,7x4 m2 59,62
42; 2,95x2x(0,65+2,42)-0,9x2,0 m2 16,31
43; 2,95x2x(3,58+4,205+0,6)-0,9x2,0 m2 47,67
44; 2,95x2x(1,80+3,58)-0,9x2,0 m2 29,94
2,95x9,3-1,5x2,0 m2 24,44
WC; 2,95x2x(1,40+1,0)-0,9x2,0 m2 12,36

razem| m2 635,64

106, KNR 2-02 | SST-04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego

2009/02 wykonywane recznie grubosci 3mm
26; 2,95x(2,93+2x13,91+0,6x3)-0,9x2,0x3-1,20x2,0-2,3x1,7x4 m2 72,58
28; 2,95x2x(1,50+1,91)-0,9x2,0x2 m2 16,52
29; 2,95x2x(1,91+1,50)-0,9x2,0x2 m2 16,52
30; 2,95x2x(3,60+2,5)-0,9x2,0 m2 34,19
31; 2,95x2x(5,50+6,0+1,0)-0,9x2,0-1,4x2,0 m2 69,15

32; 2,95x(6,0+5,565+3,7+1,1+1,3+5,1)-0,9x2,0x2-1,4x2,0 m2 60,76
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33; (3,45+2,90+2,95+0,6+1,0+1,3)-0,9x2,0x2 m2 8,6
34; 2,95x2x(1,6+1,9)-0,9x2,0x2 m2 17,05
35; 0,45x(2x(1,60+1,055+1,47+1,055)+(3,075+2,385+1,0+0,8+1,5+1,785)) m2 9,41
36; 0,45x(2,40+1,4+0,9+1,85+1,90) m2 3,8
37; 0,45x2x(1,58+1,90+1,91+1,055) m2 5,8
38; 2,95x2x(2,90+4,54)-0,9x2,0x2 m2 40,3
39+41; 2,95x((9,125x2+16,275+0,6x2)-3,5)-0,9x2,0x8-1,2x2,0-1,5x2,0-2,3x1,7x4 m2 59,62
42; 2,95x2x(0,65+2,42)-0,9x2,0 m2 16,31
43; 2,95x2x(3,58+4,205+0,6)-0,9x2,0 m2 47,67
44; 2,95x2x(1,80+3,58)-0,9x2,0 m2 29,94
od strony nie remontowanej  2,95x9,3-1,5x2,0 m2 24,44
WC; 0,45x2x(1,40+1,0) m2 2,16
razem | m2 534,82
107 NNRNKB 7 SST-04 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni sufitow
1134/02
26; 40,5 m2 40,5
28+29; 2,87x2 m2 5,74
30+31+32+33; 7,39+24,4+32,47+8,24 m2 72,5
34; 3,04 m2 3,04
35+36+37; 9,56+4,43+4,95 m2 18,94
38; 11,46 m2 11,46
42+43+44; 1,57+14,87+6,26 m2 22,7
razem | m2 174,88
108 KNR 4-01 |SST-04 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5m2
0716/04 wykonywane recznie na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na
stropach ptaskich
26; 40,5 m2 40,5
28+29; 2,87x2 m2 5,74
30+31+32+33; 7,39+24,4+32,47+8,24 m2 72,5
34; 3,04 m2 3,04
35+36+37; 9,56+4,43+4,95 m2 18,94
38; 11,46 m2 11,46
42+43+44; 1,57+14,87+6,26 m2 22,7
razem | m2 174,88
109 KNR 2-02 SST-04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropédw o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/04 wykonywane recznie grubosci 3mm
26; 40,5 m2 40,5
28+29; 2,87x2 m2 5,74
30+31+32+33; 7,39+24,4+32,47+8,24 m2 72,5
34; 3,04 m2 3,04
35+36+37; 9,56+4,43+4,95 m2 18,94
38; 11,46 m2 11,46
42+43+44; 1,57+14,87+6,26 m2 22,7
razem | m2 174,88
110 KNR 2-02 SST-04 Konstrukcje podwojne rusztéw z ksztattownikow metalowych na stropach pod oktadziny z ptyt
2007/04 gipsowych
39; 16,77 m2 16,77
41; 30,95 m2 30,95
razem | m2 47,72
111, KNR 2-02 SST-04 Oktadziny stropéw pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
2006/04
39; 16,77 m2 16,77
41; 30,95 m2 30,95
razem m2 47,72
112 KNR0-14 |SST-04 Scianki dwuwarstwowe 100-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym - ptyta
2010/12 wodoodporna
35; 1,055x(0,2+1,2) m2 1,48
37; 1,055x(0,2+1,2) m2 1,48
razem | m2 2,96
SST-05 2.4. Roboty stolarskie i slusarskie
113 KNR 2-02 SST-05 Oscieznice drzwiowe metalowe regulowane "80-90" gr.muru 14-18 cm (analogia)
1016/05
3+4+13 szt 20
razem | szt 20
114, KNR 2-02 | SST-05 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie
1017/02 wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2 z okuciami, klamkami, zamkami
D4; 0,9x2,0x13 m2 23,4
razem | m2 23,4
115 KNR 2-02 SST-05 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie
1017/02 wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2 z okuciami, wentylacjg
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DL3; 0,9x2,0x4 m2 7,2
razem| m2 7,2
116, KNR 2-02 | SST-05 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie
1017/01 wykonczone petne o powierzchni do 1,60m2 z okuciami, klamkami, zamkami, wentylacjg
Dt1; 0,8x2,0x3 m2 4,8
razem | m2 4,8
117, KNR 2-02 | SST-05 Drzwi stalowe przesuwne petne RTG (analogia)
1203/05
D9; 1,4x2,0x2 m2 5,6
razem | m2 5,6
118 KNR-W 2-02 SST-05 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przesuwne petne
1040/01
D12; 0,9x2,0x1 m2 1,8
razem | m2 1,8
119 KNR-W 2-02 | SST-05 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe
1040/02
D14; 1,2x2,0x1 m2 2.4
D15; 1,5x2,0x1 m2 3
razem | m2 5,4
120 KNR 2-02 SST-05 Okna otowiane (analogia)
1202/01
0,8x0,9 m2 0,72
razem| m2 0,72
121 Kalkulacja ' SST-05 Montaz nawiewnikdw okiennych
indywidualna
szt 9
122 Kalkulacja SST-05 Uchwyt prosty dla niepetnosprawnych, L=60 cm, ze stali nierdzewne;j
indywidualna
szt 1
123 Kalkulacja SST-05 Uchwyt uchylny dla niepetnosprawnych, L=60 cm, ze stali nierdzewnej
indywidualna
szt 3
SST-06 2.5. Roboty posadzkarskie
124, KNR 4-01 | SST-06 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2
0205/05 miejsce 6
125 KNR 4-01 | SST-06 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy gtebokosci ponad 10cm w stropach i
0206/02 $cianach szt 16
126/ NNRNKB 7 ' SST-06 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych
1134/01
40,5+2,87x2+7,39+24,4+32,47+8,24+3,04+9,56+4,43+4,95+11,46+16,77+30,95+1,57+14,87+ m2 222,6
6,26
razem | m2 222.6
127 NNRNKB 6 SST-06 Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na ostro z zaprawy cementowe;j
1127/01 z zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2- Warstwa niwelujgca nieréwnosci po skuciu
posadzek
40,5+2,87x2+7,39+24,4+32,47+8,24+3,04+9,56+4,43+4,95+11,46+16,77+30,95+1,57+14,87+ m2 222,6
6,26
razem | m2 222,6
128 KNR 2-02 SST-06 lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych gr 2cm
0609/03
40,5+2,87x2+7,39+24,4+32,47+8,24+3,04+9,56+4,43+4,95+11,46+16,77+30,95+1,57+14,87+ m2 222,6
6,26
razem | m2 222,6
129 KNR 2-02 | SST-06 lzolacje poziome z jednej warstwy folii
0616/01
40,5+2,87x2+7,39+24,4+32,47+8,24+3,04+9,56+4,43+4,95+11,46+16,77+30,95+1,57+14,87+ m2 222,6
6,26
razem | m2 222,6
130 KNR 2-02u2 SST-06 Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm zatarte na ostro z zaprawy cementowej pod posadzki
1127/01 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
40,5+2,87x2+7,39+24,4+32,47+8,24+3,04+9,56+4,43+4,95+11,46+16,77+30,95+1,57+14,87+ m2 222,6
6,26
razem | m2 222,6
131 KNR 2-02u2 SST-06 Warstwy wyrownawcze z zaprzwy cementowej pod posadzki wykonywane przy uzyciu
1127/03 "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmiane grubosci o
(doptata 3x) 1icm
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40,5+2,87x2+7,39+24,4+32,47+8,24+3,04+9,56+4,43+4,95+11,46+16,77+30,95+1,57+14,87+ m2 222,6
6,26
razem | m2 222,6
132 KNR 2-02 SST-06 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg 15x15 cm, d=2,5mm
1106/07
40,5+2,87x2+7,39+24,4+32,47+8,24+3,04+9,56+4,43+4,95+11,46+16,77+30,95+1,57+14,87+ m2 222,6
6,26
razem| m2 222,6
133 KNR 2-02 | SST-06 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome dwuwarstwowe- elastyczna powtoka
0602/07 wodoszczelna dwusktadnikowa z wyprowadzeniem na $ciang na 15 cm
35+36+37; 9,56+4,43+4,95 m2 18,94
razem m2 18,94
134 KNR 2-02 SST-06 lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma uszczelniajaca (CL 152)
0617/03
35; 2x(1,60+1,055+1,47+1,055)+(3,075+2,385+1,0+0,8+1,5+1,785) m 20,91
36; (2,40+1,4+0,9+1,85+1,90) m 8,45
37; 2x(1,58+1,90+1,91+1,055) m 12,89
razem m 42,25
135 NNRNKB 6 SST-06 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2805/05 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
35+36+37; 9,56+4,43+4,95 m2 18,94
razem m2 18,94
136 NNRNKB 7 SST-06 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5Smm pod
1130/01 wyktadziny
31+32+33; 24,4+32,47+8,24 m2 65,11
26+28+29+30+34+38+39+41+42+43+44; m2 138,55
40,5+2,87+2,87+7,39+3,04+11,46+16,77+30,95+1,57+14,87+6,26
razem | m2 203,66
137 KNNR-W 3 SST-06 Wyr6éwnanie podfozy betonowych przez szlifowanie
0809/03 m2 203,66
138 KNR 2-02 | SST-06 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej z
1112/06 wywinieciem na $ciany cokotéw- wyktadzina prgdoprzewodzaca
31+32+33; 24,4+32,47+8,24 m2 65,11
razem m2 65,11
139 Kalkulacja SST-06 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych-wywingcie wyktadziny na $ciane na
indywidualna wysokos¢ do 12 cm (cokolik) wyktadzina pragdoprzewodzaca
31; 2x(5,50+6,0+1,0)-1,0-1,4 m 22,6
32; (6,0+5,565+3,7+1,1+1,3+5,1)-1,0x2-1,4 m 19,37
33; (3,45+2,90+2,95+0,6+1,0+1,3)-1,0x2 m 10,2
razem m 52,17
140 KNR 2-02 SST-06 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych homogenicznych min 2 mm,
1112/06 zabezpieczona PUR, odporno$¢ ogniowa
26+28+29+30+34+38+39+41+42+43+44; m2 138,55
40,5+2,87+2,87+7,39+3,04+11,46+16,77+30,95+1,57+14,87+6,26
razem | m2 138,55
141 Kalkulacja SST-06 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych-wywinecie wyktadziny na $ciane na
indywidualna wysoko$¢ do 12 cm (cokolik)
26; (2,93+2x13,91+0,6x3)-1,0x3-1,20 m 28,35
28; 2x(1,50+1,91)-1,0x2 m 4,82
29; 2x(1,91+1,50)-1,0x2 m 4,82
30; 2x(3,60+2,5)-1,0 m 11,2
34; 2x(1,6+1,9)-1,0x2 m 5
38; 2x(2,90+4,54)-1,0x2 m 12,88
39+41; (9,125x2+16,275+0,6x2)-3,5-1,0x8-1,2-1,5 m 21,53
42; 2x(0,65+2,42)-1,0 m 5,14
43; 2x(3,58+4,205+0,6)-1,0 m 15,77
44; 2x(1,80+3,58)-1,0 m 9,76
razem m 119,27
SST-07 2.6. Oktadziny scienne
142 KNR 2-02 |SST-07 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 25x40 cm metodg kombinowang
0829/09
35; m2 44,06
2,5x(2x(1,60+1,055+1,47+1,055)+(3,075+2,385+1,0+0,8+1,5+1,785))-(0,8x2,0x4+0,9x2,0)
36; 2,5x(2,40+1,4+0,9+1,85+1,90)-0,9x2,0 m2 19,33
37; 2,5x2x(1,58+1,90+1,91+1,055)-(0,8x2,0x2+0,9x2,0) m2 27,23
fartuchy; 1,6x1,8 m2 2,88
WC; 2,5x2x(1,40+1,0)-2,0x0,9 m2 10,2
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razem m2 103,7
143 Kalkulacja SST-07 Okfadzina elastomerowa gr.0,8mm o szer.100 cm z listwami wykonczeniowymi
indywidualna
26; (2,93+2x13,91+0,6x3)-0,9x3-1,20 m 28,65
39+41; (9,125x2+16,275+0,6x2)-3,5-0,9x8-1,2-1,5 m 22,33
razem m 50,98
144, KNR 0-17 | SST-07 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem ochronnym z tworzyw
2609/08
1,5x23 m 34,5
razem m 34,5
145 KNR 2-02 SST-07 Porecze systemowe $cienne
1214/05 m 50
SST-08 2.7. Roboty malarskie
146 KNR 2-02 |SST-08 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
1505/03 gruntowaniem - kolor
26; 2,95x(2,93+2x13,91+0,6x3)-0,9x2,0x3-1,20x2,0-2,3x1,7x4 m2 72,58
28; 2,95x2x(1,50+1,91)-0,9x2,0x2 m2 16,52
29; 2,95x2x(1,91+1,50)-0,9x2,0x2 m2 16,52
30; 2,95x2x(3,60+2,5)-0,9x2,0 m2 34,19
31; 2,95x2x(5,50+6,0+1,0)-0,9x2,0-1,4x2,0 m2 69,15
32; 2,95x(6,0+5,565+3,7+1,1+1,3+5,1)-0,9x2,0x2-1,4x2,0 m2 60,76
33; (3,45+2,90+2,95+0,6+1,0+1,3)-0,9x2,0x2 m2 8,6
34; 2,95x2x(1,6+1,9)-0,9x2,0x2 m2 17,05
35; 0,45x(2x(1,60+1,055+1,47+1,055)+(3,075+2,385+1,0+0,8+1,5+1,785)) m2 9,41
36; 0,45x(2,40+1,4+0,9+1,85+1,90) m2 3,8
37; 0,45x2x(1,58+1,90+1,91+1,055) m2 5,8
38; 2,95x2x(2,90+4,54)-0,9x2,0x2 m2 40,3
39+41; 2,95x((9,125x2+16,275+0,6x2)-3,5)-0,9x2,0x8-1,2x2,0-1,5x2,0-2,3x1,7x4 m2 59,62
42; 2,95x2x(0,65+2,42)-0,9x2,0 m2 16,31
43; 2,95x2x(3,58+4,205+0,6)-0,9x2,0 m2 47,67
44; 2,95x2x(1,80+3,58)-0,9x2,0 m2 29,94
od strony nie remontowanej  2,95x9,3-1,5x2,0 m2 24,44
minus oktadziny; -50,98x1,0 m2 -50,98
WC; 0,45x2x(1,40+1,0) m2 2,16
razem | m2 483,84
147 KNR 2-02 SST-08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
1505/03 gruntowaniem -biata
26; 40,5 m2 40,5
28+29; 2,87x2 m2 5,74
30+31+32+33; 7,39+24,4+32,47+8,24 m2 72,5
34; 3,04 m2 3,04
35+36+37; 9,56+4,43+4,95 m2 18,94
38; 11,46 m2 11,46
42+43+44; 1,57+14,87+6,26 m2 22,7
razem | m2 174,88
148 KNR 2-02 | SST-08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych
1505/05 szpachlowanych z gruntowaniem - .biata
39; 16,77 m2 16,77
41; 30,95 m2 30,95
razem m2 47,72
SST-10 2.8. Roboty dekarskie
149 KNR 0-22 | SST-10 Obrobki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej- papa podktadowa
0529/06
2x(0,44x6+1,04+0,44+0,84x3+0,64) m 14,56
razem m 14,56
150 KNR 0-22 SST-10 Obrébki kominow przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej- papa nawierzchniowa
0529/06
2x(0,44x6+1,04+0,44+0,84x3+0,64) m 14,56
razem m 14,56
151 NNRNKB 6 | SST-10 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25cm
0541/02
0,70x(1,30+0,7+1,1x3+0,9) m2 4,34
razem m2 4,34
3. Etap lll
SST-01 3.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
152 KNR 4-01 | SST-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych, PCV o powierzchni do 2m2
0354/04
9+1 szt 10
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153 Kalkulacja SST-01 Demontaz Scianek dziatowych ptycinowych, przeszklonych
indywidualna
2,95x6,1 m2 18
razem| m2 18
154, KNR 4-01 | SST-01 Odbicie tynkédw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej
2,95x(3,10+2,755+6,695+3,18+3,19+3,19+2,97+3,32)-2,3x1,7x9 m2 48,59
2,95x(4,345x5+21,0x2) m2 187,99
razem| m2 236,58
155 KNR 4-01 | SST-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
2,95x(3,0+3,70+3,3+2,0+1,5+2,5)-0,9x2,0x2-0,8x2,0 m2 42
razem| m2 42
156, KNR 4-01 SST-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
0,2x(2,95x4,345-1,2x0,8) m3 2,37
razem| m3 2,37
157 KNR 4-01 | SST-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami przysciennymi
0818/05
12,9+11,7+28,4+20,7+1,0x2,0+4,0+13,4+29,6+30,2x1,66+0,8x4,0+0,8x3,5 m2 178,83
razem| m2 178,83
158 KNR 4-01 | SST-01 Zerwanie posadzki cementowej- warstw wyréwnawczych, wylewki
0804/07
12,9+11,7+28,4+20,7+1,0x2,0+4,0+13,4+29,6+30,2x1,66+0,8x4,0+0,8x3,5 m2 178,83
razem | m2 178,83
159 KNR 4-01 | SST-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci 1/2 cegly na
0329/02 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,8x2,10+1,0x2,10+1,3x2,10+1,1x2,10 m2 8,82
razem | m2 8,82
160 KNR 4-01 SST-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do
0208/03 30cm szt 8
161 KNR 4-01 | SST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego segregowanego samochodami skrzyniowymi na
0108/09 odlegtos¢ do 1km z optatg za sktadowanie materiatéw rozbiorkowych
(10x0,06+18x0,05+236,58x0,02+42x0,15+2,37+178,83x0,03+8x0,3x0,05)x1,3 m3 26,5
razem| m3 26,5
162 KNR 4-01 | SST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
0108/10 ponad 1km
(doptata 9x)
(10x0,06+18x0,05+236,58x0,02+42x0,15+2,37+178,83x0,03+8x0,3x0,05)x1,3 m3 26,5
razem| m3 26,5
163 Kalkulacja SST-01 Koszt wywozu i utylizacji wyktadziny PCV na wysypisku
indywidualna
178,83x0,003 t 0,54
razem t 0,54
164 KNR 2-02 SST-01 Ostony okien folig polietylenowag
0925/01
2,3x1,7x9 m2 35,19
razem | m2 35,19
SST-03 3.2. Roboty murarskie
165 KNR 4-01 SST-03 Uzupethienie Scianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego
0304/02 na zaprawie cementowo-wapienne;j
1,7x0,9x0,12 m3 0,18
razem| m3 0,18
166, KNR 4-01 SST-03 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegly lub zamurowan otworéw w $ciankach na
0303/02 zaprawie cementowo-wapiennej
0,6x2,1+1,0x2,10 m2 3,36
razem | m2 3,36
167 Kalkulacja SST-03 Kotwienie $cianek dziatowych
indywidualna
13x2,95 m 38,35
razem m 38,35
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168 KNR 2-02 |SST-03 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu
0107/01 komdrkowego grubosci 18cm
3,0x4,345-(1,2x0,8+0,9x2,0) m2 10,28
razem | m2 10,28
169 KNR 2-02 |SST-03 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
3,0x(3,05+3,8+3,9+0,7+1,3+1,3+6,1+3,58+6,875) m2 91,82
-(0,9x2,0-1,2x2,0) m2 0,6
razem m2 92,42
170 KNR 2-02 |SST-03 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 8cm
0121/03
3,0x2,4-0,9x2,0 m2 5,4
razem | m2 54
171 KNR-W 2-17 SST-03 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) o $rednicy 200mm
0122/02
3,14x0,2x4,45x8 m2 22,36
razem | m2 22,36
172, KNR 2-02 | SST-03 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegty z
0126/02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4 otwor 4
razem | otwor 4
173 KNR 2-02 | SST-03 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,5x4 m 6
razem m 6
174 KNR 2-02 |SST-03 Scianki dziatowe petne z cegty petnej grubosci 1/2 cegty- obudowa pionéw wentylacyjnych
0120/02
0,6x2x(0,44+0,4)x4 m2 4,03
razem | m2 4,03
SST-04 3.3. Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k
175 NNRNKB 7 SST-04 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych
1134/02
1+2; 2,95x2x(3,58x2+1,955+4,80)-(1,20x2,0+0,9x2,0)-2,3x1,7 m2 73,99
3+4; 2,95x2x(4,345x2+3,19+3,19)-0,9x2,0x2-2,3x1,7x2 m2 77,49
5; 2,95x(4,345+3,18+2,2+0,7+1,3+1,3)-1,2x2,0-2,3x1,7 m2 32,11
6; 2,95x(2,0+1,4+1,3+1,1+0,7)-0,9x2,0x2 m2 15,58
7; 2,95x2x(6,695+4,345+0,5)-(0,9x2,0+0,8x2,0+2,0x2,0)-2,3x1,7x2 m2 52,87
8+9; 2,95x2x(4,345x2+3,10+2,755)-(0,9x2,0x2+0,8x2,0)-2,3x1,7x2 m2 72,8
15; 2,95x(2x12,1+0,8x3+2,46)-(0,9x2,0x3+2,0x2,0+1,20x2,0+1,4x2,0x2) m2 68,33
40; 2,95x(2x(14,40+6,90+0,8)-3,50)-0,9x2,0x5-1,20x2,0x3-2,3x1,7 m2 99,96
2,95x7,0 m2 20,65
razem | m2 513,78
176 KNR 2-02 | SST-04 Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw wykonywane recznie
0803/03
1+2; 2,95x2x(3,58x2+1,955+4,80)-(1,20x2,0+0,9x2,0)-2,3x1,7 m2 73,99
3+4; 2,95x2x(4,345x2+3,19+3,19)-0,9x2,0x2-2,3x1,7x2 m2 77,49
5; 2,95x(4,345+3,18+2,2+0,7+1,3+1,3)-1,2x2,0-2,3x1,7 m2 32,11
6; 2,95x(2,0+1,4+1,3+1,1+0,7)-0,9x2,0x2 m2 15,58
7; 2,95x2x(6,695+4,345+0,5)-(0,9x2,0+0,8x2,0+2,0x2,0)-2,3x1,7x2 m2 52,87
8+9; 2,95x2x(4,345x2+3,10+2,755)-(0,9x2,0x2+0,8x2,0)-2,3x1,7x2 m2 72,8
15; 2,95x(2x12,1+0,8x3+2,46)-(0,9x2,0x3+2,0x2,0+1,20x2,0+1,4x2,0x2) m2 68,33
40; 2,95x(2x(14,40+6,90+0,8)-3,50)-0,9x2,0x5-1,20x2,0x3-2,3x1,7 m2 99,96
2,95x7,0 m2 20,65
razem | m2 513,78
177, KNR 2-02 | SST-04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/02 wykonywane recznie grubosci 3mm
1+2; 2,95x2x(3,58x2+1,955+4,80)-(1,20x2,0+0,9x2,0)-2,3x1,7 m2 73,99
3+4; 2,95x2x(4,345x2+3,19+3,19)-0,9x2,0x2-2,3x1,7x2 m2 77,49
5; 2,95x(4,345+3,18+2,2+0,7+1,3+1,3)-1,2x2,0-2,3x1,7 m2 32,11
6; 2,95x(2,0+1,4+1,3+1,1+0,7)-0,9x2,0x2 m2 15,58
7; 2,95x2x(6,695+4,345+0,5)-(0,9x2,0+0,8x2,0+2,0x2,0)-2,3x1,7x2 m2 52,87
8+9; 2,95x2x(4,345x2+3,10+2,755)-(0,9x2,0x2+0,8x2,0)-2,3x1,7x2 m2 72,8
15; 2,95x(2x12,1+0,8x3+2,46)-(0,9x2,0x3+2,0x2,0+1,20x2,0+1,4x2,0x2) m2 68,33
40; 2,95x(2x(14,40+6,90+0,8)-3,50)-0,9x2,0x5-1,20x2,0x3-2,3x1,7 m2 99,96
2,95x7,0 m2 20,65
minus glazura; -(1,6x1,8x6+1,6x4,0) m2 -23,68
razem | m2 490,1
178 NNRNKB 7 | SST-04 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni sufitow
1134/02
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1. 612 m2 6,12
2, 17,0 m2 17
3+4; 13,45+13,50 m2 26,95
5+6; 10,82+2,57 m2 13,39
7+8; 28,4+11,82 m2 40,22
9: 12,91 m2 12,91
15; 21,04 m2 21,04
razem | m2 137,63
179 KNR 4-01  SST-04 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii |ll o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5m2
0716/04 wykonywane recznie na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na
stropach ptaskich
1. 6,12 m2 6,12
2, 17,0 m2 17
3+4; 13,45+13,50 m2 26,95
5+6; 10,82+2,57 m2 13,39
7+8; 28,4+11,82 m2 40,22
9: 12,91 m2 12,91
15; 21,04 m2 21,04
razem | m2 137,63
180 KNR 2-02 SST-04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/04 wykonywane recznie grubosci 3mm
1. 612 m2 6,12
2; 17,0 m2 17
3+4; 13,45+13,50 m2 26,95
5+6; 10,82+2,57 m2 13,39
7+8; 28,4+11,82 m2 40,22
9; 12,91 m2 12,91
15; 21,04 m2 21,04
razem | m2 137,63
181 KNR 2-02 SST-04 Konstrukcje podwojne rusztdéw z ksztattownikéw metalowych na stropach pod oktadziny z ptyt
2007/04 gipsowych
40; 40,15 m2 40,15
razem m2 40,15
182 KNR 2-02 SST-04 Oktadziny stropéw pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
2006/04
40; 40,15 m2 40,15
razem | m2 40,15
183 KNR-W 2-17 SST-04 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) o $rednicy 200mm
0122/02
3,14x0,2x2,95x8 m2 14,82
razem m2 14,82
184, KNR 2-02 SST-04 Obudowa dwuwarstwowa stupoéw ptytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach
2004/03 metalowych pojedynczych
2,95x(1,0+0,5x3+0,2x4) m2 9,74
razem | m2 9,74
185 KNR0-17 | SST-04 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2609/08
2,95x4 m 11,8
razem m 11,8
SST-05 3.4. Roboty stolarskie i slusarskie
186, KNR 2-02 SST-05 Oscieznice drzwiowe metalowe regulowane "80-90" gr.muru 14-18 cm (analogia)
1016/05
1+7 szt 8
razem | szt 8
187 KNR 2-02 ' SST-05 Oscieznice drzwiowe metalowe regulowane "100-130" gr.muru 14-18 cm (analogia)
1016/05 szt 1
188 KNR 2-02 |SST-05 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie
1017/01 wykonczone petne o powierzchni do 1,60m2 z okuciami, klamkami, zamkami
D2; 0,8x2,0x1 m2 1,6
razem | m2 1,6
189 KNR 2-02 SST-05 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie
1017/02 wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2 z okuciami, klamkami, zamkami
D4; 0,9x2,0x7 m2 12,6
D6; 1,2x2,0x1 m2 2,4
razem | m2 15
190 KNR-W 2-02 SST-05 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne
1040/01
D11; 1,2x2,0 m2 24
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razem m2 2,4
191 KNR 2-02 | SST-05 Drzwi stalowe przesuwne petne RTG (analogia)
1203/05
D9; 1,4x2,0x1 m2 2,8
razem| m2 2,8
192 KNR-W 2-02 SST-05 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przesuwne petne
1040/01
D13; 1,2x2,0x1 m2 2,4
razem m2 2,4
193 KNR-W 2-02 SST-05 Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0m2
1039/01
1,2x0,8 m2 0,96
razem| m2 0,96
194 Kalkulacja ' SST-08 Montaz nawiewnikdw okiennych
indywidualna
szt 9
SST-06 3.5. Roboty posadzkarskie
195 KNR 4-01 | SST-06 Naprawa podioza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2
0205/05 miejsce 6
196, KNR 4-01 SST-06 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy gtebokosci ponad 10cm w stropach i
0206/02 $cianach szt 8
197 NNRNKB 7 ' SST-06 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych
1134/01
6,12+17,0+13,45+13,50+10,82+2,57+28,4+11,82+12,91+21,04+40,15 m2 177,78
razem| m2 177,78
198 NNRNKB 6 SST-06 Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na ostro z zaprawy cementowe;j
1127/01 z zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2- Warstwa niwelujgca nierownosci po skuciu
posadzek
6,12+17,0+13,45+13,50+10,82+2,57+28,4+11,82+12,91+21,04+40,15 m2 177,78
razem| m2 177,78
199 KNR 2-02 SST-06 lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych gr 2cm
0609/03
6,12+17,0+13,45+13,50+10,82+2,57+28,4+11,82+12,91+21,04+40,15 m2 177,78
razem| m2 177,78
200 KNR2-02 |SST-06 Izolacje poziome z jednej warstwy folii
0616/01
6,12+17,0+13,45+13,50+10,82+2,57+28,4+11,82+12,91+21,04+40,15 m2 177,78
razem| m2 177,78
201 KNR 2-02u2 SST-06 Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm zatarte na ostro z zaprawy cementowej pod posadzki
1127/01 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
6,12+17,0+13,45+13,50+10,82+2,57+28,4+11,82+12,91+21,04+40,15 m2 177,78
razem| m2 177,78
202 KNR 2-02u2 |SST-06 Warstwy wyréwnawcze z zaprzwy cementowej pod posadzki wykonywane przy uzyciu
1127/03 "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmiane grubosci o
(doptata 3x) icm
6,12+17,0+13,45+13,50+10,82+2,57+28,4+11,82+12,91+21,04+40,15 m2 177,78
razem| m2 177,78
203 KNR 2-02 |SST-06 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg 15x15 cm, d=2,5mm
1106/07
6,12+17,0+13,45+13,50+10,82+2,57+28,4+11,82+12,91+21,04+40,15 m2 177,78
razem| m2 177,78
204 NNRNKB 7 |SST-06 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5mm pod
1130/01 wyktadziny
7; 28,40 m2 28,4
1+2+3+4+5+6+8+9+15+40; m2 149,38
6,12+17,0+13,45+13,50+10,82+2,57+11,82+12,91+21,04+40,15
razem| m2 177,78
205 KNNR-W 3 | SST-06 Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie
0809/03
7; 28,40 m2 28,4
14+2+3+4+5+6+8+9+15+40; m2 149,38
6,12+17,0+13,45+13,50+10,82+2,57+11,82+12,91+21,04+40,15
razem| m2 177,78
206 KNR 2-02 |SST-06 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej z
1112/06 wywinigciem na $ciany cokotow- wyktadzina prgdoprzewodzaca
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7, 28,40 m2 28,4
razem| m2 28,4
207 Kalkulacja |SST-06 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych-wywinecie wyktadziny na $ciane na
indywidualna wysokos¢ do 12 cm (cokolik) wyktadzina pragdoprzewodzaca
7, 2x(6,695+4,345+0,5)-(0,9+1,0+2,0) m 19,18
razem m 19,18
208 KNR 2-02 |SST-06 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych homogenicznych min 2 mm,
1112/06 zabezpieczona PUR, odporno$¢ ogniowa
1+2+3+4+5+6+8+9+15+40; m2 149,38
6,12+17,0+13,45+13,50+10,82+2,57+11,82+12,91+21,04+40,15
razem| m2 149,38
209 Kalkulacja |SST-06 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych-wywinecie wyktadziny na $ciane na
indywidualna wysoko$¢ do 12 cm (cokolik)
1+2; 2x(3,58x2+1,955+4,80)-(1,20+1,0) m 25,63
3+4; 2x(4,345x2+3,19+3,19)-(1,0x2) m 28,14
5; (4,345+3,18+2,2+0,7+1,3+1,3)-1,3 m 11,73
6; (2,0+1,4+1,3+1,1+0,7)-1,0x2 m 4,5
8+9; 2x(4,345x2+3,10+2,755)-(1,0x2+0,9) m 26,19
15; (2x12,1+0,8x3+2,46)-(1,0x3+2,0+1,20+1,4x2) m 20,06
40; 2x(14,40+6,90+0,8)-(3,50+1,0x5+1,20x3) m 32,1
razem m 148,35
SST-07 3.6. Oktadziny scienne
210, KNR 2-02 |SST-07 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 25x40 cm metodg kombinowana- fartuchy
0829/09
1,6x1,8x6+1,6x4,0 m2 23,68
razem | m2 23,68
211 Kalkulacja SST-07 Oktadzina elastomerowa gr.0,8mm o szer.100 cm z listwami wykonczeniowymi
indywidualna
15; (2x12,1+0,8x3+2,46)-(1,0x3+2,0+1,20+1,4x2) m 20,06
40; 2x(14,40+6,90+0,8)-(3,50+1,0x5+1,20x3) m 32,1
razem m 52,16
212 KNR 0-17 |SST-07 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem ochronnym z tworzyw
2609/08
1,5x23 m 34,5
razem m 34,5
213 KNR 2-02 |SST-07 Porecze systemowe $cienne
1214/05 m 52
SST-08 3.7. Roboty malarskie
214 KNR 2-02 | SST-08 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
1505/03 gruntowaniem - kolor
1+2; 2,95x2x(3,58x2+1,955+4,80)-(1,20x2,0+0,9x2,0)-2,3x1,7 m2 73,99
3+4; 2,95x2x(4,345x2+3,19+3,19)-0,9x2,0x2-2,3x1,7x2 m2 77,49
5; 2,95x(4,345+3,18+2,2+0,7+1,3+1,3)-1,2x2,0-2,3x1,7 m2 32,11
6; 2,95x(2,0+1,4+1,3+1,1+0,7)-0,9x2,0x2 m2 15,58
7, 2,95x2x(6,695+4,345+0,5)-(0,9x2,0+0,8x2,0+2,0x2,0)-2,3x1,7x2 m2 52,87
8+9; 2,95x2x(4,345x2+3,10+2,755)-(0,9x2,0x2+0,8x2,0)-2,3x1,7x2 m2 72,8
15; 2,95x(2x12,1+0,8x3+2,46)-(0,9x2,0x3+2,0x2,0+1,20x2,0+1,4x2,0x2) m2 68,33
40; 2,95x(2x(14,40+6,90+0,8)-3,50)-0,9x2,0x5-1,20x2,0x3-2,3x1,7 m2 99,96
2,95x7,0 m2 20,65
minus glazura; -(1,6x1,8x6+1,6x4,0) m2 -23,68
razem m2 490,1
215/ KNR 2-02 ' SST-08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
1505/03 gruntowaniem -biata
1. 612 m2 6,12
2; 17,0 m2 17
3+4; 13,45+13,50 m2 26,95
5+6; 10,82+2,57 m2 13,39
7+8; 28,4+11,82 m2 40,22
9; 12,91 m2 12,91
15; 21,04 m2 21,04
razem | m2 137,63
216 KNR 2-02 |SST-08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych
1505/05 szpachlowanych z gruntowaniem - .biata
40; 40,15 m2 40,15
razem m2 40,15
SST-10 3.8. Roboty dekarskie




Rodos 7.0.15 [12870] Strona 21/21
Tabela przedmiaru robot
PRZEBUDOWA CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-OBRAZOWEGO (zad.H)

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llosé
217/ KNR 0-22 | SST-10 Obrobki komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej- papa podktadowa
0529/06
2x(0,44x5+0,64x5)x0,7 m 7,56
razem m 7,56
218 KNR 0-22 | SST-10 Obroébki komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej- papa nawierzchniowa
0529/06
2x(0,44x5+0,64x5)x0,7 m 7,56
razem m 7,56

219 NNRNKB 6 |SST-10 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
0541/02

0,70x0,9x5 m2 3,15
razem m2 3,15




