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OPIS  TECHNICZNY INSTALACJI  WENTYLACJI MECHANICZNEJ  

I KLIMATYZACJI  

 

1.0  PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

1.0 Zlecenie Inwestora. 

1.1 Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektowych. 

1.2 Obowiązujące przepisy i normy  

 

2.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Celem niniejszego opracowania jest podanie sposobu rozwiązania układu wentylacji mecha- 

nicznej i klimatyzacji dla przebudowy pomieszczeń Centrum Diagnostyki Obrazowej 

zlokalizowanej na I piętrze budynku " B " - Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, przy ulicy 

Łopuskiego 31 - 33.  

 

Zakres  opracowania obejmuje: 

Wentylację mechaniczną z klimatyzacją : 

- trzech pomieszczeń RTG,  

- tomografu komputerowego, 

- rezonansu magnetycznego, 

Klimatyzację gabinetów i pozostałych pomieszczeń administracyjnych. 

 

3.0 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

W tej części budynku pomieszczenia objęte opracowaniem posiadają wentylację grawitacyjną 

i częściowo mechaniczną. Cała instalacja przewidziana jest do demontażu.  

 

4.0 ZAKRES  MODERNIZACJI. 

 

Planowana przebudowa dotyczy pomieszczeń Centrum Diagnostyki Obrazowej z dostosowa- 

niem do aktualnych wymogów Szpitala. W tym opracowaniu wszystkie gabinety RTG, 

gabinet tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego wentylowane będą poprzez 

wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną z klimatyzacją. Pozostałe pomieszczenia 

biurowe i gabinety wentylowane będą klimatyzatorami typu split w systemie VRF. 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie: 

- nowej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją,  

- nowej instalacji klimatyzacyjnej w systemie VRF. 

 

5,0 ROBOTY DEMONTAŻOWE. 

 

Wszystkie istniejące kanały i urządzenia wentylacyjne należy zdemontować. 

 

6.0 OPIS PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 

 

6.1 OPIS INSTALACJI I OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO. 

 

Zaprojektowano dwa niezależne układy wentylacji mechanicznej:  

Pierwszy układ NW1 obsługiwał będzie trzy gabinety RTG i gabinet tomografu komputero- 

wego.  



 4 

Drugi układ NW2 obsługiwał będzie tylko pomieszczenie rezonansu magnetycznego. 

W pomieszczeniach WC zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną za pomocą 

łazienkowych wentylatorów kanałowych Dn120 mm, uruchamianych za pomocą włącznika 

światła, wyłączanych automatycznie po zgaszeniu światła, z opóźnieniem czasowym 15 

minut. W pomieszczeniu gospodarczym wywiew za pomocą wentylatora kanałowego 

Dn120 mm. Nawiew do tych pomieszczeń poprzez szczeliny transferowe o powierzchni 

równoważnej 200 cm
2
, zlokalizowane w drzwiach. 

 

tabela nr 1 obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego. 

Nr 

pom. 

Nazwa 

pomieszczenia 

Pow. 

 

    m
2
 

Wys. 

pom. 

  m 

Kubatura 

     

    m
3
 

Krotn. 

Wymian 

     

Nawiew 

  m
3
/h 

Wywiew 

   m
3
/h 

7 Gabinet TK 28,40 2,95 83,80 4,0 335 335 

19 Gabinet RM 30,5 2,95 90,00 11,0 990 990 

27 Gabinet RTG 39,54 2,95 116,60 4,0 467 467 

31 Gabinet RTG 24,40 2,95 72,00 4,0 288 288 

32 Gabinet RTG 32,47 2,95 95,80 4,0 383 383 

 

Do obróbki powietrza zaprojektowano centrale z odzyskiem ciepła na wymiennikach 

glikolowych zlokalizowanych w wentylatorni na II piętrze oraz schłodzenie powietrza 

nawiewanego na agregatach freonowych, zlokalizowanych na zewnętrznej ścianie bocznej 

wentylatorni od strony dachu. 

W opracowaniu zaprojektowano centrale wentylacyjne Firmy VBW Engineering. Na etapie 

wykonawstwa można zastosować centrale innej Firmy spełniające podobne parametry i 

posiadające takie same certyfikaty. 

 

Opis działania central wentylacyjnych. 

1/ Układ NW1 –  dla tomografu komuterowego TK i gabinetów RTG 

    Wentylacja pomieszczeń TK i RTG realizowana jest za pomocą centrali wentylacyjno-  

    klimatyzacyjnej typ BS 1, o następujących parametrach: 

    - Wydajność N/W=1500/1500 m3/h 

    - Spręż N/W=300Pa 

    - Odzysk ciepła: wymiennik przeciwprądowy o sprawności temp. na nawiewie min. 91%  

      (temp. na wylocie 16,9st.C). Na wlocie od czerpni przyjmować do obliczeń -16st.C i 

       wilg.100%, a na wywiewie 20st.C i wilg. 40% 

    - Nagrzewnico-chłodnica freonowa R410A, do obliczeń nagrzewnicy przyjmować zapas 

      min. 2st.C (na wypadek szronienia wymiennika). Tn=25st.C, Qgrz min=5,1kW, chłodnica  

      zapewniająca schłodzenie od 30st.C i 45% wilg. do 18st.C, Qch min=7,4kW 

    - moc elektryczna centrali 2x075 

    - filtry: nawiew/wywiew - kieszeniowy F5 

    - wykonanie standardowe, ale centrala winna posiadać atest higieniczny PZH 

    - centrala winna posiadać certyfikat TUV Rheinland 

    - wymiary centrali 3500x690x1250 mm, 

    - ciężar 450 kg, 

    - automatyka fabryczna oraz falowniki. 

 

2/ Układ NW2 – dla rezonans magnetycznego. 

    Wentylacja pom. rezonansu magnetycznego realizowana jest za pomocą centrali  

    wentylacyjno-klimatyzacyjnej typ BS-MINI (50) o następujących parametrach: 

    - Wydajność N/W=1000/1000 m3/h 
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    - Spręż N/W=300Pa 

    - Odzysk ciepła: wymiennik przeciwprądowy o sprawności temp. na nawiewie min. 90%   

       (temp. na wylocie 16,6st.C). Na wlocie od czerpni przyjmować do obliczeń -16st.C  

       i wilg.100%, a na wywiewie 20st.C i wilg. 40% 

    - Nagrzewnico-chłodnica freonowa R410A, do obliczeń nagrzewnicy przyjmować zapas 

      min. 2st.C (na wypadek szronienia wymiennika). Tn=25st.C, Qgrz min=3,5kW, chłodnica  

       zapewniająca schłodzenie od 30st.C i 45% wilg. do 18st.C, Qch min=5kW 

    - filtry: nawiew/wywiew - kieszeniowy F5 

    - wykonanie standardowe, ale centrala winna posiadać atest higieniczny PZH 

    - centrala winna posiadać certyfikat TUV Rheinland 

    - moc elektryczna centrali 2x037 

    - wymiary centrali 3250x640x1030 mm, 

    - ciężar 360 kg. 

    - automatyka fabryczna oraz falowniki. 

 

Centrale ustawione będą w pomieszczeniu wentylatorni zlokalizowanej nad częścią pomiesz- 

czeń Centrum Diagnostyki Obrazowej. 

Centrale układu NW1 i NW2 należy posadowić na ramach samonośnych central. W celu 

zminimalizowania przenoszenia drgań ramę nośną centrali należy posadowić na podkładkach 

amortyzacyjnych. Dokładne posadowienie central w/g projektu konstrukcyjnego.  

 

Czerpnie i wyrzutnie. 

Czerpnie świeżego powietrza dla obu central zaprojektowano jako ścienne, zlokalizowane w 

oknie. Od strony wewnętrznej wyposażyć je w siatkę zabezpieczającą przed owadami.  

Wyrzutnie powietrza zaprojektowano dachowe z poziomymi żaluzjami.  

Czerpnie i wyrzutnie powietrza wykonać w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem izolacyj- 

nym dla urządzeń zamontowanych na zewnątrz, narażonych na działanie niekorzystnych 

warunków atmosferycznych. 

 

Nawiew i wywiew powietrza zorganizowano za pomocą: 

- anemostatów, montowanych na skrzynkach rozprężnych z przepustnicami regulacyjnymi, 

- kratek wywiewnych, z poziomymi i pionowymi tralkami i z przepustnicami przeciwbież-    

  nymi. 

 

Regulacja ilości przepływającego powietrza odbywała się będzie na przepustnicach przy 

skrzynkach rozprężnych i przed zaworami wywiewnymi oraz na samych zaworach nawiew-  

nych i wywiewnych. Na odgałęzieniach będzie możliwa regulacja za pomocą przepustnic 

prostokątnych wielopłaszczyznowych i okrągłych jednopłaszczyznowych. 

 

6.2 PRZEWODY WENTYLACYJNE 

 

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z kształtek prostokątnych i z rur okrągłych. 

Wszystkie przewody muszą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie 

elementy jak rury, kształtki, anemostaty, kratki nawiewne i wywiewne wykonać w klasie 

szczelności B według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. 02.75.690). 

Elementy z rur okrągłych wykonać z uszczelkami gumowymi mocowanymi poprzez 

zaciśnięcie na nich wywiniętych krawędzi kształtek.  

Tuż przed nawiewnikami i wywiewnikami na krótkich odcinkach dopuszcza się zastosowanie 

przewodów elastycznych w wykonaniu higienicznym z zabezpieczeniem antybakteryjnym, 
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zapobiegającym rozwojowi szkodliwych pleśni i bakterii, przykładowo przewody typu 

ALAD-HY-L. 

 

Kanały i urządzenia wentylacyjne muszą podlegać okresowemu czyszczeniu i dezynfekcji nie 

rzadziej niż co 12 m-cy. W tym celu na kanałach należy wykonać odkręcane klapy rewizyjne. 

Czyszczenia kanałów można również wykonać poprzez zdemontowane kratki wentylacyjne, 

które również muszą podlegać konserwacji. W trakcie czyszczenia kanałów na należy 

zwrócić uwagę, żeby nie uszkodzić przepustnic i klap p.poż. 

 

Do ograniczenia hałasu emitowanego przez wentylatory, przed i za centralami na ciągach 

nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano kanałowe prostokątne tłumiki akustyczne. 

 

Na kanałach w miejscu przechodzenia przez przegrodę oddzielenia pożarowego tj. przy 

przejściu przez strop wentylatorni zaprojektowano klapy p.poż. z siłownikiem. Temperatura 

zadziałania siłownika 70 
o
C.  

Wszelkie przejścia instalacyjne między strefami pożarowymi należy uszczelnić masą o 

odporności ogniowej EI 60.  

 

6.3 IZOLACJE TERMICZNE I MOCOWANIE PRZEWODÓW 

 

Wszystkie kanały nawiewne i wywiewne należy zaizolować termicznnie: 

- kanały nawiewne od czerpni na ścianie zewnętrznej do centrali zaizolować matami z wełny 

  mineralnej jednostronnie pokrytej folią aluminiową o grubości 50 mm,  

- kanały za centralą od strony pomieszczeń i prowadzone przez pomieszczenia radiologii 

  zaizolować matami o grubości 30 mn. 

 

Mocowanie przewodów wentylacyjnych okrągłych do stropu wykonać za pomocą obejm do 

przewodów okrągłych, z uszczelką zapobiegającą przenoszeniu się drgań, wyposażoną w 

nakrętkę M8 stanowiącą uchwyt pręta gwintowanego. Kanały wentylacyjne prostokątne, 

tłumiki i centrale montować za pomocą zawiesia typu ZZ z amortyzatorem przy zastosowaniu 

prętów gwintowanych M8. 

Sposób prowadzenia przewodów i lokalizację urządzeń podaje część rysunkowa. 

 

6.4 OPIS AUTOMATYCZNEJ REGULACJI I STEROWANIA  

 

Układ automatyki do central opracowany i dostarczony będzie przez producenta central. 

Centrale wentylacyjne wyposażone będą w szafy sterownicze zlokalizowane w wentylatorni 

obok każdej z central. Lokalizację szaf sterowniczych pokazano w projekcie elektrycznym. 

Dobrane centrale posiadają kompletne okablowanie i wyposażone są w pełni zintegrowany 

układ automatycznej regulacji sterujący wszystkimi funkcjami pracy centrali i w pełni 

przystosowane przy dostawie do bezpośredniego podłączenia elektrycznego.  

 

Zasada działania automatyki centrali: 

- rozruch i zatrzymanie pracy centrali wentylacyjnej, 

- sterowanie pracą przepustnic regulacyjnych nawiewu i wywiewu, 

- sygnalizacja braku sprężu wentylatorów, zabrudzenia filtrów, zabezpieczenie przeciwzamro-  

   żeniowe nagrzewnicy, 

- regulacja temperatury nawiewu, 

- regulacja prędkości obrotowej wentylatorów na falownikach, 

- ochrona przed szronieniem wymiennika, 
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Praca central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych musi być dostosowana do 

komunikacji z BMS. Zaprojektowane centrale i agregaty pracują w programie komunikacji 

MODBUS RTU. Przy projektowaniu systemu BMS ustalić po jakim programie będzie 

komunikacja. Ewentualnie przy zamówieniu central dokładnie określić jaki ma być 

zmontowany program komunikacji. 

 

Temperatura nawiewanego powietrza do pomieszczeń będzie stała. Ewentualne obniżenie lub 

podwyższenie temperatury w pomieszczeniach RTG, TK i RM realizowane będzie za pomocą 

klimatyzatorów grzewczo chłodzących typu split. 
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7.0 INSTALACJA  KLIMATYZACYJNA. 

 

7.1 INSTALACJA FREONOWA CHŁODNICZA NA POTRZEBY CENTRAL 

     WENTYLACYJNYCH. 

 

Centrale wentylacyjne w układach NW1 i NW2 nawiewały będą powietrze zewnętrzne 

schłodzone za pomocą chłodnic freonowych na R410A, zasilanych zewnętrznym agregatami 

zlokalizowanymi na ścianie zewnętrznej wentylatorni.  

 

Zaprojektowano agregaty Firmy Mitsubishi . Na etapie realizacji można zastosować agregaty 

innej Firmy o podobnych parametrach.  

 

Układ NW1 zasilany będzie agregatem typ PUHZ-ZRP100VKA3R1 o parametrach 

chłodzenia Qch.=10,64 kW i Qgrz.  =6,71; moc elektryczna silnika 2,2 kW. 

 

Układ NW2 zasilany będzie agregatem typ PUHZ-ZRP50VKA2 o parametrach chłodzenia: 

Qch=5,6 kW i Qgrz. = 3,66 kW; moc elektryczna silnika 1,1 kW.   

 

Między jednostką zewnętrzną, a agregatem chłodniczym należy wykonać przyłącza 

chłodnicze:  

- przewód cieczowy De9,52 ( 3/8") -  z rur miedzianych 

- przewód gazowy De 15,88 ( 1,2") -  z rur miedzianych 
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Do odprowadzania skroplin ułożyć przewód Dn 32 z rur pp. Przewód prowadzić pod stropem 

I piętra i połączyć z pobliskim  pionem kanalizacyjnymi. Przed pionem zamontować syfon do 

instalacji chłodniczej D32mm. 

 

Przewody powietrzny i cieczowy należy zaizolować termicznie:   

- izolacja przewodów de 9,52 i 15.88mm - z pianki poliuretanowej gr. 20mm. 

- izolację przewodów prowadzonych po ścianie zewnętrznej zabezpieczyć płaszczem z blachy 

  ocynkowanej. 

 

 

7.2  INSTALACJA  KLIMATYZACYJNA  POMIESZCZEŃ W SYSTEMIE VRF. 

 

7.2.1 OPIS INSTALACJI. 

 

Klimatyzacja w centralach wentylacyjnych schładzała będzie tylko świeże powietrze czerpane 

z zewnątrz na potrzeby wentylacji pomieszczeń. Dodatkowe schładzanie powietrza zorgani- 

zowane będzie za pomocą niezależnych klimatyzatorów ściennych w pomieszczeniach i agre- 

gatów zewnętrznych zlokalizowanych na ścianie zewnętrznej wentylatorni. 

 

Temperatura w pomieszczeniach RTG, tomografu komputerowego i rezonansu magnety- 

cznego winna wynosić 18-26 
o
C. Centrale wentylacyjne nawiewały będą powietrze o temp. 

+20
 o
C. Temperaturę 22

 o
C osiągnie się poprzez zyski ciepła z urządzeń. Ilość zysków ciepła  

w pomieszczeniach RTG, TK, RM przyjęto w/g DTR urządzeń i wynoszą 2-3 kW.  Dla 

schłodzenia nadmiernych zysków ciepła w tych pomieszczeniach lub szybkiego podniesienia 

temperatury w pomieszczeniu do 26
 o
C zaprojektowano klimatyzatory ścienne - jednostki 

wewnętrzne typu split. 

Do zniwelowania zysków ciepła od urządzeń we wszystkich sterowniach i pokoju opisów 

zaprojektowano również klimatyzatory typu split. Zyski ciepła w tych pomieszczeniach 

wynoszą 2-3 kW.   

Dla pozostałych pomieszczeń i gabinetów klimatyzatory chłodziły będą pomieszczenia tylko 

w lecie przy dużym nasłonecznieniu.  

 

Wszystkie klimatyzatory pracowały będą w systemie VRF. System VRF polega na ciągłym 

zmienianiu ilości czynnika chłodniczego krążącego w układzie, dla zapewnienia optymalnego 

komfortu oraz maksymalnej efektywności energetycznej w danych warunkach pracy. Ilość 

czynnika chłodniczego trafiającego na parownik jest regulowana poprzez zawór rozprężny. 

Dodatkowo wykorzystywane są sprężarki inverterowe, które swoją pracą regulują ilość 

przepływającego przez nią czynnika.  

 

W układach o zmiennej ilości czynnika wykorzystuje się system trójnikowy podłączenia 

klimatyzatorów do instalacji freonowej, polegający na jednej parze rur (zasilanie/powrót) 

wychodzącej z agregatu i specjalnych trójnikach, na których instalacja rozgałęzia się na 

poszczególne jednostki wewnętrzne. 

 

Klimatyzacja realizowana jest jednym agregatem zewnętrznym PUHY-P500YNW-A, KL.1.0, 

Qchł=56,0kW, Qgrz=63,0kW, Qel=12,52kW,  firmy Mitsubishi Electri lub podobne innej 

Firmy. Agregat posadowiony jest na dachu na lekkiej konstrukcji wsporczej typu: „big foot”. 

Wejście do budynku przewodami odbywa się poprzez ścianę zewnętrzną wentylatorni , 

następnie poprzez strop do korytarza przy recepcji. 
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7.2.2 AUTOMATYKA, BRANŻA ELEKTRYCZNA I STEROWANIE. 

 

Elementy automatyki i sterowania dostarczone są wraz z urządzeniami. Do każdego z pomie- 

szczeń dostarczany jest pilot przewodowy z indywidualną możliwością nastawy temperatury  

i trybu pracy. 

Sterowanie i zasilanie jednostek wykonać zgodnie z projektem elektrycznym oraz schema- 

tami i danymi producenta jednostek klimatyzacji. 

 

7.2.3 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA – WYTYCZNE MATERIAŁOWE  

     I WYKONAWCZE 

 

7.3.1 Skropliny 

Skropliny z jednostek wewnętrznych klimatyzacji wyprowadzić do najbliższych pionów  

kanalizacyjnych. Przewody skroplin wykonać z rur pp  stosowanych w ogrzewnictwie. Przed 

włączeniem odpływu do pionu należy zamontować syfon automatyczny do przewodów 

skroplin. 

Tam, gdzie nie ma możliwości odprowadzenia skroplin grawitacyjnie np. przy przejściach 

przez korytarze, skropliny muszą być przetłoczone. W tych klimatyzatorach musi być zamon- 

towany wewnątrz klimatyzatora moduł pompowy oraz moduł sterujący. Pompka załącza się 

automatycznie poprzez pływak w momencie pojawienia się skroplin z tacy ociekowej klima- 

tyzatora. Wydajność pompki do 15 l/h, maksymalna wysokość podnoszenia  do 6 m.  

 

Przekucia dla przewodów skroplin wykonane w posadzce wentylatorni należy uszczelnić 

masą o odporności ogniowej EI 60.  

 

7.3.2 Montaż instalacji i urządzeń 

Jednostkę zewnętrzną – agregat należy posadowić i wypoziomować na lekkich konstrukcjach 

typu: „big foot”. Wylot powietrza z agregatu (w przypadku wylotów poziomych) powinien 

być oddalony od najbliższej ściany min. 3m. Wlot powietrza min. 1m od ściany. Nie 

lokalizować agregatów w pobliżu „ciepłych wylotów wentylacji mechanicznej”. 

 

7.3.3 Przewody 

Pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi zaprojektowano przewody gazowe  

i cieczowe.  Przewody gazowe i cieczowe wykonać z rur miedzianych.  

Przewody z rur miedzianych łączyć np. poprzez lutowanie w osłonie azotu (lub inne równie 

trwałe połączenie). Przed wykonaniem połączenia przewodów, należy je oczyścić. 

 

7.3.4 Izolacja termiczna. 

Przewody freonowe należy izolować otulinami dedykowanymi do instalacji chłodniczej, np 

Firmy Termaflex.  

Parametry otulin: 

- dla średnicy wewnętrznej do 22mm - grubość izolacji cieplnej = 20mm (035W/(m*K),  

- dla średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm min. grubość izolacji cieplnej = 30mm. 

Przewody prowadzone na zewnątrz izolować otuliną gr. 50 mm i zabezpieczyć dodatkowo 

płaszczem stalowym dedykowanym dla instalacji chłodniczych, odpornym na warunki 

atmosferyczne. 

Na izolacji zaznaczyć kierunki przepływu czynnika. Zasilanie strzałkami czerwonymi, powrót 

niebieskimi 
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7.3.5 Zabezpieczenia antykorozyjne. 

Przewody i kształtki nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Pozostałe elementy takie 

jak konstrukcje wsporcze należy oczyścić do drugiego stopnia czystości zgodnie z PN-7-/M-

50050. Elementy ocynkowane należy przed pomalowaniem odtłuścić. Następnie pomalować 

farbą poliwinylową do bezpośredniego malowania blach ocynkowanych. 

 

8. ZABEZPIECZENIE P.POŻAROWE 

 

Zgodnie z § 268 pkt.4 Warunków technicznych wszystkie kanały wentylacyjne prowadzone 

przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego, powinny być wyposażone w przeciwpoża- 

rowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej tego elementu. 

 

W przejściach przez strop z wentylatorni zlokalizowanej nad pomieszczeniami Z.D.O. 

zaprojektowano klapy p. pożarowe o odporności ogniowej EIS 120 wyposażone w siłowniki 

załączane z systemu SAP. Temperatura zadziałania siłownika +70
o
C. 

 

Przestrzeń wokół przejścia instalacji uszczelnić masa o odporności ogniowej EI 120.  

 

9. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Branża instalacyjna: 

- Ponieważ instalacja wykonywana będzie w istniejącym budynku, kształtki wentylacyjne 

  należy wykonywać odcinkami sprawdzając wymiary na budowie. 

- Montaż kanałów wentylacyjnych wykonać jako pierwszy etap robot instalacyjnych 

- Po wykonaniu instalacji należy wykonać: próby szczelności, dokonać jej regulacji w celu 

  uzyskania odpowiednich wydatków powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach oraz  

  dokonać pomiaru wydajności i sprężu wentylatorów. Przed oddaniem instalacji do użytko - 

  wania, kanały wentylacyjne należy dokładnie wyczyścić i zdezynfekować. 

- Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiar emisji natężenia hałasu wraz z  

  urządzeniami. Wyniki pomiaru powinny spełniać obowiązujące wymagania metrologiczne, 

   zgodnie z PN-EN 61672-1:2005. 

- Wszystkie oznaczenia typów oraz nazw producentów materiałów i urządzeń stanowią  

  rozwiązanie przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych typów oraz producentów 

   materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż zaproponowane i posiadające odpo- 

   wiednie certyfikaty.. 

- Wszystkie materiały, urządzenia i armatura powinny posiadać atest do stosowania w  

   budownictwie oraz odpowiadać Polskim Normom i posiadać znak CE, deklarację  

   zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty. 

2. Branża architektoniczno-budowlana 

   - W przegrodach budowlanych wykuć otwory na przejścia kanałami wentylacyjnymi,  

     i uszczelnić je z dylatacją. 

   - Wykonać konstrukcje nośne pod centrale wentylacyjne, 

   - Wykonać konstrukcje wsporcze pod ścienne agregaty chłodnicze - jednostki zewnętrzne, 

   - Przewody przechodzące przez pomieszczenia, gdzie brak jest stropu podwieszonego,  

     obudować płytami g/kartonowymi, 

   - Wszelkie przejścia instalacyjne między strefami pożarowymi należy uszczelnić masą  

     o odporności ogniowej tej przegrody.  

3. Branża elektryczna 

  - zasilić elektrycznie szafy sterownicze central wentylacyjnych, wentylatory łazienkowe, 
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    agregaty chłodnicze, 

  - do wentylowania łazienek w projekcie elektrycznym zaprojektować wentylatory  

    łazienkowe montowane bezpośrednio na kanałach wentylacji grawitacyjnej. 

  - zasilić elektrycznie siłowniki klapy p.poż  podłączone do systemu SAP 

Ponad to: 

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 

   niniejszym opracowaniu elementów instalacji.   

- Z uwagi na wykonywanie prac w funkcjonującym obiekcie należy uzgodnić z Inwestorem  

  harmonogram prac oraz wyłączenie istniejących instalacji. 

 


