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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
| KLIMATYZACJI

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.0 Zlecenie Inwestora.
1.1 Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektowych.
1.2 Obowiazujace przepisy i normy

2.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie sposobu rozwigzania uktadu wentylacji mecha-
nicznej i klimatyzacji dla przebudowy pomieszczen Centrum Diagnostyki Obrazowej
zlokalizowanej na I pigtrze budynku " B "' - Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu, przy ulicy
Lopuskiego 31 - 33.

Zakres opracowania obejmuje:

Wentylacje mechaniczng z klimatyzacjg :

- trzech pomieszczen RTG,

- tomografu komputerowego,

- rezonansu magnetycznego,

Klimatyzacje gabinetéw 1 pozostatych pomieszczen administracyjnych.

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W tej czeSci budynku pomieszczenia objete opracowaniem posiadaja wentylacj¢ grawitacyjng
1 czgSciowo mechaniczng. Cata instalacja przewidziana jest do demontazu.

4.0 ZAKRES MODERNIZACJI.

Planowana przebudowa dotyczy pomieszczen Centrum Diagnostyki Obrazowej z dostosowa-
niem do aktualnych wymogéw Szpitala. W tym opracowaniu wszystkie gabinety RTG,
gabinet tomografu komputerowego 1 rezonansu magnetycznego wentylowane beda poprzez
wentylacj¢ mechaniczng nawiewno - wywiewng z klimatyzacja. Pozostate pomieszczenia
biurowe 1 gabinety wentylowane begdg klimatyzatorami typu split w systemie VRF.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie:

- nowej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacja,

- nowej instalacji klimatyzacyjnej w systemie VRF.

5,0 ROBOTY DEMONTAZOWE.

Wszystkie istniejace kanaty i urzadzenia wentylacyjne nalezy zdemontowac.

6.0 OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

6.1 OPIS INSTALACIJI I OBLICZENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJINEGO.

Zaprojektowano dwa niezalezne uktady wentylacji mechaniczne;j:
Pierwszy uktad NW1 obslugiwat bedzie trzy gabinety RTG 1 gabinet tomografu komputero-
wego.




Drugi uktad NW2 obstugiwal bedzie tylko pomieszczenie rezonansu magnetycznego.

W pomieszczeniach WC zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng wywiewng za pomoca
tazienkowych wentylatorow kanatlowych Dn120 mm, uruchamianych za pomocg wtacznika
Swiatla, wytaczanych automatycznie po zgaszeniu $wiatta, z opdznieniem czasowym 15
minut. W pomieszczeniu gospodarczym wywiew za pomoca wentylatora kanatowego
Dn120 mm. Nawiew do tych pomieszczen poprzez szczeliny transferowe o powierzchni

réwnowaznej 200 cm?, zlokalizowane w drzwiach.

tabela nr 1 obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego.

Nr Nazwa Pow. | Wys. | Kubatura | Krotn. Nawiew | Wywiew
pom. | pomieszczenia pom. Wymian | mh m*/h
m? | m m®
7 | Gabinet TK 28,40 | 2,95 83,80 4,0 335 335
19 | Gabinet RM 30,5 2,95 90,00 11,0 990 990
27 | Gabinet RTG 39,54 | 2,95 116,60 4,0 467 467
31 | Gabinet RTG 24,40 | 2,95 72,00 4,0 288 288
32 | Gabinet RTG 32,47 | 2,95 95,80 4,0 383 383

Do obrobki powietrza zaprojektowano centrale z odzyskiem ciepta na wymiennikach
glikolowych zlokalizowanych w wentylatorni na II pi¢trze oraz schtodzenie powietrza
nawiewanego na agregatach freonowych, zlokalizowanych na zewnetrznej Scianie boczne;j
wentylatorni od strony dachu.

W opracowaniu zaprojektowano centrale wentylacyjne Firmy VBW Engineering. Na etapie
wykonawstwa mozna zastosowac¢ centrale innej Firmy spetniajace podobne parametry i
posiadajace takie same certyfikaty.

Opis dzialania central wentylacyjnych.
1/ Uktad NW1 — dla tomografu komuterowego TK i gabinetow RTG

Wentylacja pomieszczen TK 1 RTG realizowana jest za pomoca centrali wentylacyjno-

klimatyzacyjnej typ BS 1, o nastepujgcych parametrach:

- Wydajnos¢ N/W=1500/1500 m3/h

- Sprez N/W=300Pa

- Odzysk ciepta: wymiennik przeciwpradowy o sprawnos$ci temp. na nawiewie min. 91%
(temp. na wylocie 16,9st.C). Na wlocie od czerpni przyjmowac do obliczen -16st.C i

wilg.100%, a na wywiewie 20st.C i wilg. 40%

- Nagrzewnico-chtodnica freonowa R410A, do obliczen nagrzewnicy przyjmowac zapas
min. 2st.C (na wypadek szronienia wymiennika). Tn=25st.C, Qgrz min=5,1kW, chtodnica
zapewniajaca schlodzenie od 30st.C 1 45% wilg. do 18st.C, Qch min=7,4kW

- moc elektryczna centrali 2x075

- filtry: nawiew/wywiew - kieszeniowy F5

- wykonanie standardowe, ale centrala winna posiada¢ atest higieniczny PZH

- centrala winna posiadac¢ certyfikat TUV Rheinland

- wymiary centrali 3500x690x1250 mm,

- cigzar 450 kg,

- automatyka fabryczna oraz falowniki.

2/ Uktad NW2 — dla rezonans magnetycznego.
Wentylacja pom. rezonansu magnetycznego realizowana jest za pomocg centrali
wentylacyjno-klimatyzacyjnej typ BS-MINI (50) o nastgpujacych parametrach:
- Wydajnos¢ N/W=1000/1000 m3/h



- Sprez N/W=300Pa

- Odzysk ciepta: wymiennik przeciwpradowy o sprawnosci temp. na nawiewie min. 90%
(temp. na wylocie 16,6st.C). Na wlocie od czerpni przyjmowac do obliczen -16st.C
i wilg.100%, a na wywiewie 20st.C i wilg. 40%

- Nagrzewnico-chtodnica freonowa R410A, do obliczen nagrzewnicy przyjmowac zapas
min. 2st.C (na wypadek szronienia wymiennika). Tn=25st.C, Qgrz min=3,5kW, chtodnica
zapewniajaca schlodzenie od 30st.C i 45% wilg. do 18st.C, Qch min=5kW

- filtry: nawiew/wywiew - kieszeniowy F5

- wykonanie standardowe, ale centrala winna posiada¢ atest higieniczny PZH

- centrala winna posiada¢ certyfikat TUV Rheinland

- moc elektryczna centrali 2x037

- wymiary centrali 3250x640x1030 mm,

- cigzar 360 Kkg.

- automatyka fabryczna oraz falowniki.

Centrale ustawione beda w pomieszczeniu wentylatorni zlokalizowanej nad czescig pomiesz-
czen Centrum Diagnostyki Obrazowe;j.

Centrale uktadu NW1 i NW?2 nalezy posadowi¢ na ramach samonosnych central. W celu
zminimalizowania przenoszenia drgan rame no$ng centrali nalezy posadowi¢ na podktadkach
amortyzacyjnych. Doktadne posadowienie central w/g projektu konstrukcyjnego.

Czerpnie i wyrzutnie.

Czerpnie $wiezego powietrza dla obu central zaprojektowano jako $cienne, zlokalizowane w
oknie. Od strony wewng¢trznej wyposazy¢ je w siatke zabezpieczajacg przed owadami.
Wyrzutnie powietrza zaprojektowano dachowe z poziomymi zaluzjami.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza wykona¢ w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem izolacyj-
nym dla urzadzen zamontowanych na zewnatrz, narazonych na dziatanie niekorzystnych
warunkow atmosferycznych.

Nawiew i wywiew powietrza zorganizowano za pomoca:

- anemostatow, montowanych na skrzynkach rozpreznych z przepustnicami regulacyjnymi,

- kratek wywiewnych, z poziomymi i pionowymi tralkami i z przepustnicami przeciwbiez-
nymi.

Regulacja ilosci przeptywajacego powietrza odbywata sie¢ bedzie na przepustnicach przy
skrzynkach rozpreznych i przed zaworami wywiewnymi oraz na samych zaworach nawiew-
nych i wywiewnych. Na odgatezieniach bedzie mozliwa regulacja za pomocg przepustnic
prostokatnych wieloptaszczyznowych i okragtych jednoptaszczyznowych.

6.2 PRZEWODY WENTYLACYJINE

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z ksztattek prostokatnych i z rur okragtych.
Wszystkie przewody muszg by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie
elementy jak rury, ksztattki, anemostaty, kratki nawiewne i wywiewne wykonac¢ w klasie
szczelnosci B wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. 02.75.690).

Elementy z rur okraglych wykonaé z uszczelkami gumowymi mocowanymi poprzez
zaci$nigcie na nich wywinietych krawedzi ksztattek.

Tuz przed nawiewnikami i wywiewnikami na krotkich odcinkach dopuszcza si¢ zastosowanie
przewodow elastycznych w wykonaniu higienicznym z zabezpieczeniem antybakteryjnym,



zapobiegajacym rozwojowi szkodliwych plesni i bakterii, przyktadowo przewody typu
ALAD-HY-L.

Kanaty i urzadzenia wentylacyjne muszg podlegac¢ okresowemu czyszczeniu i dezynfekcji nie
rzadziej niz co 12 m-cy. W tym celu na kanatach nalezy wykona¢ odkrgcane klapy rewizyjne.
Czyszczenia kanaldow mozna rowniez wykona¢ poprzez zdemontowane kratki wentylacyjne,
ktére rowniez muszg podlega¢ konserwacji. W trakcie czyszczenia kanalow na nalezy
zwroci¢ uwagg, zeby nie uszkodzi¢ przepustnic i klap p.poz.

Do ograniczenia hatasu emitowanego przez wentylatory, przed i za centralami na ciggach
nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano kanatowe prostokatne ttumiki akustyczne.

Na kanalach w miejscu przechodzenia przez przegrode oddzielenia pozarowego tj. przy
przejsciu przez strop wentylatorni zaprojektowano klapy p.poz. z sitownikiem. Temperatura
zadziatania sitownika 70 °C.

Wszelkie przejécia instalacyjne migdzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masg o
odpornosci ogniowej El 60.

6.3 IZOLACJE TERMICZNE I MOCOWANIE PRZEWODOW

Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ termicznnie:

- kanatly nawiewne od czerpni na $cianie zewngtrznej do centrali zaizolowa¢ matami z wetny
mineralnej jednostronnie pokrytej folig aluminiowa o grubosci 50 mm,

- kanaty za centralg od strony pomieszczen i prowadzone przez pomieszczenia radiologii
zaizolowa¢ matami o grubosci 30 mn.

Mocowanie przewodow wentylacyjnych okragltych do stropu wykona¢ za pomoca obejm do
przewodow okraglych, z uszczelka zapobiegajaca przenoszeniu si¢ drgan, wyposazong w
nakretke M8 stanowigcg uchwyt preta gwintowanego. Kanaty wentylacyjne prostokatne,
ttumiki i centrale montowac¢ za pomocg zawiesia typu ZZ z amortyzatorem przy zastosowaniu
pretow gwintowanych M8.

Sposdb prowadzenia przewodow i lokalizacje urzadzen podaje czes$¢ rysunkowa.

6.4 OPIS AUTOMATYCZNEJ REGULACJI | STEROWANIA

Uklad automatyki do central opracowany i dostarczony bedzie przez producenta central.
Centrale wentylacyjne wyposazone beda w szafy sterownicze zlokalizowane w wentylatorni
obok kazdej z central. Lokalizacje¢ szaf sterowniczych pokazano w projekcie elektrycznym.
Dobrane centrale posiadaja kompletne okablowanie i wyposazone sg w pelni zintegrowany
uktad automatycznej regulacji sterujacy wszystkimi funkcjami pracy centrali i w pelni
przystosowane przy dostawie do bezposredniego poditgczenia elektrycznego.

Zasada dziatania automatyki centrali:

- rozruch i zatrzymanie pracy centrali wentylacyjnej,

- sterowanie praca przepustnic regulacyjnych nawiewu i wywiewu,

- sygnalizacja braku sprezu wentylatorow, zabrudzenia filtrow, zabezpieczenie przeciwzamro-
zeniowe nagrzewnicy,

- regulacja temperatury nawiewu,

- regulacja predkosci obrotowej wentylatorow na falownikach,

- ochrona przed szronieniem wymiennika,



Praca central wentylacyjnych 1 agregatow chtodniczych musi by¢ dostosowana do
komunikacji z BMS. Zaprojektowane centrale i agregaty pracujag w programie komunikacji
MODBUS RTU. Przy projektowaniu systemu BMS ustali¢ po jakim programie bedzie
komunikacja. Ewentualnie przy zamowieniu central doktadnie okresli¢ jaki ma by¢
zmontowany program komunikacji.

Temperatura nawiewanego powietrza do pomieszczen bedzie stata. Ewentualne obnizenie lub
podwyzszenie temperatury w pomieszczeniach RTG, TK i RM realizowane bedzie za pomoca
klimatyzatorow grzewczo chtodzacych typu split.

Lista automatyki

Dla: Oferta nr: 432/DB/19

Obiekt: Szpital, Radiologia - Kotobrzeg Oznaczenie: NW1 TK+RTG

Opracowat: DB Data: 2019-09-19

Typ centrali Wielkos¢ I1zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew.[Pa]

Nawiew: BS 1 50 Prawe 1500 300

Wyciag: BS 1 50 Lewa 1500 300
Lp nazwa ozn. typ ilos¢
1 Sitownik przepustnicy 1 M9203-BGA-1 1
2 Presostat filtra 2 A2G-41 (50..500Pa) 1
3 Presostat wym. krzyzowego 3 A2G-41 (50..500Pa) 1
4 Sitownik przepustnicy by-passu 4 M9104-GGA-1S 1
5 Kanatowy czujnik temperatury 5 EL-TS-C-02 PT1000 1
6 Sitownik + Zawor 9 VG 1805 AE + 5A4GGA kv 1,6 DN15 1
7 Termostat p.zamrozZeniowy 12 016H-6922 2m 1
8 Presostat filtra 14 A2G-41 (50..500Pa) 1
9 Sitownik przepustnicy 19 M9104-IGA-1S 1
10 Kanatowy czujnik temperatury 20 EL-TS-C-02 PT1000 1
11 Kanatowy czujnik temperatury 21 EL-TS-C-02 PT1000 1
12 Kanatowy czujnik temperatury 22 EL-TS-C-02 PT1000 1
13 | Pomieszczeniowy czujnik temperatury | 23 ATC4001AWO th-Tune 1
14 Rozdzielnica 25 R 0,75/0,75F 1
15 Sterownik 26 C.PCO mini ENHANCED dis 1
16 Falownik F FL HF 0,75-1 1
17 Falownik 16 FL HF 0,75-1 1




Lista automatyki

Dla: Oferta nr: 432/DB/19
Obiekt: Szpital, Radiologia - Kotobrzeg Oznaczenie: NW2 RM
Opracowat: DB Data: 2019-09-19
Typ centrali Wielkos¢ Izolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew_[Pa]

Nawiew: BS MINI 50 Prawe 1000 300 312
Wyciag: BS MINI 50 Lewa 1000 300 292

Lp nazwa ozn. typ ilos¢

1 Sitownik przepustnicy 1 M9203-BGA-1 1

2 Presostat filtra 2 A2G-41 (50..500Pa) 1

3 Presostat wym. krzyzowego 3 A2G-41 (50..500Pa) 1

4 Sitownik przepustnicy by-passu 4 M9104-GGA-1S 1

5 Kanatowy czujnik temperatury 5 EL-TS-C-02 PT1000 1

6 Sitownik + Zawor 9 VG 1805 AE + 5A4GGA kv 1,6 DN15 1

7 Termostat p.zamrozeniowy 12 016H-6922 2m 1

8 Presostat filtra 14 A2G-41 (50..500Pa) 1

9 Sitownik przepustnicy 19 M9104-IGA-1S 1

10 Kanatowy czujnik temperatury 20 EL-TS-C-02 PT1000 1

11 Kanatowy czujnik temperatury 21 EL-TS-C-02 PT1000 1

12 Kanatowy czujnik temperatury 22 EL-TS-C-02 PT1000 1

13 | Pomieszczeniowy czujnik temperatury | 23 ATC4001AWO th-Tune 1

14 Rozdzielnica 25 R 0,37/0,37F

15 Sterownik 26 C.PCO mini ENHANCED dis 1

16 Falownik g FL HF 0,37-1 1

17 Falownik 16 FL HF 0,37-1 1

7.0 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA.

7.1 INSTALACJA FREONOWA CHYODNICZA NA POTRZEBY CENTRAL
WENTYLACYJINYCH.

Centrale wentylacyjne w uktadach NW1 i NW2 nawiewaty beda powietrze zewnetrzne
schtodzone za pomoca chtodnic freonowych na R410A, zasilanych zewnetrznym agregatami
zlokalizowanymi na $cianie zewngtrznej wentylatorni.

Zaprojektowano agregaty Firmy Mitsubishi . Na etapie realizacji mozna zastosowac agregaty
innej Firmy o podobnych parametrach.

Uktad NW1 zasilany bedzie agregatem typ PUHZ-ZRP100VKA3R1 o parametrach
chtodzenia Qch.=10,64 kW i Qgrz. =6,71; moc elektryczna silnika 2,2 kW.

Uktad NW2 zasilany bedzie agregatem typ PUHZ-ZRP50VKAZ2 o parametrach chtodzenia:
Qch=5,6 kW i Qgrz. = 3,66 kW; moc elektryczna silnika 1,1 kW.

Miedzy jednostka zewnetrzng, a agregatem chlodniczym nalezy wykonac przylacza
chtodnicze:

- przewdd cieczowy De9,52 (13/8") - z rur miedzianych

- przewod gazowy De 15,88 (1,2") - z rur miedzianych



Do odprowadzania skroplin utozy¢ przewdd Dn 32 z rur pp. Przewod prowadzi¢ pod stropem
I pietra i potgczy¢ z pobliskim pionem kanalizacyjnymi. Przed pionem zamontowac¢ syfon do
instalacji chtodniczej D32mm.

Przewody powietrzny i cieczowy nalezy zaizolowac¢ termicznie:

- izolacja przewodow de 9,52 i 15.88mm - z pianki poliuretanowej gr. 20mm.

- izolacje przewodow prowadzonych po $cianie zewngtrznej zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
ocynkowanej.

7.2 INSTALACIJA KLIMATYZACYJINA POMIESZCZEN W SYSTEMIE VRF.

7.2.1 OPIS INSTALACII.

Klimatyzacja w centralach wentylacyjnych schtadzata bedzie tylko $§wieze powietrze czerpane
z zewnatrz na potrzeby wentylacji pomieszczen. Dodatkowe schtadzanie powietrza zorgani-
zowane bedzie za pomocg niezaleznych klimatyzatorow $ciennych w pomieszczeniach i agre-
gatow zewnetrznych zlokalizowanych na §cianie zewnetrznej wentylatorni.

Temperatura w pomieszczeniach RTG, tomografu komputerowego i rezonansu magnety-
cznego winna wynosi¢ 18-26 °C. Centrale wentylacyjne nawiewaly bedg powietrze o temp.
+20 °C. Temperature 22 °C osiggnie si¢ poprzez zyski ciepla z urzadzen. Ilo§¢ zyskow ciepta
w pomieszczeniach RTG, TK, RM przyjeto w/g DTR urzadzen i wynosza 2-3 KW. Dla
schtodzenia nadmiernych zyskoéw ciepta w tych pomieszczeniach lub szybkiego podniesienia
temperatury w pomieszczeniu do 26 °C zaprojektowano klimatyzatory $cienne - jednostki
wewnetrzne typu split.

Do zniwelowania zyskow ciepta od urzadzen we wszystkich sterowniach i pokoju opisow
zaprojektowano rowniez Klimatyzatory typu split. Zyski ciepta w tych pomieszczeniach
wynoszg 2-3 KW.

Dla pozostatych pomieszczen i gabinetow klimatyzatory chtodzity beda pomieszczenia tylko
w lecie przy duzym nastonecznieniu.

Wszystkie klimatyzatory pracowaty beda w systemie VRF. System VRF polega na cigglym
zmienianiu ilo$ci czynnika chlodniczego krazacego w uktadzie, dla zapewnienia optymalnego
komfortu oraz maksymalnej efektywnosci energetycznej w danych warunkach pracy. [lo§¢
czynnika chtodniczego trafiajacego na parownik jest regulowana poprzez zawor rozprezny.
Dodatkowo wykorzystywane sg sprezarki inverterowe, ktore swojg pracg regulujg ilos¢
przeptywajacego przez nig czynnika.

W uktadach o zmiennej ilosci czynnika wykorzystuje si¢ system trojnikowy podtaczenia
klimatyzatoréw do instalacji freonowej, polegajacy na jednej parze rur (zasilanie/powrot)
wychodzacej z agregatu i specjalnych trojnikach, na ktérych instalacja rozgalezia si¢ na
poszczegbdlne jednostki wewnetrzne.

Klimatyzacja realizowana jest jednym agregatem zewnetrznym PUHY-P500YNW-A, KL.1.0,
Qcht=56,0kW, Qgrz=63,0kW, Qel=12,52kW, firmy Mitsubishi Electri lub podobne innej
Firmy. Agregat posadowiony jest na dachu na lekkiej konstrukeji wsporczej typu: ,,big foot”.
Wejscie do budynku przewodami odbywa si¢ poprzez $ciang zewngtrzng wentylatorni ,
nastepnie poprzez strop do korytarza przy recepcji.



7.2.2 AUTOMATYKA, BRANZA ELEKTRYCZNA I STEROWANIE.

Elementy automatyki i sterowania dostarczone sg wraz z urzadzeniami. Do kazdego z pomie-
szczen dostarczany jest pilot przewodowy z indywidualng mozliwoscig nastawy temperatury
I trybu pracy.

Sterowanie i zasilanie jednostek wykonac zgodnie z projektem elektrycznym oraz schema-
tami i danymi producenta jednostek klimatyzacji.

7.2.3 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA - WYTYCZNE MATERIAL OWE
| WYKONAWCZE

7.3.1 Skropliny

Skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzacji wyprowadzi¢ do najblizszych pionow
kanalizacyjnych. Przewody skroplin wykona¢ z rur pp stosowanych w ogrzewnictwie. Przed
wigczeniem odptywu do pionu nalezy zamontowac syfon automatyczny do przewodow
skroplin.

Tam, gdzie nie ma mozliwo$ci odprowadzenia skroplin grawitacyjnie np. przy przejsciach
przez korytarze, skropliny musza by¢ przettoczone. W tych klimatyzatorach musi by¢ zamon-
towany wewnatrz klimatyzatora modut pompowy oraz modut sterujacy. Pompka zatacza si¢
automatycznie poprzez ptywak w momencie pojawienia si¢ skroplin z tacy ociekowej klima-
tyzatora. Wydajnos$¢ pompki do 15 1/h, maksymalna wysoko$¢ podnoszenia do 6 m.

Przekucia dla przewodow skroplin wykonane w posadzce wentylatorni nalezy uszczelnic¢
masg o odpornosci ogniowej EI 60.

7.3.2 Montaz instalacji i urzadzen

Jednostke zewngtrzng — agregat nalezy posadowi¢ i wypoziomowac na lekkich konstrukcjach
typu: ,,big foot”. Wylot powietrza z agregatu (w przypadku wylotow poziomych) powinien
by¢ oddalony od najblizszej $ciany min. 3m. Wlot powietrza min. 1m od $ciany. Nie
lokalizowa¢ agregatow w poblizu ,,cieptych wylotéw wentylacji mechaniczne;”.

7.3.3 Przewody

Pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi zaprojektowano przewody gazowe

i cieczowe. Przewody gazowe i cieczowe wykona¢ z rur miedzianych.

Przewody z rur miedzianych taczy¢ np. poprzez lutowanie w ostonie azotu (lub inne rownie
trwate potaczenie). Przed wykonaniem potaczenia przewodow, nalezy je oczyscic.

7.3.4 1zolacja termiczna.

Przewody freonowe nalezy izolowa¢ otulinami dedykowanymi do instalacji chtodniczej, np
Firmy Termaflex.

Parametry otulin:

- dla $rednicy wewngtrznej do 22mm - grubos¢ izolacji cieplnej = 20mm (035W/(m*K),

- dla $rednicy wewngetrznej od 22 do 35mm min. grubo$¢ izolacji cieplnej = 30mm.
Przewody prowadzone na zewnatrz izolowac otuling gr. 50 mm i zabezpieczy¢ dodatkowo
ptaszczem stalowym dedykowanym dla instalacji chtodniczych, odpornym na warunki
atmosferyczne.

Na izolacji zaznaczy¢ kierunki przeplywu czynnika. Zasilanie strzatkami czerwonymi, powrot
niebieskimi
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7.3.5 Zabezpieczenia antykorozyjne.

Przewody i ksztaltki nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Pozostate elementy takie
jak konstrukcje wsporcze nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci zgodnie z PN-7-/M-
50050. Elementy ocynkowane nalezy przed pomalowaniem odttusci¢. Nastgpnie pomalowac
farba poliwinylowa do bezposredniego malowania blach ocynkowanych.

8. ZABEZPIECZENIE P.POZAROWE

Zgodnie z § 268 pkt.4 Warunkéw technicznych wszystkie kanaly wentylacyjne prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego, powinny by¢ wyposazone w przeciwpoza-
rowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej tego elementu.

W przejsciach przez strop z wentylatorni zlokalizowanej nad pomieszczeniami Z.D.O.
zaprojektowano klapy p. pozarowe o odpornosci ogniowej EIS 120 wyposazone w sitowniki
zalaczane z systemuU SAP. Temperatura zadziatania sitownika +70°C.

Przestrzen wokot przej$cia instalacji uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej EI 120.

9. UWAGI KONCOWE

1. Branza instalacyjna:

- Poniewaz instalacja wykonywana bedzie w istniejagcym budynku, ksztattki wentylacyjne
nalezy wykonywa¢ odcinkami sprawdzajac wymiary na budowie.

- Montaz kanatow wentylacyjnych wykona¢ jako pierwszy etap robot instalacyjnych

- Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢: proby szczelnosci, dokona¢ jej regulacji w celu
uzyskania odpowiednich wydatkoéw powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach oraz
dokona¢ pomiaru wydajnosci i sprezu wentylatoréw. Przed oddaniem instalacji do uzytko -

wania, kanaty wentylacyjne nalezy doktadnie wyczysci¢ i zdezynfekowac.

- Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiar emisji natezenia hatasu wraz z
urzadzeniami. Wyniki pomiaru powinny spetnia¢ obowiazujace wymagania metrologiczne,
zgodnie z PN-EN 61672-1:2005.

- Wszystkie oznaczenia typow oraz nazw producentow materiatow i urzadzen stanowia
rozwigzanie przyktadowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych typow oraz producentow
materiatow i urzadzen o parametrach nie gorszych niz zaproponowane i posiadajace odpo-
wiednie certyfikaty..

- Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ atest do stosowania w
budownictwie oraz odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ znak CE, deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty.

2. Branza architektoniczno-budowlana
- W przegrodach budowlanych wyku¢ otwory na przejscia kanatami wentylacyjnymi,

I uszczelni¢ je z dylatacja.
- Wykona¢ konstrukcje nosne pod centrale wentylacyjne,
- Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod $cienne agregaty chtodnicze - jednostki zewngtrzne,
- Przewody przechodzace przez pomieszczenia, gdzie brak jest stropu podwieszonego,
obudowac ptytami g/kartonowymi,
- Wszelkie przejscia instalacyjne miedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masg
o odpornosci ogniowej tej przegrody.

3. Branza elektryczna

- zasili¢ elektrycznie szafy sterownicze central wentylacyjnych, wentylatory tazienkowe,
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agregaty chtodnicze,
- do wentylowania tazienck w projekcie elektrycznym zaprojektowaé wentylatory
tazienkowe montowane bezposrednio na kanatach wentylacji grawitacyjne;j.
- zasili¢ elektrycznie sitowniki klapy p.poz podtaczone do systemu SAP
Ponad to:
- Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji.
- Z uwagi na wykonywanie prac w funkcjonujacym obiekcie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
harmonogram prac oraz wytaczenie istniejacych instalacji.
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