	                     Funduskamera z angiografią fluoresceinową – 1 szt.
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	Lp.
	Parametr/warunek
	Warunek graniczny
	Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca)

	1.
	Możliwość wykonywania zdjęć kolorowych, bezczerwiennych, angiografii fluorosceinowej, autofluoroscencji
	Tak
	

	2.
	Wykonywanie zdjęć przedniego odcinka
	Tak
	

	3.
	Dwa powiększenia optyczne:
- nie mniej niż 450
- nie mniej niż 300
	Tak (podać)
	

	4.
	Wbudowany sensor do wykonywania zdjęć o rozdzielczości min. 24 mln. pikseli
	TAK (podać)
	

	5.
	Rozbudowa aparatu o angiografię indocyjaninową bez potrzeby zakupu dodatkowych podzespołów  (upgrade oprogramowania)
	TAK
	

	6.
	Regulacja natężenia oświetlenia obserwacji:  ręczna, płynna
	Tak
	

	7.
	System automatycznego wyostrzania zdjęć – autofocus
	Tak
	

	8.
	Korekcja refrakcji badanego:  min. +/- 35 D bez dodatkowych soczewek
	Tak (podać)
	

	9.
	Minimalna średnica źrenicy: 4,0 mm lub mniejsza dla trybu normalnego i 3,3 mm w trybie wąskiej źrenicy
	Tak (podać)
	

	10.
	Obserwacja dna oka w podczerwieni
	Tak
	

	11.
	Dystans roboczy (obiektyw - oko pacjenta): min. 40 mm lub większy
	Tak (podać)
	

	12.
	Wbudowane filtry: bezczerwienny (zielony), niebieski, czerwony, UV i IR
	Tak
	

	13.
	Liczba kroków regulacji natężenia flesza:  min. 24
	Tak (podać)
	

	14.
	Stolik regulowany elektrycznie,
	TAK
	

	15.
	Twardy dysk o pojemności min. 420 GB lub większy pozwalający na przechowywanie min. 80 tyś. zdjęć
	TAK (podać)
	

	16.
	Karta sieciowa
	TAK
	

	17.
	Funkcja Teleserwisu pozwalająca na zdalne diagnozowanie serwisowe aparatu
	TAK
	

	18.
	Monitor kolorowy LCD min. 23" 
	TAK (podać)
	

	19.
	Możliwość eksportu danych w formatach JPEG, DICOM OP, DICOM VL, DICOM MWL, BMP, TIFF
	TAK
	

	20.
	Automatyczne oznaczanie zdjęć poddanych obróbce, wydrukowanych i wyeksportowanych
	TAK
	

	21.
	Automatyczne rozpoznawanie oka prawego i lewego
	TAK
	

	22.
	Sytemu automatycznego doboru flesza w zależności od jakości zdjęcia
	TAK
	

	23.
	Funkcje obróbki zdjęcia: regulacja jasności obrazu, regulacja kontrastu obrazu, powiększanie obrazu, 
	TAK 
	

	24.
	Oprogramowanie do automatycznego montażu zdjęć tego samego oka wykonanych pod różnymi kątami (w różnych ujęciach) tworzące szerokokątne obrazy panoramicznego dna oka
	TAK
	

	25.
	Baza danych pacjentów i ich wizyt
	TAK
	

	26.
	Możliwość równoczesnego działania min. 3 liczników czasu w trybie angiografii fluorosceinowej
	TAK (podać)
	

	27.
	Fiksator zewnętrzny pacjenta na przewodzie giętkim z dwoma wielkościami punktu
	TAK
	

	28.
	Fiksator wewnętrzny w położeniu do plamki, położeniami peryferyjnymi w układzie ETDRS oraz z możliwością jego dowolnego położenia na podglądzie dna oka za pomocą myszki komputerowej
	TAK
	

	29.
	Przynajmniej dwie wielkości znaku fiksatora wewnętrznego dla osób słabowidzących
	TAK (podać)
	

	30.
	Komputer zintegrowany bezpośrednio w aparacie
	TAK (podać)
	


...............................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)




