


Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna modyfikacja

Aparat RTG z ramieniem C – 1 szt.

Wymagane parametry kompletnego urządzenia:

	L.p.
	Parametr
	Parametr wymagany (graniczny)
	Parametr oferowany
	Punktacja

	Generator
	
	
	

	1
	Zasilanie, jednofazowe
	230V/ 50 Hz
	
	Wartość wymagana

	2
	Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego
	+/- 10%
	
	Wartość wymagana

	3
	Nowoczesny generator o moc
	min 2,0 kW
	
	Wartość wymagana

	4
	Typ generatora, wysokiej częstotliwości, wartość minimalna dla wszystkich trybów pracy
	min. 40 kHz
	
	Wartość wymagana

	5
	Prąd fluoroskopii impulsowej
	min. 20mA
	
	Wartość wymagana

	6
	Radiografia cyfrowa
	Tak
	
	Wartość wymagana

	7
	Prąd radiografii cyfrowej
	min. 20 mA
	
	Wartość wymagana

	8
	Układ minimalizujący dawkę przy fluoroskopii
	min. 50%;
	
	Największa wartość – 1 pkt, pozostałe – 0 pkt

	9
	Zakres napięć fluoroskopii i radiografii
	40-110 kV
	
	Wartość wymagana

	10
	Automatyka doboru parametrów fluoroskopii
	Tak
	
	Wartość wymagana

	11
	Generator pulsacyjny
	min 2 -25pulsów/s
	
	Wartość wymagana

	12
	Możliwość sterowania szerokością impulsu
	10-28ms.
	
	Wartość wymagana

	Lampa X – RAY
	
	
	

	1
	Lampa ze stacjonarną anodą
	Tak
	
	Wartość wymagana

	2
	Totalna filtracja
	min 3,8 mm Al.
	
	Największa wartość – 1 pkt, pozostałe – 0 pkt

	3
	Wymiar ogniska lampy jednoogniskowej
	max. 0,6 mm
	
	Wartość wymagana

	4
	Pojemność cieplna anody
	min 50 kHU
	
	Wartość wymagana

	5
	Pojemność cieplna kołpaka pozwalając na długotrwałe obciążanie aparatu
	min 4900 kHU
	
	Największa wartość – 1 pkt, pozostałe – 0 pkt

	6
	Szybkość chłodzenia anody
	min 50 kHU/min
	
	Wartość wymagana

	7
	Szybkość chłodzenia kołpaka
	min. 30 kHU/min
	
	Największa wartość – 1 pkt, pozostałe – 0 pkt

	8
	System chłodzenia lampy cieczowy olej i płyn
	Tak
	
	Wartość wymagana

	9
	Kolimator typu IRIS
	Tak
	
	Wartość wymagana

	10
	Kolimator szczelinowy z rotacją
	Tak
	
	Wartość wymagana

	11
	Podgląd kolimatorów na zamrożonym obrazie na monitorach głównych bez użycia promieniowania. 
	Tak
	
	Wartość wymagana

	12
	Wskaźnik włączonego promieniowania na monitorach dotykowych służących do sterowania funkcjami aparatu oraz na monitorach głównych
	Tak
	
	Wartość wymagana

	13
	Układ chłodzenia anody olejowy oraz dodatkowy układ chłodzenia cieczą. Nie dopuszcza się zastosowania systemu wentylatorów które nie dają gwarancji szczelności obudowy monobloku
	Tak
	
	Wartość wymagana

	Wózek z ramieniem C
	
	
	

	1
	Ramię C wyważone w każdej pozycji, po zwolnieniu hamulców i ustawieniu ramienia w dowolnym kącie ranienia C , ramię C pozostaje w stabilnej pozycji
	Tak
	
	Wartość wymagana

	2
	Głębokość ramienia C
	min 68cm
	
	Wartość wymagana

	3
	Odległość kołpak - wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń
	min 75 cm
	
	Wartość wymagana

	4
	Odległość SID
	min 96 cm
	
	Wartość wymagana

	5
	Zakres ruchu poziomego ramienia C
	min 20 cm
	
	Największa wartość – 1 pkt, pozostałe – 0 pkt

	6
	Zakres ruchu pionowego ramienia C
	min 42 cm
	
	Wartość wymagana

	7
	Zmotoryzowany ruch pionowy
	Tak
	
	Wartość wymagana

	8
	Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej
	min. ±222°
	
	Największa wartość – 1 pkt, pozostałe – 0 pkt

	9
	Zakres ruchu orbitalnego, pełny ruch LAO-RAO
	min 135°
	
	Największa wartość – 1 pkt, pozostałe – 0 pkt

	10
	Ramie C zbalansowane w każdej pozycji
	Tak
	
	Wartość wymagana

	11
	Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody
	Tak
	
	Wartość wymagana

	12
	Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu
	Tak
	
	Wartość wymagana

	13
	Hamulce kodowane kolorem (każdy hamulec w innym kolorze) pozwalające na ułatwienie operowania oraz komunikowania się operatora z personelem pomocniczym w zakresie obsługi ramienia C
	Tak
	
	Wartość wymagana

	14
	Przycisk nożny z możliwością programowania funkcji przycisku i przypisania inne właściwości niż fluoroskopia i zapis obrazu. Praca przycisku po WIFI oraz kablowo
	Tak - podać
	
	Wartość wymagana

	Wzmacniacz obrazu
	
	
	

	1
	Średnica nominalna
	min 9”
	
	Wartość wymagana

	2
	Ilość pól wzmacniacza obrazu
	min 3
	
	Największa wartość – 1 pkt, pozostałe – 0 pkt

	3
	Podać wielkość pól
	Tak
	
	Wartość wymagana

	4
	Rozdzielczość kamery CCD potwierdzona na tabliczce znamionowej i zgodna z rzeczywistym rozmiarem
	min 1024x1024
	
	Wartość wymagana

	5
	Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do łatwego manipulowania ramieniem C
	Tak
	
	Wartość wymagana

	6
	Auromatyka AEC z wielopolowym pomiarem obrazu z całej powierzchni wzmacniacza
	Tak
	
	Wartość wymagana

	Monitor, tor wizyjny
	
	Tak
	

	1
	Prezentacja obrazu żywego i referencyjnego jednocześnie podczas zabiegu. Dwa monitory LCD TFT min 19” każdy
	Tak
	
	Wartość wymagana

	2
	Luminacja i kontrast
	min. 900:1 min. 900 cd/m2
	
	Wartość wymagana

	3
	Kąt widzenia (obrazu min. 175°)
	Tak
	
	Wartość wymagana

	4
	Stacja monitorowa stanowiąca jednocześnie stację archiwizacyjną łączona z RTG z ramieniem C jednym wielożyłowym kablem zakończonym wielostykowym wtykiem o dużej wytrzymałości łączeniowej. Możliwość pracy stacji monitorowej osobno od ramienia C np. w celach archiwizacyjnych
	Tak
	
	Wartość wymagana

	5
	Przycisk bezpieczeństwa wyłączający całkowicie całe urządzenie
	Tak
	
	Wartość wymagana

	6
	Wyjście TV OUT do podłączenia dodatkowego monitora 
	Tak
	
	Wartość wymagana

	7
	Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze
	min. 15 obrazów
	
	Wartość wymagana

	8
	Matryca obrazu zapamiętanego
	min 1024 x 1024 pikseli
	
	Wartość wymagana

	9
	Głębia obrazu przetwarzanego w procesingu
	min. 24 bit
	
	Największa wartość – 1 pkt, pozostałe – 0 pkt

	10
	Pojemność pamięci na dysku twardym wbudowanym w wózek z monitorami
	min. 10000 obrazów
	
	Wartość wymagana

	11
	Archiwizacja poprzez port USB - zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania
	Tak
	
	Wartość wymagana

	12
	Możliwość archiwizacji obrazów w formacie TIFF ( bezstratnie)  i JPG poprzez port USB na pamięci przenośnej typu Pen Drive
	Tak
	
	Wartość wymagana

	13
	Funkcja „Last Image Hold" (LIH)
	Tak
	
	Wartość wymagana

	14
	Automatyka parametrów fluoroskopii
	Tak
	
	Wartość wymagana

	15
	ZOOM
	min. x 4
	
	Wartość wymagana

	16
	Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo prawo na lewym jak i na prawym monitorze
	Tak
	
	Wartość wymagana

	17
	Obraz lustrzany
	Tak
	
	Wartość wymagana

	18
	Obrót obrazu na monitorach cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania, podgląd obrazu na monitorach głównych oraz na monitorach dotykowych służących do sterowania funkcjami obrazu
	Tak
	
	Wartość wymagana

	19
	Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym
	Tak
	
	Wartość wymagana

	20
	Pamięć CINE min 25 obr/s
	Tak
	
	Wartość wymagana

	21
	Ilość jednocześnie prezentowanych obrazów na monitorze min. 15 obrazów
	Tak - padać
	
	Wartość wymagana

	22
	Baza danych pacjentów, postprocessing
	Tak
	
	Wartość wymagana

	23
	Aparat o budowie kompaktowej, max. długość aparatu gotowego do pracy z ramieniem w pozycji AP max 185cm
	Tak
	
	Wartość wymagana

	24
	Monitor kolorowy dotykowy 2 szt. do sterowania funkcjami generatora, parametrami obrazu z podglądem obrazu żywego dla technika na monitorach, 
	Tak
	
	Wartość wymagana

	25
	Możliwość sterowania wszystkimi funkcjami w równym stopniu z pozycji stacji monitorowej jak i ramienia C
	Tak
	
	Wartość wymagana

	26
	Komunikacja DICOM 3.0 w zakresie modalności DICOM; Store, Store Commitment, Worklist
	Tak ,podać
	
	Wartość wymagana

	27
	Ochrona radiologiczna dla personelu składająca się z ; fartuch typu garsonka 0,35mmPb przód / 0,25mmPb tył, ochrona tarczycy 0,35mmPb- 3 szt.
	Tak
	
	Wartość wymagana

	28
	Okulary ochronne 3 sztuki
	Tak
	
	Wartość wymagana

	Możliwość rozbudowy o funkcje angiograficzne
	
	

	1
	Subtrakcja w czasie rzeczywistym
	Tak
	
	Wartość wymagana

	2
	Funkcja automatycznego wychwycenia obrazu o największym zaczernieniu kontrastu MSA
	Tak
	
	Wartość wymagana

	3
	Roadmapa
	Tak
	
	Wartość wymagana

	4
	Piksel shift
	Tak
	
	Wartość wymagana

	5
	Lendmark
	Tak
	
	Wartość wymagana

	Inne warunki
	Tak
	
	

	1
	Videoprinter na papier min. 200 mm wbudowany fabrycznie w stację monitorową z możliwością wydruku mozaiki zdjęć
	Tak
	
	Wartość wymagana

	3
	Instrukcja użytkownika w języku polskim (z dostawą)
	Tak
	
	Wartość wymagana

	4
	Rok produkcji 2020r
	Tak
	
	Wartość wymagana

	5
	Aparat fabrycznie nowy
	Tak
	
	Wartość wymagana



Warunki serwisu i gwarancji

	1
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	TAK
	

	2
	Bezpłatne przeglądy łącznie z bezpłatną wymianą części zalecanych przez producenta w okresie gwarancji
	TAK
	

	4
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu zobowiązujących do wymiany podzespołu na nowy – 3
	TAK
	

	5
	Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	6
	W przypadku awarii przystąpienie do naprawy w ciągu 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia
	TAK
	

	7
	[bookmark: _GoBack]Usunięcie awarii wymagającej sprowadzenie części zamiennych max 7 dni roboczych od zdiagnozowania usterki
	
	

	8
	Możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem
Podać: nazwa serwisu oraz dane kontaktowe, nr telefon, nr faksu pod które będą zgłaszane usterki oraz  godziny pracy
	TAK
	

	9
	Serwis pogwarancyjny oraz okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy min. 10 lat
	TAK
	







