Opis przedmiotu zamówienia
Kardiologia
Zakres Przebudowy Oddziału Kardiologii na IV piętrze budynku A Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Zakres prac obejmuje przebudowę pomieszczeń na Oddziale Kardiologii na IV piętrze budynku A łóżkowego  Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. 
Zakres prac obejmuje: przebudowę 13 sal chorych (9 sal trzyłóżkowych, 4 sale dwułóżkowe), pokój badań nr 1, sala R (reanimacyjna), łazienka i brudownik, gabinet zabiegowy, dyżurka pielęgniarek, pokój lekarski z punktem sanitarnym, korytarz, szacht elektryczne, szachty sanitarne, natryski, WC, hol windowy, hol międzyoddziałowy oraz Pracownia Echokardiografii. 
Prace do wykonanie:
· Prace budowlane
· Instalacje elektryczne, instalacje przyzywowe
· Instalacje sanitarne
· Instalacje gazów medycznych

1. Opis przebudowy Sala chorych trzyłóżkowa:
· demontaż istniejących urządzeń, do ponownego montażu po przebudowie tj. grzejników c.o. w ilości 1 szt., opraw sufitowych w ilości 3 szt.; 
· demontaż starej instalacji i osprzętu elektrycznego oraz panel gazowo-elektrycznego, demontaż instalacji przyzywowej;
· wymiana instalacji elektrycznej na nową w tynk tj. oświetleniową, włącznik świecznikowy, trzy punkty oświetleniowe na suficie, trzy włączniki pojedyncze przy łóżkach, trzy kinkiety nad łóżkami, 3 szt. gniazda 
elektryczne podwójne, przy umywalce wyłącznik pojedynczy i gniazdo IP44,  wkucie w tynk instalacji p.poż, ułożenie nowych przewodów elektrycznych w klasie CPR:  B2ca lub Dca w ilości 75 m przewód N2XH-J 3 x 2,5mm2, 50 m przewód N2XH-J 3 x 1,5mm2 , 10 m przewód N2XH-J 4x1,5mm2 , montaż nowej instalacji przyzywowej nad każdym łóżkiem wraz z okablowaniem;
· dostawa i montaż instalacji gazów medycznych typ AGA, punkt poboru tlenu 3 szt., punkt poboru próżni 1 szt., ( na 3 salach trzy łóżkowych), punkt poboru tlenu 2 szt., punkt poboru próżni 1 szt. (na 6 sala chorych trzy łóżkowych) rozmieszczenie wg projektu, gazy medyczne należy przyłączyć do istniejącej sieci;
· dostawa i montaż nowej instalacji przyzywowej, (dotyczy całego Oddziału Kardiologii) projekt instalacji należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Instalację na salach chorych należy wkuć w tynk. 
· dostawa i montaż płyty ochronnej ściennej typu Acrovyn –  15 m2 (ściana z gazami medycznymi 9,6 m2 według projektu, ściana równoległa 5,4 m2, wymiary płyty Acrovyn 0,9m x 6,0 m), dostawa i montaż narożników w ilości 4 szt., montaż ściany z gazami medycznymi według projektu, kolor do ustalenia z Zamawiającym.
· demontaż starej stolarki drzwiowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,
· montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, wzmocnione, trzy zawiasy, skrzydło oklejone pasami płyty ochronnej.
· tynkowanie bruzd po instalacjach, przekuciach
· tynkowanie, równanie, gipsowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbami zmywalnymi o powierzchni ok. 70 m2, kolor  do ustalenia z zamawiającym;    
· wymiana kratek wentylacyjnych w ilości  1 szt.
· wymiana uszczelnień silikonowych pomiędzy ścianą a umywalką;
· dostawa i montaż rolet wewnętrznych na jedno okno trzy skrzydłowe do ustalenia z Zamawiającym
· dostawa i montaż odbojników okiennych zamontowanych na wysokości rolet w ilości 2 sztuk

2. Opis przebudowy - Sala chorych dwułóżkowa:
· demontaż istniejących urządzeń, do ponownego montażu po przebudowie tj. grzejników c.o. w ilości 1 szt., opraw sufitowych w ilości 3 szt.; 
· demontaż starej instalacji i osprzętu elektrycznego oraz panela gazowo-elektrycznego, demontaż instalacji przyzywowej;
· wymiana instalacji elektrycznej na nową w tynk tj. oświetleniową, włącznik świecznikowy, trzy punkty oświetleniowe na suficie, dwa włączniki pojedyncze przy łóżkach, dwa kinkiety nad łóżkami, 2 szt. gniazda 
elektryczne podwójne, przy umywalce wyłącznik pojedynczy i gniazdo IP44,  wkucie w tynk instalacji p.poż, ułożenie nowych przewodów elektrycznych w klasie CPR B2ca w ilości 75 m  3 x 2,5mm2, 50 m 3 x 1,5mm2 , 10 m 4x1,5mm2 , montaż nowej instalacji przyzywowej nad każdym łóżkiem;
· dostawa i montaż instalacji gazów medycznych typ AGA, punkt poboru tlenu 2 szt., punkt poboru próżni 1 szt., ( na 2 salach dwu łóżkowych), punkt poboru tlenu 1 szt., punkt poboru próżni 1 szt. (na 2 sala chorych dwu łóżkowych) rozmieszczenie wg projektu;
· Dostawa i montaż nowej instalacji przyzywowej, (dotyczy całego Oddziału Kardiologii) projekt instalacji należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Instalację na salach chorych należy wkuć w tynk. 
· Dostawa i montaż płyty ochronnej ściennej typu Acrovin – 11,5 m2 (ściana z gazami medycznymi 7,2 m2 według projektu, ściana równoległa 4,3 m2, wymiary płyty Acrovin 0,9m x 4,5 m), dostawa i montaż narożników w ilości 3 szt., montaż według projektu, kolor do ustalenia z Zamawiającym.
· demontaż starej stolarki drzwiowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,
· montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, wzmocnione, trzy zawiasy, skrzydło oklejone pasami płyty ochronnej.
· tynkowanie bruzd po instalacjach, przekuciach
· tynkowanie, równanie, gipsowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbami zmywalnymi o powierzchni ok. 55 m2, kolor  do ustalenia z zamawiającym;    
· wymiana kratek wentylacyjnych w ilości  1 szt.
· wymiana uszczelnień silikonowych pomiędzy ścianą a umywalką;
· dostawa i montaż rolet wewnętrznych na jedno okno trzy skrzydłowe do ustalenia z Zamawiającym
· dostawa i montaż odbojników okiennych zamontowanych na wysokości rolet w ilości 2 sztuk
3. Pokój badań nr 1 o pow. 21 m2:
· demontaż starej stolarki drzwiowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,
· montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, wzmocnione, trzy zawiasy, skrzydło oklejone pasami płyty ochronnej.

4. Sala R (reanimacyjna) z węzłem sanitarnym o pow. 42 m2:
· Malowanie sufitów farbą zmywalną białą oraz ścian powyżej glazury;
· Skucie glazury na obudowie pionu centralnego ogrzewania oraz dostawa i ułożenie nowej glazury o pow. 2 m2. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.

5. Łazienka i brudownik o pow. 19,5 m2:
· Malowanie sufitów farbą zmywalną białą oraz ścian powyżej glazury;
· Dostawa i montaż nowych drzwiczek rewizyjnych o wym.30x30mm

6. Gabinet zabiegowy o pow. 21 m2: 
· wkucie w tynk instalacji p.poż i elektrycznej,
· tynkowanie, równanie, gipsowanie, szpachlowanie ścian i sufitów powyżej glazury, malowanie farbami zmywalnymi powyżej glazury o powierzchni ok. 25 m2, kolor  do ustalenia z Zamawiającym;  
· demontaż starych, dostawa i montaż nowych listw progowych – 2 szt.
· demontaż starej stolarki drzwiowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,
· montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, wzmocnione, trzy zawiasy, skrzydło oklejone pasami płyty ochronnej.

7. Dyżurka pielęgniarek o pow. 15 m2:
· tynkowanie, równanie, gipsowanie, szpachlowanie ścian i sufitów powyżej glazury, malowanie farbami zmywalnymi powyżej glazury o powierzchni ok. 25 m2, kolor  do ustalenia z Zamawiającym;    

8. Pokój lekarski o pow. 21 m2 z punktem sanitarnym o pow. 3,5 m2:
8.1 Pokój lekarski:
· demontaż starej stolarki drzwiowej wejściowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,
· montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej wejściowej 90 lewe, w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, wzmocnione, trzy zawiasy, skrzydło oklejone pasami płyty ochronnej.
· demontaż starej stolarki drzwiowej (drzwi pomiędzy pokojem a korytarzykiem) skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,
· montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej 100 lewe (drzwi pomiędzy pokojem a korytarzykiem) w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, dwa zawiasy,
· demontaż istniejących urządzeń, do ponownego montażu po przebudowie tj. grzejników c.o. w ilości 1 szt., opraw sufitowych w ilości 3 szt.; 
· demontaż starej instalacji i osprzętu elektrycznego,
· wymiana instalacji elektrycznej na nową w tynk tj. oświetleniową i gniazd elektrycznych, wkucie w tynk instalacji p.poż, ułożenie nowych przewodów elektrycznych w klasie CPR B2ca w ilości 75 m  3 x 2,5mm2, 50 m 3 x 1,5mm2 , 10 m 4x1,5mm2 , montaż nowej instalacji przyzywowej,
· tynkowanie bruzd po instalacjach, przekuciach,
· tynkowanie, równanie, gipsowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbami zmywalnymi o powierzchni ok. 60 m2, kolor  do ustalenia z Zamawiającym;    
· wymiana kratek wentylacyjnych w ilości  1 szt.
· Usunięcie przecieku wody stolarki okiennej,
· dostawa i montaż rolet wewnętrznych na jedno okno dwu skrzydłowe do ustalenia z Zamawiającym
· dostawa i montaż odbojników okiennych zamontowanych na wysokości rolet w ilości 2 sztuk
· demontaż istniejącej zabudowy meblowej, do ponownego montażu po przebudowie,
· skucie i utylizacja glazury w ilości 6 m2, wyrównanie ściany tynkiem, szpachlowanie, malowanie,

8.2 Punkt sanitarny: 
· demontaż starej stolarki drzwiowej wejściowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,
· montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej drzwi łazienkowe z wentylacją  80 lewe, w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, , dwa zawiasy.
· Demontaż umywalki i baterii umywalkowej, kabiny prysznicowej i baterii prysznicowej, muszki WC, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, poziomów kanalizacji;
· Skucie glazury na ścianach i terakoty na podłodze, 
· Wykonanie nowych poziomów kanalizacyjnych, 
· Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, dostawa i montaż: 2 punkty oświetleniowe, 1 gniazdo IP44, wentylator łazienkowy z czujnikiem wilgotności i regulacją czasu wyłączenia, kinkiet nad  umywalką, 2 włączniki jednobiegunowe;
· Przygotowanie ścian i podłogi pod glazurę i terakotę, wykonanie izolacji poziomej i pionowej,
· Dostawy i ułożenie nowej terakoty o pow.3,5 m2 i glazury do sufitu o pow. 23 m2. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.
· Dostawa i montaż umywalki i baterii umywalkowej, postumentu pod umywalkę, kabiny prysznicowej i baterii prysznicowej, WC kompakt, lustra nad umywalką wpuszczonego w glazurę, wymiar do ustalenia z Zamawiającym,
· Malowanie sufitu farbą przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych,


9. Korytarz o pow. 102 m2:
· tynkowanie, równanie, gipsowanie, szpachlowanie ścian, malowanie farbami zmywalnymi o powierzchni ok. 210 m2, kolor  do ustalenia z zamawiającym;    
· demontaż osprzętu elektrycznego trójfazowego;
· Dostawa i montaż płyty ochronnej ściennej typu Acrovin – 45,5 m2, dostawa i montaż narożników w ilości 52 szt., montaż i kolor do ustalenia z Zamawiającym.
· Demontaż okna panoramicznego wraz z parapetem wewnętrznym,
· Dostawa i montaż okna dwuskrzydłowego z parapetem wewnętrznym 1 kpl.  Powierzchnia otworu okiennego 3,76 m2,  
· Dostawa i montaż szafy gazów medycznych (tlen, próżnia, powietrze)
· Dostawa i wymiana osprzętu elektrycznego, włączniki i gniazda, ilość 4 gniazda, 15 włączników.
· Demontaż starych płyt ochronnych zabudowy szachtów wod.-kan. w ilości 5 szt. o wym. 244mmx42mm.
· Dostawa i montaż nowych płyt ochronnych zabudowy szachtów wod.-kan. w ilości 5 szt. o wym. 244mmx42mm, kolor do ustalenia z Zamawiającym.
· Demontaż i utylizacja drzwi p.poż wejściowych na oddział  EI60 o wy.100+40x210,
· Dostawa i montaż  drzwi ppoż. EI 60 przeszklone, dwuskrzydłowe o wym. 100 + 40 x 210 z przeszkleniem nad drzwiami i bocznym  (dzielone na wysokości 100 cm od podłoża, kolor do uzgodnienia z inwestorem), otwierane zgodnie z ekspertyzą techniczną przeciwpożarową (do wglądu u Inwestora). Drzwi należy zamontować na elektrotrzymaczu, który należy włączyć do Systemu Sygnalizacji Pożaru istniejącego w Regionalnym Szpitalu. Drzwi wyposażyć w elektrozaczep z okablowaniem do domofonu.
· Dostawa i montaż domofonu składającego się z jednej stacji bramowej              i jednego intercomu. Stacja bramowa zlokalizowana przy drzwiach wejściowych, intercom zlokalizowany przy biurku dyżurki pielęgniarek. 
· wymiana na nowe wszystkich kasetonów na nowe z przeznaczeniem dla służby zdrowia w suficie systemowym oraz częściowa naprawa rusztu sufitu kasetonowego,
· wymiana wykładziny podłogowej na nową na korytarzu w ilości ok. 50m2 (lewa i prawa strona korytarza – opaski z cokołem przy drzwiach).

10. Szacht elektryczny:
· przebudowa rozdzielni elektrycznej w szachcie elektrycznym, demontaż starych rozdzielnic i wyposażenia
· dostawa i montaż nowych rozdzielnic głównych 3 szt. wraz z aparatami, Wykonawca przedstawi projekt rozdzielnic głównych w ilości 3 szt.
· demontaż starej stolarki drzwiowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,
· montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową dwuskrzydłowe, z okuciami, zamkiem, klamką, wzmocnione, trzy zawiasy, skrzydła oklejone pasami płyty ochronnej.

11. Szachty sanitarne 4 szt.: 
11.1. Szacht sanitarny nr 1:
· demontaż starej stolarki drzwiowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,
· montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej 90 prawe w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, z okuciami, zamkiem, klamką, dwa zawiasy, skrzydła oklejone pasami płyty ochronnej.
11.2. Szacht sanitarny nr 2 przy szachcie elektrycznym:
· demontaż starej stolarki drzwiowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,
· zamurowanie otworu po starej stolarce drzwiowej, miejsce przeznaczone na lokalizację szafy gazów medycznych (tlen, próżnia, powietrze)
11.3 Szacht sanitarny nr 3:
· demontaż starej stolarki drzwiowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,
· montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej 80 prawe w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, z okuciami, zamkiem, klamką, dwa zawiasy, skrzydła oklejone pasami płyty ochronnej.
11.3 Szacht sanitarny nr 4:
· demontaż starej stolarki drzwiowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,
· montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej 80 prawe w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, z okuciami, zamkiem, klamką, dwa zawiasy, skrzydła oklejone pasami płyty ochronnej.
12.  Natrysk o pow. 2,5 m2:
· demontaż istniejących urządzeń, do ponownego montażu po przebudowie tj. grzejników c.o. w ilości 1 szt., 
· demontaż starej instalacji elektrycznej, osprzętu elektrycznego i sanitarnego;
· demontaż starej stolarki drzwiowej wejściowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,
· montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej drzwi łazienkowe z wentylacją, w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, , dwa zawiasy. Drzwi od strony łazienki pokryte powłoką wodoodporną, na zewnątrz pokryte pasami ochronnymi.
· Demontaż baterii prysznicowej, 
· Skucie glazury na ścianach i terakoty na podłodze, 
· Wykonanie nowych poziomów kanalizacyjnych, 
· Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wentylator łazienkowy z czujnikiem wilgotności i regulacją czasu wyłączenia, 
· Przygotowanie ścian i podłogi pod glazurę i terakotę, wykonanie izolacji poziomej i pionowej,
· Dostawa i ułożenie nowej terakoty o pow.2,5 m2 i glazury do sufitu o pow. 22 m2. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.
· Dostawa i montaż baterii prysznicowej, 
· Malowanie sufitu farbą przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych,
· Dostawa i montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych,
· Pomieszczenie natrysku wyposażyć w instalację przyzywową.
13. Natrysk o pow. 2,5 m2:
· demontaż istniejących urządzeń, do ponownego montażu po przebudowie tj. grzejników c.o. w ilości 1 szt., 
· demontaż starej instalacji elektrycznej, osprzętu elektrycznego i sanitarnego;
· demontaż starej stolarki drzwiowej wejściowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,
· montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej drzwi łazienkowe z wentylacją, w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, , dwa zawiasy. Drzwi od strony łazienki pokryte powłoką wodoodporną, na zewnątrz pokryte pasami ochronnymi.
· Demontaż baterii prysznicowej, 
· Skucie glazury na ścianach i terakoty na podłodze, 
· Wykonanie nowych poziomów kanalizacyjnych, 
· Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wentylator łazienkowy z czujnikiem wilgotności i regulacją czasu wyłączenia, 
· Przygotowanie ścian i podłogi pod glazurę i terakotę, wykonanie izolacji poziomej i pionowej,
· Dostawa i ułożenie nowej terakoty o pow.2,5 m2 i glazury do sufitu o pow. 22 m2. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.
· Dostawa i montaż baterii prysznicowej, 
· Malowanie sufitu farbą przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych,
· Dostawa i montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych,
· Pomieszczenie natrysku wyposażyć w instalację przyzywową.

14. WC o pow. 2,5 m2: 
· demontaż istniejących urządzeń, do ponownego montażu po przebudowie tj. grzejników c.o. w ilości 1 szt., opraw sufitowych w ilości 1 szt.; 
· demontaż starej instalacji elektrycznej, osprzętu elektrycznego i sanitarnego;
· demontaż starej stolarki drzwiowej wejściowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,
· montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej drzwi łazienkowe z wentylacją, w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl., dwa zawiasy. Skrzydło drzwi od strony łazienki pokryte powłoką wodoodporną, na zewnątrz pokryte pasami ochronnymi.
· Demontaż umywalki i baterii umywalkowej, muszki WC, poziomów kanalizacji;
· Skucie glazury na ścianach i terakoty na podłodze, 
· Wykonanie nowych poziomów kanalizacyjnych, 
· Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, dostawa i montaż: 2 punkty oświetleniowe, 1 gniazdo IP44, wentylator łazienkowy z czujnikiem wilgotności i regulacją czasu wyłączenia, kinkiet nad  umywalką, 2 włączniki jednobiegunowe;
· Przygotowanie ścian i podłogi pod glazurę i wykładzinę podłogową typu Tarkett, wykonanie izolacji poziomej i pionowej,
· Dostawa i ułożenie nowej wykładziny podłogowej typu Tarkett o pow.3,5 m2 i glazury do sufitu o pow. 18 m2. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.
· Dostawa i montaż umywalki i baterii umywalkowej, postumentu pod umywalkę, WC kompakt, lustra nad umywalką wpuszczonego w glazurę, wymiar do ustalenia z Zamawiającym,
· Malowanie sufitu farbą przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych,
· Dostawa i montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych,
· Pomieszczenie WC wyposażyć w instalację przyzywową.

15. WC o pow. 2,5 m2: 
· [bookmark: _GoBack]demontaż istniejących urządzeń, do ponownego montażu po przebudowie tj. grzejników c.o. w ilości 1 szt., opraw sufitowych w ilości 1 szt.; 
· demontaż starej instalacji elektrycznej, osprzętu elektrycznego i sanitarnego;
· demontaż starej stolarki drzwiowej wejściowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,
· montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej drzwi łazienkowe z wentylacją, w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl., dwa zawiasy. Skrzydło drzwi od strony łazienki pokryte powłoką wodoodporną, na zewnątrz pokryte pasami ochronnymi.
· Demontaż umywalki i baterii umywalkowej, muszki WC podwieszanej na stelażu, poziomów kanalizacji;
· Skucie glazury na ścianach i terakoty na podłodze, 
· Wykonanie nowych poziomów kanalizacyjnych, 
· Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, dostawa i montaż: 2 punkty oświetleniowe, 1 gniazdo IP44, wentylator łazienkowy z czujnikiem wilgotności i regulacją czasu wyłączenia, kinkiet nad  umywalką, 2 włączniki jednobiegunowe;
· Przygotowanie ścian i podłogi pod glazurę i wykładzinę podłogową typu Tarkett, wykonanie izolacji poziomej i pionowej,
· Dostawa i ułożenie nowej wykładziny podłogowej typu Tarkett o pow.3,5 m2 i glazury do sufitu o pow. 18 m2. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.
· Dostawa i montaż umywalki i baterii umywalkowej, postumentu pod umywalkę, muszki WC podwieszanej na stelażu, lustra nad umywalką wpuszczonego w glazurę, wymiar do ustalenia z Zamawiającym,
· Malowanie sufitu farbą przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych,
· Dostawa i montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych,
· Pomieszczenie WC wyposażyć w instalację przyzywową.

16. Hol windowy:
· Wykonawca dokona demontażu i ponownego montażu przeszklonej stolarki drzwiowej z wejścia z holu windowego do przedsionka między salami nr 11 i nr 12. 
Należy dostawić ściankę z bloczków gazobetonowych, tynkować i malować. Zamontować skrzydło bierne i czynne. W nowopowstałej śluzie wykonać instalację wod.-kan. pod umywalkę. Dostarczyć i ułożyć glazurę przy umywalce w ilości 3,5 m2, Dostawa i montaż umywalki i baterii umywalkowej, postumentu pod umywalkę. 
· Wykonawca dostarczy i zamontuje nowe drzwi szklane p.poż. EI60 o wym. skrzydło czynne o wym. 116x208 cm, skrzydło bierne o wym. 45x208 cm, przeszklenie boczne pionowe prawe o wym. 94x208 cm, naświetle górne poziome o wym. 46x260 cm, cała ścianka ze stolarką drzwiową wynosi 6,71 m2,  otwieranych zgodnie z ekspertyzą techniczną p.poż., wyposażone w samozamykacz, trzy zawiasy, pochwyt lub klamkę  i zamek, dwie odbojnice z dwóch stron ścianki. Skrzydło bierne wyposażone w blokadę dolną i górną. Wykonawca wykona zabezpieczenie p.poż. przejścia instalacyjnego nad drzwiami od stropu. Drzwi wyposażyć w elektrozaczep wraz z przewodem zasilającym. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.



17. Hol międzyoddziałowy:
· malowanie holu międzyoddziałowego, powierzchnia do malowania 82m2. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.
18. Pracownia Echokardiografii:
· demontaż starej stolarki drzwiowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,
· montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą regulowaną, okuciami, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, wzmocnione, trzy zawiasy, skrzydło i ościeżnica oklejone pasami płyty ochronnej.

Uwaga:  Wykonawca dostarczy protokół  z pomiarów instalacji elektrycznej całego oddziału Kardiologicznego.

Uwaga:  Wykonawca wykona w pomieszczeniu brudownik i łazienka następujący zakres prac:
· Demontaż istniejącej okładziny podłogowej z cokołem,
· Skucie posadzki o pow.28 m2 ,
· Przygotowanie podłogi pod terakotę, wykonanie izolacji poziomej,
· Dostawa i ułożenie nowej terakoty o pow.30 m2  z cokołem. 
· Uzupełnienie glazury ściennej o pow.ok.1m2

Uwaga: Wykonawca dostarczy i wymieni umywalki wraz z postumentem oraz baterią ścienną w następujących salach chorych:
· umywalka wraz z postumentem – sala nr 4, 8, 9;
· bateria ścienną – sala nr 5, 6

Uwaga: Wykonawca wykona instalację przyzywową obejmującą cały oddział Kardiologiczny, sale chorych, punkty sanitarne, dyżurkę  pielęgniarek, pokój lekarzy. System przyzywowy, przywoławczy posiadający zastosowanie  w szpitalu. Wykonawca przedstawi projekt do akceptacji Zamawiającemu.

Uwaga: Wykonawca w Sali nr 3 wykona następujący zakres prac:
· demontaż umywalki i baterii umywalkowej,
· demontaż starej instalacji i osprzętu elektrycznego,
· skucie starej glazury przy umywalce,
· Przygotowanie ściany pod glazurę, wykonanie izolacji pionowej,
· Dostawa i ułożenie nowej glazury o pow.3,5 m2. 
· Dostawa i montaż umywalki i baterii umywalkowej, postumentu pod umywalkę, lustra nad umywalką wpuszczonego w glazurę, wymiar do ustalenia z Zamawiającym,
· Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, dostawa i montaż: 1 punkt oświetleniowy kinkiet nad  umywalką, 1 gniazdo IP44, 1 włącznik jednobiegunowy;













