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ROZCIĄĆ PROFIL, WSUNĄĆ BLACHĘ WĘZŁOWĄ 
I ZESPAWAĆ

Stal konstrukcyjna: S355J2

NAZWA

OBIEKT
Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31-33, Kołobrzeg dz. nr 52/8 obr. 0011

DATA
wrzesień

2019

SKALA

1:25
NR RYSUNKU:

KONSTR.

mgr inż. Rajmund Pluto-Prądzyński
Upr.: UAN/N/7212/296/86

mgr inż. Łukasz Ilkiewicz 
Upr.: ZAP/0042/PWOK/07SPRAWDZIŁ

PROJEKTANT

K/09

KONSTRUKCJA TĘŻNIKÓW T1 WIATY
PODJAZD DLA KARETEK

ROZCIĄĆ PROFIL, WSUNĄĆ BLACHĘ WĘZŁOWĄ 
I ZESPAWAĆ

TĘŻNIK T1
Rk200x100x4

TĘŻNIK T1
Rk200x100x4

TĘŻNIK T1
Rk200x100x4

TĘŻNIK T1
Rk200x100x4

ROZCIĄĆ PROFIL, WSUNĄĆ BLACHĘ WĘZŁOWĄ 
I ZESPAWAĆ

TĘŻNIK T1
Rk200x100x4 L=2970

TĘŻNIK T1
Rk200x100x4

8x220x300

20x310x520
5

1 SŁUP
Rk250x150x6 L=8210 1 SŁUP

Rk250x150x6 L=8210

TĘŻNIK T1
Rk200x100x4 L=2970

20x310x520
5

M20x100
10.9

UWAGA:
Spoiny czołowe wykonywać grubości ścianek słupów i rygli. 
Blachy oraz żeberka należy łączyć spoinami pachwinowymi

gr. 0,7 grubości cieńszej blachy. 
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