OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1ZBY PODJAZD DLA KARETEK Z WIATA -
SZPITAL W KOLOBRZEGU

1.0 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI
1.1 PRZEBUDOWA PODJAZDU DLA KARETEK
Zaprojektowano wykonanie rozbudowy czeSci estakady bedgcej podjazdem dla karetek.

Projektuje sie poszerzenie estakady. Poszerzona pfyta zelbetowa spoczywacC bedzie na
trzech stupach zelbetowych potgczonych zebrem. Dodatkowa ptyta pofgczona zostanie z
istniejgcg. Przed wykonaniem poszerzenia nalezy przeprowadzic prace remontowe
istniejgcej rampy zgodnie z ekspertyzg techniczng z sierpnia 2019.

1.2 WIATA

Zaprojektowano wykonanie wiaty lekkiej konstrukcji przekrywajgcej podjazd dla karetek.
Wiata w konstrukcji stalowej. Wypetnienie Scian systemowymi witrynami na konstrukcji
aluminiowej. Konstrukcja dachu z blachy trapezowej nosnej zaizolowanej styropianem.
Stupy wiaty oparte bezposrednio na stopach fundamentowych z dodatkowym mocowaniem
do ptyty estakady.

2.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowe na terenie inwestycji ustalono na podstawie badan przeprowadzonych
przez firme Zaktad Projektowo Handlowy GEOLOG. Dokumentacja badan podtoza
gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla projektu posadowienia stanowi zatgcznik do
projektu.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment tarasu zalewowego — strefy
powodziowej, na ktorej wykonany zostat nasyp. W podfozu, do zbadanej gtebokoSci
6,0 m stwierdzono wystepowanie utworow czwarto- rzedowych wieku holocenskiego i
plejstocenskiego.

Jak juz wspomniano, badana dziatka zostata zmieniona antropogenicznie, w
zwigzku z czym od gory nawiercono warstwe gruntdw pochodzenia
antropogenicznego. Sg to gtownie nasypy piaszczysto-gruzowe, ktorych migzszosc¢
waha sie w miejscach wiercen w granicach od 1,6 (otwor nr3) do 2,3 m (otwor nr 1).
Nizej nawiercono aluwialno-bagienne namuty piaszczyste i piaski prochniczne z
namutem oraz rzeczne piaski tarasow zalewowych. Najgtebiej holocen
reprezentowany jest przez pyty piaszczyste. Sg to najprawdopodobniej utwory
akumulacji jeziornej, ktore budujg rozlegtg rownine jeziorng, wyksztatcong w kierunku
wschodnim (w kierunku Grzybowa). tgczna migzszos¢ przewierconego
holocenu waha sie w miejscach wiercen w granicach od 2,7 (otwér nr 2) do 3,9 m
(otwor nr 3). Plejstocen jest wyksztatcony w postaci gtebszych glin. Sg to utwory
akumulacji lodowcowej, ktore nie zostaty przewiercone.

Woda gruntowa wystepuje od gory w obrebie nawodnionych piaskow.



Wody te posiadajg swobodne Ilub lekko naporowe zwierciadto, gdzie warstwg
napinajgcg sg Stabiej przepuszczalne niekontrolowane nasypy Ilub organiczne
namuty. Ustabilizowane zwierciadto tego poziomu, zmierzone po zakonczeniu
wiercen, uktadato sie na gtebokosciach 1,8 — 1,6 m, co odpowiada rzednym 0,8 — 0,7
m n.p.m. Wody te generalnie sptywajg w kierunku rzeki Parsety. Gtebiej wode
nawiercono  rOwniez w  postaci sgczen z  laminacji i przewarstwien
piaskow. Sg to rowniez wody o charakterze naporowym (wysokoSC naporu zwieksza
sie z gtebokoscig nawiercenia).

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie jednak do okresu wiercen i bedzie ulega¢
okresowym zmianom w zaleznosci od opadow atmosferycznych i pory roku. W
szczegolnoSci dotyczy to ptytszych wod, stabo izolowanych od wptywu czynnikow
zewnetrznych, gdzie generalnie przewiduje sie wahania swobodnego zwierciadta w
granicach = 0,5 m. Zwraca sie uwage, Ze badania prowadzono w okresie wysokich
stanow wod (wysoka suma opadow).

Warunki geotechniczne:

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 7 warstw geotechnicznych, o
zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono niekontrolowane
nasypy, ze wzgledu na ich zmienny sktad i chaotyczne utoZzenie czgstek.
Wyszczegodlniono nastepujgce warstwy:

e warstwa geotechniczna | obejmujgca aluwialno-bagienne namuty
organiczne, wystepujgce w stanie plastycznym. WartoS¢ charakterystyczng stopnia
plastycznosci przyjeto w wysokosci I, = 0,45;

e warstwa geotechniczna Il obejmujgca aluwialno-bagienne piaski
drobne prochniczne i piaski drobne z domieszkami cze$ci organicznych, wystepujgce
w stanie Sredniozageszczonym. Uogdlniong wartoSC charakterystyczng stopnia
zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,40;

e warstwa geotechniczna Ill obejmujgca piaski Srednie tarasow
zalewowych, wystepujgce w Sstanie Sredniozageszczonym. Uogolniong wartoS¢
charakterystyczna stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci I5™ = 0,50;

e warstwa geotechniczna IV obejmujgca jeziorne pyty piaszczyste,
wystepujgce w stanie plastycznym. Uogodlniong wartoS¢ charakterystyczng stopnia
plastycznosci przyjeto w wysokosci I,™ = 0,40. Grunty tej warstwy naleza do grupy C
wedtug normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezpoSrednie
budowli”;

o warstwa geotechniczna Va  obejmujgca  lodowcowe  gliny,
wystepujgce w stanie plastycznym, dla ktorych wartoS¢ charakterystyczng stopnia
plastycznosci przyjeto w wysokosci I,™= 0,45;

e warstwa geotechniczna Vb obejmujgca lodowcowe gliny,
wystepujgce w stanie plastycznym, dla ktorych wartoS¢ charakterystyczng stopnia
plastycznosci przyjeto w wysokosci I,™= 0,35;



o warstwa geotechniczna Vc  obejmujgca  lodowcowe  gliny,
wystepujgce w stanie twardoplastycznym. Uogdlniong wartoS¢ charakterystyczng
stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci I.™= 0, 25.

Grunty warstw Va — V¢ nalezg do grupy B wedtug normy PN-81/B-03020

,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli".

Na podstawie badan geotechnicznych wystepujace warunki gruntowe okreslono
jako ztozone.

3.1 Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na ztozone warunki gruntowe ustalono drugg kategorie geotechniczng dla
projektowanej inwestycji.

4.0 POSADOWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

Zaprojektowano posadowienie gtownych elementow nosnych na stopach
fundamentowych oraz ptycie (Sciana oporowa). Wystepujgce w poziomie posadowienia
grunty nienos$ne (nasypy antropogeniczne i namuty) nalezy bezwzglednie usungc i zastgpic
podsypkg piaskowo-zwirowg o0 wskazniku zageszczenia 1s>0,98. W przypadku
wystepowania wod gruntowych zastosowac stabilizacje cementem lub igfofiltry.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z fundamentami nalezy wykonac odbiér podfoza
gruntowego oraz sprawdzenie stopnia zageszczenia przez geologa.

5.0 FUNDAMENTY

5.1. STOPY FUNDAMENTOWE ST1

Stopy fundamentowe stupow estakady SZ1 wykonac z betonu B30 na podktadzie z betonu
B10. Wymiary stop 0,4x1,6x1,6m. Zbrojenie pretami #16mm w rozstawie co 20cm
krzyzowo. Przed zabetonowanie wyprowadzi¢ zbrojenie stupow. Stopy wykonac¢ na
podktadzie z betonu B-10 gr. 10cm.

5.2. STOPY FUNDAMENTOWE ST2
Stopy fundamentowe stupow wiaty S1 wykonac z betonu B30 na podktadzie z betonu B10.
Wymiary stop 0,4x1,0x1,0m. Zbrojenie pretami #12mm w rozstawie co 15cm krzyzowo.

Przed zabetonowanie wyprowadzic¢ zbrojenie stupow. Stopy wykonaC na podktadzie z
betonu B-10 gr. 10cm.

5.3. PLYTA FUNDAMENTOWA SCIANKI OPOROWEJ SP-1

Ptyte fundamentowg wykonac o gr. 30-36cm z betonu B30 na podktadzie z betonu B10.
SzerokoSc¢ ptyty 2,00m.. Zbrojenie gtowne pretami #12mm w rozstawie co 15cm. Zbrojenie



rozdzielcze #12mm co 25cm.. Przed zabetonowanie wyprowadzi¢ zbrojenie czeSci pionowej
Sciany.

5.4. LAWY FUNDAMENTOWE POD SCHODY STALOWE SC1

tawy fundamentowe pod schody SC1 wykonac z betonu B30 na podktadzie z betonu B10.
Wymiary tfaw 0,4x0,6m. Zbrojenie podtuzne pretami 4#12mm, strzemiona #6mm w
rozstawie co 20cm. Przed zabetonowanie wyprowadzi¢ zbrojenie Scianki fundamentowej -
#12mm co 25cm wewnetrznie | zewnetrznie. tawy wykonac na podkfadzie z betonu B-10 gr.
10cm.

6.0 KONSTRUKCJA POSZERZENIA ESTAKADY

6.1 StUPY ZELBETOWE SZ1

Gfowne stupy nosSne poszerzonej czeSci estakady o wymiarach poprzecznych
35x35cm. Stupy wykonac¢ z betonu B30. Zbrojenie gtowne stupow 12#16mm, strzemiona
#8mm co 15cm. Stupy potgczy¢ monolitycznie z zebrem Z1 oraz ptytg estakady.

6.2 ZEBRO Z1

Wykonac zebro zelbetowe Z1 o wymiarach 35x50cm. Zebro zbroi¢ pretami #16mm zgodnie
Z rysunkami wykonawczymi. Zebro zabetonowac rownoczesnie z plytg estakady.

6.3 PODCIAGI ZELBETOWE GORNE

Wykonac podciggi zelbetowe P2.1 o wymiarach 24x50cm oraz P2 o wymiarach 24x30cm.
Podciggi zbroic pretami 10#16mm zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Podciggi
zabetonowac rownoczesnie z gornym stropem.

6.4 PLYTA ESTAKADY PE1

Zaprojektowano wykonanie ptyty Zzelbetowej, monolitycznej o gr. 30cm. Plyte
wykonac z betonu B30 ze zbrojeniem pretami #12mm w rozstawie co 15cm goérg i dotem.
Wykonac nalezy rowniez zbrojenie fgczgce z istniejgcg ptyta estakady w postaci pretow
#12mm wklejonych w istniejgcg ptyte i zabetonowanych w projektowanej. Prety rozmiescic
gorg i dotem w rozstawie co 15cm.

6.5 PLYTAtACZNIKA PE2

Zaprojektowano wykonanie ptyty Zzelbetowej, monolitycznej o gr. 30cm. Plyte
wykonac z betonu B30 ze zbrojeniem pretami #12mm w rozstawie co 10cm gorg i dotem.
WykonacC nalezy rowniez zbrojenie tgczgce z istniejgcg ptytg estakady oraz wiencem
stropowym budynku w postaci pretow #12mm wklejonych w istniejgcg plyte i
zabetonowanych w projektowanej. Prety rozmiescic gorg i dotem w rozstawie co 10cm.

7.0 KONSTRUKCJA WIATY



7.1 SLUPY WIATY

Gfowne stupy nosne wiaty wykonac z profila stalowego zamknietego Rk250x150x6.
Do spodu profila dospawac blache kotwigcg o wymiarach 20x310x410. Blache podstawy
zamocowacC do fundamentu kotwami rozporowymi lub chemicznymi M20x500 10.9. W
czeSci gornej stupa zamocowac wsporniki rygli z profila Rk250x150x6. Wsporniki dospawac
do stupa spoinami doczofowymi a po ich oszlifowaniu dospawac blachy wzmacniajgce.
Wspornik rygla gornego wzmocni¢ blachg zamykajgcg (zaSlepiajgcg profil stupa).
Dodatkowe mocowanie usztywniajgce stupa wykonac w miejscu ptyty zelbetowej. Wspornik
mocujgcy zamocowac do ptyty estakady kotwami M20x300 10.9, a nastepnie po ustawieniu
stupa zamocowac go do wspornika srubami M20x220 10.9.

7.2 RYGIEL DOLNY WIATY

Gtowne rygle nosne wiaty wykonac z profili stalowych zamknietych Rk250x150x6
zespawanych ze sobg spoinami odcinkowymi: 100mm spoiny i 150mm przerwy. Do obu
koncow rygli dospawac blachy weztowe doczotowe o wymiarach 20x310x520. Rygle
potgczy¢ ze wspornikami na stupach Srubami M20x100 10.9. Do wezta tgczgcego rygle ze
stupem przykrecic rowniez tezniki podtuzne T1. Na gornej czeSci rygli utozy¢ blache
trapezowg no$ng pokrycia dachu.

7.3 RYGIEL GORNY WIATY

Gorne rygle wiaty wykonac z profila stalowego zamknietego Rk250x150x6. Do obu
koncow rygli dospawac blachy weztowe doczotowe o wymiarach 20x310x270. Rygle
potgczyc ze wspornikami na stupach srubami M20x80 10.9.

7.4 TEZNIKI PODLUZNE T1

Tezniki podtuzne wiaty wykonac z profila stalowego zamknietego Rk200x100x4. Do
obu koncow teznika dospawac blachy weztowe o wymiarach 8x220x300. Blachy nalezy
wspawacC w rozciecia profila. Tezniki potgczy¢ z blachami weztowymi tgczgcymi stupy z
ryglami dolnymi.

7.5 POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa konstrukcyjna samonosna T80 gruboSci
0,7mm. Blache nalezy montowac¢ w ukfadzie dwuprzestowym na zaktad podwdjny o
dfugosci min. 50cm na kazdg strone. Blache nalezy mocowac do konstrukcji wkretami
samogwintujgcymi o Srednicy 5,6mm stosujgc po dwa wkrety na kazdg fatde blachy.
Zastosowac nalezy rowniez dodatkowe wkrety do tgczenia zaktadow blachy. Wspornikowe
wysuniecie z kazdej strony wiaty wykonac z podwaojnej blachy.

7.6 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyc¢ antykorozyjnie. StosowacC nalezy
faczniki Srubowe cynkowane lub kadmowane oraz zabezpieczenie gwintu (klej lub nakretki
samokontrujgce).

7.7  SCIANY WYPELNIAJACE WIATY | t ACZNIKA



Wykona¢ nalezy systemowe witryny jako przeszklenie Scian wiaty i tgcznika.
Konstrukcja witryn aluminiowa malowana proszkowo. Podkonstrukcje witryn mocowac do
elementow konstrukcji wiaty.

7.0 OBLICZENIA STATYCZNE

7.1 Zatozenia przyjete do obliczen:
e Obcigzenie ciezarem wtasnym konstrukcji i pokrycia.
e Obcigzenie wiatrem zgodnie z PN-B-02011:1997/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Przyjeto lokalizacje w Il strefie obcigzenia wiatrem (qk=420Pa) oraz usytuowanie obiektu
w terenie A. Wartosc wspotczynnikow aerodynamicznych zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
e Obcigzenie $niegiem zgodnie z PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
Przyjeto lokalizacje w Il strefie obcigzenia $niegiem (Sk=0,9kN/m®)
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