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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy remontu i przebudowy podjazdu dla
karetek z wiata w Regionalnym Szpitalu w Kolobrzegu przy ul. Lopuskiego 31-33
dziatka nr 52/8 obregb 0011, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zawartos¢ opracowania

A. Projekt Zagospodarowania Terenu
1. Opis techniczny
2. Cze$¢ rysunkowa

B. Projekt architektury i konstrukcji
1. Opis techniczny
2. Czg$¢ rysunkowa

C. Odpisy zalacznikéw i uzgodnien

- Zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach 1 przynaleznosci do izb

zawodowych



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Zawarto$¢ opracowania - Projekt Zagospodarowania Terenu

A - Czes¢ tekstowa
1.0pis techniczny

B - Cze$¢ rysunkowa
Spis rysunkow:
1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Kotobrzegu
uchwata nr VI/73/19

1.3 Koncepcja rozwiazania obiektu uzgodniona z Inwestorem.

1.4 Obowiazujace przepisy 1 normy.

2.0 Przedmiot inwestycji

Projekt rozwiazania remontu i przebudowy podjazdu dla karetek zwiazany jest

z koniecznoscia doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego uszkodzo-
nych elementéw podjazdu i schodéw zewngtrznych oraz powigkszeniem wiaty
przy wejsciu dla mozliwo$ci zatrzymania wigkszej iloSci pojazdow.

3.0 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktorym znajduja si¢ obiekty Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu
zlokalizowany jest w centralnej czes$ci miasta ograniczony ulica Lopuskiego 1
Ka-nalem Drzewnym. Od strony potudniowej przylegaja dziatki z zabudowa
jedno-rodzinng przy ul. Radomskie;j.

Dziatki Szpitala oznaczone sa w terenie elementarnym Uz1(uchwata nr VI/ 73/19)
Teren dziatki jest ptaski z rzgdnymi na poziomie 2,50 — 5,07 m npm.

Od strony po6tnocno-zachodniej do dziatki przylega pas techniczny ul. Lopuskiego.
W pasie drogowym utozone sa sieci wodociagowe, kanalizacji sanitarnej,
kanali-zacji deszczowej, gazowe oraz energetyczne i telekomunikacyjne.
Zabudowe tworza obiekty szpitalne, biurowe 1 techniczne oraz magazynowe.
Zielen ksztattuja drzewa 1 krzewy na trawnikach, w grupach 1 pojedynczo.

Dojazd na dziatkg istnieje z ulicy Lopuskiego. Komunikacj¢ na terenie zapewnia
system drog wewngtrznych oraz placow manewrowych 1 zespotéw parkingowych.

Dojazd do Izby Przyje¢ na poziomie wysokiego parteru odbywa si¢ za



posred-nictwem ramp najazdowych na gruncie i zelbetowe] estakady.
Teren uzbrojony jest w przytacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej 1
deszczo-wej, energetyczne, gazowe i teletechniczne

4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu - opis rozwiazan

Remont i przebudowa podjazdu i wiaty nie nie wprowadza istotnych
zmian zagospodarowania terenu, poniewaz powierzchnia terenu zaje¢tego
przez cz¢S¢ drogowa nie ulega zmianie, a wiata znajduje si¢ na poziomie
wysokiego parteru.
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zawarto$s¢ opracowania projekt architektoniczno-budowlany

A - Czes¢ tekstowa
1.0pis techniczny

B - Czg$¢ rysunkowa

Spis rysunkow:
2. Rzut w poziomie wysokiego parteru — projekt 1:100
3. Rzut dachu — projekt 1:100
4. Przekrdj A-A — projekt
5. Elewacje — projekt 1:100

6. Zestawienie stolarki drzwiowej

7. Szczegbdl drogowej bariery ochronnej typ B

8. Szczegdt drogowej bariery ochronnej - stupek

9. Szczeg6t drogowej bariery ochronnej — stupek specyfikacja
10. Szczegdt kraty pomostowe;

K/01 Rzut fundamentow 1:100
K/02 Konstrukcja fundamentow 1:25
K/03 Rzut ptyty estakady 1:100
K/04 Rzut wiaty 1:100
K/05 Konstrukcja stupow 1 phyt 1:25
K/06 Konstrukcja zebra 1:25
K/07 Rzut konstrukcji wiaty 1:25
K/08 Wezty ramy gltowne;j 1:25
K/09 Konstrukcja teznikéw 1:25

K/10 Konstrukcja schodéw zewnetrznych 1:25



Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora.
1.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Kolobrzegu
uchwata nr VI/ 73/19
1.3 Program przebudowy obiektu uzgodniony z Inwestorem.
1.4 Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta PSP i ekspertyza
techniczna dot. dostosowania warunkoéw ochrony p.pozarowe;j
1.5 Ekspertyza techniczna estakady zelbetowej wraz z rampami
1.6 Wspolzalezne opracowania branzowe
1.7 Obowiazujace przepisy 1 normy.

2.0 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt rozwiazania remontu 1 przebudowy podjazdu dla
karetek z wiata w lekkiej konstrukcji stalowej w Regionalnym Szpitalu w Koto-
brzegu.

3.0 Dane liczbowe

dla czg¢Sci objetej przebudowg

powierzchnia uzytkowa - 192,04 m2
kubatura - 908,00 m3
wysoko$¢ pomieszczen -25013,67Tm

4.0 Opis stanu istniejacego obiektu

Podjazd sktada si¢ z nizej wymienionych elementow sktadowych:

1. Dwie rampy najazdowe wykonane w postaci $§cian oporowych zelbetowych
wypehionych gruntem. Rampy maja ksztalt tukowy (zakrzywiony w plaszczyznie
poziomej).

2. Estakady zelbetowej wspartej na stupach zelbetowych taczacej obie rampy
najazdowe.

3. Lekkiej wiaty stalowej zamocowanej na ptycie estakady na jej czg$ci, stanowia-
cej ostong dla pojazdéw stuzby zdrowia dowozacych pacjentow do szpitala.
Rampy zostaty wykonane jako budowle ziemne. Krawedzie boczne rampy oraz
krawedz czotowa od strony estakady stanowia pionowe $ciany zelbetowe petniace
funkcje¢ scian oporowych. Obie rampy maja zakrzywiony ksztalt. Wypetienie
ramp stanowi grunt na ktérym wykonano nawierzchni¢ drogowa umozliwiajaca
komunikacj¢ pojazdom. Nawierzchnia wykonana jest z ptyt betonowych wylewa-
nych na miejscu. Wzdtuz obu krawedzi podjazdu wykonano niewielki chodnik



(szerszy od strony budynku). Na krawgdziach zamontowano rowniez balustrady
stalowe o wysokosci ok. 1,2m.

Wiata stalowa o lekkiej konstrukcji. Gtéwne ramy nos$ne wiaty (5szt) ztozone ze
shupow o przekroju zamknigtym (ceowniki stalowe zespawane) oraz rygli
stalowych taczacych stupy. Do rygli podwieszony jest sufit wykonczony deskami.
Obudowa 1 podkonstrukcje wiaty wykonane z profili stalowych zamknigtych
Sciany wypehione poliweglanem komorowym przepuszczajacym $wiatlo.

5.0 Opis rozwiazania

5.1. Rampy najazdowe.

5.1.1 Sciany oporowe ramp najazdowych.

Ze wzgledu na fakt, ze czg$¢ Scian zostata uszkodzona w wyniku dziatania parcia
gruntu, ktorym wypetnione sa rampy konieczne jest catkowite usunigcie gruntu
stanowiacego zasypke ramp najazdowych.

Spekane, uszkodzone, odchylone od pionu fragmenty $cian oporowych nalezy
rozebrac 1 odtworzy¢. W tym celu nalezy wykona¢ zbrojenie taczace zamocowane
do istniejacych fragmentow Scian i do fundamentu zgodnie z technologia wklejania
pretow zbrojeniowych. Nowe odcinki §cian powinny by¢ geometrycznie
dopaso-wane do pozostatych odcinkéw. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢
wszystkie istniejace pgknigcia 1 odspojenia betonu zgodnie z technologia
renowacyjna betonu produktami z dodatkiem polimerow. Wykona¢ réwniez
impregnacj¢ betonu srodkami hydrofobowymi a takze izolacj¢ przeciwwodna od
srodka $cian.

5.1.2 Nawierzchnia ramp najazdowych

Po wykonaniu odtworzenia $cian wykona¢ zabezpieczenia przeciwwilgociowe od
srodka $cian oporowych 1 wykona¢ ponownie zasypkeg. Zasypka powinna by¢
wykonana z gruntow niespoistych (piasek, zwir). W celu zmniejszenia parcia na
Sciany ramp proponuje si¢ uzycie mieszanki piasku z cementem (piasek
stabilizowany cementem) w ilo$ci 10% cementu. Grunt uktadany powinien by¢
warstwami 1 zaggszczany do stopnia [s=1,00. Jako bezposrednia podbudoweg pod
nawierzchni¢ proponuje si¢ zastosowanie betonu B-15 o gr. 15¢cm. Na podbudowie
nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodna. Nawierzchnig wtasciwa proponuje si¢
wykonac jako warstwe betonowa z ryflowaniem.

5.1.3 Balustrady

Przewidziano wykonanie nowych balustrad zabezpieczajacych przed upadkiem.
Ze wzgledu na ruch pojazdow odbywajacy si¢ na rampach zaleca si¢ wykonanie
dodatkowo barier ochronnych typu drogowego, ktore zabezpiecza¢ beda przed
ewentualnym spadnig¢ciem pojazdu z rampy.



5.2 Stupy estakady
Nalezy wykonana¢ naprawe¢ powierzchni stupow 1 pomalowa¢ farbami
elewacyjnymi w kolorze jasnoszarym.

5.2.1 Plyty gléwne estakady

Nalezy catkowicie rozebra¢ wszystkie warstwy nawierzchni estakady. Oczysci¢
wszystkie szczeliny oraz linie dylatacyjne. Wszystkie istniejace peknigcia 1 odspo-
jenia betonu nalezy naprawi¢ zgodnie z technologia renowacyjna betonu produ-
ktami z dodatkiem polimerow. Wykona¢ impregnacj¢ betonu srodkami hydrofobo-
wymi a na wierzchniej warstwie ptyt takze izolacje przeciwwodna. Ztacza dylata-
cyjne wypelni¢ nalezy masa trwale plastyczna a na jej wierzchu zamocowac tasme
umozliwiajaca przemieszczenia i zabezpieczajaca dylatacjg od gory.

Wszystkie krawedzie ptyty od spodu wykonczy¢ listwami z kapinosem aby zabez-
pieczyC spod plyty przed dostawaniem si¢ wody. Zaleca si¢ rowniez wykonanie
podwyzszen nawierzchni w czgsci brzegowej ptyt na ktérych zamocowane zostana
bariery drogowe. Wykona¢ nalezy rowniez system odwodnienia nawierzchni 1 za-
pewnic¢ spadek poprzeczny umozliwiajacy sptyw wody. Nawierzchnia estakady
betonowa z ryflowaniem.

5.3. Wiata stalowa.

Zaprojektowano poszerzenie ptyty zelbetowej w miejscu montazu owej wiaty dla
karetek przy wejsciu do Izby Przyje¢ oraz ptyte posadzki tacznika.

Konstrukcj¢ wiaty (stupy 1 rygle) zaprojektowano z profili zamknigtych stalowych.
Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa wysokoprofilowa jako element no$ny

I Styropian laminowany ze spadkiem z nawierzchnia z papy termozgrzewalne;j.
Sciany ostonowe w systemie przeszklonej fasady, wypetnienie szktem bezpiecz-
nym. Sufit podwieszony listwowy, aluminiowy na ruszcie systemowym.

5.4 Schody zewngtrzne

Zaprojektowano schody w konstrukcji stalowej z blachami policzkowymi i
stopniami z krat pomostowych w systemie wema.
Porgcze 1 elementy stalowe nalezy pomalowac¢ natryskowo farbami epoksydowymi

5.5 Stolarka drzwiowa

nej cze¢sci przeszklone szktem -aluminiowych, w gor 6wprzesuwne z materiat —Skrzydta drzwiowe aluminiowe
.bezpiecznym, dolny panel pelny do wysoko$ci 90cm, podtaczone do systemu sygnalizacji pozaru

Oscieznice — aluminiowe, blokowe, wyposazone w niezbg¢dne okucia,

Wszystkie materialy do wbudowania musza by¢ dopuszczone do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia 1 posiadaé stosowne atesty.




