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1. Dane wyjsciowe do projektowania

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych na przebudowywanym podjezdzie
dla karetek na terenie Szpitala Regionalnego w Kotobrzegu.

Podstawa opracowania
—  zlecenie,
— ustalenia z inwestorem,
—  projekty branzowe,
—  przepisy budowy urzadzen elektrycznych,
— normy i zarzadzenia.

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
— instalacje oswietleniowe
— ochrone od porazen
— ochrone przepieciowg
— demontaz istniejgcej instalacji

2. OPIS TECHNICZNY

Oswietlenie
Zaprojektowane o$wietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne zostato zrealizowane oprawami LED. Stopien
ochrony IP 65. Oswietlenia podjazdu zasilane bedzie z rozdzielnicy TO Szpitalnej Izby Przyjed.
Wartosci natezenia oswietlenia Em:
— podjazd dla karetek — 20Ix

Oswietlenie podjazdu dla karetek zatgczane bedzie z czujnika zmierzchu zamontowanego w czesci zadaszonej
podjazdu. Dla podjazdu stosowaé oprawy LED szczelne IP65 i odporne na uderzenia IK10.

Celem zapewnienia oswietlenia na wypadek catkowitej awarii zasilania przewidziano oprawy awaryjne
o autonomii min. 1h. Przewiduje sie prace oswietlenia w trybie ciemnym. Oprawy te sg oznaczone literg ,AW".
Niezaleznie od oswietlenia awaryjnego (petnigcego w okreslonych, krytycznych sytuacjach réwniez funkcje
ewakuacyjng), na drogach ewakuacyjnych i nad wyjsciami bedg rozmieszczone oprawy typowo kierunkowe
oznaczone ,,EW”, zaopatrzone w odpowiednie piktogramy i moduty pracy awaryjnej o autonomii min. 1h.
Oswietlenie bedzie sie uruchamia¢ samoczynnie kazdorazowo po zaniku napiecia zasilajgcego w obwodach
oswietleniowych rozdzielni TO Szpitalnej Izby Przyjec.

Oprzewodowanie obwoddéw oswietleniowych bedzie wykonane przewodami YDYzo 3(4,5)x1,5mm?
o izolacji 450/750V. Osprzet stosowac szczelny. Wysoko$¢é montazu tacznikow 1,4m.

Przewody w ciggu gtéwnych w korytarzu utozy¢ w korytkach w stropie podwieszonym. Odejscia do odbiorow
wykonac pod tynkiem.

Drzwi przesuwne

Od strony podjazdu dla karetek technologig przewidziane zostaty dwie pary drzwi przesuwnych. Otwieranie drzwi
za pomocg przyciskdw montowanych przy drzwiach po obu stronach (wewnatrz i na zewnatrz) lub za pomocg
czujnikéw ruchu.

Zasilanie napedow drzwi przewidziano z rozdzielni TO Szpitalnej I1zby Przyjec.

Kurtyna powietrzna

Nad drzwiami wejsciowymi na lzbe Przyje¢ od strony podjazdu dla karetek przewidziano zasilanie kurtyny
powietrznej wedtug projektu branzy sanitarnej. Zasilanie kurtyny przewidziano z rozdzielni TO Szpitalnej Izby
Przyjec.



Ochrona od porazen
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto szybkie samoczynne wytgczanie zasilania. W obwodach
odbiorczych zastosowano wytgczniki o pradzie wyzwolenia 30maA.

Ochrona przeciw przepieciowa
Dla instalacji oswietleniowej przewiduje sie dwustopniowg ochrone przed skutkami przepie¢ dwa stopnie
ochrony urzadzen i instalacji wewnetrznych po stronie niskiego napiecia:

— | stopien ochrony (typ 1) — ochronniki montowane w rozdzielni RG;

— |l stopien ochrony (typ 2) — ochronniki montowane w rozdzielnicy TO Szpitalnej Izby Przyjec.

Demontaz
Do demontazu przeznacza sie wszystkie istniejgce instalacje na podjezdzie dla karetek.
Pozostate materiaty pochodzace z demontazu nalezy zagospodarowac zgodnie z sugestig Inwestora.

Uwagi koncowe

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacja projektowa obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny
koszt. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez inwestora standard dla materiatdow, urzadzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowad rozwigzanie alternatywne, ale musi uzyska¢ pisemne zatwierdzenie
proponowanych zmian przez projektanta niniejszego projektu oraz zatwierdzone przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych. Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
w czesci opisowej, specyfikacji powinny byé traktowane jakby ujete w obu. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a nie pokazane w kosztorysie (obmiarze) oraz pokazane w kosztorysie a nie ujete w czesci opisowej,
powinny by¢ traktowane jakby ujete w obu. Wszelkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty musza
odpowiada¢ PN i posiadaé stosowng deklaracje zgodnosci lub znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne certyfikaty tak aby spetniaé obowigzujace przepisy. Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia préb i pomiaréw urzadzen i instalacji wedtug obowigzujgcych norm
i przepisdw oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez inwestora przedstawiciela. Do wykonanych
prac wykonawca powinien zatgczy¢ deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z niniejszym
projektem.

Projekt obejmuje projekt instalacji sygnalizacji pozaru, oswietlenia, gniazd wtyczkowych, CCTV, KD, Interkomu,
sieci teleinformatycznej i instalacji potaczen wyréwnawczych .

Catos$¢ prac nalezy powierzy¢é osobie (podmiotowi) posiadajgcej (posiadajagcemu) uprawnienia budowlane
wykonawcze konieczne do prowadzenia robdt elektroinstalacyjnych.
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