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Nr Podstawa | Opis roboét Jm llos¢
1. Rampy najazdowe
1.1. Roboty rozbiérkowe i ziemne
1 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12cm
0810/05
pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23 m2 255,23
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13 m2 | 254,13
razem | m2 509,36
2 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/03
pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23 m2 255,23
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13 m2 | 254,13
razem | m2 509,36
3 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
0206/04  |urobku samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegtos¢ do 1,0km
pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23*3,00/2 m3 382,85
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13*3,00/2 m3 381,2
razem | m3 764,05
4 KNR2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/04  |llI-IV samochodami samowyftadowczymi 15-20t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x)
pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23*3,00/2 m3 382,85
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13*3,00/2 m3 381,2
razem | m3 764,05
5 KNR 4-04  |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30cm
0303/02
pochylnia pétnocna  ((17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00)*0,30 m3 19,3
pochylia potudniowa ((5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00)*0,30 m3 17,36
razem | m3 36,66
6 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze 3
1103/01  samochoddw na zmiane roboczg i mechaniczne wytadowanie
nawierzchnia 255,23*0,12+254,13*%0,12 m3 61,12
podbudowa 255,23*0,12+254,13*0,12 m3 61,12
$ciana oporowa pochylnia pétnocna  ((17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00)*0,30 m3 19,3
$ciana oporowa pochylia potudniowa ((5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00)*0,30 m3 17,36
razem | m3 158,9
7 KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04  wytadowanego
nawierzchnia 255,23*0,12+254,13*0,12 m3 61,12
podbudowa 255,23*0,12+254,13*0,12 m3 61,12
$ciana oporowa pochylnia pétnocna  ((17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00)*0,30 m3 19,3
$ciana oporowa pochylia potudniowa ((5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00)*0,30 m3 17,36
razem | m3 158,9
8 KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 |wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(doptata 9x)
nawierzchnia 255,23*0,12+254,13*0,12 m3 61,12
podbudowa 255,23*%0,12+254,13*0,12 m3 61,12
$ciana oporowa pochylnia pétnocna  ((17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00)*0,30 m3 19,3
$ciana oporowa pochylia potudniowa ((5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00)*0,30 m3 17,36
razem | m3 158,9
9 KNR 4-04  |Rozebranie balustrad z ksztattownikdw stalowych w poziomie kondygnacji |
0804/01
balustrada pochylni pétnocnej 28,70+39,07 m 67,77
balustrada pochylni potudniowej 26,25+27,21 m 53,46
razem 121,23
10 KNR 4-04  |\Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/03  |mechanicznym
balustrada pochylni pétnocnej (28,70+39,07)*0,03 t 2,03
balustrada pochylni potudniowej (26,25+27,21)*0,03 t 1,6
razem| t 3,63
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11 KNR 4-04 \Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady uzupetniajace za kazdy
1107/04  dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 9x)
balustrada pochylni pétnocnej (28,70+39,07)*0,03 t 2,03
balustrada pochylni potudniowej (26,25+27,21)*0,03 t 1,6
razem| t 3,63
1.2. Roboty odtworzeniowe
12 KNR K-59  Kotwienie pretdw stalowych zbrojeniowych zebrowanych o srednicy 16mm metoda wkrecania w zainiektowany otwor
0109/05 |21x130mm w elementach konstrukcyjnych z betonu cementowego
pochylnia pétnocna (17,22+13,35+6,16)/0,15 szt 244,87
pochylia potudniowa (5,90+11,49+10,59)/0,15 szt 186,53
razem | szt 431,4
13 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
pochylnia pétnocna  3,00/0,20*(17,22+13,35+6,16)*0,222*0,001 t 0,12
pochylia potudniowa 3,00/0,20*(5,90+11,49+10,59)*0,222*0,001 t 0,09
razem| t 0,21
14 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
pochylnia pétnocna (17,22+13,35+6,16)/0,15*3,00*1,58*0,001 t 1,16
pochylia potudniowa (5,90+11,49+10,59)/0,15*3,00*1,58*0,001 t 0,88
razem| t 2,04
15 KNR 2-02  Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - cze$¢ pionowa o wysokosci do 3m o przekroju
0239/05  |prostokatnym grubosci do 30cm
pochylnia pétnocna ((17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00)*0,30 m3 19,3
pochylia potudniowa ((5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00)*0,30 m3 17,36
razem | m3 36,66
16 KNRK-12  |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych niemalowanych wykonywane na sucho
0101/01
pochylnia pétnocna ((17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00)*2 m?2 128,67
pochylia potudniowa ((5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00)*2 m?2 115,71
razem | m2 244,38
17 KNRK-12  |Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych - wykucie zbrojenia z pretéw o srednicy do 12mm w
0104/03  konstrukcji zelbetowej na powierzchniach pionowych
0,50*%5*30%*2 150
razem 150
18 KNRK-12  |Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych - nawilzenie podfoza betonowego woda
0104/09
pochylnia pétnocna  ((17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00)*2 m?2 128,67
pochylia potudniowa ((5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00)*2 m2 115,71
razem | m2 244,38
19 KNRK-12  \Wykonanie powtoki antykorozyjnej na pretach o srednicy ponad 12mm dla recznej i natryskowej na mokro metody
0201/02 reprofilacji na powierzchniach poziomych i pionowych
0,50*%5*30%*2 150
razem 150
20 KNR K-12  Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach pionowych zaprawga cementowo-polimerowg
0202/06  |metoda reczng lub natryskiem mokrym z utozeniem zaprawy naprawczej metodg reczng i wypetnieniem ubytkow
warstwa grubosci 10mm
0,50*1,00%30*2 m2 30
razem | m2 30
21 | KNRBC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkdéw i budowli z bitumicznej powtoki grubowarstwowej
0305/05 |COMBIFLEX-C2 o grubosci warstwy 2,0mm na powierzchniach $cian betonowych narazonych na dziatanie wody
bezcisnieniowej
pochylnia pétnocna  (17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00 m?2 64,34
pochylia potudniowa (5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00 m?2 57,86
razem| m2 122,2
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22 | KNRBC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej powtoki grubowarstwowej
0305/07 |COMBIFLEX-C2 - natozenie fizeliny ochronnej
pochylnia pétnocna (17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00 m?2 64,34
pochylia potudniowa (5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00 m?2 57,86
razem| m2 122,2
23 KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych gruntem kategorii I-11l z
0504/04 |zageszczeniem ubijakami mechanicznymi
pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23*3,00/2 m3 382,85
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13*3,00/2 m3 381,2
razem| m3 764,05
24 Kalkulacja |Dostawa mieszanki piaskowo-zwirowej do zasypania najazddéw.
indywidualna
pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23*3,00/2 m3 382,85
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13*3,00/2 m3 381,2
razem| m3 764,05
25 KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
0103/04
pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23 m2 255,23
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13 m2 254,13
razem| m2 509,36
26 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacja o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/01
pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23 m2 255,23
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13 m2 254,13
razem| m2 509,36
27 KNR9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych powtoka z preparatu Siplast Primer Szybki Grunt SBS
0101/01
pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23 m2 255,23
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13 m2 254,13
razem| m2 509,36
28 KNR9-15 |Izolacje powierzchni poziomych podtozy betonowych na gruncie z papy Fundament Szybki Profil SBS
0301/02
pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23 m2 255,23
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13 m2 254,13
razem| m2 509,36
29 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/04
pochylnia pétnocna (AutoCad) 77,45 m 77,45
pochylnia potudniowa (AutoCad) 29,80+33,65 m 63,45
razem 140,9
30 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikdw na tukach o promieniu do 10m
0403/07
pochylnia pétnocna (AutoCad) 77,45-44,86 m 32,59
pochylnia potudniowa (AutoCad) (29,80+33,65)-8,26 m 55,19
razem 87,78
31 KNR 2-31 |Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej
0308/01
pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23 m2 255,23
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13 m2 254,13
razem| m2 509,36
32 KNR 2-31 |Warstwa gorna o grubosci 5cm nawierzchni betonowej
0308/03
pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23 m2 255,23
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13 m2 254,13
razem| m2 509,36
33 KNR 2-31  |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem na stupkach z rur o $rednicy 60 i 38mm w rozstawie 2,5m
0701/04
pochylnia pétnocna 34,34 m 34,34
pochylnia potudniowa 33,64 m 33,64
razem 67,98
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34 KNR 2-33  |Montaz odcinkéw prostych poreczy mostowych
0702/01
balustrada pochylni pétnocnej (28,70+39,07)*0,03*38% t 0,77
balustrada pochylni potudniowej (26,25+27,21)*0,03*38% t 0,61
razem| t 1,38
35 KNR 2-33  |Montaz odcinkéw tukowych poreczy mostowych
0702/02
balustrada pochylni pétnocnej (28,70+39,07)*0,03*62% t 1,26
balustrada pochylni potudniowej (26,25+27,21)*0,03*62% t 0,99
razem| t 2,25
36 KNRK-12  |Gruntowanie powierzchni pod elastyczne zabezpieczenie oraz warstwy szpachlowo-polimerowe naktadane recznie lub
0301/01  metoda natrysku
pochylnia pétnocna (17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00 m?2 64,34
pochylia potudniowa (5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00 m?2 57,86
razem| m2 122,2
37 KNRK-12  |Szpachlowanie szpachla cementowo-polimerowg metodg natrysku powierzchni z betonéw prefabrykowanych
0301/03
pochylnia pétnocna (17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00 m?2 64,34
pochylia potudniowa (5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00 m?2 57,86
razem| m2 122,2
38 KNRK-12  Elastyczne zabezpieczenie powierzchni oraz warstwy szpachlowo-polimerowe naktadane recznie lub metoda natrysku -
0301/04 |dodatek za powierzchnie z betonéw monolitycznych
pochylnia pétnocna (17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00 m2 64,34
pochylia potudniowa (5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00 m?2 57,86
razem| m2 122,2
39 KNR K-12  |Hydrofobizacja powierzchniowa podtozy mineralnych metoda natrysku na powierzchniach poziomych i pionowych
0305/03
pochylnia pétnocna (17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00 m2 64,34
pochylia potudniowa (5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00 m?2 57,86
razem| m2 122,2
2. Estakada
2.1. Roboty rozbiérkowe
40 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12cm
0810/05
31,27%12,20 m2 381,49
razem | m2 381,49
41 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/03
31,27*12,20 m2 | 381,49
razem| m2 381,49
42 KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze 3
1103/01 samochoddéw na zmiane roboczg i mechaniczne wytadowanie
31,27*%12,20*%0,24 m3 91,56
razem | m3 91,56
43 KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04  wytadowanego
31,27%12,20%0,24 m3 91,56
razem | m3 91,56
44 KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 |wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(doptata 9x)
31,27%12,20%0,24 m3 91,56
razem | m3 91,56
45 KNR 4-04  |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie kondygnacji |
0804/01
estakada 31,27+6,07 37,34
razem 37,34
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46 KNR 4-04  |\Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/03  |mechanicznym
estakada (31,27+6,07)*0,03 t 1,12
razem| t 1,12
a7 KNR 4-04 |Wywoéz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1km - naktady uzupetniajace za kazdy
1107/04  dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 9x)
estakada (31,27+6,07)*0,03 t 1,12
razem| t 1,12
2.2. Roboty odtworzeniowe
48 KNRK-12  |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych niemalowanych wykonywane na sucho
0101/01
strop (sufit) 31,27*12,20 m2 381,49
stupy nosne (1,20+0,50)*2*3,00*5%2 m2 102
razem | m2 483,49
49 KNRK-12  |Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych - wykucie zbrojenia z pretéw o srednicy do 12mm w
0104/03  konstrukcji zelbetowej na powierzchniach pionowych
0,50*%5*20 50
razem 50
50 KNR K-12  Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych - nawilzenie podtoza betonowego woda
0104/09
0,50*1,00*20 m2 10
razem m2 10
51 KNRK-12  \Wykonanie powtoki antykorozyjnej na pretach o srednicy ponad 12mm dla recznej i natryskowej na mokro metody
0201/02 reprofilacji na powierzchniach poziomych i pionowych
0,50*%5*20 50
razem 50
52 KNRK-12  Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach pionowych zaprawa cementowo-polimerowg
0202/06  \metoda reczna lub natryskiem mokrym z utozeniem zaprawy naprawczej metoda reczng i wypetnieniem ubytkéw
warstwa grubosci 10mm
0,50*1,00*20 m2 10
razem | m2 10
53 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacja o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/01
31,27*12,20 m2 | 381,49
razem| m2 381,49
54 KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych powtoka z preparatu Siplast Primer Szybki Grunt SBS
0101/01
31,27*12,20 m2 = 381,49
razem | m2 381,49
55 KNR9-15 |Izolacje powierzchni poziomych podtozy betonowych na gruncie z papy Fundament Szybki Profil SBS
0301/02
31,27*%12,20 m?2 381,49
razem| m2 381,49
56 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/04
estakada (AutoCad) 31,27 31,27
razem 31,27
57 KNR 2-31 |Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej
0308/01
31,27*12,20 m2 | 381,49
razem| m2 381,49
58 KNR 2-31 |Warstwa gorna o grubosci 5cm nawierzchni betonowej
0308/03
31,27*12,20 m2 = 381,49
razem | m2 381,49
59 KNR 2-31  |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem na stupkach z rur o $rednicy 60 i 38mm w rozstawie 2,5m




Rodos 7.0.15 [12110]

Przedmiar

Szpital Regionalny w Kotobrzegu

Strona 7/17

Nr Podstawa | Opis roboét Jm llos¢
estakada 31,27+6,07 37,34
razem 37,34
60 KNR K-12  |Bitumiczne dylatacje mostowe o gtebokosci koryta 10cm
0401/06
6,16*4 24,64
razem 24,64
61 KNRK-12  |Gruntowanie powierzchni pod elastyczne zabezpieczenie oraz warstwy szpachlowo-polimerowe naktadane recznie lub
0301/01 |metodg natrysku
strop (sufit) 31,27*12,20 m2 381,49
stupy nosne (1,20+0,50)*2*3,00*5*2 m2 102
razem| m2 483,49
62 KNR K-12  |Szpachlowanie szpachla cementowo-polimerowg metodga natrysku powierzchni z betonéw prefabrykowanych
0301/03
strop (sufit) 31,27*12,20 m2 381,49
stupy nosne (1,20+0,50)*2*3,00*5*2 m2 102
razem| m2 483,49
63 KNR K-12  Elastyczne zabezpieczenie powierzchni oraz warstwy szpachlowo-polimerowe naktadane recznie lub metoda natrysku -
0301/04 |dodatek za powierzchnie z betonéw monolitycznych
strop (sufit) 31,27*12,20 m2 381,49
stupy nosne (1,20+0,50)*2*3,00*5%2 m2 102
razem | m2 483,49
64 KNRK-12  Hydrofobizacja powierzchniowa podfozy mineralnych metoda natrysku na powierzchniach poziomych i pionowych
0305/03
strop (sufit) 31,27*12,20 m2 381,49
stupy nosne (1,20+0,50)*2*3,00*5%2 m2 102
razem | m2 483,49
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Nr Podstawa | Opis Jm llosé Cena Wartosé
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1. Rampy najazdowe
1.1. Roboty rozbiérkowe i ziemne
1 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12cm m2 509,36
0810/05
pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23 = 255,23
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13 = 254,13
2 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm m2 509,36
0801/03
pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23 = 255,23
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13 = 254,13
3 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci m3 764,05
0206/04  |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegtosé do

1,0km

pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23*3,00/2 = 382,85
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13*3,00/2 = 381,2
4 KNR 2-01 |Naktfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci m3 764,05

0214/04  transportu gruntu kategorii Il-IV samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ ponad
(doptata 18x) |1km po drogach utwardzonych

pochylnia p6tnocna (AutoCad) 255,23*3,00/2 = 382,85
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13*3,00/2 = 381,2

5 KNR 4-04  |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30cm m3 36,66
0303/02
pochylnia pétnocna  ((17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00)*0,30 = 19,3

pochylia potudniowa ((5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00)*0,30 = 17,36
6 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarka na samochody m3 158,9
1103/01  samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiane robocza i mechaniczne wytadowanie

nawierzchnia 255,23*0,12+254,13*0,12 = 61,12

podbudowa 255,23*0,12+254,13*0,12 = 61,12

$ciana oporowa pochylnia pétnocna ((17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00)*0,30 = 19,3
$ciana oporowa pochylia potudniowa ((5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00)*0,30 = 17,36
7 KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie m3 158,9
1103/04 tadowanego i wytadowanego

nawierzchnia 255,23*0,12+254,13*0,12 = 61,12

podbudowa 255,23*0,12+254,13*0,12 = 61,12

$ciana oporowa pochylnia pétnocna ((17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00)*0,30 = 19,3

$ciana oporowa pochylia potudniowa ((5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00)*0,30 = 17,36

8 KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie m3 158,9
1103/05 tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km

(doptata 9x) |odlegtosci

nawierzchnia 255,23*0,12+254,13*%0,12 = 61,12

podbudowa 255,23*%0,12+254,13*0,12 = 61,12

$ciana oporowa pochylnia pétnocna ((17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00)*0,30 = 19,3
$ciana oporowa pochylia potudniowa ((5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00)*0,30 = 17,36

9 KNR 4-04  |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie kondygnacji | m 121,23
0804/01
balustrada pochylni pétnocnej 28,70+39,07 = 67,77

balustrada pochylni potudniowej 26,25+27,21 = 53,46

10 KNR 4-04 \Wyw0z ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem | t 3,63
1107/03 i wytadunkiem mechanicznym

balustrada pochylni pétnocnej (28,70+39,07)*0,03 = 2,03
balustrada pochylni potudniowej (26,25+27,21)*0,03=1,6
11 KNR 4-04  \Wyw0dz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady t 3,63
1107/04  uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 9x)

balustrada pochylni pétnocnej (28,70+39,07)*0,03 = 2,03
balustrada pochylni potudniowej (26,25+27,21)*0,03=1,6

1.2. Roboty odtworzeniowe

12 KNR K-59  |Kotwienie pretdw stalowych zbrojeniowych zebrowanych o srednicy 16mm metoda wkrecania szt 431,4
0109/05 |w zainiektowany otwdér 21x130mm w elementach konstrukcyjnych z betonu cementowego
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pochylnia pétnocna  (17,22+13,35+6,16)/0,15 = 244,87
pochylia potudniowa (5,90+11,49+10,59)/0,15 = 186,53

13 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli t 0,21
0290/01
pochylnia pétnocna  3,00/0,20*(17,22+13,35+6,16)*0,222*0,001 = 0,12

pochylia potudniowa 3,00/0,20%*(5,90+11,49+10,59)*0,222*0,001 = 0,09
14 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 2,04
0290/02

pochylnia pétnocna  (17,22+13,35+6,16)/0,15*3,00%1,58*0,001 = 1,16
pochylia potudniowa (5,90+11,49+10,59)/0,15*3,00*1,58*0,001 = 0,88

15 KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - cze$é pionowa o wysokosci| m3 36,66
0239/05 |do 3m o przekroju prostokgtnym grubosci do 30cm

pochylnia pétnocna  ((17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00)*0,30 = 19,3
pochylia potudniowa ((5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00)*0,30 = 17,36

16 KNR K-12  |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych niemalowanych wykonywane na m2 244,38
0101/01  sucho

pochylnia pétnocna ((17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00)*2 = 128,67
pochylia potudniowa ((5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00)*2 = 115,71

17 KNRK-12  |Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych - wykucie zbrojenia z pretéw o m 150
0104/03  $rednicy do 12mm w konstrukcji zelbetowej na powierzchniach pionowych

0,50*5*30*2 = 150

18 KNRK-12  Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych - nawilzenie podtoza m2 244,38
0104/09 |betonowego wodg

pochylnia pétnocna  ((17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00)*2 = 128,67
pochylia potudniowa ((5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00)*2 = 115,71

19 KNRK-12  \Wykonanie powtoki antykorozyjnej na pretach o srednicy ponad 12mm dla recznej i natryskowej | m 150
0201/02  na mokro metody reprofilacji na powierzchniach poziomych i pionowych

0,50*5*30*2 = 150

20 KNR K-12  |Reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach pionowych zaprawg m2 30
0202/06  |cementowo-polimerowa metodg reczng lub natryskiem mokrym z utozeniem zaprawy
naprawczej metodg reczng i wypetnieniem ubytkdw warstwa grubosci 10mm

0,50*%1,00*30*2 = 30

21 | KNRBC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkdéw i budowli z bitumicznej powtoki m?2 122,2
0305/05 |grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 o grubosci warstwy 2,0mm na powierzchniach $cian
betonowych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowe;j

pochylnia pétnocna  (17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00 = 64,34
pochylia potudniowa (5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00 = 57,86

22 | KNRBC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkdéw i budowli z bitumicznej powtoki m2 122,2
0305/07 |grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 - natozenie fizeliny ochronnej

pochylnia pétnocna  (17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00 = 64,34
pochylia potudniowa (5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00 = 57,86

23 KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych m3 764,05
0504/04  |gruntem kategorii I-l1l z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi

pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23*3,00/2 = 382,85
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13*3,00/2 = 381,2

24 | Kalkulacja |Dostawa mieszanki piaskowo-zwirowej do zasypania najazdéw. m3 764,05
indywidualna
pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23*3,00/2 = 382,85

pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13*3,00/2 = 381,2

25 KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 509,36
0103/04 |gruncie kategorii I-IV

pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23 = 255,23
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13 = 254,13

26 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacja o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm m2 509,36
0109/01
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pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23 = 255,23
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13 = 254,13
27 KNR9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych powtoka z preparatu Siplast m2 509,36

0101/01  |Primer Szybki Grunt SBS

pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23 = 255,23
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13 = 254,13

28 KNR9-15 |Izolacje powierzchni poziomych podtozy betonowych na gruncie z papy Fundament Szybki Profil | m2 509,36
0301/02 SBS

pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23 = 255,23
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13 = 254,13

29 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej m 140,9
0403/04
pochylnia pétnocna (AutoCad) 77,45 =77,45

pochylnia potudniowa (AutoCad) 29,80+33,65 = 63,45

30 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikdw na tukach o promieniu do 10m m 87,78
0403/07

pochylnia pétnocna (AutoCad) 77,45-44,86 = 32,59
pochylnia potudniowa (AutoCad) (29,80+33,65)-8,26 = 55,19

31 KNR 2-31 |Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej m?2 509,36
0308/01

pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23 = 255,23
pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13 = 254,13

32 KNR 2-31 |Warstwa gorna o grubosci 5cm nawierzchni betonowej m2 509,36
0308/03
pochylnia pétnocna (AutoCad) 255,23 = 255,23

pochylnia potudniowa (AutoCad) 254,13 = 254,13

33 KNR 2-31 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem na stupkach z rur o $rednicy 60i38mmw | m 67,98
0701/04 |rozstawie 2,5m

pochylnia pétnocna 34,34 =34,34
pochylnia potudniowa 33,64 = 33,64

34 KNR 2-33  |Montaz odcinkéw prostych poreczy mostowych t 1,38
0702/01

balustrada pochylni pétnocnej (28,70+39,07)*0,03*38% = 0,77
balustrada pochylni potudniowej (26,25+27,21)*0,03*38% = 0,61

35 KNR 2-33  |Montaz odcinkéw tukowych poreczy mostowych t 2,25
0702/02
balustrada pochylni pétnocnej (28,70+39,07)*0,03*62% = 1,26

balustrada pochylni potudniowej (26,25+27,21)*0,03*62% = 0,99

36 KNRK-12 | Gruntowanie powierzchni pod elastyczne zabezpieczenie oraz warstwy szpachlowo-polimerowe | m2 122,2
0301/01 |naktadane recznie lub metoda natrysku

pochylnia pétnocna  (17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00 = 64,34
pochylia potudniowa (5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00 = 57,86

37 KNRK-12  |Szpachlowanie szpachla cementowo-polimerowg metodga natrysku powierzchni z betonéw m2 122,2
0301/03  |prefabrykowanych

pochylnia pétnocna  (17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00 = 64,34

pochylia potudniowa (5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00 = 57,86
38 KNRK-12  |Elastyczne zabezpieczenie powierzchni oraz warstwy szpachlowo-polimerowe naktadane recznie | m2 122,2
0301/04 |lub metoda natrysku - dodatek za powierzchnie z betonéw monolitycznych

pochylnia pétnocna  (17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00 = 64,34
pochylia potudniowa (5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00 = 57,86

39 KNR K-12  Hydrofobizacja powierzchniowa podtozy mineralnych metoda natrysku na powierzchniach m2 122,2
0305/03 |poziomych i pionowych

pochylnia pétnocna  (17,22+13,35)*3,00/2+6,16*3,00 = 64,34
pochylia potudniowa (5,90+11,49)*3,00/2+10,59*3,00 = 57,86

2. Estakada

2.1. Roboty rozbiérkowe
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40 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12cm m2 381,49
0810/05
31,27*12,20 = 381,49
41 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm m2 381,49
0801/03
31,27*12,20 = 381,49
42 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarka na samochody m3 91,56

1103/01  samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiane robocza i mechaniczne wytadowanie

31,27*12,20*0,24 = 91,56

43 KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie m3 91,56
1103/04 tadowanego i wytadowanego

31,27*12,20*0,24 = 91,56

44 KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie m3 91,56
1103/05 tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
(doptata 9x) |odlegtosci

31,27*12,20*0,24 = 91,56

45 KNR 4-04  |Rozebranie balustrad z ksztattownikdw stalowych w poziomie kondygnacji | m 37,34
0804/01

estakada 31,27+6,07 =37,34

46 KNR 4-04  \Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem | t 1,12
1107/03 i wytadunkiem mechanicznym

estakada (31,27+6,07)*0,03 =1,12

47 KNR 4-04 \Wyw0z ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady t 1,12
1107/04  uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 9x)

estakada (31,27+6,07)*0,03 =1,12

2.2. Roboty odtworzeniowe

48 KNR K-12  Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych niemalowanych wykonywane na m2 483,49
0101/01  sucho

strop (sufit) 31,27*%12,20 =381,49

stupy nosne (1,20+0,50)*2*3,00*5*2 = 102
49 KNRK-12  |Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych - wykucie zbrojenia z pretéw o m 50
0104/03  |$rednicy do 12mm w konstrukcji zelbetowej na powierzchniach pionowych

0,50*5*20 =50

50 KNRK-12  Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych - nawilzenie podtoza m?2 10
0104/09 |betonowego woda

0,50*1,00%20 = 10

51 KNR K-12  |Wykonanie powtoki antykorozyjnej na pretach o $rednicy ponad 12mm dla recznej i natryskowej | m 50
0201/02  na mokro metody reprofilacji na powierzchniach poziomych i pionowych

0,50*5*20 =50

52 KNR K-12  |Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach pionowych zaprawa m2 10
0202/06  |cementowo-polimerowa metodg reczng lub natryskiem mokrym z utozeniem zaprawy
naprawczej metodg reczna i wypetnieniem ubytkdw warstwa grubosci 10mm

0,50*1,00%20 = 10

53 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacja o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm m2 381,49
0109/01

31,27*12,20 = 381,49

54 KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych powtoka z preparatu Siplast m2 381,49
0101/01  |Primer Szybki Grunt SBS

31,27*12,20 = 381,49

55 KNR9-15 |Izolacje powierzchni poziomych podtozy betonowych na gruncie z papy Fundament Szybki Profil | m2 381,49
0301/02 SBS

31,27%12,20 = 381,49
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56 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej m 31,27
0403/04
estakada (AutoCad) 31,27 = 31,27
57 KNR 2-31 |Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej m2 381,49
0308/01
31,27*12,20 = 381,49
58 KNR 2-31 |Warstwa gorna o grubosci 5cm nawierzchni betonowej m2 381,49
0308/03
31,27*12,20 = 381,49
59 KNR 2-31 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem na stupkach z rur o $rednicy 60i 38mmw | m 37,34
0701/04 rozstawie 2,5m
estakada 31,27+6,07 =37,34
60 KNR K-12  |Bitumiczne dylatacje mostowe o gtebokosci koryta 10cm m 24,64

0401/06
6,16*4 = 24,64

61 KNRK-12  |Gruntowanie powierzchni pod elastyczne zabezpieczenie oraz warstwy szpachlowo-polimerowe | m2 | 483,49
0301/01 |naktadane recznie lub metoda natrysku

strop (sufit) 31,27*12,20 = 381,49
stupy nosne (1,20+0,50)*2*3,00*5*2 = 102

62 KNR K-12  Szpachlowanie szpachlg cementowo-polimerowa metodg natrysku powierzchni z betonéw m2 483,49
0301/03 |prefabrykowanych

strop (sufit) 31,27*%12,20 =381,49
stupy nosne (1,20+0,50)*2*3,00*5*2 = 102

63 KNR K-12  |Elastyczne zabezpieczenie powierzchni oraz warstwy szpachlowo-polimerowe naktadane recznie| m2 | 483,49
0301/04 |lub metodg natrysku - dodatek za powierzchnie z betonéw monolitycznych

strop (sufit) 31,27*12,20 =381,49
stupy nosne (1,20+0,50)*2*3,00*5*2 = 102

64 KNR K-12  |Hydrofobizacja powierzchniowa podtozy mineralnych metodg natrysku na powierzchniach m2 483,49
0305/03  poziomych i pionowych

strop (sufit) 31,27*%12,20 =381,49
stupy nosne (1,20+0,50)*2*3,00*5*2 = 102

Razem

Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Nr |Opis Robocizna | Materiaty| Sprzet Kz Kp Zysk | Ogotem

1..Rampy najazdowe

1.1./Roboty rozbiérkowe i ziemne

1.2./Roboty odtworzeniowe

. Estakada

N

2.1.Roboty rozbiérkowe

2.2.Roboty odtworzeniowe

Razem

Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena |Warto$¢
1 Betoniarze gr.ll r-g 348,18
2 Betoniarze gr.lll r-g 71,8
3 |Brukarze gr.ll r-g 19,85
4 |Brukarze gr.lll r-g 35,52
5 |Cieslegr.ll r-g 556,57
6 Malarze gr.ll r-g 142,2
7 Monterzy gr.ll r-g 117,87
8 |Monterzy gr.lll r-g 26,05
9 |Robocizna r-g 220,04
10 |Robotnicy r-g 938,32
11 |Robotnicy gr.| r-g | 2.286,36
12 |Robotnicy gr.ll r-g | 2.259,77
13 |Spawacze gr.ll r-g 33,98
14 |Zbrojarze gr.ll r-g 94,98
Razem 7.151,49
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Zestawienie materiatéw
Szpital Regionalny w Kotobrzegu

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena |Warto$¢
1 |Acetylen rozpuszczony techniczny kg 1,27
2 | Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,55
3 |Beton zwykty kl. C16/20 m3 108,51
4 |Beton zwykty kl. C25/30 m3 37,68
5 |Beton zwykty kl. C35/45 m3 108,51
6 |Beton zwykty kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym m3 45,26
7 Blacha nierdzewna 6mm m2 12,32
8 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 1,02
9 | COMBIFLEX C2 - bitumiczna powtoka grubowarstwowa dm3 372,71
10 |Deskiiglaste obrzynane kl.Il 28-45mm m3 0,33
11 |Deskiiglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 1,25
12 |Deskiiglaste obrzynane kl.1ll 38mm m3 1,8
13 |Drewno na stemple m3 0,92
14 |Elektrody 100szt 0,46
15 |[EMCEPHOB SX - preparat hydrofobowy dm3 187,76
16 |Farba miniowa dm3 18,3
17 |Farba nawierzchniowa dm3 45,7
18 |Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 7,48
19 |Farba olejna nawierzchniowa biata dm3 6,95
20 Farba olejna nawierzchniowa czerwona dm3 6,95
21 Fizelina ochronna COMBIFLEX-C2 Schutz und Gleitvlies m2 128,31
22 [FUGENFULLER PE dylatacyjny profil polietylenowy m 25,87
23 |Gaz propan, butan kg 106,9
24 Gruz m3 3,68
25 |Grys tamany bazaltowy 2/5 kg 87,72
26 |Grys tamany bazaltowy 16/22 kg 1.330,56
27 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 48,76
28 Klamry ciesielskie kg 36,66
29 Krawedziaki iglaste kl.Il m3 1,52
30 Krawezniki betonowe drogowe 20x30cm m 175,61
31 Masa asfaltowa zalewowa t 0,62
32 |Nafufill KM 250 - zaprawa cementowo-polimerowa PCC kg 730,8
33 NAFUTEKT PLUS - bitumiczne lepiszcze dylatacyjne kg 640,64
34 NAFUTEKT VORANSTRICH - bitumiczne lepiszcze gruntujace kg 25,87
35 |Pakiet foliowy zawierajacy zywice 2-sktadnikowg z mieszalnikiem szt 431,4
36 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 27,17
37 Papa Fundament Szybki Profil SBS m2 1.024,48
38 Papatermozgrzewalna m2 12,57
39 |Piasek m3 91,83
40 |Piasek filtracyjny kwarcowy 0,4-1,8mm kg | 24.456,43
41 | Ptyty pilSniowe porowate zwykte 19mm m2 32,07
42 |Porecze stalowe t 3,63
43 |Pospodtka uziarnienie 0-31,5 mm m3 802,25
44 | Preparat antyadhezyjny silikonowy kg 0,17
45 |Prety zbrojeniowe gtadkie do 7mm t 0,21
46 |Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm i wieksze t 2,08
47 |Rozciericzalnik do wyrobdw lakierowych dm3 3,27
48 Rury stalowe bez szwu 38mm kg 546,61
49 |Rury stalowe bez szwu 60,3mm kg 547,66
50 |Siatka poliestrowa Ha Telit 30/13 m2 12,32
51 Siplast Primer Szybki Grunt SBS dm3 176,39
52 |Stupki z rur stalowych 60mm dtugosci 1,60m kg 377,05
53 Sruby kpl ke 40,33
54 Tlen techniczny sprezony m3 10,78
55 Woda dm3 666,04
56 'Woda m3 146,01
57 |ZENTRIFIX F 92 - elastyczna szpachla cementowo-polimerowa kg 1.471,83




Rodos 7.0.15 [12110] Strona 16/17
Zestawienie materiatéw
Szpital Regionalny w Kotobrzegu

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena |Warto$¢

58 |ZENTRIFIX KMH - powtoka antykorozyjna cementowo-polimerowa kg 48
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Zestawienie sprzetu
Szpital Regionalny w Kotobrzegu

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena |Warto$¢
1 |Agregat do zapraw natryskowych m-g | 121,14
2 |Agregat malarski hydrodynamiczny m-g 42,4
3 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 10,92
4 |Dozownik do zywicy m-g 20,28
5 |Gietarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 10,64
6 Kociot termostatyczny z mieszadtem gazowym m-g 7,15
7 Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 73,03
8 |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 42,4
9 Nozyce do pretow m-g 12,83
10 |Odkurzacz przemystowy m-g 51,77
11 |Piaskarka do czyszczenia metali m-g | 131,02
12 |Pita spalinowa do asfaltu z tarczg do ciecia na sucho m-g 3,97
13 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 4,4
14 |Prosciarka automatyczna do pretéw 4-10mm m-g 9,53
15 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 10,19
16 |Samochdd samowytadowczy 15-20t m-g | 291,32
17 |Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 46,06
18 |Spawarka elektryczna wirujgca 500A m-g 26,05
19 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g | 656,29
20 Ubijak spalinowy 200kg m-g 80,99
21 Walec wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 64,14
22 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 38
23 |Wiertarka elektryczna udarowa 230V m-g | 129,85
24 \Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 1,78
25 |Zageszczarka ptytowa m-g 1,23
26 |Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 9,51
27 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 8,99
Razem 1.905,88
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