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Tabela przedmiaru robét
Szpital Regionalny Kotobrzeg
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1 Roboty rozbiérkowe i wykonanie parkingu
1.1. Rozbiorki: rozbiérka fontanny betonowej+ rozbiorka parkingu z plyt betonowych Jomb azurowych
1.1.1 Rozebranie nawierzchni istniejacego parkingu
1 | KNR2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosei 15¢m z wypetnieniem spoin piaskiem
0811/02
rozebranie nawierzchni parkingu z ptyt betonowych JOMB  5,51%19,62 m2 | 108,106
razem | m2 | 108,106
2 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochoddw na zmiang robocza i mechaniczne wyladowanie
plyty drogowe 108,106%0,15 m3 16,216
razem | m3 16,216
3 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
1103/04 wyladowanego m3 16,215
4 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
1103/05 wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(doptata 9x) m3 16,215
5 Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
indywidualna
2,2*%16,215 Mg 35,673
razem | Mg 35,673
1.1.2 Rozbiérka istniejacego zbiornika betonowego fontanny
6 | KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 50cm
0303/06
rozebranie $cian zelbetowych zbiornika 0,65%(0,5%7,33*2+0,5%9,39*2) m3 10,868
razem | m3 10,868
7 | KNR2-31 Rozebranie mechaniczne betonowego obramowania zbiornika o grubosci 15cm
0801/03
(8,69+8,78+8,41)*0,65 m2 16,822
razem | m2 16,822
8 | KNR2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubos$ci ponad 12cm
0801/04 m2 16,822
9 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochoddw na zmiang robocza i mechaniczne wyladowanie
Sciana zbiornika 10,869 m3 10,869
obramowanie 0,15%16,822 m3 2,523
razem | m3 13,392
10 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
1103/04 wyladowanego m3 13,392
11 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
1103/05 wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(doptata 9x) m3 13,392
12 | Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
indywidualna
2,2%13,392 Mg 29,462
razem | Mg 29,462
2 Roboty drogowe: korytowanie, ukladanie nawierzcjni parkingu
2.1 Parking
13 | KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubo$ci do 15¢m za pomoca spycharki
0126/01
(19,74+0,3*2)*(5,84+0,3) m2 | 124,888
(24,19+0,3-5,84)*(10,18+0,3) m2 | 195452
5,3+(2,47+0,6) m2 8,37
5,3%(2,47*%3+1,53) m2 47,382
razem | m2 | 376,092
14 Koryto pod parking gt. 44 cm
(19,74+0,3*%2)*(5,84+0,3) m2 | 124,888
(24,19+0,3-5,84)*(10,18+0,3) m2 | 195452
5,3+(2,47+0,6) m2 8,37
5,3%(2,47*3+1,53) m2 47,382
razem | m2 | 376,092
14.1 | KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéow w gruncie kategorii
0101/01 -1V
(19,74+0,3*2)*(5,84+0,3) m2 | 124,888
(24,19+0,3-5,84)*(10,18+0,3) m2 | 195452
5,3+(2,47+0,6) m2 8,37
5,3%(2,47*%3+1,53) m2 47,382
razem | m2 | 376,092
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Tabela przedmiaru robét
Szpital Regionalny Kotobrzeg
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
14.2 | KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-1V - za kazde
0101/02 dalsze 5ecm ponad 20cm
(doptata 2x) m2 | 376,092
15 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-11
0103/01 m2 | 376,092
16 | KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszcezeniu 10cm na poszerzeniach zageszczana mechanicznie
0104/03 m2 | 376,092
17 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm - gr.25 cm m2 | 376,092
17.1 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 m2 | 376,092
17.2| KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
(doptata 2x) m2 | 376,092
17.3 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 | 376,092
18 | KNNR 6 Nawierzchnia drogi wewnetrznej na parkingu z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej wypelieniem spoin piaskiem
5,0%24,19 m2 120,95
razem | m2 120,95
19 Nawierzchnia miejsc parkingowych wykonana z ptyt azurowych typu Meba 60x40x10 cm
miejsca parkingowe przy chodniku  (19,74-5,0-0,15%2)*(5,84) m2 84,33
miejsca parkingowe pozostate (16,24)*(5,0) m2 81,2
5,0%(2,47) m2 12,35
5,0%(2,47*3) m2 37,05
minus nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm pasy segregacyjne szerokosci 10 cm  -0,10%(5,0*8+5,84*4) m2 -6,336
razem | m2 | 208,594
19.1 | KNNR 6 Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych azurowych typu Meba o grubosci 10cm z wypeinieniem zwirem 2/8
0307/05 mm
miejsca parkingowe przy chodniku (19,74-5,0-0,15%2)*(5,84) m2 84,33
miejsca parkingowe pozostate (16,24)*(5,0) m2 81,2
5,0%(2,47) m2 12,35
5,0%(2,47*3) m2 37,05
minus nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm pasy segregacyjne szerokoséci 10 cm  -0,10%(5,0%8+5,84*4) m2 -6,336
razem | m2 | 208,594
19.2| KNNR 6 Linie segregacyjne miejsc posojowych z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem
minus nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm pasy segregacyjne szerokosci 10 cm  0,10%(5,0*8+5,84*4) m2 6,336
razem | m2 6,336
19.3 | Kalkulacja Wypetnienie wolnych przestrzeni zwirem 2/8 mm w plytach azurowych Meba
indywidualn
a
0,10*%0,42*209%*1,1 m3 9,656
razem | m3 9,656
20 | KNR2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
0,0835%(19,74+24,19-2,15+10+4,64+5+2,47+5,0%3+2,47*3+9,52+5,84) m3 8,489
razem | m3 8,489
21 | KNR2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach opornik 12x25x100cm cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
(19,74+24,19-2,15+10+4,64+5+2,47+5,0%3+2,47%3+9,52+5,84) m 101,66
24,19%2+5,0 m 53,38
razem| m 155,04
22 | KNNR1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11T
0501/01
0,5%(24,19+24,19+16)+2,5%5,0+2,15%5,0+5,84*0,5 m2 58,36
razem | m2 58,36
23 | KNNR1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 5cm
0507/01 m2 58,36
24 | KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-11
0401/04 m2 58,36
2.3 Chodnik przy portierni
25 | KNNR6 Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowe;j
0805/06
37%2,3 m2 85,1
razem | m2 85,1
26 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
85,1%0,15 m3 12,765
razem | m3 12,765
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
27 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
1103/04 wyladowanego m3 12,765
28 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
1103/05 wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(doptata 9x) m3 12,765
29 | Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu betonowego
indywidualna
12,765%2,2 Mg 28,083
razem | Mg 28,083
30 | KNNR6 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0404/01 m 28
31 KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopionego o wymiarach 22x15cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej m 28
32 | KNNR6 Koryta o glgbokosci 10cm na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw wykonywane r¢cznie w gruncie kategorii I-11
0101/04
36%2,3 m2 82,8
razem | m2 82,8
33 | KNNR6 Koryta o glgbokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii
0101/02 [I-VI m2 46
34 KNNR 6 Podsypka piaskowa zaggszczana recznie o grubosci warstwy po zaggszezeniu 3cm
0105/01 m2 82,8
35 KNNR 6 Wykonanie podbudowy betonowej i pielggnacja piaskiem i woda, grubos$¢ warstwy po zageszezeniu 10cm C16/20
0109/01
20%2,3 m2 46
razem | m2 46
36 | KNNR6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin

0502/03 piaskiem m2 82,8
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Kosztorys
Szpital Regionalny Kotobrzeg

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. |jednostkowa

1 Roboty rozbiérkowe i wykonanie parkingu

1.1. Rozbiérki: rozbiérka fontanny betonowej+ rozbiérka parkingu z plyt
betonowych Jomb azurowych

1.1.1 Rozebranie nawierzchni istniejacego parkingu

1 | KNR2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15¢cm z
0811/02 |wypehieniem spoin piaskiem

108,106 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2436

2 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody
1103/01 |samowytadowcze przy obstudze 3 samochoddw na zmiang robocza i mechaniczne
wyladowanie

16,216 m3
Sprzet
Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,1430

3 | KNR4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km
1103/04 |mechanicznie tadowanego i wytadowanego

16,215 m3

Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 10-15t m-g 0,1770

4 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km
1103/05 |mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy
(doptata 9x) |rozpoczety km ponad 1km odlegtosci

16,215 m3
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 10-15t m-g 0,3330

5 | Kalkulacja |Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
indywidualna

35,673 Mg

1.1.2 Rozbiérka istniejacego zbiornika betonowego fontanny

6 | KNR 4-04 |Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 50cm

0303/06
10,868 m3
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 8,2300
Robotnicy gr.I r-g 2,4400
7 | KNR2-31 |Rozebranie mechaniczne betonowego obramowania zbiornika o grubosci 15cm
0801/03
16,822 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,6625
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 0,3000

8 | KNR2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci
0801/04 |ponad 12cm

16,822 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1803
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 0,0840

9 | KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody
1103/01 |samowytadowcze przy obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne

wyladowanie
13,392 m3
Sprzet
Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,1430

10 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km
1103/04 |mechanicznie tadowanego i wytadowanego

13,392 m3

Sprzet

Samochod samowytadowcezy 10-15t m-g 0,1770
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Kosztorys
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. |jednostkowa

11 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km
1103/05 |mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy
(doptata 9x) |rozpoczety km ponad 1km odleglosci

13,392 m3
Sprzet
Samochod samowytadowezy 10-15t m-g 0,3330

12 | Kalkulacja |Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
indywidualna

29,462 Mg
2 Roboty drogowe: korytowanie, ukladanie nawierzcjni parkingu
2.1 Parking

13 | KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki
0126/01

376,092 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0053
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0025
14 Koryto pod parking gt. 44 cm

376,092 m2

14.1 | KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
0101/01  |chodnikow w gruncie kategorii I-IV

376,092 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0376
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0035
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,0086

14.2 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/02  |kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm ponad 20cm

(doptata 2x)
376,092 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0010
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0018

15 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/01  |w gruncie kategorii I-1I

376,092 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1315
Materialy
Woda m3 0,0050
Materiaty pomocnicze % 0.5

16 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm na poszerzeniach
0104/03 |zaggszczana mechanicznie

376,092 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0825
Robotnicy gr.I r-g 0,0141
Materialy
Piasek m3 0,1230
Woda m3 0,0050
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Zaggeszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,0133

17 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm - gr.25 cm
376,092 m2
17.1 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
376,092 m2

Robocizna
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. |jednostkowa

Robotnicy gr.IT r-g 0,0020

Robotnicy gr.I r-g 0,0313

Materialy

Thuczen kamienny niesortowany 0/63 t 0,3182

Woda m3 0,0150

Materiaty pomocnicze % 0.5

Sprzet

Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027

Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,0387

17.2 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15c¢m -
0114/06 |za kazdy dalszy 1cm

(doptata 2x)
376,092 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0002
Robotnicy gr.1 r-g 0,0020
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,0424
Woda m3 0,0020
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0004
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,0026
17.3 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
376,092 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0097
Robotnicy gr.I r-g 0,0207
Materialy
Thuczen kamienny 0/31,5mm t 0,1697
Miat kamienny t 0,0143
Woda m3 0,0080
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g | 0,0025
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,0256

18 | KNNR 6 |Nawierzchnia drogi wewnetrznej na parkingu z kostki brukowej betonowej grubosci
0502/03  |8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem

120,95 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,2300
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,0200
Piasek uszlachetniony m3 0,0818
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0117
Woda m3 0,0270
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,1300
19 Nawierzchnia miejsc parkingowych wykonana z ptyt azurowych typu Meba

60x40x10 cm

208,594 m2

19.1| KNNR 6 |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych azurowych typu Meba o grubosci 10cm
0307/05 |z wypetnieniem zwirem 2/8 mm

208,594 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5060
Materialy
Plyty drogowe betonowe azurowa typu Meba 60x40x10 (cm) gr.10cm szt 4,1667

Piasek m3 0,0905
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Woda m3 0,0250
Materiaty pomocnicze % 0.2

19.2| KNNR 6 |Linie segregacyjne miejsc posojowych z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm
0502/03  |na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem

6,336 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 2,4600
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa czerwona m2 1,0200
Piasek uszlachetniony m3 0,0818
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0117
Woda m3 0,0270
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,1300

19.3 | Kalkulacja |Wypehienie wolnych przestrzeni zwirem 2/8 mm w ptytach azurowych Meba
indywidualna

9,656 m3
Robocizna
Brukarz r-g 0,6800
Materialy
Zwir-grys 2/8 mm t 1,7000

20 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04

8,489 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,2800
Robotnicy gr.IT r-g 4,2800
Robotnicy gr.I r-g 0,4600
Materialy
Beton zwykty C20/25 m3 1,0400
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,0400
Piasck m3 0,2700
Woda m3 0,4700
Materiaty pomocnicze % 0.5

21 | KNR2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach opornik 12x25x100cm cm na podsypce
0403/03  |cementowo-piaskowej

155,04 m
Robocizna
Brukarze gr.Ill r-g 0,1071
Brukarze gr.Il r-g 0,1071
Robotnicy gr.II r-g 0,2138
Robotnicy gr.I r-g 0,0010
Materialy
Krawezniki betonowe drogowe obnizone szare 100x25x15¢m -opornik m 1,0200
Piasck m3 0,0127
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0039
Woda m3 0,0042
Materiaty pomocnicze % 0.5

22 | KNNR 1 |Rgczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0501/01

58,36 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0850

23 | KNNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm
0507/01

58,36 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1400
Materialy

Ziemia urodzajna (humus) m3 0,0520




Rodos 7.0.17 [8575] Strona 10/17

Kosztorys
Szpital Regionalny Kotobrzeg
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. |jednostkowa
Nasiona traw kg 0,0120

24 | KNR 2-21 |Rgczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie
0401/04  |kategorii I-1I

58,36 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.II r-g 0,0086
Ogrodnicy gr.I r-g 0,1767
Materialy
Nasiona traw kg 0,0200
Azofoska t 0,0001

2.3 Chodnik przy portierni

25 | KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na
0805/06 |podsypce piaskowej

85,1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1190

26 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody
1103/01 |samowytadowcze przy obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne

wyladowanie
12,765 m3
Sprzet
Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,1430

27 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km
1103/04 |mechanicznie tadowanego i wytadowanego

12,765 m3

Sprzet
Samochod samowytadowcezy 10-15t m-g 0,1770

28 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km
1103/05 |mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy
(doptata 9x) |rozpoczety km ponad 1km odleglosci

12,765 m3
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 10-15t m-g 0,3330
29 | Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu betonowego
indywidualna
28,083 Mg

30 | KNNR6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypee piaskowej z wypetnieniem
0404/01 |spoin zaprawa cementowa

28 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,2080
Materialy

Obrzeza betonowe 20x6cm m 1,0200
Piasek m3 0,0047
Woda m3 0,0004
Materiaty pomocnicze % 0.2

31 KNNR 6 | Krawgzniki betonowe wtopionego o wymiarach 22x15cm, z wykonaniem tawy
0403/03  |betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej

28 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5870
Materialy

Mieszanka betonowa o0 Rm=9,0MPa (chudy beton) m3 0,0208
Deski iglaste obrzynane kI.III 25mm m3 0,0006
Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 1,0200
Piasek m3 0,0195
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0039
Woda m3 0,0136
Materiaty pomocnicze % 0.2

32 | KNNR6 |Koryta o glgbokosci 10cm na calej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane
0101/04  |rgcznie w gruncie kategorii I-1I

82,8 m2




Rodos 7.0.17 [8575] Strona 11/17

Kosztorys
Szpital Regionalny Kotobrzeg
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. |jednostkowa

Robocizna

Robotnicy r-g 0,1380

Sprzet

Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,0094

33 | KNNR6 |Koryta o glgbokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane
0101/02  |mechanicznie w gruncie kategorii II-VI

46 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0330
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,0082
34 | KNNR6 |Podsypka piaskowa zaggszczana recznie o grubosci warstwy po zaggszezeniu 3cm
0105/01
82,8 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0985
Materialy
Piasek m3 0,0370
Woda m3 0,0018
Materiaty pomocnicze % 0.2

35 | KNNR6 |Wykonanie podbudowy betonowej i pielegnacja piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy
0109/01 |po zaggszczeniu 10cm C16/20

46 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2300
Materialy
Beton zwykty C16/20 m3 0,1015
Krawedziaki iglaste k1.IT m3 0,0005
Piasek m3 0,0412
Woda m3 0,0800
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,0334

36 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce
0502/03  |cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem

82,8 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,2300
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,0200
Piasek uszlachetniony m3 0,0818
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0117
Woda m3 0,0270
Materiaty pomocnicze % 02
Sprzet
Zaggeszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g| 0,1300
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Kosztorys
Szpital Regionalny Kotobrzeg
Nr | Podstawa |Opis Jm Tlosé¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
1 Roboty rozbiérkowe i wykonanie parkingu
1.1. Rozbiorki: rozbiérka fontanny betonowej+ rozbiorka parkingu z plyt betonowych Jomb
azurowych
1.1.1 Rozebranie nawierzchni istniejacego parkingu
1 | KNR2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15c¢m z wypetieniem spoin m2 | 108,106
0811/02  |piaskiem
2 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody m3 16,216
1103/01 |samowytadowcze przy obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
3 | KNR4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie m3 16,215
1103/04 |tadowanego i wytadowanego
4 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie m3 16,215
1103/05 |tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km
(doptata 9x) |odlegtosci
5 | Kalkulacja |Koszt sktadowania i utylizacji gruzu Mg 35,673
indywidualna
1.1.2 Rozbiérka istniejacego zbiornika betonowego fontanny
6 | KNR4-04 |Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 50cm m3 10,868
0303/06
7 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne betonowego obramowania zbiornika o grubosci 15cm m2 16,822
0801/03
8 | KNR2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm m2 16,822
0801/04
9 | KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody m3 13,392
1103/01 |samowytadowcze przy obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
10 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cig¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie m3 13,392
1103/04 |tadowanego i wytadowanego
11 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cig¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie m3 13,392
1103/05 |tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km
(doptata 9x) |odlegtosci
12 | Kalkulacja |Koszt sktadowaniai utylizacji gruzu Mg 29,462
indywidualna
2 Roboty drogowe: korytowanie, ukladanie nawierzcjni parkingu
2.1 Parking
13 | KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki m2 | 376,092
0126/01
14 Koryto pod parking gt. 44 cm m2 | 376,092

14.1 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2 | 376,092
0101/01 |gruncie kategorii I-IV

14.2 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-1IV | m2 | 376,092
0101/02 |- za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
(doplata 2x)

15 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 | 376,092
0103/01  |kategorii I-1I

16 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach zageszczana mechanicznie | m2 | 376,092

0104/03
17 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm - gr.25 cm m2 | 376,092
17.1 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm m2 | 376,092
0114/05
17.2 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy m2 | 376,092
0114/06 |dalszy 1cm
(doptata 2x)
17.3 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm m2 | 376,092
0114/07
18 | KNNR 6 |Nawierzchnia drogi wewnetrznej na parkingu z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na m2 120,95

0502/03  |podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem

19 Nawierzchnia miejsc parkingowych wykonana z ptyt azurowych typu Meba 60x40x10 cm m2 | 208,594

19.1| KNNR 6 |Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych azurowych typu Meba o grubosci 10cm z m2 | 208,594
0307/05  |wypetnieniem zwirem 2/8 mm

19.2| KNNR 6 |Linie segregacyjne miejsc posojowych z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce m2 6,336
0502/03  |cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem

19.3 | Kalkulacja |Wypeinienie wolnych przestrzeni zwirem 2/8 mm w piytach azurowych Meba m3 9,656
indywidualn
a
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Kosztorys
Szpital Regionalny Kotobrzeg
Nr | Podstawa |Opis Jm Tlosé¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
20 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 8,489
0402/04
21 | KNR2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach opornik 12x25x100cm cm na podsypce cementowo-piaskowej m 155,04
0403/03
22 | KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11T m2 58,36
0501/01
23 | KNNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm m2 58,36
0507/01
24 | KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-1I m2 58,36
0401/04
2.3 Chodnik przy portierni
25 | KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce m2 85,1
0805/06  |piaskowe;j
26 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody m3 12,765
1103/01 |samowytadowcze przy obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
27 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie m3 12,765
1103/04 |tadowanego i wytadowanego
28 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie m3 12,765
1103/05 |tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km
(doptata 9x) |odlegtosci
29 | Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu betonowego Mg 28,083
indywidualna
30 | KNNR6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypee piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa m 28
0404/01 |cementowa
31 KNNR 6 | Krawezniki betonowe wtopionego o wymiarach 22x15cm, z wykonaniem tawy betonowej, na m 28
0403/03  |podsypce cementowo-piaskowej
32 | KNNR6 |Korytao gtgbokosci 10cm na calej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane recznie w gruncie m2 82,8
0101/04 |kategorii I-1I
33 KNNR 6 |Koryta o glgbokosci 20cm na calej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane mechanicznie w m2 46
0101/02 | gruncie kategorii II-VI
34 KNNR 6 |Podsypka piaskowa zaggszczana recznie o grubosci warstwy po zageszezeniu 3cm m2 82,8
0105/01
35 | KNNR6 |Wykonanie podbudowy betonowej i pielegnacja piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu m2 46
0109/01  |10cm C16/20
36 | KNNR6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 82,8
0502/03  |wypehieniem spoin piaskiem
Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Spis dzialéw przedmiaru robot

Szpital Regionalny Kotobrzeg

Strona 14/17

Nr

Opis

—_

Roboty rozbiérkowe i wykonanie parkingu

1.

—_

. Rozbidrki: rozbiorka fontanny betonowej+ rozbiorka parkingu z ptyt betonowych Jomb azurowych

1.1.1

Rozebranie nawierzchni istniejacego parkingu

1.1.2

Rozbiodrka istniejacego zbiornika betonowego fontanny

[

Roboty drogowe: korytowanie, ukladanie nawierzcjni parkingu

2.1

Parking

23

Chodnik przy portierni
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Zestawienie robocizny
Szpital Regionalny Kotobrzeg

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 36,330
2 |Brukarz r-g 6,570
3 |Brukarze gr.ll r-g 16,600
4 |Brukarze gr.III r-g 16,600
5 |Ogrodnicy gr.I r-g 10,310
6 |Ogrodnicy gr.I r-g 0,500
7 |Robotnicy r-g | 448,960
8 |Robotnicy gr.I r-g | 107,640
9 |Robotnicy gr.Il r-g | 249,450
Razem 892,960
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Zestawienie materialow
Szpital Regionalny Kotobrzeg

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Azofoska t 0,010
2 |Beton zwykty C16/20 m3 4,670
3 |Beton zwykty C20/25 m3 8,830
4 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 3,170
5 |Deski iglaste obrzynane k1.IIl 25mm m3 0,360
6 |Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa czerwona m2 6,460
7 | Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 | 207,830
8 |Krawedziaki iglaste k1.II m3 0,020
9 |Krawgzniki betonowe drogowe 15x30cm m 28,560

10 |Krawezniki betonowe drogowe obnizone szare 100x25x15cm -opornik m 158,140

11 |Miat kamienny t 5,380

12 |Mieszanka betonowa o Rm=9,0MPa (chudy beton) m3 0,580

13 |Nasiona traw kg 1,870

14 |Obrzeza betonowe 20x6cm m 28,560

15 |Piasek m3 75,040

16 |Piasek uszlachetniony m3 17,180

17 |Ptyty drogowe betonowe azurowa typu Meba 60x40x10 (cm) gr.10cm szt | 869,150

18 |Ttuczen kamienny 0/31,5mm t 63,820

19 |Ttuczen kamienny niesortowany t 15,950

20 |Thuczen kamienny niesortowany 0/63 t 119,670

21 |Woda m3 32,910

22 |Ziemia urodzajna (humus) m3 3,030

23 |Zwir-grys 2/8 mm t 16,420
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Zestawienie sprz¢tu

Szpital Regionalny Kotobrzeg

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 6,070
2 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 2,110
3 |Samochod samowytadowczy 10-15t m-g 21,610
4  |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 6,460
5 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 2,940
6 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 63,390
Razem! 102,580
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