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WARUNKI OGOLNE

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z przebudowg i remontem instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Szpitalnej Izby Przyjec, Apteki Szpitalnej,
Chirurgiczno-Ortopedycznej Izby Przyjeé, Centrum Diagnostyczno-Obrazowego, Gtdwnego Punktu Zasilania oraz
rozbudowy podjazdu dla karetek Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu.

2. Zakres specyfikacji technicznej

Specyfikacja obejmuje instalacje elektryczne zewnetrzne i wewnetrzne. Zakres robot:
e wykonanie sieci zewnetrznych
e remont stacji transformatorowej
e montaz instalacji elektrycznych dla Centrum Diagnostyczno-Obrazowego
e montaz instalacji elektrycznych dla Apteki Szpitalnej
e montaz instalacji elektrycznych dla Izby Przyjec
e montaz instalacji elektrycznych dla Chirurgiczno-Ortopedycznej Izby Przyjeé
e montaz instalacji elektrycznych dla podjazdu dla karetek

3. Roboty towarzyszace

Przy realizacji niezbedne bedzie wykonanie robét dodatkowych polegajgcych na:
e robdt ziemnych
e przygotowaniu podtoza
e robdt murarskich

4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy realizacji robét zgodnie z zakresem
wymienionym w punkcie 2 i 3.

Niezaleznie od postanowien warunkéow umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, normy uznaniowe
w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie
i wytyczne w wymienione w Specyfikacji Technicznej beda stosowane przez wykonawce w jezyku polskim.

5. Okreslenia podstawowe

Podstawg uzytych w specyfikacji okreslen jest PN-ISO 6707-1/1994 — ,Budownictwo — Terminy ogdlne”, oraz
PN-ISO 6707-2/2000 — ,,Budownictwo — Terminy stosowane w umowach”.

6. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, umowg i poleceniami inspektora nadzoru przedstawionymi w formie wpiséw do dziennika budowy.

7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie trwania umowy az do
zakoniczenia i odbioru koncowego robaét.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia Projekt
Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz Program Zapewnienia JakoSci Robot. W czasie wykonywania
robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie stosowat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatta i znaki ostrzegawcze, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo oséb i pracownikdw. Wszystkie
znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez gtdwnego inspektora nadzoru.

Tresc¢ tablicy informacyjnej bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru i winna zawierac informacje dotyczace
przedsiewziecia inwestycyjnego. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez wykonawce w dobrym
czytelnym stanie przez caty okres realizacji przedsiewziecia. Tres¢ tablicy informacyjnej okresla szczegétowo
Rozporzadzenie zawarte w Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 953 z 2002r.

8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé, stosowac i przestrzega¢ aktualnie obowigzujgce przepisy z zakresu ochrony
Srodowiska naturalnego w okresie prowadzenia robot.



9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprzet przeciwpozarowy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami bedzie sprawny
technicznie, a okres jego przydatnosci i badania technicznego okreslony na tabliczce (naklejce) nie bedzie
przekroczony. Materiaty bedg sktadowane w sposéb zgodny z przepisami bhp i ppoz. oraz zabezpieczone przed
dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przez nieprzestrzeganie przepisdw przeciwpozarowych.

10. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i materiaty uzywane do prac od daty rozpoczecia do daty
koricowego odbioru.

Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania ciggtosci robot w czasie trwania budowy. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas budowy to
jest do odbioru kornicowego robét. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jezeli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie ciggtosci robét.

11. Stosowanie sie do praw i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robét.

12. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm,
stosowa¢ mozna polskie wytyczne lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Wyniki pomiaréw i badan nalezy przedstawié inspektorowi nadzoru w formie protokotu.

13. Przejecie robot

Przejecie robdt odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie.
14. Podstawa ptfatnosci

15. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji przedmiaru robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig

e warto$¢ materiatéw wraz z kosztami zakupu

e wartos$¢ pracy sprzetu

o  koszty posrednie

o zysk kalkulacyjny

e  podatki naliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

16. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane uruchomione instalacje, ktorych
zgodnosé z dokumentacjg wykonawczg bedzie potwierdzona obmiarami robét i protokotami odbioréw.

Do kompletu dokumentdow nalezy dostarczy¢, atesty dopuszczajgce uzyte materiaty do stosowania w danych
warunkach na terenie RP oraz ocene jakosci wykonanych robaét.

17. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi wykonawca.



SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE NA WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z przebudowg i remontem instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Szpitalnej Izby Przyjec, Apteki Szpitalnej,
Chirurgiczno-Ortopedycznej Izby Przyjeé, Centrum Diagnostyczno-Obrazowego, Gtdwnego Punktu Zasilania oraz
rozbudowy podjazdu dla karetek Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowy przy zalecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robat objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszg sie do przebudowy i remontu instalacji elektrycznych
w pomieszczeniach Szpitalnej Izby Przyje¢, Apteki Szpitalnej, Chirurgiczno-Ortopedycznej Izby Przyje¢, Centrum

Diagnostyczno-Obrazowego, Gtéwnego Punktu Zasilania oraz rozbudowy podjazdu dla karetek Regionalnego
Szpitala w Kotobrzegu.

1.4. Roboty towarzyszace

Przy realizacji instalacji elektrycznej niezbedne bedzie wykonanie:
e przygotowania podtoza
e robdt murarskich
e robdt ziemnych

1.5. Teren budowy

Teren budowy instalacji elektrycznej nie wykracza poza teren dziatki Regionalnego Szpitala w Kotorzegu.
Niezaleznie od tego wykonawca jest zobowigzany do jego odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia zgodnie
z Warunkami Ogélnymi Specyfikacji przez ustawienie zapér i znakdéw ostrzegawczych.

2. Wykonywanie roboét.
2.1. Oswietlenie terenu

Na terenie szpitala oswietlenie jest istniejgce.

Droga dojazdowa oraz teren parku osSwietlone sg oprawami rteciowymi na stupach stalowych. Oprawy i stupy
przeznacza sie do wymiany ze wzgledu na duzy stopien skorodowania.

Teren od ul. topuskiego oswietlony jest oprawami typu LED na stupach ze stali nierdzewnej. Oprawy te pozostajg
bez zmian za wyjatkiem kilku opraw wg dokumentacji projektowe;j.

Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie drogi dojazdowe] do Izby Przyje¢ i oswietlenie parkingu zaprojektowano oprawami ulicznymi LED
o mocy elektrycznej 48W. Oprawy montowac na stupach h=10,0m.

Oswietlenie parkingu zaprojektowano oprawami parkowymi LED 44W. Oprawy montowac na stupach h=5,5m.

Parametry zastosowanych opraw ulicznych w technologii LED
— temperatura barwowa diod LED 4000K,

—  korpus oprawy wykonany z profili oraz blach aluminiowych zabezpieczony poprzez anodowanie,

— montaz na wysiegniku zakornniczonym ¢60x100mm,

— szczelno$¢ komory optycznej oraz uktadu zasilania — IP66,

— mozliwos¢ wyposazenia oprawy w roztacznik odcinajgcy zasilanie w momencie otworzenia komory
osprzetu,

— wyposazenie w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu komponentow,

— oprawa z mozliwoscig wymiany komponentéw w miejscu inwestycji przy uzyciu prostych narzedzi,



— dane fotometryczne ogdlnodostepne w formacie umozliwiajacym wykonanie obliczen w darmowych
programach np. Dialux, Relux,

— klasa ochronnosci elektrycznej: co najmniej Il, deklaracja CE producenta,

— zapewnienie producenta o dostepie do czesci zamiennych przez min 10 lat i gwarancja producenta na
oprawe min 5 lat,

— znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

— rodzaj zrédet swiatta — LED,

— catkowita moc oprawy 55W,

—  strumien swietlny: 7650Im dla oprawy 55W,

Parametry zastosowanych opraw parkowych w technologii LED
— konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa,

— moc catkowita oprawy asymetryczna max 55W przy strumieniu swietlnym oprawy min. 6300Im,

— moc catkowita oprawy symetrycznej max 44W przy strumieniu Swietlnym oprawy min. 4750Im,

— temperatura barwy Swiatfa 3500K,

— oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

—  zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, temperaturowe,

— modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed przegrzaniem,

— IP66 modutu optycznego i zasilacza,

— wymaga sie zabezpieczenia przepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

— oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na etapie produkcji
stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

— gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat.

837

060 9680
Rys. przyktadowego wizerunek oprawy parkowej

Stupy oswietleniowe
Stupy stosowac aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe. Stup i wysiegnik anodowany potwierdzony
zinwestorem na bazie wzornikdw kolorow anodowania producenta. Stupy zabezpieczone technologig
anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikrondéw. Stupy powinny posiadac
deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres
gwarancji producenta na stupy 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.
Ksztatt stupa do parku oraz wysiegnika przedstawiony na rysunkach technicznych. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy
5,5 m. Stupy i wysiegniki anodowany potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikéw koloréw anodowania
producenta. Srednica stupéw przy podstawie minimum fi 120, podstawa stupa o wymiarach 224 x 224, rozstaw
$rub 180 x 180, co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji.
Stupy bedg montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych i przykrecane do fundamentéw
nakretkami zabezpieczonymi kulistymi plastikowymi ostonami. Podstawe fundamentow zabezpieczy¢ jutgy
asfaltowq lub lepikiem hydroizolacyjnym przed czynnikami zewnetrznymi.
Parametry betonowych fundamentéw:

—  beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

—  kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

—  konce srubowe cynkowane ogniowo,



— w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe
zatozone na koncach s$rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi dodatkowe
zabezpieczenie korica Srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

— otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

— powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).
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Rys. przyktadowego stupa i fundamentu

Pokrywa tgczaca stup z fundamentem nie moze wystawac ponad chodnik wiecej niz 20 mm. W przypadku
montazu stupéw bezposrednio w gruncie fundament powinien wystawac¢ okoto 100 mm ponad wierzchnig
warstwe gruntu.

Stupy oswietleniowe montowac tak, aby drzwiczki do wnek byty odwrdcone od jezdni (zabezpieczenie przed
ochlapywaniem wodg przez poruszajace sie pojazdy).

W stupach bedg instalowane izolacyjne ztgcza kablowe typu TB lub 1ZK-4 do przytaczenia kabli w Il klasie
ochronnosci, stopniu ochrony IP54. W stupach zastosowac ztgcza do kabli zasilajgcych, z wktadkg bezpiecznikowg
D01 gG6A — zabezpieczenie obwodéw do opraw, przewody do opraw w stupach YDY 3x2,5 mm?.

Na wnekach stupowych nalezy umieéci¢ tabliczke informacyjna energetyczng z napisem: ,NIE DOTYKAC!
URZADZENIE ELEKTRYCZNE”

Zasilanie obwodow
Obwody oswietlenia zasili¢ kablami YKY 5x25mm? z rozdzielnicy o$wietleniowej w stacji transformatorowej.
Uktad sieci TN-S.
Zatgczanie oSwietlenia przewidziano automatyczne z mozliwoscig przejscia na zatgczanie reczne.

Ustawianie stupdéw oswietleniowych i uktadanie kabli nalezy wykonaé z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i uwagi aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia.

Kable oswietleniowe nalezy uktada¢ w ziemi w wykopie kablowym o gtebokosci 0,6m oraz szerokosci 0,4
m na warstwie piasku o strukturze sypkiej - 10 cm pod kablem (podsypka) oraz 10 cm nad kablem (nasypka)



wedtug trasy pokazanej na rysunkach zagospodarowania terenu. Tasme stalowg ocynkowana FeZn 25x4mm
uktadac¢ na dnie rowu kablowego pod warstwa piasku (podsypki).

Z obu stron latarni i przy przepustach beda pozostawione zapasy kabli — zgodnie obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Kabel uktadany w rowie nalezy prowadzi¢ ,wezykowato” z 3% zapasem kabla. Przy fundamentach stupéw
i przepustach zostawi¢ 2,0 m zapasu kabla z obu stron. W stanie odkrytym kable zgtosi¢ do naniesienia
uprawnionemu geodecie w celu zinwentaryzowania oraz zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi Inwestora w celu
spisania protokotu odbioru kabla przed zasypaniem. Na catej diugosci trasy kabel oznaczy¢ folig koloru
niebieskiego o szerokosci nie mniej jak 0,2m i grubosci 0,5mm. Kabel oznakowa¢ co 10 metréw opaska
informacyjng laminowang, na ktdérej umiesci¢ typ i przekrdj kabla oraz rok budowy, wiasciciela i kierunek
zasilania. Wykop zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu bez kamieni i innych materiatdbw mogacych spowodowac¢
uszkodzenie powtoki kabla w terenach zielonych.

Skrzyzowania kabli z drogg nie przebudowywang, kable prowadzi¢c w przepuscie kablowym z rury
elektroinstalacyjnej typu SRS 50 prod. Arot wykonanym metodg przekopu.

Na skrzyzowaniu projektowanych kabli, gdzie mozna wykona¢ przejscia metoda wykopu, kable uktadane beda
w rurach ochronnych @50mm 450N na gtebokosci 1,1m pod projektowang nawierzchnia. Pod drogami jezdnymi
kabel zamiast ziemig rodzimg zasypa¢ zwirem i pospdtka. Rury stosowaé na catej dtugosci skrzyzowania
z zachowaniem dodatkowo ostony min. 0,5m w obie strony od miejsca skrzyzowania. Korice rur nalezy uszczelnic¢
piankg poliuretanowa. Dla ostony istniejgcego uzbrojenia podziemnego w przypadku zblizenia lub skrzyzowania
stosowac rury dwudzielne o odpowiedniej Srednicy.

Kable uktada¢ zgodnie z normg N-SEP 004.

2.2. Linia kablowa nn 0,4kV

Zaprojektowano kabel YKY 5x185mm? ze stacji transformatorowej do budynku B dla zwiekszonych potrzeb
Centrum Diagnostyki Obrazowej. W stacji transformatorowej kabel podtgczy¢ w sekcji 1 rozdzielnicy nn 0,4kV.
Na budynku B kabel podfaczy¢ do projektowanego ztgcza ZK-1.

W stacji kabel utozy¢ w kanale kablowym. Na odcinku miedzy stacjg i budynkiem Izby Przyjec kabel utozy¢ w rurze
ochronnej. Od miejsca wprowadzenia kabla do budynku do ztgcza kabel prowadzi¢ w korytku na poziomie
technicznym w piwnicy.

Ztacze kablowe oraz podtgczenie do rozdzielnicy ujete sg w projekcie Centrum Diagnostyki Obrazowej.

2.3. Kabel swiattowodowy

Od szafy informatycznej TS w stacji transformatorowej do szafy TS w serwerowni Centrum Diagnostyki Obrazowej
utozy¢ kabel Swiattowodowy jednomodowy 12 wtdknowy (FO SM 12J).

Na odcinku od stacji transformatorowej do budynku Izby Przyjec¢ kabel utozyé w rurze ochronnej. Od miejsca
wprowadzenia kabla do budynku do szafy P, kabel utozy¢ w rurze ochronnej na poziomie technicznym w piwnicy
a nastepnie w szachcie.

W szafie TS i szafie PD kabel zakonczy¢ w panelach swiattowodowych 12x duplex SC.

2.4. Rurowanie ochronne

Miedzy stacjg transformatorowa i budynkiem Izby Przyje¢ przewidziano:
— ufozenie 10 rur DVK @110 do wciggniecia projektowanego kabla oraz kabli przewidzianych w przyszto$é,
— utozenie rury HDPE @32 w rurze $110 do wciaggniecia projektowanego kabla swiattowodowego.

Rury utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci 1,0m.

2.5. Remont Stacji Transformatorowej

Rozdzielnica SN 15kV odbiorcy

Projektuje sie rozdzielnice (RGSN-15kV) z dwdéch oddzielnych sekcji. Kazda z sekcji jest czteropolowa i zawiera:
— pole liniowe z pomiarem pradu
— pole pomiarowe napieciowe
— dwa pola transformatorowe (jedno rezerwowe)

Obie sekcje ustawione beda na istniejgcych kanatach. Wyposazenie rozdzielnic wg dokumentacji projektowe;j.

Sekcje rozdzielnicy pofaczy¢ kablami SN-15kV z odpowiednimi sekcjami rozdzielnicy SN 15kV ZE.
Z pdl transformatorowych wykonane bedg potaczenia kablowe do zaciskéw SN transformatordéw.



Transformatory
Projektuje sie dwa transformatory o mocy 800kVA kazdy.
Dane transformatoréw:

Wykonanie: transformator suchy zywiczny

Materiat uzwojenia: Al/Al

Napiecie: 15,7/0,4 kV

Grupa potgczeniowa: Dyn5

Zabezpieczenie cieplne: czujniki temperatury PT100 na uzwojeniach i rdzeniu

Wyposazenie: uktad monitorowania temperatury dla czterech czujnikéw PT100 ze stykami

do uruchomienia wentylatoréw, alarmu, wyfaczania transformatora i
portem MODBUS
Podktadki antywibracyjne
Podktadki Al/Cu
Potaczenie miedzy transformatorami i sekcjami rozdzielnicy nn 0,4kV za pomoca szynoprzewoddw izolowanych.

Agregat pradotwdrczy
Projektuje sie agregat pragdotwdrczy wyprodukowany na terenie UE o mocy 800kVA/640kW w trybie pracy
ciggtym (900kVA/ 720kW w trybie pracy rezerwowym) z automatycznym panelem sterowania. Agregat w wersji
otwartej do zabudowy w pomieszczeniu:
— silnik 6-cylindrowy, wysokoprezny, turbodiesel, chtodzony cieczg
— moc na wale w trybie PRP/ LTP 675kW / 756kW,
— doktadnos¢ regulacji G2,
—  pojemnos¢ skokowa 22,92 |
— pradnica synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna pradnice z klasg izolacji H, stopien ochrony IP23,
z automatycznym, elektronicznym regulatorem napiecia AVR, ze statyczng doktadnoscig regulacji
napiecia 0.5 +%,
— pradnica moc w trybie ciaggtym (PRP) 910kVA, moc w trybie rezerwowym (LTP) 1000kVA
— zewnetrzne zbiorniki paliwa o pojemnosci 3x1500I, umozliwiajgce przez 26 godziny pracy agregatu przy
100% obcigzeniu z jednego napetnienia zbiornika (spalanie 172.0 I/h przy obc. 100%),
— filtr paliwa,
— elektroniczny regulator predkosci obrotowe;j silnika,
— elektroniczny regulator napiecia AVR,
— automatyczny ukfad podgrzewania ptynu chtodzacego,
— amortyzatory antywibracyjne zainstalowane miedzy ramga a uktadem silnik-pradnica,
—  tlumik wydechu spalin typu residential o podwyzszonej ttumiennosci (-29dB(A),
— wytgcznik gtéwny z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przecigzeniowym generatora,
— elementy ttumigce wibracje umieszczone miedzy silnikiem / pradnicg z rama,

Zaktada sie dostarczenie czerpni, ttumikéw wydechu wyrzutni spalin przez dostawce agregatu.
Czerpnia:

1800x1700 Czerpnia $cienna - zaluzja stata z siatkg -ocynk szt 1
1800x1700 Bateria przepustnic wieloptaszczyznowych otwierana automatycznie | szt 1
1600x1500 Przepustnica wyrzutni otwierana automatycznie szt 1
230V Sitownik 230V ze sprezyng szt 4
1800x1650 Wyrzutnia scienna - zaluzja stata z siatka -ocynk szt 2
Kanaty i ksztattki wentylacyjne w klasie szczelnosci A m? 44
Ttumik wydechu i wyrzutnia:
1800x1700x750 | Ttumik akustyczny prostokatny szt 2
Kréciec elastyczny prostokatny szt 1
DN15 Ttumiki wydechu spalin -28dB szt 2
DN150/300 Kolektor spinajgcy indtalacji wydechu spalin szt 1
DN150 Rura jednoptaszowa w izolacji z wetny niepalne;j mb | 6
?350/410 Ptyta kotwowa podstawowa szt 1
©350/410 Tréjnik 90st szt 1
©350/410 Ztaczka z kotnierzem szt 1
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@350/ 410 rura 250mm szt 1
©350/410 Rura 500mm szt 1
©350/410 Rura 10000mm szt 6
$350/410 Zakoriczenie z kolanem szt |1
©350/410 Wspornik szt 1
$350/410 Obejma konstrukcyjna przestawna szt 4
$350/410 Obejma spinajgca szeroka szt | 20
$350/410 Rozeta maskujgca szt | 2
Silikon szt 5

Dla czerpni i wyrzutni przewiduje sie w projekcie budowlanym branzy architektonicznej wykonania odpowiednich
otwordéw.

Projektuje sie:
— kabel zasilajgcy rozdzielnice nn 0,4kV z rozdzielnicy gtéwnej agregatu
—  zasilanie potrzeb wtasnych agregatu
— potaczenie MODBUS rozdzielnicy potrzeb wtasnych z szafg TS

Zbiorniki paliwowe:
Zaktada sie dostarczenie i wykonanie uktadu paliwowego przez dostawce agregatu:
W sktad uktadu wchodza:

DN50 Uktad napetnienia zbiornika rura stalowa DN 50, zakorczona mb | 12
kamlokiem wlewowym

DN50 Kamlok wlewowy A2+DC2 aluminium kpl 1

340x320x220 Skrzynka do tankowania stalowa z zamkiem, ze stali nierdzewnej kpl 1

DN40 Uktad odpowietrzania rura stalowa DN 40 wyprowadzona do skrzynki mb | 12

tankowania na wjezdzie do garazu zakoriczona zaworem oddechowym
z bezpiecznikiem ogniowym

DN40 Zawor oddechowy z przerywaczem ptomieni szt 1

15001 Zbiornik dwuptaszczowy z optycznym wskaznikiem napetnienia i szt 3
detekcjg szczelnosci

56l/min Pompa paliwowa do ON o wydajnosci do 56l/min, 230V/50Hz szt |1

230V Sygnalizator wartosci granicznych napetnienia zbiornika Maxi/Mini szt

230V Rozdzielnia Automatyki Instalacji Paliwowe;j szt 1

Dla zbiornikéw paliwa przewidziano osobne pomieszczenie. llo$¢ paliwa w zbiornikach zapewnia 26h pracy
agregatu. Projektuje sie linie zasilajgca rozdzielnice automatyki paliwowej i powiazania MODBUS z szafg
informatyki. Dla pomieszczenia zapewnia sie wentylacje grawitacyjng: 2-4 wymian na godzine.

Rozdzielnica nn 0,4kV
Zaprojektowano rozdzielnice oznaczong RGnn 0,4kV. Rozdzielnica jest dwusekcyjna potaczona roztgcznikiem
sprzegtowym normalnie otwartym.
W przypadku awarii jednego z transformatordéw lub braku zasilania SN nastepuje zamkniecie sprzegta i catosc
obcigzenia przejmuje drugi transformator. W przypadku awarii, dwdch transformatoréow lub braku catkowitego
zasilania po stronie SN cafto$¢ obcigzenia przejmuje agregat. Przefaczanie odbywa sie automatycznie
z mozliwoscig przejscia na zatgczanie reczne.
Rozdzielnice zaprojektowano jako zestaw szaf wolnostojgcych z blachy stalowej. Dostep z obu stron szafy. Szafy
ustawic na istniejgcych kanatach kablowych, na ramach nosnych. Potgczenie miedzy poszczegdlnymi czesciami
za pomoca obuddw z ostong tylng i gérna.
Z rozdzielnicy zasilane beda:

—  ztacza kablowe na poszczegdlnych budynkach Szpitala

— rozdzielnica potrzeb wtasnych stacji transformatorowe;j
— rozdzielnica oswietlenia terenu

—  tablica uktadu pomiarowego

— rozdzielnica potrzeb wtasnych agregatu

— rozdzielnica uktadu paliwowego
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— szafa informatyczna
— uktady kontroli temperatury transformatoréw
— cewki wybijakowe roztacznikow
W rozdzielnicy przewidziano nastepujace wydzielone pola:
—  pole sprzegtowe miedzy sekcjami
— szafa modutu automatyki
— pola zasilajace z transformatoréw
— pole zasilajace z agregatu
— szafy kompensacji mocy biernej
—  szafy z polami odbiorczymi 400A i 250A
—  szafy z polami drobnych odbioréw

Dane ogdlne:

Napiecie znamionowe izolacji: 1,0kV
Napiecie znamionowe pracy: 0,4kV
Prad znamionowy szyn zbiorczych: 1600A
Stopien ochrony: IP30

Wyposazenie rozdzielnicy wedtug dokumentacji projektowej.

Kompensacja mocy biernej

Do kompensacji mocy biernej przewidziano dla kazdej sekcji baterie kondensatoréw 100kVar. Baterie zatgczane
sg automatycznie za pomoca regulatoréw mocy biernej.

Kondensatory zainstalowane beda w wydzielonych szafach rozdzielnicy nn 0,4kV. Regulatory mocy biernej oraz
lampki sygnalizacyjne na drzwiach szafy.

Dla zabezpieczenia kondensatoréw nalezy zastosowac filtry po dokonaniu pomiaréw i analiz przy czynnym
obiekcie.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej przewidziano posredni po stronie SN 15kV osobny dla obu sekcji
rozdzielnicy. Przektadniki pragdowe zainstalowane beda w polach zasilajacych rozdzielnic SN 15kV. Przektadniki
napieciowe zainstalowane bedg w wydzielonych polach pomiarowych.

Tablica pomiarowa TP zainstalowana bedzie w pomieszczeniu rozdzielni nn 0,4kV.

Rozdzielnice

Rozdzielnica potrzeb wtasnych R1.

Zaprojektowano rozdzielnice oznaczong R1. Z rozdzielnicy zasilone s3:
— obwody oswietleniowe budynku stacji

—  obwody gniazd wtyczkowych
— wentylatory

Rozdzielnice zaprojektowano jako nascienng w obudowie blaszanej o stopniu ochrony IP55. Aparatura
zataczajaca i zabezpieczajgca — modutowa.

Rozdzielnica o$wietlenia terenu R2.

Z rozdzielnicy zasilone beda obwody oswietlenia terenu Szpitala.

Zatgczanie oswietlenia odbywa sie automatycznie za pomocy zegara astronomicznego z mozliwoscig przejscia na
zataczanie reczne.

Rozdzielnicg zaprojektowano jako nascienng w obudowie blaszanej o stopniu ochrony IP55. Aparatura
zataczajaca i zabezpieczajgca — modutowa.

Instalacje elektryczne stacji transformatorowej

Instalacje o$wietleniowe.

W pomieszczeniach stacji zaprojektowano oswietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne. Oswietlenie
podstawowe zaprojektowano oprawami LED o stopniu ochrony IP65. Oprawy montowaé nasciennie na
zawiesiach lub na ksztattownikach montowanych do konstrukcji rozdzielnic (ze wzgledu na wysokosé
pomieszczen). Oswietlenie awaryjne przewidziano LED. Do oznaczenia wyjs$¢ przewidziano oprawy ewakuacyjne
LED z piktogramami. Podtrzymanie zasilania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych min. 1h.
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Instalacje gniazd wtyczkowych i sitowe.

Do podtgczenia odbioréw przenosnych przewidziano gniazda wtyczkowe 230V i 400V.

Do zataczania wentylatorow w komorach transformatorowych przewidziano obwody zatgczane stycznikami
sterowanymi za pomocg termostatéw.

Wykonanie instalacji przewody YDYzo na uchwytach. Osprzet szczelny.

Instalacje sterownicze, pomiarowe i informatyczne
Modut automatyki SZR
Uktad samoczynnego przetgczania rezerwy po stronie nn 0,4kV oznaczony jako modut automatyki MA. Uktad
zapewnia:
— niezalezne zasilanie sekcji rozdzielnicy z dwdch transformatoréw

—  przejecie catego obcigzenia przez jeden transformator w przypadku awarii drugiego
— przejecie catego obcigzenia przez agregat w przypadku awarii obu transformatorow
— mozliwosé dopasowania czasu zwtoki reakcji na zanik i powrét napiecia

— kontrole gotowosci agregatu

— wystanie impulsu do automatycznego uruchomienia agregatu

— blokady elektryczno-programowe przy przetgczaniu

— mozliwos¢ przejscia na zatgczanie reczne za pomoca lokalnych przyciskdw

— kontrole potozenia tgcznikdw i wyzwalaczy

— sygnalizacje optyczng lokalng

— wizualizacje lokalng na panelu operatorskim

— wylaczenie awaryjne (ppoz.) lokalne w szafie i zdalne

—  podtrzymanie zasilania przez UPS

—  komunikacje za pomocg protokotu MODBUS

Woytgczenie awaryjne (ppoz.) - rozdzielnica nn 0,4kV

Do modutu automatyki MA podtgczony jest przycisk wytgczenia awaryjnego lokalnego oraz przycisk wytgczenia
zdalnego. Przyciski sg dwustykowe.

Po dokonaniu wytgczenia uktad musi by¢ zresetowany.

Szafa TS oraz system monitoringu

Pomiary
Przewidziano nastepujgce pomiary:

—  pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej dla obu sekcji po stronie SN 15kV

— pomiar praddéw, napieé, energii i harmonicznych dla pdl zasilajgcych i odbiorczych za pomoca
analizatoréw sieci

—  pomiar temperatury uzwojen i rdzeni transformatoréw za pomocg modutéw kontroli temp. i czujnikéw
PT100

— pomiary parametréw agregatu w rozdzielnicy dostarczonej przez dostawce urzadzenia

—  pomiar ilosci paliwa w zbiornikach w rozdzielnicy dostarczonej przez dostawce

Komunikacja MODBUS

Komunikacja MODBUS obejmuje:
— pola zasilajace nn

— pole sprzegtowe

—  modut automatyki

— pola odbiorcze

— rozdzielnice agregatu

— rozdzielnice uktadu pomiarowego

Sygnaty doprowadzone sg do szafy informatycznej TS. Wszystkie sygnatu z szafy nalezy projektowanym
Swiattowodem (w osobnym opracowaniu pt.: sieci zewnetrzne) doprowadzi¢ od serwerowni gtéwnej Szpitala na
Oddziale Diagnostyki Obrazowe;j.

Szpitala jako obiekt posiada system zarzgdzania urzgdzeniami budynkowymi (BMS).

13



Dopuszcza sie zaproponowanie nowego kompleksowego systemu BMS obejmujgcego mozliwosé
monitorowania parametréw projektowanych urzadzen oraz zarzadzanie i sterowanie nimi. Nalezy takze do
projektowanego systemu podtgczyé wszystkie funkcjonujgce w istniejgcym systemie urzgdzenia oraz zapewnic
ich sterowanie i monitoring wskazan paramentdw ich pracy.

W przypadku rozbudowy istniejgcego systemu nalezy szpital wyposazy¢ w dodatkowe licencje programu BMS
(min. 10 szt.). Do istniejgcego systemu nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podpiecia wszystkich analizatoréw oraz
ekspozycje wizualng danych (wg potrzeb Inwestora). Zapewnié¢ w systemie mozliwos$¢ sterowania i monitoringu
nowoprojektowanych urzadzen.

Ochrona przepieciowa
W polach zasilajgcych z transformatoréw przewidziano ochronniki przepieciowe typu II.
W polach zasilajgcych sterowniki i szafie informatycznej przewidziano ochronniki typu Ill.

Ochrona od porazen
Napiecie SN 15kV:
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto uziemienie ochronne.

Napiecie nn 0,4kV:
Jako system dodatkowej ochrony do porazen przyjeto szybkie samoczynne wytaczenie zasilania urzadzen.

Instalacja uziemiajaca
Uziemienia ochronne, robocze i odgromowe posiadajg wspdlny uziom.
Do uziomu dotaczyc¢:

— szyne w rozdzielni SN 15kV

—  zaciski i punkty zerowe transformatorow
— szyne w rozdzielni nn 0,4kV
— szyne w agregatorni
Do szyn dotgczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje, obudowy i rurociagi oraz zaciski PE rozdzielnic.

Instalacja odgromowa

Budynek stacji transformatorowej posiada wykonang instalacje odgromowa. Ze wzgledu na jej stan techniczny
projektuje sie jej demontaz i utozenie instalacji nowej. Dodatkowo nalezy wykonac iglice ochraniajace komin
instalacji wydechowej i wywietrzaki dachowe.

Sprzet ochronny
Stacje wyposazy¢ w nastepujacy sprzet ochronny:
— drazek izolujacy
— uchwyt dla bezpiecznikéw
—  komplet tablic ostrzegawczych przenosnych
— dywaniki dielektryczne
— neonowe wskazniki napiecia
— schemat stacji

2.6. Instalacje wewnetrzne

Ztacze kablowe

Zaprojektowano ztgcze kablowe wnekowe typu ZK-1. Ztgcze zamontowaé na S$cianie zewnetrznej obok
istniejgcego ztacza oznaczonego Z2.3.

Ztacze projektowane zasilane bedzie ze stacji transformatorowej. Kabel ujety w pt. sieci zewnetrznych. Zasilanie
ze ztacza Z2.3 pozostaje bez zmian.

Rozdzielnice

Rozdzielnice zaprojektowano jako nascienne w obudowach o stopniu ochrony IP40. Rozdzielnice przeznaczone
sg do instalowania aparatury modutowe;.

Rozdzielnice wykonaé w obudowach metalowych nasciennych o stopniu ochrony IP55. Rozdzielnice zamontowac
w istniejgcym szachcie. Drzwi do szachtu wymienié.
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Oswietlenie
Oswietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne wykonaé¢ oprawami LED. Stopien ochrony opraw: P42
w gabinetach, pomieszczeniach biurowych i w strefach komunikacji oraz IP65 w pomieszczeniach sanitarnych.
Catos¢ oswietlenia Oddziatu zasilane jest z rozdzielnicy oznaczonej TO.
Wartosci natezenia oswietlenia Em:

— w pomieszczeniach laboratoryjnych i pracowniach — 300 Ix

— w pomieszczeniach biurowych — 500 Ix

— w pomieszczeniach sanitarnych i pomocniczych — 200 Ix

—  korytarze — 100 Ix
Celem zapewnienia oswietlenia na wypadek catkowitej awarii zasilania przewidziano oprawy awaryjne
o autonomii min. 1h. Przewiduje sie prace oswietlenia w trybie ciemnym. Oprawy te sg oznaczone literg ,Aw”.
Niezaleznie od oswietlenia awaryjnego (petnigcego w okreslonych, krytycznych sytuacjach rowniez funkcje
ewakuacyjng), na drogach ewakuacyjnych i nad wyjsciami beda rozmieszczone oprawy typowo kierunkowe
oznaczone EW, zaopatrzone w odpowiednie piktogramy i moduty pracy awaryjnej o autonomii min. 1h.
Oswietlenie bedzie sie uruchamiaé¢ samoczynnie kazdorazowo po zaniku napiecia zasilajgcego w obwodach
oswietleniowych rozdzielni TO.

Oprzewodowanie obwoddw oswietleniowych bedzie wykonane przewodami YDYzo 3(4)(5)x1,5mm?

o izolacji 450/750V. Osprzet w pomieszczeniach suchych podtynkowy a w pomieszczeniach wilgotnych —
szczelny. Wysokosé montazu tgcznikéw 1,4m.

Instalacje gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, pracowniach specjalistycznych i pomocniczych oraz strefach
komunikacyjnych rozmieszczono gniazda wtykowe; w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia i konstrukcji
$cian: podtynkowe IP20, podtynkowe IP44 (pom. wilgotne). Do zasilenia 230V komputeréw przewidziano
zestawy gniazd oznaczone PEL.

Oprzewodowanie obwodéw gniazd bedzie wykonane przewodami YDYzo 3x2,5mm? w podwdjnej izolacji na
napiecie 450V/750V.

Gniazda montowaé¢ na wysokosci 1,10 m od podtogi lub jezeli zaznaczono wysoko$¢ montazu to zgodnie
z projektem. W pomieszczeniach ,,mokrych” 1,4 m.

Zasilanie aparatow obrazkowych

Przewiduje sie dostarczenie kompletnych zestawdw aparatow obrazkowych przez producentow.

Aparaty posiadajg witasne szafki sterujgce do ktérych nalezy doprowadzi¢ zasilanie 3-faz. oraz 1-faz.. Zasilanie
wykonaé kablami YKY w podwdjnej izolacji na napiecie 0,6/1,0kV oraz przewodami YDY o napieciu izolacji
450V/750V.

Zasilanie klimatyzatoréw i wentylatorow
Przewidziano wydzielone obwody do zasilania klimatyzatoréw z tablicy nierezerwowanych.
Wentylatory w sanitariatach podtgczy¢ do obwoddéw oswietleniowych.

Zasilanie central wentylacyjnych, jednostek zewnetrznych, chillera i klap dymowych

Zasilanie central wentylacyjnych, jednostek zewnetrznych, chillera i klap dymowych przewidziano z istniejgcej
rozdzielnicy w pomieszczeniu Wentylatorni. Dla klap dymowych przewidziano zasilacz 230V/24V AC.

Wykonaé potgczenia sterownicze miedzy jednostkami zewnetrznymi i centralami oraz miedzy jednostka
zewnetrzna i klimatyzatorami na Oddziale Diagnostyki Obrazowej.

Dla central i chillera wykona¢ potaczenia do szafy teletechniczne;.

Dla klap dymowych wykonaé potaczenie z centralkg ppoz.

Wykonanie instalacji
Przewody w ciggu gtéwnych w korytarzach uktadac¢ w korytach kablowych w przestrzeni miedzystropowej stropu
podwieszonego. Podejscia do odbioréw wykonac pod tynkiem.
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Oprzewodowanie wykonaé przewodami YDYzo w podwdjnej izolacji na napiecie 450V/750V oraz kablami YKY
w podwajnej izolacji na napiecie 0,6/1,0kV.

2.7. Instalacje strukturalne i dedykowane

Instalacja komputerowa i teletechniczna

Gniazda informatyczne montowac w zestawach oznaczonych PEL. W pomieszczeniach biurowych i pracowniach
specjalistycznych przy kazdym stanowisku pracy beda montowane: trzy gniazda teleinformatyczne RJ45, trzy
jednofazowe gniazda 230V/16A typu DATA. Jest to dedykowana instalacja elektryczna dla sieci komputerowe;.
Instalacje 230V wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm?2,

Dla celéw zdalnego serwisowania wymaganego przez producentdéw aparatu obrazowej, przewidziano montaz
w gabinetach badan gniazd informatycznych oznaczonych PL. Gniazda PL wykona¢ jako podwdjne gniazdo RJ45.
Okablowanie teletechniczne nalezy wykona¢ przewodami U/UTP kat 6a. Gniazda abonenckie wykona¢ gniazdami
RJ45 kat. 6.

Okablowanie podtgczone bedzie do wspdlnej sieci wykonanej w topologii gwiazdy poprzez przetgczniki (switche)
zamontowane w szafie teleinformatycznej PD.

Do podtaczenia telefondw w zestawach PEL nalezy wykorzystaé ostatnie gniazdo w zestawie.

Instalacja kontroli dostepu

Przy wejsciach na Oddziat oraz gabinetach zainstalowa¢ moduty kontroli dostepu uruchamiane na karty dostepu
lub szyfratora. W drzwiach zainstalowa¢ elektrozaczepy. Dla instalacji przewidziano typowa tablice
z kontrolerami i zasilaczem z wtasnym podtrzymaniem (akumulatorem 72Ah).

Od modutéw nasciennych wykonaé potgczenia do szafy dystrybucyjnych. Instalacje wykonaé przewodami YDYzo
i U/UTP kat. 6a. Instalacja musi zapewni¢ kompatybilno$¢ z istniejgcym w Szpitalu systemem i pozwalaé na dostep
pracownikom uzytkujacym karty.

Instalacja kamer.
Przewidziano zainstalowanie kamer w pomieszczeniach i na korytarzach. Kamery podfaczyé do szafy
teleinformatycznej. Kamery stosowa¢ o minimalnych parametrach:

— rozdzielczos¢ 4 MPix,

— z promiennikiem IR o zasiegu do 30 m,

— adresowanie IP,

—  wytrzymato$é mechaniczna 1K08,

—  klasa szczelnosci obudowy IP66,

—  zasilanie PoE (802.3af),

— montaz nastopowy.

Serwerownia (punkt PD)
W Centrum Diagnostyczno-Obrazowym wydzielonym pomieszczeniu zlokalizowana jest serwerownia.
Serwerownia jest istniejaca i istniejgcy osprzet oraz zasilanie pozostaje bez zmian. Dodatkowo w pomieszczeniu
serwerowni przewiduje sie montaz szafy teletechnicznej typu Rack 19” 42U o wymiarach 600x1000.
Projektowang szafe nalezy zamontowaé w ciggu z istniejgcymi szafami. Istniejgce szafy nalezy przesunac¢ o 10-
15cm w strone okna. Pomiedzy istniejgcg szafg a projektowang nie nalezy montowacé oston bocznych . Szafy ze
sobg skrecic.
Szafa RACK 19” 42U 600x1000mm

— dobry poziom wentylacji i rozpraszania ciepta;

— wykonczenie pow.: odttuszczanie, wytrawianie, fosforowanie, malowanie prosz;

— zabezpieczona przed rdza, utlenianiem, porysowaniem, korozjg;

— dwie pary szyn montazowych (z przodu i z tytu)

— grubos$¢ szyn montazowych: 2.0 mm;

— grubos$¢ paneli bocznych: min. 1.0 mm;

— zgodnos$¢ z ANSI/EIARS-310-D, DIN41491; PART1, IEC297-2, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92;
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— kompatybilne ze standardami: metrycznym ETSI oraz miedzynarodowym 19”;
— drzwi przednie przeszklone z zamkiem;
— drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z mozliwosciag montazu zamka;

Wraz z remontem Oddziatdw przewiduje sie demontaz istniejgcych linii logicznych i zakoriczenie ich
w projektowanych patch panelach 24 port RJ45 kat. 6 w projektowanej szafie PD.

Szafy teleinformatyczne nalezy doposazy¢ wedtug dokumentacji projektowej

Catosc zostanie potgczona z systemem informatycznym szpitala poprzez istniejace tgcze $wiattowodowe. Do

Potaczenie do central wentylacyjnych
Przewidziano podfaczenie miedzy szafg teletechniczng o centralami wentylacyjnymi, centralg klimatyzatoréw
i chillerem w celu monitorowania pracy lub awarii urzadzen.

2.8. Instalacja P-POZ

W remontowanych pomieszczeniach przewidziano petle dozorowe podfagczong do centralek ppoz.
Rozmieszczenie i typy recznych ostrzegaczy przeciwpozarowych, czujek, wskaznikdéw i sygnalizatoréw wedtug
dokumentac;ji projektowe]. Urzgdzenia muszg wspotpracowac z istniejgcymi centralkami.

W razie wystapienia sytuacji krytycznej - pozaru, system SSP spowoduje wytgczenie systemu wentylacji Oddziatu.
Instalacje (petle dozorowa) nalezy wykonaé przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm? pod tynkiem, w rurkach PCV,
w kanatach kablowych lub na atestowanych (CENOBOP) uchwytach EI90 na suficie.

Catosc¢ systemu zainstalowac zgodnie z podanymi w opisie zaleceniami i Polskg Normg PN-EN 60849.

Centralki ppoz.
Centralki ppoz. sg istniejgce.

2.9. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Przejscie z uktadu sieciowego TN-C w TN-S nastepuje na poziomie rozdzielni gtéwnej oraz ztacza kablowego
istniejgcego. Gtdwna szyna wyrdwnawcza wyposazona w zaciski przytgczeniowe dla ptaskownika 30x4mm
i przewoddw 2,5-90mm? zostanie zainstalowana w szachcie na korytarzu w bezposredniej bliskosci
z rozdzielnicami, bedzie galwanicznie pofgczona z zytami PE wewnetrznych linii zasilajgcych oraz z szyna
(zaciskiem) PE w rozdzielnicach oraz szyny w przestrzeni technicznej w piwnicy budynku.

Nad sufit podwieszony w korytarzach wyprowadzi¢ linke uziemiajaca LgY 16mm? i przytaczy¢ do niej za pomoca
obejm i ztgczy sSrubowych M6 wszystkie przewodzgce elementy, miedzy innymi: stalowe elementy konstrukgji,
korytka kablowe, urzadzenia, metalowe kanaty wentylacyjne i rurociagi inst. sanitarnych pietrowych. Dla potrzeb
uziemienia szafy teleinformatycznej zastosowac linke uziemiajaca LgY 16mm?.

W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych wykona¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe tgczac przewodem
DY 4mm? lub LgY 4mm? metalowe rury instalacji wody, c.o., kanaly wentylacyjne, zlewy i brodziki z szyna
wyréwnawczg.

2.10.Ochrona przeciw przepieciowa

Ogoétem w obiekcie przewiduje sie dwustopniowg ochrone przed skutkami przepie¢ dwa stopnie ochrony
urzadzen i instalacji wewnetrznych po stronie niskiego napiecia:

— | stopien ochrony (typ 1) — ochronniki montowane w rozdzielni gtéwnej;

— Il stopien ochrony (typ 2) — ochronniki montowane w rozdzielnicach TRN, TRR i TRK.

2.11.Ochrona odgromowa

W celu ochrony urzadzen instalowanych na dachu zamontowaé¢ maszt h=3,0m podtgczony do istniejacych
zwodoéw instalacji odgromowej.

2.12. Préby pomontazowe i badania odbiorcze.

Wykona¢ nastepujgce proby i pomiary:
— sprawdzenie materiatdw poprzez pordwnanie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i odpowiednimi normami materiatowymi
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— sprawdzenie poprawnosci zainstalowania osprzetu, oznaczen przewoddéw i aparatéw oraz potgczen
przewodow

— sprawdzenie poprawnosci dziatania aparatéw i wszystkich obwoddw

— sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

—  pomiardow rezystancji uziemienia

—  pomiary rezystancji izolacji zyt kabli i przewoddow

3. Materialy
3.1. Linie zasilajace

Linie zasilajace wykonac¢ kablami o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej 0,6kV/1,0kV oraz przewodami
o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej 450V/750V.
Ukfad zasilania TN-C-S.

3.2. Tablica rozdzielcza

Tablice rozdzielcza wykona¢ w obudowach metalowych oraz z tworzywa sztucznego. Drzwiczki wyposazy¢
w zamki patentowe.
Aparature instalowac przystosowang do montazu na szynach TH.

3.3. Instalacje elektryczne

Do instalacji oswietleniowych stosowaé przewody 3 i 4 zytowe, z zytami miedzianymi w izolacji i powtoce
polwinitowej 450V/750V.

Uktad instalacji TN-S.

Do instalacji gniazd wtyczkowych i zasilania odbiorow stosowac przewody 3, 4 i 5 zytowe, z zytami miedzianymi
w izolacji i powtoce polwinitowej 450V/750V.

Do zasilania odbioréw duzej mocy stosowac kable 3 i 5 zytowe, z zytami miedzianymi w izolacji i powtoce
polwinitowej 0,6kV/1kV.

Stosowac osprzet zgodnie z dokumentacjg techniczna.

3.4. Podtaczenia wyréwnawcze, uziemienie i ochrona od porazen

Szyne wyrodwnawczg wykonac z ptaskownika stalowego ocynkowanego i oznaczy¢ jako PE. Potgczenia do
urzadzen wykona¢ linkami gietkimi miedzianymi.
Uziom stosowac istniejgcy lub pretowy.

3.5. Materiaty drobne
Wykonawca powinien dostarczyé materiaty drobne w ilosciach niezbednych do wykonania catosci robét.
3.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac sprawne przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym
umowag, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru.
Sprzet uzywany do robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie stwarzaé zagrozenia dla
uzytkujgcych go osdb. Jezeli stosowany sprzet wymaga okresowych badan technicznych, wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowanie jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych
W umowie, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Zestawienie sprzetu:

e Samochdd skrzyniowy

e  Spawarki transformatorowe

e Wiertarki

e  Mtotki reczne, pneumatyczne

o Szlifierki kgtowe

e  Przecinarki

e Lutownice

o Diwig

e Koparka
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4. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robdt zastosuje materiaty okredlone w dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu
materiatowym do przedmiaru robdt. Wszystkie wbudowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do instalowania
na terenie RP. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych jest to wymagane nalezy dostarczy¢ z atestami,
gwarancjami i aprobatami technicznymi. Materiaty i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji
technicznej muszg spetnia¢ postanowienia normy PN-IEC 60364 oraz odpowiada¢ Warunkom Technicznym
Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Tom V — Instalacje Elektryczne.

4.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom specyfikacji technicznej

Za roboty w ktorych wbudowane materiaty nie majg aprobaty i dopuszczen do stosowania w budownictwie,
wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢. Konsekwencjg bedzie nieprzyjecie wykonanych robot
i demontaz wadliwych materiatow.

4.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwos¢ wariantowego stosowania materiatdow, urzadzen
i osprzetu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiatu zamiennego powiadomi inspektora nadzoru
odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatéw nie moze by¢
zmieniony bez zgody inspektora.

4.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beds uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru. Miejsca tymczasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru. Lokalizacje materiatéw poza placem budowy okresli wykonawca.

4.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac sprawne przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym
umowag, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie stwarzac¢ zagrozenia dla
uzytkujacych go osdéb. Jezeli stosowany sprzet wymaga okresowych badan technicznych, wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowanie jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w umowie,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Utrzymanie w czystosci drég
dojazdowych i publicznych do placu budowy cigzy na wykonawcy

4.7. Wykonanie robét - zasady ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg techniczng, wymaganiami specyfikacji,
programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot, aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw, oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczne
i wyznaczenie wszystkich elementow robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na pismie
instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie
trwania robot, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty
z tego tytutu ponosi wykonawca.
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5. Kontrola jakosci robét
5.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ roboét i dostarczy inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegéty
swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi sposdb wykonania, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgc wykonanie robot zgodnie z umowg i ustaleniami inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
1. Cze$¢ ogdlng opisujaca:
a) organizacje wykonania robét, termin i sposéb prowadzenia
b) organizacje ruchu na budowie i oznakowanie robét
c) bhp
d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét.
2. Czes$¢ szczegdtowa opisujaca kazdy asortyment robdt to jest:
a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
b) rodzajeiilosci Srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku
c) sposéb magazynowania materiatow
d) sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunku przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu
e) sposébiprocedure badan prowadzacych podczas dostaw materiatow
f) sposdb i procedure badan prowadzacych podczas wykonywania poszczegélnych elementow robét
g) sposdb postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg wymaganiom

5.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakos$ci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wytgczajgc personel,
sprzet zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci inspektor nadzoru moze zagdaé od wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i przepisach.

W przypadku, gdy nie zostaty okreslone, inspektor nadzoru ustali zakres i czestotliwos¢ kontroli w celu
zapewnienia wykonania robét zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, atesty i dokumenty legalizacyjne zastosowanych materiatéw dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

6. Obmiar robét
6.1. Zasady obmiaru

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z umowg w jednostkach ustalonych
w wycenianym przedmiarze robét. Obmiaru robdt dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym powiadomieniu
przez wykonawce co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki beda wpisane do ksiegi obmiaru. Dtugosci i
odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje
techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej objetosci beda liczone w m? jako dtugo$é
wykopu (bruzd) pomnozong przez srednig wysokos¢ i szerokos¢ wykopu (bruzd).

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi by¢ zaakcentowany przez inspektora
nadzoru. Jesli zastosowane urzadzenia lub sprzety wymagajg atestow, to wykonawca przedstawi odpowiednie
Swiadectwa legalizacji.

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg wykonywane przed czesciowym lub koricowym przejeciem robdt, atakze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany wykonawcy robét. Wszystkie obmiary robét zanikowych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiary robdt podlegajgce zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika.
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6.4. Obmiar robot

Obmiaru robdt nalezy dokonac¢ komisyjnie. W pracach komisji uczestniczg przedstawiciele:
e Inspektora
e Inspektora nadzoru
e Wykonawcy
Do odbioru koricowego robdt wykonawca przedktada:
e aktualng dokumentacje powykonawczg
e  protokoty préb montazowych
e oswiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji i uzytkowania
W czasie odbioru komisja bada:
e aktualnosé i kompletnosé dokumentacji powykonawczej
e protokoty odbioréw czesciowych
e  protokoty prob montazowych
e odbierang do eksploatacji instalacje

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodnosci wykonania odbieranych robét z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami. Prace komisji muszg by¢
udokumentowane Protokofem odbioru, ktory stanowi podstawe gwarancji wykonanych robét i rozpoczecia
procedury ptatnosci przez Inwestora. Do kompletu dokumentow nalezy dostarczy¢ atesty dopuszczajace uzyte
materiaty do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocene jakosci wykonanych robét.

6.5. Rozliczanie robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Roboty tymczasowe i towarzyszgce bedg rozliczone podczas odbioru koncowego zadania inwestycyjnego.
7. Dokumenty budowy

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym prawem dokumentem obowigzujgcym zamawiajacego i wykonawce w okresie
przekazania wykonawcy placu budowy i do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy dokonuje sie na biezgco, uwzgledniajgc przebieg robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego
wykonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z podaniem jej nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
dokonuje sie czytelnie, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie
zatgczone do dziennika budowy protokoty i dokumenty bedg ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez
wykonawce i inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy
obligujg inspektora nadzoru do zajecia stanowiska. Rowniez decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy wymagajg zajecia stanowiska przez wykonawce robdt. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

7.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru jest dokumentem pozwalajgcym na sukcesywne zapisywanie faktycznego postepu kazdego
elementu wykonanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciagty
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

7.3. Pozostate dokumenty budowy

Pozostatymi dokumentami budowy sa:
e pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego
e projekt wykonawczy
e protokdt przekazania wykonawcy placu budowy
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
e protokoty odbioru robot
e protokoty z narad i polecen inspektora nadzoru
e korespondencje na budowie
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7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na palcu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na

zyczenie zamawiajgcego.

8. Przepisy zwigzane

Numer normy polskiej i odpowiadajgcej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-IEC 60038/1999
PN-IEC 6000028

Napiecia znormalizowane IEC.

PN-EN 61293:2000
IDT EN 61293:1994
IDT IEC 1293:1994

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-56:1999
IDT IEC 364-5-56:1980+AMD1:1998

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i wybér
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000
IDT IEC 60364-6-61:1986 +AMD1:1993+
AMD2:1997

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999
IDT IEC 60364-7-704:1989+AMD1:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki.

PN-E-04700:1998
Zmiany
PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

PN-91/E-0510
IDT IEC 449:1973

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-90/E-05029
IDT IEC 757:1983

Kod do oznaczania barw

PN-92/E-05031
IDT IEC 536:1976

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-E-05032:1994
IDT IEC 1140:1992

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen.

PN-92/E-08106
IDT EN 60529:1991
IDT IEC 529:1989

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-88/E-08501
Poprawki BI 2/90 poz. 9.
Zmiany Bl 5/92 poz. 22.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenistwa.

PN-93/N-50191
EQV IEC 50 (191):1990

Stownik terminologiczny elektryki. Niezawodnos¢, jakos¢ ustugi.

PN-E-05033:1994
IDT IEC 1200-52:1993

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-01002:1997

Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-92/E-01200.03
IDT IEC 617-3:1983

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzet
taczeniowy.

PN-91/E-04160.00

Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia ogdlne.

PN-90/E-05023
IDT IEC 446:1989

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami
lub cyframi.

PN-70/E-79100

Zmiany Bl 9/71 poz.113

BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45,
Bl 11-12/77 poz. 96.

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-87/E-90050
Zmiany Bl 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. 59.

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Ogdlne wymagania i badania.
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PN-87/E-90070
Zmiany Bl 7/93 poz. 48

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn
i aparatéw elektrycznych. Wymagania i badania.

PN-91/E-90100
Poprawki Bl 4/92 poz. 19,
Zmiany PN-E-90100/A1:1996

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
odbiornikéw ruchomych i przenosnych. Ogélne wymagania
i badania.

PN-76/E-90250

Zmiany Bl 12/86 p0z.95,
BI 7/88 poz. 83
PN-76/E-90250/Az3:1999

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-76/E-90251
Zmiany Bl 8-9/84 poz. 59,
Bl 7/88 poz.83

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce
metalowej. Kable o powtoce otowianej na napiecie znamionowe
nie przekraczajace 23/40 kV

PN-76/E-90300

Zastgpiona czesciowo przez PN-93/E-90400
w czesci dotyczacej kabli o izolacji i powtoce
polwinitowej, na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 3,6/6 kV

Zmiany Bl 3/80 poz. 13,

BI 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57,

BI 5/84 poz. 25, Bl 10/84 poz. 73,

Bl 11-12/85 poz. 93, Bl 1/86 poz. 1,

Bl 7/88 poz. 83.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
18/30 kV Ogdlne wymagania i badania.

PN-IEC 309-1+AC:1996
IDT IEC 309-1:1998+AC:1992

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych.
Wymagania ogdlne.

PN-83/E-93152
Poprawki Bl 3/84 poz. 12, Bl 6/84 poz. 38

taczniki instalacyjne powszechnego uzytku. tgczniki podtynkowe
do 16 A, 250V

PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.
Postanowienia ogdlne.

PN-91/E-02551

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Terminologia.

PN-76/E-05125
Zmiana Bl 1-2/79 poz. 2,
BI4/81 poz.29.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV Potgczenia
i zakoriczenia zyt.

PN-90/E-06401.03

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV Mufy przelotowe na
napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV Mufy przelotowe na
napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV Gtowice wnetrzowe na
napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV Gtowice napowietrzne
na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-EN 50014 + AC:1997
IDT EN 50014:1992 +AC:1993

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem. Wymagania ogdlne.

PN-EN 50018:2000

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem. Ostony ognioszczelne “d”.

PN-EN 50019:2000

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych

”_n

wybuchem. Budowa wzmocniona “e”.

PN-EN 50020:2000

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych

e

wybuchem. Wykonanie iskrobezpieczne "i”.
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PN-87/E-08111

Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Urzadzenia
hermetyzowane masg izolacyjnga. Klasyfikacja, wymagania
i metody badan.

PN-90/E-08117

Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Oprawy
os$wietleniowe. Wymagania i badania.

PN-IEC 674-1:1998
IDT IEC 674-1:1980

Folie z tworzyw sztucznych do celow elektrycznych. Terminologia
i wymagania ogdlne.

PN-IEC 61024-1-1:2001
IDT IEC 61024-1-1:1993

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001
IDT IEC 61312-1:1995

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogdlne.

PN-E-79100:2001

Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

PN-E-90500-1:2001
IDT HD 21.1 53:1997

Przewody o izolacji polwinylowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V. Wymagania ogdlne.

PN-86/E-05003.01

Poprawki Bl 2/91 poz. 9.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogdlne.

PN-86/E-05003.02

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
podstawowa.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
obostrzona.

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-86/E-08120

Elektryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania
dotyczace bezpieczeristwa.

PN-80/C-89205
Zmiany Bl 1/90 poz. 1.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Prawo Energetyczne wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi.
Instrukcje stosowania materiatow wydane przez Producenta.

UWAGA:

Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

Opracowat
mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
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