695

1800

Do {gczenia pasdw profilowych stosowad
sruby 7 them kulistym M16x40 - 2 szt
na kpl. Do taczenia prowadnic
stosowac sruby z lbem kulistym
M16x25 - 6 sz1. na kpl.

OZNACZENIA:
. PROWADNICA
. SLUPEK IPE 140
. PAS PROFILOWY
. WSPORNIK TYP B

NODC-.IC‘-’J\J-‘-LHN—'

NAKRETKA

. PRZEKLADKA DO DWU

. PRZEKLADKA DO DWUTEOWNIKA IPE 140

. NAKLADKA STYKOWA MI16

-NAKLADKA STYKOWA M10 DO DWUTEOWNIKA IPE 100
. SRUBA Z 1L.BEM KULISTYM M16x40 Z PODKEADK A |

TEOWNIKA IPE 100

10. SRUBA Z EBEM SZESCIOKATNYM M10x45 Z PODKLADKA

I NAKRETKA

1. SRUBA Z I.BEM SZESCIOKATNYM M16x35 Z PODKELADK A

I NAKRETKA

12. SRUBA Z LBEM SZL’gC.IOKA'I'N YM M10x25 Z PODKLADKA

I NAKRETKA

OBIEKT

Regionalny Szpital w Kotobrzegu
ul. kopuskiego 31-33 Kotobrzeg dz. 52/8 obr. 0011

NAZWA

Szczegdt barier ochronnych drogowych SP-06/2 - stupek

DATA
wrzesien
2019

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski
A/PB/8300/153/83

SKALA

SPRAWDZIt

mgr inz. arch. Jan Drzazga
A/PB/8300/240/83

NRRYS.

ARCHIT. |




