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Zatacznik nr 1 do SIWZ — szczeg6towy opis przedmiotu zamdwienia

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRANICZNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCHZ OCENA ZADANIA

ZADANIE Nr 1:
Lampy operacyjne i meble medyczne

Zaméwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie, przeszkolenie personelu (dot. poz. 1) oraz dostawe (dot. poz. 2, 3, 4,5, 6, 7, 8)

Termin realizacji:... tygodni od daty podpisania umowy
Pozycja 1:Lampa operacyjna - 2 sztuki.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Poda¢
Fabrycznie nowa — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.

2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
Lampa operacyjna wyposazona w jedng oprawe oswietleniowg (lampa gtéwna)

3 mocowang na ramieniu, na zawiesiu przystosowanym do zamontowania w sali bez lub z TAK
sufitem podwieszonym.

4 Oprawa oswietleniowa wykorzystujgce technologie diod Swiecgcych LED TAK
Oprawa oswietleniowa z biatymi LED-ami emitujacymi swiatto biate TAK

6 Oprawa oswietleniowa wykonana z odlewu aluminiowego — bez tworzywowych TAK
elementéw zewnetrznych (z wyjatkiem ostony soczewek)

7 Matryce LED ostoniete tatwg do czyszczenia jednorodng ostong wykonang z odpornego TAK
na zarysowania poliweglanu

3 Sterowanie funkcjami lampy przy pomocy dotykowego ekranu LCD umieszczonego na TAK
przegubie gtowicy

9 Funkcje sterowane z panelu LCD: ON/OFF, regulacja natezenia, wielko$¢ pola TAK
operacyjnego, regulacja barwy, funkcja ENDO

10 Lampa gtéwna: matryca diodowa ztozona z minimum 88 punktéw LED, o natezeniu TAK
os$wietlenia Ec=160kLux/1m

11 Zakres regulacji $rednicy pola d10: lampa gtéwna min.zakres 24-30 cm, TAK

12 Wspdtczynnik odwzorowania barw Ra min 90 TAK, podac

13 Regulacja temperatury barwowej min. 4000K TAK, podac

14 Niewielki przyrost temperatury w obszarze gtowy chirurga: nie wiekszy niz 1°C TAK

15 Mozliwos$¢ regulacji natezenia $wiatta w zakresie minimum 5-100% TAK
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16 Wspdtczynnik oddawania barwy czerwonej R9 min. 93 TAK

17 Funkcja Endo (o$wietlenie otoczenia Swiattem zielonym o regulowanym natezeniu 10- TAK
30klux) zapewniajgca bezpieczenstwo personelu w trakcie zabiegéw endoskopowych

18 Zywotnoéé uktadu $wietlnego min 50000h TAK

19 Zapasowe uchwyty wielorazowe, z mozliwoscig sterylizowania ich w autoklawie - TAK
minimum 3 sztuki

20 Bezpieczne oprawy matryc — temperatura opraw nie wieksza niz 40°C TAK

21 Zuzycie energii elektrycznej nieprzekraczajgce 110W dla lampy gtéwnej TAK

22 Srednica czaszy lampy max 600 mm TAK

23 Ptaska oprawa o otwartej konstrukcji, zapewniajacy jak najmniejsze zaktécenie nawiewu TAK
laminarnego

24 Na bokach czaszy ulokowane min. 2 uchwyty tzw. niesterylne dla fatwego TAK
pozycjonowania

25 Regulacja wysokosci ramienia sprezynujgcego min. 1100 mm TAK

26 Mozliwo$¢ obrotu ramienia z oprawa gtéwng o 360° wokét sufitowego punktu TAK
mocowania lampy

27 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, poda¢

28 Cena Qferty zawieraA wy.konanie przeg}ladu / przegladdéw w okresie gwarancyjnym, TAK, podat
zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta.

29 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub

30 jego elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystapic¢ do usuniecia wady, usterki lub TAK, poda¢
awarii w terminie ..... godzin.

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub

31 jego elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac

terminie ..... dni roboczych od daty zgtoszenia.
Pozycja 2: Wézek anestezjologiczny z nadstawka - 3 sztuki.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
Typ/model, producent Podac
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok. TAK
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Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych,
itp.
3 Wodzek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) TAK
4 Frontyszafekmalowaneproszkowo na dowolnykolorpalety RAL z dodatkiemjondwsrebra o TAK,podac
witasciwosciachbakteriostatycznych — min. 5 koloréwdowyboruprzezZamawiajgcego
5 Wodzek wyposazony w cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzedzie (jedna TAK
szuflada pod drugg)
Wysokos¢ uzytkowa szuflad wynosi 110 mm. TAK
Szuflady na prowadnicach samodociggowych z petnym wysuwem TAK
TAK, podac.
8 Wyréb na kétkach o $rednicy 100 mm. (+/- 20 mm), dwa kotka z blokada
. . . . . . TAK
9 Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza
10 Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. TAK
11 Wdzek wyposazony w raczke do prowadzenia umieszczong z frontu wozka TAK
12 Blat z wszystkich stron zagtebiony, z galeryjka (burtg z trzech stron) TAK
13 Wszystkie krawedzie zaokrgglone, bezpieczne TAK
14 Wdzek wyposazony w relingi boczne na akcesoria TAK
15 Wymiary blatu (dtug. x szer.) w mm: 650x600 mm. ( +/- 10 mm) TAK, poda¢
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Wymiary zewnetrzne (dtug. x szer. x wys. bez nadstawki) w mm: 690x700x 985mm (+/-10

16 TAK, podaé
mm.)
Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego

17 , TAK
atestu PZH dotaczy¢ do oferty)

18 Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobdw medycznych zgodnie z ustawa z dnia TAK
20.05.2010r. o wyrobach medycznych(kopie dokumentu zataczy¢ do oferty)

19 Deklaracja zgodnosci/Certyfikat CE na wyrdb (kopie dokumentu dotgczy¢ do oferty) TAK

20 Certyfikat jakos$ci EN 1ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopie dotagczy¢ do oferty). TAK
Certyfikat z badan

27 wydanyprzezniezalezneakredytowanelaboratoriumpotwierdzajgceskutecznosézastosowani TAK
ajonéwsrebra w technologiimalowaniaproszkowego, (kopie stosownego atestu dotgczy¢ do
oferty)
Wyposazenie wozka:

22 Nadstawka z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6 pojemnikéw, w TAK
drugim rzedzie - 5 pojemnikdw)

23 Stojak do infuzji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), montowany do wdzka TAK

24 Tacka ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) (wymiary: 300x200x60 mm.) TAK

25 Po prawej wozka: pojemnik na zuzyte igty o pojemnosci 0,71 z tworzywa sztucznego, TAK
wiaderko na odpadki o pojemnosci 7! - ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

26 Z lewej strony wdzka uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki TAK

27 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac

28 Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przegladéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z ,

o L TAK, poda¢

wymaganiami / zaleceniami producenta.

29 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego

30 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystapic¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego

31 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podac

..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

Pozycja 3: Wézek anestezjologiczny - 2 sztuki.
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LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podaé
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.
2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
3 Wdzek medyczny(ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) TAK
Frontyszafekmalowaneproszkowo na dowolnykolorpalety RAL z dodatkiemjonéwsrebra o TAK, podac
4 wiasciwosciachbakteriostatycznych - minimum 5 koloréwdoustalenia z ’
Zamawiajgcympowyborzeoferenta.
5 Wodzek wyposazony w cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzedzie (jedna TAK
szuflada pod drugg)
Wysokos¢ uzytkowa szuflad wynosi 110 mm. TAK
Szuflady na prowadnicach samodociggowych z petnym wysuwem TAK
i . ) . TAK, podad.
8 Wyrdéb na kétkach o $rednicy 100 mm. (+/- 20 mm), dwa kotka z blokada
. . . . . . TAK
9 Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza
10 Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego TAK
11 Wdzek wyposazony w raczke do prowadzenia umieszczong z frontu wézka TAK
12 Blat z wszystkich stron zagtebiony, z galeryjka (burtg z trzech stron) TAK
13 Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne TAK
14 Wdzek wyposazony w relingi boczne na akcesoria TAK
15 Wymiary blatu (dtug. x szer.) w mm: 650 mm x600 mm. TAK, podac
16 Wymiary zewnetrzne (dtug. xszer. x wys.) w mm: 690x700x 985mm. ( +/- 10 mm) TAK, poda¢
Wyrdb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego
17 i TAK
atestu PZH dotaczy¢ do oferty)
18 Powiadomienie/ wpis do rejestru wyrobow medycznych zgodnie z ustawg z dnia TAK

20.05.2010r. o wyrobach medycznych(kopie dokumentu zataczy¢ do oferty)
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19 Deklaracja zgodnosci/Certyfikat CE na wyrdb(kopie dokumentu dotaczy¢ do oferty) TAK

20 Certyfikat jakosci EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopie dokumentéw dotfaczyé¢ do oferty) TAK
Certyfikat z badan wydany przez niezalezne akredytowane laboratorium, potwierdzajace

21 skutecznos¢ zastosowania jondw srebra w technologii malowania proszkowego, (kopie TAK
stosownego atestu dofaczy¢ do oferty)

22 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac
Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przegladéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z B

23 o L TAK, podac
wymaganiami / zaleceniami producenta.

24 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego

25 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpic¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podaé
terminie ..... godzin.
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego

26 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podac
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

Pozycja 4: Stolik Mayo - 3 sztuki.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Podaé
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.

2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
Stolik typu Mayo do instrumentéw chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w

3 gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentdw chirurgicznych podczas TAK
zabiegéw

4 Blat wykonany z blachy o grubosci 1,5mm. TAK

5 Gorny blat zagtebiony na 10 mm., podnoszony przy pomocy noznej pompy hydraulicznej, TAK
za pomoca jednej dzwigni
Podstawa w ksztatcie litery T z trzema pojedynczymi kétkami o Srednicy minimalnej 80mm. ,

6 o TAK, podaé
(+/- 20mm.) montowane na trzpieniu kota
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7 Wszystkie kotka wyposazone w blokade.
TAK
8 Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza.
9 Gorny blat obracany w poziomie o 360°
N TAK, podac
10 Dopuszczalne obcigzenie min. 12 kg
11 Wymiary blatu: 740x490 mm. (+/- 10mm.) TAK, poda¢
12 Krawedzie zaokraglone, bezpieczne TAK
13 Wymiary zewnetrzne (dtug. xszer. xwys.) w mm: 740x490x960/1370mm. (+/- 10mm.) TAK, poda¢
14 Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego TAK
atestu PZH dotaczy¢ do oferty)
15 Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobdw medycznych zgodnie z ustawa z dnia TAK
20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopie dokumentu zatgczy¢ do oferty)
16 Deklaracja zgodnosci/Certyfikat CE na wyrdb(kopie dokumentu dotgczy¢ do oferty) TAK
17 Certyfikat jakosci EN I1SO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopie dokumentéw dofaczy¢ do oferty) TAK
18 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, poda¢
Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przegladdw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z ,
19 S L TAK, podaé
wymaganiami / zaleceniami producenta.
20 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
21 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
22 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podac
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.
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Pozycja 5:Stolik opatrunkowy - 4 sztuki.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Poda¢
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.

2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.

3 Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) TAK

4 Konstrukcja wykonana z profili 25 x 25 x 1,5 mm. (+/- 10 mm) TAK, podac

5 Stolik z blatem prostym i potkg montowang na state, wykonane z blachy o grubosci TAK, podac
minimum 1,0 mm.

6 Odlegtos¢ miedzy blatem, a p6tkg wynosi 445mm. TAK
Stolik wyposazony w zaokraglony uchwyt do prowadzenia, wykonany z rurki o Srednicy .,

7 - ) , . ) TAK, opisaé
20mm (+/- 10 mm.), znajdujacy sie przy krotszym boku (umieszczony poziomo)

i ) . o TAK, poda¢

8 Wyrdb na kétkach fi 100 mm.(+/- 20 mm.) montowanych na trzpieniu kota (dwa z blokadg)

9 W kétkach obudowa i piasta wykonane z polipropylenu, tozysko slizgowe. Oponki TAK
wykonane z termoplastycznej gumy niebrudzgcej podfoza.

10 Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego TAK

11 Wymiary blatu (dtug. xszer.) w mm: 1200x650 mm. (+/- 10 mm) TAK, poda¢

12 Wymiary zewnetrzne (dtug. xszer. xwys.) w mm: 1315x720x880 mm. (+/- 10 mm) TAK, poda¢

13 Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego TAK
atestu PZH dotaczy¢ do oferty)
Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobéw medycznych zgodnie z ustawg z dnia

14 20.05.2010r. o wyrobach medycznych TAK
(kopie dokumentu zatgczy¢ do oferty)
Deklaracja zgodnosci/Certyfikat CE na wyréb

15 . . TAK
(kopie dokumentu dotaczy¢ do oferty)

16 Certyfikat jakosci EN 1SO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopie dokumentéw dotfaczyé do oferty) TAK

17 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac
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18 Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przeglagddéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z TAK. bodad
wymaganiami / zaleceniami producenta. e

19 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK

od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
20 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
21 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podaé
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

Pozycja 6:Stojak z 2 misami - 2 sztuki.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podaé
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.
2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
, . o , T TAK, podac
3 Stojak wyposazony w dwie miski zdejmowane o pojemnosci minimum 5I.
4 Stojak na piecioramiennej podstawie z 5 kétkami o $rednicy 50mm (+/- 10 mm), dwa kétka
z blokada)
. . . . . . TAK
5 Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza
6 Wyrdb wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) TAK
7 Maksymalne obcigzenie 12 kg TAK
8 Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne TAK
9 Wymiary zewnetrzne (dfug. xszer. xwys.) w mm: 560x700x850 mm ( +/-10 mm) TAK, poda¢
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Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego

10
atestu PZH dotaczy¢ do oferty) TAK

11 Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobéw medycznych zgodnie z ustawg z dnia TAK
20.05.2010r. o wyrobach medycznych(kopie dokumentu zataczy¢ do oferty)

12 Deklaracja zgodnosci/Certyfikat CE na wyrdéb(kopie dokumentu dotgczy¢ do oferty) TAK

13 Certyfikat jakosci EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopie dokumentéw dotgczy¢ do oferty) TAK

14 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac

15 Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przeglagdéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z TAK. podad
wymaganiami / zaleceniami producenta. P

16 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego

17 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego

18 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podac
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

Pozycja 7: Stojak na kroplowki - 13 sztuk.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Podaé
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.

2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.

3 Stojak wyposazony w cztery wywiniete haczyki dla pojemnikéw z ptynami infuzyjnymi TAK

4 Wysokos¢ stojaka regulowana recznie w zakresie 1200 - 2150 mm. TAK

5 Podstawa piecioramienna, wyposazona w 5 kétek o srednicy 50 mm. (w tym 2 kétka z TAK, podac
blokadg)

. . . . . . TAK
6 Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza
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7 Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) TAK
Podstawa ze stali w gatunku S 235 wg EN malowana proszkowo TAK
Dopuszczalne obcigzenie 8 kg. TAK

10 Wszystkie krawedzie zaokrgglone, bezpieczne TAK

11 Stojak wyposazony w kolumne (cze$¢ niewysuwana) oraz rure (czes¢ wysuwana) o Srednicy TAK
18mm.

12 Wymiary zewnetrzne (dtug. xszer. xwys.) w mm: 560x560x 1200/2150 mm. (+/- 10 mm) TAK, podac
Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego

13 , TAK
atestu PZH dotaczy¢ do oferty)

14 Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobéw medycznych zgodnie z ustawg z dnia TAK
20.05.2010r. o wyrobach medycznych(kopie dokumentu zataczy¢ do oferty)

15 Deklaracja zgodnosci/Certyfikat CE na wyrdb(kopie dokumentu dotgczy¢ do oferty) TAK

16 Certyfikat jakosci EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopie dokumentéw dotgczy¢ do oferty) TAK

17 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac

18 Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przeglagdéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z TAK. podat
wymaganiami / zaleceniami producenta. P

19 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK

od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
20 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
21 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podac
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

Pozycja 8:Stolik opatrunkowy - 2 sztuki.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.
2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
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3 Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) TAK

4 Konstrukcja wykonana z profili 25x25x 1,5 mm. (+/- 10 mm) TAK, podac

5 Stolik z blatem prostym i pétka montowang na state, wykonane z blachy o grubosci TAK, poda¢
minimum 1,0 mm.

6 Odlegto$¢ miedzy blatem, a pétkg wynosi 445mm. (+/- 25 mm.) TAK, podac
Stolik wyposazony w zaokraglony uchwyt do prowadzenia, wykonany z rurki o $rednicy 20 ,

7 o ) ) . ) TAK, podaé
mm. (+/- 10 mm.), znajdujacy sie przy krétszym boku (umieszczony poziomo)

8 Wyrdéb na kétkach o $rednicy 100 mm.(+/- 20 mm)montowanych na trzpieniu kota, dwa z TAK, poda¢
blokada.

9 W kétkach obudowa i piasta wykonane z polipropylenu, tozysko slizgowe. Oponki TAK
wykonane z termoplastycznej gumy niebrudzacej podtoza.

10 Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego TAK

11 Wymiary blatu (dtug. xszer.) w mm: 1000x 650 mm. (+/- 10 mm) TAK, poda¢

12 Wymiary zewnetrzne (dtug. xszer. xwys.) w mm: 1115x720x 880 mm. (+/- 10 mm) TAK, podaé

13 Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego TAK
atestu PZH dotgczy¢ do oferty)

14 Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobdw medycznych zgodnie z ustawg z dnia TAK
20.05.2010r. o wyrobach medycznych(kopie dokumentu zataczy¢ do oferty)

15 Deklaracja zgodnosci/Certyfikat CE na wyrdéb(kopie dokumentu dotgczy¢ do oferty) TAK

16 Certyfikat jakosci EN I1SO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopie dokumentéw dofaczy¢ do oferty) TAK

17 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac

18 Cena oferjcy Z§W|era wyll<on§n|e przegladu / przeglagddw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z TAK, podac
wymaganiami / zaleceniami producenta.

19 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego

20 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.

21 W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego TAK, podaé
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elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

Pozycja 9: Kozetka

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Podac

5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.

3 Stét rehabilitacyjny / kozetka lekarska z metalowego szkieletu lakierowanego proszkowo. TAK
Kolory z palety RAL.

4 Leze dwusegmentowe gabkowo tapicerowane. Kolor do ustalenia z Zamawiajgcym przed TAK
dostawa.

5 Stét / Kozetka wyposazona w uchwyt do mocowania rolki przescieradta jednorazowego TAK
uzytku.

6 Stét / Kozetka wyposazona w cztery kdtka w tym przynajmniej dwa z blokada, nie brudzace TAK
podtoza.

7 Regulacja zagtéwka dokonywana recznie za pomoca mechanizmu zapadkowego TAK

8 Wymiary kozetek do ustalenia z Zamawiajacym. TAK

Pozycja 10: Wézek inwalidzki

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Podaé

5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.

3 Wézek wykonany ze stali precyzyjnej,przeznaczony dla oséb z dysfunkcjg narzadéw ruchu. TAK

4 Dopuszczalna maksymalna waga uzytkownika nie mniej niz 120kg Podac

5 Szerokos¢ siedziska nie mniej niz 48 cm. Podac

6 Szerokosc catkowita wdzka nie wiecej niz 85 cm Poda¢

7 Kat nachylenia oparcia 5° (+/-3°) Poda¢

8 Wysokos¢ oparcia nie mniej niz 400mm Podac

9 Wyposazony w obrecze két TAK

10 Kétka przednie petne o wym. minimum 200x50mm ( 8" x 2”’) TAK
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11 Tylne kota petne, ze szprychami o wym. minimum 600 x 35mm ( 24"’ x 1.3/8”) TAK
12 Catkowita waga nie wieksza niz 18 kg. TAK
ZADANIE Nr 2:
toika szpitalne, szafki przytézkowe, materace
Zamodwienie obejmuje: dostawe.
Termin realizacji:... tygodni od daty podpisania umowy
Pozycja 1: tézko szpitalne - 4 sztuki.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
Fabrycznie nowe — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.
2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
tézko posiadajgce zewnetrzng rame z segmentami umieszczonymi wewnatrz ramy leza.
Rama tézka wykonana z ksztattownikow stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych ,
3 . . . ! TAK, podaé
lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz
promieniowanie UV.
Wymiary zewnetrzne tdzka:
Dtugo$¢ catkowita: 2120 mm, (+/- 30 mm)
4 Szerokos¢ catkowita bez barierek bocznych: 850 mm, (+/- 30 mm) TAK, podac
Szeroko$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max.930 mm (wymiar leza
800x2000)
5 W naroznikach leza 4 krazki odbojowe (umiejscowione w osi szczytu) chronigce $ciany i TAK, poda¢
tézko przed uderzeniami i otarciami podczas zmiany potozenia
6 tézko wyposazone w metalowe uchwyty trzymajgce materac przy minimum dwdch TAK
segmentach.
Szczyty tézka wykonane z rur stalowych chromowanych. Szczyty z mozliwoscig szybkiego i
7 prostego odjecia, wypetnione wysokiej jakosci ptyta HPL montowang na state o grubosci 7 TAK, podaé
mm., odporng na dziatanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne
oraz promieniowanie UV.
8 Leze t6zka czterosegmentowe, minimum 3 segmenty ruchome TAK, podac
Segmenty leza wypetnione siatkg stalowg, wykonang z preta stalowego o grub. min. 5mm. TAK, poda¢
10 W naroznikach leza od strony wezgtowia tuleje do mocowania wieszaka kropléwki oraz TAK
wysiegnika z uchwytem do reki.
11 Regulacja kata leza bezstopniowo, za pomoca sprezyny gazowe;j: TAK, podac
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- segment oparcia plecéw w zakresie: 0 - 75° (+ 50),
- segment oparcia uda w zakresie: 0 - 85° (£5°).

Regulacja segmentu oparcia plecéw oraz uda wykonywana za pomocg dwéch

12 . . . . . TAK
niezaleznychdzwigni umieszczonych pod ramg leza,

13 Regulacja segmentu podudzia reczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym TAK

14 Hydrauliczna regulacja wysokosci w zakresie: 400 - 850 mm. (+ 30 mm) - dokonywana za TAK, podac

pomoca noznej pompy hydraulicznej. DZzwignie montowane po obu stronach ramy leza.

Przechyty wzdtuzne uzyskiwane za pomocg sprezyny gazowej z blokada. DZwignia
zwalniajgca umieszczona pod ramg leza od strony ndg, uniemozliwiajgc dostep dla
15 lezgcego pacjenta, w zakresie: TAK, podaé
- Kat przechytu Trendelenburga: 0-18° (+2°),

- Kat przechytu anty-Trendelenburga: 0 - 18° (+ 2°).

Podstawa tdézka jezdna, wyposazona w 4 kota o $rednicy min. 150 mm, zaopatrzone w

16
centralng blokade kot z funkcjg jazdy na wprost

TAK, podaé

17 tézko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciggowej, uchwytow

na basen oraz kaczke. TAK

18 Bezpieczne obcigzenie minimum 220kg TAK, podac

Elementy wyposazenia t6zka:

e Barierki boczne ciagte (na catej dtugosci tézka) sktadane, mocowane po bokach
do szczytdw tézka za pomoca specjalnych uchwytéw z mozliwosciag odejmowania
bez uzycia narzedzi, poprzeczki barierek wykonane z aluminium. Mechanizm
zwalniajacy barierke z funkcjg Swiadomego uzycia (zabezpieczajgcy przed
niepozadanym opuszczeniem barierki). Barierki spetniajgce najnowsza norme
bezpieczerstwa EN 60601-2-52 -ogétem do wszystkich tézekd komplety.

e Wieszak kropléwki lakierowany proszkowo - ogétem do wszystkich tézek 4 sztuki.

19 e Wysiegnik z uchwytem do reki lakierowany proszkowo - ogétem do wszystkich TAK
t6zek 4 szt.
e Uchwyt uniwersalny - ogétem do wszystkich tdézek 4 sztuki.
e  Materac dopasowany do ramy leza z pianki poliuretanowej w pokrowcu
paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z mozliwoscig wymiany
pokrowca, pokrowiec z zamkiem btyskawicznym obszyty w litere L7 z
okapnikiem, grubo$¢ minimum 15 cm, odporny na dezynfekcje - ogdtem do
wszystkich tozek 4 sztuki.
20 Moiliwos’é wyboru koloréw wypetnien szczytéw min. 10 koloréw oraz koloréw ramy tézka TAK, podac
min. 2 kolory w tym szary.
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WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobow Medycznych,

e Certyfikat 1SO 9001:2008 lub réwnowazny, potwierdzajacy zdolnos¢ do ciggtego

21 dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami, TAK

e Certyfikat 1ISO 13485:2012lub rownowazny, potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobéw medycznych.

22 Okres gwaranc;ji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac

Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przeglagdéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z

23
wymaganiami / zaleceniami producenta.

TAK, podaé

Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat

24
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego

TAK

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
25 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpic¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podaé
terminie ..... godzin.

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
26 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podac
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

Pozycja 2: Szafka przytézkowa - 7 sztuk.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Podac
Fabrycznie nowa — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.

2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.

3 Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem TAK
proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV
Szerokos¢ szafki: 430 mm (+x 30 mm)
Wysokos¢ szafki: 800 mm (£ 20 mm ,

4 G’rébokos’é szafki: 440 mm((i 20 mm)) TAK, poda¢
Szerokos¢ wraz z blatem bocznym: 600 mm (+ 20 mm)

5 Wymiary pétki bocznej: 500 x 350 mm (+ 20mm) TAK, podaé

6 Blat boczny regulowany w zakresie: 800 -1200 mm (+ 20 mm). TAK, podaé
Podac zakres oraz rodzaj regulacji (bezstopniowa lub stopniowa)

7 Blat boczny z mozliwoscia regulacji kata o 30° lub 60° TAK

8 Blat szafki oraz blat potki bocznej wykonany z tworzywowej ptyty HPL (podaé grubosé TAK, podac
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ptyty), odporny na wilgo¢, dezynfekcje oraz promieniowanie UV. Minimum dwie krawedzie
blatu i pétki bocznej zabezpieczone aluminiowym listwami w ksztatcie litery C.

Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia

9 . . . - . TAK
mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV

10 Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych. Szuflada zabezpieczona przed TAK, podac
wysunieciem. Szuflada z tworzywowym wyktadanym wktadem lub bez - podaé.

11 Pomiedzy szuflada a kontenerem pétka na prase o wysokosci min. 100 mm, dostep do potki TAK, podac

z czterech stron.

Szafka wyposazona w pétke do odktadania obuwia lub pojemnikéw urologicznych
12 wykonana z siatki stalowej (Srednica preta min. 5 mm) pokrytej lakierem proszkowym. TAK, podac
Po6tka wyprofilowana zabezpieczajaca przed wypadnieciem przedmiotow.

Szafka wyposazona w haczyki do zawieszania recznikow.

13 Aluminiowy reling wyposazony w tworzywowy haczyk na recznik i tworzywowy uchwyt na TAK
szklanke z mozliwoscig demontazu oraz przesuwania na catej jego dtugosci

14 Kofa jezdne podwdjne w tym dwa z blokada, niebrudzacy bieznik két. TAK

15 Blat wyposazony w koto zwiekszajace jego stabilnosé TAK

16 Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji TAK
Konstrukcja szafki umozliwiajagca zamiany stron montazu blatu bocznego oraz otwierania

17 drzwiczek (ustawienie prawo i lewostronne) bez koniecznosci dokonywania zmian TAK

konstrukcyjno- technologicznych

Kolor frontéw z mozliwoscia wyboru z min. dwéch koloréw oraz blaty z mozliwoscig
18 wyboru koloréw z min. 5 koloréw oraz konstrukcja z mozliwos$cig wyboru z min. dwoma TAK, podac
kolorami w tym szary.

o Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,
e WHPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych,
19 e Certyfikat 1ISO 9001:2008 lub réwnowazny potwierdzajacy zdolnos¢ do ciagtego

. . . . TAK
dostarczania wyrobdéw zgodnie z wymaganiami,
o  Certyfikat I1ISO 13485:2012 lub réwnowazny potwierdzajacy, ze producent
wdrozyt i utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych.
20 Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem TAK

proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV

21 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podaé

Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przeglagdéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z

22 o L TAK, podaé
wymaganiami / zaleceniami producenta.
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Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz zapewnienia czesci zamiennych przez

23 TAK
okres 10 lat od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego

24 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie maksymalnie ..... godzin.
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego

25 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podaé
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

Pozycja 3: Materac - 4 sztuki.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Poda¢
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.

2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.

3 Materac wykonany z pianki poliuretanowej. TAK
Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym -nieprzenikliwy dla cieczy. TAK, podat

4 Podac rodzaj pokrowca: staty lub wymienny / zdejmowany z zamkiem btyskawicznym ’
obszytym np. w litere ,,L” z okapnikiem.

5 Materac odporny na dezynfekcje. TAK

Minimalne wymagane wymiary materaca (poda¢ w cm): dtug. x szer. x grub.

TAK, podac (w cm.)

6 180cm. x 80cm. x 10cm.

7 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min.12 miesiecy TAK, podac
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego

8 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie maksymalnie ..... godzin.
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego

9 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podac

..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

ZADANIE Nr 3:
tézka szpitalne i stét operacyjny
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Zamoéwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie, przeszkolenie personelu (dot. poz. 1) oraz dostawe (dot. poz. 2)
Termin realizacji: ... tygodni od daty podpisania umowy
Pozycja 1: Stot operacyjny - 1 sztuka.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac¢
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.
2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
3 Stoét do operacji i badan w zakresie chirurgii naczyniowej, endoskopii, angiografii TAK

Konstrukcja stotu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych wtasciwosciach
antykorozyjnych i kwasoodpornych, gatunek stali: AISI 316L , polskie oznaczenie
O0OH17N14M2

Nie dopuszcza sie do zaoferowania stotow wykonanych z gorszych gatunkdw stali TAK, podac
nierdzewnej (o mniejszej zawartosci chromu, niklu, manganu i molibdenu).

Ze wzgledu na zapewnienie odpowiednich warunkéw do dezynfekcji oraz ograniczenie
potencjalnych ognisk bakterii sugeruje sie, aby zaoferowany stét nie posiadat tworzywowe;j
ostony przy potaczeniu blatu stotu z kolumna

) ) ) ) . TAK, poda¢
5 Ergonomiczna podstawa stotu (rodzaj wykonania / materiat - podac).

6 Blat stotu jednosegmentowy, wykonany z wiékien weglowych, przenikalny dla promieni

. . . - . . . TAK
RTG z mozliwoscig monitorowania ramieniem C catej dtugosci pacjenta.

Blat wykonany z materiatu gwarantujgcego bardzo mate napromieniowanie pacjenta oraz
7 personelu podczas wykonywania zdje¢ RTG — maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie
wiekszy niz 1 mm Al.

TAK, podac

3 Blat stotu prosty lub odpowiednio wyprofilowany (wklesty) w celu bezpiecznego i TAK, opisac
wygodnego utozenia pacjenta na blacie. (podac¢ opisac¢ rodzaj blatu)

9 Blat stotu umozliwiajacy pozycjonowanie wosiach X, Y i po przekatnych. Pozycjonowanie

. . . . TAK
blatu za pomoca pilota przewodowego oraz ergonomicznego joysticka.

Regulacja pilotem przewodowym nastepujgcych funkcji:

10
- wysokos¢ blatu TAK
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- przechyty wzdtuzne blatu
- przechyty boczne blatu

- poziomowanie blatu

- przesuw wzdtuzny blatu
- przesuw boczny blatu

- przesuwu blatu po przekatnych

11 Petny zakres przeswietlalnosci blatu w zakresie 360° na odcinku min. 1500 mm. od strony

gtowy pacjenta TAK
12 Mozliwos$¢ przeswietlenia blatu w ptaszczyznie pionowej na odcinku min. 500 mm. od
strony ndg pacjenta. TAK
Stot wyposazony w przewodowy pilot z wyswietlaczem LCD. Po wtgczeniu pilota na
13 wyswietlaczu powinna znajdowac sie procentowa informacja o stanie natadowania baterii TAK

stotu. Przy realizacji poszczegdlnych funkcji wyswietla sie piktogram przedstawiajgcy
wykonywany ruch stotu oraz aktualna wartos$¢ regulowanego parametru.

Ergonomiczny pilot z podswietlanymi klawiszami i z wyraznymi ikonami dla poszczegdlnych
funkcji.
Pilot wyposazony w przycisk aktywujacy wszystkie funkcje.

14 TAK
Regulacja funkcjami stotu dwustopniowa zabezpieczajgca przed przypadkowym

uruchomieniem (wybdr regulowanej funkcji a nastepnie wybdr kierunku regulacji) poza
pozycja Trendelenburga oraz poziomowania blatu ,,0”.

Przycisk pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony — odrdzniajacy sie od innych

15 przyciskdw na pilocie. TAK

16 Zasilanie bateryjne 24 V —tadowarka wbudowana w podstawe stotu TAK

17 Podstawa w ksztatcie litery ,, T” zapewniajaca dobry dostep chirurga do blatu stotu oraz TAK
bezkolizyjng wspdtprace z aparatem RTG typu ramie C.

18 Stét przejezdny - mobilny z mechanicznym systemem blokowania podstawy. W pozycji TAK

zablokowanej st6t posadowiony jest na czterech stopkach.

Materac jednoczesciowy, pokryty skajem antystatycznym, odejmowany, odporny na
19 dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Materac o wtasciwosciach przeciwodlezynowych z tzw. TAK
»Ppamiecig ksztattu”.
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20 Dtugos$é blatu stotu: 2200 mm ( £20 mm ) TAK
21 Szerokos¢ blatu stotu:. 550 mm ( 20 mm ) TAK

Regulacja wysokosci w zakresie (z materacem): od 780 mm ( 20 mm ) do 1200 mm ( 20
22 TAK

mm ).
23 Przechyly boczne: min. po 20° w lewo i prawo TAK
24 Pozycja Trendelenburga: min. 16° TAK
25 Pozycja anty-Trendelenburga: min. 25° TAK
26 Przesuw wzdtuzny blatu min. 520 mm TAK
27 Przesuw boczny blatu min. 250 mm TAK
28 Bezpieczne obcigzenie stotu: min. 220 kg TAK

Wyposazenie stotu:

- podpdrka reki, do podpierania reki w pozycji lezacej pacjenta, z mozliwoscig obrotu w

ptaszczyZnie poziomej - 2 sztuki

- wieszak kropléwki z korpusem zaciskowym. Stuzgcy do zawieszania pojemnikéw z

ptynami infuzyjnymi. Sktadajacy sie ze sztycy z podwdjnym hakiem, cato$¢ wykonana jest

ze stali nierdzewnej - 1 sztuka

- ramka anestezjologiczna z uchwytem wielopozycyjnym. Posiadajaca regulacje

wysokosci, szerokosci i obrotu wokoét osi pionowej. Wykonana jest catkowicie ze stali
29 nierdzewnej - 1 sztuka TAK

- pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami
montowanymi na listwach bocznych stotu, pas o szerokosci min. 100 mm.- 2 sztuki

- uchwyt nadgarstka mocowany do listwy bocznej stotu z regulacjg wzdtuzng oraz
regulacjg zacisku pasa, szerokos¢ pasa min. 100 mm.- 2 sztuki

- podgtéwek wykonany z pianki poliuretanowej, przeswietlny dla promieni RTG, o
wymiarach 80x220x240 mm.- 1 sztuka

- odejmowane listwy boczne do mocowania wyposazenia - 5 sztuk

Regionalny Szpital w Kotobrzegu

www.szpital.kolobrzeg.pl NIP:

671-10-30-263

ul. Lopuskiego 31-33 sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl REGON: 000311496
78-100 Kotobrzeg tel. (94) 35 30 201, fax (94) 35 23 982 KRS:

0000006438




Fundusze Unia Europejska

Europejskie sé?;I(ZgOSPOIIta " _|"" Pomorze Europejski Fundusz it }
Program Regionalny - % Zachodnie Rozwoju Regionalnego il
30 Stoét dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta TAK
31 Powierzchnie stotu odporne na $rodki dezynfekcyjne TAK
32 Deklaracja Zgodnosci TAK
33 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac

Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przeglagddéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z

34
wymaganiami / zaleceniami producenta.

TAK, podac

Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat

35
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego

TAK

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
36 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
37 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podac
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

Pozycja 2: tézko szpitalne - 2 sztuki.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Podac
Fabrycznie nowe — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.

2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.

3 Szerokos¢catkowita z odbojami: maksymalnie970 mm (£ 20 mm) TAK

4 Szerokos¢catkowita z poreczamibocznymi: maksymalnie1020 mm TAK

5 Dtugosccatkowita z odbojami: 2200 mm (+ 20 mm) TAK

6 Wysokos¢lezaodpodtogi: maksymalnie500 mm (+ 20 mm) TAK

7 tézko z rama zewnetrzna, wewnatrz ktdrej znajduja sie segmenty leza TAK

8 Konstrukcja tézka wykonana ze stali weglowej lakierowanej proszkowo. TAK

9 Konstrukcja tézka lakierowana proszkowo. z uzyciem lakieru z nanotechnologig srebra TAK
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powodujgcg hamowanie namnazania bakterii i wirusow. Dodatki antybakteryjne muszg by¢
integralng zawartoscig sktadu lakieru. Nie dopuszcza sie, aby wtasnosci antybakteryjne byty
uzyskiwane poprzez nanoszenie na powtoke lakierniczg oddzielnych srodkdw.

10 Lezepodzielone na dwiesekcje w tymruchomeoparcieplecéw TAK

11 Segmenty leza wypetnione siatkg metalowg lakierowang proszkowo. TAK

Siatkg metalowa segmentu leza lakierowana proszkowo, z uzyciem lakieru z
nanotechnologia srebra powodujacg hamowanie namnazania bakterii i wiruséw. Dodatki
12 antybakteryjne muszg by¢ integralng zawartoscig sktadu lakieru. Nie dopuszcza sie, aby TAK
wtasnosci antybakteryjne byty uzyskiwane poprzez nanoszenie na powtoke lakiernicza
oddzielnych srodkow.

13 Siatka w lezumontowana na state TAK
14 Recznaregulacjaoparciaplecéwzapomocgasprezynygazowej w zakresie do 70° (x5 O) TAK
15 tézkowyposazone w 4 kota o Srednicy min 125 mm(+ 25 mm) z czego 2 TAK, podac

majgposiadacblokadejazdy i obrotu

Szczytytworzywowewytworzone z tworzywa z .
yty y Yy Y TAK, podac

16 uzyciemnanotechnologiisrebrapowodujgcejhamowanienamnazaniasiebakterii i wirusow.

Szczytytdzkastate / niewyjmowanelubwyjmowane z gniazdramyleza -podac
17 t6zko zaopatrzone w krazki odbojowe TAK
18 tézkowyposazone w haczyki do zawieszaniaworeczkéw (po 2 sztuki na jednastrone) TAK

Mozliwos¢montazu do tézkaporeczybocznych, wieszakakroplowki,
podwdjnejramywyciggowe], wieszakow na kaczke i basen, uchwytureki.

19 TAK

20 Dopuszczalneobcigzenie min. 150 kg TAK, podac

Elementywyposazeniatézka:

- materac w tkaninienieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej,
antyalergicznej, nieprzenikalnejdlaroztoczy, dostosowanywymiarowo do tézka- 1 sztuka.

- wieszakkroplowki,

- porecze boczne lakierowane proszkowo,

- porecze wykonane z 3 profili stalowych o $rednicy 25 mm sktadane wzdtuz ramy leza,

- porecze montowane w tulejach z zatrzaskami znajdujgcymi sie pod lezem,

- montaz i demontaz poreczy bez uzycia jakichkolwiek pokretet, narzedzi. porecze
zapewniajgce mozliwosc¢ przektadania ich pomiedzy tézkami bez koniecznosci uzywania
jakichkolwiek narzedzi, pokretet, srub, wsuwane do gniazd pod ramg leza.

21 TAK

Porecze boczne lakierowane proszkowo z uzyciem lakieru z nanotechnologig srebra
22 powodujgcg hamowanie namnazania bakterii i wirusow. Dodatki antybakteryjne muszg by¢ TAK
integralng zawartoscia sktadu lakieru. Nie dopuszcza sie, aby wtasnosci antybakteryjne byty
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uzyskiwane poprzez nanoszenie na powtoke lakierniczg oddzielnych srodkow.
23 Dokument potwierdzajacy antybakteryjnos¢ lakieru (dotaczy¢ do oferty) TAK
24 tézko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta TAK
25 Powierzchnie tézka odporne na srodki dezynfekcyjne TAK
26 Deklaracja Zgodnosci, Wpis lub Zgtoszenie do Urzedu Rejestracji Wyrobow Medycznych. TAK
27 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac
28 Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przeglagdéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z TAK, podac
wymaganiami / zaleceniami producenta. !
29 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
30 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpic¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podaé
terminie ..... godzin.
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
31 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podac
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.
ZADANIE Nr 4:
Ogrzewacze ptyndéw infuzyjnych i krwi oraz resuscytatory
Zaméwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie, przeszkolenie personelu (dot. poz. 1) oraz dostawe (dot. poz. 2)
Termin realizacji:... tygodni od daty podpisania umowy
Pozycja 1: Ogrzewacz ptynéw infuzyjnych i krwi - 2 sztuki.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.
2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
3 System do ogrzewania ptynéw infuzyjnych i krwi TAK
4 Tryb dziatania - ciggty. Sucha technika ogrzewania podawanego ptynu - bez udziatu wody. TAK
5 Zasilanie: 100-240V, 50 Hz TAK
6 Wyjéciowatemperaturaptynu/krwi :39°C +/- 2°C TAK
7 Panel sterujgcyinformujacy o staniezasilania i TAK
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temperaturzepodawanegoptynu,wizualnyalarmprzekroczeniatemperaturyptynéw
Mozliwos$¢ pracy z predkosciami przeptywu minimum: od 5 do 100 ml/min TAK
Zakrestemperaturypoczatkowejptynuminimum5 — 30°C TAK
. . . TAK, podac
10 Urzadzenie tatwe do przenoszenia, masa maksimum 3 kg podac
11 Uchwyt umozliwiajgcy przymocowanie do statywu, poreczy tézka TAK
12 Klasa (IEC 60529) czeSci grzewczej urzgdzenia, majgcej kontakt z zestawem jednorazowym TAK
min. IPX4 (odpornos¢ na zalanie).
13 Zestaw jednorazowy, sterylny- 5 szt.,pasujacy do standardowych zestawdw TAK, podac
kropléwkowych,objetos¢ wypetnienia maks. 5 ml
o . . . . , . , Podac¢:
14 Wyjsciowa temperatura ptynu/krwi zalezna lub niezalezna od predkosci przeptywu (podad) odac
15 Wizualny wskaznik niezainstalowania zadnego zestawu jednorazowego lub zainstalowania TAK

g0 niepoprawnie

16 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac

Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przeglagddéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z

17
wymaganiami / zaleceniami producenta.

TAK, podaé

Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat

18
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego

TAK

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
19 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
20 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, poda¢
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

Pozycja 2: Resuscytator - 6 sztuk.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.
2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
3 Resuscytator (worek samorozprezalny) do resuscytacji, przeznaczony do wentylacji TAK, podaé
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pacjentow o masie ciata od 15 kg. wzwyz;
- z paskiem zabezpieczajgcym przed wyslizgiwaniem sie z dtoni lub bez paska
zabezpieczajgcego przed wyslizgiwaniem sie z dtoni (podac / opisad)
4 Objetos¢ oddechowa 1300 ml TAK
5 Prosta konstrukcja zaworu pacjenta utatwiajgca demontaz w celu czyszczenia i sterylizacji - TAK
zawor z pojedynczg membrang
Mozliwos$¢ podtaczenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta: TAK, podat
6 - bez potrzeby stosowania dodatkowych ztgczek lub z koniecznoscig uzycia dodatkowych ’
ztgczek (podac / opisad)
5 Dodatkowa powtoka worka zabezpieczajgca przed wytworzeniem zbyt wysokiego cisnienia TAK
w drogach oddechowych bez skokowej utraty objetosci oddechowe;j
8 Odfaczany rezerwuar tlenu umozliwiajacy podawanie do 100% tlenu w mieszaninie TAK
oddechowe;j
9 Krdciec umozliwiajgcy wzbogacanie mieszaniny oddechowej w tlen w przypadku —_
odtgczonego rezerwuaru tlenu
1 Mozliwos¢ sterylizacji wszystkich elementéw resuscytatora w autoklawie (w temp 134°C) TAK
wigcznie z maska i rezerwuarem tlenu
12 Resuscytator, zawor pacjenta, rezerwuar tlenu, bez maski, wszystkie elementy nadajace sie TAK
do sterylizacji w autoklawie
Maski dla dorostych (3 sztuki):duza w rozmiarze 6, srednia w rozmiarze 5, mata w
13 rozmiarze 3/4(po 1 masce w kazdym rozmiarze): TAK, podac
- maski z pompowanymi mankietami uszczelniajgcymi mozliwymi do zdjecia w celu umycia
lub bez pompowanych mankietéow (podac¢ / opisac)
14 Maska dla dorostych $rednia w rozmiarze 5 z pompowanym mankietem, nadajaca sie do TAK
sterylizacji - 1 sztuka
15 Maska dla dorostych mata w rozmiarze 3/4 z pompowanym mankietem, nadajaca sie do TAK
sterylizacji - 1 sztuka
17 Maski z przezroczystg koputa umozliwiajacg zaobserwowanie krwawienia, wymiocin lub TAK
oddechdw spontanicznych
18 Maski z oparciem na kciuk utatwiajacym docisk do twarzy TAK
19 Anatomiczny ksztatt maski TAK
21 Mozliwos¢ sterylizacji masek w autoklawie w temp. 134° TAK
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22 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podaé

Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat

23
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego

TAK

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
24 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
25 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podaé
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

ZADANIE Nr 5:

Kardiomonitory

Zaméwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie, przeszkolenie personelu
Termin realizacji: ... tygodni od daty podpisania umowy

Pozycja 1:Kardiomonitor - 2 sztuki.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podaé
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.
2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
3 Kardiomonitor modutowy z modutem transportowym TAK

Monitor zbudowany w oparciu o moduty pomiarowe przenoszone miedzy monitorami,
odtgczane i podtaczane do szuflady modutéw pomiarowych w sposéb zapewniajacy
automatyczng zmiane konfiguracji ekranu, uwzgledniajaca pojawienie sie odpowiednich
4 parametréw, bez zaktécania pracy monitora. Mozliwos¢ jednoczesnego monitorowania TAK
wszystkich wymaganych parametréw na kazdym stanowisku. Zasilanie, komunikacja oraz
przesytanie danych pomiarowych z modutéw pomiarowych do monitora realizowane
wytgcznie poprzez metalowe ztgcza elektroniczne (styki elektryczne).

Monitor wyposazony w tryb pracy dla dorostych, dzieci i noworodkéw. Podczas
przetgczania pomiedzy poszczegdlnymi trybami monitor automatycznie dostosowuje
5 granice alarmowe do danej grupy wiekowej.Przetgczanie poszczegdlnych trybdw TAK
monitorowania: dorosty, dziecko, noworodek nie wymaga koniecznosci wytaczania lub
restartowania monitora.

6 Monitor z mozliwoscig jednoczesnego pomiaru nastepujgcych parametréw, przy czym TAK
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poszczegdlne pomiary realizowane sg przy pomocy modutéw pomiarowych, sterowanych z
ekranu dotykowego monitora (ilosci wymaganych parametrow opisane w dalszej czesci):

- EKG (3/7/120dprowadzen)/ST/QT/Arytmia,

- oddech,

- saturacja krwi SpO2MasimoRainbow SET lub FAST

- ci$nienie krwi metoda nieinwazyjna,

- temperatura 1 kanat

- ci$nienie krwi metodg inwazyjng z 2 kanatéw.

Monitor wyposazony w ekran kolorowy typ TFT o przekatnej min. 15cali (rozdzielczo$¢ min.
1280 x 768), zapewniajacy prezentacje monitorowanych parametréw zyciowych pacjenta,
7 interaktywne sterowanie wszystkimi wymaganymi pomiarami (ustawianie granic TAK
alarmowych, uruchamianie pomiaréw, wybdr sposobu wyswietlania). Sterowanie
wytacznie poprzez ekran dotykowy monitora i modutu transportowego.

8 Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w jezyku polskim. TAK

9 Dla zachowania wysokiego stopnia aseptyki urzgdzenia, monitor oraz moduty pomiarowe TAK
bez jakichkolwiek wbudowanych wentylatorow.

10 System stabilnego i bezpiecznego mocowania monitora na stanowisku monitorowania. TAK

11 Chtodzenie monitora konwekcyjne, niewymagajgce czyszczenia lub wymiany filtrow, TAK
pozwalajace na ciggta prace w temperaturze otoczenia 35 stopni C.

12 Zasilanie sieciowe 230V, 50 Hz. TAK

Monitor wyposazony w modut transportowy o maksymalnej wadze <1,5 kg, ktory pozwala
na ciggte monitorowanie co najmniej EKG, SpO2, NIBP, temperatury i 2 kanatéw IBP
zaréwno stacjonarnie jak i podczas transportu pacjenta. Zasilanie sieciowe oraz zasilanie
13 akumulatorowe na min. 5 godzin pracy (przy monitorowaniu EKG, SpO2, NIBP co 15 min.) TAK
Akumulator wymienny przez uzytkownika, bez koniecznosci uzycia jakichkolwiek narzedzi i
wzywania serwisu. Akumulator litowo-jonowy o pojemnosci min. 2000mAh ze wskaznikiem
natadowania.

Modut transportowy odporny na wstrzgsy, uderzenia i upadki z wysokosci min. 1,0 m.
14 Wysoki stopien ochrony IP modutu transportowego zabezpieczajacy przed ciatami statymi i TAK
whnikaniem wody na poziomie min. IP32. Modut wyposazony w raczke do przenoszenia.

Modut transportowy dostosowany do pracy w orientacji zaréwno pionowej jak i poziomej,
a ekran automatycznie dostosowuje sie do wybranego ustawienia. Modut transportowy TAK

15 wyposazony w czujnik Swiatta, ktéry pozwala na automatyczna regulacje poziomu jasnosci
ekranu w zaleznosci od natezenia $wiatta otoczenia.

16 Modut transportowy musi umozliwiac przeniesienie danych pacjenta pomiedzy TAK
poszczegdlnymi stanowiskami (dane osobowe, ustawione poziomy alarméw, trendy
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parametréow z ostatnich min. 8 godzin).

Modut transportowy wyposazony w wyswietlacz pojemnosciowy >5,5” z obstugg gestéw

17 O . - TAK
(przesuniecie dwoma palcami, przytrzymanie).

18 Monitor wyswietla jednoczesnie wszystkie dane numeryczne mierzonych parametréw oraz TAK
przynajmniej 6 réznych krzywych dynamicznych.

19 Funkcja tworzenia, zapisywania i tatwego przywotania wtasnych uktadéw ekranu do TAK
roznych typow przypadkéw (min.10 zapamietywanych ekrandw).

20 Whbudowane min 2 porty USB do podtaczenia zewnetrznych urzadzen takich jak: TAK
klawiatura, mysz itp.

21 Whbudowany port video do podtgczenia zewnetrznego ekranu kopiujgcego. TAK

22 Oprogramowanie umozliwiajgce tworzenie raportdéw z przebiegu monitorowania. TAK
Trendy wszystkich monitorowanych parametréw w postaci tabelarycznej i graficznej z

23 ostatnich min. 48 godzin. Mozliwo$¢ ustawienia réznych rozdzielczosci trendéw w tym TAK
trend o rozdzielczosci 1 min. Mozliwos¢ wyswietlania trendéw w zaprogramowanych
grupach.
Historia zdarzer min. 50 przypadkdw. Zapis zdarzerh wyzwalany automatycznie np. poprzez

24 ustawione progi alarmowe lub wyzwalany recznie. Kazde zdarzenie winno rejestrowac¢ min. TAK

4 mierzone parametry wraz z odpowiadajgcymi im krzywymi dynamicznymi.

Graficzna prezentacja trendéw w postaci krzywych, stupkdw z zaznaczeniem strzatka
szybkosci zmian w danym parametrze i histograméw. Funkcja musi umozliwiaé czytelny i
25 intuicyjny odczyt danych dotyczacych stanu klinicznego pacjenta i poréwnanie ich z TAK
zatozonymi wartosciami np. podczas stosowania lekéw naczyniowo-czynnych w celu
utrzymania zatozonego poziomu cisnienia krwi.

26 Alarmy wizualne i akustyczne, min. 3-stopniowe, z podaniem przyczyny alarmu. TAK
27 Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracjg zdarzen dla potrzeb serwisu. TAK
28 Czasowe wyciszenie alarmoéw. Ustawiany czas wyciszania do min. 10 minut. TAK

Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych
29 pomiaréw pacjenta. Reczne ustawianie granic alarméw. Wytgczanie alarméw dla TAK
pojedynczych pomiardw.

Monitor posiada mozliwos¢ rozbudowy o opcje, ktéra pozwala na podtaczenie urzadzen
zewnetrznych w tym pomp, respiratoréw, monitoréw rzutu serca, aparatéw do

30 znieczulania. Wymieni¢ minimum 2 réznych producentéw wraz z modelami dla kazdego TAK
urzadzenia. Podfaczenie musi umozliwiaé¢ odczyt danych pomiarowych z urzadzen
zewnetrznych na ekranie monitora.

31 Pomiar EKG TAK
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32 Zakres pomiaru rytmu serca z sygnatu EKG min. od 20 do 350 [ud./min.] z doktadnoscig 1%. TAK

33 Analiza odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach jednoczesnie. Zakres pomiaru TAK
minimum od -20 mm do +20 mm.

34 Analiza odcinka ST, QT/QTc we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG. TAK
Analiza odcinka ST z prezentacjg graficzng zmian ST na wykresach kotowych. Funkcja

35 gromadzi pomiary odcinka ST oraz trendy uzyskane z pomiaréw w ptaszczyznie pionowej TAK
(odprowadzenia koriczynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe). Mozliwos¢
wyboru referencyjnego poziomu wyjsciowego.

36 Analiza odcinka QT i QTc dostepna jako parametr z ustawianymi progami alarmow i TAK
trendami.
Wieloodprowadzeniowa analiza EKG: min. 2 odprowadzenia analizowane jednoczesnie.

37 Klasyfikacja minimum 20 réznych rodzajéw réznych zaburzen rytmu wraz z alarmami, w TAK
tym: wykrywanie migotania przedsionkow.

38 Analogowe wyjscie sygnatu EKG do synchronizacji defibrylatora. TAK

39 Mozliwos$¢ rozbudowy monitora o funkcje rekonstrukcji 12 odprowadzen EKG z 5-ciu i 6-ciu TAK
elektrod rejestrujacych oraz o monitorowanie rzeczywistych 12 odprowadzen EKG.

40 Pomiar respiracji metoda impedancji TAK

41 Wyswietlana wartos¢ cyfrowa wraz z falg oddechu. TAK
Minimalny zakres 0-170 odd/min. Doktadnos$é pomiaru czestosci oddechéw w zakresie od

42 1 do 120 odd/min przynajmniej +/-1 odd/min. Mozliwos¢ recznej regulacji progu detekgji TAK
oddechdw.

43 Pomiar ci$nienia metoda nieinwazyjna TAK
Pomiar na zadanie, automatycznie w wybranych odstepach czasowych, ciggte pomiary

a4 przez okreslony czas. Czas repetycji pomiardw automatycznych min. od 1 minuty do 24 TAK
godzin. Tryb sekwencyjnych pomiaréw z mozliwoscia ustawiani 4 sekwencji. Funkcja stazy-
utrzymania cisnienia w mankiecie.
Wyswietlanie wartosci skurczowej, rozkurczowej, sSredniej caty czas do kolejnego pomiaru.

45 Wyswietlanie ostatnich wynikéw pomiarowych na ekranie gtéwnym obok aktualnie TAK
mierzonych wartosci.

46 Min. zakres pomiarowy od 10 do 270 mmHg TAK

47 Pomiar saturacji Sp0O2 i pletyzmografii - technologia MasimoRainbow SET lub FAST TAK

48 Zakres pomiarowy SpO2 min. do 0 do 100% z doktadnoscig w zakresie od 70 do 100% min. TAK
+/-3%.

49 Pomiar tetna w zakresie min. od 30 do 240 ud./min. TAK

50 Wyswietlane wartosci cyfrowe saturacji i tetna oraz krzywa pletyzmograficzna. Wskaznik TAK
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perfuzji prezentowany w formie cyfrowej.
Algorytm pomiarowy odporny na niskg perfuzje i artefakty ruchowe umozliwiajacy
51 ekstrakcje sygnatu, czyli eliminacje zaktdcajgcego wynik pomiaru z krwi zylnej (podczas TAK
ruchu pacjenta) i wyswietlanie pomiaru jedynie z krwi tetniczej.
Mozliwos$¢ przysztej rozbudowy kazdego z zaoferowanych modutéw do pomiaru SpO2 o
55 pomiar poziomu hemoglobiny (SpHb), zawartosci tlenu (SpOC) i wskaznika zmiennosci fali
pletyzmograficznej PVI, przy czym wszystkie te pomiary dokonywane beda z tego samego
czujnika co pomiar SpO2(przy technologii MasimoRainbow SET).
53 Mozliwos$¢ rozbudowy o pomiar RRa (przy technologii MasimoRainbow SET).
54 Pomiar temperatury 1-kanatowy TAK
55 Pomiar temperatury, zakres pomiarowy min. 0 — 45°C. TAK
56 Doktadno$é pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C. TAK
Mozliwos¢ opcjonalnej rozbudowy monitora o pomiar temperatury w btonie bebenkowej
57 poprzez pomiar temperatury w uchu pacjenta, wykorzystujgc promieniowanie TAK
podczerwone.
58 Inwazyjny pomiar ci$nienia krwi — 2 kanaty TAK
59 Minimalny zakres pomiarowy ci$nienia od —40 do +360 mmHg. TAK
60 Mozliwo$¢ pomiaru i wyboru nazw réznych cisnien. TAK
61 Pomiar pulsu w zakresie min. 30-300 ud/min. TAK
62 Pomiar ci$nienia perfuzji mézgowej (CPP) i zmiennosci cisnienia tetna (PPV). TAK
63 Modut pomiaru kapnografii w technologii Microstream lub Respironics w strumieniu TAK
bocznym.
Mozliwos¢ przysztej rozbudowy monitoréw o nizej wymienione nastepujgce parametry
pomiarowe z obstugg z ekranu gtéwnego kardiomonitora:
- ciggty pomiar rzutu minutowego serca metoda termodylucji przez ptucnej oraz Picco
- pomiar SvO2/SCv02
64 - dodatkowy modut do pomiaru saturacji z mozliwoscig pomiaru z dwdch konczyn TAK
jednoczesnie
- pomiar EEG i aEEG
- pomiar BIS
- pomiar NMT
- pomiar O3
Aplikacje utatwiajgce monitorowanie i wspierajace decyzje kliniczne:
65 - mozliwos¢ rejestracji zdarzer powigzanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu
min. 24 godzin; mozliwos¢ edyc;ji kryteriéw
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- mozliwos¢ wyswietlania histograméw danych saturacji

- mozliwos¢ rozbudowy o aplikacje typu EWS — wczesnego ostrzegania o pogorszajgcym sie

stanie pacjenta

- mozliwos¢ ustawienia dowolnych stoperdw i zegarow

66 Do wyboru Zamawiajgcego - mocowanie do $ciany/ modury / ramiona zapewniajace ruch TAK
w min. 3 ptaszczyznach lub podstawa jezdna na min. 5 kotach z koszem i raczka.

Na wyposazeniu kazdego zaoferowanego monitora musza znajdowac sie nastepujace

akcesoria pomiarowe:

- wielorazowy przewdd gtéwny EKG 3 lub 5-odpr. x 1 szt. + odprowadzenia wielorazowe x1

- wielorazowy przewdd do podtaczenia mankietéw do nieinwazyjnego pomiaru cisnienia
67 krwi x1 szt.

- zestaw wielorazowych mankietéw dla dorostych (4 rozmiary) x1 kpl.

- czujnik saturacji dla dorostych wielorazowy x1

- czujnik temperatury wielorazowy, powierzchniowy x1

- przewdd do cisnienia krwawego

- zestaw 5 linii do kapnografii dla wybranego typu pacjentéw

63 Akcesoria do kardiomonitoréw kompatybilne z posiadanymi na terenie szpitala
kardiomonitorami z serii IntelliVue oraz Efficia.

69 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac

70 Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przegladéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z ,

o L TAK, poda¢
wymaganiami / zaleceniami producenta.

71 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego

72 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpic¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, poda¢
terminie ..... godzin.

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego

73 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podac

..... dni roboczych od daty zgtoszenia.
Pozycja 2: Kardiomonitor - 5 sztuk.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
Typ/model, producent Podac
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok. TAK
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Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych,
itp.

Monitor kompaktowo-modutowyprzeznaczony dla wszystkich grup wiekowych —

noworodkdw, dzieci i dorostych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp. TAK

Ekran LCD o przekatnej min. 12’ oraz wysokiej rozdzielczos¢ min. 1000x700dpi. Waga do TAK
5kg.

Konstrukcja monitora nie zawierajaca jakichkolwiek wiatrakow. Zawiera uchwyt do
transportu.Konstrukcja musi zapewnia¢ spetnianie norm wg ISO 9919 dla placéwek
ochrony zdrowia min. w zakresie:

- odpornosci na wibracje oraz wstrzgsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61

- IPX1

- zgodnos¢ z normg EN 60601-2-27.

TAK

6 Chtodzenie kardiomonitora poprzez konwekcje. TAK

Obstuga za pomocg pokretta, przyciskow funkcyjnych oraz ekranu dotykowego.Menu w

jezyku polskim. TAK

Prezentacja minimum 12 przebiegdéw. Dostepny tryby wyswietlania to min:
- ekran duzych znakdéw z wyswietlaniem ostatnich min.5 pomiaréw NIBP

- ekran EKG w uktadzie kaskady

- ekran oxyCRG z min. 48 godz.

8 - ekran trendéw dynamicznych min. 8 godzin TAK
- tryb gotowosci

- tryb nocny — z automatycznym obnizeniem poziomu gtosnosci alarméw/tonu HR oraz
poziomu jasnosci ekranu (konfigurowalny przez Uzytkownika).

Mozliwos$¢ zapisania min. 20 ekrandéw uzytkownika.

Pamiec¢ trenddw tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametréow

9 TAK
min. 10 dni. Pamie¢ wszystkich krzywych ,fulldisclosure” z okresu min. 48 godz.
Monitor wyposazony w funkcje recznego zaznaczania zdarzen wraz z pamiecig wszystkich

10 krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Mozliwo$¢ prezentacji wybranych min. 3 TAK

krzywych.

Mozliwos$¢ zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile
zawierajg min. ustawienia dotyczgce: gtosnosci, alarmoéw, drukowania, parametréw

11 pomiarowych, uktadéw wyswietlania danych oraz trendéw). Min. 3 pre-konfigurowane TAK
profile odpowiadajgce najczestszym zastosowaniom kardiomonitora np. na sale operacyjng
badZ oddziat intensywnej opieki medycznej.

Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarméw - alarmy dzwiekowe i wizualne

12 . . . S . o . TAK
wszystkich monitorowanych parametréw z mozliwoscig wyciszenia i zmian granic
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alarmowych dla kazdego parametru, dostepne w jednym wspdélnym menu. Progi alarmowe
ustawiane recznie oraz automatycznie wzgledem aktualnego stanu pacjenta.

Mozliwo$¢ ustawienia podtrzymania sygnalizacji alarméw dzwiekowych i/lub wizualnych z
mozliwoscig wyboru min. trybu:

- podtrzymanie dzwiekowe i wizualne dla wszystkich alarmoéw zéttych i czerwonych

- podtrzymanie dzwiekowe i wizualne dla wszystkich alarmoéw czerwonych

- podtrzymanie wizualne dla wszystkich alarmoéw zéttych i czerwonych

- podtrzymanie wizualnedla wszystkich alarméw czerwonych

13 TAK

Regulacja czasu pauzy alarmoéw (30-180 sekund, min. 5 poziomdw). Monitor wyposazony w
14 przycisk na obudowie do wyciszania biezgcego alarmu oraz pauzowania wszystkich TAK
alarméw na zaprogramowany czas.

Mozliwos¢ wytaczenia wszystkich alarméw bezterminowo jednym przyciskiem na
15 obudowie monitora (dostepnos¢ funkcji konfigurowalna przez administratora / TAK
Uzytkownika).

Pamie¢ min. 200 zdarzen alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi

16 z momentu zdarzenia. Mozliwo$¢ prezentacji wybranych min. 3 krzywych. TAK
17 Zasilanie- sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed TAK
przypadkowym wyciggnieciem kabla zasilajacego.
WHtasne zasilanie - akumulator litowo-jonowy o min. pojemnosci 7800mAh. Czas pracy do 6
18 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Mozliwosé TAK

zastosowania 2-ego akumulatora z tacznym czasem pracy do min. 12 godz. tadowanie
baterii do 90% w czasie do 5 godzin.

19 Wyswietlanie informacji o pozostatym czasie pracy na baterii w godzinach. TAK

tacznosc - wbudowane wyjscie LAN (RJ-45), wyjscie VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywotania

20
pielegniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. TAK
Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z mozliwosciag wyboru obligatoryjnych pdl z

271 wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczgcych numeru pacjenta MRN, imienia, TAK

nazwiska, wieku, ptci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjecia. Mozliwosé
wprowadzania danych pacjenta przy uzyciu opcjonalnego czytnika kodéw kreskowych.

Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Mozliwos¢ zakupu opcjonalnego
22 narzedzia serwisowego umozliwiajgcego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizacje TAK
oprogramowania oraz aktualizacje ustawien konfiguracji ze zdalnego serwera.

Mozliwo$¢ eksportowania / importowania ustawien konfiguracji kardiomonitora na dysku

23
USB. Mozliwos¢ exportu trenddw oraz alarmoéw na dysk USB w formacie xls lub csv. TAK
24 Mozliwos¢ pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Mozliwosé TAK
rozbudowy kardiomonitora o modut WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralg.
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Mozliwos¢ synchronizacji danych pacjentéw ze szpitalnym systemem EMR przy uzyciu
potaczenia LAN, WLAN oraz potgczenia szeregowego.

25 TAK

EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie
26 min. 15-350 /min. Wykrywanie impulséw stymulatora serca z mozliwoscig wyboru kanatu TAK
do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.

Rozpoznawanie min. 9 klas zaburzen rytmu serca z automatycznym podziatem na min. 2
27 priorytety w zaleznosci od waznosci alarmu. Mozliwo$¢ ustawienia opdznienia (w TAK
minutach) w alarmowaniu o arytmii dla kazdego z priorytetow.

28 Mozliwo$¢ wiasnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz potozenia punktu J. TAK

Pomiar, prezentacja i alarmy wartosci ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka

29
ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mVze wszystkich odprowadzen jednoczesnie.

TAK

30 Opcjonalna prezentacja zmian ST na wykresie kotowym. TAK

Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny czestosci oddechu w zakresie min. 3-150

31
odd./min.

TAK

32 Mozliwo$¢ recznego ustawiania progu detekcji oddechdw. TAK

Saturacja (SPO2).Pomiar tetna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii
redukujgcej artefakty ruchowe Trusignal, MasimoRainbow SET lub FAST.

33 TAK

Funkcja opdznienia alarméow SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Uzytkownika —

34
do min. 30 sekund.

TAK

Wyswietlane wartosci cyfrowej saturacji i tetna, krzywej pletyzmograficznej.Zmiana tonu
35 odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartosci SPO2. Wyswietlanie wskaznika TAK
perfuzji.

Mozliwos$¢ stosowania sensoréow w technologii Nellcor, Masimo oraz wtasnej producenta w

36
zaoferowanych kardiomonitorach.

TAK

Pomiar cisnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona
przed zbyt wysokim ci$nieniem w mankiecie. Zakres cisnienia skurczowego min. 30-270
37 mmHg, zakres cisnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. TAK
Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Mozliwos$¢ konfigurowania wstepnego cisnienia
inflacji.

Temperatura (TEMP). Pomiar z dwdch kanatéw z prezentacjg réznicy temperatur.

38
Mozliwos¢ wyboru min. 6 etykiet dla temperatury.

TAK

DODATKOWE WYPOSAZENIE ORAZ KONFIGURACJA OPCJONALNA

Inwazyjny pomiar ci$nienia (IBP, 2 kanaty).Mozliwos$¢ pomiaru réznych cisnien, w tym
0OCZ. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg. Doktadno$¢ (wigczajac przetwornik)
min. +/-4 mmHg. Mozliwos¢ wyswietlania naktadajgcych sie przebiegéw krzywych IBP z
réznych kanatow.

39 TAK, mozliwos$¢ rozbudowy
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40

Kapnografia (etC02). Technologia pomiaru: Microstream bgdz pomiar w strumieniu
gtéwnym typu Respironics. Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg.

TAK, mozliwos$¢ rozbudowy

41

Kieszert na moduty (min. 4 miejsca na moduty) umozliwiajgca podtgczenie dodatkowych
pomiardéw.

TAK, mozliwos$¢ rozbudowy

42

W ofercie dostepne dodatkowe pomiary w postaci modutéw min. gazy anestetyczne z
pomiarem tlenu paramagnetycznego, pomiar BIS.

TAK, mozliwos¢ rozbudowy

43

Mozliwos¢ rozbudowy o nieinwazyjne pomiary hemoglobiny w tym min. SpHb, SpCO, SpOC
(dla saturacji Masimo).

TAK, mozliwos$¢ rozbudowy

44

Zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 25 typdw zaburzen rytmu.

TAK, mozliwos¢ rozbudowy

45

Drukarka termiczna.

Wydruk min. 3 kanatéw. Szerokos¢ papieru min. 58 mm. Dostepne tryby drukowania:
- wydruki Auto w trakcie alarméw

- wydruki Auto przy kazdym pomiarze NIBP

- wydruki danych NIBP, trenddw graficznych i tabelarycznych

- wydruki zdarzen alarmowych oraz historii alarméw.

Konfigurowana przez Uzytkownika zawartos¢ wydrukow — wybor ilosci drukowanych
parametréw.

TAK, podaé

46

Podstawa jezdna (z koszem na akcesoria, ragczkg) na 5 kotach lub uchwyt $cienny / na szyne
Modura (z koszem na akcesoria lub organizerem na kable) z regulacjag w min. 3
ptaszczyznach.

TAK, do wyboru przez Zamawiajacego

47

Akcesoria dla wybranej grupy wiekowej - dla 1 kardiomonitora:

- przewdd EKG wielorazowy 3-zytowy + wielorazowy komplet odprowadzen

- zestaw 3 mankietéw wielorazowych w wybranych rozmiarach

- przewdd NIBPwielorazowy

- sensor SPO2 wielorazowy gumowy dla pacjentéw >50kg, oryginalny sensor producenta
zaoferowanej technologii saturacji spetniajgcy norme min. IP34

TAK

48

Dodatkowe akcesoria dostepne w ofercie:

- jednorazowe mankiety dla dorostych w min. 5 rozmiarach tego samego producenta

- sensor SPO2 z przeznaczeniem na pfatek nosa z mozliwoscig stosowania min. do 28 dni,
przeznaczony dla pacjentéw >15kg z niskg perfuzjg

TAK

49

Akcesoria do kardiomonitoréw kompatybilne z posiadanymi na terenie szpitala
kardiomonitorami z serii IntelliVue oraz Efficia.

50

Deklaracja zgodnosci, CE oraz wpis do rejestru wyrobéw medycznych.

TAK

51

Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostepem do oryginalnych czesci zamiennych od
producenta (autoryzacja).

TAK, podaé
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52 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podaé
53 Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przeglagdéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z TAK, podac
wymaganiami / zaleceniami producenta. !
54 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
55 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpic¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podaé
terminie ..... godzin.
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
56 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podac

..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

ZADANIE Nr 6:

Kolumny anestezjologiczne i kamera
Zaméwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie, przeszkolenie personelu (dot. poz. 2) oraz dostawe (dot. poz. 1)
Termin realizacji:... tygodni od daty podpisania umowy
Pozycja 1: Kolumna anestezjologiczna - 2 sztuki.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac
Fabrycznie nowa — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.
2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
3 Sufitowa, kolumnowa jednostka zasilajgca TAK
4 Konsola gtéwna, pokrywy i stupy no$ne wykonane z profili aluminiowych TAK
Malowanie w kolorze RAL wybranym przez Zamawiajacego: TAK, podac
5 - catej jednostki (tacznie ze stupami nosnymi): 20 pkt.
- konsoli gtéwnej i pokryw: 0 pkt.
-4 x gniazdo 2x230V
- 4 x bolec ekwipotencjalny
6 -1 x gniazdo RJ45 TAK
Gazy medyczne typ AGA:
-2 xtlen,
- 1 x sprezone pow.,
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-2 x proznia,
- 1x podtlenek azotu,
- 1 x odcigg gazéw medycznych
7 Gniazda elektryczne i punkty poboru gazow medycznych i prézni w pozycji prostopadtej do TAK
podtogi.
Jednostka wyposazona w dwie potki (w tym jedna z szufladg).
8 Przynajmniej jedna pétka: TAK, poda¢
- z mozliwoscig przesuwu: 10 pkt.
- bez mozliwosci przesuwu: 0 pkt.
Jednostka wyposazona w szyny sprzetowe MODURA: TAK, podac
9 - 4 szyny: 10 pkt.
- 2 szyny: 0 pkt.
10 Osprzet: . ' ) TAK
- wieszak pomp infuzyjnych z kropléwka
Dokumenty:
11 - deklaracja zgodnosci producenta (wykonany zgodnie z PN EN 11197) - dotgczy¢ do oferty TAK

- CE jednostki notyfikowanej (dotgczy¢ do oferty)
- wizualizacja/karta katalogowa ilustrujgca proponowane rozwigzanie (dotaczyé¢ do oferty)

12 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac

Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat

od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego TAK

13

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
14 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
15 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, poda¢
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

Pozycja2: Kamera - 1 sztuka.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
5 Fabrycznie nowa — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok. TAK

Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych,
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itp.

Kontroler kamery 4K (1 kpl.):
- Kontroler kamery spetniajgcy wymogi zabiegdéw Laparoskopii, Urologii Endoskopowej,
Ginekologii Endoskopowej, Artroskopii, Torakochirurgii.. Posiadajacy dedykowane
programy do kazdej z wymienionych dyscyplin medycznych, mozliwosé tworzenia
indywidualnych profili uzytkownika - minimum 15
- Rozdzielczos$¢ kamery nie gorsza niz UHD 4K 3840 x 2160
- Sterownik kamery wspétpracujgcy z minimum 4 rodzajami gtowic kamery, w tym z
gtowicami 3x1/3”CMOS 4K, 1x1/3” CCD, 3x1/3” CCD oraz gtowicg pendualng 1x 1/3” CMOS
- Port USB na sterowniku kamery umozliwiajgcy bezposrednig archiwizacje na nosnikach
zewnetrznych typu PenDrive, bgdz dysk twardy USB w postaci zdje¢ i filméw ( rozdzielczosé
1920 x 1080 Full HD)
- Menu wyswietlane na ekranie dotykowym sterownika kamery w jezyku polskim
- Funkcja archiwizacji danych pacjenta (opisy wraz ze zdjeciami) w postaci plikdw PDF
- Zoom cyfrowy min. 1,5x
3 - Filtr HDR wtgczany/wytaczany za pomoca pilota badz przycisku na gtowicy kamery TAK
- Wyjécia video, minimum:

2 x HDMI (3840 x 2160 pikseli)

2 x 3G-SDI (1920 x 1080 pikseli)

2 x HDMI (1920 x 1080 pikseli)
- Gniazda HDMI umozliwiajace przykrecenie wtyczki przewodu wideo do obudowy
sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odtgczeniem przewodu
wideo i utratg obrazu na monitorze operacyjnym
- Min. 4 gniazda USB
- Wejscie sygnatowe PIP umozliwiajgce podtaczenie dodatkowego sygnatu w celu
jednoczesnego wyswietlenia na jednym monitorze endoskopowym dwdch niezaleznych
zrédet obrazow
-Kontroler wyposazony w mozliwos¢ dalszej integracji kompatybilnych urzadzen w ramach
Zintegrowanego Bloku Operacyjnego
- Czujnik zmierzchu na panelu czotowym urzgdzenia umozliwiajgcy automatyczng zmiane
poziomu jasnosci wyswietlacza dotykowego sterownika kamery
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-Niezbedne okablowanie

Gtowica kamery 4K (1 kpl.):

- Sensor 3x1/3” CMOS

- Gtowica kamery wyposazona w 2 przyciski, do ktérych mozna przypisac po 2 funkcje
jednoczasowo

-Waga gtowicy bez kabla nie wieksza niz 121g

- Gtowica kamery przystosowana do sterylizacji wysokotemperaturowej w parze (134 °C),
zanurzalna w ptynach dezynfekcyjnych. Klasa zabezpieczenia IPX7

- Konstrukcja gtowicy kamery umozliwiajaca potgczenie ze standardowymi optykami
endoskopowymi innych producentéw dostepnymi na rynku

- Obiektyw z gwintem typu C, autoklawowalny, ze zmienng ogniskowg o zakresie f = 13-29
mm.

TAK

Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce

TAK, podaé

Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przeglagddéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z
wymaganiami / zaleceniami producenta.

TAK, podac

Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego

TAK

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w
terminie ..... godzin.

TAK, poda¢

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

TAK, podac

LP

PARAMETR PUNKTOWANY

PARAMETR PUNKTOWANY

10

Kontroler Kamery 4K - kompresja obrazu:
- JPG 1920x1200 pikseli lub wyzsze
- inne - 0 pkt.

11

Kontroler kamery 4K - nagrywanie plikdw video w formacie:
- MPEG 4 1920x1080 pikseli lub wyzsze
-inne - 0 pkt.
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Kontroler kamery 4K - funkcja specjalnych trybéw obrazowania:

12 >5 trybow dodatkowych w tym korekcja doswietlenia obrazu

<=5 trybéw dodatkowych w tym korekcja doswietlenia obrazu - 0 pkt.

Kontroler kamery 4K - w komplecie przewodowy pilot wyposazony w minimum :
>7 przyciskdw w tym minimum 2 przyciski programowalne -.

13
<=7 przyciskdw w tym minimum 2 przyciski programowalne - 0 pkt.

Kontroler kamery 4K - dostep do ustawien serwisowych zabezpieczony hastem:
Tak -

14 .
Nie - 0 pkt.

ZADANIE Nr 7:

Aparaty do mierzenia ci$nienia i laryngoskopy
Zamowienie obejmuje: dostawe.

Termin realizacji:... tygodni od daty podpisania umowy
Pozycja 1:Aparat do mierzenia ci$nienia mobilny- 2 sztuki.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podaé
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.
2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
Aparat do pomiaru cisnienia tetniczego krwi na ramieniu z trzema mankietami: TAK, poda¢
3 - model zintegrowany (gruszka potaczona z manometrem) lub gruszka i manometr
oddzielnie (podaé / opisac)
Liniowa skala z zakresem 0-300 mmHg, znakowana co 2 mm o $rednicy 56 mm TAK
5 Brak koniecznosci zerowania wskazéwki TAK
6 Szybka wymiana mankietu: TAK, poda¢
- jednowezykowe mankiety lub dwuwezykowe mankiety (poda¢ / opisac)
7 Model z wstrzgsoodopornego tworzywa ABS (odporny na upadki) TAK
8 Precyzyjny zawér spustowy wyposazony w mikrofiltry zabezpieczajace uktad pomiaréw TAK
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TAK, podac
9 Maksymalny btagd pomiaru +/- 5SmmHg (podac )
10 Gruszka bezlateksowa TAK
Trzy mankiety w zestawie:
1 - dla dorostych obw. 29-41 cm TAK
- dla dorostych obw. 20-29 cm
- dla dzieci obw. 13-20 cm
12 Przystosowany dla oséb prawo i leworecznych poprzez przekrecenie uchwytu przy gruszce. TAK
13 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min.60 miesiecy TAK, podac
14 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
15 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
17 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podaé
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.
Pozycja 2:Aparat do mierzenia ci$nienia przyt6zkowy - 5 sztuk.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.
2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
3 Aparat do mierzenia ci$nienia przytézkowy, bezrteciowy mocowany do szyny TAK
Aparat do mierzenia cisnienia bezlateksowy TAK
5 Wytrzymata konstrukcja: TAK, podac
- z wtdkna weglowego lub z innego materiatu (podac)
Duza skala odczytowa z zakresem 0-300 mmHg, obracana i czytelna, o $rednicy minimalnej i
6 TAK, podaé
130mm.
7 Dtugi spiralny wezyk o dtugosci min. 3 m. TAK
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8 Precyzyjny zawér spustowy wyposazony w mikrofiltry zabezpieczajgce uktad pomiaréow TAK
. i L TAK, podaé
9 Maksymalny btad pomiaru +/- 5mmHg (podac / opisac)
10 Gruszka bezlateksowa TAK
11 Mankiet bezlateksowy dwuwezykowy, wysokiej jakosci - zapinany na rzep TAK
12 Rozmiar mankietu 14x 58 cm, obwdd 29-41 cm. TAK
13 Mankiet nadajacy sie do prania TAK
14 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min.60 miesiecy TAK, podac
15 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
16 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
17 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podaé
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.
Pozycja 3:Laryngoskop - 3 sztuki.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.
2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
3 Laryngoskop $wiattowodowy z rekojescig diodowg TAK
Rekojes¢ laryngoskopowa diodowa Swiattowodowa rozmiar standardowy: TAK
- antyposlizgowa falista powierzchnia TAK
- 100% wodoszczelna
- autoklawowalnalubnieautoklawowalnadiodalLED (podac)
- zasilanie bateryjne C ( R14/LR14) TAK
- zywotno$¢é diodowego zrédta $wiatta — min. 50 000 godz. TAK
- zrodto $wiatta: 4000 lukséw (20Im) w odlegtosci 20 mm od koricowki tyzki TAK
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-do 10 godzin pracy w trybie ciggtym
- funkcja ostrzegajaca o wyczerpywaniu baterii poprzez stopniowe zmniejszanie jasnosci TAK
uruchamiane elektronicznie
5. tyzki laryngoskopu $wiattowodowe typ Macintosh (3 sztuki): TAK
- metalowe, gtadkie bez ostrych krawedzi i wgtebien, bez dodatkowych elementow TAK
faczacych mogacych dodatkowo gromadzic¢ brud
- zintegrowany $wiattowdd o przekroju min. 4,3 mm. TAK
- mozliwos¢ sterylizacji tyzki w autoklawie — wytrzymato$é¢ $wiattowodu min. 2000 cykli TAK, poda¢
sterylizacyjnych w temp. 134°C z min. jasnoscig 1000 lux (poda¢ min. llos¢ cykli steryl.)
- 3 sztuki tyzek $wiattowodowych typ Macintosh w rozmiarach 2, 3 i 4.. TAK
6 tyzki i rekojesci zgodne z norma ISO 7376-3 (standard ,zielonego zamka”) TAK
7 tyzki i rekojesci tego samego producenta TAK
8 Etui na 4 tyzki i rekojesé TAK
9 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min.60 miesiecy TAK, podac
10 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
11 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
12 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, poda¢
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.
ZADANIE Nr 8:
Wideoendoskopy
Zaméwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie, przeszkolenie personelu
Termin realizacji:... tygodni od daty podpisania umowy
Pozycja 1:Wideogastroskop- 2 sztuki.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac
5 Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok. TAK
Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych,
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itp.
< . . i TAK, podac
3 Srednica kanatu roboczego: min 2,7mm. (podacd)
) . . . 3 TAK, podac
4 Srednica zewnetrzna tuby wziernikowej: max. 10 mm. (podacd)
. N R . TAK, poda¢
5 Dtugosc robocza sondy wziernikowej: min 1030 mm. (podac)
TAK, podaé
6 Kat widzenia min. 120°(podac) P
Wychylenie koncéwki sondy wziernikowej:
7 - goéra: 210° / dé6t: 120° TAK
- prawo: 120° / lewo: 120°
8 Gtebia ostrosci: 4-100 mm. TAK
9 Dodatkowy kanat do sptukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System TAK
10 Funkcja identyfikgcji endoskopu: numer seryjny TAK
i model urzadzenia
11 Chip CCD typu ,kolor” w koricowce endoskopu TAK
Programowalne przyciski endoskopowe: (min. 4 przyciski)
12 Mozliwos$é przypisania dowolnej funkcji procesora na dowolny przycisk sterujacy TAK
oferowanego wideogastroskopu
13 System rotacji przytacza do procesora: 180 stopni, redukujgce ryzyko uszkodzenia TAK
endoskopu
14 Mozliwos¢ mycia i dezynfekcji automatycznie w sSrodkach chemicznych réznych TAK
producentéw (min. 5, zatgczy¢ liste)
15 Aparat w petni zanurzalny z zastosowaniem naktadek uszczelniajgcych dla bezpieczeristwa TAK
stykow elektrycznych przez dziataniem srodkéw dezynfekcyjnych
16 Petna kompatybilnosé z posiadanym procesorem wizyjnym serii EPK-3000 TAK
17 Petna kompatybilnos¢ z posiadanym procesorem wizyjnym serii EPK-100p TAK
18 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac
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Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przeglagddéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z

19 e R TAK, podaé
wymaganiami / zaleceniami producenta.
20 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
21 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
22 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podaé
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.
Pozycja 2:Wideokolonoskop -2 sztuki.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.
2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
) TAK, podac
3 Srednica kanatu roboczego: min 3,8 mm. (podac)
) TAK, podac
4 Srednica zewnetrzna tuby wziernikowej: max. 14,0 mm. (podac)
TAK, podac
5 Dtugos¢ robocza sondy wziernikowej: min. 1300 mm. (podac)

6 Kat widzenia - min 120°(podac)

TAK, podaé

Minimalne wychylenie koricéwki sondy wziernikowej:

7 - géra - 180° / dot - 180° TAK
- prawo - 160° / lewo - 160°

8 Gtebia ostrosci min. 3-100 mm TAK

9 Dodatkowy kanat do sptukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System TAK
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10 Funkcja identyfikacji endoskopu min. numer seryjny i model urzadzenia TAK

11 Chip CCD w koncowce endoskopu TAK

12 Programowalne przyciski endoskopowe: (min. 4 przyciski). Mozliwos¢ przypisania funkcji TAK
procesora na dowolnyprzycisk sterujacy oferowanego wideokolonoskopu.

13 System rotacji przytacza do procesora: 180 stopni, redukujgce ryzyko uszkodzenia TAK
endoskopu

14 Mozliwo$¢é mycia i dezynfekcji automatycznie w srodkach chemicznych réznych TAK
producentéw (min. 5, zatgczy¢ liste)

15 Aparat w petni zanurzalny z zastosowaniem nakfadek uszczelniajgcych dla bezpieczenstwa TAK
stykow elektrycznych przez dziataniem srodkdw dezynfekcyjnych

16 Petna kompatybilnos¢ z posiadanym procesorem wizyjnym serii EPK-3000 TAK

17 Petna kompatybilno$¢ z posiadanym procesorem wizyjnym serii EPK-100p TAK

18 W zestawie pompa do sptukiwania pola zabiegowego (1 szt.) TAK

19 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, poda¢

20 Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przeglagdéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z TAK. podaé
wymaganiami / zaleceniami producenta. P

21 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego

22 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego

23 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, poda¢
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

ZADANIE Nr 9:
Stot operacyjny

Zaméwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie, przeszkolenie personelu
Termin realizacji:... tygodni od daty podpisania umowy
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LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Podaé
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.

2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.

3 Mobilny stot operacyjny z napedem elektrohydraulicznym TAK

4 Naped umozliwiajacy ptynne, bezskokowe ruchy TAK

5 Podstawa i kolumna stotu z ostonami ze stali nierdzewnejbez oston gumowych i z tworzywa TAK
sztucznego

6 Ostona podstawy stotu w ksztatcie réwnolegtoboku z wycieciami z kazdej strony TAK
umozliwiajgcymi wsuniecie stop operatora

7 Stot na czterech kotach transportowych zapewniajgcych stabilnosé. Kota wbudowane w TAK
podstawe, catkowicie schowane pod ostong podstawy

3 Blokowanie stotu za pomoca dZwigni noznej poprzez dwie wysuwane stopy zapewniajgce TAK
stabilne zablokowanie na podtozu.

9 Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe. Akumulatory 24V oraz tadowarka wbudowane w TAK
stot
Sterowanieza pomoca pilota przewodowego z podswietlanymi przyciskami oraz z panelu

10 sterowania awaryjnego umieszczonego poza strefg sterylng, w podstawie stotu. W czasie, TAK
kiedy stot jest odblokowany na kotach dostepna jest funkcja min. Trendelenburg.

11 Blat stotu przezierny dla promieni RTG z wbudowanymi prowadnicami kaset 14” TAK
Blat pieciosegmentowy:
- segment gtowy z szynami do mocowania akcesoridéw z trzech stron
- segment plecéw

12 - taweczka nerkowa TAK
- segment siedziska z wycieciem urologicznym i mozliwos¢ jego wypetnieniem z elementem
wraz z materacem
- segment ndg dzielony wzdtuz osi stotu

13 Mozliwos¢ lub brak mozliwosci utozenia odwrotnego — zamiany segmentu nég z TAK
segmentem glowy.

TAK, podac

14 Minimalne obcigzenie stotu w kazdym ustawieniu powyzej 300 kg (podac)

15 Szyny do mocowania akcesoridw wykonane ze stali nierdzewnej, umieszczone na catej TAK
dtugosci blaty z obu stron oraz z trzech stron segmentu gltowy

16 Wymiary blatu stotu (bez szyn): TAK, podaé
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- dtugo$¢ 2100 mm +/- 50 mm
- szeroko$¢ 570 mm +/- 50 mm

Zakresy regulacji:

- segment gtowy +90°/-90°

- segment plecéw +80°/-50°

- Trendelenburg 30°, anty-Trendelenburg 30°

- Flex (segment plecéw/segment siedziska) -25°/-25°
17 - Reflex (segment plecéw/segment siedziska) 50°/30° TAK, podaé
- przechyt boczny 20° na kazda strone

- segmenty ndg +30°/-90°, odwodzenie 90° kazdy

- wysoko$é (bez materacy) dot 650 mm +/-50 mm, géra 1100 mm +/-50 mm
- taweczka nerkowa wypietrzenie min. 120 mm

- przesuw wzdtuzny min. 310 mm

Materace zdejmowane, o grubosci 65 mm +/-5 mm, przeciwodlezynowe, wodoodporne,

18
antystatyczne, tatwe do dezynfekcji ogdlnodostepnymi srodkami

TAK, podac

Obstuga wszystkich wymienionych ruchéw stotu lub czesci wymienionych ponizej ruchéw
stotu z pilota przewodowego: (podac / opisad)

- wtgczanie/wytgczanie

- zmiana kierunku utozenia pacjenta (automatyczna zmiana kierunkéw ruchéw) z
sygnalizacjg wybranego kierunku

- regulacja wysokosci

- regulacja segmentu plecéw TAK,podac
- Trendelenburg za pomoca jednego przycisku

- anty-Trendelenburg za pomocg jednego przycisku

- Flex za pomoca jednego przycisku

- Refleks za pomocg jednego przycisku

- regulacja przechytu bocznego

- przesuw wzdtuzny

- ustawienie pozycji ,0” za pomoca jednego przycisku

19

Sygnalizacja dostepna na pilocie:

- wskaznik natadowania akumulatoréw
20 - wskaznik zasilania sieciowego TAK
- sygnalizator mozliwosci wystgpienia kolizji elementow stotu
- wskaznik wystgpienia usterki

Panel sterowania awaryjnego umozliwiajacy zataczenie/wytgczenie stotu oraz sterowanie
21 wszystkimi ruchami uruchamianymi elektrohydraulicznie pod ostong fizyczng zapobiegajgca TAK
przypadkowemu zataczeniu.
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Stét wyposazony w system autodiagnostyki z wyswietlaczem koddw bteddw. Stét wykonuje
automatyczng diagnoze usterek, w przypadku ich wykrycia wyswietla kod usterki na
wskazniku w podstawie stotu, kod usterki z opisem ogdlnie dostepny w instrukcji obstugi.
Nie dopuszcza sie diagnostyki poprzez zewnetrzne urzadzenie.

22 TAK

Akcesoria:

- Ekran anestezjologiczny - 1 sztuka.

- Wieszak kropléwek czteroramienny - 1 sztuka.

- Podpora reki z regulacjg 180° w ptaszczyznie poziomej, z mozliwoscia montazu z obu stron
stotu — 2 sztuki.

23 - Podpora reki z regulacjg na przegubie kulowym - 1 sztuka. TAK
- Zaporki do utozenia pacjenta na boku, na przegubie kulowym — 2 sztuki.

- Ginekologiczna podpora nég Goepel — 2 sztuki.

- Pas do mocowania ciata - 1 sztuka.

- Lekka ptyta transferowa do trzymania ndg pacjenta na czas przygotowania stotu do
zabiegu — 1sztuka.

- Uchwyty do montazu akcesoriéw — 6 sztuk.

Wykonawca gwarantuje, ze dostarczony sprzet jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie
24 wymagane certyfikaty do zastosowan medycznych i zostanie zainstalowany bez zadnego TAK
uszczerbku

Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametréw zatgczonymi w oryginale katalogami i
materiatami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesien do

25 zaoferowanych parametréw i wyposazenia (zamawiajacy zastrzega sobie prawo TAK
sprawdzenia wiarygodnosci podanych przez wykonawce parametréw technicznych we
wszystkich dostepnych Zrédtach)

26 Certyfikat CE TAK, dotaczy¢

27 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac

28 Cena oferjcy zawiera wyll<on§nie przegladu / przeglagddw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z TAK, podat
wymaganiami / zaleceniami producenta.

29 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK

od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
30 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, poda¢
terminie ..... godzin.

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego

31 TAK, poda¢
elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie » podac
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..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

ZADANIE Nr 10:

Diatermia elektrochirurgiczna

Zamoéwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie, przeszkolenie personelu
Termin realizacji:... tygodni od daty podpisania umowy

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac¢
Fabrycznie nowa — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.
2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
3 Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z uzytkownikiem o przekatnej min 10 cali, TAK
oprogramowanie w jezyku polskim
4 Mozliwo$¢ diagnozowania urzadzenia i oprogramowania przez sie¢ WiFi TAK
5 Mozliwo$¢ zapamietania minimum 100 programdw i zapisania ich po nazwa uzytkownika TAK
lub procedury
Mozliwos¢ zmiany programu przez operatora w czasie zabiegu za pomocg kombinacji
przyciskdw ciecie/koagulacja oraz wytgcznika noznego posiadajgcego przycisk zmiany TAK, podaé
6 programéw oraz z ekranu diatermii. Mozliwos¢ zmiany min 3 wczesniej zaprogramowanych
nastaw za pomoca wytacznika noznego i z ekranu urzadzenia (podaé ilo$¢ mozliwych zmian
nastaw)
Sterowanie urzgdzenia za pomoca efektéw tkankowych. Urzadzenie powinno dozowac
7 moc i inne parametry pragdu w catkowicie automatyczny sposdb tak aby byt zachowany TAK
nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza sie mozliwosci regulacji aparatu przez
nastawianie mocy wyjsciowej
Funkcja zamykania duzych naczyn z automatycznym startem po prawidtowej aplikacji
8 instrumentu z regulowanym czasem zwtoki oraz automatycznym wytgczeniem po TAK
osiggnieciu zamkniecia naczyn
9 Dodatkowo mozliwos¢ aktywacji narzedzi do zamykania duzych naczyn w tzw. Autostarcie TAK
oraz z wyfacznika noznego i rekojesci jesli posiadajg do tego celu odpowiednie przyciski
10 Mozliwo$¢ wspédtpracy z przystawka argonowa obstugiwang z ekranu diatermii TAK
11 Mozliwo$¢ wspétpracy z modutem do preparowania tkanek strumieniem wody TAK
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12 Mozliwo$¢ uzywania jednoczesnie min. 2 instrumentéw monopolarnych TAK

13 Moc ciecia monopolarnego min 400W z mozliwoécig nastawienia min . 5 efektéw TAK, podac
tkankowych (podac ilos¢ mozliwych nastaw efektéw tkankowych)

14 Moc koagulacji monopolarnej min 150 W z mozliwoscig nastawienia min. 10 efektow TAK, podac
tkankowych (podaé moc koagulacji monopolarnej)

15 Ciecie bipolarne z mocg min 300W z mozliwos$cig nastawienia min 10 efektow tkankowych TAK

16 Moc koagulacji bipolarnej min 200 W z mozliwoscig nastawienia min 10 efektow TAK
tkankowych

17 Program zamykania duzych naczyi z mocg min 350W TAK
Mozliwo$¢ wspdtpracy z resektoskopami bipolarnymi oraz monopolarnymi, aparat musi

18 posiadaé dedykowane prady do ciecia i koagulacji z automatycznym rozpoznawaniem TAK
resektoskopu i nastawianiem dla niego optymalnych parametréw pracy
Minimum 2 rodzaje ciecia monopolarnego w tym w sSrodowisku wodnym, min 4 rodzaje

19 koagulacji monopolarnej, min 2 rodzaje ciecia bipolarnego i min 2 rodzaje koagulacji TAK
bipolarnej, kazdy z tych prgdéw powinien posiadac regulacje min. 5 elektéw tkankowych

20 Mozliwos¢ wymiany gniazd przytgczeniowych na gniazda o innych standardach wtykow TAK
przez uzytkownika na sali operacyjnej bez koniecznosci dziatan serwisowych

27 Minimum 4 gniazda umozliwiajgce podtgczanie instrumentdw mono i bipolarnych oraz 1 TAK
gniazdo elektrody neutralnej

22 Mozliwo$¢ rozbudowy o system odprowadzania dymu zintegrowany z diatermia TAK
uruchamiany automatycznie z chwilg uruchomiania ciecia i koagulacji

23 Witacznik nozny podwdjny z przyciskiem do zmiany programow 1szt TAK

2 Elektrody neutralne dwudzielne, symetryczne z pierscieniem potencjatu, elastyczne TAK
wykonane na bazie widkniny w opakowaniu 50szt — 1lopakowanie

25 Przewdd wielorazowy do elektrod neutralnych dt. min. 4m — 2szt. TAK

26 Peseta bipolarna prosta dt. 14-15cm zakoriczenie 0,7mm — 2szt. TAK

27 Przewdd do pesety df. min. 4m — 2szt. TAK

28 Przewdd laparoskopowy monopolarny do narzedzi $r. 4mm, df. min. 4m — 1szt. TAK

29 Raczka monopolarna z przewodem dt. min. 4m i przyciskami — 2szt. TAK

30 Elektroda monopolarna prosta zakorczenie szpatutka, czes¢ robocza 3x24mm, dtugos¢ TAK
elektrody 45mm — 10szt.

31 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac
32 Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przeglagdéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z TAK, podat
wymaganiami / zaleceniami producenta. !
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Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat

33
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego

TAK

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
34 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
35 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podac
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

ZADANIE Nr 11:

Waézki do transportu pacjenta- 9 sztuk.

Zamédwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie, przeszkolenie personelu
Termin realizacji:... tygodni od daty podpisania umowy

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.
2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
3 Wézek przeznaczony do przewozenia pacjentdéw w pozycji lezacej, drobnych zabiegdw i TAK
kroétkiego pobytu (leczenia i rekonwalescenciji)
Konstrukcja wdzka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach
4 cylindrycznych z ostong o gtadkiej powierzchni tatwej do dezynfekcji (nie ostonietych TAK

tworzywem sktadajacym sie w harmonijke). Platforma leza podzielona na 2 segmenty.
Nie dopuszcza sie wdzka do transportu pacjenta o konstrukcji na zasadzie pantografu.

Platforma leza 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokraglona (bez
5 ostrych krawedzi i rogéw), tatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego TAK
odpornego na dziatanie sSrodkdw chemicznych i uszkodzen.

6 Podwozie zabudowane pokrywa z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania TAK
rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzetu (np. butli z tlenem), z udzwigiem min. 26 kg

7 Mozliwos¢ zamontowania w kazdym z narozy wdzka pionowego uchwytu na butle z TAK
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tlenem, montowany bez uzycia dodatkowych narzedzi

Dopuszczalne obcigzenie robocze wdzka (waga pacjent+ osprzet i dodatkowe urzadzenia) -

8 min. 250 kg i dopuszczalna waga przewozonego pacjenta min. 215 kg TAK
9 Dtugosé catkowita wézka: 2170mm=10mm TAK
10 Szerokos$c catkowita wdzka z opuszczonymi barierkami: 735mm+10mm TAK
11 Szerokosc catkowita wdzka z podniesionymi barierkami: 790mm+10mm TAK
12 Wymiary leza (przestrzen dla pacjenta): dtugo$é min.1930 mm, szeroko$é min.620 mm TAK

Sktadane, ergonomiczne raczki do prowadzenia wozka zlokalizowane od strony gtowy i nég
13 pacjenta utatwiajace dostep do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Raczki TAK
sktadane ponizej poziomu materaca.

Wdzek wyposazony w pigte koto kierunkowe o Srednicy min 120 mm z funkcjg jazdy
14 swobodnej badz kierunkowej, realizowanga poprzez uniesienie lub docisniecie kota do TAK
podtoza.

Pojedyncze kota o srednicy co najmniej 190 mm, bez widocznej metalowej osi obrotu
15 zaopatrzone w ostony zabezpieczajgce mechanizm kot przed zanieczyszczeniem, min.jedno TAK
koto antystatyczne oznaczone kolorem

Hydrauliczna regulacja wysokosci leza dostepna z obu stron wdzka, za pomocg dzwigni
16 noznej w zakresie co najmniej: 56 — 86 cm (mierzone od podtoza do gérnej ptaszczyzny leza TAK
bez materaca)

Wézek wyposazony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem
wszystkich kot, co do obrotu wokét osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraznym

17 TAK
zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulcéw (czerwony) i funkcji jazdy kierunkowej
(zielony).

18 Centralny system blokowania két obstugiwany z dwdch stron wézka jedng dzwignia nozna, TAK
tréjpozycyjny — jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec.

19 Barierki boczne chromowane, sktadane (wyrdznione kolorystycznie elementy aktywujace) z TAK
gtadka, wyprofilowang szczytowa powierzchnia tworzywowa utatwiajaca prowadzenie
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wozka oraz nie rysujaca scian.

Barierki boczne chromowane, chowane pod rame leza (nie wzdtuz leza w pozycji réwno z
20 ramg lub w pozycji powyzej ramy leza) gwarantujgce brak przerw transferowych. TAK
Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciggniecia na koricu wézka od strony nog.

21 Regulacja segmentu plecéw manualna ze wspomaganiem sprezyn gazowych w zakresie od TAK, podac
0° do min.75° (podac zakres regulacji)
22 Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie +16° TAK

przy uzyciu pedatéw noznych z obu dtuzszych stron wézka

Dzwignie regulacji przechytéw: Trendelenburga/AntyTrendelenburga oraz opuszczania leza
23 dostepna z obu stron dtuzszych bokéw wdzka, regulacja tych trzech opcji realizowana TAK
ptynnie za pomocg jednego dedykowanego pedatu.

24 Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria kazdym narozu wézka TAK
25 Uchwyty na worki urologiczne TAK
26 Mozliwos¢ instalacji wieszakdw infuzyjnych (min. 2 haczyki) lub innych akcesoriéw w TAK
kazdym narozu wodzka
Materac piankowy, w pokrowcu z ostong nie zwierajaca lateksu, poliestrowa, powlekany
27 poliuretanem i poliamidem, z powierzchnig antyposlizgowa , nieprzemakalny, o grubosci TAK
min. 8 cm. Materac mocowany na rzepy, w sposéb uniemozliwiajgcy samoczynne
przesuwanie.
Chromowany wieszak infuzyjny (montaz staty) min. 2 haki. tatwos¢ uzycia jedna reka. Max.
obcigzenie do 18 kg.
. L. . L. . TAK, podac
28 - teleskopowy, sktadany z regulacja wysokosci lub staty jednoczesciowy bez regulacji
wysokosci (podac / opisac)
29 Certyfikaty/Deklaracja zgodnosci TAK
30 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac
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Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przeglagddéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z

31
wymaganiami / zaleceniami producenta.

TAK, podac

Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat

32
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego

TAK

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
33 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w
terminie ..... godzin.

TAK, podac

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
34 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

TAK, podac

ZADANIE Nr 12:

Aparaty do znieczulania ogdlnego - 2 sztuki.

Zaméwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie, przeszkolenie personelu
Termin realizacji:... tygodni od daty podpisania umowy

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Poda¢
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.

2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
Parametry ogélne

3 Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny, uchwyty na dwie 10 litrowe butle TAK
rezerwowe, reduktory do butli 02 i N20 nakrecane z przytgczami do aparatu

4 Zasilanie gazami z sieci centralnej: 02, N20, Powietrze TAK

5 System oddechowy podgrzewany, zasilanie wewnetrzne bez zewnetrznych przewodoéw TAK
zasilajgcych, mozliwe wytgczenie podgrzewania przez uzytkownika
Awaryjne zasilanie elektryczne catego systemu z wbudowanego akumulatora na czas co ,

6 jmniej do 60 minut (podad czas zasilania elektrycznego catego systemu z wbudowanego TAK, podac
najmniej
akumulatora)

7 Duzy blat roboczy, pozwalajacy na wygodne prowadzenie dokumentacji. Wbudowane TAK
regulowane oswietlenie blatu typu LED

8 Szuflada na akcesoria z trwatym zamknieciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna) TAK, podac

Prezentacja cisnien gazow w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie

TAK
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10 System bezpieczenstwa zapewniajgcy co najmniej 25% udziat O, w mieszaninie z N,O TAK

1 Elektroniczny mieszalnik zapewniajacy utrzymanie ustawionego wdechowego stezenia TAK
tlenu przy zmianie wielkosci przeptywu swiezych gazéw,

12 Elektroniczny mieszalnik zapewniajacy utrzymanie ustawionego przeptywu swiezych gazow TAK
przy zmianie stezenie tlenu w mieszanianie podawanej do pacjenta

13 Prezentacja przeptywomierzy w formie graficznej na ekranie aparatu, tzw wirtualne TAK
przeptywomierze

14 Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice LowFlow i MinimalFlow TAK
Elementy systemu oddechowego majace stycznos¢ z mieszaning oddechowg pacjenta, w

15 tym czujniki przeptywu, nadaja sie do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych TAK
uktadoéw rur, linii probkujgcych)
Wentylacja pacjentéw ze wszystkich grup wiekowych nie wymaga uzycia odmiennych

16 elementdéw systemu oddechowego i czujnikdw z wytgczeniem rur oddechowych i worka TAK
do wentylacji recznej

17 Regulowany zawor ograniczajgcy cisnienie w trybie wentylacji recznej (APL) z funkcja .,

. Lo . . . . L TAK, opisac

natychmiastowego zwolnienia cisnienia w ukfadzie bez koniecznosci skrecania do minimum

18 Whbudowany niezalezny przeptywomierz 02 do podazy tlenu przez maske lub kaniule TAK
donosowq

19 Miejsce aktywne do zamocowania jednego parownika TAK
Aparat przygotowany do pracy z jednorazowymi zbiornikami pochtaniacza, w dostawie co

20 najmniej 6 zbiornikéw jednorazowych, objetos$¢ pochtaniacza jednorazowego minimum TAK, podaé
1200 ml
Respirator, tryby wentylacji

21 Ekonomiczny respirator z napedem elektrycznym TAK

22 Wentylacja kontrolowana objetosciowo TAK

23 Wentylacja kontrolowana ci$nieniowo TAK

24 Wentylacja synchronizowana w trybie kontrolowanym objetosciowo i w trybie TAK
kontrolowanym cis$nieniowym

25 CPAP/PSV TAK
Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji np. na czas odsysania $luzu), regulacja czasu trwania ,

26 zytkownika w zakresie co najmniej do 3 minut, prezentacja czasu pozostatego TAK, podac
pauzy przez uzy jmniej , P j p g
do zakonczenia pauzy (podaé¢ w minutach wartos¢ czasu trwania pauzy)

27 Automatyczne przefaczenie na gaz zastepczy: TAK
-po zaniku 02 na 100 % powietrze
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-po zaniku N20 na 100 % 02

- po zaniku Powietrza na 100% 02

We wszystkich przypadkach biezacy przeptyw Swiezych Gazéw pozostaje staty (nie zmienia
sie)

Awaryjna podaz O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i

28 TAK
roztadowanym akumulatorze
Regulacje

29 Zakres regulacji czestosci oddechowej co najmniej od 5 do 100 odd/min TAK

30 Minimalny zakres regulacji plateau od 5% do 50% (podac zakres) TAK, podat

31 Zakres regulacji I:E co najmniej od 4:1 do 1:4 TAK, podaé
32 Zakres regulacji objetosci oddechowej co najmniej od 10 do 1500 ml TAK, podac
33 Zakres regulacji wyzwalacza przeptywowego co najmniej od 0,3 I/min do 15 |/min TAK, podaé
34 Cisnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 do 80 hPa (cmH20) TAK, podac

Wspomaganie cisnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od 3 cmH20 do co

35 najmniej 60 cmH20 TAK, podac
36 Regulacja czasu narastania cisnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), .
. . . . . ! TAK, podac

pozwalajaca na ksztattowanie nachylenia fali oddechowej, podac¢ zakres

37 Minimalny zakres regulacji PEEP od 4 do 25hPa (cmH20); wymagana funkcja WYL(OFF), TAK, podac
podac zakres regulacji PEEP.

38 Zmiana czestosci oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, TAK
mozliwe wyfgczenie tej funkcjonalnosci przez uzytkownika

39 Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczng zmiane Pwdech, mozliwe wytgczenie tej TAK
funkcjonalnosci przez uzytkownika
Prezentacje

40 Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t), prezentacja petli p-V, V-przeptyw TAK

41 Jednoczesna prezentacja minitrendéw i krzywych TAK

42 Ekonometr (funkcja pozwalajgca na optymalny dobér przeptywu swiezych gazéw) wraz z TAK
prezentacja trendu ekonometru

43 Funkcja timera (odliczanie do zera sekund od ustawionego czasu) pomocna przy TAK
wykonywaniu czynnosci obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora

44 Funkcja stopera (odiczanie od zera sekund) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, , TAK
kontroli czasu, prezentacja na ekranie respiratora

45 Prezentacja MV spont, RR spont (objetosci minutowej i czestosci oddechowe;j TAK
spontanicznej pacjenta)
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46 Prezentacja trendéw graficznych TAK
47 Prezentacja podatnosci, oporu i elastancji TAK
Funkcjonalnos¢
48 Kolorowy ekran, o regulowanej jasnosci i przekgtnej minimum 15”, sterowanie: ekran ,
dotykowy i pokretto funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu TAK, podat
49 Co najmniej trzy konfiguracje ekranu, mozliwe do szybkiego wyboru przez uzytkownika; TAK
dowolna konfiguracja kazdego z ekrandw przez uzytkownika
Pola parametréw na ekranie konfigurowane takze w czasie pracy, mozliwe szybkie
50 dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyswietlanych parametréw w czasie operacji w TAK
zaleznosci od aktualnych wymagan uzytkownika
51 Korlfiguracja urzgdzenia moze by¢ eksportowana i importowana do/z innych aparatow tej TAK
serii
Whbudowany modut gazowy, monitorowanie gazowe (pomiar w strumieniu bocznym,
52 powrot probki do uktadu) w aparacie — pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego TAK
stezenia gazoéw anestetycznych, O, (pomiar paramagnetyczny), N,O, CO,, anestetyki (SEV,
DES, 1SO), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta
53 Powrot prébki gazowej do uktadu TAK
54 Mozliwy demontaz modutu gazowego i przeniesienie go do innego urzadzenia tej serii TAK
55 W petni automatyczna kalibracja modutu gazowego, niewymagajaca udziatu serwisu, TAK
personelu i akcesoriow (np. tzw. gazu testowego)
56 Eksport tzw. zrzutu ekranu do pamieci zewnetrznej USB TAK
57 Automatyczne wstepne skalkulowanie parametréow wentylacji na podstawie TAK
wprowadzonej masy ciata i/lub wzrostu pacjenta
Alarmy
58 Mozliwo$¢ automatycznego dostosowania granic alarmowych w odniesieniu do aktualnie TAK
mierzonych wartosci
59 Alarm cisnienia w drogach oddechowych TAK
60 Alarm objetosci minutowej TAK
61 Alarm bezdechu (aponea) TAK
62 Alarm stezenia anestetyku TAK
63 Alarm braku zasilania w gazy TAK
64 Alarm wykrycia drugiego anestetyku TAK
Inne
65 Instrukcja obstugi i uzytkowania w jezyku polskim, wersja drukowana, ksigzkowa — nie TAK
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66 Oprogramowanie w jezyku polskim. TAK
Ssak inzektorowy napedzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przytgczy w
67 aparacie, regulacja sity ssania, dwa zbiorniki na wydzieline o tgcznej objetosci minimum TAK
1200 ml.
68 Dreny do podfaczenia O,, N,0 i Powietrza o df. min. 5m kazdy; wtyki typu AGA TAK
69 Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., zabezpieczone bezpiecznikami TAK, podac
70 Catkowicie automatyczny test bez interakcji z uzytkownikiem w trakcie trwania procedury TAK
71 Lista kontrolna, czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem testu, prezentowana na TAK
ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objasniajgcych poszczegdlne czynnosci
72 Eksport danych na pamie¢ USB TAK
73 System ewakuacji gazéw, zintegrowany, z niezbednymi akcesoriami umozliwiajgcymi TAK
podtaczenie do odciggu szpitalnego
Akcesoria dodatkowe
74 Zbiornik wielorazowy na wapno, mozliwa sterylizacja parowa w temperaturze 134 st C TAK
75 W dostawie jednorazowe uktady oddechowe, wspotosiowe, z putapkami 10 szt. (worek TAK
oddechowy 2 L, dtugosc rur co najmniej 170 cm)
76 W dostawie jednorazowe wktady na wydzieling z zelem — 25 szt. TAK
77 W dostawie putapki wodne do modutu gazowego 12 szt. TAK
78 W dostawie linie prébkujgce 10 szt. TAK
Monitor do aparatu, wymagania ogodlne
Monitor przeznaczony do monitorowania pacjentéw wszystkich kategorii wiekowych:
79 dorostych, dzieci i noworodkdw, z tatwym przetgczaniem kategorii, powiagzanej z TAK
algorytmami pomiarowymi i ustawieniami monitora
20 Monitor pacjenta sktada sie z monitora stacjonarnego i modutu transportowego, zgodnie TAK
ze szczegdtowymi wymaganiami, znajdujgcymi sie w dalszej czesci specyfikacji
Monitor przystosowany do pracy w sieci centralnego monitorowania, opartej na
81 standardowych rozwigzaniach (IEEE 802.3), wykorzystuje protokoty TCP/IP oraz transmisje TAK
typu multicast
Monitor wyposazony w funkcje automatycznego dopasowania uktadu ekranu do aktualnie
monitorowanych parametréw, wtgczajaca i usuwajgca odpowiednie pola krzywych
82 dynamicznych i wartosci liczbowych parametréw, bez zaktécania pracy monitora i bez TAK
koniecznosci recznego wiaczania i usuwania tych poél. Wymagane jest dziatanie "Plug and
Play".
Pola wyswietlajgce monitorowane parametry powinny automatycznie zwieksza¢ swoje
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wymiary wraz ze zmniejszaniem liczby jednoczesnie monitorowanych parametrow,
wykorzystujac do wyswietlania caty ekran monitora.
Kazdy monitor umozliwia jednoczesne wyswietlanie wszystkich wymaganych parametrow.

Monitor wyposazony w kolorowy ekran, z mozliwoscig wyswietlania przynajmniej 10
krzywych dynamicznych na catej szerokosci ekranu, od jego krawedzi do pola parametrow

83 . . . L. . . . TAK
powigzanych z odpowiadajgcymi im krzywymi. Przekatna ekranu min. 17” w formacie
panoramicznym, monitor umieszczony na gorze aparatu.

84 Mozliwos¢ rozbudowy o jednoczesne wyswietlanie przynajmniej 16 krzywych TAK

dynamicznych

85 Mozliwo$¢ wyposazenia czesci stacjonarnej monitora w ekran o przekatnej min. 21" TAK

Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy ekran kopiujgcy oraz mozliwos¢ rozbudowy o

86
dodatkowy ekran z niezalezng konfiguracja sposobu wyswietlania

TAK

Ekran ze sterowaniem dotykowym, z mozliwoscig obstugi w rekawiczkach, zapewniajgcy
87 prezentacje monitorowanych parametréw zyciowych pacjenta i interaktywne sterowanie TAK
pomiarami

Sterowanie monitorem za pomocg menu ekranowego w jezyku polskim: dostep do czesto
uzywanych funkcji za pomoca dedykowanych przyciskow, wybér parametru i funkcji przez
dotyk na ekranie, zmiana wartosci oraz wybor pozycji z listy przy pomocy pokretta,
zatwierdzanie wyboru przez naci$niecie pokretta.

W szczegdlnosci wyklucza sie rozwigzania wykorzystujace do sterowania funkcjami
monitora tzw. "gesty dotykowe", ktére nie zapewniajg jednoznacznosci wyniku dziatania.

88 TAK

Mozliwos¢ zmiany funkcji przypisanych do dedykowanych przyciskéw sterujgcych
gtéwnego menu w czesci stacjonarnej monitora

89 TAK

Mozliwos¢ zmiany funkcji przypisanych do dedykowanych przyciskéw sterujacych

90
gtéwnego menu w module transportowym

TAK

91 Funkcja czasowego wytaczenia sterowania dotykowego, utatwiajgca czyszczenie ekranu TAK

Monitor wyposazony w nocny tryb wyswietlania, z mozliwoscia recznego i wiaczania i
wytaczania oraz automatycznego wigczania i wytaczania o wybranej godzinie

92 TAK

Mozliwo$¢ rozbudowy monitora o interaktywny dostep na jego ekranie do zasobdw
informatycznych sieci komputerowej szpitala, takich jak diagnostyka obrazowa, dane
laboratoryjne, ruch chorych, komputerowa karta chorobowa, dedykowane strony www, z
93 wyswietlaniem danych na petnym ekranie oferowanego monitora, z zachowaniem ciggtego TAK
podgladu podstawowych monitorowanych parametréw pacjenta na ekranie modutu
transportowego. Obstuga dostepu do zasobdw sieciowych za pomoca ekranu dotykowego,
oraz za pomocg klawiatury i myszy

94 Monitor wyposazony w funkcje wyswietlania, razem z danymi hemodynamicznymi, danych TAK
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z podtgczonego aparatu do znieczulania i innych urzadzen, w zaleznosci od udostepniania
tych danych przez urzadzenie Zzrodtowe: w postaci przebiegéw dynamicznych, wartosci
liczbowych parametréw i petli oddechowych, oraz stezer wszystkich gazéw
monitorowanych przez aparat. Dane z dodatkowych urzadzen sg zapisywane w trendach
monitora i udostepniane w sieci do wyswietlania w centrali i innych urzgdzeniach
podtgczonych do sieci. Mozliwos¢ jednoczesnego podtaczenia przynajmniej 3 dodatkowych
urzadzen

95

Monitor wyposazony w narzedzie do precyzyjnej analizy ilosciowej i jakosciowej zmian
jednoczesnie przynajmniej 9 wybranych parametrow, wyswietlanych w postaci trendow z
ruchomymi kursorami stuzgcymi do wybrania miejsca pomiaru przed zmiang i po zmianie,
jednoczesnie dla wszystkich obserwowanych parametrow. Wybér parametréw do analizy
dostepny sposrod wszystkich parametréow pochodzgcych z monitora i z aparatu do
znieczulania oraz innych podtgczonych urzadzen. Czas wyswietlanych danych w oknach
trendéw ustawiany przynajmniej od 1 minuty wzwyz. Drukowanie raportu podsumowania
analizy. W szczegdlnosci narzedzie powinno umozliwi¢ ocene skutkdw i udokumentowanie
przeprowadzenia manewru rekrutacji ptuc

TAK

96

Konfiguracja wszystkich funkcji zwigzanych z monitorowaniem pacjenta dostepna bez
przerywania monitorowania, z wyswietlaniem danych pacjenta na gtéwnym ekranie
monitora

TAK

97

Monitor umozliwia przygotowanie domysinej konfiguracji, automatycznie przyjmowane;j
dla kazdego nowego pacjenta. W sktad takiej konfiguracji wchodzi ustawienie sposobu
wyswietlania parametréw (w tym kolory, kolejno$é), sposobu alarmowania (w tym
gtosnosc¢ alarmow, aktywacja alarméw wybranych parametréw i sposéb ich archiwizacji),
ustawione granice alarmowe poszczegdlnych parametréw.

Mozliwo$¢ zapamietania i fatwego przywotania przynajmniej czterech takich zestawéw dla
kazdej kategorii wiekowej pacjentow (dorosli, dzieci, noworodki)

TAK

98

Mozliwo$¢ przenoszenia konfiguracji przygotowanej w jednym monitorze do innych
monitoréw za pomocg pamieci USB i za pomoca sieci, z ktérg sg potgczone te monitory

TAK

99

Mozliwos¢ rozbudowy systemu monitorowania o zdalny dostep do parametréw
mierzonych przez monitor, za posrednictwem sieci szpitala, przewodowej i
bezprzewodowej, w oknie przegladarki internetowej na mobilnych i stacjonarnych
urzadzeniach komputerowych. Dostep do podgladu danych z monitoréw pacjenta mozliwy
tylko i wytacznie przez upowazniony personel, po zalogowaniu sie do systemu, za pomoca
nazwy i okresowo zmienianego hasta lub za pomocg innego rozwigzania o réwnowaznym
poziomie zabezpieczenia przed nieupowaznionym dostepem do danych.

TAK

100

Mozliwos$¢ rozbudowy systemu monitorowania o przenoszenie danych pacjenta z monitora
do oprogramowania na komputerach PC. Przenoszenie tych danych mozliwe tylko i

TAK
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wytacznie za pomoca specjalnych narzedzi udostepnionych upowaznionemu personelowi,
po zalogowaniu sie do systemu przy pomocy nazwy i okresowo zmienianego hasta lub za
pomoca innego rozwigzania o rownowaznym poziomie zabezpieczenia przed
nieupowaznionym dostepem do danych. W szczegdlnosci wyklucza sie kazdg mozliwosé¢
bezposredniego kopiowania danych pacjenta z monitora na wymienne nosniki pamieci
(USB, SD itp.), podtgczane do monitora

101

Mozliwos$¢ rozbudowy systemu monitorowania o zestaw narzedzi programistycznych,
umozliwiajacych tworzenie przez uzytkownika wtasnych aplikacji komputerowych,
stuzacych do ogladania i przetwarzania monitorowanych danych pacjenta za
posrednictwem urzgdzen komputerowych

TAK

102

W przypadku odtaczenia zasilania z sieci elektrycznej, monitor ma potencjalng mozliwosc
kontynuacji monitorowania min.: EKG, ST, arytmii, oddechu, Sp0O2, ciSnienia metoda
nieinwazyjng, cisnienia metodga inwazyjng (w 8 torach), temperatury (w 4 torach) i CO2 co
najmniej przez 3 godziny oraz zachowuje ciggtos¢ monitorowania przynajmniej w zakresie
trendéw powyzszych parametréw oraz zdarzen zapisywanych w pamieci monitora podczas
alarmow, wystepujgcych przed odtgczeniem zasilania, w trakcie i po przywrdceniu
zasilania.

TAK

103

Funkcja drukowania, na drukarce laserowej, odpowiednio sformatowanych tematycznych
raportéw, z podsumowaniem stanu pacjenta. Mozliwos¢ skonfigurowania wtasnego
zestawu réznych raportéw do wydrukowania za pomocg jednego polecenia

TAK

104

Wszystkie elementy monitora chtodzone pasywnie, bez wspomagania wentylatorem

TAK

105

Monitor ergonomicznie zamocowany do aparatu do znieczulania. Dostepna deklaracja
zgodnosci aparatu z monitorem wydana przez producenta

TAK

Alarmy

106

Reczne oraz automatyczne ustawianie granic alarmowych, na zadanie, na podstawie
biezacych wartosci parametréw, jednoczesnie dla wszystkich monitorowanych
parametrow

TAK

107

Mozliwos¢ trwatego i czasowego zablokowania alarméw tylko ci$nienia inwazyjnego,
niezaleznie od pozostatych alarméw, z odpowiednia sygnalizacja takiego stanu, lub inna
metoda umozliwiajgca przygotowanie linii pomiarowych cisnienia przed przybyciem
pacjenta, oraz obstuge linii pomiarowych, bez zaktdcania alarmami i bez ograniczania
normalnego monitorowania innych parametréw

TAK

108

Rejestracja w pamieci monitora zdarzen alarmowych z zapisem odcinka krzywej
dynamicznej parametru wywotujgcego alarm, innych krzywych dynamicznych oraz wartosci
liczbowych wszystkich parametréw monitorowanych w czasie wystgpienia alarmu

TAK

109

Rejestracja w pamieci monitora zdarzen alarmowych z zapisem odcinkéw krzywych

TAK

Regionalny Szpital w Kotobrzegu www.szpital.kolobrzeg.pl NIP:
ul. Lopuskiego 31-33 sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl REGON: 000311496
78-100 Kotobrzeg tel. (94) 35 30 201, fax (94) 35 23 982 KRS:

671-10-30-263

0000006438




Fundusze . Unia Europejska e
Europejskie E‘z)?sckzgosPOUta i _r" Pomorze Europejski Fundusz O
Program Regionalny - % Zachodnie Rozwoju Regionalnego il

dynamicznych wszystkich parametréw monitorowanych w chwili wystgpienia alarmu

Swietlna sygnalizacja alarméw, w trzech kolorach, odpowiadajacych poziomom alarméw

110 9 S . . TAK
(czerwony, 26tty, niebieski), widoczna z 360 stopni dookota monitora

111 Specjalny, dobrze widoczny wskaznik informujgcy o wyciszeniu i o zawieszeniu alarmoéw, z TAK
informacja o pozostatym czasie wyciszenia i zawieszenia

112 Informacja o ustawionej gtosnosci alarméw, stale wyswietlana na ekranie monitora, TAK

podczas normalnej pracy monitora bez alarmu

Informacja o alarmach wystepujacych w innych monitorach, podtaczonych do tej samej
sieci, wyswietlana na ekranie monitora stacjonarnego i transportowego, z mozliwoscia
wyboru monitoréw przesytajgcych do siebie informacje o alarmach, oraz z mozliwoscig
113 podgladu danych z alarmujgcego monitora, zdalnego wyciszenia alarmu i zdalnego TAK
uruchomienia wydruku. Funkcjonalnos$¢ ta zalezy wytacznie od funkcjonowania sieci
monitorowania i nie wymaga obecnosci dedykowanych komputerdw, serweréw, centrali
monitorujgcej, itp.

Transport pacjenta

Funkcja automatycznego przenoszenia danych demograficznych pacjenta przenoszonego z
jednego stanowiska na drugie, podtaczone do tej samej sieci. Brak koniecznosci

114 wpisywania jego danych w monitorze pacjenta na stanowisku, do ktérego zostat TAK
przeniesiony, oraz brak koniecznosci recznego usuwania pacjenta z monitora na
stanowisku, ktdére opuscit przenoszony pacjent.

Monitor wyposazony w modut transportowy, o potencjalnej mozliwosci ciggtego i
nieprzerwanego monitorowania co najmniej: EKG w petnym wymaganym zakresie (ST,
arytmia), Sp0O2, ciSnienia metodg nieinwazyjna, cisnienia metoda inwazyjng (x8),
temperatury (x4), oraz CO2 w strumieniu gtdwnym i bocznym podczas transportu pacjenta,
w szczegdlnosci bez zadnych przerw zwigzanych z rozpoczynaniem i koriczeniem
transportu, oraz bez konieczno$¢ wymiany modutéw pomiarowych albo uktadéw pacjenta
na czas transportu. Ciggtos¢ monitorowania dotyczy trendéw wszystkich monitorowanych
parametréw (nie tylko parametréw monitorowanych przez sam modut transportowy),
trendéw z podtgczonych na poprzednim stanowisku urzadzen (jak np. respirator, aparat do
znieczulania), wynikow obliczert (hemodynamicznych, natlenienia i wentylacji) oraz zdarzen
alarmowych z poprzedniego stanowiska, trendéw i zdarzen zapamietanych podczas
transportu i automatyczng ich integracje z danymi na nowym stanowisku.

115 TAK

Przygotowanie monitora do transportu, rozpoczecie i zakoriczenie transportu nie wymaga
116 podtgczania ani odtgczania jakichkolwiek przewoddw. Odtgczenie i podtgczenie modutu TAK
transportowego do czesci stacjonarnej monitora mozliwe przy uzyciu jednej reki.

Masa modutu transportowego ponizej 1 kg, z ekranem i zasilaniem z wbudowanego

117 . . . . . TAK
akumulatora minimum przez 3 godziny ciggtego monitorowania
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118

Modut transportowy odporny na zachlapanie z kazdej strony (stopien ochrony min IPX4),
potwierdzone odpowiednimi deklaracjami producenta

TAK

119

Modut transportowy odporny na upadek z wysokos$ci przynajmniej 1 metra, potwierdzone
odpowiednimi deklaracjami producenta

TAK

120

Modut transportowy umozliwia sterowanie pracg pompy do kontrpulsacji podczas
transportu

TAK

121

Modut transportowy wyposazony w ekran dotykowy o przekatnej min. 6”. Ekran pokazuje
przynajmniej 3,5 sekundy przebiegdw dynamicznych przy standardowej szybkosci
odswiezania 25 mm/s.

Ekran dotykowy przystosowany do warunkow transportowych: zabezpieczony przed
nieoczekiwang zmiang wyswietlanych informacji, a w szczegdlnosci przed reagowaniem na
krotkie, przypadkowe dotkniecia i przesuniecia palcem i palcami po ekranie.

TAK

122

Modut transportowy, przystosowany do zagrozen zwigzanych z transportem, odporny na
zachlapania (min. IPX3) i upadek z wysokosci przynajmniej 0,9 metra, potwierdzone
odpowiednimi deklaracjami producenta

TAK

123

Modut transportowy wyposazony w uchwyt do przenoszenia, bez koniecznosci odtgczania
go w przypadku podtgczania modutu na stanowisku

TAK

124

Mozliwos$¢ rozbudowy o potgczenie bezprzewodowe (WiFi) z siecig centralnego
monitorowania, uruchamiane samoczynnie bezposrednio po zdjeciu modutu ze stanowiska
pacjenta.

Transmisja bezprzewodowa WiFi zabezpieczona na poziomie przynajmniej WPA2-PSK lub
rownowaznym. Rozwigzania inne, niz oparte na standardach przemystowych, nie beda
akceptowane.

Rozbudowa o WiFi mozliwa bez koniecznosci wysytania monitora do serwisu,
funkcjonalnos$¢ WiFi nie moze zmieni¢ wymiaréw, masy, ani odpornosci modutu na warunki
zewnetrzne

TAK, opisac

125

Modut transportowy, zamocowany na stanowisku, przesyta dane do systemu
monitorowania przez facze optyczne, lub takie réwnowazne rozwigzanie, ktérego nie da sie
uszkodzi¢ mechanicznie przy dowolnie czestym podtgczaniu i odtgczaniu modutu, i ktére
nie uszkadza stykdw innych ztacz przez uszkodzony styk lub styki jednego ztgcza.

TAK

126

Modut przystosowany do mocowania z prawej i lewej strony stanowiska w taki sposdb, ze
przewody tgczgce monitor z pacjentem sg skierowane bezposrednio w strone pacjenta, z
zachowaniem odpowiedniej widocznosci ekranu. Automatyczny obroét zawartosci ekranu o
180 stopni

TAK

127

Modut transportowy zamocowany na stanowisku umozliwia jednoczesng, ciagta
obserwacje danych na ekranie stacjonarnym i na ekranie modutu transportowego

TAK
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Mozliwosci monitorowania parametréow

Pomiar EKG

128

Mozliwo$¢ monitorowania oraz jednoczesnego wyswietlania odprowadzen EKG: 1
(wybieranego przez uzytkownika) z 3 elektrod, 7 z 5 elektrod, 8 z 6 elektrod oraz 12 z 10
elektrod, po zastosowaniu odpowiedniego przewodu pomiarowego

TAK

129

Monitorowanie 12 odprowadzen z 6 elektrod, w standardowym uktadzie odprowadzen
konczynowych i przedsercowych

TAK

130

Pomiar sumarycznego wektora odchylen ST w 12 odprowadzeniach, z mozliwoscig
ustawienia granic alarmowych

TAK

131

Pomiar zmiany sumarycznego wektora odchylen ST w 12 odprowadzeniach, z mozliwoscia
ustawienia granic alarmowych

TAK

132

Witaczany na zadanie filtr ograniczajacy zaktdcenia wysokiej czestotliwosci, pochodzace z
urzadzen do elektrochirurgii

TAK

133

Monitorowanie odchylenia ST we wszystkich jednoczesnie monitorowanych
odprowadzeniach EKG

TAK

134

Analiza arytmii zgtaszajgca arytmie wedtug przynajmniej 12 réznych definicji, z mozliwoscia
wprowadzenia zmian w poszczegdlnych definicjach, dotyczacych liczby i czestosci skurczow
komorowych, oraz z mozliwoscig zmiany poziomu poszczegdlnych alarmoéw arytmii, w
zakresie: wysoki, Sredni, niski.

TAK

135

Monitor posiada mozliwos¢ diagnostycznego monitorowania EKG, z czestoscig
prébkowania sygnatu co najmniej 500 razy na sekunde

TAK

136

Zakres pomiarowy czestosci akcji serca przynajmniej 15 - 300 uderzen na minute

TAK

Pomiar oddechu

137

Monitorowanie oddechu metodg impedancyjna z elektrod EKG (wartosci liczbowe i krzywa
dynamiczna), z mozliwoscig zmiany odprowadzenia wybranego do monitorowania (I albo
I1), bez koniecznosci przepinania przewodu EKG ani zmiany potozenia elektrod na
pacjencie.

TAK

138

Ustawiany czas opdznienia alarmu bezdechu w zakresie min. 10 - 30 sekund

Tak

Pomiar saturacji i tetna (Sp02)

139

Pomiar saturacji algorytmem Nellcor lub réwnowaznym pod wzgledem publikowanych
wtasnosci pomiarowych i funkcji, pozwalajagcym na wykorzystanie wszystkich czujnikéw z
katalogu Nellcor

TAK

140

Monitor umozliwia podtgczenie modutéw pomiarowych saturacji opartych na réznych
technologiach, przynajmniej: Masimo SET, Masimorainbow SET i Nellcor, réwniez podczas
transportu. Wymiana technologii pomiaru moze by¢ dokonana przez uzytkownika

TAK
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141

Monitor umozliwia podtaczenie drugiego toru pomiarowego saturacji, z wyswietlaniem
rdznicy saturacji mierzonej w dwéch torach. Mozliwos¢ zamiennego stosowania
technologii Masimo SET i Nellcor w drugim torze, niezaleznie od technologii
wykorzystywanej w podstawowym torze.

Mozliwos$¢ opisania miejsca pomiaru w drugim torze za pomocg standardowego
oznhaczenia, przynajmniej 6 réznych oznaczen do wyboru.

TAK

Nieinwazyjny pomiar ci$nienia

142

Pomiar cisnienia tetniczego metoda nieinwazyjng, tryb pracy reczny i automatyczny z
programowaniem odstepéw miedzy pomiarami przynajmniej do 4 godzin

TAK

143

Tryb stazy zylnej i ciggtych pomiaréw przez 5 minut

TAK

144

Mozliwo$¢ wtgczenia automatycznego blokowania alarméw saturacji podczas pomiaru
saturacji i NIBP na tej samej koriczynie

TAK

Inwazyjny pomiar cisnienia

145

Mozliwos¢ przypisania do poszczegdlnych toréw pomiarowych nazw powigzanych z
miejscem pomiaru, tgcznie przynajmniej 28 nazw

TAK

146

Monitor moze obstuzy¢ pomiar przynajmniej 8 cisnien, réwniez w transporcie, bez
koniecznosci przetgczania linii pomiarowych do transportu

TAK

147

Mozliwos¢ wyswietlania wszystkich mierzonych ci$nierh w oddzielnych oknach oraz w
jednym oknie ze wspdlng skala i z indywidualnymi skalami, na siatce i bez siatki, do wyboru
przez uzytkownika

TAK

148

Mozliwos¢ wyzerowania wszystkich ci$nien jednym poleceniem (np. przyciskiem)

TAK

149

Pomiar PPV i SPV w wybranym torze pomiarowym, z mozliwoscig wyboru miejsca pomiaru
na krzywej dynamicznej ci$nienia, w oparciu o krzywg referencyjng oddechu.

TAK

150

Tryb ECMO, automatycznie blokujgcy alarmy ci$nienia skurczowego, rozkurczowego i
ci$nien statycznych, z rejestracjg w pamieci monitora czasu wtgczenia i wytaczenia tego
trybu, do audytu i dokumentacji

TAK

Pomiar temperatury

151

Monitor moze obstuzy¢ pomiar przynajmniej 4 temperatur

TAK

152

Jednoczesne wyswietlanie 3 wartosci temperatury: T1, T2 i ich réznicy

TAK

153

Mozliwos$¢ przydzielania dodatkowych etykiet (oprécz 1, 2... lub a, b...) do poszczegdlnych
toréw pomiarowych temperatury, precyzujacych miejsce dokonywania pomiaru, za
pomoca standardowych etykiet, przynajmniej 11 réznych nazw

TAK

154

Mozliwos¢ rozbudowy o modut nieinwazyjnego pomiaru wewnetrznej temperatury gtowy
za pomocg czujnika mocowanego na czole. Wyniki pomiarow wyswietlane w oknie
parametrow temperatury na ekranie oferowanego monitora

TAK
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Pomiar CO2

155

Monitor posiada mozliwos¢ pomiaru CO2 w drogach oddechowych w strumieniu bocznym
u pacjentéw zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz mozliwos¢ pomiaru w strumieniu
gtéwnym, po podtaczeniu odpowiedniego modutu, stacjonarnie i w transporcie, bez
koniecznosci przetgczania uktadu pomiarowego do transportu.

TAK

156

Pomiar w strumieniu bocznym, realizowany metoda matych przeptywoéw ok. 50 ml/min

TAK

Pomiar zwiotczenia

157

Pomiar przewodnictwa nerwowo miesniowego za pomocg stymulacji nerwu tokciowego i
rejestracji odpowiedzi za pomocg czujnika 3D, mierzacego drgania kciuka we wszystkich
kierunkach, bez koniecznosci kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru.

Dostepne metody stymulacji, przynajmnie;j:

- Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4

- TOF z ustawianymi odstepami automatycznych pomiarow

- Tetanus 50 Hz

- Single Twitch

TAK

158

Pomiar za pomocg zewnetrznego urzadzenia, przekazujacego wyniki pomiaréw do
oferowanego kardiomonitora

TAK

159

Wyniki pomiaréw NMT wyswietlane na ekranie oferowanego monitora pacjenta

TAK

Pomiar gtebokosci znieczulenia

160

Pomiar gtebokosci znieczulenia metoda BIS wraz z koniecznymi czujnikami. Pomiar za
pomoca zewnetrznego urzadzenia. 1 szt. do dwdch aparatow.

TAK

Wymagane akcesoria pomiarowe

161

Przewdd EKG do podtgczenia 3 elektrod, dtugosé przynajmniej 3 metry

TAK

162

Czujnik SpO2 dla dorostych i dla dzieci na palec, z przewodem min. 3 metry

TAK

163

Mankiety do pomiaru cisnienia metoda nieinwazyjng, umozliwiajgce pomiary u pacjentéw
o przecietnym wzroscie, szczuptych i otytych, przy zakresie obwoddéw ramienia od 17 do 50
cm( facznie 4 szt.). Przewdd faczacy mankiet z monitorem o dtugosci przynajmniej 3
metrow

TAK

164

Czujnik temperatury skéry, z przewodem min. 3 metry

TAK

165

Akcesoria do pomiaru cisnienia metodg inwazyjng przynajmniej w 2 torach

TAK

166

Akcesoria do pomiaru NMT dla dorostych

TAK

167

Oferowany system monitorowania umozliwia wykorzystanie jednej wspdlnej infrastruktury
sieciowe] (w sieci przewodowej i bezprzewodowej zgodnej odpowiednio z IEEE802.3 i
IEEE802.11) do centralnego monitorowania, monitorowania telemetrycznego oraz innych
aplikacji szpitalnych

TAK
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168 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac

Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przeglagdéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z

169 o L
wymaganiami / zaleceniami producenta.

TAK, podac

Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat

170
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego

TAK

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
171 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpic¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
172 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podac
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

ZADANIE Nr 13:

Defibrylator

Zaméwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie, przeszkolenie personelu
Termin realizacji:... tygodni od daty podpisania umowy

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesdniej niz 2020 rok.
2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
3 Defibrylator z mozliwosciag wykonania kardiowers;ji i elektrostymulacji TAK
4 Defibrylator przenosny z wbudowanym uchwytem transportowym TAK
5 Komunikacja z uzytkownikiem w jezyku polskim (dotyczy réwniez opiséw na panelu TAK
sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatéw gtosowych)
6 Zasilanie akumulatorowe: wbudowany akumulator litowo-jonowy TAK
7 Pojemnos¢ akumulatora wystarczajgca na co najmniej 210 minut ciggtego monitorowania TAK
lub 140 defibrylacji z energig minimum 360 J.
Maksymalny czas tadowania akumulatora do petnej pojemnosci: nie wiecej niz 240 min. TAK
9 Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, TAK
10 Funkcja codziennego auto testu, bez potrzeby wtaczania urzadzenia i bez udziatu TAK
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uzytkownika, z wydrukiem potwierdzajacym jego wykonanie, zawierajgcym: date, numer
seryjny aparatu, wynik testu
Auto test wykonywany przyposzczegdlnych rodzajach zasilania - podac: (a), (b), lub (c);
1 (a) Auto test przy zasilaniusieciowym, TAK, podac
(b) Auto test przy zasilaniu sieciowym i akumulatorowo-sieciowym,
(c) Auto testprzy zasilaniu sieciowym, akumulatorowo-sieciowym i akumulatorowym.
12 Masa oferowanego defibrylatora z akumulatorem i tyzkami (bez akcesoriow pomiarowych): TAK
nie wieksza niz 7,0 kg.
Tryb archiwum dajacy operatowi mozliwos¢ dostepu do danych poprzednich pacjentéw
13 celem przegladu, transmisji, drukowania, edycji lub usuwania. Pamieé min. 80 rekordéw TAK
pacjentow
Mozliwos¢ rozbudowy o zewnetrzny modut kapnografii oraz bezprzewodowej transmisji
14 danych (wifi lub blutooth lub IrDA) bez koniecznosci wysytki oraz ingerencji serwisu TAK, podac
producenta
Defibrylacja:
15 Rodzaj fali defibrylacyjnej — dwufazowa TAK
16 Defibrylacja reczna i pétautomatyczna TAK
17 Mozliwo$¢ wykonania kardiowersji TAK
18 Energia defibrylacji w zakresie min. 2-360) TAK
19 Dostepnych minimum 20 réznych poziomdw energii defibrylacji (podaé iloé¢ dostepnych TAK, podac
poziomow energiindefibrylacji)
20 Defibrylacja pétautomatyczna, mozliwosé programowania energii 1, 2 i 3 wytadowania min TAK
w przedziale od: 150 do 360 J
21 Algorytm wykrywajacy ruch pacjenta w trybie pétautomatycznym TAK
22 tadowanie i wyzwolenie energii za pomoca przyciskdw na tyzkach defibrylacyjnych lub na TAK
ptycie czotowej aparatu
23 Mozliwos$¢ defibrylacji dzieci i dorostych — zintegrowane tyzki dla dorostych /pediatryczne TAK
24 Czas tadowania do energii 360J: ponizej 7 sekund oraz do energii 200 J ponizej5s TAK
Wspomaganie RKO: metronom dziatajgcy w trybie manualnym i pétautomatycznym
pracujacy w czterech trybach:
25 - pacjent dorosty zaintubowany TAK
- pacjent dorosty niezaintubowany
- pacjent pediatryczny zaintubowany
- pacjent pediatryczny niezaintubowany
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Bezposredni dostep (niezabezpieczony hastem)
Rejestracja:

26 Ekran kolorowy LCD o przekatnej min. 5,5" TAK

27 Mozliwo$¢ wyswietlenia min.: 2 krzywych dynamicznych jednoczesnie TAK

28 Whbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokosci min. 50 mm TAK
Monitorowanie EKG:

29 Monitorowanie EKG z 3 odprowadzen oraz opcjonalnie z 5 odprowadzen TAK

30 Minimalny zakres wzmocnienia sygnatu EKG od 0,25 do 4 cm/Mv) - podaé zakres TAK, podac

31 Wzmocnienie sygnatu EKG na min. 5 poziomach (podad ilos¢ poziomédw wzmocnienia TAK, podac
sygnatu EKG)

32 Zakres pomiaru czestosci akcji serca min. 20-300 /min. TAK

33 Uktad monitorujgcy zabezpieczony przed impulsem defibrylatora TAK
Stymulacja przez skdrna:

34 Stymulacji w trybach na ,zadanie” i asynchronicznym TAK

35 Wyjsciowe natezenie pradu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 mA TAK

36 Czesto$¢ stymulacji minimum: od 40 do 170 impulséw na minute TAK
Wyposazenie:

37 Przewéd EKG 3 odprowadzeniowy - 1 sztuka TAK

38 tyzki twarde dla dorostych/pediatryczne zintegrowane - 1 komplet TAK

39 Przewdd do stymulacji przezskoérnej i defibrylacji z elektrod naklejanych - 1 sztuka TAK

40 Stolik jezdny pod defibrylator TAK

41 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac

42 Cena oferjcy Z?W|era wykon?nle przegladu / przeglagdéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z TAK, podat
wymaganiami / zaleceniami producenta.

43 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego

44 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.

45 W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego TAK, poda¢
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elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

ZADANIE Nr 14:

Gtowice USG z wyposazeniem

Zamoéwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie, przeszkolenie personelu
Termin realizacji:... tygodni od daty podpisania umowy

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac
Fabrycznie nowe — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.
2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
Glowica elektronicznakardiologiczna PhasedArray, szerokopasmowa, ze zmiang
3 czestotliwosci pracy. TAK
Podad typ/model, producent
4 Zakres czestotliwosci pracy: co najmniej 1,0 — 5,0 MHz TAK
5 Liczba elementéw: min. 120 (podac) TAK, podac
6 Kat skanowania: min. 120° TAK
. . . L . TAK, podac
7 Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma czestotliwosci (podac)
3 Mozliwos$¢ podtaczenia do posiadanego przez Zamawiajgcego aparatu Hitachi AlokaArietta TAK
850 SE (bezposrednio lub przy uzyciu stosownego adaptera)
Gtowica elektronicznakardiologiczna przezprzetykowa PhasedArray, szerokopasmowa, ze
9 zmiang czestotliwosci pracy. TAK
Podad typ/model, producent
10 Zakres czestotliwosci pracy: co najmniej 2,0 — 8,0 MHz TAK
11 Liczba elementéw: min. 120 (podac) TAK, podac
12 Kat skanowania: min. 90° TAK
13 Mozliwos¢ podtaczenia do posiadanego przez Zamawiajgcego aparatu Hitachi AlokaArietta
. . . TAK
850 SE (bezposrednio lub przy uzyciu stosownego adaptera)
14 Modut EKG TAK
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15 Oprogramowanie Stress Echo TAK
16 Modut oraz oprogramowanie Dopplera Ciggtego TAK
17 Oprogramowanie Strain/StrainRate TAK
18 Oprogramowanie Dopplera Tkankowego TDI TAK
19 Specjalistyczne oprogramowanie kardiologiczne TAK

Autoryzacja producenta aparatu USG Hitachi AlokaAriettta 850 SE na serwis i sprzedaz

20
oferowanych gtowic

TAK

21 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podaé

Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat

22
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego

TAK

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
23 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
24 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podac
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

ZADANIE Nr 15:

Elektrokardiograf - 3 sztuki.

Zaméwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie, przeszkolenie personelu
Termin realizacji: ... tygodni od daty podpisania umowy

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Poda¢
Fabrycznie nowe — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.

2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.

3 Rejestracja odprowadzen EKG 12 standardowych TAK

4 Tryb wydruku 1, 3, 6 lub 12 przebiegdéw EKG TAK

5 Rodzaje badan: reczne, AUTO, SPIRO, LONG, AUTOMANUAL, automatyczne do schowka TAK

6 Zapis automatyczny "do schowka" 12 odprowadzen TAK

7 Dtugos¢ zapisu badania automatycznego w minimalnym zakresie od 6 do 20 sekund (poda¢ TAK, podac
zakres czasu zapisu badania automatycznego)
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8 Zapis badania LONG do pamieci w minimalnym zakresie od 1 minuty do 5 minut (poda¢ TAK, podac
zakres czasu zapisu badan w pamieci)
Zapis automatyczny z funkcjg zapisu do ,,schowka” sygnatu EKG ze wszystkich 12

9 odprowadzen jednoczesnie, a nastepnie w zaleznosci od ustawien: wydrukowanie badania, TAK
analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy

10 Zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu recznym TAK

11 Zapis wsteczny 1-30 sekund TAK

12 Drukarka wbudowana aparatu o szerokosci papieru 110 =112 mm TAK

13 Kolorowy wyswietlacz z panelem dotykowym min. 4” TAK, podac

14 Filtr zakt6cen sieciowych 50 Hz, 60 Hz TAK

15 Filtr zaktdcen miesniowych 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz TAK

16 Detekcja odpiecia elektrody INOP niezalezna dla kazdego kanatu TAK

17 Eksport badan do pamieci USB, na skrzynke e-mail lub na inny aparat za pomocg ustugi TAK
EKG-MAIL

18 Pamie¢ min. 500 pacjentéw lub 500 badan (podaé¢ mozliwg ilo$¢ pacjentdéw / badan w TAK, podac
pamieci)

19 Przewodowa komunikacja z siecig LAN lub Internet TAK

20 Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 TAK

21 Wykonywanie spirometrycznego badania przesiewowego przy uzyciu przystawki TAK
spirometrycznej

22 EDM - archiwizacja badan za dany okres na zewnetrznym nosniku (pamieé USB) TAK

23 Archiwizacja badar na zewnetrznym nosniku (pamieé USB) TAK

24 Czestotliwos¢ probkowania: 8000 Hz na kanat TAK

25 Predkosci zapisu (5, 10, 25 i 50 mm/s) TAK

26 Wyposazenie: elektrody przyssawkowe - 6 szt., elektrody koriczynowe klipsowe - 4 szt., zel TAK
EKG 250g, papier EKG 25 m - 1 rolka, kabel EKG - 2 szt., wézek pod aparat - 1 szt.

27 Certyfikat CE, zgodnie z ustawg o wyrobach medycznych TAK

28 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac

29 Cena oferFy z?wiera wyll<onfanie przegladu / przeglagddéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z TAK, podat
wymaganiami / zaleceniami producenta.

30 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
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od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
31 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpic¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
32 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podac
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

ZADANIE Nr 15:

Aparaty EKG - 3 sztuki.

Zaméwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie, przeszkolenie personelu
Termin realizacji: ... tygodni od daty podpisania umowy

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Podaé
Fabrycznie nowe — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.

2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.

3 Rejestracja odprowadzen EKG 12 standardowych TAK

4 Tryb wydruku 1, 3, 6 lub 12 przebiegéw EKG TAK

5 Rodzaje badan: reczne, AUTO, SPIRO, LONG, AUTOMANUAL, automatyczne do schowka TAK

6 Zapis automatyczny "do schowka" 12 odprowadzen TAK

7 Dtugos¢ zapisu badania automatycznego w minimalnym zakresie od 6 do 20 sekund (podaé TAK, podac
zakres czasu zapisu badania automatycznego)

3 Zapis badania LONG do pamieci w minimalnym zakresie od 1 minuty do 5 minut (podaé TAK, podac
zakres czasu zapisu badan w pamieci)
Zapis automatyczny z funkcjg zapisu do ,,schowka” sygnatu EKG ze wszystkich 12

9 odprowadzen jednoczesnie, a nastepnie w zaleznosci od ustawieri: wydrukowanie badania, TAK
analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy

10 Zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu recznym TAK

11 Zapis wsteczny 1-30 sekund TAK

12 Drukarka wbudowana aparatu o szerokosci papieru 110 =112 mm TAK
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TAK, podac

13 Kolorowy wyswietlacz z panelem dotykowym min. 4”

14 Filtr zaktdcen sieciowych 50 Hz, 60 Hz TAK

15 Filtr zaktdcen miesniowych 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz TAK

16 Detekcja odpiecia elektrody INOP niezalezna dla kazdego kanatu TAK

17 Eksport badan do pamieci USB, na skrzynke e-mail lub na inny aparat za pomoca ustugi TAK
EKG-MAIL

18 Pamieé min. 500 pacjentéw lub 500 badan (podaé mozliwg ilo$¢ pacjentéw / badan w TAK, podac
pamieci)

19 Przewodowa komunikacja z siecig LAN lub Internet TAK

20 Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 TAK

21 Wykonywanie spirometrycznego badania przesiewowego przy uzyciu przystawki TAK
spirometryczne;j

22 EDM - archiwizacja badar za dany okres na zewnetrznym nos$niku (pamieé USB) TAK

23 Archiwizacja badan na zewnetrznym nosniku (pamieé USB) TAK

24 Czestotliwosé prébkowania: 8000 Hz na kanat TAK

25 Predkosci zapisu (5, 10, 25 i 50 mm/s) TAK

26 Wyposazenie: elektrody przyssawkowe - 6 szt., elektrody koriczynowe klipsowe - 4 szt., zel TAK
EKG 250g, papier EKG 25 m - 1 rolka, kabel EKG - 2 szt., wézek pod aparat - 1 szt.

27 Certyfikat CE, zgodnie z ustawg o wyrobach medycznych TAK

28 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac

29 Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przeglagdéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z TAK, podad
wymaganiami / zaleceniami producenta. !

30 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego

31 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, poda¢
terminie ..... godzin.
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego

32 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, poda¢

..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

ZADANIE Nr 16:
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Lampa zabiegowa - 2 sztuki.
Zamoéwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie, przeszkolenie personelu
Termin realizacji:... tygodni od daty podpisania umowy

Unia Europejska R
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LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
Lampa zabiegowa sufitowa — 1 sztuka.

1 Typ/model, producent Podaé
Fabrycznie nowe — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.

2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.

3 Zawieszenie sufitowe czaszy sktadajgce sie z 2 ramion — horyzontalnego oraz sprezystego. TAK
Obrét ramion o 360 stopni.

4 taczny zasieg ramion min. 175 cm TAK, podac

5 Obroét czaszy na przegubie ramienia sprezystego o 360 stopni. TAK, podac

6 Czasza sktadajgca sie z max. 5 modutow swietlnych LED (podac ilos¢ modutéw) TAK, podat

7 llo$¢ diod w czaszy max. 50 szt. (podac ilosé¢ diod) TAK, podat

3 Mozliwos$¢ wymiany modutéw za pomoca dedykowanego narzedzia, bez ingerencji w TAK
otwieranie obudowy czaszy.

9 Oswietlenie, w ktdrym wszystkie diody sg tego samego koloru, emitujace swiatto biate o TAK
jednakowej temperaturze barwowej.

10 Natezenie $wiatta (z odlegtosci 1m) min. 100.000 lux TAK, podaé

11 Panel membranowy znajdujacy sie na czaszy lampy, realizujgcy nastepujace funkcje: TAK
wigcz/wytacz oraz zmiane wartosci natezenia $wiatfa.

12 Regulacja natezenia Swiatta odbywajgca sie w max. 5 krokach. TAK, poda¢

13 Regulacja natezenia $wiatta odbywajgca sie za pomocg membranowego panelu .
sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy w zakresie min. 30 —100%, TAK, podac

14 Zapamietywanie ostatniego ustawienia wartosci natezenia Swiatta przy ponownym TAK
uruchomieniu lampy.

15 Odtworzenie barwy $wiatta stonecznego min. 95% TAK, poda¢

16 Stata temperatura barwowa 4300K (+/- 100K) TAK, podaé

17 Stata $rednica pola bezcieniowego min. 16cm (podac $rednice) TAK, podac
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18 Wegtebnos¢ oswietlenia (L1+L2) min. 150 cm (podac) TAK, podat
19 Zasilanie — 230 V (+/-) 10%, 50 Hz TAK, poda¢
20 Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy TAK
21 Zabezpieczenie bezpiecznikowe, znajdujgce sie pod pokrywa zawieszenia sufitowego. TAK
22 Zywotnoéé zrodta $wiatta min. 60 000h TAK, podaé
23 Pobdr mocy przy maksymalnym natezeniu swiatta max. 45 W TAK, podac
24 Konstrukcja umozliwiajaca czyszczenie i dezynfekcje powszechnie stosowanymi srodkami TAK
25 Stopien ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. IP 30 TAK, podaé

Zamknieta szczelna obudowa czasz lampy z gtadkimi konturami bez elementéw $rubowych,
wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego.

26 TAK

Czasza o konstrukcji ,,bez szybowej”, wyposazona w moduty Swiatta ze zintegrowang
27 uszczelky zapobiegajgcg dostawaniu sie do $rodka wilgoci oraz ptynéw podczas uzywania TAK
Srodkow czyszczacych.

Lampe nalezy wyposazyé w zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy

28 lampy min. 2 szt. TAK, podac
29 Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask ,klikowy” realizowany za pomoca jednej TAK
reki.

30 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac
31 Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przeglagdéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z TAK, podac
wymaganiami / zaleceniami producenta. ’

32 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK

od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
33 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
34 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podac
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

Lampa zabiegowa $cienna — 1 sztuka.

35 Zawieszenie $cienne czaszy sktadajace sie z 2 ramion — horyzontalnego oraz sprezystego. TAK

36 taczny zasieg ramion min. 175 cm TAK, podaé
37 Obrét czaszy na przegubie ramienia sprezystego o 360 stopni. TAK, poda¢
38 Czasza sktadajgca sie z max. 5 modutéw swietlnych LED (podac ilos¢ modutéw) TAK, podac
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P PETSE TAK, poda¢
39 llo$¢ diod w czaszy max. 50 szt. (podac ilos¢ diod) podac
40 Mozliwos$¢ wymiany modutéw za pomoca dedykowanego narzedzia, bez ingerencji w TAK
otwieranie obudowy czaszy.
a1 Oswietlenie w ktérym wszystkie diody sg tego samego koloru, emitujgce swiatto biate o TAK

jednakowej temperaturze barwowe;j.

42 Natezenie $wiatta (z odlegtosci 1m) min. 100.000 lux TAK, podaé

Panel membranowy znajdujacy sie na czaszy lampy, realizujgcy nastepujgce funkcje:

43
witgcz/wytacz oraz zmiane wartosci natezenia $wiatta.

TAK

44 Regulacja natezenia $wiatta odbywajgca sie w max. 5 krokach. TAK, podaé

Regulacja natezenia $wiatta odbywajgca sie za pomocg membranowego panelu

= sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy w zakresie min. 30 — 100%, TAK, podac

46 Zapamietywanie ostatniego ustawienia wartosci natezenia $wiatta przy ponownym TAK
uruchomieniu lampy.

47 Odtworzenie barwy $wiatta stonecznego min. 95% TAK, podaé

48 Stata temperatura barwowa 4300K (+/- 100K) TAK, podaé

49 Stata $rednica pola bezcieniowego min. 16cm (podac $rednice) TAK, podac

50 Wegtebnos¢ oswietlenia (L1+L2) min. 150 cm (podac) TAK, podac

51 Zasilanie — 230 V (+/-) 10%, 50 Hz TAK, poda¢
52 Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy TAK
53 Zywotnoéé Zrédta $wiatta min. 60 000h TAK, podaé
54 Pobor mocy przy maksymalnym natezeniu Swiatta max. 45 W TAK, podac
55 Konstrukcja umozliwiajaca czyszczenie i dezynfekcje powszechnie stosowanymi srodkami TAK
56 Stopien ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. IP 30 TAK, podac
57 Zamknieta szczelna obudowa czasz lampy z gtadkimi konturami bez elementéw srubowych, TAK

wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego.

Czasza o konstrukcji ,,bez szybowej”, wyposazona w moduty Swiatta ze zintegrowang
58 uszczelky zapobiegajgcy dostawaniu sie do srodka wilgoci oraz ptynéw podczas uzywania TAK
srodkow czyszczacych.

Lampe nalezy wyposazy¢ w zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy

59 ) TAK, podac
lampy min. 2 szt.
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60 Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask , klikowy” realizowany za pomocg jednej TAK
reki.
61 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac
62 Cena oferjcy z§wiera wy!<on.anie przegladu / przeglagdéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z TAK, podat
wymaganiami / zaleceniami producenta.
63 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK

od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
64 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
65 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podac
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

ZADANIE Nr 17:

Aparat do kriolezji

Zaméwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie, przeszkolenie personelu
Termin realizacji: ... tygodni od daty podpisania umowy

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Poda¢
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesdniej niz 2020 rok.

2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
Urzadzenie zasilane elektryczne: 100 + 240V (50 / 60 Hz) AC, maksymalny pobdr mocy do

3 TAK
160 VA.
Urzadzenie wymagajace do pracy czynnik roboczy: podtlenek azotu (N,0), lub dwutlenek

4 P TAK
wegla (CO,) w stalowych butlach cisnieniowych

5 Cisnienie robocze urzadzenia w zakresie: 50 + 65 bar (CO2) lub 38 + 53 bar (N20) TAK

6 Urzadzenie pracujgce w trybie pracy automatycznym(sekwencyjnym) lub recznym TAK

7 Minimalna temperatura sondy mrozgcej ponizej -82°C TAK

8 Ciezar aparatu nie wiekszy niz 13 kg TAK, podac

9 Urzadzenie wyposazone w ekran dotykowy LCD minimum 5-calowy z wyswietleniem TAK, poda¢
gtéwnych parametréw pracy takich jak: cisnienie gazu w sondzie oraz miernik przeptywu
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gazu w sondzie (podac rozmiar ekranu dotykowego)

10 WHtacznik nozny sterujgcy dwuprzyciskowy TAK
Aparat z funkcjg automatycznego czyszczenia sond (krioaplikatoréw) w przypadku ich

11 niedroznosci, umozliwiajgca czyszczenie ich, bez koniecznosci odtgczania przewododw od TAK
sondy ani od aparatu.
Urzadzenie wyposazone w system RFID (elektroniczna komunikacja urzadzenia z sondg),

12 ktéry gwarantuje bardziej efektywne i precyzyjne mrozenie (aparat automatycznie TAK
dostosowuje parametry do charakterystyki sondy).

13 Mozliwo$¢ rozbudowy / doposazenia aparatu w sondy o réznych ksztattach i wielkosciach, TAK
przeznaczone dla wielu specjalnosci medycznych.

14 Aparat posiadajgcy mozliwosc przeprowadzania neurostymulacji czuciowej i ruchowej. TAK

15 Uruchomienie neurostymulacji sygnalizowane jest przez sygnat dzwiekowy o czestotliwosci TAK
stymulacji.

16 Do urzadzenia dotgczone dwie sondy o wybranych wielko$ciach oraz dedykowany wézek. TAK

17 Okres gwaranc;ji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podat

18 Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przeglagdéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z TAK, podac
wymaganiami / zaleceniami producenta. ’

19 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego

20 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac

terminie ..... godzin.

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
21 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.

TAK, podac

ZADANIE Nr 18:

Dermatom

Zaméwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie, przeszkolenie personelu
Termin realizacji: ... tygodni od daty podpisania umowy

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
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1 Typ/model, producent Podac¢
Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.

2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.

3 Grubos¢ wycietej skory, regulowana od 0 do 0,76 mm. ze skokiem co 0,05 mm. TAK

Szerokosci ptatow skdry uzyskanych do przeszczepu, mieszczace sie w maksymalnym

zakresie od 2 cm. do 11 cm. ( podac zakres) TAK, podac zakres

4 Naktadki do ciecia ptatow skory w oferowanym rozmiarze / rozmiarach (szerokosciach): TAK, podac
- podac iloé¢ rozmiaréw i rozmiary (szerokosci ) naktadek oferowanych wraz z aparatem

5 Maksymalne wymiary dermatomu: dtugos¢ maks. 15 cm, szerokos$¢ maks. 25 cm. TAK
Siatkownica z funkcjg ciecia na gtebokos¢ nacinania od 0,02 do 0,043 mm. TAK

7 Siatki do siatkownicy wykonane z PVC, w oferowanym rozmiarze / rozmiarach: TAK, podac
- podacd ilo$¢ rozmiaréw i rozmiary siatek oferowanych wraz z aparatem

8 Zapewnione urzgdzenie zastepcze na czas serwisu TAK
Szybkos$¢ ciecia: 4500 — 5500 cykli/min. TAK

10 Kaseta do sterylizacji dermatomu TAK

11 Zasilacz elektryczny do dermatomu w zestawie: 100-240V/150VA, 50/60 Hz. TAK

12 Maksymalna szeroko$¢ naktadki do ciecia ptatow skéry do przeszczepu: maks. 11 cm. TAK, podac

13 Siatkownica wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium. TAK

14 Ostrza do dermatomu pakowane po 10 sztuk. TAK

15 Siatki do siatkownicy pakowane po 20 sztuk. TAK

16 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac

17 Cena oferjcy zz?1wiera wykon?nie przegladu / przeglagdéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z TAK, podat
wymaganiami / zaleceniami producenta. !

18 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK

od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego.

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
19 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podac
terminie ..... godzin.

W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
20 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, poda¢
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.
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ZADANIE Nr 19:

Videonystagmograf

Zaméwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie, przeszkolenie personelu
Termin realizacji:... tygodni od daty podpisania umowy

Unia Europejska R

Eu ropejskie Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska "-‘." Zachodnie Rozwoju Regionalnego il

LP

PARAMETR

PARAMETR WYMAGANY

1

Typ/model, producent

Podac

Fabrycznie nowy — rok produkcji nie wczesniej niz 2020 rok.
Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych,

itp.

TAK

Urzadzenie do badania videonystagmograficznego do oceny czynnosci ucha srodkowego u
pacjentow z guzami kgta mostowo-médzdzkowego

TAK

Bezposredni pomiar ruchu gatek ocznych

TAK

System obuoczny

TAK

Pomiar, rejestracja i analiza dla co najmniej 3 testow

TAK

Niezbedne oprogramowanie do odtwarzania, raportowania i wydrukéw

TAK

(N[ >

Wyposazenie w wymagane listwy, gogle i kalorymetr

TAK

Zestaw komputerowy o parametrach zalecanych przez producenta oprogramowania do
obstugi urzadzenia do badan VNG, lecz nie gorszy niz:

* Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien
osiggaé w tescie wydajnosci PassMarkPerformanceTest (wynik dostepny:
http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 7400 punktéw PassMark
CPU Mark (wynik na dziert 07.12.2018r.) oraz jego parametr Max TDP nie powinien
przekracza¢ 65W

¢ 16GB (2x8192MB) DDR3/DDR4 min. 1600MHz non-ECC.

e Dysk min. 240 GB SSD

¢ Matogabarytowa fabrycznie przystosowana do pracy w uktadzie pionowym i poziomym.
Komputer musi by¢ dostarczony wraz z elementem umozliwiajagcym zamontowanie go z
tytu monitora dostarczonego wraz z komputerem (rozwigzanie producenta komputera).
Montaz komputera z tytu monitora nie moze wptywac na stabilnos$¢ zestawu. Rozwigzanie
to nie moze powodowac braku dostepu do portéw i gniazd w komputerze i monitorze.
Zamontowany na monitorze komputer nie moze ograniczac regulacji kagta odchylenia
monitor — powodowac jego samoczynnego przechylania, czy tez wywracania.
Zamontowany na monitorze komputer nie moze ograniczac regulacji kagta odchylenia

TAK, podac
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monitora we wszystkich kierunkach. Suma wymiaréw obudowy nie moze przekracza¢ 55
cm. waga maks. 4.60 kg
« Microsoft Windows 10" PRO 64-bit, zainstalowany system operacyjny nie wymagajacy
aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nosnik (jako réwnowazne
dopuszcza sie mozliwos¢ odtworzenia systemu z partycji recovery). Dostarczany system
musi by¢ w wersji umozliwiajgcej podtaczenie do domeny Active Directory
e monitor dotykowy z ekranem min. 17” (poda¢ rozmiar ekranu dotykowego)
Kalorymetr powietrzny z rekojescig w postaci otoskopu z mozliwoscig obserwacji btony
10 bebenkowej, urzgdzenie tego samego producenta co oprogramowanie. Sterowanie pracg z TAK
poziomu oprogramowania do VNG. Temperatura powietrza stabilizowana wodg.
11 Mozliwos¢ przeprowadzenia kalibracji w oparciu o 5 punktow lub szybkie uruchomienie z TAK
wykorzystaniem funkgji kalibracji domysinej
12 Mozliwos$¢ przeprowadzenia testow: kalorycznych, oczoplasu samoistnego, oczoplasu TAK
spojrzeniowego, testy pozycyjne, manewr Dix-Hallpike, testy okulomotoryczne
13 Interfejs uzytkownika dostosowany do pracy z ekranem dotykowym TAK
14 Stgrowanie testami za pomoca: dotykowego ekranu dodatkowo pilota lub sterownika TAK
noznego
15 Mozliwo$¢ wspdtpracy z telewizorem i/lub rzutnikiem TAK
16 Mozliwo$¢ wspdtpracy ze stymulatorem kalorycznym wodnym, urzadzenie tego samego TAK
producenta
17 Irygator kaloryczny sterowany z poziomu oprogramowania VNG TAK
18 Mozliwos¢ wspdtpracy z fotelem obrotowym, urzadzenie tego samego producenta TAK
19 Mozliwos¢ rozbudowy o fotel do rehabilitacji BPPV, na ktérym mozna wykona¢ manewry TAK
pozycyjne wraz z manewrem ,barbecue”.
20 Mozliwo$¢ indywidualizacji raportu z badania TAK
271 Waga maski z dwoma kamerami mocowanymi z boku, bez kabli, z zaciemnieniem max 400 TAK
g
22 Maska przystosowana dla dzieci TAK
23 Mozliwo$¢ pracy z jedng lub dwiema kamerami TAK
24 Kamery mocowane do maski od géry TAK
25 Czestotliwos$¢ od$wiezania obrazu przy dwdch kamerach minimum 100 klatek/sekunde TAK
26 Rozdzielczo$¢ kamer min 640x240 przy 100 Hz (podac rozdzielczo$¢ kamer) TAK, podac
27 Port komunikacji kamer typu FireWire IEEE 1394 lub rownowazny lub USB TAK
28 Wyniki majg by¢ przechowywane we wspdlnej bazie danych umozliwiajacej TAK
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przechowywanie i odczyt wynikow z audiometréw, tympanometrow, otoemisji, ABR, vHIT,
SVV, TRV. Wykonawca ma zainstalowac oprogramowanie na wskazanych przez
Zamawiajgcego komputerach dla zapewnienia podglagdu danych
29 Mozliwos¢ instalacji oprogramowania urzadzenia na komputerze przeno$snym TAK
34 W przypadku awarii ( w okresie gwarancji) Wykonawca zapewni sprzet zastepczy na okres TAK
naprawy.
37 Okres gwarancji (nie dopuszcza sie gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesigce TAK, podac
38 Cena oferty zawiera wykonanie przegladu / przeglagdéw w okresie gwarancyjnym, zgodnie z TAK, podac
wymaganiami / zaleceniami producenta. !
39 Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
od daty zakupu aparatury / sprzetu medycznego
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
40 elementu, Wykonawca zobowigzany jest przystgpic¢ do usuniecia wady, usterki lub awarii w TAK, podaé
terminie ..... godzin.
W przypadku zgtoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzetu medycznego lub jego
41 elementu, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady, usterki lub awarii w terminie TAK, podaé
..... dni roboczych od daty zgtoszenia.
Zadanie nr 20: Dozownik tlenu, préznia
Zaméwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje,
Termin realizacji — ... tygodni od daty podpisania umowy
POZYCJA 1 — Dozownik tleny DTM — 13 szt.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
Dozownik tlenu medycznego DTM (przeptywomierz, regulator) przeznaczony do
3 podawania tlenu pacjentowi z centralnej instalacji tlenu poprzez punkt poboru tlenu typ TAK
AGA.
Wyposazenie:
4 e Manometr wskazujacy Poda¢
e  Wityk do punktu poboru AGA
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e  Pokretto regulacyjne

e  Przytgcze ssace na dren

e  Pojemnik / butelka wielokrotnego uzytku (mozliwos¢ sterylizacji)
e  Koputka dozownika z rurka rotametryczna z ptywakiem (opcja)

5 Zakres regulacji /przepustowo$é/ 0-15 dm3/min Podaé
6 Temperatura pracy +5 oC do + 400C Poda¢
7 Zawor bezpieczenstwa (zawor nadmiarowy) TAK
8 Znak CE TAK
POZYCJA 2 — Zawor czerpalny préznia — 13 szt.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podaé
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
Wyposazenie:

e Manometr wskazujacy

e  Wityk do punktu poboru AGA
3 e Pokretto regulacyjne Podac

e Przytacze ssace na dren

o Dren ssacy

e Zawdr odcinajacy (opcja)
4 Przeptyw 0,9 bar — 30 |/min Poda¢
5 Zasilanie prozni od 0,4 bar do 0,9 bar Podaé
6 Pomiar i ptynna regulacja podcisnienia ssania przy uzyciu pokretta TAK
7 Odpornosé na wstrzasy i upadki TAK
8 Regulacja ssania w zakresie 0 -0,9 bar Podac
9 Zawor czerpalny mocowany bezposrednio do punktu poboru AGA (préznia) TAK
10 Znak CE TAK

Zadanie nr 21:
Zamodwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje,
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Termin realizacji — ... tygodni od daty podpisania umowy
POZYCJA 1 - Zabudowa meblowa wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301, fronty malowane proszkowo RAL- 1 kpl
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac

5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.

Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonow

3 TAK
srebra o wtasciwosciach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiajgcym po
wyborze oferenta
W sktad zabudowy wchodzi:
e  Szafka stojgca dwudrzwiowa pod umywalke. Wymiary: 800x600x850 — szt.1
e  Szafka stojgca z 3 szufladami. Wymiary: 600x600x850- szt. 1
4 TAK

e  Szafka stojgca jednodrzwiowa. Wymiary : 600x600x850 — szt.1

. Blat prosty z fartuchem. Wymiary: 2052x600 +/- 60 mm - 1 szt.

e  Szafka dwudrzwiowa, wiszgca. Wymiary: 800x370x600 mm - 1 szt.

e  Szafka jednodrzwiowa, wiszgca. Wymiary: 600x370x600 mm — 2 szt.

Szafka stojaca dwudrzwiowa podblatowa, pod umywalke. Na catej dtugosci szafka
zabudowana. Drzwi szafki petne, otwierane skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwdjnej
5 Scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt TAK
typu C. Wewnatrz bez pétki srodkowej. Szafka bez tylnej $cianki. Szafka na ndzkach
wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki).

Szafka stojaca z 3 szufladami podblatowa. Szuflady o réwnej gtebokosci umieszczone jedna
pod drugg, na prowadnicach samodociggowych z petnym wysuwem. Fronty szafki
6 wykonane w technologii podwajnych $cianek z wypetnieniem. Kazda z szuflad wyposazona TAK
w uchwyt typu C. Szafka na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwos¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Szafka stojgca jednodrzwiowa. Drzwi szafki petne, otwierane z prawej na lewa strone
(standardowo). Drzwi zbudowane z podwadjnej scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi
wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pétka czyli

/ dwie przestrzenie. Potka regulowana. Szafka na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych TAK
w zakresie 20 mm (mozliwos¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne.

3 Blat z fartuchem o wys. 40 mm umieszczonym z lewej, prawej strony oraz z tytu. W blacie TAK
umywalka fi 380 mm oraz bateria reczna sztorcowa.
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9 Maskownica do wymiaru wneki (52x670 mm +/- 60 mm) - 2 szt. Przed przystgpieniem do TAK
realizacji oferent musi wykonaé doktadne pomiary.
Szafka dwudrzwiowa, wiszgca. Drzwi szafki otwierane skrzydtowo. Drzwi szafki przeszklone.
10 Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz TAK
uchwyt typu C. Wewnatrz jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Pétka regulowana. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Szafka z zamkiem
Szafka jednodrzwiowa, wiszaca. Drzwi szafki otwierane z prawej na lewg strone
(standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajacego). Drzwi szafki przeszklone
11 (front). Szkto w drzwiach bezpieczne, przeiroczyste. Drzwi wyposazone w gumowa TAK
uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna poétka czyli dwie przestrzenie. Pétka
regulowana. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Szafka z zamkiem.
12 Oswietlenie podszafkowe - 1 kpl. TAK
13 Wyrob jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego TAK
atestu PZH dotaczy¢ do oferty)
14 Certyfikat jakosci EN 1SO 9001 (kopie dotaczy¢ do oferty). TAK
Certyfikat z badan, wydany przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajace
15 skutecznos$¢ zastosowania jondw srebra w technologii malowania proszkowego, (kopie TAK
stosownego atestu dotaczy¢ do oferty)
POZYCJA 2 - Zabudowa meblowa wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (biurko)- 1 kpl
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac
) Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
3 Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonéw TAK
srebra o wtasciwosciach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiajgcym po
wyborze oferenta
W sktad zabudowy wchodzi:
4 e Stétroboczy. Wymiary: 1200x600x850 mm — szt.1 TAK
e Szafka z 3 szufladami. Wymiary: 400x600x750- szt. 1
Stot wyposazony w jeden blat. Na tylnej $cianie fartuch z blachy o wysokosci 40 mm,
> pozostate boki proste. Stét na nézkach o wysokosci 140mm regulowanych w zakresie 20 TAK
Regionalny Szpital w Kotobrzegu www.szpital.kolobrzeg.pl NIP: 671-10-30-263
ul. Lopuskiego 31-33 sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl REGON: 000311496

78-100 Kotobrzeg tel. (94) 35 30 201, fax (94) 35 23 982 KRS: 0000006438




Fundusze . Unia Europejska S
Rzeczpospolita I'-' Pomorze Europejski Fundusz ES

Europejskie
Program Regionalny - Polska "-‘." Zachodnie Rozwoju Regionalnego il

mm (mozliwos¢ wypoziomowania stotu). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Lewy naroznik blatu zaokragloby R=15 mm.

Szafka z 3 szufladami. Szuflady o réwnej gtebokosci umieszczone jedna pod druga, na
prowadnicach samodociggowych z petnym
6 wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwadjnych scianek z wypetnieniem. TAK

Kazda z szuflad wyposazona w uchwyt typu C. Szafka na kétkach fi 50 mm. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Szafka wyposazona w zamek centralny.

7 Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego TAK
atestu PZH dotgczy¢ do oferty)

8 Certyfikat jakosci EN 1SO 9001 (kopie dotaczy¢ do oferty). TAK
Certyfikat z badan, wydany przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajace

9 skutecznosé zastosowania jonow srebra w technologii malowania proszkowego, (kopie TAK

stosownego atestu dotaczy¢ do oferty)

POZYCJA 3 - Zabudowa meblowa wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301, fronty malowane proszkowo RAL- 1 kpl (gab. zabiegowy)

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac
) Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK

demonstracyjnych, itp.

Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonéw

3 TAK
srebra o wtasciwosciach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiajagcym po
wyborze oferenta
W sktad zabudowy wchodzi:
e  Szafka stojaca dwudrzwiowa pod umywalke. Wymiary: 800x600x850 — szt.1
e  Szafka stojaca z 3 szufladami. Wymiary: 600x600x850- szt. 2
e  Szafka stojgca jednodrzwiowa. Wymiary : 600x600x850 — szt.2
4 e  Blat prosty z fartuchem. Wymiary: 3200x600 +/- 60 mm - 1 szt. TAK
e  Szafka dwudrzwiowa, wiszgca. Wymiary: 800x370x600 mm - 2 szt.
o  Szafka dwudrzwiowa, wiszgca. Wymiary: 400x370x600 mm - 1 szt.
e  Szafka jednodrzwiowa, wiszaca. Wymiary: 600x370x600 mm — 2 szt.
5 Szafka stojaca dwudrzwiowa podblatowa, pod umywalke. Na catej dtugosci szafka TAK
zabudowana. Drzwi szafki petne, otwierane skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwdjnej
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Scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt
typu C. Wewnatrz bez pétki srodkowej. Szafka bez tylnej scianki. Szafka na ndzkach
wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki).

Szafka stojaca z 3 szufladami podblatowa. Szuflady o réwnej gtebokosci umieszczone jedna
pod drugg, na prowadnicach samodociggowych z petnym wysuwem. Fronty szafki
wykonane w technologii podwadjnych scianek z wypetnieniem. Kazda z szuflad wyposazona
w uchwyt typu C. Szafka na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwos¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

TAK

Szafka stojgca jednodrzwiowa. Drzwi szafki petne, otwierane z prawej na lewg strone
(standardowo). Drzwi zbudowane z podwdjnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi
wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pétka czyli
dwie przestrzenie. Pdtka regulowana. Szafka na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych
w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne.

TAK

Blat z fartuchem o wys. 40 mm umieszczonym z lewej, prawej strony oraz z tytu. W blacie
umywalka fi 380 mm oraz bateria reczna sztorcowa.

TAK

Maskownica do wymiaru wneki (52x670 mm +/- 60 mm) - 2 szt. Przed przystgpieniem do
realizacji oferent musi wykonaé doktadne pomiary.

TAK

10

Szafka dwudrzwiowa, wiszaca. Drzwi szafki otwierane skrzydtowo. Drzwi szafki przeszklone.
Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz
uchwyt typu C. Wewnatrz jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Pétka regulowana. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Szafka z zamkiem

TAK

11

Szafka jednodrzwiowa, wiszaca. Drzwi szafki otwierane z prawej na lewg strone
(standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajacego). Drzwi szafki przeszklone
(front). Szkto w drzwiach bezpieczne, przeiroczyste. Drzwi wyposazone w gumowg
uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna potka czyli dwie przestrzenie. Pétka
regulowana. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Szafka z zamkiem.

TAK

12

Oswietlenie podszafkowe - 1 kpl.

TAK

13

Wyrdb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego
atestu PZH dotgczy¢ do oferty)

TAK

14

Certyfikat jakosci EN 1SO 9001 (kopie dotaczy¢ do oferty).

TAK

15

Certyfikat z badan, wydany przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajace
skuteczno$¢ zastosowania jondw srebra w technologii malowania proszkowego, (kopie
stosownego atestu dotaczy¢ do oferty)

TAK

POZYCJA 4 - Zabudowa meblowa wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (biurko + szafki)— 1 kpl (sala reanimacyjna)
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LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
3 Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonow TAK
srebra o wtasciwosciach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiajgcym po
wyborze oferenta
W sktad zabudowy wchodzi:
e Stof roboczy. Wymiary: 1450x600x850 mm — szt.2
4 e Stéf roboczy. Wymiary: 1400x600x850 mm — szt.2 TAK
e Szafka z 3 szufladami. Wymiary: 400x600x750- szt. 3
e  Szafka dwudrzwiowa, wiszgca. Wymiary: 600x370x600 mm - 4 szt.
Stét wyposazony w jeden blat. Na tylnej Scianie fartuch z blachy o wysokosci 40 mm,
5 pozostate boki proste. Stét na ndzkach o wysokosci 140mm regulowanych w zakresie 20 TAK
mm (mozliwo$¢ wypoziomowania stotu). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Naroznik blatu zaokragloby R=15 mm.
Szafka z 3 szufladami. Szuflady o réwnej gtebokosci umieszczone jedna pod drugg, na
prowadnicach samodociggowych z petnym
6 wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwdjnych $cianek z wypetnieniem. TAK
Kazda z szuflad wyposazona w uchwyt typu C. Szafka na kétkach fi 50 mm. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Szafka wyposazona w zamek centralny.
7 Wyrob jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego TAK
atestu PZH dotaczy¢ do oferty)
8 Certyfikat jakosci EN ISO 9001 (kopie dotaczy¢ do oferty). TAK
Certyfikat z badan, wydany przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajace
9 skuteczno$¢ zastosowania jondw srebra w technologii malowania proszkowego, (kopie TAK
stosownego atestu dotaczy¢ do oferty)
10 Przed wykonaniem Wykonawca dokona ostatecznych pomiaréw tak, by wyréb dopasowac TAK

do istniejgcej infrastruktury

POZYCJA 5 - Zabudowa meblowa wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301, fronty malowane proszkowo RAL- 1 kpl (sala reanimacyjna)
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LP

PARAMETR

PARAMETR WYMAGANY

Typ/model, producent

Poda¢é

Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych,
demonstracyjnych, itp.

TAK

Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonow
srebra o wtasciwosciach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiajgcym po
wyborze oferenta

TAK

W skfad zabudowy wchodzi:

e  Szafka stojgca dwudrzwiowa pod umywalke. Wymiary: 800x600x850 — szt.1
e Szafka stojgca z 3 szufladami. Wymiary: 600x600x850- szt. 1

Szafka stojgca jednodrzwiowa. Wymiary : 600x600x850 — szt.1

Szafka stojgca jednodrzwiowa. Wymiary : 500x600x850 — szt.1

e  Blat prosty z fartuchem. Wymiary: 2500x600 +/- 60 mm - 1 szt.

e Szafka dwudrzwiowa, wiszgca. Wymiary: 800x370x600 mm - 1 szt.

e  Szafka jednodrzwiowa, wiszgca. Wymiary: 600x370x600 mm — 2 szt.

e  Szafka jednodrzwiowa, wiszgca. Wymiary: 500x370x600 mm — 1 szt.

e  Loddwka wysoka na leki— 1 szt.

TAK

Szafka stojgca dwudrzwiowa podblatowa, pod umywalke. Na catej dtugosci szafka
zabudowana. Drzwi szafki petne, otwierane skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwdjnej
Scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt
typu C. Wewnatrz bez pétki srodkowej. Szafka bez tylnej $cianki. Szafka na ndzkach
wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢ wypoziomowania szafki).

TAK

Szafka stojgca z 3 szufladami podblatowa. Szuflady o réwnej gtebokosci umieszczone jedna
pod drugg, na prowadnicach samodociggowych z petnym wysuwem. Fronty szafki
wykonane w technologii podwdjnych $cianek z wypetnieniem. Kazda z szuflad wyposazona
w uchwyt typu C. Szafka na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokrgglone, bezpieczne.

TAK

Szafka stojgca jednodrzwiowa. Drzwi szafki petne, otwierane z prawej na lewa strone
(standardowo). Drzwi zbudowane z podwdjnej scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi
wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafki jedna pétka czyli
dwie przestrzenie. Pétka regulowana. Szafka na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych
w zakresie 20 mm (mozliwos¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne.

TAK
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3 Blat z fartuchem o wys. 40 mm umieszczonym z lewej, prawej strony oraz z tytu. W blacie TAK
umywalka fi 380 mm oraz bateria reczna sztorcowa.

9 Maskownica do wymiaru wneki (52x670 mm +/- 60 mm) — 2 szt. Przed przystgpieniem do TAK
realizacji oferent musi wykonac¢ doktadne pomiary.
Szafka dwudrzwiowa, wiszgca. Drzwi szafki otwierane skrzydtowo. Drzwi szafki przeszklone.

10 Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz TAK
uchwyt typu C. Wewnatrz jedna pdtka czyli dwie przestrzenie. Potka regulowana. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Szafka z zamkiem
Szafka jednodrzwiowa, wiszaca. Drzwi szafki otwierane z prawej na lewa strone
(standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajgcego). Drzwi szafki przeszklone

11 (front). Szkto w drzwiach bezpieczne, przeiroczyste. Drzwi wyposazone w gumowa TAK
uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna poétka czyli dwie przestrzenie. Pétka
regulowana. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Szafka z zamkiem.

12 Oswietlenie podszafkowe — 1 kpl. TAK

13 Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego TAK
atestu PZH dotaczy¢ do oferty)

14 Certyfikat jakosci EN ISO 9001 (kopie dotaczy¢ do oferty). TAK
Certyfikat z badan, wydany przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajace

15 skuteczno$¢ zastosowania jondw srebra w technologii malowania proszkowego, (kopie TAK
stosownego atestu dofaczy¢ do oferty)

16 Przed wykonaniem Wykonawca dokona ostatecznych pomiaréw tak, by wyréb dopasowaé TAK
do istniejacej infrastruktury

POZYCJA 6 - Zabudowa meblowa wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (biurko + szafa)- 1 kpl (sala t6zkowa)

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Poda¢

5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).

3 Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonow TAK
srebra o wtasciwosciach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiajgcym po
wyborze oferenta
W sktad zabudowy wchodzi:

4 TAK

e  Blat roboczy. Wymiary: 1400x600x850 mm — szt.1
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e  Szafka z 3 szufladami. Wymiary: 400x600x750- szt. 2
e  Stétroboczy. Wymiar: 1100x600x850
e  Szafka stojgca jednodrzwiowa. Wymiary : 600x600x850 — szt.1
e  Szafka dwudrzwiowa, wiszgca. Wymiary: 550x370x600 mm - 2 szt.
e  Szafka z 3 szufladami. Wymiary: 550x600x750- szt. 2
Stét wyposazony w jeden blat. Na tylnej Scianie fartuch z blachy o wysokosci 40 mm,
S pozostate boki proste. Stét na ndzkach o wysokosci 140mm regulowanych w zakresie 20 TAK
mm (mozliwos$é wypoziomowania stotu). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Naroznik blatu zaokragloby R=15 mm.
Szafka z 3 szufladami. Szuflady o réwnej gtebokosci umieszczone jedna pod drugg, na
prowadnicach samodociggowych z petnym
6 wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwdjnych $cianek z wypetnieniem. TAK
Kazda z szuflad wyposazona w uchwyt typu C. Szafka na kétkach fi 50 mm. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Szafka wyposazona w zamek centralny.
7 Wyrob jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego TAK
atestu PZH dotaczy¢ do oferty)
8 Certyfikat jakosci EN 1SO 9001 (kopie dotaczy¢ do oferty). TAK
Certyfikat z badan, wydany przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajace
9 skutecznos¢ zastosowania jonéw srebra w technologii malowania proszkowego, (kopie TAK
stosownego atestu dofaczy¢ do oferty)
10 Przed wykonaniem Wykonawca dokona ostatecznych pomiaréw tak, by wyréb dopasowac TAK
do istniejgcej infrastruktury
POZYCJA 7 - Myjnia chirurgiczna - 1 kpl
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Myjnia chirurgiczna z panelem $ciennym, dwustanowiskowa wykonana ze stali nierdzewnej TAK
w gatunku 1.4301 (304)
4 Wyréb fatwy do utrzymania w czystosci TAK
5 Krawedzie zaokraglone, bezpieczne TAK
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6 Mozliwos¢ zamocowania umywalki na Scianie na gérnej listwie (panelu) lub po bokach TAK
7 Panel przedni zdejmowany TAK
8 Wyréb jest konstrukcja samonosng TAK
9 Gtebokos$¢ komory 200 mm TAK
10 W wyposazeniu syfon z tworzywa -2x TAK
11 Myjnia wyposazona w baterie bezdotykowa Scienng panelowa — 2 szt. TAK
12 Wymiary zewnetrzne (dtxszerxwys) w mm: 1600x600x1240 mm (+/- 10 mm) TAK
13 Dozownik tokciowy 500 ml — 4 szt. TAK
14 Podajnik do szczotek — 1 szt. TAK
15 Lustro nad myjnie — 1 szt. wymiar min. 1500*500 mm TAK
16 Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego TAK
atestu PZH dotaczy¢ do oferty)
17 Certyfikat jakosci EN ISO 9001 ( kopie dokumentu dotaczy¢ do oferty) TAK

POZYCJA 8 - Stelaz do workéw foliowych - 4 szt.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podaé
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Stelaz do workéw foliowych 1201 - podwdjny, z pokrywami TAK
Wézek wyposazony w dwie obrecze na worki TAK
5 Na obreczy klipsy tworzywowe stuzgce do przytrzymania workéw TAK

6 Wodzek wyposazony w dwie pokrywy malowane proszkowo - podnoszone noznie. Kolor TAK

pokryw: czerwona i niebieska.

7 Pokrywy po otwarciu zatrzymujg sie w pozycji 90° TAK
8 Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadg) (+/-10 mm) TAK
9 Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza TAK
10 Wszystkie krawedzie zaokrgglone, bezpieczne TAK
11 Wodzek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) TAK
12 Wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm: 860x580x1050 mm (+/-10 mm) TAK
13 Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego TAK
atestu PZH dotaczy¢ do oferty)
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14 Certyfikat jakosci EN 1SO 9001 (kopie dokumentéw dotgczy¢ do oferty) | TAK
POZYCJA 9 - Parawan - 3 szt.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Parawan podwajny TAK
4 Parawan o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) TAK
5 Wewnatrz tkanina w kolorze — kolor do ustalenia po wyborze oferenta TAK
6 Parawan na kétkach fi 50 mm (dwa kotka z blokadg) (+/- 10 mm) TAK
7 Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza TAK
8 Wszystkie krawedzie zaokrgglone, bezpieczne TAK
9 Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego —_
atestu dotaczy¢ do oferty)
10 Certyfikat jakosci EN 1SO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopie dokumentéw dotfaczyé do oferty) TAK
POZYCJA 10 - Szafa - 3 szt.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac
) Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) TAK
Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonow
4 srebra o wtasciwosciach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiajagcym po TAK
wyborze oferenta.
Szafa z podziatem - w gérnej i dolnej czesci podwdjne drzwi otwierane skrzydtowo TAK
Gorna czesc (front) przeszklona TAK
Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste TAK
8 Podstawa szafy na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm TAK
(mozliwo$¢ wypoziomowania szafy)
9 W gdrnej czesci cztery potki czyli piec przestrzeni TAK
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10 Pétki regulowane TAK
11 W Pétka regulowana dolnej czesci jedna pdtka czyli dwie przestrzenie TAK
12 Pétki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) TAK
13 Szafa wyposazona w zamek TAK
14 Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne TAK
15 Wymiary zewnetrzne: 1200x470x1800 mm  (+/- 10 mm) TAK
16 Nad szafa nadstawka dwudrzwiowa. Drzwi petne. Wymiary: 1200x470x600 mm (+/- 10
mm)
17 Szafa wyposazona w maskownice, oraz cokét. Przed przystgpieniem do realizacji
wykonawca musi dokona¢ wtasnych pomiarow.
18 Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego —_
atestu dotgczy¢ do oferty)
19 Certyfikat jakosci EN 1SO 9001 (kopie dokumentéw dotaczy¢ do oferty) TAK
Certyfikat z badan, wydany przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajgce
20 skutecznos¢ zastosowania jonow srebra w technologii malowania proszkowego, (kopie TAK
stosownego atestu dotaczy¢ do oferty)
POZYCJA 11 - Wozek do czystej i brudnej bielizny - 5 szt.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podaé
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 TAK
4 Wézek wyposazony w szafke otwartg, bez drzwi zdwoma pétkami TAK
5 Blat o wymiarach: 600x660 mm z relingami zabezpieczajacymi TAK
6 Z tytu szafki zamontowana obrecz na worek foliowy o pojemnosci 120 |, bez pokrywy TAK
7 Na obreczy - klipsy tworzywowe, stuzgce do przytrzymania worka TAK
8 Wodzek na 4 kétkach o $rednicy 100 mm (dwa z blokadg) TAK
9 Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego TAK
10 Wymiary zewnetrzne: 640x1160x1100 mm (+/- 10 mm) TAK
POZYCJA 12 - Regat listowy - 2 szt.
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LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podaé
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) TAK
Regat tworzg dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na $cianie TAK
5 Regat z 5 parami haczykdw umieszczonymi na listwach (po 5 haczykdw na jednej listwie), TAK
stuzgcymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, pétek, wieszakéw
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. W wyposazeniu 3 kosze % STE TAK
7 Wymiary: H=900 mm (+/- 10 mm) TAK
8 Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego —_
atestu dotgczy¢ do oferty)
9 Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) TAK
10 Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z preta fi 3 i fi 5mm TAK
11 Pojemnosc - 0,5 jednostki sterylizacyjnej TAK
12 Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne TAK
13 Wymiary zewnetrzne: 575x280x135 mm  (+/- 10 mm) TAK
1 Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego TAK
atestu dotgczy¢ do oferty)
15 Certyfikat jakosci EN 1SO 9001 (kopie dotaczy¢ do oferty). TAK
POZYCJA 13 - Regat magazynowy - 5 szt.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) TAK
Regat z piecioma petnymi potkami montowanymi na state TAK
S Regat na ndzkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm  (mozliwos¢ TAK
wypoziomowania regatu)
6 Wszystkie krawedzie zaokrgglone, bezpieczne TAK
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7 Nosnos¢ regatu — 100kg TAK
Wymiary zewnetrzne: 1000X600x2000 mm  (+/- 10 mm) TAK
9 Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego TAK
atestu dotaczy¢ do oferty)
10 Certyfikat jakosci EN 1SO 9001 (kopie dokumentéw dotaczy¢ do oferty) TAK

POZYCJA 14 - Stelaz do workow foliowych (pojedynczy, 60I)- 5 szt.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
) Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Stelaz do workdw foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywa TAK
4 Wdzek wyposazony w obrecz na worek TAK
Na obreczy klipsy tworzywowe stuzgce do przytrzymania worka TAK
6 Wdzek wyposazony w pokrywe satynowg (matowg) lub malowana proszkowo w kolorze - TAK
podnoszong noznie
7 Pokrywa po otwarciu zatrzymuje sie w pozycji 90° TAK
8 Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadg) (+/-10 mm) TAK
9 Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza TAK
10 Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne TAK
11 Wézek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) TAK
12 Wymiary zewnetrzne (dt x szer x wys) w mm: 400x510x710 mm (+/-10 mm) TAK
13 Wyrdb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego TAK
atestu PZH dotaczy¢ do oferty)
14 Certyfikat jakosci EN 1SO 9001 (kopie dokumentdéw dotgczy¢ do oferty) TAK

POZYCJA 15 - Taboret do badan (bez oparcia) - 4 szt.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Poda¢

5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.

3 Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 TAK
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4 Siedzisko okragte, tapicerowane o srednicy 350 mm, tkanina medyczna. Kolor do ustalenia TAK

z Zamawiajacym
5 Wysokos¢ siedziska podnoszona pneumatycznie (recznie) za pomoca sprezyny gazowe;j TAK
6 Taboret bez oparcia, z obrecza pod nogi TAK
7 Podstawa tréjramienna z 5 kotkami srednicy 50 mm (dwa z blokadg) TAK
8 Dopuszczalne obcigzenie: 135 kg TAK
9 Posiada certyfikat CE TAK

POZYCJA 16 - Taboret do badan (z oparciem) - 4 szt.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podaé

5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.

3 Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 TAK
4 Siedzisko okragte, tapicerowane o $rednicy 350 mm, tkanina medyczna. Kolor do ustalenia TAK
z Zamawiajacym

5 Wysokos¢ siedziska podnoszona pneumatycznie (recznie) za pomoca sprezyny gazowe;j TAK
6 Oparcie tapicerowane, regulowane w dwdch ptaszczyznach (géra-dot, przéd-tyt) TAK
7 Taboret z obrecza pod nogi TAK
8 Podstawa tréjramienna z 5 kétkami o $rednicy 50 mm (dwa z blokadg) TAK
9 Dopuszczalne obcigzenie: 135 kg TAK
10 Posiada certyfikat CE

POZYCJA 17 - Szafa dwudrzwiowa (typ 1)- 2 kpl.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢

5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.

3 Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) TAK

Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonéw
4 srebra o wtasciwosciach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiajagcym po TAK
wyborze oferenta.
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5 Drzwi otwierane skrzydtowo TAK
Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C TAK
7 Podstawa szafy na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm TAK
(mozliwos¢ wypoziomowania szafy)
Wewnatrz szafy znajduje sie pie¢ potek czyli szesé przestrzeni TAK
9 Pé6tki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) TAK
10 Szafa wyposazona w zamek TAK
11 Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne TAK
12 Wymiary zewnetrzne: 1150x370X2000 mm (+/- 10 mm) TAK, podac
13 Nad szafa nadstawka dwudrzwiowa. Drzwi petne. Wymiary: 1150x370x500 mm (+/- 10 TAK, podaé
mm)
14 Szafa wyposazona w maskownice oraz cokoét. Przed przystgpieniem do realizacji TAK
wykonawca dokona wtasnych pomiaréw
15 Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego TAK
atestu dotgczy¢ do oferty)
16 Certyfikat jakosci EN 1SO 9001 (kopie dokumentdw dotaczy¢ do oferty) TAK
Certyfikat z badan, wydany przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajace
17 skutecznos$¢ zastosowania jondw srebra w technologii malowania proszkowego, (kopie TAK
stosownego atestu dotaczy¢ do oferty)
POZYCJA 18 - Szafa dwudrzwiowa (typ 2)- 2 szt.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) TAK
Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonow
4 srebra o wtasciwosciach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiajagcym po TAK
wyborze oferenta.
5 Drzwi otwierane skrzydtowo TAK
Drzwi szafy petne, zbudowane z podwdjnej Scianki wypetnione plastrem miodu TAK
7 Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C TAK
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3 Podstawa szafy na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm TAK
(mozliwos¢ wypoziomowania szafy)

9 Wewnatrz szafy znajduje sie pie¢ pétek czyli szes¢ przestrzeni TAK

10 P&tki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) TAK
Szaf 7 k

1 zafa wyposazona w zame TAK
Wszystkie k dzi kraglone, bezpi

12 szystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne TAK
Wymiary zewnetrzne: 1150x370X2000 mm (+/- 10 mm

13 ymiary e (+/ ) TAK, poda¢

14 Nad szafg nadstawka dwudrzwiowa. Drzwi petne. Wymiary: 1150x370x500 mm (+/- 10 TAK
mm)

15 Szafa wyposazona w maskownice oraz cokét Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca TAK
dokona wtasnych pomiarow

16 Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego TAK
atestu dotgczy¢ do oferty)

17 Certyfikat jakosci EN 1SO 9001 (kopie dokumentéw dotaczy¢ do oferty) TAK
Certyfikat z badan, wydany przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajgce

18 skutecznosc¢ zastosowania jondw srebra w technologii malowania proszkowego, (kopie TAK
stosownego atestu dotgczy¢ do oferty

POZYCIA 19 - Wozek do materiatow sterylnych -2 szt.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Poda¢

5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.

3 Wézek do przewozenia materiatdw opatrunkowych i materiatéw sterylnych wykonany ze TAK
stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

4 Wézek wyposazony w dwa uchwyty do prowadzenia fi 20 mm TAK

5 Drzwi podwdjne, otwierane skrzydtowo na 270 stopni TAK

6 Wodzek szczelnie zamykany (drzwi wyposazone w silikonowg uszczelke oraz zamek) TAK

7 Wewnatrz wozka dwie potki czyli trzy przestrzenie TAK

www.szpital.kolobrzeg.pl NIP: 671-10-30-263
sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl REGON: 000311496
tel. (94) 35 30 201, fax (94) 35 23 982 KRS: 0000006438

Regionalny Szpital w Kotobrzegu
ul. Lopuskiego 31-33
78-100 Kotobrzeg



Fundusze

Unia Europejska R

el Rzeczpospolita Lg
Europejskie # Pomorze Europejski Fundusz x)
Program Regionalny - Polska "-‘." Zachodnie Rozwoju Regionalnego il
8 Mozliwos¢ wyjecia potek TAK
9 Wodzek na kétkach fi 160 (dwa z blokadg)  (+/- 10 mm) TAK, podac
10 Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza TAK
11 Wdzek przeznaczony do przewozenia 6 jednostek sterylizacyjnych TAK
Wszystkie k dzie, kraglone, bezpi
12 szystkie krawedzie, zaokraglone, bezpieczne TAK
Wymiary zewnetrzne: 960x680x1240 mm (+/- 10 mm
13 ymiary e (+/ ) TAK, poda¢
14 Wymiary blatu: 800x680 mm (+/- 10 mm) TAK, podaé
15 Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego TAK
atestu dotgczy¢ do oferty)
16 Certyfikat jakosci EN 1SO 9001 (kopie dokumentdw dotaczy¢ do oferty) TAK
Zadanie nr 22: Pozostate wyposazenie
Zamodwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje,
Termin realizacji — ... tygodni od daty podpisania umowy
POZYCJA 1i 2 - Dozownik mydta w ptynie z ABS - 19 szt., Dozownik srodka do dezynfekcji z ABS - 17 szt.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
) Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Pojemnos¢ min. 500ml,. TAK
4 Wymienne wktady TAK
5 Mozliwoscig kontroli poziomu ptynu TAK
6 Zamykany na kluczyk TAK
7 Obudowa z tworzywa ABS TAK
8 Pojemnos¢ min. 500ml TAK

POZYCIJA 3 - Podajnik recznikéw jednorazowych z ABS - 14 szt.

Regionalny Szpital w Kotobrzegu www.szpital.kolobrzeg.pl NIP:
ul. Lopuskiego 31-33 sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl REGON: 000311496
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LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podaé
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Pojemnosc¢ 250 - 500 recznikdéw typu ZZ TAK
4 Obudowa z tworzywa ABS TAK
5 Mozliwos¢ kontroli ilosci recznikéw TAK
6 Zamykany na kluczyk. TAK
POZYCJA 4 - Podajnik papieru toaletowego z ABS - 4 szt.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac
) Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Umozliwiajgcy stosowanie rolek o srednicy do 19cm, , TAK
4 Mozliwos¢ kontroli ilosci recznikow, TAK
5 Zamykany na kluczyk. TAK
6 Obudowa z tworzywa ABS TAK
POZYCJA 5 - Pedatowe kosze na odpady 20 litrowe - 15 szt.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Pojemnos¢ min. 20 1, TAK
4 Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub trwatego tworzywa sztucznego TAK
5 Wyjmowany wktad wewnetrzny wykonany z tworzywa z uchwytem TAK
6 Dostosowane do mycia i dezynfekcji TAK
POZYCJA 6 - Pedatowe kosze na odpady 30 litrowe - 8 szt.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
Regionalny Szpital w Kotobrzegu www.szpital.kolobrzeg.pl NIP: 671-10-30-263
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5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Pojemnos¢ min. 30 1, TAK
4 Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub trwatego tworzywa sztucznego TAK
5 Wyjmowany wktad wewnetrzny wykonany z tworzywa z uchwytem TAK
6 Dostosowane do mycia i dezynfekcji TAK
POZYCJA 7 - Szafka ubraniowa BHP - 4 szt.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podaé
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Metalowa szafa ubraniowa TAK
4 Wymiary: TAK
(szer. x gteb. x wys.) 400x500x1800 mm (+/-10%)
Wyposazenie: TAK
- przegroda wewnetrzna gtéwnej komory dzielaca
szafe na minimum dwie czesci,
5 - pétka wewnetrzna,
- plastikowy drazek na wieszaki (w obu czesciach
komory),
- wizytownik
6 Drzwi szafy z perforacja. TAK
7 Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy min. 0,5mm. TAK
8 Zamek cylindryczny. TAK
9 Kolor do ustalenia z zamawiajgcym na etapie realizacji TAK
POZYCJA 8 - Krzesto biurowe - 10 szt.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Tapicerka zmywalna - kolor do ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji TAK
Regionalny Szpital w Kotobrzegu www.szpital.kolobrzeg.pl NIP: 671-10-30-263
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4 Pneumatyczna regulacja wysokosci siedziska TAK
5 Regulacja pochylenia oparcia, TAK
6 Wyposazony w oparcie rak z regulacjg wysokosci. TAK
7 Tapicerka zmywalna - kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji TAK
POZYCJA 9 - Krzesto ISO - 9 szt.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
) Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, —_
demonstracyjnych, itp.
3 Tapicerka zmywalna - kolor do ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji TAK
Wyposazone w stelaz metalowy TAK

Zadanie nr 23: Meble biurowe

Zaméwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje,

Termin realizacji — ... tygodni od daty podpisania umowy

Wykonawca zobligowany jest do dokonania ostatecznych pomiarow przed wykonaniem zlecenia oraz ustalenia kolorystyki z Zamawiajgcym, tak by dopasowac meble do istniejqgcego
pomieszczenia. Materiaty uzyte do produkcji mebli muszq spetnia¢ norme EN 14322, EN 312 (P2, E1) oraz by¢ tatwe w utrzymaniu, swiattotrwate i higieniczne.

POZYCJA 1 - Biurko gabinetowe - 1 szt.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Podac

) Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK

demonstracyjnych, itp.

Biurko gabinetowe narozne w ksztatcie litery ,L” z nadstawka lub p6tka na dokumentacje
medyczng - segregatory, konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos¢ min. 16mm,

3 obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty, blat oraz nogi o grubosci min. 32mm oklejone pcv. TAK
Wymiar dostosowany do pomieszczenia, kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym przed
wykonaniem zlecenia

Szafka mobilna (kontener) konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos¢ min. 16mm,
obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty, trzy szuflady z samododomykiem zamykane na TAK

4
zamek centralny. Wymiar dostosowany do pomieszczenia, kolorystyka do ustalenia z
Zamawiajgcym przed wykonaniem zlecenia.
5 Catosc¢ stanowi jednolitg konstrukcje TAK
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POZYCIJA 2 - Szafa lekarska - 1 szt.

Unia Europejska
Europejski Fundusz 4
Rozwoju Regionalnego

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podaé
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
Szafa lekarska konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos$¢ min. 16mm, obrzeze pcv
ok. 2mm, dwudrzwiowa z jednej strony poétki z drugiej od dotu szuflada lub pétka, od gory
3 potka, a pod nig drazek, drzwiczki samodomykajace sie z zamkiem centralnym. Wymiar TAK
dostosowany do pomieszczenia, kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym przed
wykonaniem zlecenia.
Regat na segregatory z ruchomymi pdtkami, konstrukcja ptyta meblowa laminowana TAK
4 grubos$é min. 16mm, obrzeze pcv ok. 2mm.Wymiar dostosowany do pomieszczenia,
kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym przed wykonaniem zlecenia.
5 Catosc¢ stanowi jednolitg konstrukcje TAK
POZYCJA 3 - Biurko lekarskie "L"- 3 szt.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac
) Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
Biurko lekarskie narozne w ksztatcie litery ,L” z nadstawka lub pétka na dokumentacje
medyczng - segregatory, konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos¢ min. 16mm,
3 obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty, blat oraz nogi o grubosci min. 32mm oklejone pcv. TAK
Wymiar dostosowany do pomieszczenia, kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym przed
wykonaniem zlecenia
Szafka mobilna (kontener) konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos¢ min. 16mm, TAK
4 obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty, trzy szuflady z samododomykiem zamykane na
zamek centralny. Wymiar dostosowany do pomieszczenia, kolorystyka do ustalenia z
Zamawiajgcym przed wykonaniem zlecenia.
5 Catos¢ stanowi jednolitg konstrukcje TAK
POZYCJA 4 - Biurko 3-stanowiskowe - 1 szt.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

Regionalny Szpital w Kotobrzegu
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1 Typ/model, producent Podac
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych,
demonstracyjnych, itp. TAK
Biurko trzystanowiskowe w postaci lady — ksztatt recepcji z nadstawka dostosowane do
3 pomieszczenia. Montaz staty do podtoza. Konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos¢ TAK
min. 16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty, blat oraz nogi o grubosci min. 32mm
oklejone pcv.
POZYCJA 5 - Biurko lekarskie - 2 szt.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
Biurko lekarskie z nadstawka lub pdtkg na dokumentacje medyczng - segregatory,
konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubo$é min. 16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w
3 kolorze ptyty, blat oraz nogi o grubosci min. 32mm oklejone pcv. Biurko wyposazone w trzy TAK
szuflady z samododomykiem zamykane na zamek centralny. Wymiar dostosowany do
pomieszczenia, kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym przed wykonaniem zlecenia
POZYCJA 6 - Zabudowa kuchenna - 1kpl.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
) Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Szerokosci zabudowy 230cm (szerokos¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, do TAK
sprawdzenia podczas realizacji)
W zestawie min.:
e ciag szafek wiszacych
e  cigg szafek stojgcych z blatem roboczym,
4 e  zlewozmywak z baterig sztorcowa, TAK
e umywalka z baterig sztorcowa,
e  |loddéwka podblatowa,
e  kuchenka mikrofalowa,
e czajnik bezprzewodowy.
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Korpus oraz fronty wykonane z ptyty wiérowej/ laminowanej o grubosci 18 mm,

5 charakteryzujgcej sie wysoka odpornoscig na Scierani - kolor ptyty i blatu do ustalenia z TAK
Zamawiajgcym na etapie realizacji.

6 Wszystkie nieostoniete krawedzie mebla zabezpieczone okleing PCV 1 -2 mm. TAK

7 Tylna $cianka o grubosci min. 3 mm wykonana z HDF TAK

8 Zawiasy w systemie CLIP TOP TAK

9 W drzwiach nalezy zastosowac system cichego domykania TAK

POZYCJA 7 - Stét + 4 krzesta - 1kpl.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Podaé

5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.

3 Wykonany z ptyty laminowanej - kolor ptyty do ustalenia z Zamawiajacym na etapie TAK
realizacji

4 Wym. blatu 160x75cm (+/-10%), TAK

5 Wysokos$¢ robocza blatu 75 cm (+/-10%), TAK

6 Blat wykonany z ptyty widrowej o grubosci min. 18 mm, charakteryzujacej sie wysoka TAK
odpornoscia na Scieranie .

7 Wszystkie nieostoniete krawedzie mebla zabezpieczone okleing PCV - 2 mm. TAK

POZYCJA 8 - Kanapa - 1 szt.

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Poda¢

5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.

3 Min. 2 osobowa TAK

4 Siedziko wykonana z pianki HR lub/i sprezyny falistej TAK

5 Oparcie wykonane z pianki HR lub/i pasy elastyczne TAK

6 Stopki metalowe z zabezpieczeniem przed niszczeniem podloza TAK

7 Kolor do ustalenia z Zamwiajgcym przed dostawa TAK
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Zadanie nr 24: Meble medyczne
Zaméwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje,
Termin realizacji — ... tygodni od daty podpisania umowy
POZYCJA 1 - Stanowisko do pobierania krwi
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac¢
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Stanowisko — fotel do pobierania krwi zdwoma podpdrkami na lewe i prawie przedramie TAK
utatwiajace iniekcje. Mozliwos¢ regulacji.
4 Szkielet wykonany z profilow stalowych o podwyzszonej wytrzymatosci, malowane TAK
proszkowe kolorem z palety RAL.
5 Mozliwos¢ regulacji oparcia. TAK
6 Segmenty siedziska i oparcia obite materiatem odpornym na dezynfekcje. Kolor z TAK
dostepnej palety do ustalenia z Zamawiajgcym przed dostawa.
Fotel wyposazony w potke — tace na art. medyczne. TAK
8 Stopki nie rysujgce powierzchni. TAK

POZYCJA 2 — Wézek medyczny

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Poda¢

) Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.

Wodzek medyczny wielofunkcyjny modutowy. Konstrukcja wézka oparta na kolumnach
aluminiowych. Min. trzy uchwyty do przetaczania wézka umieszczone przy blacie gtéwnym
po bokach i z tytu wézka. Uchwyty petnigce takze zabezpieczenie przed zsuwaniem sie
3 pojemnikéw z blatu roboczego. Wézek wyposazony w min. 3 szuflady — wysoko$¢ szuflad: Podat
2x min 11cm, 1x min. 23cm. Uchwyty szuflad wykonane z plastiku lub innego materiatu
odpornego na mycie i dezynfekcje. Dwie szuflady wyposazone w system umozliwiajgcy

segregacje lekow np. podziatki. Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej. Nosnos¢

szuflady min. 20 kg. Wézek wyposazony w kosz, fronty szuflad wykonane z aluminium —
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lakierowanego proszkowo, ptyta tylna i boczne wykonane z kompozytu — aluminium.
Catos¢ odporna na korozje i fatwe w czyszczeniu. Wézek wyposazony w cztery kotka min. fi
100 nierysujace podtoza. Dwa kétka wyposazone w hamulec — blokade jazdy. Zamek
centralny zamykajgcy szuflady. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym z dostepne;j
palety RAL. Wozek dostarczony w catosci.

POZYCJA 3 - Szafa medyczna stojaca / dwudrzwiowa

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
fabrycznie nowy — rok produkcji min. 2021 roku
2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.

Szafa metalowa lub wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Front szafy
malowany proszkowo (kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym). Szafa z podziatem w goérnej
czesci podwajne oszklone drzwi, dét podwdjne drzwi petne. Szkto w drzwiach bezpieczne,

3 przezroczyste. Podstawa szafy na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 TAK
mm (mozliwos¢ wypoziomowania szafy). W gdrnej czesci cztery pétki - potki regulowane.
W dolnej czesci jedna pdtka - pdtka regulowana. Szafa wyposazona w zamek.
POZYCJA 4 - Szafa medyczna wiszaca / dwudrzwiowa
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
fabrycznie nowy — rok produkcji min. 2021 roku
2 Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, TAK
itp.
Szafa metalowa lub wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wiszgca. Front
3 szafy malowany proszkowo (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym). Szafa wyposazona w TAK
podwadjne oszklone drzwi. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Jedna pétka
regulowana. Szafa wyposazona w zamek.
POZYCJA 5 — Kozetka 5 szt.
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
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1 Typ/model, producent Poda¢
Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych,
2 demonstracyjnych, itp. TAK
3 Stot rehabilitacyjny / kozetka lekarska z metalowego szkieletu lakierowanego proszkowo. TAK
Kolory z palety RAL.
4 Leze dwusegmentowe ggbkowo tapicerowane. Kolor do ustalenia z Zamawiajacym przed TAK
dostawa.
5 Stot / Kozetka wyposazona w uchwyt do mocowania rolki przescieradta jednorazowego TAK
uzytku.
6 Stot / Kozetka wyposazona w cztery kétka w tym przynajmniej dwa z blokadg, nie brudzace | TAK
podtoza.
Regulacja zagtéwka dokonywana recznie za pomocg mechanizmu zapadkowego TAK
Wymiary kozetek do ustalenia z Zamawiajgcym. TAK
Zadanie nr 25: Szafa kartoteczna
Zaméwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje,
Termin realizacji — ... tygodni od daty podpisania umowy
POZYCJA 1 - Szafa kartoteczna do rejestracji — 9 sztuk
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Szafa kartotekowa metalowa 5-szufladowa, w kazdej szufladzie miejsce na 2 rzedy teczek | TAK
zawieszkowych w formacie B5. Blacha 0,7-1,0mm
4 Szuflady z petnym wysuwem, na teleskopowych prowadnicach kulkowych TAK
5 Szuflady wyposazone w blokade chronigcg przed wypadnieciem oraz mechanizm pozwala | TAK
na wysuniecie tylko jednej szuflady jednoczesnie, co zabezpiecza szafke przed upadkiem
6 Szuflady wyposazone w zamek centralny blokujgcy wszystkie szuflady TAK
7 Nosnos¢ kazdej szuflady wynosi do 50kg TAK
8 Fronty szuflad z miejscem na identyfikator TAK
9 Kolor korpusu i frontéw z palety RAL. Do uzgodnienia z Zamawiajgcym przed dostawa. TAK

Zadanie nr 26: Wyposazenie biurowe
Zamodwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje,
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Termin realizacji — ... tygodni od daty podpisania umowy
POZYCJA 1 - tawka 5 osobowa do poczekalni dla pacjentéw — 6 sztuk
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac¢
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
tawka 5 — osobowa na stalowej, czarnej konstrukcji z wyraznie profilowanymi siedziskami
3 wykonanymi z trwatego i estetycznego plastiku (polipropylen, odpornosé UV, TAK
tatwozmywalny)
4 Plastik (polipropylen, odporny na promienie UV) siedziska i oparcia posiada specjalng TAK
antyposlizgowa strukture.
5 Specjalny otwér w siedzisku umozliwia tatwe odprowadzanie wody podczas mycia - TAK
dezynfekcji
Wymiar tawki:(+/-) 2530 x 790 x 610 TAK
Kolor do wyboru przez Zamawiajgcego przed dokonaniem dostawy TAK
tawka dostarczona w catosci TAK
tawka 5 — osobowa na stalowej, czarnej konstrukcji z wyraznie profilowanymi siedziskami
9 wykonanymi z trwatego i estetycznego plastiku (polipropylen, odpornos¢ UV, TAK
tatwozmywalny)
10 Plastik (polipropylen, odporny na promienie UV) siedziska i oparcia posiada specjalng TAK
antyposlizgowa strukture.
POZYCJA 2 — Krzeslo dla pacjenta z rodziny ISO — 10 sztuk
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac
5 Fabrycznie nowy.Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Krzesto konferencyjne z rodziny ISO TAK
4 Siedzisko oraz oparcie sg tapicerowane odporne na mycie i dezynfekcje. Kolor do wyboru TAK
przed dostawa.
5 Metalowy stelaz. Kolor do wyboru przed dostawg. TAK
POZYCJA 3 — Krzesto biurowe — 30 sztuk
LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY
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1 Typ/model, producent Podac¢

5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK

demonstracyjnych, itp.

3 Tapicerka zmywalna np. skaj lub tkanina tatwa w utrzymaniu — kolor do ustalenia z TAK
Zamawiajacym
4 Pneumatyczna regulacja wysokosci TAK
5 Regulacja pochylenia oparcia TAK
6 Wyposazenie w oparcie rgk TAK
7 Koétka wykonane z materiatu nie rysujgcego powierzchni TAK
8 Stelaz siedziska metalowy TAK
9 Tapicerka zmywalna np. skaj lub tkanina tatwa w utrzymaniu — kolor do ustalenia z TAK
Zamawiajgcym
10 Pneumatyczna regulacja wysokosci TAK
11 Regulacja pochylenia oparcia TAK
12 Wyposazenie w oparcie rgk TAK
13 Kétka wykonane z materiatu nie rysujgcego powierzchni TAK

POZYCJA 4 — Wieszak ubraniowy - 7 sztuk

LP PARAMETR PARAMETR WYMAGANY

1 Typ/model, producent Poda¢

) Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.

3 Wieszak wykonany z metalu lub mosigdzu chromowanego TAK
Minimum 7 hakéw na ubranie TAK
Stopa stabilizujgca konstrukcje TAK

Zadanie nr 27:

Zamodwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje

Termin realizacji — ... tygodni od daty podpisania umowy

POZYCJA 1 — Meble biurowe (do pokoju kierownika i koordynatora, socjalnego, gabinetéw, rejestracji, sterowni)

Wykonawca zobligowany jest do dokonania ostatecznych pomiaréw przed wykonaniem zlecenia oraz ustalenia kolorystyki z Zamawiajgcym, tak by dopasowac meble do istniejgcego
pomieszczenia. Materialy uzyte do produkcji mebli muszg spetnia¢ norme EN 14322, EN 312 (P2, E1) oraz by¢ tatwe w utrzymaniu, swiatfotrwate i higieniczne.

LP PARAMETR | PARAMETR PARAMETR SPOSOB OCENY
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WYMAGANY OFEROWANY
Producent Poda¢
Rok produkcji Poda¢

Pokadj kierownika

Biurko gabinetowe z szafkg i szufladg, konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos¢
min. 16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty, blat oraz nogi o grubosci min. 32mm
oklejone pcv. Nad biurkiem szafka / nadstawka wiszaca na dokumentacje — segregatory.
Wymiar dostosowany do pomieszczenia.

Szafka z 5 potkami otwarta oraz szafka z 2 frontami, konstrukcja ptyta meblowa
laminowana grubos$é min. 16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty. Szafki stanowigce
jedng catos¢. Wymiar dostosowany do pomieszczenia.

Stolik kwadratowy okolicznosciowy z ptyty laminowanej o wymiarze nie mniejszym niz 500
x 500 x 500

Kanapa dostosowana do pomieszczenia.

Pokdj inspektora ochrony radiologicznej

Biurko z szafka i szuflada w ksztatcie litery ,L” zaokrgglone promieniem R, konstrukcja ptyta
meblowa laminowana grubos$é min. 16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty, blat oraz
nogi o grubosci min. 32mm oklejone pcv. Wymiar dostosowany do pomieszczenia.

Regat w postaci szafy na segregatory wysoki wykonany z ptyty laminowana grubosé min.
16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty.

Komoda z frontami i szufladami, konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos$¢ min.
16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty. Wymiar dostosowany do pomieszczenia.

Regat otwarty, konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos$¢ min. 16mm, obrzeze pcv
ok. 2mm w kolorze ptyty. Wymiar dostosowany do pomieszczenia.

Stolik kwadratowy okolicznosciowy z ptyty laminowanej o wymiarze nie mniejszym niz 500
x 500 x 500

Pokéj inspektora ochrony radiologicznej

Pokdj kierownika lekarzy

Biurko gabinetowe z szafkg i szufladg, konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos¢
min. 16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty, blat oraz nogi o grubosci min. 32mm
oklejone pcv. Wymiar dostosowany do pomieszczenia.

Kontener mobilny, konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos¢ min. 16mm, obrzeze
pcv ok. 2mm w kolorze ptyty, wyposazony w jedng szuflade oraz szafke.

Regat w postaci szafy na segregatory wysoki wykonany z ptyty laminowana grubosé min.
16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty. Wymiar dostosowany do pomieszczenia.
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Stoét na stelazu metalowy, wymiar dostosowany do pomieszczenia + 4 krzesta.

Kanapa dostosowana do pomieszczenia.

Pokdj kierownika lekarzy

6 Pokaj opisow

Biurko w postaci blatu, montaz do Sciany, podparcie nogg chrom, konstrukcja ptyta
meblowa laminowana grubos$é min. 16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty. Wymiar
dostosowany do pomieszczenia.

Regat na segregatory otwarty, konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos¢ min.
16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty. Wymiar dostosowany do pomieszczenia.

Wieszak $cienny z przeznaczeniem dla 4 osob konstrukcja ptyta meblowa laminowana
grubos$¢ min. 16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty. Wymiar dostosowany do
pomieszczenia.

Kontener mobilny dostosowany do wysokosci biurka, konstrukcja ptyta meblowa
laminowana grubos$¢ min. 16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty, wyposazony w
jedng szuflade oraz szafke.

7 Pokadj lekarzy

Biurko w postaci blatu, montaz do sciany, podparcie nogg chrom, konstrukcja ptyta
meblowa laminowana grubos$¢ min. 16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty. Wymiar
dostosowany do pomieszczenia.

Stolik kwadratowy okolicznosciowy z ptyty laminowanej o wymiarze nie mniejszym niz 500
x 500 x 500

Regat na segregatory otwarty, konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos$¢ min.
16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty. Wymiar dostosowany do pomieszczenia.

Kanapa dostosowana do pomieszczenia.

8 Pokdj socjalny (w tym zabudowa kuchenna)

Szafka stojaca konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos$é min. 16mm, obrzeze pcvok.
2mm w kolorze ptyty, u gory szuflada, dét podwdjne drzwi z cichym domykiem. Wymiar
dostosowany do pomieszczenia.

Szafka stojaca zlewozmywakowa, konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos$¢ min.
16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty, podwdjne drzwi z cichym domykiem.
Wymiar dostosowany do pomieszczenia.

Szafka wiszaca, konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos$¢ min. 16mm, obrzeze pcv
ok. 2mm w kolorze ptyty, wewnatrz pétka, podwadjne drzwi z cichym domykiem. Wymiar
dostosowany do pomieszczenia.

Szafka wiszaca, konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos$¢ min. 16mm, obrzeze pcv
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ok. 2mm w kolorze ptyty, podwdjne drzwi z cichym domykiem, wewnatrz dwu poziomowa
suszarka na naczynia. Wymiar dostosowany do pomieszczenia.

Bateria nadblatowa z wysoka wylewka zamontowana we wskazanym miejscu

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem nierdzewny wpuszczany w blat

Blat typu Postforming z rowkiem antyzaciekowym na powyzsze szafki przystosowany do
montazu zlewozmywaka.

Stot na stelazu metalowy, wymiar dostosowany do pomieszczenia + 4 krzesta.

Kanapa dostosowana do pomieszczenia.

9 Sterownia TK

Biurko w postaci blatu, montaz do Sciany, podparcie nogg chrom, konstrukcja ptyta
meblowa laminowana grubos$¢ min. 16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty. Wymiar
dostosowany do pomieszczenia.

Biurko z szafkg i szufladg w ksztatcie litery ,L” zaokragglone promieniem R, konstrukcja ptyta
meblowa laminowana grubos$¢ min. 16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty, blat oraz
nogi o grubosci min. 32mm oklejone pcv. Wymiar dostosowany do pomieszczenia.

Regat na segregatory otwarty, konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos¢ min.
16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty. Wymiar dostosowany do pomieszczenia.

10 Gabinet USG

Biurko gabinetowe z szafkg i szufladg, konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos¢
min. 16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty, blat oraz nogi o grubosci min. 32mm
oklejone pcv. Wymiar dostosowany do pomieszczenia.

11 Sterownia RTG1

Biurko z szafkg i szufladg w ksztafcie litery ,,L” zaokraglone promieniem R, konstrukcja ptyta
meblowa laminowana grubos$é min. 16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty, blat oraz
nogi o grubosci min. 32mm oklejone pcv. Wymiar dostosowany do pomieszczenia.

Regat na segregatory otwarty, konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos¢ min.
16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty. Wymiar dostosowany do pomieszczenia.

12 Sterownia RTG

Biurko gabinetowe z szafkg i szufladg, konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos¢
min. 16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty, blat oraz nogi o grubosci min. 32mm
oklejone pcv. Wymiar dostosowany do pomieszczenia.

13 Pomieszczenie przygotowania pacjenta

Biurko z szafkg i szufladg w ksztafcie litery ,,L” zaokraglone promieniem R, konstrukcja ptyta
meblowa laminowana grubos$é min. 16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty, blat oraz
nogi o grubosci min. 32mm oklejone pcv. Wymiar dostosowany do pomieszczenia.
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14 Rejestracja

Biurko trzystanowiskowe w postaci lady — ksztatt recepcji z nadstawka dostosowane do

pomieszczenia. Montaz staty do podtoza. Konstrukcja ptyta meblowa laminowana grubos¢

min. 16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty, blat oraz nogi o grubosci min. 32mm

oklejone pcv.
15 Sterownia rezonansu

Biurko w postaci blatu, montaz do Sciany, podparcie nogg chrom, konstrukcja ptyta
meblowa laminowana grubos$¢ min. 16mm, obrzeze pcv ok. 2mm w kolorze ptyty. Wymiar
dostosowany do pomieszczenia.

Zadanie nr 28: Sprzet komputerowy

Zaméwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie, przeszkolenie personelu
Termin realizacji — ... tygodni od daty podpisania umowy

POZYCJA 1 — Zestaw komputerowy 11 kpl.

LP

PARAMETR

PARAMETR
WYMAGANY

1

Typ/model, producent

Podac¢

Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych,
demonstracyjnych, itp.

TAK

Rodzina procesora PASSMARK min 9100 punktow

Zainstalowana pamie¢ RAM min 8 GB
Rodzaj pamieci min DDR4
Czestotliwos¢ szyny pamieci min 2400 MHz

Typ dysku SSD, pojemnosé min. 240 GB

Portywideo min.

1 x VGA (15 pin D-Sub)

1 x HDMI

Interfejs sieciowy 1 x 10/100/1000 Mbit/s
Czytnik kart pamieci

Porty USB min.

4 x USB 2.0 Type-A

2 x USB 3.0 Type-A

Pozostate porty we/wy min.
1 x Audio (Mikrofon)

1 x Audio (Line-in)
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1 x Audio (Line-out)
1 x Audio (Combo)
1 x RJ-45

Obudowa Small Form Factor

System operacyjny WIN 10 Professional, Office (min. Word, Excel, Power Point i Outlook) —
licencjabezterminowa

BIOS i karta sieciowa umozliwiajgce zdalng instalacje systemu operacyjnego z serwera
sieciowego

10

Klawiatura i myszka w zestawie

Monitor o parametrach nie gorszych niz:

Proporcje obrazu 16:9

Przekatna ekranu 23"

Typ matrycy TFT IPS

Powierzchnia matrycy matowa

Technologia podswietlania: Diody LED
Plamka matrycy  0.265 mm
Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 (FHD 1080)
Czas reakgji 5ms

Jasno$é 250 cd/m?

Kontrast statyczny 1 000:1

Czestotliwos¢ pozioma min. 30 kHz
Czestotliwos¢ pozioma max. 83 kHz
Czestotliwos¢ pionowa min. 50 Hz
Czestotliwos¢ pionowa max. 76 Hz
Kat widzenia poziomy 178°
Kat widzenia pionowy 178°
llos$¢ koloréw 16,7 min

Gniazda we/wy
1 x 15-pin D-Sub
1 x HDMI

1 x DisplayPort
1 x USB (Type B)
2xUSB 2.0
2xUSB 3.0

Standard VESA 100 x 100
Pobér mocy 16 W
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Akcesoria w zestawie
Kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort
Kabel SuperSpeed USB
POZYCJA 2 - Urzadzenie wielofunkcyjne (mono)3 szt.
LP PARAMETR PARAMETR
WYMAGANY

1 Typ/model, producent Poda¢

5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.

3 Urzadzenie wielofunkcyjne - Drukarka laserowa monochromatyczna umozliwiajace TAK
drukowanie do formatu A4 oraz skanowanie i kopiowanie

4 Rozdzielczos$¢ druku mono 1200x1200 dp

5 Szybkosé drukowania mono do 30 stron A4/min

6 Automatyczny druk dwustronny

7 Skanowanie w kolorze oraz do e-mail

8 Funkcja oszczedzania tonera

9 Komunikacja USB

10 Zasilanie sieciowe AC (220-240V)

11 Wyswietlacz LCD, 2 wiersze x 16 znakow

1 Kompatybilnos¢ z Windows 10 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa),
Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa)

POZYCIJA 3 - Drukarka z funkcjg duplex-u (mono) 6 szt.
LP PARAMETR PARAMETR
WYMAGANY

1 Typ/model, producent Poda¢

5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.

3 Urzadzenie wielofunkcyjne - Drukarka laserowa monochromatyczna umozliwiajgce TAK
drukowanie do formatu A4 oraz skanowanie i kopiowanie
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Rozdzielczos$¢ druku mono 1200x1200 dp

Szybkosé drukowania mono do 30 stron A4/min

Automatyczny druk dwustronny

Funkcja oszczedzania tonera

Komunikacja USB

V|| N|O|U| b

Zasilanie sieciowe AC (220-240V)

Wyswietlacz LCD, 1 wiersz x 16 znakdw z podswietleniem

11

Kompatybilnos$¢ z Windows 10 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa),
Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa)

POZYCIJA 4 — Drukarka kodéw kreskowych — 3 szt.

LP

PARAMETR

PARAMETR
WYMAGANY

1

Typ/model, producent

Poda¢

Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych,
demonstracyjnych, itp.

TAK

Technologia druku: termiczny lub
termotransferowy

e Jezyki programowania: EPL™ i ZPL® standardowo
e Konstrukcja: podwdjne Scianki

® OpenACCESS™ zapewnia tatwe
fadowanie nosnikéw

e Automatyczna kalibracja nos$nikow
® 32-bitowy procesor RISC

e Hodometr

e Unicode

® Przycisk resetu sprzetowego

TAK

Rozdzielczos¢

¢ 8 pkt/mm (203 dpi)

Pamiec

e Standardowo: flash 4 MB; SDRAM 8 MB

® Opcjonalnie: flash 64 MB z RTC (razem 68 MB)
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Szeroko$¢ druku

* 56 mm

Maksymalna dtugos¢ druku

990 mm

Maksymalna szybkos¢ druku

¢ 102 mm na sekunde

Czujniki nosnikow

o Staty czujnik refleksyjny i transmisyjny

Komunikacja i interfejsy

e Interfejs szeregowy RS-232, DB-9

e USB

* Rownolegty (Centronics®), dwukierunkowy
¢ Serwer druku ZebraNet 10/100 Print
Server (opcja

Zasilacz samonastawny (zgodny z PFC)
100-240 V AC, 50-60 Hz

Parametry nosnikow

¢ Maksymalna dtugos¢ nosnikow nieciggtych:
990 mm

Maksymalna szerokos¢ etykiet z podktadem
® 19 mm do 60 mm

Maksymalne wymiary rolki z no$nikiem

* Srednica zewn. 127 mm

Grubos$é nosnikéw

* 0,076 mm do 0,18 mm

Rodzaje nosnikéw

o Etykiety termiczne na rolce lub sktadanka,
wykrawane lub nosnik ciggty, z czarnym
znacznikiem lub bez, metki/przywieszki, ciggty
papier paragonowy, opaski na reke

Obcinak do réznego rodzaju nosnikéw

Kompatybilnos¢ z Windows 10 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa),
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Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa)

|

Zadanie nr 29: Lampy bakteriobdjcze
Zaméwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie, przeszkolenie personelu

Termin realizacji — ... tygodni od daty podpisania umowy
POZYCJA 1 — Lampa bakteriobdjcza przeptywowa jezdna — 3 szt.
LP PARAMETR PARAMETR
WYMAGANY
1 Typ/model, producent Podac¢
) Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Lampa bakteriobdjcza przeptywowa, jezdna z licznikiem czasu pracy
4 Dezynfkecja powietrza odbywa sie wewnatrz komory dezynfkecyjnej - Promieniowanie UV-
C nie wydostaje sie poza obudowe
5 Napiecie zasilania: 230 V 50 Hz
6 Energooszczedne - pobdér mocy: 115 VA
7 Element emitujgcy promieniowanie UV-C: 2x55 W
8 Trwatosé promiennika: 8000 h
9 Wydajno$¢ wentylatora: 199 m3/h
10 Dezynfekowana kubatura: 45-90 m3/h
11 Zasieg dziatania lampy: 18-36 m2
12 Klasa zabezpieczenia ppor.: |
13 typ obudowy: IP 20
14 Wymiary koputy: 1125 x 215 x 130 mm
15 Wymiary: 600 x 1320 x 600 mm
16 Masa: 13,5 kg
17 Przewdd z wtyczka
POZYCJA 2 — Lampa bakteriobdjcza przeptywowa nascienna — 1 szt.
LP PARAMETR PARAMETR
WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
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2 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Lampa bakteriobdjcza przeptywowa, jezdna z licznikiem czasu pracy
4 Dezynfkecja powietrza odbywa sie wewnatrz komory dezynfkecyjnej - Promieniowanie UV-
C nie wydostaje sie poza obudowe
5 Napiecie zasilania: 230 V 50 Hz
6 Energooszczedne - pobdr mocy: 115 VA
7 Element emitujacy promieniowanie UV-C: 2x55 W
8 Trwatos¢é promiennika: 8000 h
9 Wydajno$¢ wentylatora: 199 m3/h
10 Dezynfekowana kubatura: 45-90 m3/h
11 Zasieg dziatania lampy: 18-36 m2
12 Klasa zabezpieczenia ppor.: |
13 typ obudowy: IP 20
14 Wymiary koputy: 1125 x 215 x 130 mm
15 Wymiary: 600 x 1320 x 600 mm
16 Masa: 13,5 kg
17 Przewdd z wtyczka
Zadanie nr 30: Szafy BHP, regaty magazynowe
Zamodwienie obejmuje: dostawe, montaz/instalacje, uruchomienie
Termin realizacji — ... tygodni od daty podpisania umowy
POZYCJA 1 - Szafa ubraniowa podwdjna z dwoma komorami (BHP) —16 sztuk
LP PARAMETR PARAMETR
WYMAGANY
1 Typ/model, producent Poda¢
5 Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, TAK
demonstracyjnych, itp.
3 Szafa ubraniowa pracownicza z podziatem wewnetrznym na brudng i czystg odziez.
4 Wykonana z blachy stalowej o grubosci min. 0,6mm.
5 Stabilna, zgrzewana konstrukcja z blachy stalowej pokrytej farbg proszkowa z palety RAL.
6 Drzwi wyposazone s3 w wywietrzniki oraz naklejany identyfikator.
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7 W kazdym segmencie szafy znajduje sie potka, drazek na ubrania oraz 2 haczyki.
8 Zamek kluczykowy z jednopunktowym ryglowaniem.
Atest higieniczny.
10 taweczka pod szafke montowana jest na metalowym stelazu, przystosowanym do

postawienia na nim szafy. Szafa dokrecana jest do stelaza za pomocg $rub.

POZYCJA 2 - Szafa zaluzjowa drzwi rozsuwane na boki, 4 pétki, zamek — 1 sztuka

LP

PARAMETR

PARAMETR
WYMAGANY

PARAMETR
OFEROWANY

SPOSOB OCENY

1

Typ/model, producent

Poda¢

Fabrycznie nowy Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych,
demonstracyjnych, itp.

TAK

Bez punktacji

Korpus wykonany z blachy stalowej weglowej DCO1, ptytko ttocznej, obrabianej chemicznie
poprzez fosforanowanie zelazawe, malowanej proszkowo o grubosci nie mniej niz 0,8 mm.
Typ, jakosci blachy DC0O1/DIN EN 10130/10131.

Masywna konstrukcja, wieniec gérny o wymiarze 45 mm, wieniec dolny o wymiarze 90 mm
— dodatkowo wzmocnione profilami gietymi. Korpus zgrzewany i spawany (wzmocnienie
konstrukcji-naroza) wykonany z blachy stalowej, wewnetrzna $cianka boczna wzmacniana
profilem metalowym, przykrecana, wyposazona w raster do mocowania potek.

Regulacja wysokosci polek co 15 mm, specjalnie wyprofilowane zagiecia pétek z
mozliwoscig zawieszania teczek DIN A4 pod potka. 5 wysokosci segregatora. Dolna pétka
specjalnie wyprofilowana i wzmocniona dodatkowym gieciem, tworzaca ptaska
powierzchnie z dolna czescig szafy. Potki o nosnosci 50 kg kazda, 4 pdtki w zestawie.

Polki: kolor RAL (do wyboru przez zamawiajgcego)

Drzwi w postaci zaluzji z materiatu PP. Maty zaluzjowe osadzone w prowadnicach z
tworzywa sztucznego, prowadnice mocowane w korpusie w wiericu gérnym i wiencu
dolnym na wcisk. Na tgczeniu mat zaluzjowych zamontowana listwa magnetyczna
osadzona w aluminium, biegnaca po catej dtugosci zaluzji (pionowo) gwarantujgca
przyleganie do siebie mat zaluzjowych w pozycji zamknietej. W pozycji otwartej maty
zaluzji ukryte za wewnetrzna scianka boczna.

Korpus wykonany z blachy stalowej weglowej DC01, ptytko ttocznej, obrabianej chemicznie
poprzez fosforanowanie zelazawe, malowanej proszkowo o grubosci nie mniej niz 0,8 mm.
Typ, jakosci blachy DCO1/DIN EN 10130/10131.

POZYCJA 3 — Regat magazynowy — 2 sztuki
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PARAMETR PARAMETR .
LP PARAMETR SPOSOB OCENY
WYMAGANY OFEROWANY
1 Typ/model, producent Podac
Fabrycznie nowy Nie dopuszcza sie egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, a
2 ] ) TAK Bez punktacji
demonstracyjnych, itp.
3 Szkielet regatu wykonany z blachy stalowej o grubosci minimum 1,5 mm bez ostrych
krawedzi.
Pie¢ regulowanych poétek, nosnosc kazdej z potek minimum 180 kg. Potki wykonac z blachy
4 stalowej gietej trzykrotnie, zapewniajacej sztywnosc i nieuginanie sie pod dtugotrwatym
ciezarem.
Potki regatu potgczone z ramg za pomoca $rub.
Dodatkowo dwie stalowe poprzeczki wzmacniajace potki oraz wsporniki.
7 Regat powinien posiadac tabliczke zawierajgcg dane o dopuszczalnym obcigzeniu poétek
oraz regatow.
Zadanie nr 31 Pozostate wyposazenie Laboratorium Analitycznego
Zamoéwienie obejmuje: dostawe montaz i efektywne przeszkolenie personelu
Opis wymagan Wartosé
Lp. wymagana
STOLY LABORATORYJNE
1
11 Stét laboratoryjny ,,L” do Pomieszczenia Rejestracji TAK
' o wymiarach (szer.xgt.x wys.) 2080/2300x600x900mm.
Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego obrzeza TAK
W blacie znajduje si¢ umywalka stalowa 400x400 mm. Z blatu przy
umywalce wyprowadzona armatura handlowa c¢/z woda. TAK
Dozownik na detergent. Pojemnik na reczniki papierowe. Dozownik na
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ptynu dezynfekcyjnego

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowg farba epoksydowa, zakoriczonymi regulowanymi TAK
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscia poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A.

Przestrzen pod blatem wypetniona szafkg instalacyjng oraz szafkg 1000
jednodrzwiowg z poétka i trzema szufladami. Pozostata przestrzen z TAK
przeznaczeniem na miejsce do siedzenia

Szafki i szuflady wykonane sg z laminatu o zageszczonej strukturze z
doklejka PCV o grubosci 2 mm. Szuflady wyposazone w system cichego TAK
domyku.

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowigzuje si¢ do
przeprowadzenia szczegoétowych wymiaréw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany stot. Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw
RALpo wyborze oferty.

TAK

Stét laboratoryjny do Pobieralni Materiatu i pobierania probek

12 (210x600x900).

TAK

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do
przeprowadzenia szczegotowych wymiarow pomieszczenia gdzie ma by¢ TAK
wykonany stot

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego

. TAK
obrzeza.

W blacie znajduje si¢ umywalka stalowa 400x400 mm. Z blatu przy
umywalce wyprowadzona armatura handlowa c¢/z woda. Dozownik na
detergent. Pojemnik na reczniki papierowe. Dozownik na ptynu
dezynfekcyjnego

TAK

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowg farbg epoksydowa, zakoficzonymi regulowanymi TAK
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwosciag poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A.
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Przestrzen pod blatem wypetniona szafkg instalacyjng oraz szafkg 1200

dwudrzwiowg z pdtka. TAK

Szafki i szuflady wykonane s3 z laminatu o zageszczonej strukturze z

doklejka PCV o grubosci 2 mm. TAK

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowigzuje si¢ do
przeprowadzenia szczegbélowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany stoét. Zamawiajgcy wybierze kolorystyke z palety koloréw
RALpo wyborze oferty.

Stot laboratoryjny do Pobieralni materialu i przyjmowania probek

13 o wymiarach (szer. x gh. x wys.) 1650 x 620 x 900 mm

TAK

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego

TAK
obrzeza.

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowg farba epoksydowa, zakoficzonymi regulowanymi TAK
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwosciag poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A.

Przestrzen pod blatem wypetniona szafka 900 dwudrzwiowa z pétka oraz

TAK
szafka 600 z trzema szufladami.

Szafki i szuflady wykonane sa z laminatu o zaggszczonej strukturze z
doklejka PCV o grubosci 2 mm. Szuflady wyposazone w system cichego TAK
domyku.

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowigzuje si¢ do
przeprowadzenia szczegblowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany stét. Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw
RALpo wyborze oferty.

TAK

Stét laboratoryjny ,,L” do Pokoju Przyjmowania materiatu, Rejestracji i Mag

14 o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1700/1100 x 500/600 x 900 mm

TAK

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego

obrzeza. TAK

W blacie znajduje si¢ umywalka stalowa 400x400 mm. Z blatu przy
umywalce wyprowadzona armatura handlowa c¢/z woda. Dozownik na TAK
detergent. Pojemnik na reczniki papierowe. Dozownik na ptynu
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dezynfekcyjnego

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowg farba epoksydowa, zakoriczonymi regulowanymi TAK
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscia poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A.

Przestrzen pod blatem wypetniona szafkg instalacyjng. TAK

Pozostata przestrzen z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia. Szafki i
szuflady wykonane sg z laminatu o zaggszczonej strukturze z doklejkg TAK
PCV o grubosci 2 mm

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do
przeprowadzenia szczegotowych wymiarow pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany stot. Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréow
RALpo wyborze oferty.

TAK

Stét laboratoryjny ,,U”do Pokoju Przyjmowania materiatu,
Rejestracji i magazynowania,

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 2200/2970/3300 x 600 x 900
mm.

15 TAK

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego

. TAK
obrzeza.

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych z
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakoriczonymi regulowanymi TAK
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A.

Przestrzen pod blatem wypetniona szafkg 600 z trzema szufladami,
Szafkg 500 jednodrzwiowg z potka, szafkg 1100 jednodrzwiowa z pétka i TAK
trzema szufladami oraz 2x szafkg 900 dwudrzwiowa z potka.

Pozostata przestrzen z przeznaczeniem na 2x miejsce do siedzenia. TAK

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zaggszczonej strukturze z
doklejka PCV o grubosci 2 mm. Szuflady wyposazone w system cichego TAK
domyku.
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Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do
przeprowadzenia szczegdlowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany stot. Zamawiajgcy wybierze kolorystyke z palety koloréw
RALpo wyborze oferty.

TAK

Stét laboratoryjny do Pracowni CITO,

1.
6 o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 4000 x 600 x 900 mm.

TAK

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego

TAK
obrzeza. Naroza zaokraglone

W blacie znajduje si¢ umywalka stalowa 400x400 mm. Z blatu przy
umywalce wyprowadzona armatura handlowa c/z woda. Dozownik na
detergent. Pojemnik na reczniki papierowe. Dozownik na ptynu
dezynfekcyjnego

TAK

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych z
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowg farba epoksydowa, zakoiczonymi regulowanymi TAK
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A.

Przestrzen pod blatem wypetniona szafka instalacyjna, 2x szafka 900

dwudrzwiowg z pbtka oraz szafka 900 jednodrzwiowg z pétka. TAK

Szafki i szuflady wykonane sa z laminatu o zaggszczonej strukturze z
doklejka PCV o grubosci 2 mm. Szuflady wyposazone w system cichego TAK
domyku.

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowigzuje si¢ do
przeprowadzenia szczegdélowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany stét. Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw
RALpo wyborze oferty.

TAK

Stét wyspowy do Pracowni CITO

1.7
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 4000 x 1000 x 900 mm.

TAK

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego

obrzeza. W blacie znajduja si¢ wysuwane gniazda 230V w ilosci 12 sztuk. TAK

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych, TAK
pokrytych proszkowg farbg epoksydowa, zakoiczonymi regulowanymi
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nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A

Przestrzen pod blatem wypetniona 8x szafka dwudrzwiowa z po6tka . TAK

Szafki i szuflady wykonane s3 z laminatu o zageszczonej strukturze z

doklejka PCV o grubosci 2 mm. TAK

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowigzuje si¢ do
przeprowadzenia szczegotowych wymiarow pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany stoét. Zamawiajgcy wybierze kolorystyke z palety koloréw
RALpo wyborze oferty.

TAK

Stét laboratoryjny do Pracowni CITO

1.8
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 3090 x 600 x 900 mm.

TAK

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego

. TAK
obrzeza.

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych z
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowg farba epoksydowa, zakoiczonymi regulowanymi TAK
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A.

Przestrzen pod blatem wypetniona 2x szafka 1100 jednodrzwiowa z
poétka i trzema szufladami. Pozostata przestrzen z przeznaczeniem na TAK
miejsce do siedzenia.

Szafki i szuflady wykonane sa z laminatu o zageszczonej strukturze z
doklejka PCV o grubosci 2 mm. Szuflady wyposazone w system cichego TAK
domyku

Przed wykonaniem zamdwienia wykonawca zobowigzuje si¢ do
przeprowadzenia szczegdélowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany stot. Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw
RALpo wyborze oferty.

TAK

Stét laboratoryjny do Pracowni CITO

19 o wymiarach (szer. x gt. x wys.)2200/2970 2900 x 600 x 900 mm.

TAK

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego obrzeza TAK

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych z

wysoko gatunkowej stali o profilach zamknietych kwadratowych, TAK
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pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A.

Przestrzen pod blatem wypetniona 2x szafka 1000 jednodrzwiows z
potka i trzema szufladami. Pozostata przestrzen z przeznaczeniem na TAK
miejsce do siedzenia.

Szafki i szuflady wykonane sg z laminatu o zageszczonej Strukturze z
doklejkg PCV o grubosci 2 mm. Szuflady wyposazone w system cichego TAK
domyku.

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowigzuje si¢ do
przeprowadzenia szczegoétowych wymiaréw pomieszczenia gdzie ma by¢

wykonany stét. Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw TAK
RALpo wyborze oferty.
Stét laboratoryjny do Pracowni nr 2 Serologia, Bank Krwi

1.10 X TAK
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1600 x 750 x 750 mm.
Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego TAK

obrzeza. Na rogu wycigcie na filar.

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych z
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakoriczonymi regulowanymi TAK
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A.

Przestrzen pod blatem wypetniona szafka mobilng 600 z trzema szufladami TAK
przestrzen z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia.

Szafki i szuflady wykonane sg z laminatu o zageszczonej strukturze z TAK
doklejka PCV o grubosci 2 mm. Szuflady wyposazone w system cichego

domyku.

Nad stotem znajduje si¢ szafka wiszgca na segregatory z oswietleniem TAK
LED pod szafka

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do TAK

przeprowadzenia szczegdélowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany stét. Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw
RALpo wyborze oferty.
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1.11

Stét laboratoryjny do Pracowni Serologii i Banku Krwi
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 2900 x 800 x 850 mm.

TAK

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego
obrzeza. Przestrzen pod blatem niezabudowana.

TAK

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowg farbg epoksydowa, zakoriczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A.

TAK

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do
przeprowadzenia szczegoétowych wymiarow pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany stot.

TAK

1.12

Stét laboratoryjny do Pracowni Serologii i Banku KRWI
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 2900 x 800 x 850 mm.

TAK

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego
obrzeza.Przestrzen pod blatem niezabudowana.

TAK

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakoriczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A.

TAK

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowigzuje si¢ do
przeprowadzenia szczegblowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany stot

TAK

1.13

Stét laboratoryjny do Pracowni Serologii i Banku Krwi
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 3950 x 800 x 850 mm

TAK

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego
obrzeza.

TAK

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowg farbg epoksydowa, zakoficzonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwosciag poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A.

TAK
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Przestrzen pod blatem wypetniona 3x szafka 1200 dwudrzwiowg z pétka
i szufladg 1200.

TAK

Szafki i szuflady wykonane s3 z laminatu o zageszczonej strukturze z
doklejka PCV o grubosci 2 mm.

TAK

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowigzuje si¢ do
przeprowadzenia szczegbélowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany stoét. Zamawiajgcy wybierze kolorystyke z palety koloréw
RALpo wyborze oferty.

TAK

1.14

Stét laboratoryjny do Pracowni Serologii i Banku Krwi
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1200 x 600 x 850 mm.

TAK

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego
obrzeza. Przestrzen pod blatem niezabudowana.

TAK

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych z
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowg farba epoksydowa, zakoiczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A.

TAK

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do
przeprowadzenia szczegotowych wymiaréw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany stoét. Zamawiajgcy wybierze kolorystyke z palety koloréw
RALpo wyborze oferty.

TAK

1.15

Stét laboratoryjny ,L” do Pracowni Biochemii i Immunologii
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 3270/5000 x 600 x 900 mm.

TAK

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego
obrzeza. Na rogu wycigcie na filar

TAK

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi
noézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscia poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A.

TAK

Przestrzen pod blatem wypetniona szafkg 600 z trzema szufladami,
szafkg 1100 dwudrzwiowa z pétka, 3 x szafka 1000 dwudrzwiowa z p6tka
oraz szafkg 1000 z szeScioma szufladami. Pozostata przestrzen z

TAK
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przeznaczeniem na miejsce do siedzenia.
Szafki i szuflady wykonane sg z laminatu o zageszczonej strukturze z TAK
doklejka PCV o grubosci 2mm.
Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do TAK

przeprowadzenia szczegdélowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany stot. Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw
RALpo wyborze oferty.

116 Stét laboratoryjny wyspowy do Pracowni Biochenii i Immunologii TAK
' o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 3100 x 1500 x 900 mm.
Blat wykonany z ceramiki litej — lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym TAK

podniesionym obrzezem przy stanowisku do mycia, w pozostatej czesci
bez podniesionego obrzeza. W blacie znajduje si¢ 1x zlew ceramiczny
500x400x250 mm. Z blatu przy zlewie wyprowadzona jest armatura
laboratoryjna pokryta chemoodporng powtoka EPS. Dozownik na
detergent. Pojemnik na reczniki papierowe. Dozownik na ptynu
dezynfekcyjnego

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysoko ¢ TAK
o profilach zamknietych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksy|
zakonczonymi regulowanymi ndzkami z tworzywa sztucznego z mozliwosc
poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A

Stét wyposazony jest w nadstawke dwupdtkowa df. 2500 mm. TAK
Nadstawka wykonana ze stali ocynkowanej o grubosci 1,5 mm
malowanej proszkowo farba epoksydowg chemoodporna.

Kolumna nadstawki posiada nastepujace wymiary 160 x 65 x 800 mm. TAK
Pétki nadstawki wykonane z profili stalowych wyposazone w potki
wykonane z bezpiecznego szkta VSG, o grubosci 6 mm. Potki
umieszczone w stalowych okuciach wykonanych z profili zamknietych z
podniesionymi rantami celem zapobiegania zsuwaniu si¢ przedmiotéw
znajdujacych si¢ na pdtce nadstawki.

W kolumnach nadstawki umieszczone sg gniazda elektryczne w ilosci 4 TAK

sztuk 230V, 16 A na kolumne

Nadstawka wyposazona w oswietlenie LED. TAK

Przestrzen pod blatem wypetniona 1x szafkg instalacyjng 2x szafka 1200 TAK
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dwudrzwiowg z pdétka, 2x szafkg 600 z trzema szufladami oraz 1x szafka
600 jednodrzwiowa z p6tka. Pozostata przestrzen z przeznaczeniem na
1x miejsce do siedzenia.

Szafki i szuflady wykonane s3 z laminatu o zageszczonej strukturze z TAK
doklejkg PCV o grubosci 2 mm. Szuflady wyposazone w system cichego

domyku.

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do TAK

przeprowadzenia szczegoétowych wymiaréw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany stot wyspowy. Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety
koloréw RALpo wyborze oferty.

117 Stét laboratoryjny do Pracowni Biochemii i Immunologii TAK
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 3060 x 600 x 900 mm.
Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego TAK
obrzeza.
Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z TAK

wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakoriczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A.

Przestrzen pod blatem wypetniona 2x szafka 800 jednodrzwiowa z pétka TAK
i trzema szufladami. Pozostata przestrzen z przeznaczeniem na miejsce
do siedzenia.
Szafki i szuflady wykonane sa z laminatu o zageszczonej strukturze z TAK
doklejka PCV o grubosci 2 mm. Szuflady wyposazone w system cichego
domyku.
Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do TAK
przeprowadzenia szczegdlowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany stot wyspowy.
118 Stét laboratoryjny do Pracowni Biochemii i Immunologii TAK
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 6200 x 600 x 900 mm.
Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego TAK
obrzeza.
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Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z TAK

wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowg farba epoksydowa, zakoriczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscia poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A.

Przestrzen pod blatem wypetniona 4x szafka 1000 dwudrzwiowg z pétka TAK
oraz 2x szafkg 1000 z szeScioma szufladami.

Szafki i szuflady wykonane sg z laminatu o zageszczonej strukturze z TAK
doklejka PCV o grubosci 2 mm.

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do TAK

przeprowadzenia szczegoétowych wymiarow pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany stot . Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety kolorow
RALpo wyborze oferty.

119 Stét laboratoryjny do Pracowni Nr 4 Analityki TAK
' o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 2000 x 700 x 900 mm.
Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych z podniesionym obrzezem TAK

przy stanowisku do mycia, w pozostatej cz¢sci bez podniesionego
obrzeza. W blacie znajduje si¢ zlew ceramiczny 445x445x270 mm. Z
blatu przy zlewie wyprowadzona jest armatura laboratoryjna pokryta
chemoodporna powtoka EPS. Przestrzen pod blatem zabudowana jest
szafkg instalacyjng 1000. Dozownik na detergent. Pojemnik na reczniki
papierowe. Dozownik na ptynu dezynfekcyjnego

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z TAK
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowa farba epoksydows, zakoriczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A.

Szafki i szuflady wykonane sa z laminatu o zageszczonej strukturze z TAK
doklejka PCV o grubosci 2 mm. Nad zlewem znajduje si¢ociekacz

kotkowy.

Przed wykonaniem zamdwienia wykonawca zobowigzuje si¢ do TAK

przeprowadzenia szczegbélowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany stot . Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety kolorow
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RALpo wyborze oferty.

1.20

Stét laboratoryjny do Pracowni Analityki
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 2600/3000/3000 x 700 x 900 mm.

TAK

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego
obrzeza.

TAK

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowg farbg epoksydowa, zakoriczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A. Dozownik na detergent. Pojemnik na
reczniki papierowe. Dozownik na ptynu dezynfekcyjnego

TAK

Przestrzen pod blatem wypetniona 1x szafka 600 z trzema szufladami, 1x
szafka 1100 dwudrzwiowa z pétka, 2x szafka 900 jednodrzwiowa z pétka i
trzema szufladami oraz 2x szafkg 500 jednodrzwiowag z p6tka. Pozostata
przestrzen z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia

TAK

Szafki i szuflady wykonane sg z laminatu o zaggszczonej strukturze z doklejl
grubosci 2 mm.

TAK

Nad stotem na dtugosci 2100 znajduja si¢ szafki wiszace z drzwiami
petnymi. Szuflady wyposazone w system cichego domyku.

TAK

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do
przeprowadzenia szczegdélowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany stot . Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety kolorow
RALpo wyborze oferty.

TAK

1.21

Stét laboratoryjny do Zmywalni

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 3240 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z
ceramiki litej — lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym
obrzezem przy stanowisku do mycia, w pozostatej cz¢sci bez
podniesionego obrzeza

TAK

W blacie znajduje si¢ 2x zlew ceramiczny 400x400x250 mm. Z blatu przy
zlewie wyprowadzona jest armatura laboratoryjna pokryta
chemoodporng powtoka EPS. Dozownik na detergent. Pojemnik na

TAK

reczniki papierowe. Dozownik na ptynu dezynfekcyjnego

Regionalny Szpital w Kotobrzegu www.szpital.kolobrzeg.pl N

ul. Lopuskiego 31-33 sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl REGON: 000311496

78-100 Kolobrzeg tel. (94) 35 30 201, fax (94) 35 23 982 K

IP: 671-10-30-263

RS: 0000006438




Fundusze

Rzeczpospolita if

Unia Europejska

Eu ropejskie Pomorze Europejski Fundusz
- Polska %" Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowg farba epoksydowa, zakoriczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscia poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A.

TAK

Przestrzen pod blatem wypetniona szafkg 1200 jednodrzwiowg z p6tka,
szafkg 1200 instalacyjng oraz szafka 600 jednodrzwiowg z p6tka. Szafki i
szuflady wykonane sg z laminatu o zaggszczonej strukturze z doklejkg

PCV o grubosci 2 mm. Szuflady wyposazone w system cichego domyku.

TAK

Nad zlewem znajduje sigociekacz kotkowy wykonany z tworzywa.

TAK

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do
przeprowadzenia szczegotowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany stoét. Zamawiajgcy wybierze kolorystyke z palety koloréw
RALpo wyborze oferty.

TAK

SZAFY LABORATORYJNE

21

Szafa laboratoryjna z nadstawka do Pomieszczenia Rejestracji
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 800 x 500 x 2400 mm.
W ILOSCI 2 SZTUKI

TAK

Szafa wykonana z laminatu o zageszczonej strukturze z doklejka PCV o
grubosci 2 mm.

TAK

Szafa czterodrzwiowa, wyposazona w szes¢ pétek i 22 przegrodami o
wys. 20 cm dla 22 Oddziatéw do Segregacji Materiatu i wynikow. Drzwi
petne z zamkiem.

TAK

Przed wykonaniem zamdwienia wykonawca zobowigzuje si¢ do
przeprowadzenia szczegélowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonana szafa. Zamawiajgcy wybierze kolorystyke z palety koloréw
RALpo wyborze oferty.

TAK

2.2

Szafa do Pokoju Kierownika z 3 drzwiami przesuwnymi w srodku poétki
regatowe na segregatory o wymiarach szer.xgt.x wys.(
3150x600x2000mm.)

TAK

Szafa wykonana z laminatu o zaggszczonej strukturze z doklejka PCV o
grubosci 2 mm. Drzwi zaopatrzone w zamek i klucz.

TAK
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Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do
przeprowadzenia szczegdlowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonana szafa. Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw
RALpo wyborze oferty.

TAK

2.3

Szafa (3150x600x2000mm ) do Pokoju Kierownika

TAK

Szafa wykonana z laminatu o zagegszczonej strukturze z doklejka PCV o
grubosci 2 mm.

TAK

z 3 drzwiami przesuwnymi w $rodku 2/3 aneks kuchenny -szafa dolna z
drzwiami + blat+ szafka wiszaca. 1/3 regat na dokumenty z ptyty
meblowe]. Wszystkie drzwi z zamkiem zamykanym na klucz. Dozownik
na detergent. Pojemnik na reczniki papierowe. Dozownik na ptynu
dezynfekcyjnego. Pojemnik na odpadki- $mieci.

TAK

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do
przeprowadzenia szczegotowych wymiarow pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonana szafa. Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw
RALpo wyborze oferty.

TAK

24

Szafa laboratoryjna do Magazynu Odpadéw Medycznych  z nadstawka
2
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1180 x 500 x 2400 mm

TAK

Szafa czterodrzwiowa, wyposazona w szes¢ pétek. Drzwi petne z
zamkiem

TAK

Szafa wykonana z laminatu o zageszczonej strukturze z doklejka PCV o
grubosci 2 mm

TAK

Przed wykonaniem zamdwienia wykonawca zobowigzuje si¢ do
przeprowadzenia szczegélowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonana szafa. Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw
RALpo wyborze oferty.

TAK

Krzesto Laboratoryjne wysokie mobilne z oparciem i obrecza pod nogi
Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RALpo wyborze
oferty.

TAK

Podstawa krzesta o Srednicy 600mm, wykonana zostata z poliamidu
wzmacnianego witdknem szklanym.

TAK
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Krzesto na kétkach TAK
Regulacja wysokosci siedziska za pomocg chromowanego podnosnik TAK
pneumatyczny o skoku 250mm.
Regulowany podnézek chromowany o srednicy 450mm. TAK
Mechanizm CPT ktdry taczy siedzisko z oparciem, umozliwia regulacji TAK

kata nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosi¢ oparcie, oraz
dopasowac odlegtos¢ w jakiej znajduje si¢ oparcie od siedziska

Szerokos$é/srednica siedziska 470 [mm] TAK
Wysokos$¢é maksymalna krzesta 1240 TAK
Wysokos$é maksymalna siedziska 790 [mm] (przy zastosowaniu wyzszych TAK
stopek mozna podnies¢ krzesto o dodatkowe 30mm)

Wysokos$¢ minimalna siedziska 550 mm TAK

4 KOZETKA LEKARSKA

Kozetka lekarska z regulacja segmentu zagtéwka TAK
Regulacja zagtdwka mechanizmem zapadkowym TAK
Regulowany podgtéwek w zakresie min. 0° do 40° TAK
Konstrukcja wykonana z ksztattownikdw stalowych pokrytych lakierem TAK

proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i
promieniowanie UV

Kozetka posiadajaca sztywng konstrukcj¢ zapewniong przez poprzeczki TAK
podtuzne i poprzeczne
Tapicerowane leze pokryte wodoodpornym, mocowanym bezszwowo TAK

skajem. Mozliwo$¢ wyboru koloru tapicerki z min 5 koloréw. Kolor do
ustalenia z zamawiajacym na etapie realizacji.

Pod lezem uchwyt rolki przescieradta jednorazowego TAK
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Szeroko$¢ catkowita 550 mm (+/- 20 mm) TAK
Dtugos¢ catkowita 2000 mm (+/- 50 mm) TAK
Wysokos¢ catkowita 550 mm (+/- 20 mm) TAK
Certyfikat ISO 9001 TAK
Deklaracja zgodnosci CE TAK
Gwarancja min. 24 miesiace TAK
5 FOTEL DO POBIERANIA KRWI —
W ILOSCI 2 SZTUKI
Stanowisko do pobran z oparciem i dwoma podtokietnikami z regulacja TAK
wysokosci
Konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowa. Stabilna podstawa z TAK
tworzywowymi stopkami chronigcymi podtoze przed zarysowaniem
Siedzisko, oparcie i podtokietniki tapicerowane tkaning zmywalna. TAK
Mozliwo$¢ wyboru koloru min.5 Kolor do ustalenia z zamawiajacym na
etapie realizacji.
Catkowita szerokos¢ max 800mm TAK
Catkowita dtugos¢ max 810mm TAK
Szeroko$¢ podstawy max 700mm TAK
Dtugos¢ podstawy max 710mm TAK
Wysokosc¢ catkowita min 820mm TAK
Dopuszczalne obcigzenie min. 120kg TAK
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Lodoéwka podblatowa do zabudowy z zamrazalnikiem do Pokoju
Przyjmowania materiatu, Rejestracji i Magazynowania oraz Pokoj
6 Personelu.
Umiejscowiona we wskazanym miejscu zabudowy i wymiarami pasujaca
do catosci zabudowy.
Rok produkg;ji: 2020 TAK
Nazwa producenta:......cccceeeeveeeeerennans
Nazwa i typ: oo,
Wymiar MIN.(59x54x820) TAK
Pojemnos¢ zamrazalnika min 17 TAK
Sposodb odszraniana automatyczny TAK
Zmiana kierunku otwierania drzwi TAK
Klasa klimatyczna N,SN,ST TAK
Klasa energetyczna ( nie mniej niz A+) TAK
7 POtKA PODWOINA WISZACA
WYMIAR 120X150X35-40
wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o TAK
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone
okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich docinanych
krawedziach. Uchwyty do zawieszenia.
Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RALpo wyborze
oferty.

8. WIESZAK NA UBRANIA (2)

8.1 Wieszak z mosigdzu chromowanego w macie TAK
Wymiar( 50x55x50) (sz x gt x wys) TAK
Podwdjny TAK
Mocowanie $cienne wykonane z mosiadzu TAK

9. SZAFKI
Szafka 800/540/850 (szer. x gt. wys) (+/-10 mm) stojaca TAK

9.1 zlewozmywakowa,Do Pomieszczenia Personelu/Dyzurka Dozownik na
detergent. Pojemnik na reczniki papierowe. Dozownik na ptynu
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dezynfekcyjnego. Pojemnik na odpadki 20l
Drzwi wykonane z ptyty laminowanej dwustronnie z obrzezem z PCV, TAK
zamocowane na powyzszych zawiasach.
Szafka wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej — TAK

kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia danego pomieszczenia.
Krawedzie cig¢ okleinowane PVC 1 mm Na ndzkach o wysokosci min.
100 mm z regulacja wysokosci. P6tki z tego samego materiatu z
obrzezem z PCV.

Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RALpo wyborze TAK
oferty.

Zawiasy do drzwi: stalowe, z mechanizmem cichego domyku, o kacie TAK
otwarcia powyzej 90 stopni

Wyposazenie szafki podwdjne drzwi, zamek TAK
Przed wykonaniem zamdwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do TAK

przeprowadzenia szczegbétowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma
by¢ wykonana szafka.

9.2 Szafka (800x540x850) (+/-10 mm) Do pomieszczenia Personelu/Dyzurka TAK
konstrukcja ptyta meblowa, od géry jedna szuflada z TAK
samododomykiem, ponizej podwojne drzwi z cichym domykiem,
wewnatrz 1 pétka.

Szafka wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej — TAK
kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia danego pomieszczenia.
Krawedzie ci¢¢ okleinowane PVC 1 mm Na nézkach o wysokosci min.
100 mm z regulacja wysokosci. Pétki z tego samego materiatu z
obrzezem z PCV.
Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RALpo wyborze TAK
oferty.
Zawiasy do drzwi: stalowe, z mechanizmem cichego domyku, o kacie TAK
otwarcia powyzej 90 stopni
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Drzwi wykonane z ptyty laminowanej dwustronnie z obrzezem z PCV, TAK
zamocowane na powyzszych zawiasach.
Szuflada samodomykajaca si¢, front wykonany z ptyty dwustronnie TAK

laminowanej obrzeza okleinowane PCV Szuflady o zréznicowane;j
szerokosci i gtgbokosci z mozliwoscig dostosowania do réznych
indywidualnych potrzeb Uzytkownika

Uchwyty metalowe w ksztatcie litery C. TAK
Wyposazenie szafki jedna szuflada z samododomykiem, podwdjne drzwi TAK
z cichym domykiem, 1 pétka

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do TAK

przeprowadzenia szczegotowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma
by¢ wykonana szaftka

9.3 Szafka wiszaca,(800x320x600)(+/-10 mm Do Pomieszczenia TAK
' Personelu/Dyzurka
konstrukcja ptyta meblowa, wewnatrz dwu poziomowa suszarka na TAK
naczynia, podwadjne drzwi z cichym domykiem.
Szafka wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej — TAK
kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia danego pomieszczenia.
Krawedzie cig¢ okleinowane PVC 1 mm.
Zawiasy do drzwi: stalowe, z mechanizmem cichego domyku, o kacie TAK
otwarcia powyzej 90 stopni
Drzwi wykonane z ptyty laminowanej dwustronnie z obrzezem z PCV, TAK
zamocowane na powyzszych zawiasach.
Uchwyty metalowe w ksztatcie litery C. TAK
Wyposazenie szafki podwdjne drzwi, dwu poziomowa suszarka na TAK
naczynia
Przed wykonaniem zamdwienia wykonawca zobowigzuje si¢ do TAK
przeprowadzenia szczegétowych wymiaréw pomieszczenia gdzie ma byé
wykonana szafka
Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RALpo wyborze TAK
oferty.
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9.4 Szafka 800x320x600 (+/-10 mm) wiszaca, Do Pomieszczenia TAK
) Personelu/Dyzurka

Konstrukcja ptyta meblowa, wewnatrz pétka, podwdjne drzwi z cichym TAK
domykiem. zamek
Szafka wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej — TAK
kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia danego pomieszczenia.
Krawedzie ci¢é okleinowane PVC 1 mm. Poéfki z tego samego materiatu z
obrzezem z PCV.
Drzwi wykonane z ptyty laminowanej dwustronnie z obrzezem z PCV, TAK
zamocowane na powyzszych zawiasach.
Zawiasy do drzwi: stalowe, z mechanizmem cichego domyku, o kacie TAK
otwarcia powyzej 90 stopni
Uchwyty metalowe w ksztatcie litery C. TAK
Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RALpo wyborze TAK
oferty.
Szafka z blatem TAK

95 o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 750 x 400 x 900 mm. Do Pracowni Nr 2

' Serologii, Bank Krwi

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego TAK
obrzeza.
Cata konstrukcja stotu wykonana z ptyty laminowane;. TAK
Przestrzen pod blatem wypetniona 1x szafka dwudrzwiowa z potka. TAK
Szafki i szuflady wykonane sa z laminatu o zageszczonej strukturze z TAK
doklejka PCV o grubosci 2 mm.
Z tytu szafki Scianka dziatowa wykonana ze szkta matowego o wysokosci TAK
2000 mm.
Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RALpo wyborze TAK
oferty.

9.6 SZAFKA NA SEGREGATORY
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Szafka wykonana z laminatu o zaggszczonej strukturze z doklejka PCV o TAK
grubosci 2 mm.
Szafki i szuflady wykonane s3 z laminatu o zageszczonej strukturze z TAK
doklejka PCV o grubosci 2 mm.
Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RALpo wyborze TAK
oferty.
10 BLAT do Pomieszczenia Personelu/Dyzurka
Blat o wym. (1610X600/38) typu post forming z rowkiem TAK

antyzaciekowym na powyzsze szafki przystosowany do montazu
zlewozmywaka

Wykonany z ptyty widérowej zgodnie z EN 312. Strona dekoracyjna TAK
oklejona wysokiej jakosci HPL, spdd zabezpieczony papierem
przeciwpreznym. Od spodu na potaczeniu HPL i papieru na calej
dlugosci blatu rowek antyzaciekowy.

Przednia krawedz blatu zaoblona promieniem 6 mm. Tylna krawedz TAK
zabezpieczona obrzezem ochronnym.
Blaty dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczen. W TAK

wymaganych przypadkach wg zestawienia asortymentowego
podwieszane do $ciany lub wsparte na satynowych nogach o srednicy 60
mm i wysoko$ci 850 mm + 40 mm na regulacje wysokoSci.

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowigzuje si¢ do TAK
przeprowadzenia szczegoétowych wymiarow pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonany blat

Widoczne boczne krawedzie zabezpieczone okleing PCV 2 mm lub TAK
aluminiowg listwa, krawedzie styku blatu ze $ciang zabezpieczone listwa
nad blatowa.

11 ZLEWOZMYWAK do pomieszczenia Personelu/ Dyzurka

Zlewozmywak prostokatny jednokomorowy z ociekaczem ze stali TAK
szlachetnej w strukturze jedwab. Wpuszczany w blat zamontowany we
wskazanym miejscu Dozownik na detergent. Pojemnik na rgczniki
papierowe. Dozownik na ptynu dezynfekcyjnego

Szeroko$¢ 780 mm +/- 10 mm TAK
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Glebokos¢ 430 mm +/- 10 mm TAK
Szeroko$¢ komory 350 mm +/- 10 mm TAK
Glebokos¢ komory 175 +/- 10 mm TAK
Dlugos¢ komory 410 +/- 10 mm TAK
Szeroko$¢ ociekacza 390 mm +/- 10 mm TAK
Rozmiar odptywu 3 1/ TAK
Syfon w zestawie TAK
12 BATERIA NADBLATOWA do pomieszczenia Personelu/Dyzurka
Bateria z wysokg wylewka zamontowana we wskazanym miejscu TAK
Bateria stojaca ze statg wylewka TAK
Bateria ze stali szlachetnej w strukturze chrom TAK
Bateria wysokocisnieniowa TAK
Obrét wylewki w stopniach: 360 TAK
Sterowanie Top Lever TAK
Gtowica ceramiczna TAK
13. KUCHENKA MIKROFALOWA
Kuchenka mikrofalowa wolnostojaca TAK
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Pojemnos$¢ 20 L TAK
Zrodto ciepta mikrofale TAK
Trzy zrodta emisji fal TAK
Poziomy mocy mikrofal 6 TAK
Kolor INOX TAK
Maksymalny pobér mocy 1150 W TAK
Zasilanie 230V / 50Hz TAK
Wykonczenie wnetrza emalia ceramiczna TAK
Typ wyswietlacza LED TAK
Rodzaj sterowania elektroniczne dotykowe TAK
Sygnalizacja konca gotowania sposdb otwierania drzwi przycisk TAK
Srednica talerza min. 255 mm TAK
Wymiary komory (Szer. / Wys. / Gt.) 330 x 211 x 309 mm TAK
Wymiary zewngtrzne (Szer. / Wys. / GL.) 489 x 275 x 325 mm TAK
Tryb ekologiczny TAK
14 CZAINIK BEZPRZEWODOWY
Wykonany ze stali nierdzewnej o pojemnosci 1,7 L TAK
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Moc grzatki 2400 W TAK
Element grzejny ptaska grzatka ptytkowa TAK
Obrotowa podstawa TAK
Dwustronny, pod$wietlany wskaznik poziomu wody TAK
Otwieranie pokrywy przycisk TAK
Kolor INOX TAK
Lampka kontrolna TAK
Antyposlizgowa raczka TAK
Automatyczne wylaczenie po zagotowaniu TAK
Automatyczne wylaczenie bez wody TAK
Zabezpieczenie przed przypadkowym  otwarciem  pokrywki - TAK
zatrzaskiwana pokrywa
Automatyczne wylaczenie po zdj¢ciu czajnika z podstawy TAK
Filtr antywapienny TAK
15 FOTEL
Fotel jednoosobowy, rozktadany. TAK
Fotel powinien by¢ wytapicerowane tkaning o parametrach nie TAK
gorszych niz:
- Sktad: powtoka 100% winyl, nosnik 100% poliester Hi-Loft,
- gramatura: min. 640g/m”’,
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- odpornos¢ na Scieranie: >300 000 cykli Martindale,
- trudnozapalno$é: papieros (EN 1021-1), zapatka (EN 1021-2),
trudnozapalnosc (DIN 4102 B2),
- odpornosé na swiatto: >5,
- odpornos¢ na bakterie, odpornosc na plesn, urynoodpornosé
Siedzisko i oparcie posiadajg pianki TAK
Ptaszczyzna do lezenia po roztozeniu o wymiarach ok. 700x2000 mm TAK
Podstawowe wymiary: TAK
o szerokos$¢ catkowita ok. 900 mm z podtokietnikami,
o szeroko$¢ siedziska ok. 700 mm,
. wysokos¢ catkowita ok. 700 mm,
. wysokos¢ siedziska ok. 450 mm,
o gtebokosé catkowita ok. 880 mm,
. gtebokos¢ siedziska ok. 580 mm,
Od powyzszych wymiaréw dopuszcza si¢ odstgpstwa wymiarowe +/- 30
mm
16 BIURKA

16.1 Biurko do Pracowni Serologii i Banku Krwi TAK
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1200 x 600 x 750 mm.
Blat wykonany z laminatu z doklejka PVC o grubosci 2mm. TAK
Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z TAK
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowg farba epoksydowa, zakoriczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscia poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A.
Przestrzenn pod blatem wypetniona 1x szafka mobilng 400 z trzema TAK
szufladami.
Szafki i szuflady wykonane sa z laminatu o zaggszczonej strukturze z TAK
doklejka PCV o grubosci 2 mm. Szuflady wyposazone w system cichego
domyku
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Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RALpo wyborze TAK
oferty.
Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowigzuje si¢ do TAK

przeprowadzenia szczegdélowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonane biurko

16.2 Biurko do Pokoju Kierownika

Biurko gabinetowe narozne, konstrukcja ptyta meblowa, dostawka lewa TAK
05z 1200 mm, gt 500 mm, wys 750 mm, biurko gtéwne sz 1700 mm, gt
600 mm, wys 750, lewy naroznik zaokraglony promieniem R 500 mm, z
podwieszona tworzywowa pétka pod klawiaturg i mobilng podstawa pod
komputer.

Biurko gabinetowe wykonane z ptyty meblowej dwustronnie TAK
laminowanej — kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia danego
pomieszczenia. Krawedzie cie¢ okleinowane PVC 1 mm

Biurko dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczen. TAK

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do TAK
przeprowadzenia szczegotowych wymiaréw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonane biurko

Wyposazenie biurka podwieszona tworzywowa poétka pod klawiature, TAK
mobilna platforma pod komputer.

Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RALpo wyborze TAK
oferty.

17 REGAL LABORATORYINY

Regat laboratoryjny do Pracowni Serologii i Banku krwi

171 0 wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1100 x 450 x 2000 mm.

Regat wykonany z laminatu o zageszczonej strukturze z doklejka PCV o TAK
grubosci 2 mm.
Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RALpo wyborze TAK
oferty.
Przed wykonaniem zamdwienia wykonawca zobowigzuje si¢ do TAK
przeprowadzenia szczegélowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma
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by¢ wykonany regal.
Regat z potkami. Regat z wycieciem na filar. TAK

172 Regat do Archiwum Laboratorium Analitycznego o wymiarach TAK
500x500x2400mm.
Regat wykonany z laminatu o zageszczonej strukturze z doklejka PCV o TAK
grub. min 2mm. Regat z pétkami.
Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RALpo wyborze TAK
oferty.
Przed wykonaniem zamdwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do TAK
przeprowadzenia szczegétowych wymiarow pomieszczenia gdzie ma
by¢ wykonany regal.

18 STANOWISKO DO MYCIA

181 Stanowisko do Pracowni Serologii i Banku Krwi TAK
wymiary (szer. x gt. x wys.) 1000 x 700 x 900 mm.
Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego TAK
obrzeza.
W blacie znajduje si¢ umywalka stalowa 400x400 mm. Z blatu przy TAK
umywalce wyprowadzona armatura handlowa c/z woda. Dozownik na
detergent. Pojemnik na reczniki papierowe. Dozownik na ptynu
dezynfekcyjnego. Pojemnik na odpadki baty tworzywowy.
Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z TAK
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowg farbg epoksydowa, zakoficzonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscia poziomowania oraz
regulacji wysokosci typoszereg A.
Przestrzen pod blatem wypetniona szafkg instalacyjna TAK
Szafki i szuflady wykonane sa z laminatu o zageszczonej strukturze z TAK
doklejka PCV o grubosci 2 mm.
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Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RALpo wyborze TAK
oferty.
Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do TAK

przeprowadzenia szczegétowych wymiaréw pomieszczenia gdzie ma by¢
wykonane stanowisko.

Stanowisko do mycia do Pracowni Biochemii i Immunologii TAK
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1200 x 700 x 900 mm.

18.2

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego obrzeza. W TAK
blacie znajduje si¢ umywalka stalowa 400x400 mm. Z blatu przy umywalce
wyprowadzona armatura handlowa c/z woda. Dozownik na detergent. Pojemnik
na reczniki papierowe. Dozownik ptynu dezynfekcyjnego

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych z wysoko TAK
gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa
farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi nézkami z tworzywa
sztucznego z mozliwos$cig poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A

Przestrzen pod blatem wypelniona szafka instalacyjna. TAK
Szafki i szuflady wykonane sa z laminatu o zageszczonej strukturze z doklejka TAK
PCV o grubosci 2 mm.

Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RALpo wyborze TAK
oferty.

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do TAK

przeprowadzenia szczegotowych wymiardw pomieszczenia gdzie ma
by¢ wykonane stanowisko.

19. TABORET LABORATORYJNY

Taboret wysoki , mobilny z obrecza pod nogi TAK

Siedzisko wykonane z materiatu odpornego na agresywne Srodki TAK

dezynfekcyjne

Taboret z regulacja wysokosci- pneumatyczna TAK
Regionalny Szpital w Kotobrzegu www.szpital.kolobrzeg.pl NIP: 671-10-30-263
ul. Lopuskiego 31-33 sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl REGON: 000311496

78-100 Kotobrzeg tel. (94) 35 30 201, fax (94) 35 23 982 KRS: 0000006438




Fundusze

ze . / Unia Europejska R
Europejskie E‘Z)?sckzg ospolita _I'-' Pomarze Europejski Fundusz [
Program Regionalny - "-‘.' Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Srednica siedziska min360mm TAK
Podstawa na kétkach wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej TAK
Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RALpo wyborze TAK
oferty.
20 KONTENER MOBILNY

Kontener mobilny do biurka w pokoju Kierownika TAK
3 szuflady z samodociagiem, z zamkiem centralnym,

Wymiar 450x550x550 (+/-10 mm) TAK
Kontener wykonany z plyty meblowej dwustronnie laminowanej — TAK

kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia danego pomieszczenia.
Krawedzie cig¢ okleinowane PVC 1 mm

Szuflady wyposazone w prowadnice z samodociagiem TAK
Szuflady o zréznicowanej szerokosci i gleboko$ci z mozliwoscia
dostosowania do réznych indywidualnych potrzeb Uzytkownika.

Uchwyty metalowe w ksztalcie litery C. TAK
Kontener wyposazony w kotka obrotowe gumowane z materiatdw nie TAK
barwiagcych podtoza.

Zamki i ich typy wg zestawienia ilosciowego TAK
Kontener dopasowany wymiarami indywidualnie do pomieszczen. TAK
Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RALpo wyborze TAK
oferty.

21 KRZESE.O OBROTOWE. Przeznaczenie — do Pokoju Kierownika TAK
Siedzisko wykonane z materialu odpornego na agresywne $rodki TAK
dezynfekcyjne
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Plynna regulacja wysokos$ci - pneumatyczna TAK
Podtokietniki TAK
Podstawa na kotkach wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;j TAK
Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RALpo wyborze TAK
oferty.

22 STOLIK OKOLICZNOSCIOWY KWADRATOWY
Wymiary 600x600x550 ,(+/-10 mm) TAK
Stolik wykonany z plyty meblowej dwustronnie laminowanej — TAK
kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia danego pomieszczenia.
Krawedzie cig¢ okleinowane PVC 1 mm
Stolik dopasowany wymiarami indywidualnie do pomieszczen. TAK
Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RALpo wyborze TAK
oferty.

23 FOTEL TYPU CLUB
Fotel konferencyjny typu CLUB fotel w cato$ci tapicerowany TAK
materiatem tatwo zmywalnym.
Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie TAK
Tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podlokietnikami TAK
Wymiary 590x595x700 (+/-10 mm) TAK
Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RALpo wyborze TAK
oferty.

24 DYGESTORIUM
Dygestorium - opis techniczny TAK
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Dygestorium musi by¢ zgodne z ponizszym opisem oraz wyposazane w
media i opcje:

Konstrukcja

Dygestorium, musi by¢ niepalne (za wyjatkiem szafki), fatwo zmywalne,
nienasigkliwe i zabezpieczone galwanicznie przed korozja - wykonane w
cato$ci z blachy stalowej ocynkowane;.

Dygestorium musi sklada¢ si¢ z czesci roboczej (zawierajacej komore
robocza z podwdjnymi $Scianami bocznymi) wraz z blatem, panele z
mediami, okno przednie, system wentylacyjny, o$§wietlenie, elektroniczne
systemy kontrolno-sterujace) oraz podstawy, w ktorej mozna
zamontowac szafki.

Konstrukcja czesci roboczej, komora robocza i wszelkie elementy
ostonowe oraz panele instalacyjne dygestorium musza by¢ wykonane w
cato$ci z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem epoksydowym.

Komora robocza wykonana jako samono$na, bez stelaza wewngetrznego.
W celu unikania tworzenia miejsc gromadzenia si¢ kurzu lub korozji,
komora robocza bez dodatkowej Sciany tylnej (bez podwojnej $ciany
tylnej), wentylacja komory roboczej musi by¢ realizowana wyltacznie za
pomoca szpar wentylacyjnych w czgsci sufitowej. Nie dopuszcza sig
wentylowania komory dygestorium przez podwodjna tylna S$ciang,
systemem szybrowym, dolnym kanatem wentylacyjnym, itp.)

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne komory manipulacyjnej wykonane z
wysokogatunkowej stali ocynkowanej o grubosci 0,8mm, pokrytej
warstwg farby chemoodpornej. W suficie komory roboczej zainstalowany
kréciec do podtaczenia wentylacji o §rednicy 200 mm, wykonany z PP,
Gorna czgs¢ dygestorium (dach) musi posiadac¢, zaslepione w normalnym
stanie, otwory bezpieczenstwa pochtaniajace energie rozprezania.

Komora robocza musi pozwala¢ na montaz na tylnej Scianie kratownicy
wykonanej ze stali nierdzewnej.

Os$wietlenie komory roboczej realizowane poprzez dwie $wietlowki o
mocy minimum 26 W kazda, umieszczone ponizej sufitu komory

Regionalny Szpital w Kotobrzegu www.szpital.kolobrzeg.pl NIP: 671-10-30-263
ul. Lopuskiego 31-33 sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl REGON: 000311496
78-100 Kotobrzeg tel. (94) 35 30 201, fax (94) 35 23 982 KRS: 0000006438




Pomorze Europejski Fundusz i
Program Regionalny - Polska "-‘.' Zachodnie Rozwoju Regionalnego il

roboczej (ponad oknem), i odizolowane od niej szczelng obudowa.
Swiatto z lampy musi by¢ skierowane uko$nie do wnetrza komory
roboczej.

Z przodu komory roboczej, na $cianach bocznych (przy oknie) oraz nad
blatem umieszczone profile aerodynamiczne ze stali ocynkowanej
lakierowanej proszkowo, poprawiajace skuteczno$¢ wentylacji komory
roboczej.

Laczenie elementow zar6wno nosnych jak i poszyciowych realizowane
jest wylacznie za pomoca polaczen $rubowych, z wykorzystaniem
nitonakretek, elementoéw gwintowanych lub specjalnie przygotowanych
do tego otwordéw gwintowanych. Miejsca potaczen sa umiejscowione tak,
aby nie byly one widoczne zaré6wno od czota jak i po bokach
dygestorium

Wymiary zewngtrzne dygestorium: szer. 1200, wys. 2400 mm, glebokosé TAK

nie wigksza niz 912 mm.Szeroko$¢ komory roboczej mierzona w potowie

glebokosci komory: nie mniejsza niz: 1149. Wysokos¢ komory roboczej

mierzona od blatu do poziomego sufitu: nie mniej niz 1350

mm.Glgbokos¢ komory roboczej mierzona od wewnetrznej krawedzi

dolnej ramy okna do tylnej $ciany komory: nie mniejsza niz 750 mm.

Dygestorium: TAK

. szer. :1200 +/- 5%

. wys. : 2400 mm +/- 5%

. gl : 912 mm

. wys. blatu: 900 mm, media:

o 2 x zimna woda (zawor na listwie podblatowej wylewka w
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tylnej czgséci komory roboczej);

. 2 x gniazdo elektryczne 230 V (zainstalowane na panelach na

listwie podblatowej);

. inne opcje mediow;

. lampa oswietlajaca komorg robocza;

. blat wykonany z ceramiki litej — lity spiek

ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzezem.

. . . . . . . TAK

Okno dygestorium w pojedynczej ramie wykonanej ze stali ocynkowanej

malowanej epoksydowo, przeszklone szybami. Na dolnej krawedzi okna

zamontowany spojler - uchwyt ze stali, lakierowany proszkowo.Okna

prowadzone sg na zasadzie przeciwwagi przy zastosowaniu Systemu

paskow oraz kot zgbatych. Okno wyposazone jest w przycisk blokady

wysokosci na wysokosci S00mm. Przycisk zabezpieczony dodatkowo

zamkiem. Caty system prowadzenia okna: prowadnice, §lizgi, elementy

konstrukcyjne, paski i kota zebate, sg schowane wewnatrz paneli

bocznych dygestorium, dzigki czemu nie majg one kontaktu z

agresywnymi substancjami. Nie dopuszcza si¢ umieszczenia elementow

prowadzacych okno (prowadnica, prowadnik) wewnatrz komory

roboczej dygestorium.

. . , TAK

Okno wyposazone w hamulec bezpieczenstwa:

Zabezpieczenie przed swobodnym opadaniem okna w momencie

zerwania pasa. System HB (hamulec bezpieczenstwa) w swojej

konstrukcji ma na celu skuteczne zatrzymanie okna w momencie

zerwania jednego lub obu pasow zebatych. System musi si¢ sktadac z

podzespotu taczacego pas zebaty z oknem dygestorium. Konstrukcja

hamulca musi zapewnia¢ szybki montaz pasa zgbatego bez uzycia

Regionalny Szpital w Kotobrzegu www.szpital.kolobrzeg.pl NIP: 671-10-30-263
ul. Lopuskiego 31-33 sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl REGON: 000311496

78-100 Kotobrzeg tel. (94) 35 30 201, fax (94) 35 23 982 KRS: 0000006438




Pomorze Europejski Fundusz i "
Program Regionalny - Polska "-‘.' Zachodnie Rozwoju Regionalnego il

narzedzi. System HB (hamulce bezpieczenstwa) musi by¢ zainstalowany
z obu stron okna. System HB ma zadziata¢ przy zerwaniu
ktoregokolwiek z pasow zebatych.

Blat wykonany z ceramiki lanej monolitycznej ze zintegrowanym TAK

podwyzszonym obrzezem ze wszystkich stron. Ksztalt blatu dostosowany
do przekroju komory roboczej (maksymalne  wykorzystanie
powierzchni). Grubo$¢ blatu wynosi 25 mm na catej powierzchni czesci
plaskiej 1 32 mm wraz z podniesionym obrzezem. Zlewik chemiczny
wykonany réwniez z ceramiki lanej, umieszczony wzdtuz tylnej $ciany
komory roboczej, (podklejony od dotu do blatu). Obcigzenie
dopuszczalne blatu, co najmniej 200 kg.

Lity spiek ceramiczny z podniesionym obrzezem: spiek ceramiczny
jednorodny w catym przekroju poprzecznym i podluznym. Materiat
wolny od rozpuszczalnikoéw 1 wszelkich zwiazkow toksycznych, odporny
na uderzenia i §cieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Material
odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki we
wszelkich st¢zeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za
wyjatkiem kwasu fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz
odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia muszg by¢ catkowicie
usuwalne z powierzchni, wiacznie z zabrudzeniami po barwnikach
chemicznych.

Blaty na catej grubosci wykonane bez uzycia ptyt bazowych i do
szerokosci 1200, 1500 lub 1800mm bez tgczen za pomocag fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie
blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢ technologii malowania
ktoregokolwiek z obrzezy blatow. Podwyzszone obrzeze jako jednolity
spiek z reszta blatu, bez uzywania jakichkolwiek faczen.

Wymagane jest wyposazenie dygestorium w uklad nadzorujacy TAK

poprawnos$¢ dziatania wentylacji w dygestorium. Uklad nadzorujacy
powinien by¢ wyposazony w panel sterujacy z wyswietlaczem LCD.
Panel sterujacy musi wskazywaé¢ co najmniej: aktualng predkosé
przeptywu powietrza przez komor¢ dygestorium w [m/s], ostrzega¢ o
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nieprawidlowej pracy dygestorium za pomocg alarmu akustycznego i
optycznego - brak wentylacji, zbyt mata, zbyt duza.

Uktad nadzoru powinien posiada¢ funkcje wlaczania i wylaczania
dygestorium, wigczenie i wylaczenie o$wictlenia komory dygestorium
bez wylaczania dygestorium, wylaczanie alarmu akustycznego. Uktad
nadzoru winien by¢ wyposazony w podtrzymywanie elektryczne w
przypadku zaniku napigcia oraz powinien posiada¢ mozliwos¢
sterowania stycznikiem wentylatora zewngtrznego. Elektroniczny Panel
alarmowy dygestorium musi posiada¢ nast¢pujace badania wykonane
przez akredytowane w tym zakresie laboratorium wzorcujace, ktore
potwierdzaja bezpieczng i stabilng prace sterowania i sygnalizacji
alarmowej :

o Raport z badan odpornosci na wytadowania elektrostatyczne wg
PN-EN 61000-4-2 : 2011 lub réwnowaznej

o Raport z badan odpornosci na promieniowane pole
elektromagnetyczne o czgstotliwosci radiowej wg PN-EN 61000-4-
3:2007+A1:2008+1S1:2009+A2:2011 lub rownowaznej

o Raport z badan odpornosci na serie szybkich elektrycznych
stanow przejSciowych wg PN-EN 61000-4-4 : 2013-05 lub réwnowaznej

o Raport z badan odpornosci na udary wg PN-EN 61000-4-5 :
2010 lub réwnowaznej

o Raport z badan odpornosci na zaburzenia przewodzone,
indukowane przez pola o czgstotliwosci radiowej wg PN-EN 61000-4-
6:2014-04 lub rownowaznej

o Raport z badan odpornosci na zapady i krotkie przerwy i
zmiany napigcia wg PN-EN 61000-4-11:2007 lub rownowaznej

o Raport z badan odpornosci pomiaru elektromagnetycznych
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zaburzen promieniowanych wg PN-EN 55016-2-
1:2009+A1:2011+A2:2013-07 lub réwnowaznej

o Raport z badan pomiaru elektromagnetycznych zaburzen
promieniowanych wg PN-EN 55016-2-3:2010+A1:2010+Ap2:2013-
06+AC:2013-06 Iub rownowaznej

Pokretlta zawordéw i gniazda elektryczne umieszczone w metalowych TAK

kasetach instalacyjnych w panelach instalacyjnych ponizej okna
dygestorium. Nie dopuszcza si¢ umieszczenia kaset po bokach okna
dygestorium. Dygestorium musi posiadaé mozliwo$¢ zainstalowania
kolejnych zawordéw i gniazd elektrycznych w panelach. Dygestoria
musza posiada¢ zarébwno gniazdka jak i cale i pancle elektryczne z
gniazdkami o klasie szczelnosci IP44. Panel elektryczny musi posiadaé
oznaczenie CE. Gniazda elektryczne umieszczane po 2 sztuki 230 V lub
1 sztuka 400 V w wspdlnej kasecie — ilo§ci sumaryczne i rodzaj zgodnie
ze specyfikacja.

- zawory wody zimnej - wyprowadzenie wylewek na tylnej $cianie
komory roboczej. Zakonczenia wylewek muszag by¢ odkregcane,
zakonczone oliwka. Zawory umieszczone sa na panelu ponizej okna
dygestorium.

Dolna szafka, wentylowana o podwyzszonej odpornosci chemicznej do
podrecznego i krdtkotrwatego przechowywania niebezpiecznych
substancji, laminowana wylozona w cato$ci anwidurem, z dodatkowsa
kuweta PCV.

Inne wymagania:

a) Montaz, instalacja (podlaczenie mebli do instalacji) i uruchomienie
dygestoriow w miejscu uzytkowania w siedzibie Zamawiajgcego oraz
przeszkolenie personelu w zakresie obstugi,
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b) Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Dokumenty na wezwanie zamawiajacego:
a) Certyfikat zgodno$ci oraz raport z badan zgodnie z normg PN-

EN 14175-2,3 - 6 wydany przez niezalezne, akredytowane w
tym zakresie Laboratorium Testujace -, potwierdzajacego
maksymalne wartosci gazow wskaznikowych ¢max (SF6) dla
natezenia przeptywu powietrza nie wigkszego niz 570 m3/h dla
dygestorium o szerokosci 1200 mm przy oknie otwartym na
wysokosci roboczej oraz nie wigkszego niz 240 m3/h dla
dygestorium o szerokosci 1200 mm przy minimalnym otwarciu
okna, nie dopuszcza si¢ certyfikatow i raportow wydanych przez
laboratoria inspekcyjne.
b) Atest higieniczny na dygestoria laboratoryjne.

c) DTR wraz z rysunkami technicznymi dla Dygestorium,
dokumentacja powinna potwierdzaé wszystkie wymagane
parametry.

d) Elektroniczny Panel alarmowy dygestorium musi posiadaé¢
nastepujgce badania wykonane przez akredytowane w tym
zakresie laboratorium wzorcujace, ktore potwierdzaja
bezpieczng i stabilng prace sterowania i sygnalizacji alarmowe;j :

o Raport z badan odpornosci na wyladowania elektrostatyczne wg
PN-EN 61000-4-2 : 2011 lub réwnowaznej

o Raport z badan odpornosci na promieniowane pole
elektromagnetyczne o czgstotliwosci radiowej wg PN-EN 61000-4-
3:2007+A1:2008+1S1:2009+A2:2011 lub rownowaznej

o Raport z badan odpornosci na serie szybkich elektrycznych
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stanow przejsciowych wg PN-EN 61000-4-4 : 2013-05 lub rownowazne;j

o Raport z badan odpornosci na udary wg PN-EN 61000-4-5 :
2010 lub réwnowaznej

o Raport z badan odpornosci na zaburzenia przewodzone,
indukowane przez pola o czestotliwosci radiowej wg PN-EN 61000-4-
6:2014-04 lub réwnowaznej

o Raport z badan odporno$ci na zapady i krotkie przerwy i
zmiany napiecia wg PN-EN 61000-4-11:2007 lub rownowaznej

o Raport z badan odpornosci pomiaru elektromagnetycznych
zaburzen promieniowanych wg PN-EN 55016-2-
1:2009+A1:2011+A2:2013-07 lub rownowaznej

o Raport z badan pomiaru elektromagnetycznych zaburzen
promieniowanych wg PN-EN 55016-2-3:2010+A1:2010+Ap2:2013-
06+AC:2013-06 Iub rownowaznej

e) W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed
korozja blachy z ktéorych wykonanie sg stelaze musza spetniaé
warunki zgodnie z norma PN — EN ISO 9227:2007, gdzie
wskaznik wygladu wszystkich badanych probek, zgodnie z
noma PN — EN I1SO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z
badan wydany przez akredytowana w tym zakresie jednostke
badawcza nalezy dotaczy¢ do oferty.

f)  Grubos$¢ powtoki epoksydowej, ktora pokryte sa stelaze min.
200 pm potwierdzona sprawozdaniem z badan zgodnie z norma
PN-EN [ISO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium
akredytowane w tym zakresie,
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g) Ceramika monolityczna musi posiadac :
Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od
producenta  instytucj¢ = badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce material jest spiekiem

ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodnos$¢ z normami:

o EN122

o EN101

o ENISO 10545-3

o ENISO 10545-4

o PN-EN ISO 10545-5:1999,

o PN-EN ISO 10545-7:2000,

o PN-EN ISO 10545-8:2014-09,
o PN-ENISO 10545-11:1999

o ENISO 10545-13

o ENISO 10545-14,

o PN-EN ISO 10545-15:1999,

Dokumenty na wezwanie Zamawiajgcego od wybranego

Wykonawcy.
25 LAWKI
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- do szatni meskie;j

251 tawka, wolnostojaca, przyscienna metalowa z siedziskiem z TAK
hartowanego drewna.
Wymiary szer. 1500, gt. 353, wys. 420 mm ( +/- 10mm) . TAK
Stelaz wykonany z rury kwadratowej malowanej proszkowo 30x30 mm TAK
o grubosci scianki min 1,5 mm.
Siedzisko i oparcie z listew bukowych szlifowanych i lakierowanych TAK
bezbarwnie.
Noézki z mozliwoscia regulacji (zakres 10 mm) pozwalajaca na TAK
wypoziomowanie tawki.
Lakierowanie tawki proszkowe elektrostatyczne w technologii Corona. TAK
Grubos¢ lakieru w zakresie od 60 do 90 um.
Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowiazuje si¢ do TAK

przeprowadzenia szczegdlowych wymiardw pomieszczenia szatni.

26 SZAFKI DO SZATNI

Szafa do szatni damskiej, podwdjna odziezowa na taweczce z podziatem TAK

wewngetrznym drzwi z zamkiem + szyld

Wysokos¢ siedziska 420 mm, Gtebokos¢ siedziska 315 mm
2 SZTUKI

26.1

Szafa dwusegmentowa o szerokosci korpusu 40 cm. Korpus wykonany z TAK
blachy stalowej weglowej DCO1, ptytko ttocznej, obrabianej chemicznie
poprzez fosforanowanie zelazawe, malowanej proszkowo o grubosci nie
mniej niz 0,8 mm. Typ, jakosci blachy DCO1/DIN EN 10130/10131.

Metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantujgcym lepszg TAK
estetyka i wytrzymatos¢ na wkamania. Wzmocnienia drzwi biegnace od
wewnatrz po Srodku drzwi. W $rodku szafy u géry pétka, pod nig
metalowa przegroda czyste/brudne. Drzwi osadzone na zawiasach
kolkowych.

Wymiary szer. 810, gt. 815/500 i wys. 2090 mm ( +/- 10mm ) . TAK
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Dostawa mozliwa wytacznie w bloku 2-segmentowm. Szafki w TAK
wykonaniu na podstawie z tawka.
Stelaz tawki wykonany z rury kwadratowej malowanej proszkowo w TAK

kolorze antracytowym RAL 7021 . Siedzisko wykonane jest z listew
bukowych, o profilu ok. 60 x 35 mm, wygtadzonych z kazdej strony, na
gorze zaokraglonych, pomalowanych lakierem bezbarwnym
uwypuklajacym naturalny kolor drewna. Nézki z regulacjg wysokosci
(zakres 10 mm) pozwalajaca na wypoziomowanie szafy. Montaz stelaza
do korpusu szafy za pomoca 4 Srub.

Zamek cylindryczny, ryglowany w 1 pkt. z 2 kluczykami. Wokot zamka TAK
szyld z tworzywa z mozliwoscia montazu numeracji.
Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne w technologii Corona. TAK

Grubos¢ lakieru w zakresie od 60 do 90 um.
Kolor korpusu: szary metalik, kolor drzwi do ustalenia.Zamawiajacy
wybierze kolorystyke z palety kolorow RAL po wyborze oferty.

Przed wykonaniem zaméwienia wykonawca zobowigzuje si¢ do TAK
przeprowadzenia szczegdlowych wymiardw pomieszczenia szatni.
Szafa do szatni damskiej, i 1-do szatni meskiej potréjna odziezowa na TAK

taweczce z podziatem wewngtrznym drzwi z zamkiem + szyld
Wysokos¢ siedziska 420 mm, Gtebokos¢ siedziska 315 mm
6 SZTUK

26.2

Szafa trzysegmentowa o szerokosci korpusu 40 cm. Korpus wykonany z TAK
blachy stalowej weglowej DCO1, ptytko ttocznej, obrabianej chemicznie
poprzez fosforanowanie zelazawe, malowanej proszkowo o grubosci nie
mniej niz 0,8 mm. Typ, jakosci blachy DCO1/DIN EN 10130/10131.

Metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantujgcym lepszg TAK
estetyke i wytrzymatosé na wtamania. Wzmocnienia drzwi biegnace od
wewnatrz po Srodku drzwi. W $rodku szafy u géry pétka, pod nig
metalowa przegroda czyste/brudne. Drzwi osadzone na zawiasach
kolkowych.

Wymiary szer. 1200, gt. 815/500 i wys. 2090 mm ( +/- 10mm ) . TAK
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Dostawa mozliwa wytacznie w bloku 2-segmentowm. Szafki w TAK
wykonaniu na podstawie z tawka.
Stelaz tawki wykonany z rury kwadratowej malowanej proszkowo w TAK

kolorze antracytowym RAL 7021 . Siedzisko wykonane jest z listew
bukowych, o profilu ok. 60 x 35 mm, wygtadzonych z kazdej strony, na
gbrze zaokraglonych, pomalowanych lakierem bezbarwnym
uwypuklajacym naturalny kolor drewna. Nézki z regulacjg wysokosci
(zakres 10 mm) pozwalajaca na wypoziomowanie szafy. Montaz stelaza
do korpusu szafy za pomoca 4 Srub.

Zamek cylindryczny, ryglowany w 1 pkt. z 2 kluczykami. Wokot zamka TAK
szyld z tworzywa z mozliwo$cia montazu numeracji.
Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne w technologii Corona. TAK

Grubos¢ lakieru w zakresie od 60 do 90 um.
Kolor korpusu: szary metalik, kolor drzwi do ustalenia Zamawiajacy
wybierze kolorystyke z palety koloréow RALpo wyborze oferty.

KRZEStA DO POKOJU SOCJALNEGO

27
Krzesto na metalowym chromowanym stelazu- 8 szt. TAK
Oparcie czarne siatkowe oparcie dostosowujace si¢ do ksztattu plecow TAK
Siedzisko tapicerowane materiatem tatwo zmywalnym. TAK
Mozliwos¢ sztaplowania krzeset. TAK
Wymiary: szerokosé: 545 mm, gtebokos$¢: 425 mm, wysokos$¢: 810 mm TAK
(+/-10 mm)
Stét na czterech metalowych nogach TAK
28 W ILOSCI 3 SZTUKI
Blat stotu wykonany z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej — TAK
kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia danego pomieszczenia.
Krawedzie cig¢ okleinowane PVC 1 mm
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Blat stotu montowany na czterech satynowych nogach o $rednicy 60 TAK

mm i wysoko$ci 710 mm + 40 mm na regulacje wysokosci.

Stot dopasowany wymiarami indywidualnie do pomieszczen. Przed TAK

wykonaniem zamoéwienia wykonawca zobowigzuje si¢ do

przeprowadzenia szczegblowych wymiardw pomieszczenia

Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RALpo wyborze TAK

oferty.

Zadanie nr 32 Mikroskopy laboratoryjne i sumatory

Zamodwienie obejmuje: dostawe montaz i efektywne przeszkolenie personelu

Lp.
Opis wymagan Wartos¢
wymagana
1 MIKROSKOPY LABORATORYJNE
Model ..o
TYP cevceeenren ettt et
Producent........cccoeeeveereeineenicineenns
Mikroskopy fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok TAK
produkcji 2020
Mikroskop kompletny, gotowy do pracy- w Pracowni TAK
Hematologicznej Laboratorium Medycznego.
Okulary szerokopolowe o powigkszeniu 10x TAK
Obiektywy o powigkszeniu 20x,40X,100x-imersyjny TAK
Optyka w systemie korekcji do nieskonczonosci TAK
Sterowanie stolikiem z lewej strony TAK
Regionalny Szpital w Kotobrzegu www.szpital.kolobrzeg.pl NIP: 671-10-30-263
ul. Lopuskiego 31-33 sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl REGON: 000311496

78-100 Kolobrzeg tel. (94) 35 30 201, fax (94) 35 23 982

KRS:

0000006438




Fundusze Unia Europejska

el Rzeczpospolita Lg s ;

rosonntoonars I Po'ske W zachotnie rompensonaness IR
Ptynna regulacja natezenia o$wietlenia TAK
Wbudowany oswietlacz ledowy TAK
Wspétosiowa dwustronna sruba mikro/ makro do TAK
ustawiania ostrosci
Whbudowany regulator sity nacisku dla $ruby makro TAK
Uktad blokady aktualnej wysokosci stolika TAK
Kondensor Abbego z regulowang przestong aperturowg do TAK
pracy z obiektywami 20x,40x,100x
Zakres przesuwu stolika min. 75mm na 52 mm TAK
Nasadka trinokularowa o kacie nachylenia 30 stopni TAK
Wbudowany stolik mechaniczny w wymiarach min 210x153 TAK
mm
Zasilacz wbudowany TAK
Pokrowiec ochronny TAK
Warunki gwarancji:
Okres gwarancji min. 24 miesigce od instalacji TAK
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na

. . TAK
terenie Polski
Czas reakcji serwisu od zgtoszonej usterki max 48 godzin TAK
Liczba napraw tego samego podzespotu powodujaca
wymiang na nowy (z wyjatkiem uszkodzen z winy TAK
uzytkownika) — 3
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Zadanie nr 33 Mieszadto laboratoryjne.
Zamodwienie obejmuje: dostawe montaz i efektywne przeszkolenie personelu

Unia Europejska
Europejski Fundusz i

Rozwoju Regionalnego

* 4 *

*

Lp.
Opis wymagan Wartosc Wartosc oferowana
wymagana
MIESZADtO LABORATORYJNE
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Model ....ccovvvveneirciriineens
TYP oo
Producent......cccccvvvveererenne.

Urzadzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok TAK
produkcji 2020

Ruch wahadtowy TAK
Mieszadto miesci probowki do max. rozmiaréw 20x135 mm TAK

Kat wychylenia ok. +/- 14rpm TAK
Powierzchnia uzytkowa: min 180x120 mm TAK
Warunki gwarancji:

Okres gwarancji min. 24 miesigce do instalacji TAK

Liczba napraw tego samego podzespotu powodujaca
wymiang na nowy (z wyjatkiem uszkodzen z winy TAK
uzytkownika) — 3

Zadanie nr 34 Sprzet laboratoryjny

Lp.
Opis wymagan Wartos¢ Wartosc oferowana
wymagana
1 Inkubator - cieplarka
Model ......ccevevreiereine.
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TYP oot
Producent......cccocurunune.
Urzadzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok TAK
produkcji 2020
Cieplarka laboratoryjna do inkubowania préb w TAK
warunkach podwyzszonej temperatury
Wymiary zewngtrzne max (szer. x gt. x wys.): 590 x 520 x TAK
630 mm
Pojemnosé: OK.32-50 | TAK
Zakres temperatury min.: +3°C powyzej temperatury TAK
otoczenia do +60°C
Regulacja temperatury: 0,1°C TAK
Zabezpieczenie nadtemperaturowe: klasy 2.0 zgodnie z TAK
DIN 12880/ klasy 3.1 opcja
Materiat obudowy: blacha malowana proszkowo lub stal TAK
nierdzewna strukturalna
Maksymalne obcigzenie urzadzenia: 50 kg TAK
Sygnalizacja otwartych drzwi TAK
llo$¢ potek (standard/max): 1/3 TAK
Zamknigcie na klucz TAK
Zasilanie: 230V TAK
Warunki gwarancji: TAK
Okres gwarancji min. 24 miesigce od instalacji TAK
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na TAK
terenie Polski
Czas reakcji serwisu od zgtoszonej usterki max 48 godzin TAK
Liczba napraw tego samego podzespotu powodujaca TAK
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wymiane na nowy (z wyjatkiem uszkodzen z winy
uzytkownika) — 3
2 | Chtodziarka laboratoryjna
Model ......coovvviiiiiiinnn.
Typ o
Producent
Urzadzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok TAK
produkcji 2020
Wymiary zewngtrzne minim. w mm (SxGxW) : TAK
1440/860/2020
Pojemnos¢ min.1350 TAK
Metoda odszraniania: automatyczne TAK
Zakres temperatury min. 0°C do +10°C TAK
Kolor obudowy: biaty, TAK
Materiat drzwi: stal TAK
Sterowanie elektroniczne TAK
Wskaznik temperatury na zewnetrz, TAK
Awaria: alarm optyczny i akustyczny TAK
Ztacze beznapieciowe TAK
Regulowane potki TAK
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Ilos¢ potek min 5 TAK
Uchwyt w listwie drzwi TAK
Zamek w wyposazeniu TAK
Samodomykanie drzwi TAK
Optyczny i akustyczny alarm przypadku otwarcia drzwi TAK
przez czas dluzszy niz 1 minute.
Urzadzenie umozliwia wykorzystanie otworu stworzonego w TAK
celu zintegrowania niezaleznego czujnika temperatury (np.
opcjonalnego czujnika temperatury NTC lub podobnych
przyrzadéw pomiarowych).
Rozmrazanie automatyczne TAK
Warunki gwarancji:
Okres gwarancji min. 24 miesigce do instalacji TAK
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na TAK
terenie Polski
Liczba napraw tego samego podzespotu powodujaca TAK
wymiang na nowy (z wyjatkiem uszkodzen z winy
uzytkownika) — 3
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3 | System do monitorowania temperatury w cieplarkach i lodéwkach max na 20 stanowisk pomiarowych
1.1.| Monitoring temperatury, temperatury i wilgotnosci z Tak
czujnikdw cyfrowych
1.2.| Wysytanie alarméw przez SMS, e-mail Tak
1.3.| Zapisywanie danych na serwerze producenta Tak
1.4.| Kompletna historia zapisanych danych zapisywana na Tak
bezpiecznym serwerze przez 10 lat
1.5.| Brak koniecznosci instalacji oprogramowania na Tak
komputerach PC
1.6.| Dostep 24h na dobe Tak
1.7.| Hierarchia dostepu - administrator i uzytkownicy Tak
1.8.| Mozliwos¢ zmiany odpowiedzialnosci za poszczegdlne Tak
alarmy
1.9.| Dostep z: PC, MAC, Linux, Iphone, Ipad, Android Tak
1.10 Generowanie raportéw dziennych z danymi i wykresami Tak
automatycznie na e-mail
1.1% Szybki eksport danych do plikéw graficznych, EXCELA lub Tak
wydruk tatwa rozbudowa systemu
Warunki gwarancji
1.12| Okres gwarancji min. 24 miesigce od instalacji Tak

Zadanie nr 35 URZADZENIE DO SUCHEGO ROZMRAZANIA OSOCZA
Zamowienie obejmuje: dostawe montaz i efektywne przeszkolenie personelu

Lp.
Opis wymagan Wartos¢
wymagana

Wartosc¢ oferowana

1 | URZADZENIE DO SUCHEGO ROZMRAZANIA OSOCZA

|
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Model ..o

TYP oo e

Producent......cccccveeveeneeevennnnns

Fabrycznie nowe TAK
Urzadzenie do suchego rozmrazania osocza TAK
Metoda suchego rozmrazania bez uzycia wody, jako nosnika TAK
ciepta

Wymagane cechy urzadzenia:

Umozliwiajace rozmrazanie do temp. 37°C przy stalej TAK
kontroli temperatury

Rozmrazanie jednorazowo do 3 pojemnikow osocza o obj.

250ml w jednym pojemniku — czas rozmrazania do 45min. TAK
Mozliwo$é rozmrazania pojedynczych pojemnikow.

Posiadajace graficzny rejestr temperatury TAK
Posiadajace alarm akustyczny i wizualny TAK
Urzadzenie gotowe do uzycia po zainstalowaniu. Nie TAK
wymagajace dodatkowych elementow wymiennych

Urzadzenie z drukarka umozliwiajacg wydruk z kazdej TAK
operacji i kalibracji temperatury

Urzadzenie z rynienka ze stali nierdzewnej TAK
Temperatura podawana przez urzadzenie — temperatura TAK
produktu, a nie otoczenia

Urzadzenie z systemem samokontroli TAK
Zasilanie AC 230V +10%, 50 Hz, max.16A TAK
Zasilacz UPS TAK
Urzadzenie z modutem do mieszania trombocytow TAK
Pozostate TAK
Oznakowanie znakiem CE co zostato potwierdzenie TAK
deklaracjg Zgodnosci lub Certyfikat CE — na wezwanie

zamawiajacego.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim (dostarczana wraz z TAK
dostawa aparatu)
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Montaz, instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu TAK
Minimalne warunki gwarancji TAK
Dtugos¢ gwarancji 12 miesigcy TAK
W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dtuzej niz 7 TAK
dni, dostawca zapewnia sprz¢t zastgpczy na czas trwania
naprawy
Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglady gwarancyjne TAK

wykonywane begda przez autoryzowane placéwki serwisowe
w siedzibie zamawiajacego. Poda¢ dane teleadresowe
serwisu

Bezptatne przeglady tacznie z wymiang czgsci zalecanych TAK
przez producenta ( 1 przeglad rocznie)

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE
Zadanie nr 36 - Autoklaw - sterylizator parowy
Zamowienie obejmuje: dostawe, montaz, uruchomienie i szkolenia personelu w zakresie obstugi i konserwacji urzadzenia.

Lp.
Opis wymagan Wartos¢ wymagana
. Model ..o TAK
' poda¢
TYP v e
2.| Producent podac
3.| Urzadzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2020 Tak
4.| Komora o poj. 80 |; Tak
Wymiary — Tak
5 wysokos¢ 947
"| szerokos¢ 735
gtebokos¢ 600
6.| Wbudowany system szybkiego chtodzenia Tak
7.| Drukarka panelowa na papier biurowy Tak
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8.| Pojemnik petny z przykrywka do przenoszenia wsadu Tak

9.| Kosz sterylizacyjny siatkowy Tak

10, Demineralizator Tak

11| Stacja uzdatniania wody Tak

12| Automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadg temperaturowg Tak

13| Zamkniety obieg wody chtodzacej Tak

14/ Funkcja automatycznego czyszczenia wytwornicy pary Tak

15 System chtodzenia zrzutu kondensatu do wartosci bezpiecznej dla Tak
instalacji kanalizacyjnej

16| Sterylizacja narzedzi, materiatéw niemedycznych, odpadow i ptynow Tak
Warunki gwarancji

17| Okres gwarancji min. 24 miesigce od instalacji Tak

18 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski Tak

19 Czas reakcji serwisu od zgtoszonej usterki max 48 godzin Tak

20 Liczba napraw tego samego podzespotu powodujgca wymiane na Tak
nowy (z wyjatkiem uszkodzen z winy uzytkownika) — 3

21| Przeglady serwisowe (1 w roku) wraz z materiatami zuzywalnymi Tak
SZKOLENIA

29) Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie Tak
obstugi aparatu

23 Przeglady serwisowe (1 w roku) wraz z materiatami zuzywalnymi Tak

Zadanie nr 37 — Pozostate wyposazenie

Zamoéwienie obejmuje: dostawe, montaz. Przed wykonaniem zamdwienia wykonawca zobowiazuje sie do przeprowadzenia szczegétowych wymiaréw pomieszczenia
gdzie ma by¢ wykonany stét.

Zamawiajacy dokona wyboru koloréw z palety RAL po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawca.

Lp. Opis wymagan Wartosé
wymagana
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Stot laboratoryjny ,,L” - 1 sztuka

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 2000/2000 x 600 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. W blacie znajduje si¢ umywalka stalowa 400x400 mm. Z blatu przy umywalce
wyprowadzona armatura handlowa c/z woda. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych z
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa,
zakonczonymi regulowanymi nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscia poziomowania oraz regulacji
wysokosci typoszereg A. Przestrzen pod blatem wypelniona szafka instalacyjna. Pozostata przestrzen z
przeznaczeniem na miejsce do siedzenia. Szafki i szuflady wykonane sg z laminatu o zaggszczonej strukturze z
doklejka PCV o grubo$ci 2 mm.

11

Szczegélowe wymagania dla blatow roboczych: Parametry wymagane dla materiatéw z ktorych sa wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podluznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikéw i wszelkich zwigzkéw toksycznych, odporny na uderzenia i
$cieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia musza by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na catej grubosci wykonane bez uzycia plyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez tgczen za pomocg fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatow. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN 1SO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN ISO 10545-13

- wytrzymato$¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo§¢ wodna wg normy 10545-3

TAK

1.2

Ceramika monolityczna musi posiada¢ :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezna od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3, EN 1SO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN 1SO 10545-7:2000, PN-EN 1SO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN I1SO
10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

TAK
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1.3

Zywice fenolowe - Samonos$na, plaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do
wnetrza materialu wykonana z wiokien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci$nieniowo za pomocg Zywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubo$ci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materiatu

TAK

1.4

Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkéw:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stoléw) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z pltyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
srednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

TAK

15

Szczegélowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztaltownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. No6zki stelaza posiadaja mozliwos¢ regulacji wysoko$ci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obciazenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty
taczone w ciagi bez koniecznos$ci dublowania wspdlnych elementéw konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

TAK

1.6

Szczegotowe wymagania dla zlewow, nadstawek instalacyjnych, armatury:

Zlewy: Zlewy wykonane z ceramiki technicznej, wymiary zgodne ze specyfikacja szczegdtows;

Armatura: Armatura zainstalowana w blatach stolow roboczych zard6wno do wody cieptej jak i zimnej pokryta
lakierem chemoodpornym, montowana zgodnie ze szczegélowym opisem pozycji.

Armatura do wody cieptej i zimnej z mieszalnikiem — pokretla zaworow sa oznakowane kodem barwnym zgodnie z
norma PN-EN 13792:2003. Wylewka zakonczona oliwka, odkrgcana, gwarantujaca mozliwosci szczelnego
podlaczenia wezy gigtkich o ré6znych srednicach.

TAK

1.7

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami zamawiajacego:

1. Producent posiada certyfikat systemu jakosci, czyli certyfikat spetniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemOw zapewniania jakosci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniona do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$cia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z pdzn. zm.)

TAK
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2.

10.

11.

12.

13.

Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN 1SO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego” Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania srodowiskiem.

Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemoOw zarzadzania BHP.

Certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoriow —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowana i upowazniong do tego jednostke wraz z karta
oceny wynikéw badan wyboru, w zakresie stotu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowana jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.
Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodno$¢ z norma PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

Atest higieniczny na armaturg laboratoryjna z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

Atest higieniczny dla blatdéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatéw z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktérych wykonanie sg stelaze
muszg spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN ISO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostke badawczg nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajacego.

Grubos¢ powtoki epoksydowej, ktdrg pokryte sa stelaze min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,
Ceramika monolityczna musi posiada¢ : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawce material jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
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niezalezne od producenta laboratorium badawcze
14. Doktadng wizualizacj¢ wykona wybrany wykonawca po doktadnym wykonaniu pomiaréw pomieszczen.
15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

1.8 | Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy.

TAK

Biurko laboratoryjne

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1200 x 600 x 750 mm. Blat wykonany z laminatu z doklejkg PVC o grubosci 2mm.
Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych
kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi ndézkami z tworzywa
sztucznego z mozliwoscia poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A. Przestrzen pod blatem wypelniona
1x szafka jednodrzwiowa z potka i szuflada oraz platforma mobilna pod PC. Pozostala przestrzen z przeznaczeniem
na miejsce do siedzenia Szafki wykonane sg z laminatu o zaggszczone;j strukturze z doklejka PCV o grubosci 2 mm.
Szuflady wyposazone w system cichego domyku.

2.1 | Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkow:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stolow) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gltadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

TAK

2.2 | Szczegélowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
nakladanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztattownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. Nozki stelaza posiadaja mozliwos¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obciazenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty
Taczone w ciagi bez koniecznos$ci dublowania wspolnych elementéw konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

TAK

2.3 | Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami zamawiajgcego:

1. Producent posiada certyfikat systemu jakosci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemOw zapewniania jako$ci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do

TAK
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certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$cia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z pézn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania $rodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN 1SO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego” Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania srodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemoOw zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoriow —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowana i upowazniona do tego jednostke wraz z karta
oceny wynikéw badan wyboru, w zakresie stotu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujacg uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armatur¢ laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazna

8. Atest higieniczny dla blatdéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatéw z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

10. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktorych wykonanie sg stelaze
muszg spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z nomg PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostke badawczg nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajacego.

11. Grubos$¢ powtoki epoksydowej, ktorg pokryte sg stelaze min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiadac : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawce material jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
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ISO 10545-11:1999, EN SO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadng wizualizacj¢ wykona wybrany wykonawca po dokladnym wykonaniu pomiaréw pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

2.4 | Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy. TAK

3. Regal na dokumenty
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1200 x 450 x 2000 mm. Regatl wykonany z laminatu o zaggszczonej strukturze z
doklejkg PCV o grubo$ci 2 mm. Regat z potkami.

3.1 | Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkow: TAK
Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stolow) w technologii ( korpus, pétka ) wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gltadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

3.2 | Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ z wymaganiami zamawiajacego: TAK

1. Producent posiada certyfikat systemu jakos$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemOw zapewniania jako$ci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprz¢tu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$cia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z pdzn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania Srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN 1SO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego” Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania srodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzgtu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
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systemOw zarzadzania BHP.

78-100 Kotobrzeg tel. (94) 35 30 201, fax (94) 35 23 982 KRS: 0000006438

4. Certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoriéw —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowana i upowazniong do tego jednostke wraz z kartg
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stotu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowana jednostke
certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armaturg laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazna

8. Atest higieniczny dla blatéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

10. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktorych wykonanie sg stelaze
muszg spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN ISO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawcza nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajacego.

11. Grubos¢ powloki epoksydowej, ktora pokryte sa stelaze min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiada¢ : Certyfikat lub za§wiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawceg materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN 1SO 10545-4, PN-EN ISO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN 1SO 10545-8:2014-09, PN-EN
I1SO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadng wizualizacj¢ wykona wybrany wykonawca po dokladnym wykonaniu pomiar6w pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

3.3 | Wykonawca zobowigzany jest do dokladnych pomiardw pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy. TAK
4, Szafa na dokumenty o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 600 x 450 x 2000 mm. Szafa wykonana z laminatu o
zageszczonej strukturze z doklejka PCV o grubosci 2 mm. Szafa z pétkami. Drzwi z zamkiem.
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4.1 | Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkow: TAK

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy

kazdym ze stotéw) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o

grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich

docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o

grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich

docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz

drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o

$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych

typu Tandembox,

4.2 | Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami zamawiajacego: TAK

1. Producent posiada certyfikat systemu jakoS$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemoéw zapewniania jakosci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprze¢tu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$cia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnoséci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z pdzn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN I1SO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania srodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzgtu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemoOw zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoriow —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z kartg
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stolu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armatur¢ laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
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lub jednostke rownowazna

8. Atest higieniczny dla blatow wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatéw z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

10. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozjg blachy z ktorych wykonanie sg stelaze
muszg spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN ISO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN 1SO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawcza nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajacego.

11. Grubos$¢ powloki epoksydowej, ktora pokryte sa stelaze min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiada¢ : Certyfikat lub za§wiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawceg material jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN I1SO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadng wizualizacj¢ wykona wybrany wykonawca po doktadnym wykonaniu pomiar6w pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

4.3

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy.

TAK

Regat laboratoryjny
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 500 x 500 x 2400 mm. Regal wykonany z laminatu o zageszczonej strukturze z
doklejkg PCV o grubo$ci 2 mm. Regat z potkami. Zasuwane drzwi z zamkiem. — 4 sztuki.

51

Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkéw:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stotéw) w technologii ( korpus, potka) wykonane z plyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubos$ci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubos$ci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubos$ci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o

TAK
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$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

5.2

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami zamawiajacego:

1. Producent posiada certyfikat systemu jakos$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemdw zapewniania jakosci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniona do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$ciag w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniona do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania srodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoriow —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z kartg
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stotu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujacg uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do

przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowana jednostke

certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armaturg laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociaggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

8. Atest higieniczny dla blatdéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatéw z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

10. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktorych wykonanie sa stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowana w tym zakresie jednostke badawcza nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajgcego.

e

TAK
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11. Grubos$¢ powloki epoksydowej, ktora pokryte sg stelaze min. 200 pm potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiada¢ : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadng wizualizacje wykona wybrany wykonawca po dokladnym wykonaniu pomiar6w pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

5.3 | Wykonawca zobowiazany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy.

TAK

6. Stét laboratoryjny

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 2900 x 600 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stolu oparta na stelazach no$nych wykonanych z wysoko gatunkowe;j stali o
profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi
ndézkami z tworzywa sztucznego z mozliwos$cig poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A. Przestrzen
pod blatem wypetniona 1x szafka 1200 dwudrzwiowa z potka. Pozostata przestrzen niezabudowana. Szafki
wykonane sg z laminatu o zaggszczonej strukturze z doklejka PCV o grubosci 2 mm.

6.1 | Szczegolowe wymagania dla blatow roboczych: Parametry wymagane dla materiatow z ktorych sa wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podluznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikow i wszelkich zwigzkoéw toksycznych, odporny na uderzenia i
Scieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stgzeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia musza by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na catej grubosci wykonane bez uzycia ptyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez taczen za pomoca fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostgpne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatow. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek faczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN ISO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN ISO 10545-13

TAK
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- wytrzymato$¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4
- nasigkliwo$¢ wodna wg normy 10545-3

6.2 | Zywice fenolowe - Samono$na, plaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do
wnetrza materialu wykonana z wtokien celulozowych, utwardzonych termicznie i ciSnieniowo za pomocg zywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubosci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materiatu

TAK

6.3 | Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkow:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stolow) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gltadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

TAK

6.4 | Szczegélowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztattownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. Nozki stelaza posiadajg mozliwos¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obcigzenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty
faczone w ciagi bez koniecznosci dublowania wspolnych elementéw konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

TAK

6.5 | Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami zamawiajacego:

1. Producent posiada certyfikat systemu jakosci, czyli certyfikat spetniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN 1SO 9001:2015) dotyczacej systemow zapewniania jakosci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniona do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$cig w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania Srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN 1SO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania sSrodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spelniania wymagan

TAK
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odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzgtu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoriow —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowana i upowazniong do tego jednostke wraz z kartg
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stotu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujacg uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armaturg laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

8. Atest higieniczny dla blatdéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

10. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozjg blachy z ktorych wykonanie sg stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN ISO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN 1SO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawcza nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajacego.

11. Grubos¢ powloki epoksydowej, ktora pokryte sa stelaze min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiadac : Certyfikat lub za§wiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawce material jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN I1SO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadna wizualizacj¢ wykona wybrany wykonawca po doktadnym wykonaniu pomiar6w pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

6.6 | Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiar6w pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy. TAK
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7. Stot laboratoryjny

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 2800 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. Stot z wycigciem na filar. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych z
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigetych kwadratowych, pokrytych proszkowa farbg epoksydowa,
zakonczonymi regulowanymi nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwo$cig poziomowania oraz regulacji
wysokosci typoszereg A. Przestrzen pod blatem wypetniona 1x szafka 800 dwudrzwiowa z potka, miejscem na nogi
z platforma pod PC, szafka 400 otwarta z potka na drukarke. Szafki wykonane sa z laminatu o zaggszczonej
strukturze z doklejkg PCV o grubo$ci 2 mm.

7.1 | Szczegolowe wymagania dla blatow roboczych: Parametry wymagane dla materiatow z ktorych sa wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podluznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikow i wszelkich zwigzkdéw toksycznych, odporny na uderzenia i
$cieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia musza by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na catej grubosci wykonane bez uzycia plyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez taczen za pomoca fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatow. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN 1SO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN ISO 10545-13

- wytrzymato$¢ ceramiki na rozciagganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo§¢ wodna wg normy 10545-3

TAK

7.2 | Ceramika monolityczna musi posiadac :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3, EN 1SO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN 1SO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN 1SO 10545-13, EN 1SO
10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

TAK

7.3 | Zywice fenolowe - Samonos$na, plaska plyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do
wnetrza materialu wykonana z wtokien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci$nieniowo za pomocg zywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubosci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materialu

TAK
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7.4 | Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkow:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stotéw) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

TAK

7.5 | Szczegélowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztaltownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. Nozki stelaza posiadajg mozliwos¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obcigzenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty
taczone w ciagi bez koniecznosci dublowania wspdlnych elementéw konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

TAK

7.6 | Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami zamawiajacego:

1. Producent posiada certyfikat systemu jakos$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemOw zapewniania jako$ci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jakoscia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania sSrodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodnosé¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoridéw —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z karta
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stolu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢

TAK
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wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armatur¢ laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

8. Atest higieniczny dla blatéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

10. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktérych wykonanie s stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawczg nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajgcego.

11. Grubos¢ powloki epoksydowej, ktorg pokryte sg stelaze min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiadac : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawceg materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN I1SO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadng wizualizacj¢ wykona wybrany wykonawca po doktadnym wykonaniu pomiaréw pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

7.7 | Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy.

TAK
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Stot laboratoryjny pod cieplarki

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 3100 x 800 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stolu oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysoko gatunkowe;j stali o
profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwosciag poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A. Przestrzen
pod blatem wypetniona 3x szatka dwudrzwiowa z potka. Szafki wykonane sg z laminatu o zaggszczonej strukturze z
doklejka PCV o grubo$ci 2 mm.

8.1

Szczegélowe wymagania dla blatow roboczych: Parametry wymagane dla materiatéw z ktorych sa wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podtuznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikéw i wszelkich zwigzkdéw toksycznych, odporny na uderzenia i
$cieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia musza by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na catej grubosci wykonane bez uzycia plyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez tgczen za pomoca fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatoéw. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN 1SO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN ISO 10545-13

- wytrzymato$¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo§¢ wodna wg normy 10545-3

TAK

8.2

Ceramika monolityczna musi posiadac :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3, EN 1SO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN 1SO 10545-7:2000, PN-EN 1SO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO
10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

TAK

8.3

Zywice fenolowe - Samonos$na, ptaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do
wngtrza materialu wykonana z wlokien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci$nieniowo za pomocg Zywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubosci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materialu

TAK
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8.4 | Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkow:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stotéw) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

TAK

8.5 | Szczegélowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztaltownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. Nozki stelaza posiadajg mozliwos¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obcigzenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty
taczone w ciagi bez koniecznosci dublowania wspdlnych elementow konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

TAK

8.6 | Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami zamawiajacego:

1. Producent posiada certyfikat systemu jakos$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemOw zapewniania jako$ci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jakoscia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania sSrodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodnosé¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoridéw —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z karta
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stolu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢

TAK
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wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armatur¢ laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

8. Atest higieniczny dla blatéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

10. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktérych wykonanie s stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawczg nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajgcego.

11. Grubos¢ powloki epoksydowej, ktorg pokryte sg stelaze min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiadac : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawceg materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN I1SO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadng wizualizacj¢ wykona wybrany wykonawca po doktadnym wykonaniu pomiaréw pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

8.7 | Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystgpieniem do realizacji umowy.

TAK
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Stot laboratoryjny

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 3070 x 600 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o
profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A. Przestrzen
pod blatem wypetniona 2x szatka dwudrzwiowa z potka. Szatki wykonane sa z laminatu o zaggszczonej strukturze z
doklejka PCV o grubo$ci 2 mm.

9.1

Szczegélowe wymagania dla blatow roboczych: Parametry wymagane dla materiatéw z ktorych sa wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podluznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikow i wszelkich zwigzkoéw toksycznych, odporny na uderzenia i
Scieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia muszg by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na calej grubosci wykonane bez uzycia plyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez taczen za pomoca fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatoéw. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN ISO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN ISO 10545-13

- wytrzymatos$¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo$¢ wodna wg normy 10545-3

TAK

9.2

Ceramika monolityczna musi posiada¢ :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezna od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodno$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3, EN ISO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN 1SO 10545-13, EN 1SO
10545-14, PN-EN I1SO 10545-15:1999,

TAK

9.3

Zywice fenolowe - Samono$na, plaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do
wngtrza materialu wykonana z wlokien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci$nieniowo za pomocg Zywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubosci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materiatu

TAK
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9.4 | Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkow:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stotéw) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

TAK

9.5 | Szczegélowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztaltownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. Nozki stelaza posiadajg mozliwos¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obcigzenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty
taczone w ciagi bez koniecznosci dublowania wspdlnych elementéw konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

TAK

9.6 | Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami zamawiajacego:

1. Producent posiada certyfikat systemu jakos$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemOw zapewniania jako$ci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jakoscia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania sSrodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodnosé¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoridéw —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z karta
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stolu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
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wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armatur¢ laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

8. Atest higieniczny dla blatéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

10. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktérych wykonanie s stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawczg nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajgcego.

11. Grubos¢ powloki epoksydowej, ktorg pokryte sg stelaze min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiadac : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawceg materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN I1SO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadng wizualizacj¢ wykona wybrany wykonawca po doktadnym wykonaniu pomiaréw pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

9.7 | Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystgpieniem do realizacji umowy.

TAK
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10.

Stot laboratoryjny

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 2900 x 600 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o
profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A. Przestrzen
pod blatem wypetniona 1x szafka 600 jednodrzwiowa z potka oraz 2x wysuwanym blatem do notatek. Szafki
wykonane sg z laminatu o zaggszczonej strukturze z doklejka PCV o grubosci 2 mm.

10.1

Szczegélowe wymagania dla blatoéw roboczych: Parametry wymagane dla materiatéw z ktorych sa wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podluznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikow i wszelkich zwigzkdéw toksycznych, odporny na uderzenia i
$cieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia musza by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na catej grubosci wykonane bez uzycia pltyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez taczen za pomoca fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatow. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN 1SO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN ISO 10545-13

- wytrzymato$¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo§¢ wodna wg normy 10545-3

TAK

10.2

Ceramika monolityczna musi posiadac :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezna od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3, EN 1SO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN 1SO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN 1SO 10545-13, EN 1SO
10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

TAK

10.3

Zywice fenolowe - Samonos$na, ptaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do
wnetrza materialu wykonana z wtokien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci$nieniowo za pomocg zywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubo$ci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materialu

TAK
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10.4

Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkéw:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stotéw) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

TAK

10.5

Szczegélowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztaltownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. Nozki stelaza posiadajg mozliwos¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obcigzenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty
taczone w ciagi bez koniecznosci dublowania wspdlnych elementow konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

TAK

10.6

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢é z wymaganiami zamawiajgcego:

1. Producent posiada certyfikat systemu jakos$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemOw zapewniania jako$ci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jakoscia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania sSrodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodnosé¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoridéw —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z karta
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stolu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢

TAK
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wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armatur¢ laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

8. Atest higieniczny dla blatéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

10. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktérych wykonanie s stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawczg nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajgcego.

11. Grubos$é¢ powloki epoksydowej, ktorg pokryte sg stelaze min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiadac : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawceg materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN I1SO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadng wizualizacj¢ wykona wybrany wykonawca po doktadnym wykonaniu pomiaréw pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

10.7

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystgpieniem do realizacji umowy.

TAK

11.

Stot laboratoryjny

o wymiarach (szer. x gh. x wys.) 500 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o
profilach zamknietych kwadratowych, pokrytych proszkowg farbg epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A. Przestrzen
pod blatem wypetniona 1x szafka
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11.1 | Szczegélowe wymagania dla blatéw roboczych: Parametry wymagane dla materialow z ktérych sa wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podhuznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikow i wszelkich zwigzkoéw toksycznych, odporny na uderzenia i
$cieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stgzeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia musza by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na calej grubosci wykonane bez uzycia plyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez taczen za pomoca fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatoéw. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN 1SO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN 1SO 10545-13

- wytrzymatos$¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo$¢ wodna wg normy 10545-3

TAK

11.2 | Ceramika monolityczna musi posiadac :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spickiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodno$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3, EN ISO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN 1SO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN 1SO 10545-13, EN 1SO
10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

TAK

Zywice fenolowe - Samonos$na, plaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do
wnetrza materialu wykonana z witokien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci$nieniowo za pomocg zZywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubosci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materialu

TAK

11.3 | Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkow:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stotéw) w technologii ( korpus, poétka) wykonane z plyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubo$ci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubos$ci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gladkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o

TAK
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$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych

typu Tandembox,

11.4 | Szczegélowe wymagania dla stelazy typu A: TAK
Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metodg proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztattownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. Nozki stelaza posiadaja mozliwos¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obcigzenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty
taczone w ciagi bez koniecznosci dublowania wspdlnych elementow konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

11.5 | Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ z wymaganiami zamawiajacego: TAK
1. Producent posiada certyfikat systemu jakoS$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy

(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemoéw zapewniania jakosci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$cia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN I1SO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania srodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemoOw zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoriow —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowana i upowazniona do tego jednostke wraz z karta
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stolu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armatur¢ laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke¢ rownowazna

8. Atest higieniczny dla blatéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
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niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatéw z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

10. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktorych wykonanie sg stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawcza nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajacego.

11. Grubos$¢ powloki epoksydowej, ktora pokryte sg stelaze min. 200 pm potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiada¢ : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawceg materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN ISO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadng wizualizacj¢ wykona wybrany wykonawca po doktadnym wykonaniu pomiaréw pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

11.6

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystgpieniem do realizacji umowy.

TAK

12.

Stot laboratoryjny

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 500 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o
profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A. Przestrzen
pod blatem wypetniona 1x szafkg

12.1

Szczegolowe wymagania dla blatéw roboczych: Parametry wymagane dla materiatow z ktorych sa wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podtuznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikdéw i wszelkich zwigzkéw toksycznych, odporny na uderzenia i
$cieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia musza by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na catej grubo$ci wykonane bez uzycia ptyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez taczen za pomoca fug

TAK
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epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostgpne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktéregokolwiek z obrzezy blatow. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN ISO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN 1SO 10545-13

- wytrzymatos$¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo$¢ wodna wg normy 10545-3

12.2 | Ceramika monolityczna musi posiadacé :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezna od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN ISO 10545-3, EN 1SO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN 1SO
10545-14, PN-EN ISO 10545-15:1999,

TAK

12.3 | Zywice fenolowe - Samono$na, plaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do
wnetrza materiatlu wykonana z wtokien celulozowych, utwardzonych termicznie i ciSnieniowo za pomocg zywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubosci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materialu

TAK

12.4 | Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkéw:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stolow) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gltadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

TAK

12.5 | Szczegélowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztaltownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. No6zKki stelaza posiadajg mozliwos¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obcigzenie stotu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty
Taczone w ciagi bez koniecznos$ci dublowania wspolnych elementéw konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

TAK
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12.6 | Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ z wymaganiami zamawiajacego:

1.

10.

11.

Producent posiada certyfikat systemu jakosci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemdw zapewniania jakosci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniona do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$ciag w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z pézn. zm.)

Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania $rodowiskiem , czyli certyfikat spelniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniona do certyfikacji w
zakresie systemOw zarzadzania srodowiskiem.

Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

Certyfikat na zgodnos$¢ z norma PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoridéw —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z kartg
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stotu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujacg uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.
Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowana jednostke
certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

Atest higieniczny na armature laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociagowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

Atest higieniczny dla blatdéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktérych wykonanie sg stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowana w tym zakresie jednostke badawcza nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajacego.

Grubos¢ powloki epoksydowej, ktora pokryte sa stelaze min. 200 pm potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

TAK
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12. Ceramika monolityczna musi posiada¢ : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadng wizualizacje wykona wybrany wykonawca po dokladnym wykonaniu pomiar6w pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

12.7

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy.

TAK

13.

Stét z dwoma szatkami (w tym 1 szafka z szufladami ) po przeciwnych stronach blatu o wymiarach ok. 1600 x 700
x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stotu oparta
na stelazach no$nych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych
proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi ndézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscia
poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A. Przestrzen pod blatem wypetniona 1x szafka z potkami i 1x
szafka z szufladami.

13.1

Szczegélowe wymagania dla blatow roboczych: Parametry wymagane dla materiatéw z ktorych sg wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podluznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikéw 1 wszelkich zwigzkow toksycznych, odporny na uderzenia i
$cieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia musza by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na catej grubosci wykonane bez uzycia plyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez taczen za pomocg fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktéregokolwiek z obrzezy blatoéw. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek faczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN 1SO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN 1SO 10545-13

- wytrzymatos$¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo$¢ wodna wg normy 10545-3

TAK

13.2

Ceramika monolityczna musi posiada¢ :
Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce¢ materiat jest spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co

TAK
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najmniej zgodno$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3, EN ISO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN SO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN 1SO
10545-14, PN-EN ISO 10545-15:1999,

13.3 | Zywice fenolowe - Samonos$na, ptaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do
wnetrza materialu wykonana z wiokien celulozowych, utwardzonych termicznie i ciSnieniowo za pomoca zZywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubosci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materiatu

TAK

13.4 | Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkéw:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stotéw) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zageszczone;j strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubo$ci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gltadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane nha zawiasach puszkowych o
srednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

TAK

13.5 | Szczegélowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztattownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. No6zki stelaza posiadaja mozliwos¢ regulacji wysoko$ci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obciazenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty
taczone w ciagi bez koniecznos$ci dublowania wspolnych elementéw konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

TAK

13.6 | Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ z wymaganiami zamawiajacego:

1. Producent posiada certyfikat systemu jakosci, czyli certyfikat spetniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN 1SO 9001:2015) dotyczacej systemow zapewniania jakosci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego"”, wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$cig w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania Srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN 1SO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania sSrodowiskiem.

TAK
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3.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spelniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

Certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoriow —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowana i upowazniong do tego jednostke wraz z kartg
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stotu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.
Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodno$¢ z norma PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

Atest higieniczny na armature laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

Atest higieniczny dla blatow wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktérych wykonanie sg stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN ISO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawcza nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajacego.

Grubos¢ powloki epoksydowej, ktora pokryte sg stelaze min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z normg PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,
Ceramika monolityczna musi posiadac : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN I1SO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatéw z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

Doktadna wizualizacj¢ wykona wybrany wykonawca po doktadnym wykonaniu pomiaréw pomieszczen.
Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)
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13.7 | Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiar6w pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy. TAK

14, Sto6t laboratoryjny

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 3800 x 900 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o
profilach zamknietych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi
nozkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A. Przestrzen
pod blatem wypetniona 1x szatka 1100 dwudrzwiowsa z potka, miejscem na nogi z platformg pod PC, szafka 400
otwartg z potka na drukarke, miejscem na nogi z Platforma pod PC. Szafki wykonane sa z laminatu o zageszczone;j
strukturze z doklejka PCV o grubosci 2 mm.

14.1 | Szczegélowe wymagania dla blatéw roboczych: Parametry wymagane dla materialow z ktorych sa wykonane TAK
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podluznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikow i wszelkich zwigzkoéw toksycznych, odporny na uderzenia i
Scieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia musza by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na calej grubosci wykonane bez uzycia plyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez taczen za pomoca fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza sig¢
technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatoéw. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN 1SO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN ISO 10545-13

- wytrzymato$¢ ceramiki na rozciaganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo$¢ wodna wg normy 10545-3

14.2 | Ceramika monolityczna musi posiadac : TAK
Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucje badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3, EN 1SO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN 1SO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN 1SO 10545-13, EN 1SO
10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

14.3 | Zywice fenolowe - Samonosna, ptaska plyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do | TAK
wngtrza materialu wykonana z widkien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci$nieniowo za pomocg Zywic
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fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubosci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materiatu

14.4 | Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkow:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stotéw) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie nakltadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o

$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

TAK

14.5 | Szczegélowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztattownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. Nozki stelaza posiadajg mozliwos¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obcigzenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty
taczone w ciagi bez koniecznosci dublowania wspdlnych elementow konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

TAK

14.6 | Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ z wymaganiami zamawiajacego:

1. Producent posiada certyfikat systemu jakoS$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemoéw zapewniania jakosci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$cia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania Srodowiskiem , czyli certyfikat spelniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN 1SO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania sSrodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodnoé¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoridéw —wymiary, wymagania
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bezpieczenistwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z karta
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stotu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armaturg laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

8. Atest higieniczny dla blatéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatéw z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

10. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktorych wykonanie sg stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawczg nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajgcego.

11. Grubosé¢ powloki epoksydowej, ktorg pokryte sa stelaze min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiada¢ : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawceg materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN ISO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadng wizualizacj¢ wykona wybrany wykonawca po dokladnym wykonaniu pomiaréw pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

147 | Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaré6w pomieszczen przed przystgpieniem do realizacji umowy.
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15. Sto6t laboratoryjny pod cieplarki

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 2950 x 800 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stolu oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysoko gatunkowe;j stali o
profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwosciag poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A. Przestrzen
pod blatem wypetniona 3x szatka dwudrzwiowa z potka. Szafki wykonane sg z laminatu o zaggszczonej strukturze z
doklejka PCV o grubo$ci 2 mm.

15.1 | Szczegotowe wymagania dla blatéw roboczych: Parametry wymagane dla materialow z ktdrych sa wykonane TAK
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podluznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikow i wszelkich zwigzkéw toksycznych, odporny na uderzenia i
$cieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia muszg by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na calej grubosci wykonane bez uzycia plyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez taczen za pomoca fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatow. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN ISO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN ISO 10545-13

- wytrzymatos$¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo§¢ wodna wg normy 10545-3

15.2 | Ceramika monolityczna musi posiadac : TAK
Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodno$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3, EN ISO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN 1SO 10545-13, EN 1SO
10545-14, PN-EN ISO 10545-15:1999,

15.3 | Zywice fenolowe - Samonosna, ptaska plyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do | TAK
wnetrza materialu wykonana z witokien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci$nieniowo za pomocg zywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubo$ci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materiatu

15.4 | Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkéw: TAK
Szafki mebli laboratoryjnych
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Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stotéw) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

155

Szczegélowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztaltownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. No6zki stelaza posiadaja mozliwos¢ regulacji wysoko$ci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obciazenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modul. Pojedyncze moduty
taczone w ciagi bez koniecznosci dublowania wspdlnych elementow konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

TAK

15.6

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami zamawiajgcego:

1. Producent posiada certyfikat systemu jakos$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemOw zapewniania jako$ci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$cia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniona do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania srodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoriow —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z kartg
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stolu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowana jednostke certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

Atest higieniczny na armaturg laboratoryjna z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazna

Atest higieniczny dla blatow wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktérych wykonanie sg stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawczg nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajgcego.

Grubos¢ powtoki epoksydowej, ktorg pokryte sg stelaze min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,
Ceramika monolityczna musi posiadac : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN ISO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatéw z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

Doktadng wizualizacje wykona wybrany wykonawca po doktadnym wykonaniu pomiar6w pomieszczen.
Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

15.7 | Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiar6w pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy.
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16.

Stot laboratoryjny

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 3130 x 600 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o
profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A. Przestrzen
pod blatem wypetniona 2x szafka dwudrzwiowa z potka. Szafki wykonane sg z laminatu o zageszczonej strukturze z
doklejka PCV o grubo$ci 2 mm.

16.1

Szczegélowe wymagania dla blatoéw roboczych: Parametry wymagane dla materiatéw z ktorych sa wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podtuznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikéw i wszelkich zwigzkéw toksycznych, odporny na uderzenia i
$cieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia muszg by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na catej grubosci wykonane bez uzycia plyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez tgczen za pomocg fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatow. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN 1SO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN ISO 10545-13

- wytrzymato$¢ ceramiki na rozciaganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo§¢ wodna wg normy 10545-3

TAK

16.2

Ceramika monolityczna musi posiadac :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezna od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujgcych co
najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3, EN 1SO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN 1SO 10545-7:2000, PN-EN 1SO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN I1SO
10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

TAK

16.3

Zywice fenolowe - Samonos$na, ptaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do
wnetrza materialu wykonana z witokien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci$nieniowo za pomocg zywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubosci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materialu

TAK
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16.4

Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkéw:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stotéw) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

TAK

16.5

Szczegélowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztattownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. Nozki stelaza posiadajg mozliwos¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obcigzenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty
taczone w ciagi bez koniecznosci dublowania wspdlnych elementow konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

TAK

16.6

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢é z wymaganiami zamawiajgcego:

1. Producent posiada certyfikat systemu jakos$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemOw zapewniania jako$ci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jakoscia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania sSrodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodnosé¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoridéw —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z karta
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stolu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢

TAK

Regionalny Szpital w Kotobrzegu www.szpital.kolobrzeg.pl NIP: 671-10-30-263
ul. Lopuskiego 31-33 sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl REGON: 000311496
78-100 Kotobrzeg tel. (94) 35 30 201, fax (94) 35 23 982 KRS: 0000006438




Rzeczpospolita P Unia Europejska [EEEN

Fundusze
Eu FOPEjSkiE Pomorze Europejski Fundusz L
Program Regionalny - Polska "-‘.' Zachodnie Rozwoju Regionalnego il

10.

11.

12.

13.

14.
15.

wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.
Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodno$¢ z normag PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

Atest higieniczny na armaturg laboratoryjna z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

Atest higieniczny dla blatéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktérych wykonanie s stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawczg nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajgcego.

Grubos¢ powloki epoksydowej, ktorg pokryte sa stelaze min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,
Ceramika monolityczna musi posiadac : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawceg materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN I1SO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

Doktadng wizualizacje wykona wybrany wykonawca po doktadnym wykonaniu pomiar6w pomieszczen.
Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

16.7 | Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiar6w pomieszczen przed przystgpieniem do realizacji umowy.

TAK
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17. Stot laboratoryjny
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 3110 x 600 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o
profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A. Przestrzen
pod blatem wypetniona 1x szafka 700 dwudrzwiowa z potka oraz 2x wysuwanym blatem do notatek. Szafki
wykonane sg z laminatu o zaggszczonej strukturze z doklejka PCV o grubosci 2 mm.

17.1 | Szczegotowe wymagania dla blatéw roboczych: Parametry wymagane dla materialow z ktdrych sa wykonane TAK
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podluznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikow i wszelkich zwigzkoéw toksycznych, odporny na uderzenia i
Scieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia musza by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na calej grubosci wykonane bez uzycia plyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez taczen za pomoca fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza sig¢
technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatoéw. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN ISO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN ISO 10545-13

- wytrzymatos$¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo$¢ wodna wg normy 10545-3

17.2 | Ceramika monolityczna musi posiadac : TAK
Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN ISO 10545-3, EN 1SO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN 1SO 10545-13, EN 1SO
10545-14, PN-EN I1SO 10545-15:1999,

17.3 | Zywice fenolowe - Samonosna, ptaska plyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do | TAK
wngtrza materialu wykonana z wlokien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci$nieniowo za pomocg Zywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubo$ci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materiatu

Regionalny Szpital w Kotobrzegu www.szpital.kolobrzeg.pl NIP: 671-10-30-263
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17.4

Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkéw:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stotéw) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

TAK

17.5

Szczegélowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztaltownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. Nozki stelaza posiadajg mozliwos¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obcigzenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty
taczone w ciagi bez koniecznosci dublowania wspdlnych elementow konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

TAK

17.6

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢é z wymaganiami zamawiajgcego:

1. Producent posiada certyfikat systemu jakos$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemOw zapewniania jako$ci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jakoscia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania sSrodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodnosé¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoridéw —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z karta
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stolu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢

TAK
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11.

12.

13.

14.
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wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.
Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodno$¢ z normag PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

Atest higieniczny na armaturg laboratoryjna z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

Atest higieniczny dla blatéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktérych wykonanie s stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawczg nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajgcego.

Grubos¢ powloki epoksydowej, ktorg pokryte sa stelaze min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,
Ceramika monolityczna musi posiadac : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawceg materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN I1SO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatéw z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

Doktadng wizualizacje wykona wybrany wykonawca po doktadnym wykonaniu pomiar6w pomieszczen.
Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

17.7 | Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaré6w pomieszczen przed przystgpieniem do realizacji umowy.

TAK
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18.

Stot laboratoryjny

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 700 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o
profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A. Przestrzen
pod blatem wypetniona 1x szafka jednodrzwiowa z potka. Szafki wykonane sa z laminatu o zaggszczone;j strukturze
z doklejka PCV o grubosci 2 mm

18.1

Szczegélowe wymagania dla blatow roboczych: Parametry wymagane dla materiatéw z ktorych sa wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podluznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikow i wszelkich zwigzkoéw toksycznych, odporny na uderzenia i
Scieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia muszg by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na calej grubosci wykonane bez uzycia plyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez taczen za pomoca fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatoéw. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN ISO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN ISO 10545-13

- wytrzymatos$¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo$¢ wodna wg normy 10545-3

TAK

18.2

Ceramika monolityczna musi posiada¢ :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezna od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodno$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3, EN ISO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN 1SO 10545-13, EN 1SO
10545-14, PN-EN I1SO 10545-15:1999,

TAK

18.3

Zywice fenolowe - Samonos$na, plaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do
wngtrza materialu wykonana z wlokien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci$nieniowo za pomocg Zywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubo$ci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materiatu

TAK
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18.4

Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkéw:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stotéw) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

TAK

18.5

Szczegélowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztaltownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. Nozki stelaza posiadajg mozliwos¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obcigzenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty
taczone w ciagi bez koniecznosci dublowania wspdlnych elementow konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

TAK

18.6

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢é z wymaganiami zamawiajgcego:

1. Producent posiada certyfikat systemu jakos$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemOw zapewniania jako$ci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jakoscia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania sSrodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodnosé¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoridéw —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z karta
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stolu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢

TAK
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wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armatur¢ laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

8. Atest higieniczny dla blatéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

10. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktérych wykonanie s stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawczg nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajgcego.

11. Grubos$é¢ powloki epoksydowej, ktorg pokryte sg stelaze min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiadac : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawceg materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN I1SO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadng wizualizacj¢ wykona wybrany wykonawca po doktadnym wykonaniu pomiaréw pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

18.7

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystgpieniem do realizacji umowy.

TAK

19.

Stot laboratoryjny

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1600 x 700 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o
profilach zamknietych kwadratowych, pokrytych proszkowg farbg epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji wysokos$ci typoszereg A. Przestrzen
pod blatem jedna waska szafka

Regionalny Szpital w Kotobrzegu www.szpital.kolobrzeg.pl NIP: 671-10-30-263
ul. Lopuskiego 31-33 sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl REGON: 000311496
78-100 Kotobrzeg tel. (94) 35 30 201, fax (94) 35 23 982 KRS: 0000006438




Fundusze . Unia Europejska S
Europejskie Rzeczpospolita o Pomorze Europejski Fundusz b

Program Regionalny - Polska "-‘." Zachodnie Rozwoju Regionalnego il

19.1

Szczegélowe wymagania dla blatow roboczych: Parametry wymagane dla materiatéw z ktorych sa wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podhuznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikow i wszelkich zwigzkoéw toksycznych, odporny na uderzenia i
$cieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stgzeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia musza by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na calej grubosci wykonane bez uzycia plyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez taczen za pomoca fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatoéw. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN 1SO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN 1SO 10545-13

- wytrzymatos$¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo$¢ wodna wg normy 10545-3

TAK

19.2

Ceramika monolityczna musi posiada¢ :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodno$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3, EN ISO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN 1SO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN 1SO 10545-13, EN 1SO
10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

TAK

19.3

Zywice fenolowe - Samono$na, plaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do
wnetrza materialu wykonana z witokien celulozowych, utwardzonych termicznie i ciSnieniowo za pomocg zywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubosci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materialu

TAK

194

Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkéw:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stotéw) w technologii ( korpus, potka) wykonane z plyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubos$ci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubos$ci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubos$ci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewne;j. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o

TAK
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$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych

typu Tandembox,

19.5 | Szczegélowe wymagania dla stelazy typu A: TAK
Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztaltownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. No6zki stelaza posiadaja mozliwos¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obcigzenie stotu na stelazu wynosi min. 400 kg/modul. Pojedyncze moduty
taczone w ciagi bez koniecznosci dublowania wspolnych elementéw konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

19.6 | Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ z wymaganiami zamawiajacego: TAK
1. Producent posiada certyfikat systemu jakos$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy

(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemoOw zapewniania jakosci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprze¢tu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$cia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania srodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spelniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzgtu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzagdzania BHP.

4. Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoriow —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowana i upowazniong do tego jednostke wraz z karta
oceny wynikéw badan wyboru, w zakresie stotu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armatur¢ laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

8. Atest higieniczny dla blatbw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
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niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatéw z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

10. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozjg blachy z ktorych wykonanie sg stelaze
muszg spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN ISO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawcza nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajacego.

11. Grubos$¢ powloki epoksydowej, ktora pokryte sa stelaze min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiada¢ : Certyfikat lub za§wiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawceg materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodno$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN ISO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN ISO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Do oferty nalezy dotaczyé wizualizacje lub zdjecia oferowanych mebli. Wizualizacje powinny by¢
przygotowane na podstawie zataczonych 4-5 rzutow pomieszczen i powinny przedstawia¢ meble i ustawione w
docelowych pomieszczeniach.

15. Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym (+/-10 %)

19.7

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy.

TAK

20.

Stot laboratoryjny o wymiarach (szer. x wys. ok.) 500 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o
profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A. Przestrzen
pod blatem niezabudowana

20.1

Szczegolowe wymagania dla blatéw roboczych: Parametry wymagane dla materiatow z ktorych sa wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podtuznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikdéw i wszelkich zwigzkéw toksycznych, odporny na uderzenia i
$cieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu

TAK
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fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia muszg by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na calej grubosci wykonane bez uzycia plyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez taczen za pomoca fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktéregokolwiek z obrzezy blatow. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN ISO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN ISO 10545-13

- wytrzymato$¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo§¢ wodna wg normy 10545-3

20.2 | Ceramika monolityczna musi posiada¢ :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN ISO 10545-3, EN 1SO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN 1SO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN 1SO 10545-13, EN 1SO
10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

TAK

20.3 | Zywice fenolowe - Samonos$na, ptaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do
wnetrza materialu wykonana z widkien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci$nieniowo za pomocg zywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubosci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materialu

TAK

20.4 | Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkéw:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stolow) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z plyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

TAK

20.5 | Szczegolowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztaltownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. Nozki stelaza posiadaja mozliwo$¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do

TAK
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+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obciazenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modul. Pojedyncze moduty
taczone w ciagi bez koniecznosci dublowania wspdlnych elementéow konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

20.6 | Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami zamawiajacego:

1.

e

10.

Producent posiada certyfikat systemu jakosci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemOw zapewniania jakosci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniona do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$cia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania $srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniona do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania srodowiskiem.

Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

Certyfikat na zgodnos$¢ z norma PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoridéw —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z kartg
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stotu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.
Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

Atest higieniczny na armaturg laboratoryjna z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociaggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

Atest higieniczny dla blatow wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktorych wykonanie sa stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z nomg PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
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akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawcza nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajacego.

11. Grubos¢ powloki epoksydowej, ktora pokryte sg stelaze min. 200 pm potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiada¢ : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadng wizualizacje wykona wybrany wykonawca po dokladnym wykonaniu pomiaréw pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

20.7 | Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy.

TAK

21. Stanowisko do mycia

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 2000 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. W blacie znajduje si¢ 4x zlew ceramiczny 400x400 mm. Z blatu przy zlewach
wyprowadzona jest 2x armatura laboratoryjna c¢/z woda, pokryta chemoodporng powtoka EPS. Cala konstrukcja stotu
oparta na stelazach no$nych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamknietych kwadratowych,
pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi nézkami z tworzywa sztucznego z
mozliwos$cig poziomowania oraz regulacji wysokos$ci typoszereg A. Przestrzen pod blatem wypetniona 2x szafka
instalacyjng. Szafki i szuflady wykonane sg z laminatu o zageszczonej strukturze z doklejka PCV o grubosci 2 mm.

21.1 | Szczegélowe wymagania dla blatéw roboczych: Parametry wymagane dla materiatéw z ktorych sa wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podtuznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikdéw i wszelkich zwigzkéw toksycznych, odporny na uderzenia i
$cieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia musza by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na catej grubosci wykonane bez uzycia ptyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez taczen za pomoca fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostgpne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatow. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania

TAK

jakichkolwiek taczen.
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- odporne na wybarwienia wg normy EN 1SO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN 1SO 10545-13

- wytrzymatos$¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4
- nasigkliwo$¢ wodna wg normy 10545-3

21.2 | Ceramika monolityczna musi posiada¢ :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spickiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodno$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3, EN ISO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN 1SO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN 1SO 10545-13, EN I1SO
10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

TAK

21.3 | Zywice fenolowe - Samonosna, ptaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do
wnetrza materialu wykonana z witdkien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci$nieniowo za pomocg zZywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubo$ci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materialu

21.4 | Meble laboratoryjne — ogolne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkow:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stolow) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

TAK

21.5 | Szczegolowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztattownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. No6zKki stelaza posiadaja mozliwos¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obcigzenie stotu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty
Taczone w ciagi bez koniecznos$ci dublowania wspdlnych elementéw konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

TAK

21.6 | Szczegdtowe wymagania dla zlewow, nadstawek instalacyjnych, armatury:
Zlewy: Zlewy wykonane z ceramiki technicznej, wymiary zgodne ze specyfikacjg szczegdtows;
Armatura: Armatura zainstalowana w blatach stotéw roboczych zarowno do wody cieplej jak i zimnej pokryta
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lakierem chemoodpornym, montowana zgodnie ze szczegétowym opisem pozycji.

Armatura do wody cieptej i zimnej z mieszalnikiem — pokretta zaworéw sa oznakowane kodem barwnym zgodnie z

norma PN-EN 13792:2003. Wylewka zakonczona oliwka, odkrecana, gwarantujaca mozliwosci szczelnego

podiaczenia wezy gigtkich o roznych $rednicach.

21.7 | Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami zamawiajacego: TAK

1. Producent posiada certyfikat systemu jakos$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemdw zapewniania jakosci w zakresie "Projektowanie produkcija i
serwis mebli oraz sprze¢tu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$cia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z pézn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemOw zarzadzania srodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoriow —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z karta
oceny wynikéw badan wyboru, w zakresie stotu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowana jednostke
certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armatur¢ laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

8. Atest higieniczny dla blatdéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

10. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktorych wykonanie sa stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN ISO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
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badanych prébek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawcza nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajacego.

11. Grubos¢ powtoki epoksydowej, ktora pokryte sa stelaze min. 200 pm potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiada¢ : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodno$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN ISO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadng wizualizacje wykona wybrany wykonawca po dokladnym wykonaniu pomiar6w pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

21.8 | Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy.

TAK

22. Suszarka na plytki

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1000 x 600 x 900 mm. Suszarka wykonana ze spienionego PVC. Cata konstrukcja
stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych z wysoko gatunkowe;j stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowa farbg epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi ndézkami z tworzywa sztucznego z
mozliwos$cig poziomowania oraz regulacji wysoko$ci typoszereg A.

22.1 | Szczegélowe wymagania dla blatéw roboczych: Parametry wymagane dla materiatéw z ktorych sa wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podluznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikéw 1 wszelkich zwigzkow toksycznych, odporny na uderzenia i
$cieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia musza by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na catej grubosci wykonane bez uzycia ptyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez tgczen za pomoca fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostgpne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktéregokolwiek z obrzezy blatoéw. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN 1SO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN 1SO 10545-13

- wytrzymato$¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4

TAK
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- nasigkliwo$¢ wodna wg normy 10545-3

22.2 | Zywice fenolowe - Samonosna, ptaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do | TAK
wnetrza materialu wykonana z widkien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci§nieniowo za pomocg Zywic

fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubosci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego

samego materiatu

22.3 | Szczegolowe wymagania dla stelazy typu A: TAK

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym

naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztattownika

zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. Nozki stelaza posiadajg mozliwos$¢ regulacji wysoko$ci w granicach od -5 do

+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obciazenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modul. Pojedyncze moduty

taczone w ciagi bez koniecznos$ci dublowania wspodlnych elementéw konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte

elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

22.4 | Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ z wymaganiami zamawiajacego: TAK

1. Producent posiada certyfikat systemu jakoS$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemoéw zapewniania jakosci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$cia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzgdzania srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN I1SO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania srodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoriow —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z kartg
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stolu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.
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7. Atest higieniczny na armatur¢ laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazna

8. Atest higieniczny dla blatdéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatéw z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

10. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktorych wykonanie sg stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN ISO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN 1SO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostke badawczg nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajacego.

11. Grubos$¢ powloki epoksydowej, ktora pokryte sa stelaze min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiadac : Certyfikat lub za§wiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spickiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN I1SO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadng wizualizacje wykona wybrany wykonawca po doktadnym wykonaniu pomiaréw pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

225

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy.

TAK

23.

Stot laboratoryjny pod komory sterylizacyjne

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1700 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o
profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A. Przestrzen
pod blatem wypelniona 2x szafkg dwudrzwiowa z potkg. Szafki wykonane sg z laminatu o zageszczonej strukturze z
doklejka PCV o grubosci 2 mm.
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23.1

Szczegélowe wymagania dla blatow roboczych: Parametry wymagane dla materiatéw z ktorych sa wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podhuznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikow i wszelkich zwigzkoéw toksycznych, odporny na uderzenia i
$cieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stgzeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia musza by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na calej grubosci wykonane bez uzycia plyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez taczen za pomoca fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatoéw. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN 1SO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN 1SO 10545-13

- wytrzymatos$¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo$¢ wodna wg normy 10545-3

TAK

23.2

Ceramika monolityczna musi posiada¢ :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spickiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodno$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3, EN ISO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN 1SO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN 1SO 10545-13, EN 1SO
10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

TAK

23.3

Zywice fenolowe - Samonos$na, plaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do
wnetrza materialu wykonana z witokien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci$nieniowo za pomocg zZywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubo$ci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materialu

TAK

234

Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkéw:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stotéw) w technologii ( korpus, potka) wykonane z plyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubo$ci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubos$ci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gladkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o

TAK
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$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych

typu Tandembox,

23.5 | Szczegolowe wymagania dla stelazy typu A: TAK
Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztaltownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. No6zki stelaza posiadaja mozliwos¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obcigzenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty
taczone w ciagi bez koniecznosci dublowania wspdlnych elementow konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

23.6 | Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami zamawiajacego: TAK
1. Producent posiada certyfikat systemu jakos$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy

(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemOéw zapewniania jako$ci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprze¢tu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$cia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania srodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoriow —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowana i upowazniona do tego jednostke wraz z karta
oceny wynikéw badan wyboru, w zakresie stotu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowana jednostke certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armatur¢ laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

8. Atest higieniczny dla blatdéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatéw z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktorych wykonanie s stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawcza nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajacego.

Grubos$¢ powloki epoksydowej, ktora pokryte sa stelaze min. 200 pm potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,
Ceramika monolityczna musi posiadac : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawceg materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN ISO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

Doktadng wizualizacje wykona wybrany wykonawca po doktadnym wykonaniu pomiar6w pomieszczen.
Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

23.7

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystgpieniem do realizacji umowy.

TAK

24.

Stot laboratoryjny

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1900 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. W blacie z prawej strony znajduje si¢ ptyta grzejna dwupalnikowa. Cata konstrukcja stotu
oparta na stelazach no$nych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych,
pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi ndézkami z tworzywa sztucznego z
mozliwo$cig poziomowania oraz regulacji wysokos$ci typoszereg A. Przestrzen pod blatem wypetniona 2x szafka 900
dwudrzwiowa z potka. Szafki wykonane sg z laminatu o zageszczonej strukturze z doklejka PCV o grubo$ci 2 mm.

241

Plyta grzejna : Elektryczna

TAK

24.2

Moc catkowita [W]: 2250

TAK

24.3

Komunikacja : 2 lampki kontrolne

TAK

24.4

Sterowanie : Pokretta

TAK

Regionalny Szpital w Kotobrzegu www.szpital.kolobrzeg.pl NIP: 671-10-30-263
ul. Lopuskiego 31-33 sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl REGON: 000311496
78-100 Kotobrzeg tel. (94) 35 30 201, fax (94) 35 23 982 KRS: 0000006438




Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

Europejskie i Pomorze Europejski Fundusz O
Program Regionalny - Polska "-‘." Zachodnie Rozwoju Regionalnego il

245

Ilo$¢ pdl grzejnych 2

TAK

24.6

Wysoko$¢ [cm] 8.1

TAK

24.7

Szeroko$¢ [cm] 48

TAK

24.8

Gleboko$é [cm] 28

TAK

24.9

Okres gwarancji 24 miesigce

TAK

24.10

Szczegélowe wymagania dla blatow roboczych: Parametry wymagane dla materiatéw z ktorych sa wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podluznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikow i wszelkich zwigzkéw toksycznych, odporny na uderzenia i
$cieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia musza by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na calej grubosci wykonane bez uzycia plyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez taczen za pomoca fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatoéw. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN 1SO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN ISO 10545-13

- wytrzymatos$¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo$¢ wodna wg normy 10545-3

TAK

2411

Ceramika monolityczna musi posiada¢ :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3, EN 1SO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN 1SO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN 1SO 10545-13, EN 1SO
10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

TAK

2412

Zywice fenolowe - Samono$na, plaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do
wngtrza materialu wykonana z wlokien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci$nieniowo za pomocg Zywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubosci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materialu

TAK
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24.13

Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkéw:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stotéw) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

TAK

2414

Szczegélowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztattownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. Nozki stelaza posiadajg mozliwos¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obcigzenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty
taczone w ciagi bez koniecznosci dublowania wspdlnych elementow konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

TAK

24.15

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢é z wymaganiami zamawiajgcego:

1. Producent posiada certyfikat systemu jakosci, czyli certyfikat spetniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemOw zapewniania jako$ci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jakoscia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat spelniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania sSrodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodnosé¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoridéw —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowana i upowazniong do tego jednostke wraz z karta
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stolu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢

TAK
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.
Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodno$¢ z normag PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

Atest higieniczny na armaturg laboratoryjna z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

Atest higieniczny dla blatéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatéw z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktérych wykonanie s stelaze
muszg spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawczg nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajgcego.

Grubos¢ powloki epoksydowej, ktorg pokryte sg stelaze min. 200 pm potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,
Ceramika monolityczna musi posiada¢ : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawceg materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN ISO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatéw z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

Doktadng wizualizacje wykona wybrany wykonawca po doktadnym wykonaniu pomiar6w pomieszczen.
Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

24.16 | Wykonawca zobowiazany jest do doktadnych pomiarow pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy.

TAK
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25. Stot laboratoryjny

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 3000 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o
profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi
ndzkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A. Przestrzen
pod blatem wypetniona 3x szatka dwudrzwiowa z potka. Szafki wykonane sg z laminatu o zaggszczonej strukturze z
doklejka PCV o grubo$ci 2 mm.

25.1 | Szczegélowe wymagania dla blatéw roboczych: Parametry wymagane dla materiatéw z ktorych sa wykonane TAK
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podluznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikow i wszelkich zwigzkoéw toksycznych, odporny na uderzenia i
Scieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia musza by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wiacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na calej grubosci wykonane bez uzycia plyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez taczen za pomoca fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatoéw. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN 1SO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN ISO 10545-13

- wytrzymatos$¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo$¢ wodna wg normy 10545-3

25.2 | Ceramika monolityczna musi posiada¢ : TAK
Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3, EN 1SO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN 1SO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN 1SO 10545-13, EN 1SO
10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

25.3 | Zywice fenolowe - Samonosna, ptaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do | TAK
wngtrza materialu wykonana z wlokien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci$nieniowo za pomocg Zywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubosci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materialu

25.4 | Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkéw: TAK
Szafki mebli laboratoryjnych

Regionalny Szpital w Kotobrzegu www.szpital.kolobrzeg.pl NIP: 671-10-30-263
ul. Lopuskiego 31-33 sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl REGON: 000311496
78-100 Kotobrzeg tel. (94) 35 30 201, fax (94) 35 23 982 KRS: 0000006438




Pomorze Europejski Fundusz o

Fundusze Rzeczpospolita s Unia Europejska S
Europejskie Polska » *
Program Regionalny - "-‘.' Zachodnie Rozwoju Regionalnego il

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stotéw) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

255

Szczegélowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztaltownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. No6zki stelaza posiadaja mozliwos¢ regulacji wysoko$ci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obciazenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modul. Pojedyncze moduty
taczone w ciagi bez koniecznosci dublowania wspdlnych elementow konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

TAK

25.6

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami zamawiajgcego:

1. Producent posiada certyfikat systemu jakos$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemOw zapewniania jako$ci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$cia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniona do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania srodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoriow —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z kartg
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stolu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowana jednostke certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do

TAK
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przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armatur¢ laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazna

8. Atest higieniczny dla blatdéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

10. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktérych wykonanie s stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawczg nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajgcego.

11. Grubos$¢ powloki epoksydowej, ktorg pokryte sg stelaze min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiadac : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN ISO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadng wizualizacje wykona wybrany wykonawca po dokladnym wykonaniu pomiar6w pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

25.7

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystgpieniem do realizacji umowy.

TAK

26.

Stot laboratoryjny

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1500 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. W blacie znajduje si¢ zlewik ceramiczny 280x80 mm. Przy zlewiku wyprowadzona jest
laboratoryjna wylewka wody zimnej. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysoko
gatunkowe;j stali o profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi
regulowanymi nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwo$cig poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg
A. Przestrzen pod blatem wypeltniona 1x szafka dwudrzwiowa z potka oraz 1x szafka jednodrzwiowa z potka. Szafki
wykonane sg z laminatu o zaggszczonej strukturze z doklejka PCV o grubosci 2 mm.
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26.1

Szczegélowe wymagania dla blatow roboczych: Parametry wymagane dla materiatéw z ktorych sa wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podluznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikdow i wszelkich zwigzkow toksycznych, odporny na uderzenia i
Scieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia musza by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na calej grubosci wykonane bez uzycia plyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez tgczen za pomoca fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatoéw. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN 1SO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN 1SO 10545-13

- wytrzymatos$¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo$¢ wodna wg normy 10545-3

TAK

26.2

Ceramika monolityczna musi posiada¢ :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spickiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodno$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN ISO 10545-3, EN ISO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN 1SO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN 1SO 10545-13, EN 1SO
10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

TAK

26.3

Zywice fenolowe - Samono$na, plaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do
wnetrza materialu wykonana z witokien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci$nieniowo za pomocg zZywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubosci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materialu

TAK

26.4

Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkéw:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stotéw) w technologii ( korpus, potka) wykonane z plyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubo$ci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubos$ci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o

TAK
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$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych

typu Tandembox,

26.5 | Szczegélowe wymagania dla stelazy typu A: TAK
Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztattownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. No6zki stelaza posiadaja mozliwos¢ regulacji wysoko$ci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obciazenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty
laczone w ciagi bez koniecznos$ci dublowania wspolnych elementéw konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

26.6 | Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami zamawiajacego: TAK
1. Producent posiada certyfikat systemu jakoS$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy

(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemow zapewniania jako$ci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprze¢tu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$cia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN I1SO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniona do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania srodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemoOw zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoriow —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z kartg
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stolu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowana jednostke
certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armatur¢ laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke¢ rownowazna

8. Atest higieniczny dla blatdw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
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niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatéw z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

10. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktorych wykonanie sg stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawcza nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajacego.

11. Grubos$¢ powloki epoksydowej, ktora pokryte sg stelaze min. 200 pm potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiada¢ : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawceg materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN ISO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadng wizualizacj¢ wykona wybrany wykonawca po doktadnym wykonaniu pomiaréw pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

26.7

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystgpieniem do realizacji umowy.

TAK

27.

Stot laboratoryjny

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 600 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o
profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwos$cig poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A. Przestrzen
pod blatem wypelniona 3x szatkg dwudrzwiowa z potka. Szafki wykonane sg z laminatu o zaggszczonej strukturze z
doklejka PCV o grubosci 2 mm.

27.1

Szczegétowe wymagania dla blatéw roboczych: Parametry wymagane dla materiatow z ktorych sg wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podtuznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikdéw i wszelkich zwigzkéw toksycznych, odporny na uderzenia i
$cieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Material odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia muszg by¢

TAK
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catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na calej grubosci wykonane bez uzycia plyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez taczen za pomoca fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostgpne krawegdzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktéregokolwiek z obrzezy blatow. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN ISO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN 1SO 10545-13

- wytrzymato$¢ ceramiki na rozciagganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo§¢ wodna wg normy 10545-3

27.2 | Ceramika monolityczna musi posiada¢ :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN ISO 10545-3, EN 1SO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN 1SO
10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

TAK

27.3 | Zywice fenolowe - Samonos$na, ptaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do
wnetrza materialu wykonana z widkien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci$nieniowo za pomocg zywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubo$ci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materialu

TAK

27.4 | Meble laboratoryjne — ogolne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkow:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stolow) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

TAK

27.5 | Szczegolowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztaltownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. No6zKki stelaza posiadaja mozliwos¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obcigzenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty

TAK
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taczone w ciagi bez koniecznos$ci dublowania wspdlnych elementéw konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

27.6

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami zamawiajacego:

1.

10.

Producent posiada certyfikat systemu jakos$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemdéw zapewniania jakosci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniona do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$cia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania $rodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN 1SO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzgtu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania srodowiskiem.

Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemoOw zarzadzania BHP.

Certyfikat na zgodnos$¢ z norma PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoriéw —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z kartg
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stotu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujacg uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.
Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

Atest higieniczny na armature laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociagowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke¢ rownowazna

Atest higieniczny dla blatow wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktérych wykonanie sg stelaze
muszg spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowana w tym zakresie jednostke badawcza nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajgcego.

TAK
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11. Grubos$¢ powloki epoksydowej, ktora pokryte sg stelaze min. 200 pm potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiada¢ : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN 1SO 10545-4, PN-EN ISO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN 1SO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadng wizualizacje wykona wybrany wykonawca po dokladnym wykonaniu pomiar6w pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

21.7

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy.

TAK

28.

Szafka z potkami
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 400 x 500 x 900 mm. Cata konstrukcja wykonana z laminatu o zaggszczonej
strukturze z doklejka PCV o grubosci 2 mm. Szafka z otwartymi potkami

28.1

Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkéw:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stolow) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gltadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

TAK

28.2

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami zamawiajacego:

1. Producent posiada certyfikat systemu jakosci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemOw zapewniania jako$ci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$cia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z pdzn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN I1SO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz

TAK
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10.

11.

12.

13.

14.

sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania srodowiskiem.

Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

Certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoriow —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowana i upowazniong do tego jednostke wraz z karta
oceny wynikéw badan wyboru, w zakresie stotu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.
Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodno$¢ z norma PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowana jednostke
certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

Atest higieniczny na armaturg laboratoryjna z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

Atest higieniczny dla blatdéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatéw z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktérych wykonanie sg stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN ISO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawczg nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajgcego.

Grubos¢ powloki epoksydowej, ktorg pokryte sg stelaze min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,
Ceramika monolityczna musi posiada¢ : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatéw z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

Doktadng wizualizacj¢ wykona wybrany wykonawca po doktadnym wykonaniu pomiaréw pomieszczen.
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15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

28.3

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy.

TAK

29.

Stot laboratoryjny

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1200 x 600 x 900 mm. Blat wykonany ceramiki litej - lity spiek ceramiczny bez
podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stolu oparta na stelazach no$nych wykonanych z wysoko gatunkowe;j stali o
profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscia poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A. Przestrzen
pod blatem wypetniona 2x szatka 400 jednodrzwiowa z potka. Szatki wykonane sa z laminatu o zaggszczonej
strukturze z doklejka PCV o grubosci 2 mm.

29.1

Szczegélowe wymagania dla blatow roboczych: Parametry wymagane dla materiatéw z ktorych sa wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podluznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikéw 1 wszelkich zwigzkow toksycznych, odporny na uderzenia i
$cieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia muszg by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na catej grubosci wykonane bez uzycia plyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez tgczen za pomocg fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatow. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN ISO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN 1SO 10545-13

- wytrzymato$¢ ceramiki na rozciaganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo$¢ wodna wg normy 10545-3

TAK

29.2

Ceramika monolityczna musi posiada¢ :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodno$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3, EN ISO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN 1SO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN 1SO 10545-13, EN I1SO

TAK
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10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

29.3 | Zywice fenolowe - Samonosna, ptaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do
wnetrza materialu wykonana z wiokien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci$nieniowo za pomocg Zywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubosci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materialu

TAK

29.4 | Meble laboratoryjne — ogolne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkow:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stolow) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
srednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

TAK

29.5 | Szczegolowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztaltownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. No6zki stelaza posiadaja mozliwos¢ regulacji wysoko$ci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obciazenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty
faczone w ciagi bez koniecznos$ci dublowania wspdlnych elementéw konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

TAK

29.6 | Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami zamawiajacego:

1. Producent posiada certyfikat systemu jakosci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemOw zapewniania jako$ci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jako$cia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania Srodowiskiem , czyli certyfikat spelniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN 1SO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego” Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniona do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania srodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan

TAK
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odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoriow —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z karta
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stotu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armaturg laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

8. Atest higieniczny dla blatdéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

10. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktorych wykonanie sg stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawcza nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajacego.

11. Grubos¢ powloki epoksydowej, ktora pokryte sg stelaze min. 200 pm potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiadac : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN I1SO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadna wizualizacj¢ wykona wybrany wykonawca po dokladnym wykonaniu pomiaréw pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

29.7 | Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiardw pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy. TAK
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30.

Stot laboratoryjny

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1800 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki zywic fenolowych bez
podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o
profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji wysokosci typoszereg A. Przestrzen
pod blatem wypetniona 1x szatka dwudrzwiowa z potka oraz szafka z wysuwanymi koszami. Szafki wykonane sg z
laminatu o zageszczone;j strukturze z doklejka PCV o grubo$ci 2 mm.

30.1

Szczegélowe wymagania dla blatow roboczych: Parametry wymagane dla materiatéw z ktorych sa wykonane
blaty:

Lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeza: spiek ceramiczny jednorodny w catym przekroju poprzecznym
i podluznym. Materiat wolny od rozpuszczalnikow i wszelkich zwigzkéw toksycznych, odporny na uderzenia i
Scieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i
barwniki we wszelkich stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjatkiem kwasu
fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia musza by¢
catkowicie usuwalne z powierzchni, wlacznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na calej grubosci wykonane bez uzycia plyt bazowych i do szerokosci 1800mm bez taczen za pomoca fug
epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢
technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatow. Obrzeze jako jednolity spiek z reszta blatu, bez uzywania
jakichkolwiek taczen.

- odporne na wybarwienia wg normy EN 1SO 10545-14

- odporne chemicznie wg normy EN ISO 10545-13

- wytrzymatos$¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo$¢ wodna wg normy 10545-3

TAK

30.2

Ceramika monolityczna musi posiada¢ :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucj¢ badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujacych co
najmniej zgodnos¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3, EN 1SO 10545-4, PN-EN 1SO 10545-5:1999,
PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN 1SO 10545-8:2014-09, PN-EN 1SO 10545-11:1999, EN 1SO 10545-13, EN 1SO
10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

TAK

30.3

Zywice fenolowe - Samonos$na, plaska ptyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do
wngtrza materialu wykonana z wlokien celulozowych, utwardzonych termicznie i ci$nieniowo za pomocg Zywic
fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza o grubosci 16mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego
samego materialu

TAK
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30.4

Meble laboratoryjne — ogélne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkéw:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy
kazdym ze stotéw) w technologii ( korpus, potka ) wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zaggszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz
drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o
$rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox,

TAK

30.5

Szczegélowe wymagania dla stelazy typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metoda proszkowa (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztaltownika
zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. Nozki stelaza posiadajg mozliwos¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do
+20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obcigzenie stolu na stelazu wynosi min. 400 kg/modut. Pojedyncze moduty
taczone w ciagi bez koniecznosci dublowania wspdlnych elementow konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte
elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

TAK

30.6

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢é z wymaganiami zamawiajgcego:

1. Producent posiada certyfikat systemu jakos$ci, czyli certyfikat spelniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy
(np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczacej systemOw zapewniania jako$ci w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania jakoscia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w
zakresie systemow zarzadzania sSrodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan
odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu
laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systemow zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodnosé¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoridéw —wymiary, wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z karta
oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stolu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢

TAK
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wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Dla szaf laboratoryjnych certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN EN 16121+A1:2017-11 — Meble do
przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem. Raport musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniona do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armatur¢ laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz
gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
lub jednostke rownowazng

8. Atest higieniczny dla blatéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z zywic fenolowych wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

10. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktérych wykonanie s stelaze
musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN — EN 1SO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich
badanych probek, zgodnie z noma PN — EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez
akredytowang w tym zakresie jednostk¢ badawczg nalezy przedstawi¢ na wezwanie zamawiajgcego.

11. Grubos¢ powloki epoksydowej, ktorg pokryte sg stelaze min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan
zgodnie z norma PN-EN 1SO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

12. Ceramika monolityczna musi posiadac : Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta
instytucje badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawceg materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodnos$¢ z normami: EN 122, EN 101, EN 1SO 10545-3,
EN ISO 10545-4, PN-EN I1SO 10545-5:1999, PN-EN ISO 10545-7:2000, PN-EN ISO 10545-8:2014-09, PN-EN
ISO 10545-11:1999, EN ISO 10545-13, EN ISO 10545-14, PN-EN 1SO 10545-15:1999,

13. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z litego spieku ceramicznego wydane przez akredytowane
niezalezne od producenta laboratorium badawcze

14. Doktadng wizualizacj¢ wykona wybrany wykonawca po doktadnym wykonaniu pomiaréw pomieszczen.

15. Wymiary zgodnie z opisem w tabeli (+/-10 %)

30.7 | Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy. TAK
31. Pojemnik na reczniki papierowe - 10 sztuk TAK
31.1 | Wymiary 280x 145x 420 mm TAK
31.2 | Pojemnik na pojedyncze r¢czniki papierowe wykonany z tworzywa ABS TAK
31.3 | Kolor biaty TAK
31.4 | Pojemnos¢ do 500 szt. recznikow TAK
31.5 | Okienko do kontroli ilo$ci recznikow w pojemniku niebieskie TAK
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31.6 | Zamykany na kluczyk TAK
31.7 | Deklaracja zgodnosci CE na oferowany wyrdb, okaza¢ na wezwanie zamawiajacego. TAK
31.8 | Materiaty producenta lub dystrybutora potwierdzajace spetnienie powyzszych parametrow. TAK
32. Dozownik ptynu dezynfekcyjnego - 10 sztuk

32.1 | Wymiary 87x210x285 TAK
32.2 | Dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem tokciowym na jednorazowe wktady TAK
32.3 | Kolor szary z biatym TAK
32.4 | Mozliwo$¢ ustawienia objetosci pojedynczej dozy na 0.5, 1 lub 1.5 ml TAK
32.5 | Mozliwos¢ dozowania mydta w ptynie, kremu do rak oraz ptynu lub zelu dezynfekcyjnego TAK
32.6 | Pompka dozujaca wykonana z polipropylenu TAK
32.7 | Przezroczyste pojemniki umozliwiaja kontrole poziomu ptynéw TAK
32.8 | Uruchamiany przyciskiem tokciowym TAK
32.9 | Deklaracja jakosci na oferowany wyrob, okazac¢ na wezwanie zamawiajgcego. TAK
32.10 | Materialy producenta lub dystrybutora potwierdzajace spetnienie powyzszych parametrow . TAK
33. Dozownik na detergent - 9 sztuk

33.1 | Wymiary 87x210x285 TAK
33.2 | Dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem tokciowym na jednorazowe wklady TAK
33.3 | Kolor szary z bialym TAK
33.4 | Mozliwo$¢ ustawienia objetosci pojedynczej dozy na 0.5, 1 lub 1.5 ml TAK
33.5 | Mozliwo$¢ dozowania mydta w plynie, kremu do rak oraz ptynu lub zelu dezynfekcyjnego TAK
33.6 | Pompka dozujaca wykonana z polipropylenu TAK
33.7 | Przezroczyste pojemniki umozliwiaja kontrole poziomu ptynéw TAK
33.8 | Uruchamiany przyciskiem tokciowym TAK
33.9 | Deklaracja jakosci na oferowany wyrob, okaza¢ na wezwanie zamawiajacego. TAK
33.10 | Materiaty producenta lub dystrybutora potwierdzajace spetnienie powyzszych parametrow TAK
34. Pojemnik na papier toaletowy — 1 sztuka

34.1 | Wymiary 220x145x275 TAK
34.2 | Pojemnik wykonany z biatego tworzywa ABS TAK
34.3 | Okienko w kolorze niebieskim umozliwiajace kontrolg ilosci papieru w pojemniku. TAK
34.4 | Dostosowany do papieru 0 maksymalnej §rednicy roli 19 cm TAK
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34.5 | Zamykany na kluczyk TAK
34.6 | Deklaracja zgodnosci CE na oferowany wyrdb, okazaé na wezwanie zamawiajacego. TAK
34.7 | Materialy producenta lub dystrybutora potwierdzajace spetnienie powyzszych parametrow . TAK
35. Lustro naklejane na podstawe z ptyty meblowej — 1 sztuka
35.5 | Wymiary 600x4x1500 TAK
35.6 | Lustro ze szkta powlekanego srebrem TAK
35.7 | Wszystkie krawedzie bezpieczne szlifowane TAK
35.8 | Deklaracja zgodnosci CE na oferowany wyrdb, okazaé na wezwanie zamawiajgcego. TAK
35.9 | Wymiary zgodne z zestawieniem ilo§ciowym TAK
35.10 | Materialy producenta lub dystrybutora potwierdzajace spetnienie powyzszych parametrow . TAK
36. Wieszak na ubranie z mosigdzu chromowanego - 3 sztuki
36.1 | Wymiary 50x55x50 TAK
36.2 | Wieszak z mosigdzu chromowanego w macie TAK
36.3 | Podwojny TAK
36.4 | Mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu TAK
36.5 | Certyfikat jakoSci na oferowany wyrdb, okazaé na wezwanie zamawiajacego. TAK
36.6 | Materialy producenta lub dystrybutora potwierdzajace spetnienie powyzszych parametrow . TAK
37. Wieli_zak listwowy nierdzewny $cienny 5-cio hakowy rozstaw hakow co 350 mm do zawieszania koszy STE — 2

sztuki
37.1 | Wymiary — dlugos¢ 1400 mm TAK
37.2 | Wieszak z mosiagdzu chromowanego w macie TAK
37.3 | Mocowanie $cienne wykonane z mosiadzu TAK
37.4 | Certyfikat jakos$ci na oferowany wyrob, okazaé na wezwanie zamawiajacego. TAK
375 Materiaty producenta lub dystrybutora potwierdzajace spetnienie powyzszych parametrow . TAK
38. Szafa podwojna odziezowa na taweczce z podziatem wewngtrznym drzwi z zamkiem + szyld — 10 sztuk
38.1 | Szafa dwusegmentowa o szerokosci korpusu 40 cm. Korpus wykonany z blachy stalowej weglowej DCO1, ptytko TAK

ttocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie zelazawe, malowanej proszkowo o grubos$ci nie mniej niz

0,8 mm. Typ, jakosci blachy DCO1/DIN EN 10130/10131.
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38.2 | Metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantujacym lepsza estetyke i wytrzymato$¢ na wtamania. TAK
Wzmocnienia drzwi biegnace od wewnatrz po $rodku drzwi. W $rodku szafy u goéry potka, pod nig metalowa
przegroda czyste/brudne. Drzwi osadzone na zawiasach kolkowych.
38.3 | Wymiary szer. 810, gt. 815/500 i wys. 2090 mm ( +/- 10mm) . TAK
38.4 | Dostawa mozliwa wytacznie w bloku 2-segmentowm. Szafki w wykonaniu na podstawie z fawka. TAK
38.5 | Stelaz tawki wykonany z rury kwadratowej malowanej proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7021 . Siedzisko TAK
wykonane jest z listew bukowych, o profilu ok. 60 x 35 mm, wygtadzonych z kazdej strony, na goérze zaokraglonych,
pomalowanych lakierem bezbarwnym uwypuklajacym naturalny kolor drewna. Nozki z regulacja wysokosci (zakres
10 mm) pozwalajaca na wypoziomowanie szafy. Montaz stelaza do korpusu szafy za pomoca 4 $rub.
38.6 | Zamek cylindryczny, ryglowany w 1 pkt. z 2 kluczykami. Wokoét zamka szyld z tworzywa z mozliwo$cig montazu TAK
numeracji.
38.7 | Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne w technologii Corona. Grubo$¢ lakieru w zakresie od 60 do 90 um. | TAK
Kolor korpusu: szary metalik DB 703 g, kolor drzwi do ustalenia
38.8 | Szafa musi posiada¢ certyfikat TUV GS — sprawdzone bezpiecznego uzytkowania. Okazaé na wezwanie TAK
zamawiajacego.
38.9 Materiaty producenta lub dystrybutora potwierdzajace spelnienie powyzszych parametrow. TAK
38.10 | Wykonawca zobowiazany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy. TAK
39. Krzesto — 10 sztuk
39.1 | Krzesto na metalowym chromowanym stelazu TAK
39.2. | Siedzisko oraz oparcie ergonomicznie profilowane TAK
39.3 | Oparcie czarne siatkowe oparcie dostosowujace si¢ do ksztattu plecow . TAK
39.4 | Siedzisko tapicerowane materiatem tatwo zmywalnym. TAK
39.5 | Mozliwo$¢ sztaplowania krzeset. TAK
39.6 | Wymiary: szerokos$¢: 545 mm, glteboko$¢: 425 mm, wysoko$é: 810 mm (+/-10 mm) TAK
40. Krzesto obrotowe — 4 sztuki
40.1 | Krzeslo obrotowe z oparciem siatkowym TAK
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40.2 | Masywny stelaz z tworzywa sztucznego TAK
40.3 | Mechanizm synchroniczny oparcia i siedziska TAK
40.4 | Mechanizm regulacji obcigzenia zapewniajacy optymalne ustawienia oparcia do wagi ciala TAK
40.5 | Regulowane oparcie lordozy pozwalajace na indywidualne dopasowanie do wzrostu uzytkownika krzesta TAK
40.6 | Wymiar: TAK

- wysokos$¢ krzesta 940/1060 mm

- wysoko$¢ oparcia 480 mm

- gleboko$¢ siedziska 450 mm
40.7 | Podtokietniki regulowane typu Soft Pad TAK
40.8 | Kolor stelaza z tworzywa sztucznego, podlokietnika i siedziska czarny TAK
40.9 Materiaty producenta lub dystrybutora potwierdzajace spelnienie powyzszych parametrow TAK
41. Krzesto obrotowe - 4 sztuki
41.1 | Podstawa krzesta o $rednicy 600mm, wykonana zostata z poliamidu wzmacnianego wloknem szklanym. TAK
41.2 | Krzesto na kétkach TAK
41.3 | Regulacje wysokosci siedziska umozliwia chromowany podnoénik pneumatyczny o skoku 250mm. TAK
41.4 | Regulowany podnézek chromowany o $rednicy 450mm. TAK
41.5 | Szeroko$é¢/érednica siedziska 470 [mm] TAK
41.6 | Wysoko$¢ maksymalna siedziska 790 [mm] (przy zastosowaniu wyzszych stopek mozna podnie$¢ krzesto o TAK

dodatkowe 30mm)
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41.7 | Wysoko$¢ minimalna siedziska 550 mm TAK
42. Krzesto laboratoryjne wysokie mobilne z oparciem i obreczag pod nogi — 12 szuk
42.1 | Podstawa krzesta o $rednicy 600mm, wykonana zostata z poliamidu wzmacnianego wloknem szklanym. TAK
42.2 | Krzesto na kétkach TAK
42.3 | Regulacje wysokosci siedziska umozliwia chromowany podno$nik pneumatyczny o skoku 250mm. TAK
42.4 | Regulowany podndzek chromowany o $rednicy 450mm. TAK
42.5 | Mechanizm CPT ktéry taczy siedzisko z oparciem, umozliwia regulacje kata nachylenia oparcia do siedziska, TAK
pozwala podnosi¢ oparcie, oraz dopasowac odlegto$¢ w jakiej znajduje sie oparcie od siedziska
42.6 | Szerokosé¢/érednica siedziska 470 [mm] TAK
42.7 | Wysokoéé maksymalna krzesta 1240 TAK
42.8 | Wysoko$¢ maksymalna siedziska 790 [mm)] (przy zastosowaniu wyzszych stopek mozna podnie$¢ krzesto o TAK
dodatkowe 30mm)
42.9 | Wysokoéé minimalna siedziska 550 mm TAK
43. Bateria nadblatowa z wysoka wylewkg zamontowana we wskazanym miejscu — 1 sztuka
43.1 | Wymiary 192x50x176 TAK
43.2 | Bateria stojaca ze stalg wylewka TAK
43.3 | Bateria ze stali szlachetnej w strukturze chrom TAK
43.4 | Bateria wysokoci$nieniowa TAK
43.5 | Obrét wylewki w stopniach: 360 TAK
43.6 | Sterowanie Top Lever TAK
43.7 | Glowica ceramiczna TAK
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44, Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem nierdzewnym, wpuszczany w blat zamontowany we wskazanym
miejscu — 1 sztuka
44.1 | Zlewozmywak prostokatny jednokomorowy z ociekaczem ze stali szlachetnej w strukturze jedwab TAK
44.2 | Szerokos$¢ 780 mm +/- 10 mm TAK
44.3 | Glgbokos¢ 430 mm +/- 10 mm TAK
44.4 | Szerokos¢ komory 350 mm +/- 10 mm TAK
445 | Dlugos¢ komory 410 +/- 10 mm TAK
44.6 | Glgbokos¢ komory 175 +/- 10 mm TAK
44.7 | Szerokos¢ ociekacza 390 mm +/- 10 mm TAK
44.8 | Rozmiar odpltywu 3 1/2" TAK
449 | Syfon do podtaczenia w zestawie TAK
45, Biurko gabinetowe narozne, konstrukcja ptyta meblowa — 1 sztuka
45.1 | Dostawka lewa o sz 1200 mm, gt 500 mm, wys 750 mm, biérko gléwne sz 1700 mm, gt 600 mm, wys 750, lewy TAK
naroznik zaokraglony promieniem R 500 mm, z podwieszona tworzywowa potka pod klawiaturg i mobilng
podstawa pod komputer
45.2 | Biurko gabinetowe wykonane z plyty meblowej dwustronnie laminowanej — kompozycyjnie dopasowanej do TAK
wyposazenia danego pomieszczenia. Krawedzie cig¢ okleinowane PVC 1 mm
45.3 | Biurko dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczen. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych TAK
pomiardéw pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy.
45.4 | Wyposazenie biurka podwieszona tworzywowa pétka pod klawiature, mobilna platforma pod komputer. TAK
455 | Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety kolorow RAL po wyborze oferty.. TAK
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45.6 | Atest higieniczny potwierdzajacy przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposazania szpitali i TAK
gabinetow medycznych - okazaé na Zyczenie zamawiajacego.

46. Blat typu Postforming z rowkiem antyzaciekowym na szafki przystosowany do montazu zlewozmywaka — 1 sztuka

46.1 | Wymiary 1610x600x38 TAK

46.2 | Blat roboczy wykonany z plyty wiérowej zgodnie z EN 312. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakosci HPL, TAK
spdd zabezpieczony papierem przeciwpreznym. Od spodu na potaczeniu HPL i papieru na catej dtugosci blatu rowek
antyzaciekowy.

46.3 | Przednia krawedz blatu zaoblona promieniem 6 mm. Tylna krawg¢dz zabezpieczona obrzezem ochronnym. TAK
46.4 | Blaty dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczen. W wymaganych przypadkach wg zestawienia TAK
asortymentowego podwieszane do $ciany lub wsparte na satynowych nogach o srednicy 60 mm i wysokosci 850 mm

+ 40 mm na regulacje wysokosci. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed
przystapieniem do realizacji umowy.
46.5 | Widoczne boczne krawedzie zabezpieczone okleing PCV 2 mm lub aluminiowa listwa, krawedzie styku blatu ze TAK
$ciang zabezpieczone listwa nadblatowa.
46.8 | Lodowka podblatowa — 1 sztuka TAK
46.9 | Wysokosé : 850 TAK
46.10 | Szerokos¢ : 480 TAK
46.11 | Glgbokos¢ : 500 TAK
46.12 | Klasa energetyczna A+ TAK
46.13 | Automatyczne odszranianie TAK
46.12 | Zmiana kierunku otwierania TAK
46.13 | Kolor biaty TAK
46.14 | Gwarancja min 24 miesigce TAK
47. Fotel typu Club tapicerowany materiatem zmywalnym — 2 sztuki
47.1 | Wymiary 590x505x700 TAK
47.2 | Fotel konferencyjny typu CLUB fotel w cato$ci tapicerowany materiatem tatwo zmywalnym. TAK
47.3 | Miekkie, tapicerowane siedzisko i oparcie TAK
47.4 | Tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podtokietnikami TAK
47.5 | Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym (+/-10 mm) TAK
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48. Kontener mobilny do biurka 3 szuflady z samodociagiem, z zamkiem centralnym, konstrukcja ptyta meblowa- 1
sztuka
48.1 | Wymiary 450x550x550 TAK
48.2 | Kontener wykonany z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej — kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia TAK
danego pomieszczenia. Krawedzie cig¢ okleinowane PVC 1 mm
48.3 | Szuflady wyposazone w prowadnice z samodociagiem TAK
Szuflady o zréznicowanej szerokosci i glgbokosci z mozliwoscig dostosowania do réznych indywidualnych potrzeb
Uzytkownika.
48.4 | Uchwyty metalowe w ksztalcie litery C. TAK
48.5 | Zamki i ich typy wg zestawienia ilosciowego TAK
48.6 | Kontener wyposazony w kotka obrotowe gumowane z materiatdw nie barwigcych podtoza. TAK
48.7 | Kontener dopasowany wymiarami indywidualnie do pomieszczen. TAK
48.8 | Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy. TAK
48.9 | Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety kolorow RAL po wyborze oferty. TAK
49. Szafka mobilna konstrukcja ptyta meblowa pod drukarke z jedna gleboka szuflada samodomykajaca sie — 1 sztuka
49.1 | Wymiary 450x550x550 TAK
49.2 | Szafka wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej — kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia TAK
danego pomieszczenia. Krawedzie cig¢ okleinowane PVC 1 mm
49.3 | Szuflada wyposazone w prowadnice z samodociggiem TAK
49.4 | Uchwyty metalowe w ksztalcie litery C. TAK
49.5 | Zamki i ich typy wg zestawienia ilo§ciowego TAK
49.6 | Szafka wyposazona w kotka obrotowe gumowane z materiatdéw nie barwigcych podtoza. TAK
49.7 | Szafka dopasowana wymiarami indywidualnie do pomieszczen. TAK
49.8 | Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym (+/-10 mm). Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych TAK
pomiardw pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy.
49.9 | Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety kolorow RAL po wyborze oferty. TAK
50. Stolik okoliczno$ciowy kwadratowy - 1 sztuka
50.1 | Wymiary 600x600x550 TAK
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50.2 | Stolik wykonany z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej — kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia TAK
danego pomieszczenia. Krawedzie cig¢ okleinowane PVC 1 mm
50.3 | Stolik dopasowany wymiarami indywidualnie do pomieszczen. TAK
50.4 | Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety kolorow RAL po wyborze oferty. TAK
51. Stot na 4 metalowych nogach — 3 sztuki
51.1 | Wymiary 600x600x750 TAK
51.2 | Blat stolu wykonany z plyty meblowej dwustronnie laminowanej — kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia TAK
danego pomieszczenia. Krawedzie cig¢ okleinowane PVC 1 mm
51.3 | Blat stotu montowany na czterech satynowych nogach o $rednicy 60 mm i wysoko$ci 710 mm + 40 mm na regulacje | TAK
wysokosci.
51.4 | Stoét dopasowany wymiarami indywidualnie do pomieszczen. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych TAK
pomiar6w pomieszczen przed przystapieniem do realizacji umowy.
51.5 | Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety kolorow RAL po wyborze oferty. TAK
52. Regatl biurowy z potkami na literaturg fachowsg dla personelu oraz z jedng szafka z zamkiem na "tajne" dokumenty
52.1 | Wymiary 600x600x2000 mm. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiar6w pomieszczen przed TAK
przystapieniem do realizacji umowy.
52.2 | Regal wykonany z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej — kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia danego | TAK
pomieszczenia. Krawedzie cigé okleinowane PVC 1 mm
52.3 | Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety kolorow RAL po wyborze oferty. TAK
53. Szafa ubraniowa podwojna z dwoma komorami, konstrukcja ptyta meblowa, podwojne drzwi z cichym domykiem,
wewnatrz od gory potka pod nig drazek na wieszaki, na dole potka na obuwie. Zamek — 1 sztuka
53.1 | Wymiary 600x600x2000 TAK
53.2 | Szafa wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej — kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia danego | TAK
pomieszczenia. Krawedzie cig¢ okleinowane PVC 1 mm . Potki z tego samego materiatu z obrzezem z PCV.
53.3 | Zawiasy do drzwi: stalowe, z mechanizmem cichego domyku, o kacie otwarcia powyzej 90 stopni. TAK
53.4 | Dwie komory, w $rodku potka TAK
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53.5 | Metalowy drazek na wieszaki TAK
54, Szafka stojgca konstrukcja ptyta meblowa, od gory jedna szuflada z samododomykiem, ponizej podwojne drzwi z
cichym domykiem, wewnatrz 1 potka — 1 sztuka
541 | Wymiary 800x540x850 TAK
54.2 | Szafka wykonana z plyty meblowej dwustronnie laminowanej — kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia TAK
danego pomieszczenia. Krawedzie cig¢ okleinowane PVC 1 mm Na ndzkach o wysokosci min. 100 mm z regulacja
wysokosci. Potki z tego samego materiatu z obrzezem z PCV.
54.3 | Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety kolorow RAL po wyborze oferty. TAK
o4.4 | Zawiasy do drzwi: stalowe, z mechanizmem cichego domyku, o kacie otwarcia powyzej 90 stopni TAK
54.5 | Drzwi wykonane z plyty laminowanej dwustronnie z obrzezem z PCV, zamocowane na powyzszych zawiasach. TAK
54.6 | Szuflada samodomykajaca sie, front wykonany z ptyty dwustronnie laminowanej obrzeza okleinowane PCV TAK
Szuflady o zréznicowanej szerokosci i gleboko$ci z mozliwoscig dostosowania do réznych indywidualnych potrzeb
Uzytkownika
54.7 | Uchwyty metalowe w ksztalcie litery C. TAK
54.8 | Wyposazenie szafki jedna szuflada z samododomykiem, podwdjne drzwi z cichym domykiem, 1 potka TAK
55. Szafka stojaca zlewozmywakowa, konstrukcja ptyta meblowa, podwojne drzwi z cichym domykiem, zamek — 1
sztuka
55.1 | Wymiary 800x540x850 TAK
55.2 | Szafka wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej — kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia TAK
danego pomieszczenia. Krawedzie cig¢ okleinowane PVC 1 mm Na nézkach o wysokosci min. 100 mm z regulacja
wysokosci. Potki z tego samego materiatu z obrzezem z PCV.
55.3 | Zamawiajgcy wybierze kolorystyke z palety kolorow RAL po wyborze oferty. TAK
55.4 | Zawiasy do drzwi: stalowe, z mechanizmem cichego domyku, o kacie otwarcia powyzej 90 stopni TAK
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55.5 | Drzwi wykonane z ptyty laminowanej dwustronnie z obrzezem z PCV, zamocowane na powyzszych zawiasach. TAK
55.6 | Uchwyty metalowe w ksztalcie litery C. TAK
55.7 | Wyposazenie szafki podwojne drzwi, zamek TAK
56. Szafka wiszaca, konstrukcja ptyta meblowa, wewnatrz dwu poziomowa suszarka na naczynia, podwojne drzwi z
cichym domykiem. — 1 sztuka
56.1 | Wymiary : 800x320x600 TAK
55.2 | Szafka wykonana z plyty meblowej dwustronnie laminowanej — kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia TAK
danego pomieszczenia. Krawedzie cig¢ okleinowane PVC 1 mm.
55.3 | Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety koloréw RAL po wyborze oferty. TAK
55.4 | Zawiasy do drzwi: stalowe, z mechanizmem cichego domyku, o kacie otwarcia powyzej 90 stopni TAK
55.6 | Drzwi wykonane z ptyty laminowanej dwustronnie z obrzezem z PCV, zamocowane na powyzszych zawiasach. TAK
95.7 | Uchwyty metalowe w ksztalcie litery C. TAK
55.8 | Wyposazenie szafki podwojne drzwi, dwu poziomowa suszarka na naczynia TAK
56.a | Szafka wiszaca, konstrukcja ptyta meblowa, wewnatrz potka, podwojne drzwi z cichym domykiem. Zamek. - 2
sztuki
56.a. | Wymiary 800x320x600 TAK
1
56.a. | Szafka wykonana z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej — kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia TAK
2 danego pomieszczenia. Krawedzie cig¢ okleinowane PVC 1 mm. Poétki z tego samego materiatu z obrzezem z PCV.
56.a. | Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety kolorow RAL po wyborze oferty. TAK
3
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56.a. | Zawiasy do drzwi: stalowe, z mechanizmem cichego domyku, o kacie otwarcia powyzej 90 stopni TAK
4
56.a. | Drzwi wykonane z ptyty laminowanej dwustronnie z obrzezem z PCV, zamocowane na powyzszych zawiasach. TAK
5
56.a. | Uchwyty metalowe w ksztalcie litery C. TAK
6
56.a. | Wyposazenie szafki podwojne drzwi, potka, zamek TAK
7
56.a. | Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym (+/-10 mm) TAK
8
57. Waska szafka z blatem Szafka z drzwiczkami i z jedng potka
57.1 | Szafka z drzwiczkami i z jedna potka TAK
57.2 | Szafka wykonana z plyty meblowej dwustronnie laminowanej — kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia TAK
danego pomieszczenia. Krawedzie cigé okleinowane PVC 1 mm. Poélki z tego samego materialu z obrzezem z PCV.
57.3 | Zamawiajacy wybierze kolorystyke z palety kolorow RAL po wyborze oferty. TAK
57.4 | Zawiasy do drzwi: stalowe, z mechanizmem cichego domyku, o kacie otwarcia powyzej 90 stopni TAK
57.5 | Drzwi wykonane z ptyty laminowanej dwustronnie z obrzezem z PCV, zamocowane na powyzszych zawiasach. TAK
57.6 | Uchwyty metalowe w ksztalcie litery C. TAK
S7.7 | Wyposazenie szafki podwojne drzwi, potka, zamek TAK
57.8 | Wymiary (szer. x gt. x wys.): 600 x 540 x 850 mm TAK
58. Pojemnik na odpadki biaty lakierowany — 10 sztuk
58.1 TAK
Wymiary 292x292x650
58.2 TAK
Metalowy lakierowany na bialo pojemnik o pojemnosci 30 1
58.3 | Pedatowy mechanizm podnoszenia pokrywy TAK
58.4 | Wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa TAK
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58.5 | Powierzchnia kosza odporna na odciski palcow TAK
58.6 | Wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patakiem TAK
58.7 | Solidny uchwyt do przenoszenia kosza TAK
58.8 | Ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy TAK
58.9 | Stabilna, nierysujaca podtogi podstawa kosza TAK
58.10 | Deklaracja jako$ci na oferowany wyrdéb, Wykonawca zobowigzany jest do doktadnych pomiaréw pomieszczen TAK
przed przystapieniem do realizacji umowy.
58.11 | Materiaty producenta lub dystrybutora potwierdzajace spetnienie powyzszych parametrow TAK
59. Pojemnik na odpadki bialy tworzywowy - 1 sztuka
59.1 | Wymiary 335x290x520 TAK
59.2 | Pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego o pojemnosci 28 1 TAK
59.3 | Kolor biaty TAK
59.4 | Waga 1,998 kg TAK
59.5 | Otwierany przyciskiem pedatowym TAK
59.6 | Wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem TAK
59.7 | Wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimeréw TAK
59.8 | Odporny na pgkanie TAK
59.9 | Wymiary zgodne z zestawieniem iloSciowym TAK
59.10 | Materiaty producenta lub dystrybutora potwierdzajace spetnienie powyzszych parametrow TAK
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