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Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCHZ OCENĄ ZADANIA
ZADANIE Nr 1: 

IZBA PRZYJĘĆ

Dermatom 
Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż/instalację, uruchomienie, przeszkolenie personelu
Termin realizacji: 4 tygodnie od daty podpisania umowy

	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2020 rok.
Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Grubość wyciętej skóry, regulowana od 0 do 0,76 mm. ze skokiem co 0,05 mm.
	TAK

	4
	Szerokości płatów skóry uzyskanych do przeszczepu, mieszczące się w maksymalnym zakresie od 2 cm. do 11 cm. ( podać zakres)
	TAK, podać zakres

	5
	Nakładki do cięcia płatów skóry w oferowanym rozmiarze / rozmiarach (szerokościach):
- podać ilość rozmiarów i rozmiary (szerokości ) nakładek oferowanych wraz z aparatem
	TAK, podać


	6
	Maksymalne wymiary dermatomu: długość maks. 15 cm, szerokość maks. 25 cm.
	TAK

	7
	Możliwość stosowania różnych siatek do siatkownicy wykonanych z PVC, w różnych rozmiarach:
- podać ilość dostępnych rozmiarów  oraz rozmiary siatek oferowanych wraz z aparatem
	TAK, podać


	8
	Zapewnione urządzenie zastępcze na czas serwisu
	TAK

	9
	Szybkość cięcia: 4500 – 6000 cykli/min.
	TAK

	11
	Dermatom kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego zasilaczem elektrycznym do dermatomu: 100-240V/150VA, 50/60 Hz.
	TAK

	12
	Maksymalna szerokość nakładki do cięcia płatów skóry do przeszczepu: maks. 11 cm.
	TAK, podać

	13
	Ostrza do dermatomu pakowane po 10 sztuk.
	TAK

	14
	Siatki do siatkownicy pakowane po 20 sztuk. Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego siatkownicą wykonaną ze stali nierdzewnej i aluminium o długości 25,1 cm szerokości 11,4 cm. Długość rękojeści z mechanizmem zapadkowym 22,2 cm, szerokość rękojeści z mechanizmem zapadkowym 3,2 cm. 
	TAK

	15
	Okres gwarancji  min. 24 miesiące
	TAK, podać

	16
	Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta.
	TAK, podać

	17
	Gwarancja zapewnienia wsparcia serwisowego oraz części zamiennych przez okres 10 lat od daty zakupu aparatury / sprzętu medycznego.
	TAK

	18
	W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzętu medycznego lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin.
	TAK, podać

	19
	W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii aparatury / sprzętu medycznego lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.
	TAK, podać



IZBA PRZYJĘĆ

Zadanie nr 2: Wyposażenie stołu ortopedycznego  - 1 kpl.

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż/instalację,
Termin realizacji – 4 tygodnie od daty podpisania umowy

	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Wyposażenie stołu – systemu operacyjnego ortopedycznego typ Alphamaquet 1150 (blat ortopedyczny typ 1150.20B0) / urządzenia fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Płyta pod stopę para - 1001.97A0 – Płyta pod stopę zapewniająca bezpieczne mocowanie stopy pacjenta, zapięcie stopy za pomocą pasów z rzepem, możliwość dopasowania płyty do szerokości stopy. Płyta z wyściółką pod stopę i piętę pacjenta. Płyta wyposażona w uchwyt mocujący do śruby wyciągowej lub do uchwytu obrotowego i wahliwego. W zestawie para płyt wraz z pasami mocującymi oraz zestaw zapasowych wyściółek pod stopę i piętę pacjenta
	TAK

	4
	Belka wyciągowa wykonana z włókna węglowego para - 1003. 55A0 – belka wyciągowa wykonana z włókna węglowego (para ) wraz ze zintegrowanym adapterem mocującym belkę w urządzeniu wyciągowym typu 1150.20 oraz 1150.59. belka wyciągowa zapewniająca przezierność kończyny dolnej w zakresie 360° na długości min. 1100mm 
	TAK

	5
	Adapter do mocowania akcesoriów na belce wyciągowej karbonowej - 1003.58B0 – Adapter instalowany na belce wyciągowej karbonowej przeznaczony do montażu śruby wyciągowej kończyn dolnych oraz innych akcesorii. Adapter wyposażony w szynę akcesoryjną do mocowania dodatkowych akcesoriów. Po zainstalowaniu adaptera na belce wyciągowej istnieje możliwość jego przesuwania w osi długiej belki w celu dostosowania odległości śruby wyciągowej względem kończyny dolnej pacjenta. Szt.2
	TAK

	6
	Przedłużenie ortopedyczne płyty siedzeniowej wykonane z włókna węglowego - pasuje do 1150.20; 1150.59 - 1003.57B0 – Przedłużenie płyty siedzeniowej urządzenia wyciągowego typu 1150.20 oraz 1150.59, przedłużenie wykonane z włókna węglowego umożliwiające przeprowadzanie obrazowania miednicy w zakresie 360°. Przedłużenie wyposażone trzy otwory umożliwiające instalację przeziernego kołka zaporowego w pozycji pionowej w pozycji centralnej lub bocznej eksponując prawą lub lewą stronę miednicy. Dodatkowy poziomy, przezierny kołek zaporowy instalowany w jednym z dwóch poziomych - bocznych otworów płyty przedłużającej służący do podparcia kości udowej (prawej lub lewej) . szt.1
	TAK

	7
	Podpora do operacji łękotki - 1009.02C0 – podpora do operacji łękotki instalowana do szyny bocznej blatu za pomocą uchwytu rotacyjnego. Wałek podpory przezierny wyposażony w poduszkę. Szt.2
	TAK

	8
	Poszerzenie ekranu anestezyjnego - 1002.59A0 – poszerzenie ekranu anestezyjnego 1002.57A0 – poszerzenie składające się z dwóch wysięgników o długości min. 300mm każdy wyposażony w uchwyt pozwalający zainstalować elementy poszerzenia na ekranie anestezyjnym typu 1002.57A0 szt.1
	TAK

	9
	Ramka zapory bocznej - 1002.19C0 – 
Ramka zapory bocznej wyposażona w uchwyt mocujący ramkę do szyn bocznych blatu. Ramka z możliwością regulacji wysokości, regulacją długości ramienia poziomego oraz jego rotacji w zakresie 360° (horyzontalnie). Ramka wyposażona w uchwyt do mocowania poduszek zapierających pacjenta w pozycji bocznej. Szt.2
	TAK

	10
	Poduszka zapory bocznej - 1002.11A0 –
Poduszka o wymiarach min. 120 x 170mm wyposażona w adapter umożliwiający instalację poduszki w ramce zapory bocznej oraz jej obrót w dwóch płaszczyznach. Szt.2
	TAK

	11
	Wieszak uchwytu na palce ACC0082
 Zapewnia równomierny wyciąg dla wszystkich pięciu palców i jest autoklawowalny. Używany z uchwytem palca z oczkiem z materiału ( ACC0083) i uchwytem palca ze stali nierdzewnej ( ACC0084-1 ~ ACC0084-4). Materiał: stal nierdzewna#304 szt.1
	TAK

	12
	Uchwyt palca ze stali nierdzewnej ACC0084 
Stanowi wyciąg dla palców podczas operacji ortopedycznych. Jest trwały i może być autoklawowalny
ACC0084-1 XS
ACC0084 -2 S
ACC0084 -3 M
ACC0084 4 L 
Materiał stal nierdzewnej #316 szt.1
	TAK

	13
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	TAK, podać

	10
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty).
	TAK





IZBA PRZYJĘĆ

Zadanie nr 3: Meble medyczne
Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż/instalację,
Termin realizacji – 8 tygodni od daty podpisania umowy
POZYCJA 1 - Zabudowa meblowa na salę nr 6 wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301, fronty malowane proszkowo RAL– 1 kpl
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Zabudowa wnęki o wymiarze ok. 2670*2520 mm z szaf i nadstawek. Szafy i nadstawki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	4
	Zabudowa złożona z: 
Szafa dwudrzwiowa z podziałem 1000*470*1800 mm szt. 2
Nadstawka dwudrzwiowa 1000*470*600 szt. 2
Szafa jednodrzwiowa z podziałem 600*470*1800 mm szt. 1 
Nadstawka jednodrzwiowa 600*470*600 mm szt. 1
(Ostateczny wymiar do ustalenia przed wykonaniem zlecenia)
	TAK

	5
	Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	TAK

	6
	Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części drzwi otwierane skrzydłowo.
Nadstawka – drzwi otwierane skrzydłowo
	

	7
	Część szafy (front) przeszklona.
Nadstawka front pełen.
	TAK

	8
	Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste
	TAK

	9
	Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Komplet szaf po ustawieniu zamknięty do wnęki maskownicami i cokołem malowanymi proszkowo w kolorze ściany.
	TAK

	10
	W górnej części szafy cztery półki czyli pięć przestrzeni. W dolnej i nadstawce po jednej półce.
	TAK

	11
	Półki regulowane
	TAK

	12
	Półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	13
	Szafa i nadstawka wyposażona w zamek
	TAK

	14
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	15
	Wymiary zewnętrzne zabudowy: 2600x470x2400 mm - dostosować do wnęki
	TAK

	16
	Zabudowa wyposażona w maskownicę, oraz cokół. Należy przed dostawą zweryfikować wymiary wnęki.
	TAK

	17
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK

	18
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	TAK

	19
	Certyfikat z badań, wydany przez niezależne akredytowane laboratorium  potwierdzające skuteczność zastosowania jonów srebra w technologii malowania proszkowego, (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK



POZYCJA 2 - Myjnia chirurgiczna – 2 kpl.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym, dwustanowiskowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	4
	Wyrób łatwy do utrzymania w czystości
	TAK

	5
	Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	6
	Możliwość zamocowania umywalki na ścianie na górnej listwie (panelu) lub po bokach
	TAK

	7
	Panel przedni zdejmowany
	TAK

	8
	Wyrób jest konstrukcją samonośną
	TAK

	9
	Głębokość komory 200 mm
	TAK

	10
	Misa wyposażona w jeden centralny odpływ z syfonem z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów.
	TAK

	11
	Termiczna dezynfekcja w temperaturze ok. 85 - 95° C oraz wspomagające czyszczenie wibracyjne na poziomie 50Hz cykle uruchamiane automatycznie
	TAK

	12
	Myjnia wyposażona w baterię bezdotykową ścienną panelową – 2 szt.
	TAK

	13
	Wymiary zewnętrzne ok. 1600x600x1240 mm (+/- 10 mm)
	TAK - podać

	14
	Dozownik łokciowy 500 ml – 4 szt.
	TAK

	15
	Podajnik do szczotek – 2 szt.
	TAK

	16
	Lustro nad myjnie – 2 szt. wymiar min. 1600*600 mm
	TAK - podać

	17
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)
	TAK

	18
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 ( kopię dokumentu dołączyć do oferty)
	TAK

	19
	Certyfikat CE na syfon z funkcją samodezynfekcji rur ( kopię dokumentu dołączyć do oferty)
	TAK

	20
	Atest PZH na myjnię z wbudowanym syfonem samodezynfekującym ( kopię dokumentu dołączyć do oferty)
	TAK



POZYCJA 3 - Zabudowa meblowa na salę nr 7 wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301, fronty malowane proszkowo RAL– 1 kpl
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Zabudowa wnęki o wymiarze ok. 2600*2500 mm z szaf i nadstawek. Szafy i nadstawki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	4
	Zabudowa złożona z: 
Szafa dwudrzwiowa z podziałem 1000*470*1800 mm szt. 2
Nadstawka dwudrzwiowa 1000*470*600 szt. 2
Szafa jednodrzwiowa z podziałem 600*470*1800 mm szt. 1 
Nadstawka jednodrzwiowa 600*470*600 mm szt. 1
(Ostateczny wymiar do ustalenia przed wykonaniem zlecenia)
	TAK

	5
	Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	TAK

	6
	Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części drzwi otwierane skrzydłowo.
Nadstawka – drzwi otwierane skrzydłowo
	TAK

	7
	Część szafy (front) przeszklona.
Nadstawka front pełen.
	TAK

	8
	Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste
	TAK

	9
	Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Komplet szaf po ustawieniu zamknięty do wnęki maskownicami i cokołem malowanymi proszkowo w kolorze ściany.
	TAK

	10
	W górnej części szafy cztery półki czyli pięć przestrzeni. W dolnej i nadstawce po jednej półce.
	TAK

	11
	Półki regulowane
	TAK

	12
	Półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	13
	Szafa i nadstawka wyposażona w zamek
	TAK

	14
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	15
	Wymiary zewnętrzne zabudowy: 2600x470x2400 mm - dostosować do wnęki
	TAK

	16
	Zabudowa wyposażona w maskownicę, oraz cokół. Należy przed dostawą zweryfikować wymiary wnęki.
	TAK

	17
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK

	18
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	TAK

	19
	Certyfikat z badań, wydany przez niezależne akredytowane laboratorium  potwierdzające skuteczność zastosowania jonów srebra w technologii malowania proszkowego, (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK



POZYCJA 4  - Stelaż do worków foliowych - 4 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Stelaż do worków foliowych 120l - podwójny, z pokrywami
	TAK

	4
	Wózek wyposażony w dwie obręcze na worki
	TAK

	5
	Na obręczy klipsy tworzywowe służące do przytrzymania worków
	TAK

	6
	Wózek wyposażony w dwie pokrywy malowane proszkowo  - podnoszone nożnie. Kolor pokryw: czerwona i niebieska.
	TAK

	7
	Pokrywy po otwarciu zatrzymują się w pozycji 90°
	TAK

	8
	Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/-10 mm)
	TAK

	9
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
	TAK

	10
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	11
	Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	12
	Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 860x580x1050 mm (+/-10 mm)
	TAK

	13
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)
	TAK

	14
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)
	TAK



POZYCJA 5  - Parawan - 4 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Parawan podwójny
	TAK

	4
	Parawan o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	5
	Wewnątrz tkanina w kolorze – kolor do ustalenia po wyborze oferenta
	TAK

	6
	Parawan na kółkach fi 50 mm (dwa kółka z blokadą) (+/- 10 mm)
	TAK

	7
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
	TAK

	8
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	9
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK

	10
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)
	TAK



POZYCJA 6  - Szafa medyczna - 3 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	4
	Fronty malowane proszkowo z palety kolorów RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	TAK

	5
	Szafa z drzwiami przeszklonymi
	TAK

	6
	Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste
	TAK

	7
	Drzwi szafy otwierane skrzydłowo
	TAK

	8
	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C
	TAK

	9
	Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy)
	TAK

	10
	Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni
	TAK

	11
	Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	12
	Szafa wyposażona w zamek
	TAK

	13
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	14
	Wymiary zewnętrzne: 1200x580x2000 mm  (+/- 10 mm)
	TAK - podać

	15
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK

	16
	Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dołączyć do oferty)
	TAK

	17
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)
	TAK



POZYCJA 7  - Regał magazynowy - 5 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	4
	Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe
	TAK

	5
	Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm       (możliwość wypoziomowania regału)
	TAK

	6
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	7
	Nośność regału – 100kg
	TAK

	8
	Wymiary zewnętrzne: 1200X600x2000 mm    (+/- 10 mm)
	TAK - podać

	9
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK

	10
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)
	TAK



POZYCJA 8 - Zabudowa holu wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301, fronty malowane proszkowo RAL– 2 kpl
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Zabudowa wnęk o wymiarze ok. 2320*2597mm z szaf i nadstawek. Szafy i nadstawki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	4
	Zabudowa złożona z: 
-	Szafa dwudrzwiowa 1050*350*2000 mm szt. 2
-	Nadstawka dwudrzwiowa 1050*370*500 szt. 2
(Ostateczny wymiar do ustalenia przed wykonaniem zlecenia)
	TAK

	5
	Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	TAK

	6
	Drzwi otwierane skrzydłowo.
	TAK

	7
	Drzwi szafy pełne, zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu
	TAK

	8
	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C
	TAK

	9
	Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) Komplet szaf po ustawieniu zamknięty do wnęki maskownicami i cokołem.
	TAK

	10
	Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni.
Nadstawka z jedną półką
	TAK

	11
	Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	12
	Szafy i nadstawki wyposażone w zamek
	TAK

	13
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	14
	Wymiary zewnętrzne zabudowy: 2100x350X2500 mm – dostosować do wnęki
	TAK

	15
	Zabudowa wyposażona w maskownicę, oraz cokół. Należy przed dostawą zweryfikować wymiary wnęki.
	TAK

	16
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK

	17
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)
	TAK

	18
	Certyfikat z badań, wydany przez niezależne akredytowane laboratorium  potwierdzające skuteczność zastosowania jonów srebra w technologii malowania proszkowego, (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK



POZYCJA 9 – Szafa ubraniowa BHP– 1 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Szafa ubraniowa czteroczęściowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	4
	Każda część zamykana pojedynczymi drzwiami
	TAK

	5
	W każdej części półka oraz uchwyt- wieszak na ubrania
	TAK

	6
	Drzwi otwierane skrzydłowo, z wywietrznikami, zamykane na klucz
	TAK

	7
	Szafa na nóżkach min. 140 mm
	TAK

	8
	Nóżki regulowane w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy)
	TAK

	9
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	10
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK

	11
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączy do oferty)
	TAK



POZYCJA 10 - Zabudowa meblowa (przygotowanie pacjenta) ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301, fronty malowane proszkowo RAL– 1 kpl
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	

	4
	W skład zabudowy wchodzi:
Szafka stojąca dwudrzwiowa pod umywalkę. Wymiary: 800x600x850 – szt.1
Szafka stojąca z 3 szufladami. Wymiary: 400x600x850- szt. 1
Szafka stojąca jednodrzwiowa. Wymiary : 400x600x850 – szt.1
Blat prosty z fartuchem dopasowanym do ścian i wnęki. Wymiary: ok. 1948x600/517 mm - 1 szt.
Bateria naścienna szt. 1 
Oświetlenie LED pod szafki wiszące 
Szafka dwudrzwiowa, wisząca. Wymiary: 800x370x600 mm - 2 szt.
oraz
Biurko – 1 szt.
Taboret – 2 szt.
Dozownik na środki do dezynfekcji i mydło – 4 szt.
Dozownik na papier – 1 szt.
Podajnik na rękawiczki – 2 szt.
	TAK

	5
	Szafka stojąca dwudrzwiowa podblatowa, pod umywalkę. Na całej długości szafka zabudowana. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka bez tylnej ścianki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki).
	TAK

	6
	Szafka stojąca z 3 szufladami podblatowa. Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK

	7
	Szafka stojąca jednodrzwiowa. Drzwi szafki pełne, otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo). Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK

	8
	Blat z fartuchem o wys. 40 mm umieszczonym z lewej, prawej strony oraz z tyłu i we wnęce. W blacie komora fi 380 lub 400*400 mm oraz bateria naścienna.
	TAK

	9
	Maskownica do szafki stojącej do wymiaru wnęki (200*200x670 mm) - 1 szt.
	TAK

	10
	Szafka dwudrzwiowa, wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka z zamkiem
	TAK

	11
	Oświetlenie podszafkowe LED  - 1 kpl.
	TAK

	12
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)
	TAK

	13
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	TAK

	14
	Certyfikat z badań, wydany przez niezależne akredytowane laboratorium  potwierdzające skuteczność zastosowania jonów srebra w technologii malowania proszkowego, (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK

	
	Biurko
	

	1
	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	TAK

	2
	W skład zabudowy wchodzi:
Stół roboczy. Wymiary: 1200x600x850 mm – szt.1
Szafka z 3 szufladami. Wymiary: 400x600x750- szt. 1
	TAK

	3
	Stół wyposażony w jeden blat. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Stół na nóżkach o wysokości 140mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Lewy narożnik blatu zaokrąglony R min.15 mm.
	TAK

	4
	Szafka z 3 szufladami. Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na kółkach fi 50 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka wyposażona w zamek centralny.
	TAK

	5
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)
	TAK

	6
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	TAK

	7
	Certyfikat z badań, wydany przez niezależne akredytowane laboratorium  potwierdzające skuteczność zastosowania jonów srebra w technologii malowania proszkowego, (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK

	
	Taboret
	

	1
	Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym – 1 szt.
Taboret z siedziskiem tapicerowanym bez oparcia – 1 szt.
	TAK

	2
	Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm
	TAK

	3
	Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych
	TAK

	4
	Kolor tapicerki –uzgodniony z Zamawiającym min. 10 kolorów do wyboru
	TAK

	5
	Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej)
	TAK

	6
	Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra – dół, przód – tył)
	TAK

	7
	Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/- 10 mm)
	TAK - podać

	8
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
	TAK

	9
	Taboret z obręczą pod nogi
	TAK

	10
	Dopuszczalne obciążenie 135 kg
	TAK

	11
	Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	12
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	13
	Wymiary zewnętrzne 480x480x490/630 mm   ( +/- 10 mm)
	TAK, podać

	14
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)
	TAK

	15
	Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty)
	TAK

	16
	Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty)
	TAK

	17
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)
	TAK

	
	Dozownik na środki do dezynfekcji i mydło
	

	1
	Podajnik do płynu dezynfekcyjnego i mydła – 4 szt.
	TAK

	2
	Pojemność zbiornika min. 500 ml
	TAK - podać

	3
	Uruchamiany przyciskiem łokciowym
	TAK

	4
	Płyny uzupełniane z kanistra
	TAK

	5
	Mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu
	TAK

	6
	Możliwość pełnej sterylizacji
	TAK

	7
	Przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego
	TAK

	
	Dozownik na papier
	

	1
	Pojemność do 500 szt. ręczników
	TAK - podać

	2
	Okienko do kontroli ilości ręczników
	TAK

	3
	Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
	TAK

	4
	Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
	TAK

	5
	Łączenia boków spawane i szlifowane
	TAK

	6
	Obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej
	TAK

	
	Podajnik na rękawiczki
	

	1
	Podajnik ścienny na rękawiczki – 2 szt.
	TAK

	2
	Pojemnik na rękawiczki – z tworzyw sztucznych.
	TAK

	3
	Okienko do pobierania rękawiczek
	TAK

	4
	Pojemnik na 1 pudełko rękawiczek
	



POZYCJA 11 - Zabudowa meblowa (sala reanimacyjna) ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301, fronty malowane proszkowo RAL– 1 kpl
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	TAK

	4
	W skład zabudowy wchodzi:
Szafka stojąca dwudrzwiowa pod umywalkę. Wymiary: 1000x600x850 – szt.1
Szafka stojąca dwudrzwiowa. Wymiary: 1000x600x850 – szt.1
Szafka stojąca z 3 szufladami. Wymiary: 500x600x850- szt. 1
Szafka stojąca jednodrzwiowa. Wymiary : 500x600x850 – szt.1
Blat prosty z komorą 400*400 mm i fartuchem dopasowanym do ścian. Wymiary: ok. 3030x600 mm - 1 szt.
Bateria sztorcowa szt. 1 
Oświetlenie LED pod szafki wiszące 
Szafka dwudrzwiowa, wisząca. Wymiary: 1000x370x600 mm - 2 szt.
Szafka dwudrzwiowa, wisząca przeszklona. Wymiary: 1000x370x600 mm - 1 szt.
Biurko – 1 szt.
Taboret – 1 szt.
(Ostateczny wymiar do ustalenia przed wykonaniem zlecenia)
	TAK

	5
	Szafka stojąca dwudrzwiowa podblatowa, pod umywalkę. Na całej długości szafka zabudowana. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka bez tylnej ścianki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki).
	TAK

	6
	Szafka stojąca dwuodrzwiowa. Drzwi szafki pełne. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK

	7
	Szafka stojąca z 3 szufladami podblatowa. Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK

	8
	Szafka stojąca jednodrzwiowa. Drzwi szafki pełne. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm
regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK

	9
	Blat z fartuchem o wys. 40 mm. W blacie komora fi 380 lub 400*400 mm oraz bateria sztorcowa.
	TAK

	10
	Szafka dwudrzwiowa, wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka z zamkiem
	TAK

	11
	Szafka dwudrzwiowa, wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka z zamkiem
	TAK

	12
	Oświetlenie podszafkowe LED  - 1 kpl.
	TAK

	13
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)
	TAK

	14
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	TAK

	15
	Certyfikat z badań, wydany przez niezależne akredytowane laboratorium  potwierdzające skuteczność zastosowania jonów srebra w technologii malowania proszkowego, (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK

	
	Biurko
	

	1
	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	TAK

	2
	W skład zabudowy wchodzi:
Stół roboczy. Wymiary: 1300x600x850 mm – szt.1 (+/-100 mm)
Szafka z 3 szufladami. Wymiary: 400x600x750- szt. 1
	TAK

	3
	Stół wyposażony w jeden blat. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Stół na nóżkach o wysokości 140mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK

	4
	Szafka z 3 szufladami. Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym
wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na kółkach fi 50 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka wyposażona w zamek centralny.
	TAK

	5
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)
	TAK

	6
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	TAK

	7
	Certyfikat z badań, wydany przez niezależne akredytowane laboratorium  potwierdzające skuteczność zastosowania jonów srebra w technologii malowania proszkowego, (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK

	
	Taboret
	

	1
	Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym
	TAK

	2
	Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm
	TAK

	3
	Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych
	TAK

	4
	Kolor tapicerki –uzgodniony z Zamawiającym min. 10 kolorów do wyboru
	TAK

	5
	Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej)
	TAK

	6
	Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra – dół, przód – tył)
	TAK

	7
	Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/- 10 mm)
	TAK - podać

	8
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
	TAK

	9
	Taboret z obręczą pod nogi
	TAK

	10
	Dopuszczalne obciążenie 135 kg
	TAK

	11
	Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	12
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	13
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)
	TAK

	14
	Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych
(kopię dokumentu załączyć do oferty)
	TAK

	15
	Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób
(kopię dokumentu dołączyć do oferty)
	TAK

	16
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)
	TAK



POZYCJA 12 - Zabudowa meblowa holu Izby Przyjęć ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301, fronty malowane proszkowo RAL– 1 kpl
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	TAK

	4
	W skład zabudowy wchodzi:
Stół roboczy. Wymiary: 1200 - 1400x600x850 mm – szt.1 – wymiar do ustalenia
Szafka jednoskrzydłowa 600*600*850 mm – szt. 1 
Szafka z 3 szufladami. Wymiary: 400x600x750- szt. 1
(Ostateczny wymiar do ustalenia przed wykonaniem zlecenia)
	TAK

	5
	Stół wyposażony w jeden blat. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Stół na nóżkach o wysokości 140mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Lewy narożnik blatu zaokrąglony R min.15 mm.
	TAK

	6
	Szafka z 3 szufladami. Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na kółkach fi 50 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka wyposażona w zamek centralny.
	TAK

	7
	Szafka stojąca jednodrzwiowa. Drzwi szafki pełne, otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo). Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	8
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)
	TAK

	9
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	TAK

	10
	Certyfikat z badań, wydany przez niezależne akredytowane laboratorium  potwierdzające skuteczność zastosowania jonów srebra w technologii malowania proszkowego, (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK



POZYCJA 13 - Zabudowa meblowa sala zabiegowa ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301, fronty malowane proszkowo RAL– 1 kpl
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304)
	TAK

	4
	W skład zabudowy wchodzi:
Szafka stojąca jednodrzwiowa, podzlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x850 – szt.1
Szafka stojąca z 3 szufladami. Wymiary: 600x600x850 – szt.1
Szafka stojąca dwudrzwiowa, podzlewozmywakowa. Wymiary: 1000x600x850 – szt.1
Szafka stojąca jednodrzwiowa. Wymiary: 600x600x850 – szt.2
Blat na szafki stojące. Wymiary: 3466x600- szt. 1
Bateria sztorcowa zwykła – szt. 2
Szafka wisząca, jednodrzwiowa Wymiary: 600x370x600 – szt.4
Szafka wisząca, dwudrzwiowa. Wymiary: 1000x370x600 – szt.1
Oświetlenie pod szafkami led
(Ostateczny wymiar do ustalenia przed wykonaniem zlecenia)
	TAK

	5
	Fronty szafek/szuflad malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL - do wyboru przez Zamawiającego.
	TAK

	6
	Szafka stojąca jednodrzwiowa podzlewozmywakowa. Drzwi szafki pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Szafka bez tylnej ścianki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK

	7
	Szafka stojąca z 3 szufladami. Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK

	8
	Szafka stojąca dwudrzwiowa podzlewozmywakowa. Na całej długości szafka zabudowana. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka bez tylnej ścianki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki).Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	9
	Szafka stojąca jednodrzwiowa. Drzwi szafki pełne, otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo). Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK

	10
	Blat prosty wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Blat wyposażony w umywalkę okrągłą fi380 i kwadratową o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 400x400x250 (wymiary wewnętrzne). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm.
	TAK

	11
	Szafka jednodrzwiowa, wisząca. Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK

	12
	Szafka dwudrzwiowa, wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK

	13
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)
	TAK

	14
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	TAK

	15
	Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego)
	TAK

	16
	Atest PZH na wyrób potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego)
	TAK



POZYCJA 14 - Zabudowa meblowa Izba Przyjęć ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301, fronty malowane proszkowo RAL– 1 kpl
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	TAK

	4
	W skład zabudowy wchodzi:
Szafka stojąca jednodrzwiowa. Wymiary: 600x600x850 – szt.2
Szafka stojąca dwudrzwiowa. Wymiary: 1000x600x850 – szt.1
Blat na szafki stojące. Wymiary dostosowane do wnęki : ok. 2298x600- szt. 1
Szafka wisząca, jednodrzwiowa Wymiary: 600x370x600 – szt.2
Szafka wisząca, dwudrzwiowa. Wymiary: 1000x370x600 – szt.1
Oświetlenie pod szafkami led
Elementy wypełniające wymiar wnęki – blenda do szafki wiszącej i stojącej
	TAK

	5
	Fronty szafek/szuflad malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL - do wyboru przez Zamawiającego.
	TAK

	6
	Szafka stojąca jednodrzwiowa. Drzwi szafki pełne, otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo). Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	7
	Szafka stojąca dwudrzwiowa. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	8
	Szafka jednodrzwiowa, wisząca. Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	9
	Szafka dwudrzwiowa, wisząca. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK

	10
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)
	TAK

	11
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	TAK

	12
	Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego)
	TAK

	13
	Atest PZH na wyrób potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego)
	TAK



POZYCJA 15 - Szafa medyczna stojąca ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301, fronty malowane proszkowo RAL– 2 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Szafka stojąca podblatowa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK

	4
	Blat prosty z fartuchem dopasowanym do ww. szafek
	TAK

	5
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)
	TAK

	6
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	TAK

	7
	Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego)
	TAK

	8
	Atest PZH na wyrób potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego)
	TAK



Parametry dodatkowe dla zadania nr 3
	1
	Okres gwarancji  min. 24 miesiące
	TAK, podać


	2
	Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta.
	TAK, podać

	3
	W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin.
	TAK, podać

	4
	W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.
	TAK, podać



[bookmark: _GoBack]
Zadanie nr 4:  Meble medyczne
Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż/instalację,
Termin realizacji – 8 tygodni od daty podpisania umowy

CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-OBRAZOWE
POZYCJA 1 – Stanowisko do pobierania krwi – 2 szt
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Stanowisko – fotel do pobierania krwi z dwoma podpórkami na lewe i prawie przedramię ułatwiające iniekcję. Możliwość regulacji. 
	TAK

	4
	Kolor tapicerki do ustalenia.
	TAK

	5
	Istnieje możliwość zmiany położenia
podłokietnika o kąt 180 stopni, oraz zmiany położenia siedziska zintegrowanego z oparciem o 90 stopni
	TAK

	6
	Wysokość podłokietnika można dostosować do wzrostu pacjenta.
	TAK



POZYCJA 2 – Wózek medyczny – 1 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Wózek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	4
	Front wózka malowany proszkowo na dowolny kolor z palety Ral - do wyboru przez
Zamawiającego
	TAK

	5
	Wózek wyposażony w trzy szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą)
	TAK

	6
	Dolna szuflada głębsza
	TAK

	7
	Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem
	TAK

	8
	Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (dwa z blokadą)
	TAK - podać

	9
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
	TAK

	10
	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego.
	TAK

	11
	Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka
	TAK

	12
	Wózek z prawej strony wyposażony w wysuwany blat boczny
	TAK

	13
	Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron)
	TAK

	14
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	15
	Wózek wyposażony w relingi boczne na akcesoria
	TAK

	16
	Wózek wyposażony w zamek centralny
	TAK

	17
	Wymiary blatu (dłxszer) w mm: 650x600 mm ( +/- 10 mm)
	TAK – podać

	18
	Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 690x700x985 (wysokość bez nadstawki)  ( +/-10 mm)
	TAK - podać

	19
	Nadstawka z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników)
	TAK

	20
	Stojak do infuzji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wózka
	TAK

	21
	Tacka ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) (wymiary: 300x200x60 mm)
	TAK

	22
	Pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l z tworzywa sztucznego,
	TAK

	23
	Kosz druciany na odpady z pokrywą. Produkt wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (304)
	TAK

	24
	Pojemnik na 3 opakowania rękawiczek umieszczony na nadstawce, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (304)
	TAK

	25
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)
	TAK

	26
	Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych
(kopię dokumentu załączyć do oferty)
	TAK

	27
	Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty)
	TAK

	28
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty).
	TAK

	29
	Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego)
	TAK

	30
	Atest PZH na wyrób potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego)
	TAK



POZYCJA 3 – Szafa medyczna stojąca / dwudrzwiowa – 5 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2021 roku
Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	4
	Front malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL - do wyboru przez Zamawiającego
	TAK

	5
	Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne drzwi otwierane skrzydłowo
	TAK

	6
	Górna część (front) przeszklona
	TAK

	7
	Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste
	TAK

	8
	Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy)
	TAK

	9
	W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni
	TAK

	10
	Półki regulowane
	TAK

	11
	W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie
	TAK

	12
	Półka regulowana
	TAK

	13
	Półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	14
	Szafa wyposażona w zamek
	TAK

	15
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	16
	Wymiary zewnętrzne: 1200x580x2000 mm    (+/- 10 mm)
	TAK - podać

	18
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK

	19
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)
	TAK

	20
	Atest PZH na wyrób potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego)
	TAK

	21
	Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego)
	TAK



POZYCJA 4 – Szafa medyczna wisząca / dwudrzwiowa – 1 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2021 roku
Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	4
	Front malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL - do wyboru przez Zamawiającego
	TAK

	5
	Drzwi szafki otwierane skrzydłowo
	TAK

	6
	Drzwi  szafki przeszklone
	TAK

	7
	Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste
	TAK

	8
	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C oraz zamek
	TAK

	9
	Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie
	TAK

	10
	Półka regulowana
	TAK

	11
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	12
	Wymiary zewnętrzne: 1200x370x600 mm     (+/- 10 mm)
	TAK - podać

	13
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK

	14
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)
	TAK

	15
	Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego)
	TAK

	16
	Atest PZH na wyrób potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego)
	TAK



POZYCJA 5 – Stół rehabilitacyjny/Kozetka 5 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Kozetka do badania pacjentów, dwusekcyjna z regulacją zagłówka
	TAK

	4
	Kozetka o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	5
	Leże miękkie, tapicerowane
	TAK

	6
	Kolor tapicerki – do ustalenia z użytkownikiem po wyborze oferenta – min. 10 kolorów do wyboru 
	TAK

	7
	Tapicerka zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w szpitalach
	TAK

	8
	Wysokość zagłówka regulowana ręcznie w zakresie 30º
	TAK

	9
	Kozetka wykonana z profili 30x30x1,5mm oraz 20x20x1,2mm 
	TAK

	10
	Dopuszczalne obciążenie: 160kg
	TAK

	11
	Wyrób na kółkach fi 100 mm, w tym dwa z blokadą
	TAK

	12
	Kozetka wyposażona w uchwyt na papier
	TAK

	13
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	14
	Wymiary zewnętrzne: 1950x650x700 mm     (+/- 10 mm)
	TAK - podać

	15
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK

	16
	Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty)
	TAK

	17
	Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty)
	TAK

	18
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)
	TAK



IZBA PRZYJĘĆ
POZYCJA 6  - Taboret do badań (bez oparcia) - 6 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane
	TAK

	4
	Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm
	TAK

	5
	Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych
	TAK

	6
	Kolor tapicerki – uzgodniony z Zamawiającym min. 10 kolorów do wyboru
	TAK

	7
	Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej)
	TAK

	8
	Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/- 10 mm)
	TAK

	9
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
	TAK

	10
	Taboret z obręczą pod nogi
	TAK

	11
	Dopuszczalne obciążenie 135 kg
	TAK

	12
	Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Siłownik hydrauliczny wykonany z wysokiej jakości stali chromowanej.
	TAK

	13
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	14
	Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 480x480x490/630 mm (+/- 10 mm)
	TAK - podać

	15
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)
	TAK

	16
	Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty)
	TAK

	17
	Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty)
	TAK

	18
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)
	TAK




POZYCJA 7  - Taboret do badań (z oparciem) - 5 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym
	TAK

	4
	Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm
	TAK

	5
	Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych
	TAK

	6
	Kolor tapicerki – do uzgodnienia z Zamawiającym min. 10 kolorów do wyboru 
	TAK

	7
	Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej)
	TAK

	8
	Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra – dół, przód – tył)
	TAK

	9
	Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/- 10 mm)
	TAK

	10
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża)
	TAK

	11
	Taboret z obręczą pod nogi
	TAK

	12
	Dopuszczalne obciążenie 135 kg
	TAK

	13
	Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Siłownik hydrauliczny wykonany z wysokiej jakości stali chromowanej.
	TAK

	14
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	15
	Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 480x480x490/630 mm   ( +/- 10 mm)
	TAK - podać

	16
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)
	TAK

	17
	Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych
(kopię dokumentu załączyć do oferty)
	TAK

	18
	Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób
(kopię dokumentu dołączyć do oferty)
	TAK

	19
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)
	TAK



POZYCJA 8  - Wózek medyczny ratowniczy - 1 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Wózek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	4
	Front wózka malowany proszkowo na dowolny kolor z palety Ral - do wyboru przez
Zamawiającego
	TAK

	5
	Wózek wyposażony w trzy szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą)
	TAK

	6
	Dolna szuflada głębsza
	TAK

	7
	Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem
	TAK

	8
	Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (dwa z blokadą)
	TAK - podać

	9
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
	TAK

	10
	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego.
	TAK

	11
	Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka
	TAK

	12
	Wózek z prawej strony wyposażony w wysuwany blat boczny
	TAK

	13
	Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron)
	TAK

	14
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	15
	Wózek wyposażony w relingi boczne na akcesoria
	TAK

	16
	Wózek wyposażony w zamek centralny
	TAK

	17
	Wymiary blatu (dłxszer) w mm: 650x600 mm ( +/- 10 mm)
	TAK – podać

	18
	Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 690x700x985 (wysokość bez nadstawki)  ( +/-10 mm)
	TAK - podać

	19
	Nadstawka z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników)
	TAK

	20
	Stojak do infuzji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wózka
	TAK

	21
	Tacka ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) (wymiary: 300x200x60 mm)
	TAK

	22
	Pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l z tworzywa sztucznego,
	TAK

	23
	Kosz druciany na odpady z pokrywą. Produkt wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (304)
	TAK

	24
	Pojemnik na 3 opakowania rękawiczek umieszczony na nadstawce, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (304)
	TAK

	25
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)
	TAK

	26
	Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty)
	TAK



POZYCJA 9  - Wózek medyczny - 1 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Wózek medyczny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	4
	Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.
	TAK

	5
	Wózek wyposażony w cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą)
	TAK

	6
	Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm
	TAK

	7
	Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem
	TAK

	8
	Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm)
	TAK

	9
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
	TAK

	10
	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego
	TAK

	11
	Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka lub z boku
	TAK

	12
	Blat płaski. Korpus -  krawędzie pionowe zaokrąglone – „r” min. 15 mm.
	TAK

	13
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	14
	Wózek  wyposażony w relingi boczne na akcesoria
	TAK

	15
	Wymiary blatu (dłxszer) w mm: 650x520 mm  (+/- 60 mm) głębokość wózka dostosowana do wnęki
	TAK

	16
	Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 690x620x985 mm ( +/- 60 mm). głębokość wózka dostosowana do wnęki
	TAK - podać

	17
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)
	TAK

	18
	Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty)
	TAK

	19
	Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty)
	TAK

	20
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)
	TAK

	21
	Certyfikat z badań, wydany przez niezależne akredytowane laboratorium  potwierdzające skuteczność zastosowania jonów srebra w technologii malowania proszkowego, (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK



APTEKA
POZYCJA 10  - Wózek medyczny - 2 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Wózek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	4
	Front wózka malowany proszkowo na dowolny kolor z palety Ral - do wyboru przez
Zamawiającego
	TAK

	5
	Wózek wyposażony w trzy szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą)
	TAK

	6
	Dolna szuflada głębsza
	TAK

	7
	Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem
	TAK

	8
	Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (dwa z blokadą)
	TAK

	9
	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
	TAK

	10
	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego.
	TAK

	11
	Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka
	TAK

	12
	Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron)
	TAK

	13
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	14
	Wózek wyposażony w relingi boczne na akcesoria
	TAK

	15
	Wózek wyposażony w zamek centralny
	TAK

	16
	Wymiary blatu (dłxszer) w mm: 650x600 mm ( +/- 10 mm)
	TAK - podać

	17
	Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 690x700x985 (wysokość bez nadstawki)  ( +/-10 mm)
	TAK - podać

	18
	Tacka ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) (wymiary: 300x200x60 mm)
	TAK

	19
	Kosz druciany na odpady z pokrywą. Produkt wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (304)
	TAK

	20
	Pojemnik na 3 opakowania rękawiczek umieszczony na nadstawce, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (304)
	TAK



Parametry dodatkowe dla zadania nr 4
	1
	Okres gwarancji  min. 24 miesiące
	TAK, podać


	2
	Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta.
	TAK

	3
	W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin.
	TAK

	4
	W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.
	TAK




IZBA PRZYJĘĆ

Zadanie nr 5: Biurka
Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż
Termin realizacji – 4 tygodnie od daty podpisania umowy
POZYCJA 1 – Biurko – 1 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Biurko lekarskie, konstrukcja płyta meblowa laminowana grubość min. 16mm, obrzeże pcv ok. 2mm w kolorze płyty, blat oraz nogi o grubości min. 32mm oklejone pcv  narożnik zaokrąglony promieniem R. Wymiar ok. 3400 x 700 x 850. Biurko wyposażone w szuflady  i szafki zamykanie jednym centralnym zamkiem, podpórkę pod klawiaturę (opcja), otwory na przewody komputerowe, fartuch pod oknem (zabudowa grzejnika) (opcja), nadstawki na dokumentację. Wykonanie (kształt, kolorystyka) do ustalenia przed wykonaniem. Biurko dostosowane do istniejącego pomieszczenia.
	TAK

	3
	Szafka - regał na dokumenty medyczne (segregatory, historie choroby) w kolorze biurka. Wykonanie (kształt, kolorystyka) do ustalenia przed wykonaniem
	TAK



POZYCJA 2 – Biurko – 1 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Biurko lekarskie, konstrukcja płyta meblowa laminowana grubość min. 16mm, obrzeże pcv ok. 2mm w kolorze płyty, blat oraz nogi o grubości min. 32mm oklejone pcv  narożnik zaokrąglony promieniem R. Wymiar ok. 1400 x 700 x 850. Biurko wyposażone w szuflady i szafki zamykanie jednym centralnym zamkiem, podpórkę pod klawiaturę (opcja), otwory na przewody komputerowe, nadstawkę na dokumentację. Wykonanie (kształt, kolorystyka) do ustalenia przed wykonaniem. Biurko dostosowane do istniejącego pomieszczenia.
	TAK



POZYCJA 3 – Biurko – 1 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Biurko lekarskie, konstrukcja płyta meblowa laminowana grubość min. 16mm, obrzeże pcv ok. 2mm w kolorze płyty, blat oraz nogi o grubości min. 32mm oklejone pcv  narożnik zaokrąglony promieniem R. Wymiar ok. 1400 x 700 x 850. Biurko wyposażone w szuflady i szafki zamykanie jednym centralnym zamkiem, podpórkę pod klawiaturę (opcja), otwory na przewody komputerowe, nadstawkę na dokumentację. Wykonanie (kształt, kolorystyka) do ustalenia przed wykonaniem. Biurko dostosowane do istniejącego pomieszczenia.
	TAK

	3
	Szafka - regał na dokumenty medyczne (segregatory, historie choroby) w kolorze biurka. Wykonanie (kształt, kolorystyka) do ustalenia przed wykonaniem
	TAK



Parametry dodatkowe dla zadania nr 5
	1
	Okres gwarancji  min. 24 miesiące
	TAK, podać


	2
	Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta.
	TAK

	3
	W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin.
	TAK

	4
	W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.
	TAK




CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-OBRAZOWE

Zadanie nr 6: Lampy bakteriobójcze
Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż/instalację, uruchomienie, przeszkolenie personelu
Termin realizacji – 5 tygodni od daty podpisania umowy
POZYCJA 1 – Lampa bakteriobójcza przepływowa jezdna – 3 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Lampa bakteriobójcza przepływowa, jezdna z licznikiem czasu pracy
	TAK

	4
	Dezynfekcja powietrza odbywa się wewnątrz komory dezynfekcyjnej - Promieniowanie UV-C nie wydostaje się poza obudowę
	TAK

	5
	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
	TAK

	6
	Energooszczędne - pobór mocy: 115 VA
	TAK

	7
	Element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55 W
	TAK

	8
	Trwałość promiennika: 8000 h
	TAK

	9
	Wydajność wentylatora: 199 m3/h
	TAK

	10
	Dezynfekowana kubatura: 45-90 m3/h
	TAK

	11
	Zasięg działania lampy: 18-36 m2
	TAK

	12
	Klasa zabezpieczenia ppor.: I
	TAK

	13
	typ obudowy: IP 20
	TAK

	14
	Wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm
	TAK

	15
	Wymiary: 600 x 1320 x 600 mm
	TAK

	16
	Masa: 13,5 kg
	TAK

	17
	Przewód z wtyczką
	TAK



POZYCJA 2 – Lampa bakteriobójcza przepływowa naścienna – 1 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Lampa bakteriobójcza przepływowa naścienna
	TAK

	4
	Dezynfekcja powietrza odbywa się wewnątrz komory dezynfekcyjnej - Promieniowanie UV-C nie wydostaje się poza obudowę
	TAK

	5
	Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
	TAK

	6
	Energooszczędne - pobór mocy: 115 VA
	TAK

	7
	Element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55 W
	TAK

	8
	Trwałość promiennika: 8000 h
	TAK

	9
	Wydajność wentylatora: 199 m3/h
	TAK 

	10
	Dezynfekowana kubatura: 45-90 m3/h
	TAK

	11
	Zasięg działania lampy: 18-36 m2
	TAK

	12
	Klasa zabezpieczenia ppor.: I
	TAK

	13
	typ obudowy: IP 20
	TAK

	14
	Wymiary kopuły: 1190 x 215 x 145 mm
	TAK - podać



Parametry dodatkowe dla zadania nr 6
	1
	Okres gwarancji  min. 24 miesiące
	TAK, podać


	2
	Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta.
	TAK

	3
	W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin.
	TAK

	4
	W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.
	TAK



DOPOSAŻENIE SZPITALA W RAMACH PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

ZADANIE Nr 7: 
Łóżka na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 7 szt.
Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż/instalację, uruchomienie, przeszkolenie personelu
Termin realizacji: 4 tygodnie od daty podpisania umowy

	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent, kraj pochodzenia
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2021 rok.
Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka
	Tak

	4
	Długość łóżka 215 cm +/- 5 cm z możliwością elektrycznego skracania i wydłużania 
	Tak

	5
	Elektryczna regulacja długości leża min 20 cm   
	Tak 

	6
	Szerokość łóżka 100 cm +/- 5 cm 
	Tak

	7
	wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu
	Tak

	8
	Leże łóżka  4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . 
	Tak

	9
	Platforma leża  posiada na całej długości „brzegi” o wysokości min 70 mm   dla maksymalnej stabilności umieszczonego na niej materaca
	Tak 

	10
	Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających 
	Tak

	11
	Szczyt łóżka od strony nóg wyposażony w blokadę na czas transportu 
	Tak

	12
	Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52
	Tak

	13
	Barierki boczne o wysokości minimum 45cm umożliwiające stosowanie z łóżkiem zaawansowanych systemów antyodleżynowych czy też innych rozwiązań klinicznych o wysokości do 23 cm pozostawiające co najmniej 22 cm od powierzchni leża pacjenta do górnej krawędzi barierek
	Tak, Podać

	14
	Barierki boczne wyposażone w system spowalniający opadanie wspomagany  sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. 
	Tak

	15
	Segment pleców przezierny dla promieni  RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka/ 
	Tak

	16
	Możliwość współpracy z ramieniem C co najmniej na odcinku od głowy aż do miednicy Możliwość wykonywania zdjęć zarówno w pozycji leżącej jak i siedzącej pacjenta 
	Tak

	17
	regulacja elektryczna łóżka za pomocą siłowników elektrycznych 
- wysokości leża w zakresie 40-80cm +/-5 cm -
 - segmentu pleców do min 70 stopni 
- segmentu uda  min 35 stopni
- segmentu podudzia min 40 stopni 
- wydłużania lub skrócenie  leża w zakresie min 20 cm 
- funkcji Trendelenburga do min 12 stopni 
- funkcji antyTrendelenburga do min 12 stopni 
 - funkcji przechyłów bocznych do min 27 stopnii 
	Tak


	18
	Regulacja przechyłów bocznych minimum 29 stopni w każdą stronę
	Tak, Podać

	19
	Lateralna pozycja leża ze wskaźnikiem  stopni pochylenia w celu monitoringu odpowiedniego pozycjonowania pacjenta
	Tak

	20
	Funkcja przechyłów bocznych wyposażona w czujniki bezpieczeństwa uniemożliwiające wykonanie przechyłu w dowolna stronę przy opuszczonej barierce bocznej. Łóżko komunikuje o konieczności podniesienia barierki przed wykonaniem przechyłu bocznego 
	Tak

	21
	Możliwość wyłączenia alarmu opuszczonych barierek bocznych.  
	Tak

	22
	Sterowanie elektryczne przy pomocy :
· zintegrowane sterowniki po wewnętrznej stronie barierek bocznych dla pacjenta
·  zintegrowane sterowniki po zewnętrznej stronie barierek bocznych dla personelu 
· 4 sterowników nożnych zabezpieczonych przed przypadkowym uruchomieniem (blokada elektroniczna i mechaniczna )Sterowniki po obu stronach leża do regulacji wysokości leża oraz przechyłów bocznych leża.
Panelu centralnego sterowania wszystkimi funkcjami łóżka znajdującym się na szczycie nóg łóżka posiadającego co najmniej kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku 
	Tak

	23
	Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący nie tylko stan absolutny(całkowitą wagę pacjenta) ale również wszelkie zmiany relatywne(różnice zmian wagi) – przedstawiony na dwóch elektronicznych wyświetlaczach wbudowanych  w górne barierki  boczne z obu stron łóżka 
	Tak

	24
	Po odłączeniu zasilania sieciowego np. na czas transportu system ważenia oraz wyświetlania parametrów wagi pracuje na zasilaniu  akumulatorowym  bez utraty wskazywanych pomiarów.  
	Tak 

	25
	Panel sterowania wagą wyposażony w przyciski sterujące umożliwiające 
- zerowanie wagi 
- zamrażanie wskazań wagi 
- alarmu opuszczenia łóżka przez pacjenta  
- poziomu głośności alarmu
	Tak 

	26
	Wysoka precyzyjność pomiarów . Tolerancja błędu w systemie pomiaru zmian maksymalnie 150g niezależnie od wagi pacjenta 
	Tak


	27
	Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. wieszak kroplówki czy też woreczki urologiczne. Wymienione wyposażenie nie może rzutować na jakość dokonywanego pomiaru
	Tak 


	28
	Możliwość przetwarzania danych z uwzględnieniem wpływu zmiany rzeczy pacjenta (np. piżamy) czy też zmiany materac, prześcieradła itd. / możliwość wstrzymania pomiaru i uwzględnienia zmiany czynników nie będących składową pomiaru
	Tak 


	29
	regulacja funkcji autokontur sterowana jednym przyciskiem, sterowanie przy pomocy panelu oraz zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych  i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak

	30
	Funkcja autoregresji zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn. Funkcja autoregresji działająca na zasadzie odsuwania się dolnej krawędzi segmentu 
	Tak

	31
	Funkcja Ergoframe (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
	Tak

	32
	regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antytrendelenburga min.12 stopni 
	Tak, Podać

	33
	Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości umożliwiających obsługę łóżka w sytuacjach gdy personel nie chce używać rąk (np. Ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku ręką powinien je wymienić) . 
	Tak

	34
	regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego oraz przycisków nożnych po obu stronach łóżka przy wykonywaniu procedur przy jednoczesnym asekurowaniu przechyłu pacjenta oraz pozwalająca na wykonywanie procedury przez jedną osobę bez konieczności wzywania osoby pomagającej
	Tak

	35
	Przyciski sterowania nożnego zabezpieczone przyciskiem świadomego uruchomienia regulacji (konieczność poprzedzenia procedury przechyłów naciśnięciem przycisku odblokowującego) . 
	Tak


	36
	regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem 
	Tak

	37
	elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem 
	Tak

	38
	Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem 
	Tak

	39
	elektryczna, pozycja egzaminacyjna – sterowanie przy pomocy przycisków nożnych 
	Tak

	40
	Elektryczna , pozycja Orthopneic  wspomagająca funkcje oddychania pacjenta (plecy pacjenta w pozycji wyprostowanej pionowej, segment uda odchylony w celu zniwelowania nacisku w odcinku jamy brzusznej, segment podudzia opuszczony w dół) , możliwość podparcia przez pacjenta ramion oraz stóp poprzez regulowany elektrycznie szczyt łóżka będący podpórką pod stopy w celu uruchomienia dodatkowych mięśni wspomagających oddychanie pacjenta
	Tak

	41
	Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych 
	Tak

	42
	Wskaźniki diodowe umieszczone na panelu sterowniczym informujące o 
- podłączeniu łóżka do sieci 
- stanie  naładowania akumulatora
- wskaźnik informujący o konieczności  zaplanowania terminu wymiany baterii.  
	Tak

	43
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu, sterowaniu nożnym i  barierkach bocznych po zewnętrznej i wewnętrznej ich stronie 
	Tak

	44
	Użycie dowolnego przycisku aktywującego uruchamiającego  sterowanie powoduje uruchomienie wszystkich dostępnych sterowników
	Tak 

	45
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej  
	Tak

	46
	Odłączenie wszelkich regulacji z pilota lub panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
	Tak

	47
	Przycisk bezpieczeństwa  STOP lub tez o innym oznaczeniu powodujący  natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu, odcinający również funkcje w przypadku pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie sterowania: panel, pilot i sterowania nożne. 
	Tak

	48
	Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR
	Tak

	49
	Pojedyncze  koła tworzywowe z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. Dźwignie hamulca umieszczone na czterech narożnikach leża. 
	Tak

	50
	Łóżko wyposażone w dodatkowe piąte koło dla poprawy mobilności aktywowane dowolną dźwignią umieszczoną na każdym narożniku leża. 
Elektryczne obniżenie koła po odłączeniu łóżka od sieci i aktywacji  dźwigni nożnej.  	
	Tak 

	51
	Uruchomienie blokady kół za pomocą dowolnej dźwigni lub podłączenie łózka do sieci elektrycznej powoduje automatyczne wsunięcie piątego koła do podstawy łóżka 
	Tak 

	
	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 240kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta
	Tak, Podać

	52
	Bezpieczne obciążenie robocze min 350 kg w pozycji horyzontalnej 
	Tak, Podać


	53
	Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia łóżka 
	    Tak

	54
	Wyposażenie:
- listwa na worki  urologiczne – listwa posiada tworzywowe uchwyty /3szt. na stronę /  z możliwością dowolnego rozmieszczenia 
- Wieszak do kroplówki   – chromowany lub lakierowany wyposażony w min 2 haczyki  - 2 szt. 
- Materace do terapii ułożeniowej – materace, kliny  i podkładki  umożliwiające  pozycjonowanie pacjenta przy przechyle bocznym bez zmiany jego pozycji w łóżku. Zabezpieczenia wykonane z pianki oraz tkaniny nieprzemakalnej oddychającej – 2 kpl. do wszystkich łóżek 
	    Tak

	55
	Materac przeciwodleżynowy 
	Tak 

	56
	Producent 
	Podać

	57
	Kraj pochodzenia
	Podać

	58
	Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami narażającymi pacjenta na zbędne ryzyko zmniejszonej terapii antyodleżynowej na skutek zapadnięcia się jednej lub kilku komór ( szczególnie ważne przy konfigurowaniu siedzącej pozycji pacjenta). Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami wydłużającymi znacznie (konieczność demontażu każdej komory indywidualnie) czas czyszczenia materaca.
	Tak

	59
	Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór 
Trzy komory sekcji głowy statyczne.
Skrajne komory sekcji głowy oraz pięt krótsze od komór w części centralnej.
	Tak

	60
	Materac składający się z dwóch warstw komór powietrznych. Dolna i górna warstwa oddzielone od siebie. 
Dolna warstwa komór w części centralnej również pracująca w trybie zmiennociśnieniowym
	Tak

	61
	Bezpieczne obciążenie robocze min 250 kg
	Tak, Podać 

	62
	Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzony w:
· wskaźniki sygnalizujące pracę materaca (tryby statyczny, symulacyjny, zmiennociśnieniowy), 
· wskaźnik pozycji siedzącej i automatycznego dostosowania się zmiany ciśnienia w odcinku lędźwiowo krzyżowym pacjenta
· wskaźnik podłączenia poduszki antyodleżynowej
-     wskaźnik konieczności wezwania    serwisu
· przycisk deaktywowania akustycznych alarmów materaca
· przycisk aktywujący możliwość regulacji ustawień pompy– świadomego wyboru wybieranych funkcji, konieczne jest naciśnięcie przycisku zanim wykona się regulację ustawień
· wskaźnik CPR
· alarm niskiego ciśnienia, 
· alarm odłączenia pompy od zasilania oraz wyłączenia pracy pompy przyciskiem,
sygnalizacja dźwiękowa uruchomienia funkcji CPR
	Tak

	63
	Trzy tryby pracy materaca:
· tryb stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, możliwość symulacji materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, np. czy można już zmienić materac na zwykły
· tryb statyczny/pielegnacyjny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta,
· tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu 7,5minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas 2,5 minuty,

	Tak

	64
	Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji). Funkcja CPR uruchamiana poprzez odpięcie złączki łączącej materac z pompą. Brak dodatkowych zaworów itp. do funkcji CPR. 

	Tak

	65
	Funkcja transportowa, możliwość pozostawienia materaca bez pomy do 24 h. Funkcja transportowa realizowana za pomocą pokrętła, umieszczonego na złączce łączącej przewody powietrzne z pompą. 
	Tak

	66
	Możliwość ustawienia wagi pacjenta. Materac dostosowujący ciśnienie w komorach w zależności od ustawień wagi.
	Tak

	67
	Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po 30 minutach w tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym
	Tak

	68
	Układ kabli schowany wewnątrz systemu – nie dopuszcza się materacy z zewnętrznymi nie osłoniętymi kablami
	Tak

	69
	Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego, wysokość komór materaca min. 22 cm. 
	Tak

	70
	Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego 
	Tak

	71
	Materac pokryty odpinanym  zamkiem półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze. Wewnętrzna część pokrowca koloru białego, w celu szybkiej identyfikacji zabrudzeń przedostających się do środka, np. w przypadku przecięcia pokrowca. 
	Tak

	72
	Zamek odpinany dookoła materaca (360o). Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca
	Tak

	73
	Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. Klapy osłaniające zamek o wysokości minimum 10cm. 
	Tak

	74
	Maksymalna waga materaca do 13 kg. Masa zapewniająca łatwą obsługę personelowi medycznemu. Nie dopuszcza się rozwiązań narażających personel na dodatkowy wysiłek fizyczny
	Tak

	75
	Możliwość rozbudowy o akumulator, podpinany bezpośrednio do pompy (akumulator dedykowany), w przypadku wyposażenia pompy w akumulator na panelu pompy wskaźnik naładowania akumulatora
	Tak

	       76
	Montaż i szkolenie pracowników 
	Tak

	77
	Łóżko oraz  materac z pompą jednego producenta 
	Tak

	78
	Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta.
	TAK, podać

	79
	W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin.
	TAK, podać

	80
	W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.
	TAK, podać



APTEKA
Zadanie nr 8 – Pozostałe wyposażenie
Zamówienie obejmuje: dostawę montaż i efektywne przeszkolenie personelu
Termin realizacji – 5 tygodni od daty podpisania umowy

Pozycja nr 1 - Stół roboczy na nogach – 1 kpl.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Stół roboczy z półkami
	TAK

	4
	Stół wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	5
	Boki proste
	TAK

	6
	Stół z dwoma półkami 
	TAK

	7
	Półka o głębokości 600 mm., blat 350 mm.
	TAK

	8
	Odległość pomiędzy półkami 350 mm.
	TAK

	9
	Wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu).
	TAK - podać

	10
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK

	11
	Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm 600x600x900.
	TAK

	12
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK

	13
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	TAK



Pozycja nr 2 - Wózek hakowy jednostronny z koszem STE – 1 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Regał listwowy mobilny jednostronny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) – szt. 1 
	TAK

	4
	Regał wyposażony w 8 par haczyków po jednej stronie służących do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków
	TAK

	5
	Podstawa na czterech kółkach fi 80 mm      (dwa kółka z blokadą) (+/- 10 mm)
	TAK

	6
	Regał wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia
	TAK

	7
	Podstawa regału o wymiarach 50 x 30 mm
	TAK

	8
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne 
	TAK

	9
	Długość z uchwytami 690 mm
	TAK

	10
	Wymiary zewnętrzne: 530x450x1500 mm    (+/- 10 mm)
	TAK - podać

	11
	Wyposażenie regału: kosz – szt. 4 
	TAK

	12
	Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	13
	Kosz bez wycięcia z przodu, wykonany z pręta fi 3 i fi 5mm
	TAK

	14
	Pojemność - 0,5 jednostki sterylizacyjnej
	TAK

	15
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	16
	Wymiary zewnętrzne: 575x280x135 mm     (+/- 10 mm)
	TAK

	17
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK

	18
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)
	TAK



Pozycja nr 3 - stół do ZMYWALNI ze zlewem – 1 kpl.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).
	TAK

	4
	W skład zabudowy wchodzi:
Szafka stojąca dwudrzwiowa. Wymiary: 800x700x900 – szt.1
Szafka stojąca dwudrzwiowa podzlewozmywakowa. Wymiary: 1200x700x900 – szt.1
Szafka stojąca dwudrzwiowa. Wymiary: 780x700x900 – szt.1
Blat na szafki stojące. Wymiary: 2806x700- szt. 1 z wycięciem na kaloryfer
	TAK

	5
	Szafka stojąca dwudrzwiowa. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK

	6
	Szafka stojąca dwudrzwiowa podzlewozmywakowa. Na całej długości szafka zabudowana. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka bez tylnej ścianki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	TAK

	7
	Szafka stojąca dwudrzwiowa. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	8
	Blat zagłębiony, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). W blacie dwie komory kwadratowe, pierwsza o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 600x400x250 (wymiary wewnętrzne), druga (dłxszerxwys) w mm: 400x400x250 (wymiary wewnętrzne). Z prawej strony wycięcie na grzejnik 780*150 mm. Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm.
	TAK

	9
	W zestawie z zabudową stolik z blatem typu: Corian lub Staron w kolorze szarym. Rama  ze stali kwasoodpornej. Wymiary min. 1000*850*900 +/- 50 mm – dostosować do istniejącej zabudowy  
	TAK

	10
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty)
	TAK

	11
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
	TAK



Pozycja nr 4 - Stelaż / regał na fartuchy RTG– 1 szt.
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	2
	Regał na 5 fartuchów RTG, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
	TAK

	3
	Podstawa na czterech kółkach fi 100 mm (dwa kółka z blokadą) (+/- 10 mm)
	TAK – PODAĆ

	4
	Regał wykonany z profili 30x30x2.0mm 
	TAK

	5
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	TAK

	6
	Wyposażenie:  5 wieszaków wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
	TAK

	7
	Wymiary zewnętrzne: 565x565x1600 mm    (+/- 10 mm)
	TAK - podać

	8
	W dolnej części wózka kosz sterylizacyjny o pojemności 0,5 jednostki.
	TAK

	9
	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty)
	TAK

	10
	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty)
	TAK



Parametry dodatkowe dla zadania nr 8
	1
	Okres gwarancji  min. 24 miesiące
	TAK, podać


	2
	Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta.
	TAK, podać

	3
	W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin.
	TAK, podać

	4
	W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.
	TAK, podać



APTEKA

Zadanie nr 9 – Zmywarka laboratoryjna
Zamówienie obejmuje: dostawę montaż i efektywne przeszkolenie personelu
Termin realizacji – 5 tygodni od daty podpisania umowy
Pozycja nr 1 - Zmywarka laboratoryjna (z wyposażeniem)
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	Typ/model, producent
	Podać

	2
	Fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK

	3
	Rok produkcji …..
	Podać

	4
	Wymiary zewnętrzne nie większe niż (wys. x szer. x gł.) 850 x 600 x 630 mm
	TAK

	5
	Zmywarka usadowiona na dedykowanej szafce wykonanej ze stali nierdzewnej o wysokości 700-800 mm
	TAK

	6
	Efektywne poziomy mycia w komorze nie mniej niż 170 mm dla każdego z dwóch poziomów
	TAK

	7
	Moc urządzenia nie więcej niż 5600 W
	TAK

	8
	Waga urządzenia nie więcej niż 95 kg
	TAK

	9
	Pompa recyrkulacyjna o mocy nie mniejszej niż 550 W
	TAK

	10
	Pojemność komory użytkowa komory nie mniejsza niż 150 L
	TAK

	11
	Dotykowy, kolorowy wyświetlacz
	TAK

	12
	Poziom hałasu nie więcej niż 56 dB
	TAK

	13
	Dopuszczalna temperatura pracy urządzenia +5°C do +40°C
	TAK

	14
	Min. dwa niezależne poziomy mycia
	TAK

	15
	Możliwość zastosowania w przyszłości dowolnych wózków iniekcyjnych (dedykowanych do urządzenia) oraz  podstawowych  na dwóch poziomach – niezależnie od siebie; możliwość mycia za pomocą iniekcji tylko na jednym poziomie (góra lub dół) bez konieczności umieszczenia wózka na nieużywanym poziomie, bezpośrednie sprzężenie wózka z tyłem komory zmywarki zapewniające optymalne wykorzystanie przestrzeni (nie dopuszcza się rozwiązań dostarczających wodę i gorące powietrze z góry komory do dolnego wózka iniekcyjnego)
	

TAK / NIE

	16
	Przeszklone drzwi zewnętrzne
	TAK

	17
	Urządzenie wyposażone w co najmniej 40 programów, w tym co najmniej 20 programów w pełni modyfikowalnych przez Użytkownika
	TAK

	18
	Teleskopowe szyny w koszach (wózkach)
	TAK

	19
	Temperatura procesu mycia i dezynfekcji nie mniej niż 93oC
	TAK

	20
	Kontrola temperatury wewnątrz urządzenia przy pomocy dwóch niezależnych sensorów
	TAK

	21
	Oszczędne zużycie wody, poniżej 14  l/cykl
	TAK

	22
	Wbudowany zmiękczacz wody
	TAK / NIE

	23
	Wbudowany kondensator pary
	TAK

	24
	System skraplania pary nie powodujący wydostania się zapachów na zewnątrz
	TAK

	25
	Komora i jej elementy wykonane ze stali nierdzewnej wysokogatunkowej (ANSI 316L; DIN 1.4404)
	
TAK

	26
	W standardzie dwie automatyczne pompy dozujące płyny/ opcjonalnie możliwość zamontowania trzeciej pompy
	
TAK

	27
	Interfejs RS 232 do ustawiania i monitoringu poszczególnych faz procesu mycia
	TAK

	28
	System aktywnego suszenia z wykorzystaniem agregatu suszącego, o przepływie powietrza nie mniej niż 150m3/h
	
TAK

	29
	Urządzenie wyposażone w 2 dozowniki dla środków myjących (detergent oraz neutralizator) w płynie. Zamawiający wymaga dostawy detergentów wraz z uruchomieniem.
	
TAK

	30
	Promieniowanie cieplne urządzenia 330W (+/-100 W)
	TAK

	31
	Zasilanie 400V/ 3 fazowe
	TAK

	32
	Kosz dolny i górny iniekcyjny minimum 25 dysz
	TAK

	33
	Kosz górny pusty z ramieniem myjącym
	TAK

	34
	Wkład o wymiarach 120 x 120 x 120mm z przykrywką (+/-10mm
	TAK/ NIE


Parametry dodatkowe dla zadania nr 9
	1
	Okres gwarancji  min. 24 miesiące
	TAK, podać


	2
	Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta.
	TAK, podać

	3
	W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin.
	TAK, podać

	4
	W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.
	TAK, podać





Zadanie nr 10 - Sprzęt laboratoryjny
Zamówienie obejmuje: dostawę montaż i efektywne przeszkolenie personelu
Termin realizacji – 5 tygodni od daty podpisania umowy
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY

	1
	0. Inkubator - cieplarka  
	

	
	
Model …………………………

Typ ……………………………
Producent…………………..
	Podać

	
	Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2020
	TAK

	
	Cieplarka laboratoryjna do inkubowania prób w warunkach podwyższonej temperatury
	TAK

	
	Wymiary zewnętrzne max  (szer. x gł. x wys.): 590 x 520 x 630 mm
	TAK

	
	Pojemność: OK.32-50 l
	TAK

	
	Zakres temperatury min.: +3°C powyżej temperatury otoczenia do +60°C
	TAK

	
	Regulacja temperatury: 0,1°C
	TAK

	
	Zabezpieczenie nadtemperaturowe: klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880/ klasy 3.1 opcja
	TAK

	
	Materiał obudowy: blacha malowana proszkowo lub stal nierdzewna strukturalna 
	TAK

	
	Maksymalne obciążenie urządzenia: 50 kg
	TAK

	
	Sygnalizacja otwartych drzwi
	TAK

	
	Ilość półek (standard/max): 1/3
	TAK

	
	Zamknięcie na klucz
	TAK

	
	Zasilanie: 230 V
	TAK

	
	Liczba napraw tego samego podzespołu powodująca wymianę na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) – 3
	TAK

	2
	0. Chłodziarka laboratoryjna
	TAK

	
	
Model …………………………

Typ ……………………………
Producent
	Podać

	
	Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2020
	TAK

	
	Wymiary zewnętrzne minim. w mm (SxGxW) : 1440/860/2020
	TAK

	
	Pojemność min.1350
	TAK

	
	Metoda odszraniania: automatyczne
	TAK

	
	Zakres temperatury min. 0°C do +10°C
	TAK

	
	Kolor obudowy: biały,
	TAK

	
	Materiał drzwi: stal
	TAK

	
	Sterowanie elektroniczne
	TAK

	
	Wskaźnik temperatury na zewnętrz, 
	TAK

	
	Awaria: alarm optyczny i akustyczny
	TAK

	
	Złącze beznapieciowe
	TAK

	
	Regulowane półki 
	TAK

	
	Ilość półek min 5
	TAK

	
	Uchwyt w listwie drzwi
	TAK

	
	Zamek w wyposażeniu
	TAK

	
	Samodomykanie drzwi
	TAK

	
	Optyczny i akustyczny alarm przypadku otwarcia drzwi przez czas dłuższy niż 1 minutę.
	TAK

	
	Urządzenie umożliwia wykorzystanie otworu stworzonego w celu zintegrowania niezależnego czujnika temperatury (np. opcjonalnego czujnika temperatury  NTC lub podobnych przyrządów pomiarowych).
	TAK

	
	Rozmrażanie automatyczne
	TAK

	3
	System do monitorowania temperatury w cieplarkach i lodówkach max na 20 stanowisk pomiarowych
	

	1.1. 
	Monitoring temperatury, temperatury i wilgotności z czujników cyfrowych
	Tak

	1.2. 
	Wysyłanie alarmów przez SMS, e-mail
	Tak

	1.3. 
	Zapisywanie danych na serwerze producenta
	Tak

	1.4. 
	Kompletna historia zapisanych danych zapisywana na bezpiecznym serwerze przez 10 lat
	Tak

	1.5. 
	Brak konieczności instalacji oprogramowania na komputerach PC
	Tak

	1.6. 
	Dostęp 24h na dobę
	Tak

	1.7. 
	Hierarchia dostępu - administrator i użytkownicy
	Tak

	1.8. 
	Możliwość zmiany odpowiedzialności za poszczególne alarmy
	Tak

	1.9. 
	Dostęp z: PC, MAC, Linux, Iphone, Ipad, Android
	Tak

	1.10. 
	Generowanie raportów dziennych z danymi i wykresami automatycznie na e-mail
	Tak

	1.11. 
	Szybki eksport danych do plików graficznych, EXCELA lub wydruk łatwa rozbudowa systemu
	Tak





Parametry dodatkowe dla zadania nr 10
	1
	Okres gwarancji  min. 24 miesiące
	TAK, podać


	2
	Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta.
	TAK, podać

	3
	W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin.
	TAK, podać

	4
	W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.
	TAK, podać
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