                                                                                                                                                    Załącznik Nr 5
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja trzech urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynku Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31- 33. 

Powyższa konserwacja obejmuje trzy dźwigi osobowo – towarowe o udźwigu 1000 kg 2 sztuki i o udźwigu 1600 kg – 1 sztuka.

Krótki opis techniczny dźwigów:

· napęd elektryczny w tym jeden Ward Leonarda

· ilość przystanków 8

· ilości drzwi szybowych 10

· wysokość podnoszenia 23,1m 

· sterowanie zbiorcze

· prędkość nominalna 0,9m/s, 1,4m/s, 0,63m/s

· prędkość dojazdowa 0,9/0,225m/s, 0,16/0,08m/s, 0,16m/s

· dźwigi z kabiną przelotową na wysokości wysokiego parteru 

· książki rewizyjne urządzenia technicznego dźwigów do wglądu u zamawiającego 

Zakres przeglądów konserwacyjnych oraz wykaz materiałów konserwacyjnych dla urządzeń dźwigowych 
Części zamienne i materiały będące składową ceny za konserwację:


Żarówki sygnalizacyjne i oświetleniowe, dzwonki alarmowe, przyciski w kasetach wezwań i dyspozycji, czytniki do kart magnetycznych w dźwigu nr 1, nr 2, nr 3, wymiana 10 sztuk kart magnetycznych w dźwigu nr 1, nr 2, nr 3 w roku, gniazda bezpiecznikowe, oprawki żarówkowe, główki bezpiecznikowe, wstawki dolne, soczewki kaset i przycisków, płytki przełączników, płytki rygli, podkładki gumowe suwaków, odboje gumowe, zawisy drzwi, gałki drzwi, korki drzwi smarownice, oleje do uzupełniania poziomów, smary do uzupełniania, spirytus techniczny, rozpuszczalniki, taśma izolacyjna, farby, śruby maszynowe, nakrętki maszynowe, zawleczki, podkładki płaskie, sprężynowe, czyściwo, płótno ścierne, stop lutowniczy, pasta lutownicza, benzynowa i inne potrzebne do wykonywania niezbędnych czynności konserwacyjnych.

Zakres przeglądów konserwacyjnych

Zasadniczym celem przeglądu jest sprawdzenie działania urządzeń dźwigowych pod kątem bezpieczeństwa użytkowania. Przeglądy należy wykonywać zgodnie z przepisami zalecanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.

1. Maszynownia

a) sprawdzenie wartości napięcia fazowego, przewodowego i sterowego (dla sterowań elektronicznych napięcie stabilizowane 24V)

b) sprawdzenia działania przekaźnika Ptt-3 zabezpieczenia termistorowego

c) wykonanie dwóch jazd w górę i w dół kabiną i skontrolowania działania aparatury przekaźnikowo -   stycznikowej 

d) sprawdzenie czy luzownik pewnie otwiera szczęki hamulcowe

e) sprawdzenie czy elementy ogranicznika prędkości nie stukają

f) sprawdzenie czy szczotki silnika i przetwornicy nie iskrzą i pracują cicho

g) wyłączyć wyłącznik główny 

h) sprawdzenie stanów obudów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń 

i) skontrolowanie wartości działania wyłącznika nadmiarowo-prądowego

j) dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych, gdzie są podłączone łączniki obwodów bezpieczeństwa

k) sprawdzenie stanów styczników i przekaźników, oczyszczanie i regulacja

l) sprawdzenie działania łącznika ogranicznika prędkości

m) sprawdzenie stanu lin nośnych i linki ogranicznika prędkości

n) sprawdzenie ogranicznika prędkości

o) sprawdzenie stanu kół linowych, szczególnie rowków koła ciernego

p) sprawdzenie pracy i regulacja układu hamulcowego

q) sprawdzenie luzu gum sprzęgła elastycznego i dokręcania sworzni, sprawdzenie luzu poosiowego ślimaka 

r) sprawdzenie luzu poosiowego wirnika silnika

s) sprawdzenie stanu oleju w łożyskach silnika i jego uzupełnienie

t) sprawdzenie stanu oleju w reduktorze czy nie występują przecieki

u) sprawdzenie stanu cieplnego reduktora i silnika

v) sprawdzenie stanu baterii dzwonka alarmowego

w) oględziny podzespołów elektronicznych, zabezpieczeń w szafie sterowniczej, zabezpieczeń przed szafa sterowniczą  

x) zachowanie porządku w maszynowni, zabezpieczenie zamykania szaf sterowniczych 

y) przechowywanie dzienników dźwigów z aktualnymi wpisami raportów z przeprowadzanych   konserwacji, przeglądów, remontów

Uwaga!

Maszynownia po remoncie w przypadku zabrudzeń, uszkodzeń posadzek, ścian, sufitu i innych elementów wyposarzenia należy doprowadzić do stanu zastanego nie gorszego w trakcie świadczenia usługi konserwacji.  

2. Kabina i przeciwwaga

a) sprawdzenie stanu prowadników ślizgowych, kabinowych i przeciw-wagowych oraz luzów w    prowadnicach

b) sprawdzenie stanu prowadników rolkowych, należy zawrócić uwagę czy guma nie wykazuje trwałych odkształceń i rozwarstwień oraz czy rolka obraca się bezszumnie i bez zacięć 

c) sprawdzenia mocowania lin na kabinie i przeciwwadze

d) sprawdzenie zamocowania linki i ogranicznika prędkości

e) sprawdzenie stanu aparatu chwytnego, sprawdzenia dokonać przez ręczne uruchomienie aparatu   chwytnego

f) sprawdzenie działania łącznika chwytaczy i zwisu lin

g) sprawdzenie mocowania krzywek: wyłączników krańcowych, końcowych i piętrowych  

h) sprawdzenie działania aparatów elektromagnetycznych krzywki ruchomej wyłącznika zatrzymania oraz ich oczyszczenie i nasmarowanie 

i) sprawdzenie działania wyłącznika krańcowego na kabinie

j) sprawdzenie stanu żarówki fotoimpulsatora, oczyszczenie elementów fotoelektrycznych

k) sprawdzenie działania kasety jazdy kontrolnych

l) sprawdzenie prawidłowej pracy silnika oraz wszystkich elementów napędu drzwi automatycznych 

m) sprawdzenie działania nastawnika krzywkowego, smarowanie rolki

n) sprawdzenie i regulacja zatrzymania kabiny na przystankach

o) sprawdzenie działania i wymiana uszkodzonych elementów w kasecie dyspozycji

p) sprawdzenie działania łączników ruchomej podłogi lub łączników pełnego obciążenia i przeciążenia

q) sprawdzenie działania i oczyszczenie łączników drzwi kabinowych 

r) sprawdzenia strumienia światła drzwiach automatycznych, regulacja i oczyszczenie soczewki

s) sprawdzenie działania oraz nasmarowanie części ruchomych krzywki ruchomej

t) sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny: oświetlenie, lustro, wentylator, instrukcje eksploatacji,    innych  –  uzupełnić braki 

3. Szyb

a) sprawdzenie drzwi przystankowych:
· naciągu linek, łącznika i rygla mechanicznego

· działanie amortyzatora hydraulicznego, zamka bezpieczeństwa łącznika

· działania ryglowania i zamków mechanicznych

· działanie spiratora ryglowania i łączników

· usunięcie usterek, smarowanie, uzupełnienie brakujących korków zabezpieczających sposób     ręcznego odryglowania

· sprawdzenie działań kaset wezwań i wymiana uszkodzonych elementów 

· sprawdzenie pracy i regulacja przełączników piętrowych i smarowanie rolek

· sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych

· sprawdzenie stanu izolacji ochronnej i mocowania instalacji elektrycznej 

· sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu

· sprawdzenie stanu oświetlenia szybu w razie potrzeby wymiana uszkodzonej oprawy oświetleniowej żarówki 

4. Podszybie

a) sprawdzenie pracy i smarowanie obciążek ogranicznika prędkości i lin wyrównawczych

b) sprawdzenie wydłużenia lin obciążek

c) sprawdzenie stanu technicznego sprężyn zderzaków /szczelności w przypadku zderzaków    hydraulicznych/

d) sprawdzenie działania łącznika sterowania (STOP)

e) sprawdzenie działania łącznika drzwi podszybia

f) zachowanie czystości podszybia zgodnie z zaleceniami UDT

Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki urządzeń dźwigowych nie może przekroczyć 1 godziny od czasu jej zgłoszenia telefonicznie lub e-mailem lub faxem.

Czas wykonania naprawy od zgłoszenia telefoniczne lub e-mailem lub faxem do 12 godzin.

W przypadku wystąpienia poważnego uszkodzenia lub awarii dźwigu wykraczającego poza zakres konserwacji, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po stwierdzeniu awarii powiadomić o niej Zamawiającego, unieruchomić dźwig i powiesić na drzwiach przystankowych informację o awarii dźwigu. Zawiadomienie winno zawierać szczegółowy opis uszkodzenia, koszt jego usunięcia z terminem i prawdopodobną przyczynę powstania.

Naprawa dźwigu wykonana będzie w oparciu o odrębne zamówienie/zlecenie. 

Wykonawca przy świadczeniu usługi serwisowej w zakresie naprawy zobowiązuje się do wykonania naprawy w czasie liczonym od dnia zgłoszenia awarii:    

· do 3 dni roboczych pod warunkiem dostępności części zamiennych i części eksploatacyjnych

· do 21 dni kalendarzowych jeżeli charakter awarii wskazuje na dłuższy termin naprawy 

· w terminie ustalonym przez strony w przypadkach uzasadnionych braków na rynku części zamiennych lub części eksploatacyjnych 

· przed upływem terminów w przypadkach opisanych j.w. Wykonawca bezzwłocznie, zawiadomi pisemnie Zamawiającego o uzasadnionych przyczynach braku możliwości naprawy urządzenia w wyznaczonym terminie z jednoczesnym wskazaniem ostatecznego  terminu usunięcia awarii

· w ramach realizowanych czynności serwisowych, Wykonawca zobowiązuje się zamontować części nowe, oryginalne lub zamienniki dopuszczone przez producenta urządzenia dźwigowego

Wykonawca przy świadczeniu usług serwisu zobowiązuje się do :

· zagwarantowania przez świadczenie usług serwisowych spranego utrzymania urządzeń dźwigowych w ruchu, a w szczególności niezawodności i bezpieczeństwa ich funkcjonowania, w tym zapewnienie ciągłości działania oświetlenia kabin oraz kaset i przycisków sterująco-sygnalizujących oraz bezpiecznego stanu wyposażenia kabin

· comiesięczne / nie rzadziej niż co 30 dni / przeglądów i konserwacji, a także usuwania usterek, napraw dokonywanych i potwierdzanych wpisem w Dzienniku konserwacji dźwigu oddzielnie dla każdego urządzenia dźwigowego, zgodnie z instrukcjami eksploatacji producenta, w tym Dokumentacja Techniczno-Ruchową (DTR) urządzenia oraz wymogami zawartymi w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym ( Dz.U. 122 poz. 1321 ze zmianami ), przepisami w zakresie bhp i p.poż   

· przestrzegania terminów przeglądów dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego i    reprezentowania Zamawiającego przy czynnościach sprawdzających realizowanych przez UDT w    ramach umowy oraz wynikającego wynagrodzenia 

· jeżeli w wyniku oceny stanu technicznego urządzenia dźwigowego inspektorzy Urzędu Dozoru   Technicznego (UDT) nie dopuszczą do dalszej jego eksploatacji z powodu wad, które nie zgłaszał   Wykonawca, wówczas zobowiązany on będzie, bezzwłocznie na własny koszt do doprowadzenia   urządzenia dźwigowego do stanu, dopuszczającego do eksploatacji oraz do pokrycia kosztu   dodatkowego przeglądu UDT. W przypadku gdy UDT nie dopuści do eksploatacji urządzenia   dźwigowego, z powodu wad zgłoszonych przez Wykonawcę, a Zamawiający nie zleci ich usunięcia,   koszty doprowadzenia urządzenia do eksploatacji pokrywa Zamawiający 

· raz do roku Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w uzgodnionych terminach przeprowadzi    szkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego osób tj. pracowników Zamawiającego i pracowników firmy ochraniarskiej w zakresie postepowania w przypadku awarii urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, w tym uwalniania osób. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu Protokół szkolenia zawierający datę, miejsce szkolenia, nazwę urządzenia, nazwiska i imiona osób przeszkolonych

· Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu Instrukcję postepowania na wypadek awarii w    formie jednostronnej planszy, zafoliowaną/zalaminowaną, z gotowym mocowaniem umożliwiającym zamocowaniem jej w miejscu widocznym. Instrukcja powinna zawierać m.in. telefoniczne numery alarmowe, w tym całodobowy numer do serwisu Wykonawcy pod który można zgłosić awarię 

· w ramach wykonywanych czynności niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o stwierdzonych    przypadkach dewastacji, wadliwej eksploatacji urządzenia, usterkach i konieczności dokonywania    napraw dźwigów

· oddelegowania do realizacji zamówienia pracowników posiadających uprawnienia potwierdzone    ważnym świadectwem kwalifikacji E i D do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1 kV oraz posiadających uprawnienia do prowadzenia konserwacji urządzeń dźwigowych potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez właściwy organ dozoru technicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli powyższego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

· uruchamia w okresie obowiązywania umowy całodobowego telefonu: ……………………………… i zapewnienie pogotowia dźwigowego przez cała dobę, we wszystkie dni roku ( wliczając w to dni    wolne od pracy ) gwarantując interwencję dla urządzeń objętych umową, w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od godziny zgłoszenia. W ramach pogotowia dźwigowego Wykonawca zobowiązany jest  do :

· natychmiastowego przyjazdu i uwolnienia osób uwięzionych w urządzeniu dźwigowym lub    personelu medycznego z pacjentem

· usunięcia przyczyny zatrzymania urządzenia, jeżeli czynność ta jest możliwa do wykonania    podczas interwencji

· w przypadku konieczności naprawy ustalenie zakresu i kosztu naprawy oraz czasu przestoju    urządzenia

· wydania opinii o stanie technicznym urządzenia, w szczególności w przypadku poważnych awarii    wymagających dłuższych przestojów urządzenia 

· w trakcie wykonywania usług serwisowych, jak również po ich zakończeniu w danym dniu,    Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania i pozostawienia miejsca pracy w należytym porządku,    a także do odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania urządzeń dźwigowych podczas naprawy 

· Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia usług serwisowych, a także stanem technicznym urządzeń dźwigowych objętych przedmiotem zamówienia 

Uwaga !

Przy wykonywaniu w/w wszystkich prac tj. przeglądy i konserwacje urządzeń dźwigowych mających na celu usunięcia usterek, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i przepisy wynikające z miejscowych zarządzeń Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w szczególności p.poż.   

