
Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż klimatyzatorów typu multisplit i split  

w pomieszczeniach administracyjnych na pierwszym piętrze i wysokim parterze w budynku D 

Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31 – 33. 

    

Opracowanie swoim zakresem obejmuje :  

 

Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z dostawą i montażem kompletu klimatyzatorów typu 

multisplit inwerter tj.:  

 

1. Klimatyzacja multisplit – 1 agregat zewnętrzny , 5 jednostek wewnętrznych ściennych (pierwsze 

piętro - trzecia kondygnacja: poradnia endokrynologiczna 2 pomieszczenia o powierzchni 27,80 

m2, wysokości 2,95 m, sekcja majątkowa 2 pomieszczenia o powierzchni 28,70 m2, wysokości 

2,95 m, radca prawny 1 pomieszczenie o powierzchni 14,00 m2, wysokości 2,95 m). 

W skład zestawu wchodzi: 

1) agregat zewnętrzny 1 szt., 

2) jednostka wewnętrzna ścienna 5 szt., 

3) orurowanie miedziane, 

4) odprowadzenie skroplin, 

5) pompka skroplin 5 szt., 

6) podstawa pod agregat, 

7) korytka maskujące, 

8) przejścia przez dach, 

9) wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej,  

10) montaż zestawu. 

 

2. Klimatyzacja multisplit – 1 agregat zewnętrzny, 3 jednostki wewnętrzne ścienne (wysoki parter -

druga kondygnacja: zamówienia publiczne 1 pomieszczenie o powierzchni 15,00 m2, wysokości 

2,95 m, dyrektor ds. pielęgniarstwa 1 pomieszczenie o powierzchni 20,70 m2, wysokości 2,95 m, 

dyrektor  

ds. ekonomicznych 1 pomieszczenie o powierzchni 20,70 m2, wysokości 2,95 m).      

W skład zestawu wchodzi: 

1) agregat zewnętrzny 1 szt., 

2) jednostka wewnętrzna ścienna 3 szt., 

3) orurowanie miedziane, 

4) odprowadzenie skroplin, 

5) pompka skroplin 3 szt., 

6) podstawa pod agregat, 

7) korytka maskujące, 

8) wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej, 

9) montaż zestawu. 

 

 

 



 

3. Klimatyzacja split – 1 agregat zewnętrzny, 1 jednostka wewnętrzna ścienna (wysoki parter druga 

kondygnacja: dział organizacyjno-prawny 1 pomieszczenie o powierzchni 14,60 m2, wysokości  

2,95 m).   

W skład zestawu wchodzi: 

1) agregat zewnętrzny 1 szt., 

2) jednostka wewnętrzna ścienna 1 szt., 

3) orurowanie miedziane, 

4) odprowadzenie skroplin, 

5) pompka skroplin, 

6) podstawa pod agregat, 

7) korytka maskujące, 

8) wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej, 

9) montaż zestawu. 

 

Oferent dobierze moc urządzeń zewnętrznej jednostki i wewnętrznych jednostek do kubatury 

klimatyzowanych pomieszczeń. Jednostki wewnętrzne ścienne zamocować wewnątrz pomieszczeń  

na ścianie od strony korytarza nad drzwiami lub na ścianach bocznych wskazanych przez 

Zamawiającego Jednostkę zewnętrzną zamontować na dachu budynku D na konstrukcji wsporczej 

rozkładającej obciążenie, oraz zabezpieczy przed przeciekami dach papowy w miejscach montażu 

konstrukcji. Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie do umywalek lub bezpośrednio do instalacji 

wodno-kanalizacyjnej z jednostek ściennych. Klimatyzator należy zasilić z rozdzielnicy znajdującej się  

w szachcie elektrycznym przy sekcji majątkowej oraz przy pomieszczeniu dyrektora ds. pielęgniarstwa 

zaciski wskaże Zamawiający, a Wykonawca wyposaży rozdzielnicę w aparaty dobrane do mocy 

urządzeń odbiorczych wraz z nową wewnętrzną linią zasilającą zgodnie z DTR urządzenia. Miejsce 

montażu należy uzgodnić z Zamawiającym. Należy wykonać przewierty przez strop i ściany między 

piętrami. Zabezpieczyć przeciwpożarowo przejścia instalacyjne przez stropy i ściany. 

Wymagana jest klasa efektywności energetycznej A++ oraz czynnik chłodniczy R 32. 

 

Wszelkie prace związane z prowadzeniem robót winny być prowadzone w sposób uwzględniający 

konieczność zachowania ciągłości pracy poszczególnych komórek i uwzględnione z Zamawiającym. 

Wszystkie materiały, urządzenia przed wbudowaniem muszą zostać zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

 

Warunki wykonywania serwisu gwarancyjnego instalacji oraz urządzeń klimatyzacji 

1. Obowiązki Gwaranta. 

Gwarant jest zobowiązany do wykonywania bezpłatnego serwisu gwarancyjnego instalacji oraz 

urządzeń klimatyzacji w okresie gwarancji. 

2. Zakres i warunki wykonywania serwisu gwarancyjnego. 

1)  Zakres serwisu gwarancyjnego obejmuje: 

a)  Konserwację okresową, 

b)  Serwis ciągły awaryjny i eksploatacyjny. 

2) Konserwacja okresowa. 

a)  Terminy przeprowadzania konserwacji okresowej. 



Wykonawca będzie przeprowadzał konserwację okresową instalacji i urządzeń 

klimatyzacyjnych w odstępach jednego roku czyli raz na 12 miesięcy w sposób 

powtarzalny przez okres udzielonej gwarancji. Przy czym pierwsza konserwacja 

okresowa musi zostać przeprowadzona w terminie do 6 miesięcy od daty końcowego 

odbioru przedmiotu zamówienia. 

b)  Zakres czynności objętych konserwacją okresową.  

Zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych według zaleceń 

producenta potwierdzonych wystawieniem protokołów z wykonanych czynności. 

3) Serwis awaryjny i eksploatacyjny. 

a)  Serwis ciągły awaryjny i eksploatacyjny instalacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych 

obejmuje usuwanie awarii, usterek, zakłóceń w pracy, wykonywanie napraw, 

wszystkich wymian osprzętu, części zamiennych, urządzeń, podzespołów, elementów 

instalacji i wyposażenia instalacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych.  

b)  Serwis ciągły awaryjny i eksploatacyjny odbywa się na wezwanie Zamawiającego – 

telefoniczne, pisemne, faxem lub e-mail o każdej porze doby – niezależnie od tego czy 

jest to dzień roboczy czy świąteczny. 

4) Gwarant jest zobowiązany do prowadzenia książek konserwacji (paszportów) konserwacji 

klimatyzatorów i pisemnego odnotowywania w nich wszystkich konserwacji. 

3. Wymagania kwalifikacyjne do wykonywania serwisu gwarancyjnego. 

1) Gwarant musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonywania serwisu gwarancyjnego, poprzez wykazanie, że Wykonawca dysponuje: 

a)  Co najmniej dwiema (2) osobami posiadającymi kwalifikacje do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń, instalacją i sieci grupy 1, w tym jedna typu E i jedna typu D  

w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i kontrolno-pomiarowym, 

b)  Co najmniej dwiema (2) osobami posiadającymi kwalifikacje do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 2, w tym jedna typu E i jedna typu D  

w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym, 

c)  Co najmniej dwie (2) osoby spośród posiadających kwalifikacje typu E grupy 1 lub 

grupy 2 muszą posiadać kwalifikacje (certyfikat personelu) do napraw i obsługi 

technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane, 

na podstawie art. 22ust.1, w związku z art. 20 ust. 1 do 4 ustawy z dnia 15maja 2015 r.  

o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), 

4. Współdziałanie Gwaranta i Zamawiającego.    

1) Gwarant jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych  

z wykonywaniem serwisu gwarancyjnego.    

 

Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna miejsca lokalizacji nowych urządzeń  

i przeprowadzenia powyższych prac.  

    

 

 


