Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostawe i montaz klimatyzatoréow typu multisplit i split
w pomieszczeniach administracyjnych na pierwszym pietrze i wysokim parterze w budynku D
Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu ul. topuskiego 31 — 33.

Opracowanie swoim zakresem obejmuije :

Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z dostawg i montazem kompletu klimatyzatoréw typu
multisplit inwerter tj.:

1. Klimatyzacja multisplit — 1 agregat zewnetrzny , 5 jednostek wewnetrznych sciennych (pierwsze
pietro - trzecia kondygnacja: poradnia endokrynologiczna 2 pomieszczenia o powierzchni 27,80
m?, wysokosci 2,95 m, sekcja majgtkowa 2 pomieszczenia o powierzchni 28,70 m?, wysokosci
2,95 m, radca prawny 1 pomieszczenie o powierzchni 14,00 m?, wysokosci 2,95 m).
W sktad zestawu wchodzi:

1) agregat zewnetrzny 1 szt.,

2) jednostka wewnetrzna Scienna 5 szt.,
3) orurowanie miedziane,
4) odprowadzenie skroplin,
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) pompka skroplin 5 szt.,
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) korytka maskujgce,
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przejscia przez dach,
9) wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej,
10) montaz zestawu.

2. Klimatyzacja multisplit — 1 agregat zewnetrzny, 3 jednostki wewnetrzne $cienne (wysoki parter -
druga kondygnacja: zaméwienia publiczne 1 pomieszczenie o powierzchni 15,00 m?, wysokosci
2,95 m, dyrektor ds. pielegniarstwa 1 pomieszczenie o powierzchni 20,70 m?, wysokosci 2,95 m,
dyrektor
ds. ekonomicznych 1 pomieszczenie o powierzchni 20,70 m?2, wysokosci 2,95 m).

W sktad zestawu wchodzi:

1) agregat zewnetrzny 1 szt.,

2) jednostka wewnetrzna $cienna 3 szt.,
3) orurowanie miedziane,

4) odprowadzenie skroplin,

5) pompka skroplin 3 szt.,

6) podstawa pod agregat,

7) korytka maskujace,

8) wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej,
9) montaz zestawu.



3. Klimatyzacja split — 1 agregat zewnetrzny, 1 jednostka wewnetrzna Scienna (wysoki parter druga
kondygnacja: dziat organizacyjno-prawny 1 pomieszczenie o powierzchni 14,60 m?, wysokosci
2,95 m).

W sktad zestawu wchodzi:

1) agregat zewnetrzny 1 szt.,

2) jednostka wewnetrzna Scienna 1 szt.,

3) orurowanie miedziane,

4) odprowadzenie skroplin,

5) pompka skroplin,

6) podstawa pod agregat,

7) korytka maskujace,

8) wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej,
9) montaz zestawu.

Oferent dobierze moc urzadzen zewnetrznej jednostki i wewnetrznych jednostek do kubatury
klimatyzowanych pomieszczen. Jednostki wewnetrzne $cienne zamocowaé wewnatrz pomieszczen
na S$cianie od strony korytarza nad drzwiami lub na $cianach bocznych wskazanych przez
Zamawiajgcego Jednostke zewnetrzng zamontowac na dachu budynku D na konstrukcji wsporczej
rozktadajacej obcigzenie, oraz zabezpieczy przed przeciekami dach papowy w miejscach montazu
konstrukcji. Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie do umywalek lub bezposrednio do instalacji
wodno-kanalizacyjnej z jednostek Sciennych. Klimatyzator nalezy zasili¢ z rozdzielnicy znajdujacej sie
w szachcie elektrycznym przy sekcji majgtkowej oraz przy pomieszczeniu dyrektora ds. pielegniarstwa
zaciski wskaze Zamawiajacy, a Wykonawca wyposazy rozdzielnice w aparaty dobrane do mocy
urzadzen odbiorczych wraz z nowg wewnetrzng linig zasilajgcg zgodnie z DTR urzadzenia. Miejsce
montazu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Nalezy wykona¢ przewierty przez strop i $ciany miedzy
pietrami. Zabezpieczy¢ przeciwpozarowo przejscia instalacyjne przez stropy i sciany.

Wymagana jest klasa efektywnosci energetycznej A++ oraz czynnik chtodniczy R 32.

Wszelkie prace zwigzane z prowadzeniem robdt winny by¢ prowadzone w sposdéb uwzgledniajgcy
koniecznos¢ zachowania ciggtosci pracy poszczegdlnych komérek i uwzglednione z Zamawiajgcym.
Wszystkie materiaty, urzadzenia przed wbudowaniem muszg zostaé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Warunki wykonywania serwisu gwarancyjnego instalacji oraz urzadzen klimatyzacji
1. Obowiazki Gwaranta.
Gwarant jest zobowigzany do wykonywania bezptatnego serwisu gwarancyjnego instalacji oraz
urzadzen klimatyzacji w okresie gwarancji.
2. Zakres i warunki wykonywania serwisu gwarancyjnego.
1)  Zakres serwisu gwarancyjnego obejmuje:
a) Konserwacje okresowa,
b) Serwis ciggty awaryjny i eksploatacyjny.
2) Konserwacja okresowa.
a) Terminy przeprowadzania konserwacji okresowej.



Wykonawca bedzie przeprowadzat konserwacje okresowg instalacji i urzadzen
klimatyzacyjnych w odstepach jednego roku czyli raz na 12 miesiecy w sposéb
powtarzalny przez okres udzielonej gwarancji. Przy czym pierwsza konserwacja
okresowa musi zosta¢ przeprowadzona w terminie do 6 miesiecy od daty koncowego
odbioru przedmiotu zamédwienia.

b) Zakres czynnosci objetych konserwacjg okresows.

Zakres czynnosci konserwacyjnych urzadzen klimatyzacyjnych wedtug zalecen
producenta potwierdzonych wystawieniem protokotéw z wykonanych czynnosci.
3) Serwis awaryjny i eksploatacyjny.

a) Serwis ciggly awaryjny i eksploatacyjny instalacji oraz urzadzen klimatyzacyjnych
obejmuje usuwanie awarii, usterek, zaktécen w pracy, wykonywanie napraw,
wszystkich wymian osprzetu, czesci zamiennych, urzagdzen, podzespotéw, elementow
instalacji i wyposazenia instalacji oraz urzadzen klimatyzacyjnych.

b) Serwis ciggly awaryjny i eksploatacyjny odbywa sie na wezwanie Zamawiajgcego —
telefoniczne, pisemne, faxem lub e-mail o kazdej porze doby — niezaleznie od tego czy
jest to dzien roboczy czy Swigteczny.

4) Gwarant jest zobowigzany do prowadzenia ksigzek konserwacji (paszportéw) konserwacji
klimatyzatoréw i pisemnego odnotowywania w nich wszystkich konserwacji.
3. Wymagania kwalifikacyjne do wykonywania serwisu gwarancyjnego.
1) Gwarant musi dysponowac odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania serwisu gwarancyjnego, poprzez wykazanie, ze Wykonawca dysponuje:

a) Co najmniej dwiema (2) osobami posiadajgcymi kwalifikacje do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen, instalacjg i sieci grupy 1, w tym jedna typu E i jedna typu D
w zakresie obstugi, konserwacji, montazu i kontrolno-pomiarowym,

b) Co najmniej dwiema (2) osobami posiadajgcymi kwalifikacje do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci grupy 2, w tym jedna typu E i jedna typu D
w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym,

c) Co najmniej dwie (2) osoby sposrdd posiadajgcych kwalifikacje typu E grupy 1 lub
grupy 2 muszg posiada¢ kwalifikacje (certyfikat personelu) do napraw i obstugi
technicznej urzadzen i instalacji chtodniczych zawierajacych substancje kontrolowane,
na podstawie art. 22ust.1, w zwigzku z art. 20 ust. 1 do 4 ustawy z dnia 15maja 2015 r.
o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektdrych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz. U. poz. 881),

4. Wspotdziatanie Gwaranta i Zamawiajgcego.
1) Gwarant jest zobowigzany wspétdziataé z Zamawiajgcym w sprawach zwigzanych

z wykonywaniem serwisu gwarancyjnego.

Przed ztozeniem oferty zalecana jest wizja lokalna miejsca lokalizacji nowych urzadzen
i przeprowadzenia powyzszych prac.



