Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
Zakresem prac dotyczącej okresowej kontroli przewodów kominowych wentylacyjnych w obiektach budynków Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31 – 33, o którym jest mowa w artykule 62. ust. 1 pkt 1c i ust. 6 Prawo Budowlane jest poniżej wyznaczona kontrola, którą należy przeprowadzić tj.:
Kontrolę należy dokonać dwa razy do roku tj. do 31 maja i do 30 listopada w niżej podanych obiektach budowlanych :

1. Budynek łóżkowy  A z łącznikiem G

2. Budynek diagnostyczno-zabiegowy B

3. Budynek pomocy doraźnej C
4. Budynek przychodni specjalistycznej D

Kontrolę należy dokonać jeden raz do roku do 30 listopada w niżej podanych obiektach budowlanych:

1. Budynek portierni H

Z powyższych przeprowadzonych okresowych kontroli przewodów kominowych wentylacyjnych kontrolujący sporządzi protokoły kontroli, które zostaną dołączone do książek obiektów budowlanych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu oraz protokół zawiadamiający o przeprowadzonej kontroli do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu, 1 egzemplarz potwierdzenia w/w zawiadomienia dostarczy do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Podmiot, który będzie dokonywał kontroli winien przedłożyć stosowne uprawnienia oraz że jest np. Członkiem Korporacji Polskiego Stowarzyszenia Zawodowego z wpisem do rejestru i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z opłaconą składką.
 Dane budynków Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu:
1.budynek A blok łóżkowy – budynek ośmiokondygnacyjny, podpiwniczony, zbudowany z elementów 
   prefabrykowanych, na fundamencie betonowym, konstrukcji dachu/stropodach, dach kryty papą o 

   powierzchni po obrysie budynku 1654,00 m2, 566 sztuk kratek ciągów wentylacji grawitacyjnej
2.budynek B diagnostyczno-zabiegowy – budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, zbudowany z 

   płyt prefabrykowanych, na fundamencie betonowym, konstrukcji dachu/stropodach, kryty papą o 

   powierzchni po obrysie budynku 1936,00 m2, 228 sztuk kratek ciągów wentylacji grawitacyjnej  
3.budynek C pomoc doraźna – budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, zbudowany z płyt 

    prefabrykowanych oraz z cegły i pustaków, na fundamencie betonowym, konstrukcji 

   dachu/stropodach, kryty papą o powierzchni po obrysie budynku 643,50 m2, 72 sztuki kratek 

   ciągów wentylacji grawitacyjnej   

4.budynek D przychodnia specjalistyczna – budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, zbudowany z 

   płyt prefabrykowanych oraz cegły, na fundamencie betonowym, konstrukcji dachu/stropodach, 

   kryty papą o powierzchni po obrysie budynku 1563,60 m2, 191 sztuk kratek ciągów wentylacji 

   grawitacyjnej 
5.budynek portierni H – jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, murowany z cegieł i pustaków, na 

   fundamencie betonowym, dach kryty papą o powierzchni po obrysie budynku 53,30 m2, 1 sztuk 

   kratki ciągu wentylacji grawitacyjnej 

  Budynki szpitala są po termomodernizacji.
Powyższa okresowa kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych ma polegać na sprawdzeniu drożności przewodów kominowych, siły ciągu kominowego wentylacji grawitacyjnej.

Pomiar ciągu winien być dokonany atestowanym urządzeniem i posiadać aktualną legalizację. 
                                                                                                                                Załącznik nr 1
 Wykaz budynków, terminów dokonywanych kontroli w poszczególnych latach oraz ilości przewodów wentylacyjnych w poszczególnych obiektach szpitala.  

Okresową kontrolę należy dokonać dwa razy do roku :
- pierwsza kontrola do 31 maja 2023r., 2024r., 2025r., 2026r.

- druga kontrola do 30 listopada 2023r.,2024r., 2025r., 2026r.

Niżej wymienionych obiektach budowlanych szpitala:

- budynek A z łącznikiem G

- budynek B diagnostyczno-zabiegowy

- budynek C pomocy doraźnej 

- budynek D przychodni specjalistycznej 

 Okresową kontrolę należy dokonać jeden raz do roku :

- do 30 listopada 2023r.,2024r.,2025r.,2026r.,  budynek H portierni 

Ilość przewodów wentylacyjnych w poszczególnych obiektach tj.:

a) budynek A z łącznikiem G - 566

b) budynek B  - 228

c) budynek C  - 72

d) budynek D - 191

e) budynek H  - 1
                                                                                                                                                 Załącznik nr 2
Zakresem prac jest pomiar wydajności wentylacji mechanicznej nawiewno/wywiewnej,  ilości wymiany powietrza w pomieszczeniach obiektów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31 – 33 według niżej opisanych pomieszczeniach : 

Pomieszczenie nr 1 przy bloku operacyjnym 
Anestezjologia sala wybu. o kubaturze 105,00 m3, ilość osób 2

Anestezjologia sala wybu. o kubaturze 105,00 m3, ilość osób 1

Anestezjologia sala wybu. o kubaturze 105,00 m3, ilość osób 3

Anestezjologia sala przygotow. o kubaturze 95,00 m3, ilość osób 3

Anestezjologia sala przygotow. o kubaturze 95,00 m3, ilość osób 3

Korytarz przy anestezjologii o kubaturze 180,00 m3, ilość osób 3

Korytarz przy anestezjologii o kubaturze 180,00 m3, ilość osób 3

Korytarz przy anestezjologii o kubaturze 180,00 m3, ilość osób 3

Śluza OIT o kubaturze 45,00 m3, ilość osób 1 
Śluza OIT o kubaturze 45,00 m3, ilość osób 1

Wózkownia o kubaturze 42,00 m3, ilość osób 1

Wózkownia o kubaturze 42,00m3, ilość osób 1

Przygotowanie wycinków o kubaturze 10,00 m3, ilość osób 1

Przygotowanie wycinka o kubaturze 10,00 m3, ilość osób 1
Pomieszczenie nr 2 pracownia endoskopii

Myjnia endoskopii o kubaturze 25,00 m3, ilość osób 1

Myjnia endoskopii o kubaturze 25,00 m3, ilość osób 3

Pomieszczenie gastroskopii o kubaturze 50,00 m3, ilość osób 4

Pomieszczenie gastroskopii o kubaturze 50,00 m3, ilość osób 1

Rejestracja endoskopii o kubaturze 33,00 m3, ilość osób 2

Pomieszczenie kolonoskopii o kubaturze 55,00 m3, ilość osób 4

Pomieszczenie kolonoskopii o kubaturze 58,80 m3, ilość osób 1

Pomieszczenie nr 3 pomieszczenia sali operacyjnej otolaryngologii 

Blok operacyjny śluza o kubaturze 27,00 m3, ilość osób 2

Blok operacyjny śluza o kubaturze 27,00 m3, ilość osób 2
Korytarz o kubaturze 10,00 m3, ilość osób 1

Korytarz o kubaturze 10,00 m3, ilość osób 1

Sala operacyjna o kubaturze 80,00 m3, ilość osób 3

Sala operacyjna o kubaturze 80,00 m3, ilość osób 3

Śluza korytarz o kubaturze 30,00 m3, ilość osób 1

Śluza korytarz o kubaturze 30,00 m3, ilość osób 1

Pomieszczenie nr 4 pomieszczenia sali operacyjnej okulistyki

Sala operacyjna okulistyki o kubaturze 83,00 m3, ilość osób 3

Sala operacyjna okulistyki o kubaturze 83,00 m3, ilość osób 1

Myjnia sali okulistycznej o kubaturze 25,oo m3, ilość osób 2

Pomieszczenie nr 5 pomieszczenia pracowni RTG

Pracownia RTG 1 o kubaturze 96,00 m3, ilość osób 1

Sterownia o kubaturze 21,00 m3, ilość osób 1
Pracownia RTG 2 o kubaturze 72,00 m3, ilość osób 1

Sterownia do pracowni RTG nr 2 i nr 3 o kubaturze 19,00 m3, ilość osób 2
Pracownia RTG 3 o kubaturze 104,00 m3, ilość osób 1
Pomieszczenie nr 6 pomieszczenie TK

Tomograf o kubaturze 70,00 m3, ilość osób 1
Sterownia o kubaturze 32,00 m3, ilość osób 2
Pomieszczenie nr 7 pomieszczenie RM 

Rezonans magnetyczny o kubaturze 76,00 m3, ilość osób 1

Sterownia rezonansu magnetycznego o kubaturze 22,00 m3, ilość 2
Pomieszczenie nr 8 sala operacyjna nr 1, myjnia narzędzi

Myjnia sali nr 1 o kubaturze 10,00 m3, ilość osób 1

Sala operacyjna nr 1 o kubaturze 98,00 m3, ilość osób 2

Sala operacyjna nr 1 o kubaturze 98,00 m3, ilość osób 2

Sala operacyjna nr 1 o kubaturze 98,00 m3, ilość osób 1

Myjnia narzędzi o kubaturze 20,00 m3, ilość osób 2

Myjnia narzędzi o kubaturze 20,00 m3, ilość osób 1 
Pomieszczenie nr 9 sala operacyjna nr 2

Sala operacyjna nr 2 o kubaturze 122,00 m3, ilość osób 1

Sala operacyjna nr 2 o kubaturze 122,00 m3, ilość osób 2

Sala operacyjna nr 2 o kubaturze 122,00 m3, ilość osób 2

Myjnia sali nr 2 i nr 3 o kubaturze 20,00 m3, ilość osób 2 
Myjnia sali nr 2 i nr 3 o kubaturze 20,00 m3, ilość osób 2

Pomieszczenie nr 10 sala operacyjna nr 3

Sala operacyjna nr 3 o kubaturze 110,00 m3, ilość osób 1 
Sala operacyjna nr 3 o kubaturze 110,00 m3, ilość osób 2 
Sala operacyjna nr 3 o kubaturze 110,00 m3, ilość osób 2
Pomieszczenie nr 11 sala operacyjna nr 4

Sala operacyjna nr 4 o kubaturze 110,00 m3, ilość osób 1

Sala operacyjna nr 4 o kubaturze 110,00 m3, ilość osób 2

Sala operacyjna nr 4 o kubaturze 110,00 m3, ilość osób 2

Myjnia sali nr 4 i nr 5 o kubaturze 20,00 m3, ilość osób 1 
Myjnia sali nr 4 i nr 5 o kubaturze 20,00 m3, ilość osób 1

Pomieszczenie nr 12 sala operacyjna nr 5

Sala operacyjna nr 5 o kubaturze 105,00 m3, ilość osób 1

Sala operacyjna nr 5 o kubaturze 105,00 m3, ilość osób 2

Sala operacyjna nr 5 o kubaturze 105,00 m3, ilość osób 2

Korytarz o kubaturze 150,00 m3, ilość osób 4 
Korytarz o kubaturze 150,00 m3, ilość osób 3
Pomieszczenie nr 13 sala operacyjna nr 6 i nr 7

Sala zabiegowo-diagnostyczna nr 6 o kubaturze 98,00 m3, ilość osób 2

Myjnia do Sali nr 6 i nr 7 o kubaturze 29,00 m3, ilość osób 2
Sala zabiegowo-diagnostyczna nr 7 o kubaturze 99,00 m3, ilość osób 2 

Pomieszczenie nr 14 centralna sterylizatornia 
Strefa brudna zmywalnia o kubaturze 92,00 m3, ilość osób 2

Powyższe pomiary należy wykonać w miesiącu lipcu 2023 r., 2024 r., 2025r.,2026r., które winno być zakończone poszczególnymi protokołami z wymienionych pomieszczeń i przedłożone Zamawiającemu. 
Pomiaru należy dokonać atestowanym urządzeniem z aktualną jego legalizacją i wpisanym do protokołu pomiarów /jakiego typu urządzenia użyto do pomiaru/. Wykonujący powyższe badanie pomiaru załączy stosowne aktualne uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne pozwalające do wykonania tego typu czynności.
