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ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCHZ OCENĄ ZADANIA
Zadanie nr 1 – Dostawa lampy do fototerapii LED dla noworodków oraz przenośnego, nieinwazyjnego bilirubinometru noworodkowego
Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż (opcjonalnie), uruchomienie, przeszkolenie
Termin realizacji: do 8 tygodni

Przedmiot zamówienia: Lampa do fototerapii statywowa
	LP
	PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	WYMAGANIA OGÓLNE
	

	1.
	Lampa do fototerapii LED w technologii Super Bright (24 diody LED)
	TAK
	
	

	2.
	Dotykowy, kolorowy ekran graficzny TFT o przekątnej 4,3 cala
	TAK
	
	

	3.
	Możliwość zastosowania bez statywu, bezpośrednio na inkubatorze za pomocą 4 gumowych przyssawek
	TAK
	
	

	4.
	Natężenie promieniowania w odległości 40 cm  max 120 μW/cm2nm  - min 33 μW/cm2nm
	TAK
	
	

	5.
	Efektywne pole naświetlania min. 45 x 20 cm
	TAK
	
	

	6.
	Maksimum promieniowania w zakresie 450-475 nm
	TAK
	
	

	7.
	Żywotność diod LED 70 tys. godzin
	TAK
Żywotność 70 tys. godzin – 10 pkt.
Żywotność < 70 tys. godzin – 0 pkt
	
	

	8.
	Regulacja natężenia światła na 5 poziomach  
	TAK
	
	

	9.
	Intensywność iluminacji wbudowanego oświetlenia światłem białym 1500 lx
	TAK
	
	

	10.
	Czerwone światło celowane do odpowiedniego ustawienia pacjenta na strumień światła niebieskiego
	TAK 10 pkt
NIE 0 pkt
	
	

	11.
	Leczenie w dwóch trybach:
1)	Tryb standardowy
2)	Tryb timera
	TAK
	
	

	12.
	Intensywna fototerapia jednym przyciskiem
	TAK
	
	

	13.
	Wyświetlacz daty i godziny
	TAK
	
	

	14.
	Alarmy wizualne i dźwiękowe
	TAK
	
	

	15.
	Wbudowany licznik aktualnego czasu naświetlania oraz całkowitej ilości przepracowanych godzin
	TAK
	
	

	16.
	Lampa mocowana na statywie jezdnym z pneumatyczną  regulacją wysokości w zakresie min. 110 cm – 154 cm oraz z możliwością blokady 2 kół
	TAK
	
	

	17.
	Wymiary lampy  max. 52,2 x 20,6 x 9,3 cm .
	TAK
	
	

	18.
	Waga samej lampy max. 2,5 kg (9,2 kg z podstawą)
	TAK
	
	

	19.
	Pobór mocy max. 45W
	TAK
	
	

	20.
	Okularki ochronne w 2 rozmiarach po 3 szt. z każdego rozmiaru
	TAK
	
	

	21.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	
	

	22.
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK
	
	

	23.
	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów
	TAK
	
	

	24.
	Dostawca zobowiązuje się do:
- dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
- dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia
	TAK
	
	

	25.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK
	
	

	26.
	Usunięcie usterki w ciągu maksymalnie 48 godzin licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia
	TAK
	
	

	27.
	Oferowany powyżej wyspecyfikowany asortyment musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.
	TAK
	
	

	27.
	Gwarancja min.  24 miesięcy
	TAK, PODAĆ
	
	

	28.
	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat
	TAK, PODAĆ
	
	

	29.
	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat
	TAK, PODAĆ
	
	

	30.
	Czas reakcji serwisu max. 72 godz. robocze.
	TAK
	
	




Przedmiot zamówienia: Bilirubinometr
	LP
	PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	WYMAGANIA OGÓLNE
	

	1.
	Nieinwazyjny miernik żółtaczki dla noworodków i wcześniaków
	TAK
	
	

	2.
	Urządzenie przeznaczone do stosowania przed, w trakcie i po zakończeniu fototerapii.
	TAK
	
	

	3.
	Pojemność akumulatora pozwalająca na wykonanie przynajmniej 2000 pojedynczych pomiarów po pełnym naładowaniu
	TAK
	
	

	4.
	Średni błąd pomiarowy  maks. +/- 1,5 mg/dl (+/- 25,5 μmol/L) dla pacjentów  >35 tygodnia wieku ciążowego
	TAK
	
	

	5.
	Zakres pomiarowy min. 0,0 do 25,0 mg/dL (0 do 425 μmol/L)
	TAK
	
	

	6.
	Masa z akumulatorem 250g (+/-10%)
	TAK
	
	

	7.
	Urządzenie wyposażone w stację dokującą
	TAK
	
	

	8.
	Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy
	TAK
	
	

	9.
	Zasilacz 220V
	TAK
	
	

	10.
	Pamięć min. 100 pomiarów
	TAK
	
	

	11.
	Urządzenie wyposażone w lampę ksenonową zapewniającą min. 150 000 pomiarów
	TAK
	
	

	12.
	Wymiary : 60mm x 46mm x 175mm
	TAK
	
	

	13.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	
	

	14.
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	TAK, PODAĆ
	
	5 pkt – 12 m-cy
10 pkt – 24 m-ce
20 pkt – 36 m-cy

	15.
	Dostawca zobowiązuje się do:
- dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
- dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia
	TAK
	
	

	16.
	Oferowane powyżej wyspecyfikowany asortyment musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.
	TAK
	
	





Treść oświadczenia wykonawcy:
· Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
· Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).


…..…………..…………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

Zadanie nr 2 – Dostawa 2 sztuk optyk 
Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż (opcjonalnie), uruchomienie, przeszkolenie
Termin realizacji: do 8 tygodni 

Przedmiot zamówienia: Optyka laryngologiczna – 2 sztuki
	LP
	PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	WYMAGANIA OGÓLNE
	

	1.
	Optyka 0°; średnica 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS,. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie zielonym kolorem odpowiednim dla kąta patrzenia optyki w celu szybkiej identyfikacji optyki  - 1 sztuka
	TAK
	
	

	2.
	Optyka  0°; średnica 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna. System soczewek wałeczkowych. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie czerwonym kolorem odpowiednim dla kąta patrzenia optyki w celu szybkiej identyfikacji optyki – 1 sztuka
	TAK
	
	

	3.
	Płaszcz ssąco-płuczący 0°; owal 4,8x6 mm, długość robocza 14 cm, do zast. Z optyką 0°, autoklawowalny – 1 sztuka
	TAK
	
	

	4.
	Płaszcz ssąco-płuczący 30°; owal 4,8x6 mm, długość robocza 14 cm, do zast. Z optyką 30°, autoklawowalny – 1 sztuka
	TAK
	
	

	5.
	W ramach zamówienia Wykonawca odbierze od Zamawiającego uszkodzone optyki 2 szt.
	TAK
	
	

	6.
	Gwarancja min.  12 miesięcy
	TAK, PODAĆ
	
	10 pkt – 12 m-cy
20 pkt – 24 m-ce
40 pkt – 36 m-cy

	7.
	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat
	TAK
	
	

	8.
	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat
	TAK
	
	

	9.
	Czas reakcji serwisu max. 72 godz. robocze.
	TAK
	
	




Treść oświadczenia wykonawcy:
· Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
· Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).


…..…………..…………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
