Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 

	LP
	Wymagany parametr urządzenia
	Wymagany parametr
	Oferowany parametr

	
	Resektoskop histeroskopowy mono/bipolarny 24,5 charr – 1 zestaw
	
	

	
	Optyka endoskopowa do dedykowanego resektoskopu – 1 szt.
	TAK – podać / opisać
	

	1.
	Ø zewnętrzna optyki 2,7 mm
	TAK
	

	2.
	długość robocza 310 mm
	TAK
	

	3.
	Kierunek patrzenia 12⁰
	TAK
	

	4.
	Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia 
	TAK
	

	5.
	Oznaczenie numeryczne kompatybilnego światłowodu
	TAK
	

	
	Światłowód do dedykowanego endoskopu – 1 szt.
	TAK – podać / opisać
	

	6.
	Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm
	TAK
	

	7.
	Długość światłowodu min. 2,3 m
	TAK
	

	8.
	Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką
	TAK
	

	9.
	Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap
	mocowanie typu snap – 10 pkt.
inny typ mocowania – 0 pkt.
	

	
	Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji elementów resektoskopu – 1 szt.
	TAK – podać / opisać
	

	10.
	Wymiary zewnętrzne pojemnika: 466 x 77 x 266 mm
	TAK
	

	11.
	Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty
	TAK
	

	
	Element roboczy współpracujący z optyką 2,7 mm  - 1 szt.
	TAK – podać / opisać
	

	12.
	Element roboczy bipolarny, pasywny, do resektoskopu bipolarnego, z otwartym uchwytem, do optyki 12⁰.
	TAK
	

	13.
	Możliwość pracy również w trybie monopolarnym po zmianie kabla, medium oraz elektrody
	TAK
	

	
	Płaszcz zewnętrzny resektoskopu – 1 szt.
	TAK – podać / opisać
	

	14.
	Płaszcz zewnętrzny resektoskopu, okrągły, średnicy 24,5 charr., z dziurkami do odsysania oraz zaworem spustowym
	TAK
	

	15.
	Płaszcz wyposażony w kurek wykonany z PEEK, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	16.
	W połączeniu z płaszczem wewnętrznych tworzy system podwójnego płaszcza umożliwiający obrót o 360⁰ oraz ciągłe płukanie
	TAK
	

	
	Płaszcz wewnętrzny do resektoskopu – 1 szt.
	TAK – podać / opisać
	

	17.
	Płaszcz wewnętrzny resektoskopu, okrągły, obrotowy, wyposażony w zawór płuczący
	TAK
	

	18
	Koniec dystalny prosty, wykonany z ciemnego materiału ceramicznego
	TAK – podać / opisać
	

	19.
	Płaszcz wyposażony w kurek wykonany z PEEK, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	20.
	W połączeniu z płaszczem zewnętrznym tworzy system podwójnego płaszcza umożliwiający obrót o 360⁰ oraz ciągłe płukanie
	TAK – podać / opisać
	

	21.

	Obturator do dedykowanego płaszcza wewnętrznego– 1 szt.
	TAK – podać / opisać
	

	22.
	Elektroda tnąca, pętla okrągła, wielorazowa – 6 szt  
	TAK – podać / opisać
	

	23.

	Pojemnik ochronny do sterylizacji elektrod, dł. całkowita 328 mm, Ø zewnętrzna 22 mm – 1 szt.
	TAK – podać / opisać
	

	24.

	Wkład roboczy do resektoskopu, kanał roboczy na instrumenty do 7 charr.
Wkład wyposażony w kurek wykonany z PEEK, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego – 1 szt
	TAK – podać / opisać
	

	25.

	Kabel do resektoskopu kompatybilny z Diatermią posiadaną przez Szpital; – 2 szt.
	TAK
	

	26

	Kleszczyki typu aligator – 2 szt. 
	TAK
	

	27
	Kleszczyki składające się z dwóch elementów: uchwytu oraz wkładu – montowane na klik 
Z uchwytu z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz oparciem na palec 
Wkład typu aligator z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 5 charr, dł. użytkowa 340 mm 
Kleszcze obrotowe 360⁰ bez zmiany pozycji uchwytu
	Kleszcze obrotowe 360⁰ - 10 pkt.
Kleszcze nieobrotowe – 0 pkt.
	

	
	Wkłady narzędzi
	
	

	28
	[bookmark: _GoBack]Wkład typu mikronożyczki z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 5 charr, dł. użytkowa 340 mm – 2 szt
	TAK
	

	29
	Wkład typu łyżeczka z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 5 charr, dł. użytkowa 340 mm- 2 szt
	TAK
	



