 Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia


Zakres przeglądów konserwacyjnych
oraz wykaz materiałów konserwacyjnych dla urządzeń dźwigowych 


[bookmark: _GoBack]Przedmiotem zadania jest usługa przeglądów i konserwacji nowych urządzeń dźwigowych, 
tj. 2 sztuk dźwigów towarowych o udźwigu 500 kg każdy zainstalowanych w Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31 – 33.

Parametry techniczne dźwigów :

Duży dźwig towarowy ISO-MAX bez prawa wstępu osób do kabiny, 
Typ: L.31.500.14.02, Wytwórca: LIFTS4U KONRAD MRÓWKA, Rok produkcji urządzenia: 2019, udźwig: 500kg, prędkość jazdy: 0,15m/s, wysokość podnoszenia: 3300mm, liczba przystanków: 2, liczba drzwi przystankowych: 2, konstrukcja: dźwig z samonośną konstrukcją szybu, wykonaną z giętkich ocynkowanych profili stalowych, prowadnice: T45 x 45x 5, wysokość podszybia: 200mm, kabina: przelotowa wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 K240, masa kabiny; 210kg, wymiary kabiny: 1000x1400x1600mm, powierzchnia kabiny: 1,40m2, ogranicznik prędkości: Typ HJ200 Hans Jungblut GmbH, wykonanie drzwi przystankowych: 2xdrzwi wychylne otwierane ręcznie, wykonane ze stali nierdzewnej 1.4016 K240, rodzaj rygla drzwi przystankowych: AV 20 producent Metallschneider GmbH, wymiary drzwi maszynowni 2szt 800x5000mm, umieszczenie napędu: maszynownia górna, silnik: GFC 45.24KE 1:1, 3x400V 50Hz, P-2.2kW, In-5.35A, Ia-32A, rodzaj hamulca: tarczowy, zawieszenie 1:1, rodzaj cięgien nośnych: 2xłańcuch, Typ cięgien: 2x5/8x3/4R, minimalna siła zrywająca: 36,8kN, producent cięgien: Wippermann jr. GmbH Trading Albert-Einstein Strasse 1 D 32278 Kirchlengem, zasilanie 3 x 400 V / 50Hz, 1 x 230 V / 50Hz, doprowadzenie zasilania: napęd 5 x 2,5mm2 zabezpieczenie 16A, oświetlenie maszynowni wraz z gniazdem elektrycznym 3 x 1,5mm2 zabezpieczenie 10A, sterowanie: mikroprocesorowe wezwanie i dyspozycja, zajęty, sygnalizacja przyjazdu, obwód sterowania 24V, regulacja zwłoki wykonania dyspozycji (1 – 5 s), indykacja pozycji kabiny, Typ AS H2, obwód bezpieczeństwa: ogranicznik prędkości, STOP w podszybiu, zabezpieczenie drzwi, producent ogranicznika prędkości/typ/rok prod: Hans Jungblut GMbH&Co.KG Germany/HJ200/2019, producent chwytacza/typ: Metallschneider GmbH, Muhlenfeld 22, D-33154 Salzkotten-Verlar,Niemcy/Typ:F11-2-4600, łącznik STOP podszybia: Tak, kontakty drzwi przystankowych: Tak, dopuszczalny zakres temperatur: + 5°C ÷ + 40°C, stopień ochrony: IP54.

Zasadniczym celem przeglądu jest sprawdzenie działania urządzeń dźwigowych pod kątem bezpieczeństwa użytkowania. Przeglądy, konserwacje należy wykonywać zgodnie 
z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR), przepisami zalecanymi przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), oraz według wytycznych Dyrektyw Unii 2006/42/WE (Maszyny). Ponadto należy prowadzić dokumentację zabiegów konserwacyjnych. 




Wykonawca przy świadczeniu usług serwisu zobowiązuje się do :
1. Zagwarantowania przez świadczenie usług serwisowych spranego utrzymania urządzeń dźwigowych w ruchu, a w szczególności niezawodności i bezpieczeństwa ich funkcjonowania, w tym zapewnienie ciągłości działania oświetlenia kabin oraz kaset 
i przycisków sterująco-sygnalizujących oraz bezpiecznego stanu wyposażenia kabin.
2. Comiesięczne / nie rzadziej niż co 30 dni / przeglądów i konserwacji, a także usuwania usterek, napraw dokonywanych i potwierdzanych wpisem w Dzienniku konserwacji dźwigu oddzielnie dla każdego urządzenia dźwigowego, zgodnie z instrukcjami eksploatacji producenta, w tym Dokumentacja Techniczno-Ruchową (DTR) urządzenia oraz wymogami zawartymi w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 122 poz. 1321 ze zmianami), przepisami w zakresie bhp i p.poż 
3. Przestrzegania terminów przeglądów dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego 
i reprezentowania Zamawiającego przy czynnościach sprawdzających realizowanych przez UDT w ramach umowy oraz wynikającego wynagrodzenia 
4. Jeżeli w wyniku oceny stanu technicznego urządzenia dźwigowego inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) nie dopuszczą do dalszej jego eksploatacji z powodu wad, które nie zgłaszał Wykonawca, wówczas zobowiązany on będzie, bezzwłocznie na własny koszt do doprowadzenia urządzenia dźwigowego do stanu, dopuszczającego do eksploatacji oraz do pokrycia kosztu dodatkowego przeglądu UDT. W przypadku gdy UDT nie dopuści do eksploatacji urządzenia dźwigowego, z powodu wad zgłoszonych przez Wykonawcę, a Zamawiający nie zleci ich usunięcia, koszty doprowadzenia urządzenia do eksploatacji pokrywa Zamawiający 
5. Raz do roku Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w uzgodnionych terminach przeprowadzi szkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego osób tj. pracowników Zamawiającego w zakresie postepowania w przypadku awarii urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu Protokół szkolenia zawierający datę, miejsce szkolenia, nazwę urządzenia, nazwiska i imiona osób przeszkolonych
6. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu Instrukcję postepowania na wypadek awarii w formie jednostronnej planszy, zafoliowaną/zalaminowaną, z gotowym mocowaniem umożliwiającym zamocowaniem jej w miejscu widocznym. Instrukcja powinna zawierać m.in. telefoniczne numery alarmowe, w tym całodobowy numer do serwisu Wykonawcy pod który można zgłosić awarię 
7. W ramach wykonywanych czynności niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego 
o stwierdzonych przypadkach dewastacji, wadliwej eksploatacji urządzenia, usterkach 
i konieczności dokonywania napraw dźwigów
8. Oddelegowania do realizacji zamówienia pracowników posiadających uprawnienia potwierdzone ważnym świadectwem kwalifikacji E i D do eksploatacji urządzeń, instalacji 
i sieci energetycznych o napięciu do 1 kV oraz posiadających uprawnienia do prowadzenia konserwacji urządzeń dźwigowych potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez właściwy organ dozoru technicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli powyższego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
9. Uruchamia w okresie obowiązywania umowy całodobowego telefonu: ………………… 
i zapewnienie pogotowia dźwigowego przez cała dobę, we wszystkie dni roku ( wliczając 
w to dni wolne od pracy) gwarantując interwencję dla urządzeń objętych umową, w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od godziny zgłoszenia. W ramach pogotowia dźwigowego Wykonawca zobowiązany jest do :
· natychmiastowego przyjazdu i usunięcia wózka z narzędziami (sprzętu medycznego) 
z urządzenia dźwigowego, 
· usunięcia przyczyny zatrzymania urządzenia, jeżeli czynność ta jest możliwa do wykonania podczas interwencji,
· w przypadku konieczności naprawy ustalenie zakresu i kosztu naprawy oraz czasu przestoju urządzenia,
· wydania opinii o stanie technicznym urządzenia, w szczególności w przypadku poważnych awarii wymagających dłuższych przestojów urządzenia, 
· w trakcie wykonywania usług serwisowych, jak również po ich zakończeniu w danym dniu, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania i pozostawienia miejsca pracy 
w należytym porządku, a także do odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania urządzeń dźwigowych podczas naprawy,
· Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia usług serwisowych, 
a także stanem technicznym urządzeń dźwigowych objętych przedmiotem zamówienia. 

Zakres przeglądów konserwacyjnych:
1. Sprawdzenie i kontrola przed uruchomieniem
a) Sprawdzenie i kontrola przed uruchomieniem oględziny wzrokowe:
· należy dokonać wzrokowych oględzin dźwigu, obejrzeć wszystkie zespoły dźwigu, tabliczki na drzwiach szybowych, jak również sprawdzić wyposażenie, a także skontrolować zderzaki kabiny.
b) Sprawdzenie sterowania elektrycznego obejmującego:
·  sprawdzenie oporności izolacji,
· sprawdzenie właściwego doboru bezpieczników topikowych,
· sprawdzenie zachowania właściwego stopnia ochrony na zespołach elektrycznych,
· sprawdzenie połączeń wtykowych i zaciskowych,
· sprawdzenie oznakowania i przyporządkowania odpowiednich schematów elektrycznych,
· sprawdzenie zasilania przewidzianym napięciem,
· sprawdzenie skuteczności ochrony przed przypadkowym dotknięciem do części, które są pod napięciem oraz sprawdzenie urządzeń ochronnych,
c) Sprawdzenie poszczególnych zespołów:
· łącznik bezpieczeństwa – sprawdzenie działania na zamku drzwi, wyłączniku krańcowym w podszybiu (również łącznik na chwytaczu na kabinie, a także łącznik na zamknięciu kabiny lub łącznik zwisu lin/łącznik zwisu łańcucha),
· sprawdzenie urządzeń sterowania i sygnalizacji – sprawdzenie działania na łączniku głównym, przyciskach obsługi z wyświetlaczem,
· drzwi szybowe (również zamknięcie kabiny) – sprawdzenie funkcji/regulacja mechaniczna ryglowania drzwi (również zamków drzwi),
· próba na poziom hałasu,
· sprawdzenie funkcji/regulacja hamulca elektromechanicznego.
d) Cięgna nośne:
· sprawdzenie wzrokowe łańcuchów pod katem defektów i uszkodzeń,
· sprawdzenie wzrokowe zawieszenia na kabinie (i ewentualnie zawieszenia przeciwwagi).
2. Sprawdzenie i kontrola podczas pracy dźwigu
a) Czynności te powinny być wykonywane łącznie z odpowiednimi zabiegami konserwacyjnymi, co trzy miesiące uwzględniając czynności wymienione w pkt. 1, powinny one dodatkowo obejmować poniższe prace: 
· dokładne sprawdzenie wzrokowe maszynowni, szybu i podszybia wraz z kontrola funkcji wszystkich zespołów obwodu bezpieczeństwa i zespołów napędu dźwigu towarowego oraz jego wyposażenia,
· całkowite sprawdzenie kompletności wyposażenia, takiego jak – ogranicznik jazdy, 
a w szczególności przedmioty składane poza strefą dźwigu jak drabinka, taboret, wózki itp.,
· kontrola stanu powierzchni łańcucha nośnego, z uwzględnieniem miejscowych przepisów,
· czyszczenie zachowawcze zespołów zapewniających bezpieczeństwo, a także innych urządzeń,
· sprawdzenie luzów na przekładni wciągarki, przy nieobciążonej przekładni, luz na wałku napędowym (mierzony na kole ciernym 300 mm) nie powinien przekroczyć 4 mm, inne średnice - sprawdzić porównawczo, napęd łańcuchowy - luz tej samej wielkości.
3. Konserwacja, czyszczenie i badanie dźwigu towarowego
a) Konserwacja i czyszczenie są to regularne czynność utrzymania dźwigu w stanie sprawności i gotowości do bezpiecznego funkcjonowania, czynności te powinny być wykonywane systematycznie, opisane w niniejszym serwisie wartości odnoszą się do zużycia dźwigu przy normalnym użytkowaniu tzn. przy maksymalnym wykonaniu 90 jazd w ciągu godziny, względnie maksymalnie 300 jazd w ciągu dnia (opisane wartości mogą ulec zmianie z uwagi na ilość wykonywanych zabiegów medycznych co wiąże się z ilością wykorzystanych narzędzi chirurgicznych do zabiegów), czynności te mogą być przeprowadzone przez personel przy udziale pracownika dokonującego serwisowania dźwigu.
b) Powyższe okresy, powinny być uwzględnione w miejscowym planie konserwacji, 
z uwzględnieniem szczególnych cech, wynikających z obszaru zainstalowania dźwigu
c) Czyszczenie – zabiegi powinny obejmować usunięcie brudu powodującego usterki w pracy 
i w funkcjonowaniu dźwigu.
d) Podczas prac konserwacyjnych powyżej kabiny należy wpiąć do panelu sterowania dodatkowy układ bezpieczeństwa, w tym układzie szeregowo połączono przycisk STOP na dach kabiny oraz łącznik liny podtrzymującej kabinę w przypadku prac konserwacyjnych, po zakończeniu czynności konserwacyjnych przewody wraz z liną ułożyć i zabezpieczyć na dach kabiny.

Zakres prac konserwacyjnych – wykonywanie, co 3 miesiące:
a) Drzwi szybowe
· oględziny i sprawdzenie funkcjonowania elementów obsługi,
· sprawdzenie funkcji ryglowania drzwi i kontaktów rygla, jak również lekkie oczyszczenie,
· lekkie oczyszczenie i naoliwienie krążków lin nośnych drzwi szybowych,
· sprawdzenie wzrokiem lin drzwi, pod kątem prawidłowego naprężenia,
· nasmarowanie smarem stałym zawiasów w drzwiach wychylnych, 
· sprawdzenie oznakowania CE, udźwigu, tabliczki o niebezpieczeństwie itp.
b) Pomieszczenia maszynowni:
· sprawdzenie funkcjonowania łańcuchów na kole wciągarki, kół zdawczych, koła łańcuchowego,
· lekkie nasmarowanie napędu łańcucha,
· sprawdzenie długości łańcucha,
· sprawdzenie prawidłowości pracy wciągarki, w tym równomierności jej biegu,
· dokładne sprawdzenie hamulca, z ewentualną regulacją (jeżeli istnieje regulacja), sprawdzenie działania ogranicznika prędkości,
· sprawdzenie kompletności wyposażenia elektrycznego,
· sprawdzenie działania oświetlenia.
c) Szyb dźwigu:
· konieczne jest częściowe wejście do szybu – najpierw należy unieruchomić dźwig poprzez wyłączenie zasilania, niezbędne jest również zabezpieczenie wolnej przestrzeni, poprzez zawieszenie ogranicznika, na wysokości min. 1700mm od poziomu podszybia (sprawdzić na roboczo wysokość jak jest inna należy doprać odpowiedni ogranicznik) i należy przy tym oznakować tabliczkami – maszynownię i drzwi szybowe,
· sprawdzić dokładność zatrzymania się kabiny w szybie, ewentualnie sprawdzenie łącznika magnetycznego lub łącznik krańcowy,
· sprawdzenie zawieszenie łańcucha na kabinie,
· lekkie nasmarowanie prowadnic,
· sprawdzenie prowadzenia kabiny i ewentualnie położenia prowadników na kabinie,
· sprawdzenie przebiegu ryglowania drzwi (jeżeli występuje ryglowanie),
· sprawdzenie, czy nie znajdują się obce przedmioty w szybie,
· oczyszczenie i lekkie nasmarowanie zawieszenia łańcucha nośnego na kabinie ,
· sprawdzenie linki ogranicznika pod kątem ewentualnych uszkodzeń,
· po zakończeniu prac w podszybiu, włączyć zasianie dźwigu.

Zakres prac konserwacyjnych – wykonywanie co 12 miesięcy
Oprócz wymienionych w zakresie prac konserwacyjnych co 3 miesiące dodatkowo należy wykonać:
a) drzwi szybowe:
· oględziny na deformacje i korozję;
b) maszynownia:
· oględziny na uszkodzenia i nadmierne zużycie wciągarki, obniżenie poziomu olej we wciągarce,
· sprawdzenie poziomu oleju w przekładni wciągarki; co 3 lata zmiana olej,
· sprawdzenie i wyregulowanie luzu hamulca,
· sprawdzenie łącznika zwisu łańcucha,
· czyszczenie i sprawdzenie wszystkich urządzeń elektrycznych, zdjęcie pokryw i usunięcie oksydacji, ewentualnie wyregulowanie kontaktów i sprawdzenie zamocowań 
· sprawdzenie funkcjonowania programu sterowania,
· sprawdzenie wzrokowe pod kątem deformacji/korozji elementów przenoszących obciążenia i elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo; przykładowo – ramy wciągarki, konstrukcji nośnej szybu, wsporników krążków zdawczych, wspornika ogranicznika prędkości i prowadnic,
· sprawdzenie wzrokowe zamocowania konstrukcji nośnej na obudowie szybu/murze, konstrukcja nośna dźwigu nie może przenosić obciążeń pochodzących od budynku, a także nie może być dodatkowo obciążona,
· sprawdzenie wzrokowe zamocowania wkładów w przeciwwadze i sprawdzenie ramy przeciwwagi,
· sprawdzenie odcinków przejazdu kabiny,
· sprawdzenie funkcjonowania zderzaków i ich zamocowania (jeżeli istnieją) napełnienie olejarek prowadnic,
· sprawdzenie wzrokowe instalacji elektrycznej pod kątem zamocowania i uszkodzeń,
· sprawdzenie działania łącznika STOP w podszybiu;
c) prowadzenie dokumentacji:
· wszystkie przeprowadzone czynności należy wpisywać do książki dźwigu (rejestracyjnej), lub sporządzać protokoły z przeprowadzonych czynnościach i załączać do powyższej książki dźwigu;
d) badania wykonywane przez dozór techniczny:
· badania okresowe maja na celu utrzymanie dźwigu w dobrym stanie technicznym i są przeprowadzane w regularnych okresach, po dokonaniu zabiegów konserwacyjnych,
· badania okresowe powinny być wykonywane raz do roku, powyższy zakres okresowy zależy od ustaleń dozoru technicznego;
e) przygotowanie do badań dozorowych dźwigów leży po stronie wykonawcy (serwisanta, konserwatora), który jest zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji dźwigu towarowego, pełnej technicznej sprawności dźwigu i prawidłowego stanu technicznego (należy przed tym, przeprowadzić zabiegi konserwacyjne).

Do konserwacji urządzeń dźwigowych należy wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz wymogami stawianymi przez Urząd Dozoru Technicznego – powyższe badania wykonuje Wykonawca na koszt własny 
i protokoły z pomiarów dostarcza Zamawiającemu. 

Wymagane czynności :
· pomiary rezystancji i izolacji obwodów elektrycznych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń dźwigowych w ilości 2 sztuk raz do roku (chyba że przepisy interpretują inaczej),
· z dokonanych pomiarów elektrycznych należy załączyć protokół do każdego dźwigu.

Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki urządzeń dźwigowych nie może przekroczyć 1 godziny od czasu jej zgłoszenia telefonicznie lub e-mailem lub faxem.

Czas wykonania naprawy od zgłoszenia telefoniczne lub e-mailem lub faxem do 12 godzin.
W przypadku wystąpienia poważnego uszkodzenia lub awarii dźwigu wykraczającego poza zakres konserwacji, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po stwierdzeniu awarii powiadomić o niej Zamawiającego, unieruchomić dźwig i powiesić na drzwiach przystankowych informację o awarii dźwigu. Zawiadomienie winno zawierać szczegółowy opis uszkodzenia, koszt jego usunięcia z terminem i prawdopodobną przyczynę powstania.
Naprawa dźwigu wykonana będzie w oparciu o odrębne zamówienie/zlecenie. 

Wykonawca przy świadczeniu usługi serwisowej w zakresie naprawy zobowiązuje się do wykonania naprawy w czasie liczonym od dnia zgłoszenia awarii: 
· do 3 dni roboczych pod warunkiem dostępności części zamiennych i części eksploatacyjnych 
· do 21 dni kalendarzowych jeżeli charakter awarii wskazuje na dłuższy termin naprawy 
· w terminie ustalonym przez strony w przypadkach uzasadnionych braków na rynku części zamiennych lub części eksploatacyjnych 
· przed upływem terminów w przypadkach opisanych jw. Wykonawca bezzwłocznie, zawiadomi pisemnie Zamawiającego o uzasadnionych przyczynach braku możliwości naprawy urządzenia w wyznaczonym terminie z jednoczesnym wskazaniem ostatecznego terminu usunięcia awarii
· w ramach realizowanych czynności serwisowych, Wykonawca zobowiązuje się zamontować części nowe, oryginalne lub zamienniki dopuszczone przez producenta urządzenia dźwigowego

Części zamienne i materiały będące składową ceny za konserwację:	
Żarówki sygnalizacyjne i oświetleniowe, dzwonki alarmowe, przyciski w kasetach wezwań 
i dyspozycji, gniazda bezpiecznikowe, oprawki żarówkowe, główki bezpiecznikowe, soczewki kaset i przycisków, gałki drzwi, korki drzwi smarownice, oleje do uzupełniania poziomów, smary do uzupełniania, oliwiarka, pędzel, spirytus techniczny, rozpuszczalniki, taśma izolacyjna, śruby maszynowe, nakrętki maszynowe, zawleczki, podkładki płaskie, sprężynowe, czyściwo, płótno ścierne, stop lutowniczy, pasta lutownicza, benzynowa i inne materiały potrzebne do wykonywania niezbędnych czynności konserwacyjnych.

Uwaga!
Przy wykonywaniu w/w wszystkich prac tj. przeglądy i konserwacje urządzeń dźwigowych mających na celu usunięcia usterek, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i przepisy wynikające z miejscowych zarządzeń Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w szczególności p.poż.
